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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem remontu czastkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowych na terenie
Gminy Rokietnica dla zadania pn. ,Biezgce utrzymanie drég gminnych w 2018 roku”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét na drogach gminnych Gminy Rokietnica .

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
i odbiorem remontu czastkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowych (zwykle szesciokgtnych
lub kwadratowych) wykonanej na drogach gminnych Gminy Rokietnica. Po uzyskaniu zgody
Zamawiajgcego, ustalenia zawarte w niniejszej ST mozna stosowac¢ do napraw na wiekszej powierzchni
niz remont czgstkowy, np. przy odnowie nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drogowa ptyta betonowa - sztuczny materiat z betonu wykonany w postaci ptyty (zwykle o
ksztatcie szesciokgtnym lub kwadratowym), stosowany do budowy nawierzchni drogowej.

1.4.2. Nawierzchnia z drogowych ptyt betonowych - ulepszona nawierzchnia drogowa, ktérej warstwa
Scieralna jest wykonana z ptyt betonowych.

1.4.3. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (ptyt), wypetniony okreslonym materiatem
wypetniajgcym.

1.4.4. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni z ptyt betonowych na sekcje w
celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.
1.4.5. Remont czgstkowy - naprawa pojedynczych uszkodzen nawierzchni z ptyt betonowych o
powierzchni do okoto 5ma.

1.4.6. Odnowa nawierzchni - naprawa nawierzchni, gdy uszkodzenia lub zuzycie przekraczajg 20 - 25%
jej powierzchni, wykonana na catej szerokosci i dtugosci odcinka wymagajgcego naprawy.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogolne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST DM-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw do remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych

2.2.1. Ptyty drogowe betonowe

Do remontu czastkowego nawierzchni nalezy uzyc:

- ptyty betonowe, otrzymane z rozbidrki istniejgcej nawierzchni, nadajace sie do ponownego
wbudowania,

- ptyty betonowe nowe, odpowiadajgce wymaganiom OST D-05.03.03, jako materiat
uzupetniajacy, tego samego typu, klasy, gatunku i wymiardw jak ptyty w rozebranej
nawierzchni.

2.2.2. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Materiaty na podsypke (piasek) do wypetnienia spoin (piasek, zaprawa cementowa) oraz do
wypetnienia szczelin dylatacyjnych (masa zalewowa) nawierzchni z ptyt betonowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom OST D-05.03.03.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt betonowych
Wymagania dotyczgce sprzetu do wykonania remontu czastkowego nawierzchni z ptyt betonowych
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-05.03.03 pkt 3, z zastosowaniem sprzetu do
rozebrania uszkodzonej nawierzchni, jak np.: fopatek do oczyszczenia spoin, haczykéw do wyciggania
ptyt i usuwania zalew, dtut, mtotkéw brukarskich, skrobaczek, szczotek, mtotkdw pneumatycznych,
dragow stalowych, konewek, wiader do wody, szpadli, fopat itp. i ubijakdw recznych lub
mechanicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt4.
4.2. Transport materiatéw wymaganych do remontu czastkowego nawierzchni z ptyt drogowych
betonowych
Wymagania dotyczace transportu ptyt drogowych betonowych do remontu czgstkowego nawierzchni
powinny odpowiada¢ warunkom podanym w OST D-05.03.03. Przywiezione ptyty moga by¢
sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym i odwodnionym, z zastosowaniem
podktadek i przektadek, utozone w pionie jedna nad drugg, na ptask, co najwyzej 10 warstw w stosie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Uszkodzenia nawierzchni z ptyt drogowych betonowych, podlegajgce remontowi czagstkowemu
Remontowi czgstkowemu podlegajg uszkodzenia nawierzchni z ptyt drogowych betonowych,
obejmujace:
- zapadniecia i wyboje fragmentow nawierzchni,
- wykruszenie zaprawy, zalewy i krawedzi ptyt,
- znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie nawierzchni,
- osfabienia statecznosci ptyt przy ich znacznym wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu
podtoza,
- osiadanie nawierzchni w miejscu przekopow (np. po przetozeniu urzgdzen podziemnych),
wadliwej jakosci podtoza lub podbudowy, niewtfasciwego odwodnienia,
- Scieranie fragmentow nawierzchni, wskutek dfuzszego tarcia két pojazdow o jezdnie,
- ptyty pekniete i uszkodzone powierzchniowo,
- inne uszkodzenia, deformujace nawierzchnie w sposdb odbiegajacy od jej prawidtowego stanu.
5.3. Zasady wykonywania remontu czastkowego
Wykonanie remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowych obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
- wyznaczenie powierzchni remontu czastkowego,
- rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu uzyskanego z
rozbiorki,
- ew. naprawe podbudowy lub podtoza gruntowego,
2. utozenie nawierzchni
- spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem,
- ufozenie nawierzchni z ptyt z wypetnieniem spoin,
- pielegnacje nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze
5.4.1. Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego
Powierzchnia przeznaczona do wykonania remontu czgstkowego powinna obejmowac caty obszar
uszkodzonej nawierzchni oraz cze$¢ do niego przylegajgcg w celu tatwiejszego powigzania nawierzchni
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naprawianej z istniejgcg. Przy wyznaczaniu powierzchni remontu nalezy uwzglednié¢ potrzeby
prowadzenia ruchu
kotowego wzglednie pieszego, decydujac sie w okreslonych przypadkach na remont np. na potowie
szerokosci jezdni.
Powierzchnie przeznaczong do wykonania remontu czagstkowego akceptuje Zamawiajgcy.
5.4.2. Rozebranie uszkodzonej nawierzchni z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu z rozbiérki Przy
ptytach betonowych utozonych na podsypce piaskowej i spoinach wypetnionych piaskiem rozbidrke
nawierzchni mozna przeprowadzi¢ dtutami, haczykami z drutu, mtotkami brukarskimi, drggami
stalowymi itp.
Rozbidrke nawierzchni ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowa przeprowadza sie zwykle
mitotkami pneumatycznymi, drggami stalowymi itp., uzyskujgc znacznie mniej materiatu do ponownego
uzycia niz w przypadku poprzednim.
Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami asfaltowymi lub masami uszczelniajgcymi nalezy oczyscic za
pomoca haczykoéw, szczotek stalowych recznych lub mechanicznych, dtut, topatek itp. Ptyty betonowe
otrzymane z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego wbudowania, nalezy doktadnie oczyscié,
posortowac i skladowac w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem robot.
5.4.3. Ewentualna naprawa podbudowy lub podtoza gruntowego
Po usunieciu nawierzchni i ew. podsypki sprawdza sie stan podbudowy i podtoza gruntowego.
Jesli sg one uszkodzone, nalezy zbadac przyczyny uszkodzenia i usungc je w sposdb wiasciwy dla
rodzaju konstrukcji nawierzchni. Sposdb naprawy zaproponuje Wykonawca, przedstawiajac jg do
akceptacji Zamawiajgcego.
W przypadkach potrzeby przeprowadzenia doraznego wyréwnania podbudowy na niewielkiej
powierzchni mozna, po akceptacji Zamawiajgcego, wyrownac jg chudym betonem o zawartosci np. od
160 do 180 kg cementu na 1 ms betonu.
5.5. Utozenie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
Ksztatt, wymiary i odcien ptyt betonowych oraz sposéb ich uktadania (desen) powinny by¢ identyczne
ze stanem przed przebudowg. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie,
ptyty otrzymane z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania.
Podsypke piaskowg pod ptyty betonowe nalezy albo:

- spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce, albo

- uzupetni¢ piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gornej warstwy starej podsypki, a

nastepnie ubid.

Sposdb wykonania podsypki zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.03.
Po utozeniu ptyt sprawdza sie rownos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym i poprzecznym za pomoca
taty. Dopuszczalne odchylenia od taty trzymetrowej wynoszg maksymalnie 1 cm. Ptyty utozone za nisko
nalezy podnie$¢ haczykami, podsypac piasku i po doktadnym jego wyrdwnaniu i ubiciu utozy¢ ptyte
ponownie. Ptyty podwyzszone nalezy obnizy¢. Jesli podniesienie ptyt nie przekracza 3 mm, mozna je
obnizy¢ przez ubicie. Powstate przy uktadaniu, nie wypetnione ptytami, mate przestrzenie wypetnia sie
doktadnie ubitym betonem, wg wymagan OST D-05.03.18. Przy uktadaniu ptyt nalezy zachowac¢
wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny otaczajacej starej nawierzchni. Powierzchnia ptyt potozonych
obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3
mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek
Sciekowych (Sciekow). Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy ptytami betonowymi nalezy
zachowac takg sama, jaka wystepuje w otaczajgcej starej nawierzchni. Spoiny wypetnia sie takim
samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, t;j.:
a) piaskiem lub zaprawg cementows (o stosunku cementu do piasku 1:2) na petng wysokos¢ ptyt, jesli
nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
b) ew. asfaltowg masg zalewowg, spetniajgcg wymagania aprobat technicznych.
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Zamulanie spoin piaskiem polega na rozscieleniu na utozonej nawierzchni cienkiej warstwy piasku i
zmiatanie go do spoin przy statym polewaniu woda.
Przy zalewaniu spoin zaprawg cementowg nawierzchnie nalezy zwilzy¢ wodga. Rozlang na nawierzchnie
zaprawe nasuwa sie w szczeliny miottami, szczotkami lub gumowymi $ciggaczami. Wypetnienie spoin
asfaltowg masa zalewowaq nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami OST D-05.03.03.
Roboty nawierzchniowe z wykonaniem spoin wypetnionych zaprawg cementowg zaleca sie wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu
dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0.C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane s3
przymrozki ptyty nalezy zabezpieczyé materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy,
papg itp.). Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.
Szczeliny dylatacyjne wypetnia sie trwale drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub
syntetycznymi masami uszczelniajgcymi, okreslonymi w OST D-05.03.04a. Sposdb wypetnienia spoin i
szczelin dylatacyjnych zaleca sie przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami OST D-05.03.03. Chcac
ograniczy¢ okres zamykania ruchu przy remoncie nawierzchni, mozna uzywac cementu o wysokiej
wytrzymatosci wczesnej do wypetnienia spoin zaprawa cementowg. Nawierzchnie ze spoinami
wypetnionymi zaprawg cementowg, po jej wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwa
wilgotnego piasku o grubosci ok. 2 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w
przypadku zwyktego cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej.
Remontowang nawierzchnie mozna oddac¢ do uzytku:
- bezposrednio po jej wykonaniu, w przypadku podsypki piaskowej i spoin wypetnionych
piaskiem,
- po 3 dniach, w przypadku zastosowania cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej do
wypetnienia spoin zaprawg cementowg,
- po 10 dniach, w przypadku zastosowania zwyktego cementu portlandzkiego do wypetnienia
spoin jak wyzej.
5.6. Naprawa przy uzyciu mieszanek asfaltowych
Naprawy uszkodzonych powierzchniowo ptyt drogowych betonowych wykonuje sie przy uzyciu
mieszanek asfaltowych. Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego przedstawi sposéb wykonania do
jego akceptacji.
Naprawa moze uwzgledniaé:
- oczyszczenie i osuszenie istniejgcej nawierzchni,
- reczne wypetnienie zagtebien i nierdwnosci lub utozenie warstwy asfaltowej np. przy uzyciu
topat i listwowych $ciggaczek oraz listew profilowych w sposéb odpowiadajacy wymaganiom:
a) OST D-05.03.07 przy stosowaniu asfaltu lanego,
b) OST D-05.03.17 przy stosowaniu mieszanek mineralno-asfaltowych ,,na zimno”,
c) innych OST przy stosowaniu réznych rozwigzan indywidualnych.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez Zamawiajgcego,
- ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp., ktére budzg watpliwosci
Zamawiajgcego.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji.

Strona5z7



6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt
betonowych podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie robot Czestotliwos¢ Wartosci dopuszczalne
badan

1. Wyznaczenie powierzchni remontu czgstkowego lraz Tylko niezbedna powierzchnia

2. Roboty rozbiérkowe nawierzchni i materiat odzyskany z rozbidrki lraz Akceptacja tylko ptyt nieuszkodzonych

3. Podbudowa i podtoze gruntowe Ocena ciggta Ew. remont z doktadnoscig powierzchni
+1lcm

4. Podsypka Ocena ciggta Odchytka grubosci + 1cm

5. Utozenie ptyt betonowych (rodzaj, ksztatt, wymiary, desen Ocena ciggta Wg pktu 5.5

utozenia)

6. Rownos¢ nawierzchni w profilu podtuznym i poprzecznym Ocena ciggta Wog pktu 5.5 Przeswity miedzy tatg
trzymetrowa a powierzchnig 10 mm

7 Wypetnienie spoin i szczelin w nawierzchni Ocena ciggta Wg pktu 5.5

6.4. Badania wykonanych robot
Po zakonczeniu robét nalezy sprawdzi¢ wizualnie:
- wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czastkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu,
ksztattu i wymiarow ptyt betonowych, prawidtowosci desenia utozonych ptyt, ktére powinny
byc¢ jednakowe z otaczajgcy nawierzchnig,
- prawidtowos¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformacji w
nawierzchni,
- poprawnos¢ profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujacego do otaczajgcej nawierzchni i
umozliwiajgcego sptyw powierzchniowy wad.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest mz (metr kwadratowy) wykonanego remontu czgstkowego nawierzchni z
ptyt drogowych betonowych.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty rozbiérkowe nawierzchni istniejgcej,
- ew. remont podbudowy i podtoza gruntowego,
- wykonanie podsypki pod nowg nawierzchnie.
Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
oraz niniejszej OST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m2remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt drogowych betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- ew. przygotowanie i remont podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- wykonanie robét rozbiérkowych,

- wykonanie podsypki,

- ufozenie nawierzchni z ptyt betonowych,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielegnacje nawierzchni,

- odwiezienie nieprzydatnych materiatéw rozbioérkowych na sktadowisko,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m2remontu czgstkowego nawierzchni z ptyt betonowych nie obejmuje ew.
wystepujgcych robét towarzyszacych (jak: obramowanie, krawezniki, Scieki), ktére powinny by¢ ujete
w innych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez odpowiednie OST.
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