INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego

Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Badkéw Drugi

2. Nazwa Inwestora

Gmina Przykona

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje

Hieronim Maciejewski
Cisew 21A
62 - 700 Turek

CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:

Projektuje sie rozbudowe drogi gminnej w miejscowo$ci Badkéw Drugi, Gmina Przykona o diugosci 815,00 m
0 nizej wymienionych parametrach:

- klasa techniczna D - dojazdowa
- predkos$¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR 1-2

- przekroj drogowy
- szeroko$¢ jezdni 5,50m

- szeroko$¢ utwardzonego pobocza 1,50 m

- szeroko$¢ pobocza z destruktu 0,75 m

- szeroko$¢ prawostronnego rowu  ok. 2,20 m
- nachylenie skarp rowu 11-115
- spadek jezdni 2% jednostronny

Kolejno$¢ realizacji zadania:

- rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe

- usuniecie drzew, krzakow i pni

- roboty ziemne w wykopie

- frezowanie istniejacej nawierzchni

- $cinka poboczy

- oczyszczenie i odmulenie istniejacego rowu
- wykonanie przepustéw pod zjazdami



- wbudowanie kraweznika betonowego (typ najazdowy)

- wbudowanie opornika betonowego

- wykonanie podbudowy betonowej

- wykonanie podbudowy kamiennej

- wykonanie nawierzchni utwardzenia pobocza z betonowej kostki brukowe;

- utozenie w-wy profilujgco-wigzacej z betonu asfaltowego

- utozenie w-wy nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy o nawierzchni z destruktu

- wykonanie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego na pola (po stronie z rowem)
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej do posesii (po stronie z rowem)
roboty wykorczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.
Nie wystepuja.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych.
Wycinka drzew

Roboty rozbiorkowe - praca sprzetem tnacym i udarowym

Roboty ziemne wykonane koparkami (praca w zasiegu koparki)

Stabilizacja mechaniczna podbudowy wykonana walcem lub ptyta wibracyjng
Roboty bitumiczne na goraco

Reczne utozenie kraweznikdw

Prace prowadzone pod czynnym ruchem kotowym

Noookrwdd -~

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie
niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonywania robét szczegolnie niebezpiecznych nalezy dokona¢ szkolenia
stanowiskowego ( zapoznanie z technologig wykonania robét i przepisami bhp).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania
rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.
» Posiadanie na placu budowy $rodkéw przeciwpozarowych , apteczki z podrecznymi medykamentami i
innych Srodkow bhp.
»  Wyposazenie pracownikow w srodki ochrony indywidualne;.
*  Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajgcej szybkie udzielenie pomocy.

Opracowat: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien — WKP/0240/Z00D/06
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