OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Badkéw Drugi”

1. Inwestor obiektu objetego projektem
Gmina Przykona.

2. Podstawa opracowania
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r poz. 124)
- mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celéw projektowych skala 1:500
- pomiary wtasne w terenie wykonane przez projektanta
- obowigzujace normy PN i BN oraz przepisy techniczne

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny na rozbudowe drogi gminnej na odcinku - 815,00mb

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :

- rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

- usunigcie drzew, krzakow i pni

- roboty ziemne w wykopie

- frezowanie istniejacej nawierzchni

- scinka poboczy

- oczyszczenie i odmulenie istniejgcego rowu

- wykonanie przepustdw pod zjazdami

- wbudowanie kraweznika betonowego (typ najazdowy)

- wbudowanie opornika betonowego

- wykonanie podbudowy betonowej

- wykonanie podbudowy kamiennej

- wykonanie nawierzchni utwardzenia pobocza z betonowej kostki brukowe;

- utozenie w-wy profilujgco-wigzacej z betonu asfaltowego

- utozenie w-wy nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy o nawierzchni z destruktu

- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonu asfaltowego na pola (po stronie z rowem)
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej do poses;ji (po stronie z rowem)
- roboty wykonczeniowe

4. Stan istniejacy
Obecnie miejsce planowanej rozbudowy stanowi droga dojazdowa do terendw zagrod rolniczych, fak i pdl
uprawnych. Droga posiada nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci 5,50 m w znacznym stopniu degradaciji,
zanizone lub zaro$niete pobocza oraz zamulony réw i przepusty pod zjazdami.
Pod wzgledem wysoko$ciowym zréznicowanie istniejacej niwelety drogi jest umiarkowane i ksztattuje sie
na poziomie przylegtego terenu.

5. Urzadzenia obce, kolizje
Jak wynika z map sytuacyjno — wysokosciowych w granicy pasa drogowego zlokalizowane sg urzadzenia
infrastruktury takie jak linia telefoniczna, sie¢ wodociggowa oraz kanalizacji sanitarnej nie kolidujgca
z planowanym przedsiewzigciem inwestycyjnym. Linia energetyczna znajduje sie¢ poza granicami pasa
drogowego.

6. Stan projektowany

6.1 Parametry techniczne i dane wyjsciowe:
- klasa techniczna D - dojazdowa
- predko$¢ projektowa 30 km/h



kategoria ruchu KR 1-2
przekroj drogowy
szeroko$¢ jezdni 5,50m
szeroko$¢ utwardzonego pobocza 1,50 m
szerokoS¢ pobocza z destruktu 0,75 m

- szerokos¢ prawostronnego rowu  ok. 2,20 m
- nachylenie skarp rowu 1:1-1:15
- spadek jezdni 2% jednostronny

6. 2 Rozwiazania sytuacyjne
Plan sytuacyjny przewidzianego do rozbudowy odcinka opracowano na aktualnej mapie do celéw projektowych
skala 1:500.
Projekt przewiduje poszerzenia istniejacego pasa drogowego w okolicy skrzyzowania km 0+815 (koniec trasy).

6. 3 Droga w przekroju podtuznym
Niwelete stanowi poziom istniejacej drogi z wyniesieniem o okoto S5cm (nowa w-wa Scieraina).
Spadki podtuzne stanowi istniejace uksztattowanie podioza (PRZEKROJ PODLUZNY).

6. 4 Droga w przekroju poprzecznym
Na odcinku catym odcinku od km 0+000 do km 0+815 projektuje sie spadek poprzeczny jednostronny 2%
(do odmulonego rowu).

6. 5 Konstrukcja jezdni
- warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR1-2, gr.5 cm 125 kg/m?
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR1-2, gr.4 cm 100 kg/m?
- miejscowe podréwnania betonem asfaltowym wg potrzeb (ok. 80ton)
W miejscach poszerzen
- w-wa podbudowy kamiennej 0-31,5mm gr. 5cm
- w-wa podbudowy kamiennej 0-63mm gr. 15cm
- stabilizacja gruntobetonem Rm=5MPa gr. 12cm

6. 6 Konstrukcja poboczy
Lewostronne utwardzone:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (+2cm nad krawedzig jezdni)
- opornik betonowy 10x25¢cm
- betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor szary), w szerokosci zjazdéw do bram (kolor czerwony)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
- podbudowa kamienna 0-63mm gr. 15cm
- stabilizacja gruntobetonem Rm=5MPa gr. 12cm

Prawostronne:
- pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr. ok. 10cm

6. 7 Konstrukcja zjazdéw prawostronnych
do posesji mieszkalnych

- kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm

- opornik betonowy 10x25cm (opaska)

- betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor czerwony)

- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm

- podbudowa kamienna 0-63mm gr. 15cm

- stabilizacja gruntobetonem Rm=5MPa gr. 12cm

- pobocza z destruktu bitumicznego gr.10cm



na pola
warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR1-2, gr.5 cm 125 kg/m?
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR1-2, gr.4 cm 100 kg/m?
podbudowa kamienna 0-31,5mm gr. 5cm
- podbudowa kamienna 0-63mm gr. 15cm
- stabilizacja gruntobetonem Rm=5MPa gr. 12cm
- pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10cm

7. Pas drogowy
Pas drogowy, zgodnie z przyjetymi parametrami technicznymi ulega zmianie - poszerzeniu dziatka nr 66/1.

8. Odwodnienie
Zaprojektowano odprowadzenie wod opadowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez istniejace spadki
podtuzne i nadanie spadkow poprzecznych ze sptywem wody przez pobocza do odmulonego rowu.
W osi odmulonego rowu przewidziano wymiane czesci przelotowych istniejacych przepustéw na rury
PP SN8 @30mm z zachowaniem istniejacych parametrow jak rzedne posadowienia, Srednice oraz diugosci.

9. Oznakowanie
Oznakowanie pionowe nie ulega zmianie.

Uwaga: Przed przystapieniem do robot objetych niniejszym projektem nalezy oznakowac i zabezpieczy¢
teren pasa drogowego wg odrebnie opracowanego i zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt sporzadzonego przez Wykonawce robot.

10. Ochrona Srodowiska
Ochrona obiektow przed hatasem
Nie wystepuje. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
Ochrona powietrza
Nie wystepuje. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym.
Ochrona wéd
Nie wystepuje. Projektowany zakres rob6t nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

11. Warunki realizacji projektu
a) Opracowanie przez Wykonawce projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t
b) Zgloszenie prowadzenia robot:

- do Urzeddow i Jednostek wymienionych w uzgodnieniach i opiniach zawartych oraz wskazanych
W niniejszym projekcie
- do Urzeddw i Jednostek wynikajacych z przepisdéw prawa budowlanego i przepisow prawa ruchu drogowego

12. Normy i przepisy
Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarte s w PN i BN.
Przy wykonaniu robét nalezy przestrzega¢ przepisy BHP.



