PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2018.1935 t. j.).

1. Przedmiot inwestyciji

Zadanie inwestycyjne pod nazwa ,Rozbudowa drogi gminnej w miejscowosci Badkow Drugi” znajduje sie na
terenie Gminy Przykona pow. turecki i potozone na dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych nr 67,
95/1, 156/2, 96/1, 96/2, 96/4, 66/1, 290 —obreb Badkéw Drugi

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).

Obecnie miejsce planowanej rozbudowy stanowi droga dojazdowa do terenéw zagréd rolniczych, fak, pol
i pastwisk. Droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci 5,50 m w znacznym stopniu degradacji, zanizone
lub zarosniete pobocza oraz zamulony row.

Pod wzgledem wysoko$ciowym zroznicowanie istniejacej niwelety drogi jest umiarkowane i ksztattuje sie
na poziomie przylegtego terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

Budowa parkingu czyli roboty obejmujace:

- rozwigzania sytuacyjne i wysoko$ciowe

- usuniecie drzew, krzakow i pni

- roboty ziemne w wykopie

- frezowanie istniejacej nawierzchni

- Scinka poboczy

oczyszczenie i odmulenie istniejgcego rowu

- wykonanie przepustéw pod zjazdami

- wbudowanie kraweznika betonowego (typ najazdowy)

- wbudowanie opornika betonowego

- wykonanie podbudowy betonowej

- wykonanie podbudowy kamiennej

- wykonanie nawierzchni utwardzenia pobocza z betonowej kostki brukowe;

- utozenie w-wy profilujgco-wigzacej z betonu asfaltowego

- utozenie w-wy nawierzchni z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy o nawierzchni z destruktu

- wykonanie nawierzchni zjazddw z betonu asfaltowego na pola (po stronie z rowem)
- wykonanie nawierzchni zjazdéw z betonowej kostki brukowej do posesii (po stronie z rowem)
- roboty wykonczeniowe

Parametry techniczne przebudowywanej drogi:

- klasa techniczna D - dojazdowa
- predkos¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR 1-2

- przekroj drogowy
- szerokos$¢ jezdni 5,50m

- szeroko$¢ utwardzonego pobocza 1,50 m

- szerokoS¢ pobocza z destruktu 0,75 m

- szeroko$¢ prawostronnego rowu  ok. 2,20 m
- nachylenie skarp rowu 11-115
- spadek jezdni 2% jednostronny

Przekroje konstrukcyjne.
Konstrukcja jezdni
- warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR1-2, gr.5 cm 125 kg/m?
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR1-2, gr.4 cm 100 kg/m?
- miejscowe podréwnania betonem asfaltowym wg potrzeb (ok. 80ton)
W miejscach poszerzen
- w-wa podbudowy kamiennej 0-31,5mm gr. 5¢cm



- w-wa podbudowy kamiennej 0-63mm gr. 15cm
- stabilizacja gruntobetonem Rm=5MPa gr. 12cm
Konstrukcja pobocza

Lewostronne utwardzone:
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm (+2cm nad krawedzig jezdni)
- opornik betonowy 10x25cm
- betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor szary), w szerokos$ci zjazdéw do bram (kolor czerwony)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
- podbudowa kamienna 0-63mm gr. 15¢cm
- stabilizacja gruntobetonem Rm=5MPa gr. 12cm

Prawostronne:
- pobocza z destruktu bitumicznego gr. 10 cm
- podsypka piaskowa gr. ok 10cm

Konstrukcja zjazdéw prawostronnych
do posesji mieszkalnych
- kraweznik betonowy najazdowy 15x22cm
- opornik betonowy 10x25cm (opaska)
- betonowa kostka brukowa gr. 8cm (kolor czerwony)
- podsypka cementowo piaskowa 1:3 gr. 5cm
- podbudowa kamienna 0-63mm gr. 15cm
- stabilizacja gruntobetonem Rm=5MPa gr. 12cm
- pobocza z destruktu bitumicznego 10cm

na pola
- warstwa $cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego dla KR1-2, gr.5 cm 125 kg/m?
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego dla KR1-2, gr.4 cm 100 kg/m?
- podbudowa kamienna 0-31,5mm gr. 5cm
- podbudowa kamienna 0-63mm gr. 15cm
- stabilizacja gruntobetonem Rm=5MPa gr. 12cm
- pobocza z destruktu bitumicznego 10cm

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia z betonu asfaltowego — 5 100 m?

- powierzchnia z betonowej kostki brukowej - 1 393 m?

- powierzchnia z destruktu bitumicznego - 736 m2

- powierzchnia zieleni drogowej (frawnika) — 1 830 m2

5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka na ktorej jest projektowana budowa nie jest objeta ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla Srodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny przysztych
uzytkownikdw.
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