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Gorzow Wlkp. 29.03.2021 r.
OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2004. 93. 888) niniejszym o$wiadczam,

ze projekt budowlany zamienny zmiany sposobu ogrzewania i przygotowania CWU dla
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 1A i 1B z uslugami na parterze i budynku arsenalu
»Dobiegniew — cheg tu mieszka¢, pracowaé i zyé” w ramach zadania: Zagospodarowanie placu
przy ul. Kardynala Wyszynskiego z przebudows zabytkowego Arsenalu na Centrum
Aktywizacji, zadanie wspélfinansowane ze Srodkéw UE w ramach programu operacyjnego
Pomoc Techniczna 2014-20120 na dzialkach nr ewidencji gruntéw 286/24 i 286/25, 286/20, 2 %/2‘6
2806/21 1 286/21, 286/8 obre¢b 0013 Dobiegniew, miasto Dobiegniew dla gminy Dobiegniew, ul.
Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.

x

darek Konikowski
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Gorzow Wlkp. 29.03.2021 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z warunkami okreslonymi w art. 7b Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne
(Dz. U. 22019, poz. 755 z pdzn. zm.) o§wiadczam, ze projekt budowlany zamienny zmiany
sposobu ogrzewania i przygotowania CWU dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych 1A i
1B z ustugami na parterze i budynku arsenatu ,,Dobiegniew — chee tu mieszkaé, pracowaé i
zy¢” w ramach zadania: Zagospodarowanie placu przy ul. Kardynala Wyszyfiskiego z
przebudows zabytkowego Arsenalu na Centrum Aktywizacji, zadanie wspéHinansowane ze
srodkéw UE w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20120 na dzialkach
nr ewidencji gruntow 286/24 i 286/25, 286/20, 286/21 i 286/21, 286/8 obreb 0013 Dobiegniew, 2¢£/9¢
miasto Dobiegniew dla gminy Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i nie
przewiduje mozliwosci podlgczenia budynkéw do sieci cieplownicze;j.

W projektowanych budynkach ciepto dla potrzeb ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody
bedzie wytwarzane za pomocg kotta gazowego kondensacyjnego zlokalizowanego w czesci
parterowej jak w opracowaniu sanitarnym.

Odbiornikami ciepta beda projektowane grzejniki.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia.

Glowny projektant: nsor ins. arch, MArek Kom’l_?ews'kz‘
¥ aomgo\wrchlteklew
Mgr inz. arch. Marek Konikowski il
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RKG.6727.1.14.2021.AK

Dobiegniew, dnia 28.01.2021 r.

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU

ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Dobiegniew, przyjgtego przez
Rade Miejskg w Dobiegniewie w dniu 16 kwietnia 2019 r. uchwatag Nr VII/43/19, ogloszong w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Lubuskiego, poz. 1394 z dnia 7 maja 2019 r. wyszczegélnione dzialki oznaczono symbolem:

Dziatka nr 222 w obr. Dobiegniew:

Uchwala Symbol Opis
VI1/43/19 24KD-D tereny drog publicznych klasy dojazdowe;
VII/43/19 1KD-GP tereny drog publicznych klasy gldéwnej ruchu przyspieszonego
Dzialka nr 286/5 w obr. Dobiegniew:

Uchwala Symbol Opis
V11/43/19 18KD-D tereny drog publicznych klasy dojazdowe;j
Dziatka nr 286/7 w obr. Dobiegniew:

Uchwala Symbol Opis
VI11/43/19 3MU  tereny zabudowy mieszkaniowo - usfugowe;j
Dziatka nr 286/8 w obr. Dobiegniew:

Uchwala Symbol Opis
VII/43/19 3MU  tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowej
Dziatka nr 286/20 w obr. Dobiegniew:

Uchwala Symbol Opis
VII/43/19 IMU  tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;j
VII/43/19 24KD-D tereny drég publicznych klasy dojazdowej

ciatka nr 286/21 w obr. Dobiegniew:

Uchwala Symbol Opis

VI1I/43/19 IMU  tereny zabudowy mieszkaniowo - usfugowe;j

zialka nr 286/22 w obr. Dobiegniew:
Uchwala

Symbol Opis

VI1/43/19 IMU  tereny zabudowy mieszkaniowo - ushugowej

Dziatha nr 286/23 w obr. Dobiegniew:
Uchwala

Symbol Opis

STAROSTWU FiUwviA bwe
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
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VII/43/19 IMU  tereny zabudowy mieszkaniowo - ushugowej

ziatka nr 286/24 w obr. Dobiegniew:
Uchwala Symbol Opis

V11/43/19 IMU  tereny zabudowy mieszkaniowo - ushugowe;j

Dzigthka nr 286/235 w obr. Dobiegniew:
Uchwala Symbol Opis

VII43/19 IMU  tereny zabudowy mieszkaniowo - ustugowe;j

Dziatka nr 286/28 w obr. Dobiegniew:
Uchwala Symbol Opis

tereny zabudowy mieszkaniowo — ustugowej
VII43/19 IMU

Fragmenty uchwaty nr: VII/43/19
UCHWALA NR VII/43/19
RADY MIEJSKIE] W DOBIEGNIEWIE
z dnia 16 kwietnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U.
22019 r. poz. 506) oraz art. 20 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 22018 1. poz. 1945 z pdzn. zm.), w zwigzku z Uchwatg Nr XXIX/165/17 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia
30 marca 2017 r. w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Dobiegniew (z pézn. zm.), stwierdzajac, ze nie narusza on ustalen Studium uwarunkowan i kierunkdw
zagospodarowania przestrzennego gminy Dobiegniew, przyjetego uchwata Nr XLIV/266/14 Rady Miejskiej

w Dobiegniewie z dnia 28 stycznia 2014 r., Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co nastgpuje:

()
§5 )

II. USTALENIA OGOLNE
§6

Ustala sig nastgpujgce przeznaczenia terendw:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem: MN;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i ushugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MN/U;
3) tereny zabudowy mieszkaniowe] wiclorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MW;

4) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MW/U;

5) tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: MU;
6) tereny zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: U;

7) teren ustug kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu symbolem: Uk;

8) teren ustug turystyki, oznaczony na rysunku planu symbolem: UT;

9) tereny ustug o$wiaty, oznaczone na rysunku planu symbolami: Uo;

10) teren ushug kultury, oznaczony na rysunku planu symbolem: UK}

11) tereny ustug publicznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: Up;

12) tereny ustug sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolami: US;

13) tereny zabudowy produkeyjnej, skladéw i magazynéw, oznaczone na rysunku planu symbolami: P;

14) tereny zabudowy produkcyjnej, sktadow, magazynow i zabudowy ustugowej, oznaczone na rysunku planu

symbeolami: P/U;

15) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu symbolami: R;

16) tereny wod powierzchniowych §rédladowych, oznaczone na rysunku planu symbolami WS;
17) tereny zieleni, oznaczone na rysunku planu symbolami: Z;

18) tereny zieleni urzadzonej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZP;

19) tereny lasow, oznaczone na rysunku planu symbolami: ZL;
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20) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu symbolem: ZC,
21) teren cmentarza nieczynrego, oznaczony na rysunku planu symbolem: ZCn;
22) tereny infrastruktury technicznej — elektroenergetyka, oznaczone na rysunku planu symbolami: E;
23) tereny infrastruktury technicznej — kanalizacja, oznaczone na rysunku planu symbolami: K;
24) tereny infrastruktury technicznej — wodociagi, oznaczone na rysunku planu symbolami: W;
25) tereny elektrowni stonecznej, oznaczone na rysunku planu symbolami: ES;
26) tereny parkingdw i garazy, oznaczone na rysunku planu symbolami: KP;
27) tereny drog publicznych klasy giéwnej ruchu przyspieszonego, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-GP;
28) tereny drdg publicznych klasy glownej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-G;
29) tereny drog publicznych klasy zbiorczej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-Z;
30) tereny drog publicznych klasy lokalnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-L;
31) tereny drog publicznych klasy dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-D;
32) tereny ciggdw pieszo-jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-PJ;
33) tereny publicznych ciggdw pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDP;
34) tereny drog wewngtrznych, oznaczone na rysunku planu symbolami: KDW;
35) tereny kolejowe, oznaczone na rysunku planu symbolami: Tk.
§7
W zakresie zasad ochrony, ksztattowania tadu przestrzennego ustala sie:
1) lokalizacje nowych budynkéw przy zachowaniu okreslonych na rysunku planu linii zabudowy;
2) dla urzadzen i budowli infrastruktury technicznej, z zastrzeZzeniem pkt 3, ustala sig¢ mozliwos¢ lokalizowania na
wszystkich terenach, w tym poza okreslonymi w planie liniami zabudowy, o ile nie narusza to przepisow odrebnych;
3) lokalizacje nowych budynkow i urzadzen elektrowni sfonecznej przy zachowaniu okrelonych na rysunku planu
nieprzekraczalnych linii zabudowy;
4) dla istniejacej zabudowy zlokalizowanej poza ustalonymi na rysunku planu liniami zabudowy dopuszcza sig
przebudowe i remont pod warunkiem, Ze nie spowoduje to przyblizenia si¢ zadnego z elementéw budynku do linii

rozgraniczajacej drog z dopuszczeniem termoizolacji;
5) dla istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ remonty, bez koniecznodci dostosowania istnigjacych elementéw budynku,

do parametrow wyznaczonych w planie;
6) dla istniejacej zabudowy dopuszcza si¢ utrzymanie i kontynuacjg dachéw plaskich przy przebudowie lub

rozbudowie;
7) dopuszcza sic mozliwo$¢ lokalizacji zabudowy w odlegtosci [,5 m od granicy dziatki lub bezposrednio przy
granicy z sasiednig dziatksa budowlana jesli nie koliduje to z wyznaczong nieprzekraczalng linig zabudowy;
8) dla garazy i budynkéw gospodarczych towarzyszacych zabudowie, ustala sie:
a) w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i mieszkaniowej wielorodzinne;j:
- maksymalng wysokosc 6 m,
- dachy o kacie nachylenia gtéwnych potaci nie wigkszym niz 45 °,
- dla dachéw o kacie nachylenia gtownych potaci wigkszym niz 20 ° ustala sig¢ obowigzek zachowania
jednakowych spadkow gtownych potaci,
- dachy w odcieniach czerwieni, szarosci lub brazu,
b) w zabudowie ustugowe;j:
- maksymalng wysokosé 8 m,
- dachy o kacie nachylenia gtéwnych potaci nie wigkszym niz 45 °,
- dla dachéw o kacie nachylenia glownych potaci wigkszym niz 20 ° ustala si¢ obowigzek zachowania jednakowych
spadkow gtownych potaci,
- dachy w odcieniach czerwieni, szarosci lub brazu,
c) dla zabudowy nie wymienionej w lit. ai b obowigzuja parametry ustalone w przepisach szczegdtowych;
9) dopuszcza si¢ skablowanie napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.
§8
W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody 1 krajobrazu oraz zasad ksztaltowania krajobrazu ustala sie:
1) dla calego obszaru planu, polozonego w Specjalnym Obszarze Ochrony Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawa,
obowiazuja nakazy, zakazy idopuszczenia okreslone w przepisach odrebnych;
2) obowigzek stosowania rozwigzan majacych na celu minimalizacje uciazliwosci spowodowanych prawadzcmem
dziatalnosci gospodarczej w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, wod gruntowych oraz klimatu akustycznego;
3) w mysl przepisow o ochronie $rodowiska przed halasem, dla terenoéw faktycznie zainwestowanych, oznaczonych
Symbolami:
a) MN, ustala sic; standardy akustyczne jak dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;j,
b) MW, ustala sig¢ standardy akustycznc jak dla terenow zabudowy mieszkaniowe] w1clorodz1nnEJSTAR[}<, WO POWM;?E;{E

¢) MN/U, MW/U, MU, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terenow zabudowy mieszkaniowo-ustugawyalach Krajen
i, Ks. Stefana Wyszynsklego
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d) Uo, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terenow zabudowy zwigzanej zc statym lub czasowym pobytem
dzieci i mlodziezy,
e} UT, US, ZP, ustala si¢ standardy akustyczne jak dla terendw rekreacyjno-wypoczynkowych,
f) pozostate tereny nie wymienione w lit. a — e, nie sa objete ochrong przed hatasem zgodnie z przepisami
odrebnymi;
4) zakaz lokalizacji przedsigwzie¢ mogacych zawsze znaczgco oddziatywaé na Srodowisko, za wyjatkiem:
a) drog publicznych i zwiazanych z nimi urzadzen,
b) urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej,
c) inwestycji celu publicznego,
d) terenéw elektrowni stonecznej, oznaczonych na rysunku planu symbolem 1ES, 2ES,
e) zabudowy mieszkaniowej wraz z towarzyszaca jej infrastruktura o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 2 ha,
f) zabudowy ustugowej wraz z towarzyszacg jej infrastrukturg o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 2 ha,
g) osrodkdw  wypoczynkowych lub  hoteli, . zlokalizowanych poza terenami mieszkaniowymi, terenami
przemystowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, wraz
z towarzyszgcq im infrastruktura, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niz 2 ha,
h) zabudowy przemystowej, w tym zabudowy systemami fotowoltaicznymi, lub  magazynowej, wraz
z towarzyszacy jej infrastrukturg, o powierzehni zabudowy nie mniejszej niz 1 ha;
5) zakaz lokalizacji zakladow stwarzajacych zagrozenie wystgpienia powaznej awarii przemystowej, w szczegdlnosci
zaktadow o duzym lub zwigkszonym ryzyku wystapienia powaznej awarii:
6) zakaz sktadowania odpadéw i magazynowania zlomu, za wyjatkiem magazynowania tymczasowego, zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach oraz gminnymi przepisami porzadkowymi;
7) nakaz ochrony rzeki Mierzgcka Struga, zgodnie z przepisami odrebnymi;
8) zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewien przydroznych i nadwodnych, za wyjatkiem dzialan wynikajgcych
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczenstwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy,
utrzymania i remontéw lub napraw urzadzen wodnych;
9) dla calego obszaru planu, polozonego w zasiggu Glownych Zbiornikéw Wod Podziemnych (,,GZWP nr 127
Subzbiornik Ziotow — Pifa — Strzelce Krajenskie” oraz ,GZWP nr 136 Zbiornik miedzymorenowy Dobiegniewo
(Dobiegniew)” obowigzuje zakaz:
a) wysypywania i wylewania nieczystosci do wod i gruntu,
b) lokalizacji inwestycji, ktore moga zanieczyszezaé wody pedziemne ze wzgledu na wytwarzane $cieki, emitowane pyly
i gazy oraz magazynowane odpady;
10) nakaz zapewnienia minimalnego udzialu procentowego powierzchni biologicznie czynnej na dzialce budowlanej
zgodnie z ustaleniami szczegotowymi dla terendw;
11) ochrong terenéw potozonych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarzy zgodnie z przepisami odrebnymi.
§9
W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego izabytkow, w tym krajobrazéw kulturowych ustala sie:
1) w granicach obszaru objetego planem zlokalizowane sa obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytkow:
a) baszta z fragmentami muréw miejskich, ul. Zabytkowa (nr rej.: 198 z dnia 16.03.1961 r. | KOK-I1-23/76 z dnia

22.10.19761.),
b) kosciot parafialny p.w. Chrystusa Krdla wraz z terenem dawnego cmentarza (nr rej.: 197 z dnia 16.03.1961 r., KOK-I-

22/76 z dnia 22.10.1976 r. i L-186/A z dnia 25.11.2005 r.),
¢) arsenal, ul. Szpitalna 1 (nr rej.: 1145 z dnia 15.04.1964 r., KOK-I1-201/76 z dnia 07.12.1976 r. i L-391/A z dnia

19.03.20101.); .
2) w granicach obszaru objetego planem zlokalizowane sa obickty zabytkowe chronione ustaleniami planu, znajdujace sig
w gminnej ewidencji zabytkdw: '“'r

a) historyczny ukiad urbanistyczny,

b) budynek gospodarczy szachulcowy, ul. Mickiewicza 3,

¢) budynek gospodarczy szachulcowy, ul. Ogrodowa 2,

d) dom szachulcowy, ul. Ogrodowa 7,

e) budynek poczty, ul. Obroncéw Pokoju 4,

f) budynek dworca kolejowego,

g) kosciot parafialny rzymskokatolicki p.w. Sw. Jozefa, ~

h) arsenat, ul. Szpitalna 1,

i) baszta z fragmentami muréw miejskich, ul. Zabytkowa,

J) park miejski, ul. Dembowskiego,

k) cmentarz, ul. Dembowskiego,

[) kaplica cmentamna,

m) dwoér, ul. Szpitalna I,

n) magazyn zbozowy, ul. Szpitalna 1,
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0) most drogowy, nad rzeka Mierzecka Struga, wciggu drogi krajowej nr 22 Gorzow Wlkp. — Walcz,
p) cmentarz przykoscielny, ul. Staszica 2,
q) cmentarz jeniecki,
r) cmentarz zydowski;
3) dla zabytkéw, o ktorych mowa w pkt 2 ustala sig:
a) zachowanie historycznej formy w zakresie bryly, formy i rodzaju pokrycia dachu,
b) przy wymianie zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej nakaz dostosowania do historycznej formy oraz podzialow,
¢) stosowanie materiatow nawiazujacych do tradycyjnych rozwigzan,
d) przy remoncie elewacji nakaz ich odtworzenia historycznych podziatéw i detalu, zgodnie z ich pierwowzorem,
e) w przypadku zlego stanu sanitarnego zieleni dopuszcza si¢ wycinke drzew i krzewow,
f) uzupetienie wycigtych drzew 1 krzewOw nasadzeniami tego samego gatunku w przypadku starodrzewu lub
innymi gatunkami zgodnie z historycznymi wskazaniami,
g) zachowanie historycznego rozplanowania uktadu ulic i placow;
4) ustala si¢ ochrong zabytkow archeologicznych w formie strefy ochrony archeologicznej, w granicach zgodnych
z oznaczeniem na rysunku planu:
a) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/4,
b) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/7,
¢) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/8,
d) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/9,
e) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/10,
f) stanowisko archeclogiczne nr ewid. AZP 40-16/11,
g) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/12,
h) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/13,
i) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/14,
J) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/15,
k) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-16/16,
1) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-17/6,
m) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-17/1,
n) stanowisko archeologiczne nr ewid. AZP 40-17/2;
5) w granicach strefy ochrony archeologicznej -obowigzujg przepisy odrgbne z zakresu ochrony i opieki nad
zabytkami;
6) w przypadku natrafienia podczas robdt budowlanych lub ziemnych na zabytek, zastosowanie majg przepisy szczegblowe
ustawy o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.
§ 10
W zakresie wymagan wynikajacych z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1) teren oznaczony na rysunku planu symbolem 32ZP wyznacza sig jako teren przestrzeni publicznej;
2) miejski deptak handlowy, zlokalizowany w granicach terenow: 1KD-GP, 12KD-D, 13KD-D, 15KD-D, 24KD-D,

26KD-D, wyznacza si¢ jako teren przestrzeni publicznej;
3) ustala sie lokalizacje zabudowy ustugowej, wzdluz terendw przestrzeni publicznej, o wysokich walorach

estetycznych;
4) ustala si¢ obowiazek zagospodarowania terenu i ksztaltowania nawierzchni ulic, chodnikéw i placow w sposob
umozliwiajacy korzystanie osobom niepetnosprawnym, na zasadach ustalonych w przepisach odrgbnych;
5) dopuszcza si¢ lokalizacje malej architektury izieleni na terenach drég, z wyjatkiem pasa jezdnego, pod warunkiem
nienaruszenia wymagan okreslonych w przepisach odrgbnych o drogach publicznych;
6) zakazuje sie lokalizacji tymczasowych obiektow ustugowych w liniach rozgraniczajacych drog.

§11
W zakresie terenéw lub obiektow podlegajacych ochronie, ustalonych na podstawie odrgbnych przepiséw, ustala sig:
1) dla catego obszaru planu, pofozonego WSpeCJalnym Obszarze Ochrony — Natura 2000 — PLB320016 — Lasy
Puszczy nad Drawa, nakaz postgpowania zgodnie z przepisami odrgbnymi, ze szezegolnym uwzglednieniem przepisow
z zakresu ochrony przyrody;
2) dla obiektow zabytkowych wpisanych do rejestru zabytkéw, nakaz postgpowania zgodnie z przepisami odrgbnymi,
ze szczegbdlnym uwzglednieniem przepisow z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami;
3) dla terenu ochrony bezposredniej ujgcia wody podziemnej, riakaz postgpowania zgodnie z przepisami odrqbnyml
ze szezegdlnym uwzglednieniem przepisow z zakresu ochrony wod;
4) dla terenéw potozonych w strefie ochrony sanitarnej od cmentarza, nakaz postgpowania zgodnie z przepisami
odrebnymi, ze szczegdlnym uwzglednieniem przepisow ustawy z dnia 3] stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarlych oraz Rozporzadzenia w sprawie wymagan jakie muszg spelnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca
pochowku zwiok 1 szczatkow.

§12
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W zakresie szezegolowych zasad i warunkow scalania i podziatu nieruchomoéci objetych planem ustala sie:

1. Nie wskazuje si¢ terenéw przeznaczonych do przeprowadzenia scalef i podzialu nieruchomoéci na zasadach okreslonych
w art. 22 ustawy.,

2. W zakresie parametrow dziatek uzyskanych w wyniku scalenia i podzialu nieruchomosci, zgodnie z dziatem III,
Rozdziatem 2 ustawy o gospodarce nieruchomosciami ustala sig:

1) minimalng powierzchnig dzialek:
) 1000 m2 dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolnostojacej,

b) 600 m 2 dla terenow zabudowy mieszkaniowe;j jednorodzinnej w formie zabudowy blizniaczej,
¢)400m 2 dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy SZeregowej,
d) 1000 m 2 dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinne;j,
¢) 1000 m 2 dla terenéw zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;j,
£) 600 m 2 dla terenéw zabudowy ustugowej,
2) 1000 m 2 dla terenow produkeyjno-ustugowych,
h) 2000 m 2 dla terenéw produkcyjnych;
2) minimalna szeroko$¢ frontu dziatek:
a) 18 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy wolnostojace;,
b) [4 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy blizniaczej,
¢) 6 m dla terenow zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w formie zabudowy szeregowej,
d) 15 m dla terenéw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
e) 18 m dla terendw zabudowy mieszkaniowo-ushugowe;j,
1) 14 m dla terenéw zabudowy ustugowej,
g) 20 m dla terendw produkcyjno-ustugowych,
h) 40 m dla terendw produkcyjnych;
3) kat potozenia granic dziatek w stosunku do pasa drogowego w przedziale od 70° do 110°.
3. Ustalone w ust. 2 zasady i warunki scalenia i podziatu nieruchomosci nie dotyczg wydzielen pod drogi, sieci
i obiekty infrastruktury technicznej.
§13
W zakresie szczegblnych warunkdw zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy ustala sig¢:
1) wskazuje si¢ granice stref ochrony sanitarnej od cmentarzy w odleglodci 50 m i 150 m, dla ktérych obowigzuja
zasady ustalone w przepisach odrgbnych o cmentarzach i chowaniu zmartych;
2) zakaz grodzenia terendw zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne;
3) w granicach strefy ochronnej terenéw pod budowg urzgdzen wytwarzajacych energic z odnawialnych zrodet
energii o mocy przekraczajacej 100 kW z wylgczeniem elektrowni wiatrowych:
b) zakaz lokalizacji obiektéw mieszkalnych,
¢) zakaz lokalizacji obiektow przeznaczonych na staty lub czasowy pobyt ludzi;
4) ustala si¢ strefe ograniczen zabudowy wynikajacych z przepiséw odrgbnych w odlegtosci 10 m od granicy terenu
kolejowego, oznaczonego na rysunku planu symbolem Tk, bedgcego terenem zamknietym;
5) w granicach strefy, o ktérej mowa w pkt 4, obowiazuja szczegdlne warunki zagospodarowania terenu oraz
ograniczenia w ich uzytkowaniu wynikajace z przepiséw odrebnych z zakresu transportu kolejowego;
6) zakaz zabudowy i nasadzen drzew w strefach technicznych od linii elektroenergetycznych.
§ 14
W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:
1) podstawowy uktad drogowy stanowig drogi publiczne oznaczone symbolami; KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D:
2) drogi wymienione w pkt 1 oraz ciqgfpieszo—jezdne KD-PJ i drogi wewngtrzne KDW zapewniajg obstuge w zakresie
komunikacji dla terendow; ’
3) dopuszcza sig¢ wydzielenie dojazdéw, w celu umozliwienia dostgpu do drog publicznych;
4) obowigzek zapewnienia miejsc postojowych dla samochodéw, na whasnej dziatce w granicach terenu, na ktérym

zlokalizowana jest inwestycja w ilosci:
a) nie mnigjszej niz 2 miejsca postojowe na lokal mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej,

wielorodzinnej, mieszkaniowo-ustugowej, ;
b) nie mniejszej niz | miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni uzytkowej usthug w tym ustug turystyki,
c) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na 150 m2 powierzchni uzytkowej ustug publicznych, oswiaty, kultury, kultu
religijnego i ustug sportu i rekreacji, y
d) nie mniejszej niz 1 miejsce postojowe na kazde 250 m2 powierzchni dziatki budowlanej dla zabudowy produkeyjnej,
sktadéw 1 magazynow;
5) nakaz uwzglednienia w zagospodarowaniu terenéw miejsc postojowych przeznaczonych na parkowanie pojazdow
zaopatrzonych w kartg parkingowa w iloSci zgodnej z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami odrebnymi.
§15 ’
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§16
W zakresic sposobu i terminu tymeczasowego zagospodarowania, urzadzenia i uzytkowania terenu - ustala si¢ mozliwoséé
uzytkowania terendw w sposob dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu.
§17
Tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: KD-GP, KD-G, KD-Z, KD-L, KD-D i ZP wyznacza sie jako tereny
rozmieszczenia inwestycji celu publicznego.
§ 18
W zakresie stref ochronnych terenéw pod budowg urzadzen, wytwarzajacych energi¢ z odnawialnych zrodet energii
0 mocy przekraczajacej 100 kW, ustala sie: )
[) strefg ochronna terenéw pod budowe urzadzen wytwarzajgcych energie z odnawialnych Zrédet energii o mocy
przekraczajacej 100 kW z wytaczeniem elektrowni wiatrowych;
2) w obszarze strefy, o ktorej mowa w pkt 1 zakazuje si¢ lokalizacji obiektow mieszkalnych oraz obiektow
przeznaczonych na staly lub czasowy pobyt ludzi.
§19
Ustalenia dotyczace wysokosci stawki procentowej, sluzacej naliczaniu Jjednorazowej oplaty od wzrostu wartosci
nieruchomesci zwiazanego zuchwaleniem planu - ustala si¢ w wysokoSci:
1) 25 % dla terendéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MN/U, MW, MW/U, MU, U, Uk, Uo, UK, Up, US, P,
P/U, ES;
2) 0,1 % dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: R, WS, Z, ZP, ZC, ZChn, ZL,E, W, K, Tk, KD-GP, KD-G,
KD-Z, KD-L, KD-D, KD-PJ, KDP i KDW.
III. USTALENIA SZCZEGOLOWE
(...
§24
I. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: IMU - 3MU, ustala sig przeznaczenie podstawowe:
tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowe;.
2. Dla terenéw, o ktérych mowa w ust. 1, w ramach przeznaczenia podstawowego dopuszcza sig:
1} zabudoweg mieszkaniows wielorodzinna;
2) zabudowe ustugows, w tym:
a) plac targowy i pawilony targowe,
b) amfiteatr ze sceng,
c) arsenat,
d) wieza widokowa,
¢) boisko sportowe.
3. Dla teren6w, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sig przeznaczenie uzupemiajace:
1) garaze i zabudowa gospodarcza, zgodnie z § 7 uchwaty;
2) dojazdy;
3) miejsca postojowe, parkingi;
4) zielet urzgdzona wraz z infrastruktura rekreacyjng;
5) obiekty matej architektury;
6) place zabaw;
7) sicci i urzgdzenia infrastruktury techniczne;;
8) ciagi piesze, rowerowe i utwardzone place.
4. W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskaznikéw zagospodarowania terenow, o ktérych mowa w ust. 1,
ustala sie: N
I) wysoko$¢ zabudowy nie wigksza niz:
a) 15 m dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,
b) 35 m dla wiezy widokowej,
¢) 14 m dla arsenatu,
d) 10 m dla amfiteatru ze scena,
€) 5 m dla pawilonéw targowych;
2) liczba kondygnacji nie wicksza niz:

a) 4, w tym poddasze uzytkowe dla budynkéw micszkalnych wielorodzinnych, STars iy L’ PUWIAIY WE
b) 6 dla wiezy widokowej, w Strzelcach Krajenskich
c) 2 dla arsenatu, d ul. Ks Stefana W‘F’SEJ\I;iSkiacn}‘o 7
d) 1 dla amfiteatru ze scena, BB6-500 STRZELC’E KRAJ

¢) 1 dla pawilonow targowych;
3) powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 40% dziatki budowlanej;
4) powierzchnia biologicznie czynna nie mniejsza niz 40% powierzchni dziatki budowlanej;

5) wskaznik intensywnoéci zabudowy:

s



W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy infrastruktury technicznej ustala sig:
1) dopuszcza si¢ budowg, modernizacjg, przebudoweg oraz rozbudowe sicci, obiektow 1 urzadzen infrastruktury
technicznej, w tym réwniez niezwigzanych z przeznaczeniem terenu, za wyjatkiem terendw lasow, oznaczonych na rysunku
planu symbolem ZL;
2) dla urzadzen i budowli infrastruktury technicznej, za wyjatkiem urzadzen elektrowni stonecznej, ustala si¢ mozliwosé
lokalizowania na wszystkich terenach, w tym poza okreslonymi w planic liniami zabudowy, o ile nie narusza to
przepiséw odrgbnych;
3) dla urzadzen i budowli infrastruktury technicznej, za wyjatkiem urzadzen elektrowni stonecznej, nie obowigzuja
ograniczenia wynikajgce z ustalonych parametrow zabudowy, z zastrzezeniem pkt 4;
4) realizacj¢ sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajacych drog iplacéw z mozliwoscia odstgpstwa od
tej zasady w przypadku gdy warunki techniczne uniemozliwiajg takie prowadzenie oraz w przypadku przylaczy,;
5) w zakresie zaopatrzenia w energi¢ elektryczna:
a) zasilanie z istniejacej lub projektowanej sieci Sredniego i niskiego napigcia,
b) dopuszcza sig instalacje fotowoltaiczne i stoneczne oraz inne Zrodia energii odnawialnej, w tym mikroinstalacje,
o mocy nieprzekraczajacej 100kW, zgodnie z przepisami odrebnymi, z zastrzezeniem lit. c),
c)na terenach 1ES 12ES dopuszcza si¢ instalacje fotowoltaiczne i stoneczne o mocy przekraczajacej 100kW,
d) lokalizowanie wnetrzowych stacji transformatorowych poza liniami zabudowy, w pasach przylegajacych do drogi
publicznej,
e) mozliwo$¢ wydzielenia dziatek pod stacje transformatorowe na terenach innych niz wskazane na rysunku planu
o wielkosci nie mnigjszej niz42 m 2 ;
6) w zakresie ustug telekomunikacyjnych ustala sig¢ nastgpujgce zasady zaopatrzenia w sie¢ teletechniczng:
a) z istniejgce] i projektowane;j sieci telekomunikacyjne],
b) dopuszcza sig przebudowe i rozbudowg istniejgcych linii napowietrznych oraz ich wymiane na sie¢ kablows,
c)na terenie objgtym planem dopuszcza si¢ lokalizacje inwestycji celu publicznego z zakresu acznosci publiczne]
w rozumieniu przepiséw odrebnych;
7) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala si¢ zaopatrzenie z istniejgcego i projektowanego gazociggu $redniego ci$nienia,
zbiornikow statych lub butli;
8) w zakresie zaopatrzenia w ciepio ustala si¢ ogrzewanie budynkow z indywidualnych  Zrodet ciepta
z wykorzystaniem paliw stalych, paliw ptynnych, odnawialnych, z biomasy, energii elektrycznej, Zrodet geotermalnych,
energii stonecznej, z urzgdzen kogeneracyjnych oraz innych Fradet energii, ktérych stosowanie jest zgodne z przepisami
odrebnymi z zakresu ochrony srodowiska;
9) w zakresie zaopatrzenia w wode:
a) zaopatrzenie w wodg na cele bytowo-gospodarcze, produkeyjne i przeciwpozarowe z ogolnodostepnej sieci

wodociggowe],
b) dopuszczenie zaopatrzenia w wodg z indywidualnych lub grupowych ujec wody do czasu budowy sieci

wodociggowe],
c) przy budowie i fozbudowie sieci wodociggowej nalezy uwzgledni¢ wymagania w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode, zgodnie z przepisami odrgbnymii,
d) dopuszcza si¢ realizacje hydrantow przeciwpozarowych,
¢) dopuszcza sic zaopatrzenie w wodg z uje¢ lokalnych i studni;

10) w zakresie odprowadzania Sciekow:
a) dopuszcza sig budowe, przebudowe i rozbudowg rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej,
b) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig tymczasowe odprowadzanie $ciekdw do szezelnych zbiornikow
bezodptywowych, ’
¢) dopuszcza sig lokalizacje przepornpowni §ciekéw w miejscu gdzie nie ma mozliwosci poprowadzenia kanalizacji
grawitacyjnej, .
d) ustala sie obowigzek podczyszczania $ciekoéw przemystowych w miejscu ich wytwarzania przed ich wprowadzeniem
do systemu kanalizacyjnego, zgodnie z przepisami odrgbnymi;

11) w zakresie odprowadzania wod opadowych i roztopowych:
a) dopuszcza si¢ budowg, przebudowg i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej,
b) dopuszcza si¢ odprowadzanie nie zanieczyszczonych wod opadowych i roztopowych do gruntu,
c) zakaz odprowadzania wéd opadowych i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej, :
d) dopuszcza si¢ mozliwosé wykorzystania, gromadzonych ~“w zbiornikach retencyjnych, wod opadowych lub
roztopowych do celow gospodarczych i przeciwpozarowych,
e) ustala si¢ odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z placow " manewrowych, droég i parkingow
utwardzonych po podczyszczeniu ze zwigzkéw ropopochodnych na dzialce inwestora, zgodnie z przepisami
odrebnymi, do sieci kanalizacji deszczowej, gruntu lub wod powierzchniowych;

12) w zakresie gospodarowania odpadami ustala si¢ usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjetymi na terenie gminy oraz

przepisami odr¢bnymi.

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajeﬁsklch
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a) minimalny: 0,01,
b) maksymalny: 2,0,
6) dachy:
a) dla budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych:
- wielospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych od 25° do 80°,
- w odcieniach czerwieni, szarosci lub brazu,
b) dla wiezy widokowe;j:
- plaskie, dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°
- w odcieniach czerwieni, szarosci lub brazu,
- dopuszczenie pokrycia dachéw materiatami naturalnymi (np. tupek, strzecha, szklo),
c) dla arsenatu:
- dwuspadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych od 40° do 45°,
- w odcieniach czerwieni, szaroéci lub brazu,
- dopuszczenie pokrycia dachéw materiatami naturalnymi (np. tupek, strzecha, szkfo),
d) dla amfiteatru ze scena:
- 0 kacie nachylenia potaci dachowych od 5° do 25°,
- dopuszcza si¢ krycie dachem pneumatycznym,
e) dla pawilonéw targowych:
- ptaskie, dwu lub wielospadowe, o kacie nachylenia potaci dachowych do 45°,
- w odcieniach czerwieni, szarosci lub brazu.
5. Ustala si¢ obowigzek obstugi komunikacyjnej terenéw, o ktorych mowa w ust. 1, z drog publicznych, bezposrednio
lub posrednio poprzez ciagi pieszo-jezdne oraz dojazdy.
()
§ 46
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami [KD-GP, 2KD-GP ustala sig przeznaczenie podstawowe:
tereny drog publicznych klasy gtéwnej ruchu przyspieszonego.
2. Na terenach, o ktorych mowa w ust. 1, ustala si¢ lokalizacj¢ drogi publicznej klasy gléwnej ruchu
przyspieszonego, o szerokosci w liniach rozgraniczajgeych jak na rysunku planu.
3. W ramach linii rozgraniczajacych terenu, dopuszcza sie lokalizacje jezdni, chodnikéw, $ciezki rowerowej, zieleni
przyulicznej i oznakowan stuzgcych regulacji i zapewnieniu bezpieczenstwa ruchu drogowego.
4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sig realizacjg infrastruktury technicznej, ktorej lokalizacja nie wplynie
na ograniczenie widoczno$ei i bezpieczenstwa na drodze.

()
§ 50
1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-D — 54KD-D ustala si¢ przeznaczenie podstawowe:

tereny drog publicznych klasy dojazdowej.
2. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, ustala sig lokalizacje drogi publicznej klasy dojazdowej, o szerokosci w liniach

rozgraniczajacych jak na rysunku planu.

3. W ramach linii rozgraniczajacych terenu, dopuszcza sie lokalizacje jezdni, chodnikéw, $ciezki rowerowej, zieleni
przyulicznej i oznakowan stuzacych regulacji i zapewnieniu bezpieczenistwa ruchu drogowego.

4. Na terenach, o ktérych mowa w ust. 1, dopuszcza sie realizacje infrastruktury technicznej, ktérej lokalizacja nie wptlynie

na ograniczenie widocznosci i bezpieczenstwa na drodze,

§ 54
IV. PRZEPISY PRZEJSCIOWE [ KONCOWE
§ 55
Wykonanie powierza si¢ Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 56

Uchwata wehodzi w Zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa Lubuskiego.

Otrzymujg:

ndrzej Strzelecki
ul. Miodowa 2, 66-400 Gorzow Wikp,
2. aa

Sporzqdzita: Alicja Kril
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~. - RKG.6727.1.14.2021.AK Dobiegniew, dnia 28.01.2021 r,

WYRYS Z MIEJISCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Dobiegniew - uchwala Rady Miejskiej w
Dobiegniewie nr VII/43/19 z dnia 16.04.2019 dla dziatki nr ewid. 222 (DOBIEGNIEW), 286/20 (DOBIEGNIEW), 286/21
(DOBIEGNIEW), 286/22 (DOBIEGNIEW), 286/23 (DOBIEGNIEW), 286/24 (DOBIEGNIEW), 286/25 (DOBIEGNIEW), 286/28
(DOBIEGNIEW), 286/5 (DOBIEGNIEW), 286/7 (DOBIEGNIEW), 286/8 (DOBIEGNIEW), obreb ewid. DOBIEGNIEW,

Skala 1:2000

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.
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Legenda dla MPZP VII/43/19

Legenda
OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU
| GRANICA OBSZARU OBJETEGO PLANEM

= LINIE ROZGRANICZAJACE TERENY O ROZNYM PRZEZNACZENIU
m LUB ROZNYCH ZASADACH ZAGOSPODARCQWANIA

+—— OBOWIAZUJACE LINIE ZABUDOWY
“——— NIEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH WYMIARY (W METRACH): ODLEGEOSCL LINII ZABUCOWY
© OD LINI ROZGRANICZAJACYCH TERENU, SZEROKOSCI TERENOW DAOG

HISTORYCZNY UKELAD URBANISTYCZNY

. OBIEKTY ZABYTKOWE WPISANE DO EWIDENCJI ZABYTKOW

RN STANCWISKAARCHEOLOGICZNE WRAZ Z NUMEREM
{{111] TeReN PAZESTRZENI PUBLICZNES

= 2 2 MIEJSKI DEPTAK HANDLOWY . '
r—~—=; GRANICE STREFY OCHRONNEJ TERENOW PQD BUDOWE URZADZEN WYTWARZAJACYCH ENERGIE
Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGH O MOCY PRZEKRACZAJACE 100 kW Z WYELACZENIEM ELEKTROWNI WIATROWYCH

STREFA TECHNICZNA OD LINIl ELEKTROENERGETYCZNYCH
PRZEZMACZENIE TERENGW:
] MN - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ

m MN/U - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNES | USLUGOWEJ
MW - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELCRODZINMNEJ

MW/U - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ | USLUGOWEJ
MU - TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWO - USLUGOWEJ

BB uk - TEREN USLUG KULTU RELIGUNEGO

B uT- TEREN USEUG TURYSTYK

I uo - TERENY USLUG OSWIATY

] uk - TEREN USEUG KULTURY

I up - TERENY USLUG PUBLICZNYCH

{777 us - TERENY USLUG SPORTY | REKREACUI

57 | P- TERENY ZABUDOWY PRODUKCYJNEJ, SKEADOW | MAGAZYNOW
P27 PiU - TERENY ZABUDOWY PRODUKGYJNEJ, SKEADCW, MAGAZYNOW I ZABUDOWY USEUGOWEY
["] &- TERENY ROLNICZE

(7] ws - TEREMY WOD POWIERZGHNIOWYCH SRODLADOWYCH

[7] 2 TERENY ZIELENI

{7777 2P - TERENY ZIELENI URZADZONEJ

[ ] ZL- TERENY LASOW

ZC - TEREN CMENTARZA

ZCn - TEREN GMENTARZA NIECZYNNEGO

[Z57] £ - TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - ELEKTROENERGETYKA
7] K- TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNE - KANALIZACJA

[T 7] w - TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - WODOCIAG

: ES - TERENY ELEXTROWNI SLONECZNEJ

7] KP - TEREN PARKINGOW | GARAZY

"] Kp-GP - TEREN DROGI PUBLICZNEJ KLASY GEOWNEJ RUCHU PRZYSPIESZONEGO
{1 kDG - TEREN DROG! PUBLICZNEJ KLASY GLOWNEJ

[ ] kp-z-TERENY DROG PUBLIGZNYGH KLASY ZBIORCZEJ

[_] ®p-L- TERENY DRGG PUBLICZNYCH KLASY LOKALNEJ

"] ®p-D - TERENY DROG PUBLICEZNYCH KLASY DOJAZDOWES

[ ] Kp-Ps - TERENY CIAGGW FIESZO-JEZDNYCH

[ ] KDP - TERENY PUBLICZNYGH CIAGOW PIESZYCH

KDW - TERENY DROG WEWNETRZNYCH

] k- TERENY KOLEJOWE

OZNACZENIA WYNIKAJACE Z PRZEPISOW ODREBNYCH

OBIEKTY ZABYTKOWE WFISANE DO REJESTRU ZABYTKOW
STREFY SANITARNE OD CMENTARZY

—r 50m

rrr 150m

i TEREN OCHRONY BEZPOSREDNIEJ UJECIA WODY PODZIEMNEJ

Eoeld
QZNACZENIA INFORMACYJUNE

NAPOWIETRZNE LINIE ELEKTAOENERGETYCZNE 15 kV
s« SZPALER DRZEW

[C] oBszaR REWITALIZACUI

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7

66-500 STRZELCE KRAJ.
212



Mg beak za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
................................ Strzelce Kraj., dnia 29 kwietnia 2019 1.
(ur rejestru organu wydajacego decyzje)

GP.6740.438.2018 KZ
DECYZJA Nr123/2019

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz. U. z
2018 roku, poz. 2096 ze zm.) '

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia: 30 listopada 2018 r.

ZATWIERDZAM PROJEKT BUDOWLANY I UDZIELAM
POZWOLENIA NA BUDOWE
dla:
Gminy Dobiegniew
/s przy ul. Dembowskiego 2
66-520 Dobiegniew

obejmujgce :

nZabudowe kwartalu miestkalno-ustugowego w ramach prredsiewziecia wDobicgniew —
cheg tu mieszhad, pracowaé i Zyé w ramach zadania: zagespodarowanie placu przy ulicy
Kardynata Wyszyriskiego z przebudowq zabytkowego arsenaty na Centrum Aktywizacii”
polegajqcej na budowie trzech budynkow miesckalnych wielorodzinnych 7 ustugami,
budowie wiezy widokowej z ustugami, budowie placu targowego i pawilondw targowych,
odbudowie arsenatu wraz z jego przebudowq, budowie amfiteatru wraz ze scen a, budowie
terenu zabaw dla dzieci, budowie fontann i budowie elementéw malej architekitury,
zagospodarowanie terendw zielonych, budowie Scieiek rekreacyjuych i ciggéw
spacerowych, budowie drég wewnetrznych, budowie sieci uzbrojenia technicznego dla
potrzeb wszystkich obiektdw kwartatu, budowie zjazdow i parkingdw, budowie oswietlenia
terenu kwartafu”

na terenie potogonym w obrebie ewidencyjnym Dobicgniew na dziatkach o nr ew. gruntu 286717, 286/18,

286/19, 236/20, 286/21, 286/22, 286/23, a86/24, 286/25, 286/27, 286/28, 286/8, 286/7, 286/5, 287/2

redzaj(e) ebiektu (6w) : budynki miesskalne wielorodzinne = usiugami, wieza widokowa, plac targowy,

pawilony targowe, amfiteatr wraz ze sceng, mala architektura, drogi wewnetr=ne, parkingl, oswietlenie |

infrastrukiura techniczna

Junkcja i rodzaf zubudowy : mieszkalna, ustugowa

Autor Projektu:  Marek Konikowski — mgr inz. .arch., posiada uprawnienia budowlane do projektowania
w specjalnosci architektonicznej bez ograniczen numerze ewidencyjnvm 1/86/Gw. Czlonek
Lubuskiej Okregowej Izby Architektdw, nr ewidencyiny LU-0094,

z zachowaniem naste¢pujacych warunkéw, wynikajacych z art. 36 ust. 1 pkt 1-4 oraz art. 42 ust. 2 i 3

ustawy z dunia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane:

1. Szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy | prowadzenia robét budowlanych:
1) roboty budowlane nalezy wykonac zgodnie = projektem budowlamym pod nadzorem kierownika budowy
posiadajacego uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci,
2)  nalezy zachowac wszelkie warunki wynikgjace = odrebnych opinii | uzgodnien lokalizacyjnych,
3) wyznaczyé geodezyjnie obiekty budowlane w terenie, a po ich wybudowaniu (w prevpadku wrzadsen
podziemmych, przed ich zasypaniem) sporzqdzié geodezying imwentaryzacje powykonawezg,
4} wrazie wjawnienia Zrodel archeologicznyeh podezas prac ziemnyvch zwigzanych z niniejszq inwestycjia
nalezy niezwloconie zawiadomié Lubuskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,
3) W czasie wykonywama robdt nalezy cabecpieccyvé teren budowy, o o zaﬁ:miczeniztg:fﬁdt ﬁr@;gowadzié pEnss
do stanu pierwotnego. ROSTWO POWIATOWE
2. CrasusytkoweHa-BIREIasoN Y ch-obickid Lmveh. w Strzelcach Krajenskich
3. Dbk ) dr - stefana Wyszynskiego 7
S SYRIELDE KRAJ
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do ustanowienia inspektora nadzoru imwesiorskiego.

1) inwestor jest abowigzany

UZASADNIENIE

W dniu 30 listopada 2018 1. petnomocnik inwestora Pan Jan Blatkiewicz wystapil z wnioskiem o
zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowe dla inwestycji: .. Zabudowa kwartatu
mieszkalno-ustugowego w ramach przedsiewziecia ~Dobiegniew — cheg w mieszkaé, pracowaé i zy¢ w
ramach zadania: zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynala Wyszyniskiego z przebudows zabytkowego
arsenaty na  Centrum Aktywizacji® polegajacej na budowie trzech budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z ustugami, budowie wiezy widekowe] z ustugami, budowie placu targowego i
pawilondw targowych, odbudowie arsenatu wraz z Jego przebudowa, budowie amfiteatru wraz ze scena,
budowie terenu zabaw dia dzieci, budowie fomann i budowie elementéw matef architektury,
zagospodarowanie terendw zielonych, budowie sciezek rekreacyjnych i ciaggdéw spacerowych, budowie
drég wewnetrznych, budowie sieci uzbrojenia technicznego dla potrzeb wszystkich obiektow kwartalu,
budowie zjazddéw i parkingéw. budowie oswietlenia terenu kwartatu” w obrebie ewidencyjnym
Dobiegniew na dziatkach o nr ew. 286/17, 286/18, 286/19, 286/20, 286/21, 286/22, 286/23, 286/24,
286725, 286/27, 286/28, 286/8, 286/7, 286/5, 287/2. Wnioskodawca, zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy —
Prawo budowlane, do wniosku o pozwolenie na budows dolaczyl: cztery egzemplarze projektu
budowlanego wraz z wymaganymi uzgodnieniami wykonanego przez projektanta posiadajacego
odpowiednie uprawnienia, decyzje o ustaleniu warunkéw zabudowy oraz céwiadezenie o posiadanym
prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane,

Jak wynika z art. 32 ust. 4 ustawy — Prawo budowlane pozwolenic na budowg moze byé wydane
wylaczaie temu, kto:

- zlozyl wniosek w t¢j sprawie w okresie waznosci decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu. jezeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu
Przesirzennym,

- zlozyl oswiadezenie. pod rygorem odpowiedzialnogci karnej, o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomosciz na cele budowlane.

Poniewaz spelnione s3 wymagania okreslane w art. 35 ust. 1 oraz w art, 32 ust. 4 ustawy — Prawo

budowlane (1. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1202 ze Zm.), organ nie moze odmowié wydania decvzii o

pozwoleniu na budowe przedmiotowej inwestycji i zgodnie z art. 35 ust, 4 ustawy Prawo budowlane j.w.,

organ orzekl jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom prawo odwolania si¢ do Wojewody Lubuskiege w Gorzowie
Wlkp., za po$rednictwern Starosty Strzelecke — Drezdeneckiego, w terminie 14 dni od daty dorgczenia
decyzji,

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania

wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji

publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna. W przypadku zlozenia przez strone o$wiadczenia

o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu

adninistracyjnego. )

Zwalnia sie z oplaty sf{arbowej, zgodnie z zkacznikiem Ile pkt. | ppkt.3 ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. 0 optacie skarbowej (Dz. U. 2 2016 1. poz. 1827 ze Zmianami)

Otrzymujg: Do wiadomosci:

1. Pan Jan Blatkiewicz - pelnomocnik, 1. Wajt Gminy Saniok,

2. Strony wg wykazu, _ - 2. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aa el w Drezdenku

(pieczed imienn%ﬁ podpis osoby upowaznionej
do wydania decyzji)
SOPWU i GwiAT UWE
strzelcach Krajenskich
- Ks. Stefana Wyszynskiego 7
3 86-500 STRZELCE KRAJ.
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Pouczenie:

1 Imwestor jest obowigzany zenviadomié o zamiersonym ferminre rozpocs¢cia robot budewlanych swiasernwy organ nadzoru budowlanego orazx
projekianta sprawujacego wadzdr nad sgodnoscig realizacii budowy = projelzem, dofqesajge na pismie:

1) afwiadczente kerownika budowy (rebdy sheierd=ajace sporcqdzeme planu bezpieczensnva ¢ ackhrony =drowia ords provigcie obowigsku
kierowania budowe [robotame budowlanmil, a takse aswiadczenie, o kidrym mowa w art, 12 ust. 7 ustgwy I dmia 7 lipea 1994 1. -~ Prawo
budovilune:

2) w proypadie ustanowienia nadzoru inwestorskiczo — oswiadczente mspeltora nadzoru inwestorskiego snwierdzajgee proyiecre obowigcku
pebniema nodzorn imwestorsiiego nad deynn roboram budowlanvmn, a rakze zaswiadesene, o korim mowa se art. 12 ust. 7 ustawy = dwia 7 hpoa
1994 v — Prawe budowlane.

3) mformacje zawierafgeq dane apueszczone w ogloszem, o ktérym mowa woart, 42 ust. 2 prt 2 usteney = dnie 7 lipea 1994 r. - Prawo
budowlane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane’.

2. Do usptkowanta obiekiu budowlanego. na kiorego budowe wymagane jest poswolenie na budowe, mozna provstapié po senviadomienty winicnvego
organu nadtory: budowlanego o zakoiczeniv budowy, jezelt organ ten, w termine 14 dni od dnia dorgezenia sowindomenia, nie =glosi sproeciwy w
drodze decyzji (205, art. 54 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prasvo budowlane). Proed proystapieniem do wytkowania obieln fudowlanego imvestor
Jess obowigzany wZyskad decysje 0 poswolenin na wtkowemie, jezeli na budovwe obiektn budowlanego fest swymuagane pocwolenie na budowe | jest on
zaliczony do kategorii: V. IX-XVI XVI (= wifgikiem warsziatow r=emieiinicoueh, sieri obstugi pojazdow, muini samochodovich | garasy do piectu
stanowisk wiqeznie), XVIT (= swygrkiem obiekisw magasynowych: budvnkr skiadowe, chfodne, hangary 1 wiaty, a tak=e budynkéw kolejoverch:
nastawnie, podsiacje trukeyine, fokomotnvownie, wagonownie, straznice progjazdowe 1 nvinie taboru kolzjowege), XX, XXIT = wyjatkiem placow
sidadowyeh, postgiowyeh | parkingdw), XXIV (= wypatkient stawd rvbmyveh), XXVIT = wyjatkiem jazgw, waféw proeciwpovad=iowyeh, opasek i bsirdg
brzegawych oraz rowew meliaracypyeh), XXVTI-NXY (zob. are 55 ust 1 phr I ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

3. Inwestoir moze proysigpic do wtkowania obiekiu budowlanego preed wykonanien ws=vsthich robét budowlanych pod warnnkiem uzvskania decyzii
o poswoleniy na wytkowanje wydanes preez wlasciwy organ nadzoru budewlansego (zob, art. 55 ust, pht 3 usuowy < diia 7 lipea 1994 r. - Prawo
budowlane),

4. Inwestor zamast dokonama zowiadomienia o zakoriczenm budowy moze wWystpic = whioskiem o widante decyzji o pacwolenu na uzythowanie
f=ob. art 35 ust. 2 ustawy 2z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane).

5. Proed wydmuem decyzji w sprawie porwolenia na wivtkoweniie obiekiu budowlanego wiaschsv organ nad=oru budowlonego preeprowadzi
obowig=kowq kontrote budowy sgodniv = art, 59 ustawy = dnia 7 lipoa 1994 r, - Prawo budowlane (~ob. art. 59 ust. { ustawy z dnia 7 lipca 1994 v, —
Presvo budewlane). Wiwsek o udsielems poowolenia na wivekowanie stanow: weswanie wiaiciwego organu do prieprowadzenia ohowig-kowe
Konireli budowy (zob art 57 ust. 6 usiawy z dnia 7 lipea 1994 r. — Prawo budowiane),

ot Kra;'enskich
! cg- Stefang YSZynskiego 7
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTVWA

Polska Spdtka Gazownictwa sp. 2 0.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopalski

R B R e GMINA DOBIEGNIEW
; o ul. Obroncéw Pokoju 25
bstu
g el upHlien 66-520 Dobiegniew

ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
tel. 85 736 56 42
e-mail: gorzow@psgaz.pl

Gorzow Wielkopolski, 02.02.2021

Nasz znak: W900/0000008183/00002/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ
Przewidywany pobor gazu ziemnego wysokametanowego w jlosdci nie w;gksze; niz 10 m°/ty
gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wiekszej niz 25 m°/h.

© W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.01.2021 w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegolowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz skroplony LNG
2. Miejsce przytaczenia instalacii podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY 1B, adres: Dobiegniew, ul. Kardynata Wyszyriskiego , nr dzialki:
286/24, 286/25, 286/27
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktdre bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzadzen
(kW] [szt] [kW]
Kociot gazowy jednofunkcyjny 50 2 100
¥ tgczna moc [kW] 100

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego
5.1. Moc przytgczeniowa 10.0 [m Ih]
52. Roczny odbior paliwa gazowego: 178060 Imslrok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Gazociag Sredniego ciénienia.
6.2. Material: PE, DN 180 [mm]
6.3. Lokalizacja: Dobiegniew, Jencéw Obozu Il C -

7 Cisnienie paliwa gazowego; S ?;’} f-:)’{} ST
7.1, w sieci dystrybucyjnej:minimalne: 150,00 [kPa]maksymalne: 400,00 [kPa] W St wo PO Wl
7.2, wpunkcie dostarczenia f odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa] ul ke SE@‘;@HCE’? ' !'aienfllr
RR50n e Wye. - 1Skic
200 87R ys‘fyhskfe;g 7
- B T ~-LE
44,

Poiska Spétka Gazowniciwae sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmdw
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowie Wielkepolskim ul, Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopolski
KRS £000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapita! Zakfadowy: 10 488 917 050 z)
Www.psgaz.pl




8.

Zakres i parametry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzku z przytaczeniem:

Cinienie Materiat redzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Dlugo$é [m]

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dolyczy | Nie dotycz

9.

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Przylaczenie do sieci gazowej zostanie wykonane po wybudowaniu projektowanego gazociagu dn 125
PE $r/ci$n., realizowanego na podstawie koncepdji rozwojowej.

Zakres i parametry techniczne budowy przylgcza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka gléwnego)

sfuzacego do przylgczenia instalaci gazowej zZnajdujgcej sig w obiekcie Klienta:

Liczba przytaczy: 1 szt.

Granica wiasnosci i jej
lokalizacja

Srednica
[mm]

Moc Diugosc [m]
przylaczeniowa

[m3/h]

Materiat - rodzaj,

Cisnienie
: typ, typoszereg

25 Kurek giéwny w punkcie

gazowym w linii ogrodzenia

Malerial Rura PE
100 RC SDR 11

Srednie 10

10.

1.
12.

13.

14.
15.

18.

17.

18,

18.

20.

Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylgcza gazowego:
1. Kurek gioéwny zlokalizowaé w punkcie redukcyjno - pomiarowym z gazomierzem G10N oraz
reduktorem R25 na terenie dziatki w wentylowanej szafce usytuowanej na granicy poses;ji lub w lini
ogrodzenia od ulicy lub ogdinego ciggu pieszego z dostepem do niej od strony zewnetrznej dziatki
budowiane;.
Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalno-ustugowy 1b, adres: Dobiegniew, ul. Kardynala
Wyszyriskiego , nr dziakki: 286/24, 286/25, 286/27
10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przytgcza o srednicy DN 25 [mm] i diugosci L= 2 [m] - w linii ogrodzenia
10.3. Charakterystyka uklfadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G10 wraz z rejestratorem - 1 [szt], rozstaw kroceow,
280 [mm], lokalizacja: W punkcie gazowym, status urzadzenia: projektowane
10.4. Wymagania dotyczace redukgji:
10.4.1. montaz urzadzenia: Punk{ redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 16 [m3/h] - 1 [szt],
lokalizacja: w punkcie gazowym status urzadzenia: projektowane

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalaciji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.
Gazociag/przylacze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. B40), w oparciu o dokumentacje techniczng oraz dokumenty wymagdane prawem
budowlanym.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
{echnicznych, jakim powinny odpewiadad budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i
gazu z sieci gazowej.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Dokumentacje projektowq”"nalezy uzgodni¢ w Qddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociggu/przytacza oraz redukdji i/ pomiaru paliwa gazowego.

Oplata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajgeej z Taryfy obowigzujacej w dniu
zawarcia Umowy o przytaczenie.

Oplata za przytaczenie okreslona zoslanie w Umowie o przylaczenie, stanowigcej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0,0, Zaklad w Gorzowie Wielkopolskim prac projektowych i budowlanych.

Szacunkowa wysokoéé oplaty za przylaczenie wynosi 4. 459 67 zi netto plus podatek VAT, to jest lqcznle
5.485,39 zt.

Zakres przytaczenia obejmuje wykenanie dokumenlaciji prajektowsj sieci gazowe] i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przytaczenia, nadzdr nad jego realizacjg oraz wlaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz monlaz gazomierza.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speinia¢ wymagania techmczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

9.1.

STAROSTWU POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

L Nr sprawy: 8183/2021
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202.

20.3.

Zabezpieczenie syslemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwa pracg
przytaczonych urzadzen.

Zabezpieczenie przylgozonych urzadzen, inslalacji przed uszkedzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylgczenie na pisemny
whiosek Klienta | uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaktad w Gorzowie Wielkopolskim zgéd wiascicieli dzialek,
przez kidre przebiegac bedzie gazociag/przylacze, bedgcych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin
realizacji przytaczenia 27 miesigey od zawarcia umowy o przylgezenie,

22. W przypadku zmiany paramelréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
0 okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta,

25. Klauzule:

25.1.

25.2.

253,
25.4.

26.5.

256.

257.
258,

259

W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z c.0. Zakiad w
Gorzowie Wielkopolskim, kiérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projekiantowil
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej {ub elektronicznej.

Dopuszcza sig przyjgcie w dokumentacii projektowe] /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylaczeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnosci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wplywajacych na
wysokosé optaly za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajacej z zawarlej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowia o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowiazaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z a.0. nie ponosi odpowiedzialnoéci za dziatanie Kiienta zwigzane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przytgczenie.

Jezeli podmiot w ciagu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przytaczenia nie wystapi do PSG sp.
z o.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreglone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktorych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
techniczne] systemu dystrybucyjnego lub zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, kidre dotycza obszaru pokrywajacego sig terytorialnie w calosci lub czesci, PSG sp.
z o.0. zawiera Umowy o przyfaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wpltywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektéw Umow o przylgczenie, w miare istnigjacych warunkéw technicznych
w  szezegolnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

Zawarcie Umowy o przytaczenie podtrzymuje wazno$é Warunkow przytaczenia.

Whiosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
strenie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:

1. Zmiana dlugosci przylacza gazowego (dotyczy przylaczy o dlugosci powyzej 15 m) spowoduje
zmiane wysokosci oplaty za przylaczenie do sieci gazowe).

zatgezniki:
- mapa sytuacyjna
- formularz wniosku o zawarcie umowy o przylaczenie do sieci gazowej

L. p.
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POLSKA

SPOLXA GAZOWNICTWA

Polska Spolka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddzial Zaklad Gazowniczy w Gorzowle Wielkopolskim
ui. Zeglarska 16, 66-400 Gorzow Wielkopolski

tel. 85 736 56 42
& GMINA DOBIEGNIEW
ul. Obroricéw Pokoju 25

Dzial Obstugi Klienta
zial Obstugi Klien 66-520 Dobiegniew

ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopalski
tel. 95 736 56 42
e-mail: gorzow@psgaz.pl

Gorzow Wielkopolski, 02.02.2021

Nasz znak: W800/0000008682/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilo$ci nie wigkszef niz 25 m°/h,

* W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.01.2021 w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
1. w sprawie szczeégolowych warlnkéw funkcjonowania systemu-gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz skroplony LNG
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego):
BUDYNEK MIESZKALNO-USLUGOWY 1B, adres: Dobiegniew, wul. Kardynata Wyszyriskiego , nr dzialki:
286/20, 286/21, 286/22
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilo&¢ urzgdzeri gazowych, kiére beda podigczone do instalagii gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzen Moc urzgdzeri
[kW] [szt] [kW]
Kociol gazowy jednofunkeyjny 50 2 100
- taczna moc [kW] 100

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:;

5.1. Moc przylgczeniowa 10.0 [malh].

5.2, Roczny odbidr paliwa gazowego: 17500 [m alrokl.
8. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:

6.1. Gazocigg Sredniego cisnienia.

6.2. Material: PE, DN 160 [mm]

6.3. lLokalizacja: Dobiegniew, Jericéw Obozu 1l C -

7. Cisénienie paliwa gazowego: STARUSTWO POWIATOWE
7.1, wsieci dystrybucyjnej:minimaine: 150,00 [kPa]maksymalne: 400,00 [kPa) w Strzeicach Kraieniskich
7.2, w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa] " Ks. Stefana \Nysz‘yﬁskiego 7

A8-500 STRZELCE KRAJ.
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8. Zakres i paramelry techniczne budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej w zwigzky z przylaczeniem:

Ciénienie Material rodzaj, typ, lyposzereg, Srednica [mm] | Dlugoéé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowej:
Przylaczenie do sieci gazowej zostanie wykonane po wybudowaniu projektowanego gazociagu dn 125
PE $r/ci§n., realizowanego na podstawie koncepcji rozwojowej.
9. Zakres i paramelry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego do kurka giéwnego)
stuzacego do przylaczenia instalacji gazowej znajdujgcej sig w obiekcie Klienta:
Liczba przylaczy: 1 szt

Ciénienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Dlugosé [m] Granica wiasnoéci i jej
przylaczeniowa typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
Srednie 10 Materiat Rura PE 25 2 Kurek giéwny w punkcie
100 RC SOR 11 gazowym w linii ogrodzenia

9.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczgce budowy przytacza gazowego:
1. Kurek gtoéwny zlokalizowa¢ w punkcie redukcyjno - pomiarowym z gazomierzem G0N oraz
reduktorem R25 na terenie dziatki w wentylowanej szafce usytuowanej na granicy posesji lub w linii
ogrodzenia od ulicy lub ogdlnego ciggu pieszego z dostgpem do niej od strony zewnetrznej dziatki
budowlanej.

10. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

10.1. Migjsce dostawy i odbioru: budynek mieszkalno-ustugowy 1b, adres: Dobiegniew, ul. Kardynafa
Wyszyriskiego , nr dziatki: 286/20, 286/21, 286/22

10.2. Miejsce usytuowania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylacza o §rednicy DN 25 [mm] i dlugosci L= 2 [m] - w linii ogrodzenia

10.3. Charakierystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G10 wraz z rejestratorem - 1 [szt.], rozstaw kroccow.

280 [mm], lokalizacja: W punkcie gazowym, status urzadzenia: projekiowane

10.4. Wymagania dotyczace redukcji:
10.4.1. montaz urzgdzenia: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 16 [m3/h] - 1 [szt],
lokalizacja: w punkcie gazowym status urzadzenia: projektcwane

11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorey przytgczanego: zgodnie z pki 9.

12. Gazociag/przylgcze/podziemne odcinki instalacji powinny by¢ zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacie techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowianym.

13. Instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w frybie okre$lonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
w oparciu 0 dokumeniacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
gazu z sieci gazowej.

14. Zaprojektowanie | wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

15. Dokumentacje projektowa halezy uzgodnié w Oddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzari technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz redukcji il pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przytaczenie jest ustalana i pobierana w wysoko$ci wynikajacej z Taryfy obowiazujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Optata za przyfaczenie okreslona zostanie w Umowie o przylaczenie, stanowiacej podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Gorzowie Wielkopolskim prac projektowych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysoko$é oplaty za przylaczenie wynosi 4.459,67 zi netto plus podatek VAT, to jest facznie
5.485,39 zt. ' C

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykonanie dokumeniacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumentu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przylaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wiaczenie do
czynnej sieci gazowej oraz montaz gazomierza. ’

20, Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spefnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:
20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.
TW0 POWIATOWE £ Nr sprawy: 86822021
STARGS [W L Strona 2z 5

ienskich
w Strzelcach Krajenskieh -
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.



202 Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowcdowanymi niewlasciwa praca
przylaczonych urzadzen.

20.3. Zahezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awari lub
wprowadzenia ograniczer w pcborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

21, Realizacja przytaczenia do sieci gazowej moze nastapic po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zakfad w Gorzowie Wielkopalskim zgod wiascicieli dziatek,
przez ktore przebiegaé bedzie gazociag/przytacze, bedacych we wiadaniu oséb trzecich. Planowany termin
realizacji przylaczenia 27 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapié z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigey od dnia ich wydania.

24. Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25. Klauzule:

25.1. W realizagji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Zakiad w
Gorzowie Wielkopolskim, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawey na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elektronicznej.

25.2. Dopuszceza sig przyjecie w dokumentacji projektowej /projekcie budowlanym sieci gazowej rozwigzan
lechnicznych innych niz opisane w pkt. 8, 8, 9 (z wylgczeniem zmiany lokalizadji granicy wiasnosci), co
nie powoduje konieczno$ci zmiany warunkéw przyfgczenia. W przypadku zmian wplywajgcych na
wysokos¢ oplaty za przylaczenie w stosunku do wysckosci wynikajacej z zawartej Umowy o
przylaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

25.3. Projekt instalagji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

25.4. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

25.5. PSG sp. z o0.0. nie ponosi odpowiedzialno$ci za dziatanie Klienta zwigzane z przytaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylgczenie.

25.6. Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkéw przylaczenia nie wyslapi do PSG sp.
z o.0. z wnioskiem ozawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przylaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dla realizacji ktérych niezbedne byloby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej syslemu dystrybucyjnego lub =zostaly okreslone warunki przylaczenia do sieci
dystrybucyjnej, ktore dotycza obszaru pokrywajgcego sig terylorialnie w calosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0. zawiera Umowy o przytaczenie z uwzglednieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodaweg projektéw Uméw o przylaczenie, w miare istniejacych warunkéw technicznych
w szczegdinosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego.

25.7. Zawarcie Umowy o przylaczenie podirzymuje waznosé Warunkdw przylaczenia.

25.8. Wniosek o zawarcie Umowy o przylgczenie oraz wzor Umowy o przylaczenie udostepniany jest na
stronie intemelowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

25.9. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacie:

1. Zmiana diugoéci przylacza gazowego (dotyczy przytaczy o diugodci powyzej 15 m) spowoduje
zmiang wysokao$ci opfaty za przytgczenie do sieci gazowej.

zatgczniki:
- mapa sytuacyjna
- formularz wniosku o zawarcie umowy o przytgczenie do sieci gazowej

L p. PoD ) Kod kreskowy
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Adres: Dobiegniew ul. Kardynata Wyszyriskiego dz. nr 286/20
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POLSKA

SPOLKA GATOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Zeglarska 16, 86-400 Gorzéw Wielkopolski

lel. 95736 56 42 GMINA DOBIEGNIEW

ul. Obroricéw Pokoju 25

Dzial Obstugi Klienta 66-520 Dobiegniew

ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzdw Wielkopalski
tel. 95 736 56 42
e-mail: gorzow@psgaz.pi

Gorzéw Wielkopolski, 02.02.2021

Nasz znak: W900/0000008743/00001/2021/00000

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pob6r gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszef niz 10 mm/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m®/n.

* W odpowiedzi na wniosek z dnia 21.01.2021 w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010
r. w sprawie szczegélowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 2010 r., nr 133, poz. 891 ze
zm.), wydaje sig nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: Gaz ziemny wysokometanowy symbol £
2. Miejsce przytaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego):
BUDYNEK USLUGOWY, adres: Dobiegniew, ul. Szkolna , nr dzialki: 286/8, 286/7
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzer Moc urzgdzeri
[kW] [szt] kW)
Kociotf gazowy jednofunkcyjny 50 2 100
e tgczna moc [kW] 100

5. Dostawa i odbidr paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 10.0 [m°/h].

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 11800 [m 3.’r0k].
B. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowei:

6.1. Gazocigg Sredniego cignienia,

6.2. Material: PE, DN 160 [mm] 'S‘?,QHU‘,,_ ,
6.3. Lokalizacja: Dobiegniew, Jericow Cbozu 1l C W St Y f_ 3',1/0 o
7. Ciénienie paliwa gazowego: » Ul e ;ZE/CSCh W;A 70
7.1, w siecl dystrybucyjnej:minimalne: 150,00 [kPa]Jmaksymalne: 400,00 [kPa] ,5',;;_5' “"fefa,r;a !’ ralfeﬁs WE
7.2. wpunkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa] 00 g ?‘/V/V J"fiskfglch
CF (o 90.7
" KR4,

Paiska Spdika Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiggo 18, 33-100 Tamdw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim ul. Zeglarska 16, 66-400 Gorzéw Wielkopoiski
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, X1l Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 86 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10488 917 050 z
www.psgaz.pl




8. Zakres | parametry lechniczne budowy gazociagu lub rozbudowy sieci gazowe] w zwigzku z przylaczeniem:

Ciénienie Material rodzaj, typ, typoszereg, Srednica [mm] | Diugesé [m]
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy | Nie dotyczy
8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy gazociggu lub rozbudowy sieci gazowej:
Przylgczenie do sieci gazowe] zostanie wykonane po wybudowaniu projektowanego gazociagu dn 125
PE ér/cién., realizowanego na podstawie koncepcji razwojowe;j.
9. Zakres i parametry techniczne budowy przytacza (odcinka od gazociagu zasilajacego da kurka giéwnego)
stuzacego do przytaczenia instalacji gazowej znajdujgce] sie w obiekcie Klienta:
Liczba przytaczy: 1 szt.

Cinienie Moc Materiat - rodzaj, | Srednica | Diugo$é[m] | Granica wiasnosci i jej
przylaczeniowa | typ, typoszereg [mm] lokalizacja
[m3/h]
Srednie 10 Materiat Rura PE 25 12 Kurek gtéwny w punkcie
100 RC SDR 11 gazowym w linii ogrodzenia

8.1. Dodatkowe informacje techniczne dotyczace budowy przylacza gazowego:
1. Kurek gtowny zlokalizowaé w punkcie redukcyjno - pomiarowym z gazomierzem G10N oraz
reduktorem R25 na terenie dziatki w wentylowanej szafce usytuowanej na granicy posesji lub w linii
ogrodzenia od ulicy lub ogdinego ciagu pieszego z dostepem do niej od strony zewnetrznej dziatki
budowlane;j.
10. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
10.1. Miejsce dostawy i odbioru: budynek ustugowy, adres: Dabiegniew, ul. Szkolha , nr dzialki: 286/8, 286/7
10.2. Miejsce usytucwania punktu gazowego:
10.2.1. dla przylacza o $rednicy DN 25 [mm] i diugoéci L= 12 [m)] - w linii ogrodzenia
10.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
10.3.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G10 wraz z rejestratorem - 1 [szt.], rozstaw kroccow:
280 [mm], lokalizacja: W punkcie gazowym, status urzadzenia; projektowane
10.4. Wymagania dotyczace redukgji:
10.4.1. montaz urzadzenia: Punkt redukcyjno-pomiarowy o przepustowosci do 16 [m3fh] - 1 [szt)],
lokalizacja: w punkcie gazowym status urzadzenia: projektowane
11. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego: zgodnie z pkt 9.
12. Gazoclgg/przylacze/podziemne odcinki instalacii powinny byé zaprojektowane i wykonane, w trybie
okreslonym prawem budowlanym, zgednie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013
r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny cdpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2013 r. poz. 640), w oparciu o dokumentacig techniczng oraz dokumenty wymagane prawem
budowlanym.
13.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreSlonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
f technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usyluowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.)
: w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie
na robaty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
‘ zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu plynnego i
| gazu z sieci gazowej,

14, Zaprojekiowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta. X

15. Dokumentacje projektows nalezy uzgodnic w Oddziale Zakladzie Gazowniczym/Gazowni w zakresie
rozwigzan technicznych budowy gazociagu/przylacza oraz redukeji i/ pomiaru paliwa gazowego.

16. Optata za przylaczenie jest ustalana i pobierana w wysokosci wynikajacej z Taryfy obowiazujgcej w dniu
zawarcia Umowy o przylaczenie.

17. Oplata za przytaczenie okreslona zostanie w Umowie o przyiaczenie, stanowiace]j podstawe do rozpoczecia
przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Gorzowie Wielkopolskim prac projektawych i budowlanych.

18. Szacunkowa wysckos¢ oplaty za przylaczenie wynosi 4,459.67 z! netto plus podatek VAT, to jest tacznie
5.485,39 zl.

19. Zakres przylaczenia obejmuje wykenanie dokumentacji projektowej sieci gazowej i uzyskanie dokumeniu
okreslonego Prawem budowlanym, wykonanie przyfaczenia, nadzér nad jego realizacjg oraz wigczenie do’
czynnej sieci gazowej oraz monlaz gazomierza,

20. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
Zapewniajace: |
20.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

20.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg

Nr sprawy: 8743/2021
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20.3,

przytaczonych urzadzen.
Zabezpieczenie przylgezonych urzadzef, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze Iub dostarezaniu paliw gazowych.

21. Realizacja przylaczenia do sieci gazowej moze nastapi¢ po zawarciu Umowy o przylaczenie na pisemny
wniosek Klienta i uzyskaniu przez PSG sp. z 0.0. Zaklad w Gorzowie Wielkopolskim zgéd wlascicieli dziatek,
przez kiére przebiegac bedzie gazociag/przylacze, bedacych we wiadaniu osob trzecich, Planowany termin
realizacji przylaczenia 27 miesiecy od zawarcia umowy o przytaczenie.

22.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whioskiem
o ckreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowej.

23. Warunki przylaczenia sq wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania.

24. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

25, Klauzule:

25.1.

252

253.

254,

25.5.

256.

257.
25.8.

25.9.

W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projekiowych) nalezy stosowaé rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z o.0. Zaklad w
Gorzowie Wielkopolskim, ktérych odpowiednie czeéci iematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej lub elekfronicznej,

Dopuszcza sie przyjecie w dokumentacji prejektowe] /projekcie budowlanym sieci gazowsj rozwiazar
technicznych innych niz opisane w pkt. 6, 8, 9 (z wylgezeniem zmiany lokalizacji granicy wiasnesci), co
nie powoduje koniecznosci zmiany warunkéw przylaczenia. W przypadku zmian wpltywajgcych na
wysokos¢ opfaty za przylaczenie w stosunku do wysokosci wynikajgcej z zawartej Umowy o
przytaczenie, zastosowanie znajdzie tryb uregulowany w tej Umowie.

Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

PSG sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnodci za dziatanie Klienta zwiazane z przylaczeniem, podjete
przed zawarciem Umowy o przylaczenie.

Jezeli podmiot w ciggu 30 dni od dnia otrzymania Warunkdw przylaczenia nie wystapi do PSG sp.
z o0.0. z wnioskiem o zawarcie Umowy o przylaczenie, a zostaly okreslone Warunki przytaczenia do
Sieci dystrybucyjnej, dia realizacji ktdrych niezbedne bytoby wykorzystanie tej samej przepustowosci
technicznej systemu dystrybucyjnego Jub zostaly okreslone warunki przytaczenia do siec
dystrybucyjnej, kiére dotyczg obszaru pokrywajacego sie terytorialnie w cafosci lub czesci, PSG sp.
z 0.0, zawiera Umowy o przyfaczenie z uwzglgdnieniem kolejnosci wptywu jednostronnie podpisanych
przez wnioskodawce projektow Umoéw o przytaczenie, w miare istniejgcych warunkéw technicznych
w  szczegoblnosci wolnych Przepustowosci technicznych Systemu dystrybucyjnego,

Zawarcie Umowy o przylaczenie poditrzymuje wazno$é Warunkéw przylaczenia,

Whriosek o zawarcie Umowy o przylaczenie oraz wzér Umowy o przytaczenie udostepniany jest na
stronie internetowej PSG sp. z 0.0. - www.psgaz.pl.

Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje;

1. Zmiana diugosci przytacza gazowego (dotyczy przylaczy o diugosci powyzej 15 m) spowoduje
zmiang wysoko$ci oplaty za przytaczenie do sieci gazowej.

zatgczniki:
- mapa sytuacyjna
- formularz wniosku o zawarcie umowy o przytaczenie do sieci gazowej

L. p.
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(bieczs:é)

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodziélnych funkcji fechniczﬁych w budownictwie

, % b gt e .
. Na podstawie § .5 B8vel = 2, ¥ .. i §13 ust. 1 pkt ...

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terencwej i .Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

o e

e oo Spraweie samodzielnych funkeji technicznveh w budownictwie (Dz U. Nt 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

.

e

urodzony (8) dnia ..7..CZexryea .. 1957, r. w ubliien

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkeji

w specjalnodci .. @xchitelktonicznel. .

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie ... .. RSZLVi

(specjalizacja zawodowa)
MA-BUA/4

CWD MA-BUA-14 zam. 10087-Kw-W-76 WDA zam. 218-K! 50.000 pism. Tig
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ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. MAREK TADEUSZ KONIKOWSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samedzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 1/86/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: LU-0094.

Cztonek czynny od: 14-03-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2020 r. Gorzéw WIikp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Pawet Kochanski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

LU-0094-361Y-CCEY-FE1C-D3DB
3 STA?j‘uMWD ',u(jw[ s

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektdw RP.



PREZYDIOM WOJEWODZKIES RADY NARODOWE]
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ 2 patdz. 1473

GEOLOGII | OCHRONY SRODOWISKA Zielona Géra, dnia Z." Peabes 19720 L.

w Zielone] Gérze

Nr ewid. upraw. 340/79/51_1 ...........

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 pkt, 1 i art. 20 ust. 1 usta-
wy z dnia 3l stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz.U. nr 7,

poz. 46) oraz § 291 § .5. 4380 0Kt 1. rozporzadzenia
Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Ar-
chitektury z dn. 10 wrzesnia 1962 r. w sprawie kwalifikacji
fachowych oséb wykonujgeych funkcje techniczne w bu-
downictwie powszechnym (Dz.U. nr 53, poz. 266)

(05 ]] S W —— ROFPELA Roman

.magister inzynier architekt -

21 grudnia ’19431:.-— Cho;}nlce pow Cnoao—

Uredzony ARier scedaPhmmenon i Sl me s s D e S nice

olrzymuije

w specjalnogci .2 Chltek—t onicznej -

budowlanych architektonicznych wszelkich obiektow

budowlanych,projektéw budowlanych konstrukcyjoych

z wyjgbtkiem projektdédw obiektdéw budowlanych o skom-
plikowane] konstrukcji oraz projektdw 1nstalacjii”
Iurzgdzeh sanltarnychz wyjgtkiem skomplikowanych
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WOJEWODA GORZOWSKI Gorzow WIkp. dnia 14 czerwea 1996r.

Nr uprawn. 11/GW/96r.

DECYZJA

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art.12 ust. 1 pkt. 116, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 41 ust. 3
pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414) w zwigzku
z §31 89 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenneji Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nr 8 poz. 38} stwierdza sie, ze

pan Andrzej Strzelecki
magister inzynier inzynierii Srodowiska
syn Henryka i Barbary
urodzony 09 sierpnia 1965r. w Watczu

zdat egzamin przed Komisja Egzaminacyjng, w zwigzku z czym nadaje Panu uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczei w specjalnosci instalacyjnejnej
w zaKkresie sjeci, instalacji 1 urzadzea: wodociagowych i Kkanalizacyjnych,
cieplnych, wentylacyjnyech i gazowych.

Pan Andrzej Strzelecki

jest uprawniony do:

o ————--=-Sporzadzania proej ek-téﬁ—ws-peejaInoécﬁnst—alacyjnefw*zakresieﬁ"'
sieci, instalacji 1 urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, STARUSTWO POWIATOWE
- sprawdzania projektow budowanych w specjalnosci objetej tymi W Strzeicach Krajenskich
uprawnieniarni, HLSS Stefana Wyszynskiego 7
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INZYNIEROV

<%

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-UNY-953-KTV *

Pan Andrzej Strzelecki o numerze ewidencyjnym LBS/15/2522/01
adres zamieszkania ul. Miodowa 2, 66-400 Gorzdéw Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Ckrggowej Izby Inzynierdéw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postact
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi,)

STARUSTWG PUWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
i 86-500 STRZELCE KRAJ.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa
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Warszowa, 2007-08-

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

DRSS INN 631607

DECYZJA

TOMASZ CHMIEL
mgr inzZynier

uprawiony na mocy decyz)
Okregower Komusjt Kwalifikacyjnej Lubuskie] Okregowe Izby Inzyrierdw Budownictwa

z dnia 01 czerwea 2007 1. sygn. akt LBS/OKI /005470007 /07

- ar ewidencyjay uprawnien LBS/0011 /PWOS/07 -
do wrkonrwania samodzielne] funkeii rechnicznej w budownictwie

w specjalnoses instlacyjne] w zakresze siect. mnstalaci 1 urzadzen

agowych 1 kanahzacyjnych
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DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 2858/07/U/C
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BUDOWNICTW S

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-DHV-K96-U14 *

Pan Tomasz Chmiel o numerze ewidencyjnym LBS/1S/0155/07

adres zamieszkania ul. Okrzei 11, 66-400 Gorzow Wlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowsine pod wrgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

STiROsT Wu s

W Strzelcach K,
ul. Ks Stefana Wys
B6-500 STRZE

WIATOWE
ajenskich
2Zyniskiego 7
LCE KRAY.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kantaktujac sie z biurem wlaéciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

ZAMIENNY
czesc architektoniczna

OBIEKT - "DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC | ZYC"
W RAMACH ZADANIA "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY
UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO Z PRZEBUDOWA
ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU
DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH 1A 1 1B
Z USLUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU
na dziatkach nr ewidencji gruntéw 286/24 i 286/25, 286/20, 286/21 ,Qsé‘/jg
286/22, 286/8 obreb 0013 Dobiegniew, miasto Dobiegniew

INWESTOR - gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

AUTORZY OPRACOWANIA: mgr ini gz Uarek Konikowski
PROJEKTANT - mgr inz. arch. Marek Konikowski, upr. bud. nr 1/8 A o
specjalnosc architektoniczna bez ograniczen

OPRACOWAL - mgr inz. arch. Lubomir Katyniec, mar ifs
specjalnosc architektoniczna bez ograniczen y
specjaticss are

SPRAWDZIL - mgr inz. arch. Roman Ropela, upr. bud. nr 3&9!5{’;‘(;9 i.t???‘_,?gf
specjalnosc architektoniczna bez ograniczen @ _—

TECZKA ZAWIERA :
1. Strona tytutfowa.
2. Opis techniczny.
3. Biezpieczeristwo i ochrona zdrowia.
4. Rysunki wg spisu :

A 01. Projekt zagospodarowania terenu - 1:500
Budynek mieszkalny wielorodzinny 1A z ustugami na parterze
A 02. Rzut parteru -1:100
A 02.1. Rzut kotfowni -1:50
A 03. Rzut | pietra -1:100
A 04. Rzut |l pietra -1:100
A 05. Rzut dachu -1:100
A 06. Elewacje -1:200
Budynek mieszkalny wielorodzinny 1B z ustugami na parterze
A 07. Rzut parteru -1:100
A 07.1. Rzut kotfowni -1:50
A 08. Rzut | pietra -1:100
A 09. Rzut I pietra -1:100
A 10. Rzut dachu -1:100
A 11. Elewacje -1:200
Budynek arsenatu

A 12. Rzut parteru - przebudowa -1:100
A 12.1. Rzut kotfowni -1:50
A 13. Rzut poddasza - przebudowa -1:100
A 14. Rzut dachu - przebudowa -1:100
A 15, Elewacje -1:200

STARUSTWU PUWIAI UWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
i 66-500 STRZELCE KRAJ.
GORZOW WLKP. - 29 marca 2021 r. EGZ, 2
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ZAMIENNY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLAC PRZY UL. KS. KARD. ST.
WYSZYNSKIEGO

I. OPIS TECHNICINY

do zamiennego projektu zagospodarowania terenu placu przy ul. ks. Kardynata Stefana Wyszynskiego
z przebudowg zabytkowego Arsenatu na Centrum Aktywacji Lokalnej w Dobiegniewie.

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia branzowe
- obowigzujgce normy i przepisy
- warunki techniczne wigczenia do sieci,
- projekt budowlany z 2019r.

2. Zakres opracowania

Projekt jest realizowany w ramach zadania Zabudowa kwartatu mieszkalno -
ustugowego, polegajaca na budowie trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami,
budowie wiezy widokowej 2z usfugami, budowie placu targowego i pawilonéw targowych,
odbudowie Arsenatu wraz z jego przebudowa, budowa amfiteatru wraz ze sceng, budowa terenu
zabaw dla dzieci, budowa fontann i elementéw matej architektury, zagospodarowanie terenéw
zielonych, budowa $ciezek rekreacyjnych i ciagédw spacerowych, budowa drég wewnegtrznych,
budowa sieci uzbrojenia technicznego dla wszystkich obiektéw kwartatu, budowa zjazdow i
parkingow i budowa oswnetienla terenu kwartatu na terenie miejscowosci Doblegmew
Wyzej wymieniony zakres zostat opracowany w projekcie budowlanym 2019r i uzyskat pozwoleme na
budowg decyzjg Starosty Strzelecko-Drezdenskiego 29 kwietnia 2019r nr 123/2019r.
* Niniejsze opracowanie obejmuje zmiane sposobu zasilania w energie grzewczg trzech budynkdw,
ktorych realizacja ma rozpocza¢ sie w tym roku. W zakres opracowania wchodzi doprowadzenie gazu
do budynkéw nr 1A i 1B oraz budynku Arsenatu zgodnie z zatgczona mapa P.Z.T.

2.1 Zakres opisu
W zwigzku aktualnym z brakiem mozliwosci zasilenia przedmiotowych budynkéw z sieci

cieplnej i rozpoczetej w 2020r gazyfikacji m. Dobiegniew gazem LNG, Inwestor zdecydowat sig na
zmiang nosnika energii dostarczajgcego czynnik grzewczy do wyzej wymienionych budynkéw, to jest
z sieci cieplnej na gaz. Jednoczesnie w oparciu o § 329a RMR PT z dnia 21 grudnia 2020r zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, poniewaz uzyskano decyzje na budowe na w/w zadanie w kwietniu 2019r
przedmiotowe budynki — 1A, 1B oraz Arsenat — zachowujg wspétezynniki przegrod budowlanych oraz
EP budynkéw z okresu 01.01.2017-31.12.2020r. .

Opracowanie swym zakresem zatem obejmuje projekt zagospodarowania terenu placu przy ul. ks.
Kardynata Stefana Wyszyriskiego i Szkolnej w Dobiegniewie a w tym:

- zewnetrzne instalacje gazu na odcinku: od szafek gazowych z kurkiem gidwnym do
poszczeg6inych przedmiotowych budynkéw nr: 1A 1B i Arsenatu.

2.2, Stan istniejgcy i projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zewngtrzne instalacje gazu zlokalizowane bedg na terenie dziatek: 286/8,
286/20, 286/25, 286/28, obr. nr 0013 Dobiegniew w Dobiegniewie. Dziatki stanowig plac przy ul. ks.
Kardynatfa Stefana Wyszyniskiego w obrebie ulic. Szkolnej, Szpitalnej, T. Kosciuszki. Teren ten jest po
obrzezach dobrze uzbrojony. W drogach znajdujg sie nastepujgce sieci: energetyczna,
telekomunikacyjna, wodna, kanalizacji sanitarnej. W ul. T. Kosciuszki, S. Wyszynskiego, Szkolnej sg
zaprojektowane wedtug odrebnego opracowania nowe sieci wodne, kanalizacji  deszczowej oraz gazu
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LNG.
Teren objety inwestycja objety zostat Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego
przyjetego przez Rade Miejska w Dobiegniewie w dniu 16 kwietnia 2019r uchwala Nr VIi/43/19 i
ogtoszong w Dzienniku Urzgdowym Wojewoddztwa Lubuskiego, poz. 1394 z dnia 7 maja 2019r. | tak
dziatka nr:

- 286/8 oznaczona symbolem 3MU przeznaczona pod zabudowe mieszkalno-ustugowsg,

- 286/20, oznaczona symbolem 1IMU przeznaczona pod zabudowe mieszkalno-
ustugowg oraz 24KD-D dla terendw drog publicznych klasy dojazdowej _

- 286/25, oznaczona symbolem 1MU przeznaczona pod zabudowe mieszkalno-
ustugowa

- 286/28 oznaczona symbolem 1MU przeznaczona pod zabudowe mieszkalno-
ustugows.
Dane dotyczace terenu budowy i obiektéw chronionych

e Planowane instalacje zaprojektowano na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Dohiegniew,
ktdre maja stanowi¢ kwartat mieszkalno-ustugowy , wzdtuz sieci i instalaji sanitarnych
zaprojektowanych i zatwierdzonych decyzjg pozwolenia na budowe nr 123/19 . Uktad
urbanistyczny terenu inwestycji zostat przeznaczony do ujgcia w wojewddzkie] ewidencii
zabytkow, spetniajgc wymogi art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010r. o zmianie ustawy o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektdrych innych ustaw ( Dz.U. z 2010r. Nr 75 poz.
474),

Jednym z elementéw kubaturowych o istotnym znaczeniu jest dawny zabytkowy arsenat
wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem L-291/A decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdéw z dnia 19.03.2010r. Obiekt obecnie, po pozarze, znajduje sie w stanie ruiny. Obiekt
zabytkowego arsenafu uzyskat pozwolenie na prowadzenie badar architektonicznych. Decyzja
ZN-G.5162.1.2018 z dnia 13.03.2018 wydana przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w
Zielonej Gorze, Delegatura w Gorzowie Wlkp.

¢ Teren budowy nie lezy w obszarze objetym ochrong na podstawie przepiséw o ochronie
przyrody.

* Teren nie wymaga zmiany przeznaczenia gruntow rolnych i leénych

* Teren nie znajduje si¢ w obszarze szczegélnego zagrozenia powodzia, nie jest terenem
gorniczym i nie jest narazony na zjawisko osuwania sie mas ziemnych.

* Przedmiotowy obiekt oddziatuje na obszar tylko w obrebie dziatek objetych niniejszym
projektem. Jego wplyw na ograniczenie zagospodarowania terenu wynika ze strefy
kontrolowanej, ktérg okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie i wynosi dla gazociggéw cisnieniu do MOP 0,5MPa —tj. 1m. Strefa kontrolowana
miesci sie w catoéci na dziatkach objetych opracowaniem. Nie stwierdza sig innych
oddziatywan obiektu.

e Obszar oddziatywania obiektu budowlanego miesci sie w granicach objetych wnioskiem o
pozwolenie na budowe. ( Ustawa Prawo budowlane oraz przepisy techniczno-
budowlane wydane na podstawie art. 7 Prawa Budowlanego)

3. Opis techniczny. =
Projektowane instalacje projektuje sie w terenie czesciowo uzbrojonym. Na terenie
dziatek s3 zaprojektowane wg, projektu pierwotnego: zewnetrzne instalacje kanalizacyjne i
wodne oraz energetyczne. Zewngtrzng instalacje gazu zaprojektowano od szafek gazowych
wolnostojacych (w ogrodzeniu na granicy dziatki) do budynkéw 1A, 1B i Arsenatu. Trasa przebiega
po nawierzchni gruntowej. Lokalizacje instalacji uzgodniono z inwestorem i w oparciu o wydane
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warunki przytaczenia do sieci gazowej przez PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Gorzowie Wilkp. W miejscu
ewentualnego skrzyzowania z instalacjg energetyczng naleizy zamontowac rure ochronng
dwudzielng na kablu.

Realizacja w/w instalacji z uwagi na ich niewielkg dtugos$¢ i potozenie, spowoduje
nieduze ograniczenia lokalizacyjne nowych inwestycji budowlanych. W poblizu instalacji nie nalezy
wznosi¢ budynkéw, urzadza¢ statych sktadéw i magazynéw, sadzi¢ drzew oraz nie powinna by¢
podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zagrozi¢ trwatosci instalacji podczas ich eksploatacji.

4. Wymagania inwestycyjne.

Na okres budowy instalacji gazowych zostanie zajety pas terenu o szerokosci do 2m,
ktdry po zakoriczeniu robét zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego. Budowa inwestycji
znajduje sig na terenie dziatki Inwestora i nie spowoduje zadnych ograniczer majacych wptyw na
osoby trzecie. Inwestycja ma za zadanie doprowadzi¢ do przedmiotowych budynkéw gaz dla
potrzeb ogrzewania budynku oraz przygotowania cieptej wody uzytkowej. Kazdy budynek ma
zaprojektowang niezalezng instalacje gazu.

5. Materialy do budowy.
Zaprojektowano instalacje zewnetrzne w technologii polietylenowej. Za punktem redukcyjno-
pomiarowym (opracowanym wg. odrebnego opracowania) i znajdujgcym sie w szafce o
wymiarach 60x60x25 cm, projektuje sig: instalacje dla budynkdw mieszkalnych 1A, 1B i Arsenatu
dn 63 PE . Przed budynkiem ok. 1,5 m nalezy wykona¢ przejécie PE/stal Dn63/50.
Realizacja instalacji moze sie odbywaé tylko przy stosowaniu materiatéw dopuszczonych do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
Instalacjg po utozeniu przewodu w.,wykopie nalezy przedmuchaé, oczyici¢, a nastepnie poddaé
probie ci$nienia i wytrzymatosci i szczelnoéci.

6. Rdboiy ziemne.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw nalezy bezwzglednie ustalié i
potwierdzic lokalizacje istniejgcych i projektowanych przewoddéw. Minimalne przykrycie rurociggu
gazowego wynosi 0,6 m. Dno wykopu nalezy dokfadnie oczy$ci¢ z kamieni, gruzu, korzeni oraz innych
ostrych czedci statych po czym nalezy wykona¢ niwelacje wykopu oraz podsypke o min. grubosci
10cm. Po wykonaniu robét technologiczno-montazowych, nalezy przystgpi¢ do zasypania rurociggow.

Uwagi koncowe

- Wszelkie roboty nalezy wykona¢ w oparciv o obowigzujgce przepisy i akty
prawne.

- Autor opracowania nie ponosi odpowiedzialno$ci za ujawnione w frakcie
realizacji robdt, niezinwentaryzowane uzbrojenie terenu znajdujace sie na trasie
projektowanych przytgczy i instalaci.

STARn& -

o SUSTHO 27y WE
ul. Ks Sis;fr?ftu!(rafeﬁskfch '
66-50r; S‘_‘FE\;‘?C\,fszy_'ﬁsmeQO 5

LG

ot L(\RJ{‘\'\J




7. Charakterystyka energetyczna budynkéw

Projektowane budynki mieszkalne wielorodzinne 1A i 1B z ustugami na parterze i budynek
arsenatu zabytkowego ogrzewane i wymagajg obliczen wtasciwosci cieplnych elementéw
konstrukcyjnych zewnetrznych.

Charakterystyka energetyczna projektowanych budynkéw w opracowaniu sanitarnym.

8. Dane informacyjne czy teren wpisany jest do rejestru zabytkéw i czy podlega ochronie

Planowane obiekty zaprojektowano na obszarze uktadu urbanistycznego miasta Dobiegniew, ktdre
majg stanowi¢ kwartat mieszkalno-ustugowy, w miejscu, gdzie wczeéniej znajdowato sie zatozenie
folwarczne. Uktad urbanistyczny terenu inwestycji zostat przeznaczony do ujecia w wojewodzkiej
ewidencji zabytkdw, spetniajgc wymogi art.7 ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o
ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. z 2010r. Nr 75
poz. 474).

9. Informacje dotyczace obszaru oddziatywania obiektu budowlanego i zapewnienia
uzasadnionych interesow oséb trzecich

9.1. Obszar oddziatywania art. 3 ust. 20 ustawy - Prawo budowlane, oddziatywanie
planowanej inwestycji na Srodowisko na dziatkach sasiednich
Teren kwartatu zaprojektowano w sposéb, aby planowana funkcja zaréwno kubaturowa jak
uzupetniajgca obszarem oddziatywania miescity sie w granicach planowanej inwestycji. Jedynie
w przypadku obiektow mogacych wywotywaé nadmierny hatas obszar oddziatywania
przekracza granice terenu inwestycji. Przekroczenie granic dotyczy jedynie terenéw od stfony
potudniowo-zachodniej i sg to tereny zieleni ogdinodostepnej lub parku graniczacego z
obszarem. Rodzaj projekiowanej zabudowy nie figuruje w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na stan srodowiska naturalnego i nie wymaga sporzgdzania raportu
oddziatywania na srodowisko (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska, Dz.
U.z 2017 r., poz. 519 z p6ézn. zm.) oraz Rozporzgdzenie Rady Ministréow z dnia 09.11.2010 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzieé do
sporzadzenia raportu oddziatywania na $rodowisko (t.j. Dz. U. z 2016 ., poz. 71).
9.2. Dziatki, na ktdrych jest projektowana zabudowa nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego i nie podlega wplywom eksploatacji gérniczej

9.3. Ustalenia dotyczace ochrony obiektéw budowlanych narazonych na
niebezpieczenstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

Caty obszar inwestycji, potozony jest na terenie Gtéwnego Zbiornika Wéd Podziemnych nr 136
0 nazwie Zbiornik migdzymoreniowy Dobiegniewo (Dobiegniew) . Teren inwestycji potozony jest
na obszarze jednolitych czesci wéd podziemnych oznaczonych numerem PLGW600025 oraz w
obszarze dorzecza Odry, w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych
PLRW6000251888893 o nazwie Migrzecka Struga do wyptywu z jeziora Wielgie.

Inwestycja uzyskata opinie Dyrektora Zarzgdu Zlewni Wéd Polskich w Pile znak:
BD.ZZS.2.453.153.2018.KC z dnia 10 lipca 2018r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania planowanego przedsigwziecia na stan zasobdw wodnych i zagrozenie
osiggnigcia przez nie celdw srodowiskowych, gdyz przedmiotowe przedsiewziecie nie bedzie
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negatywnie oddziatywa¢ na stan jednolitych cze$ci wod oraz na realizacje celow
$rodowiskowych, okreslonych dla nich w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Odry” przyjetym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016r. (
Dz.U. z 2016r. poz. 1967).

10. Informacje o terenie dotyczace zagrozen dla srodowiska naturalnego i higieny i zdrowia
uzytkownikow

10.1. Zagrozenia dla Srodowiska naturalnego

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne, co potwierdza decyzja
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. o $rodowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsigwziecia ,Dobiegniew - chce tu mieszka¢, pracowac¢ i zyé w ramach zadania:
zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszyniskiego z przebudowg zabytkowego arsenatu na
Centrum Aktywizacji” realizowanego przez Gmine Dobiegniew, znak: WZ$.420.102.2018.SL z dnia 17
sierpnia 2018r., o braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko oraz, ze
planowane przedsigwzigcie nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla przedmiotéw ochrony obszaru Natura
2000 i nie wptynie znaczgco na spdjnosc i integralno$¢ obszaréw Natura 2000 oraz nie bedzie
powodowato znaczgcego kumulowania oddziatywan.

Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do $rodowiska naturalnego podczas
uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie réwniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomow
hatasu podczas eksploataciji. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

11. Zabezpieczenie potrzeb higieniczno — sanitarnych uzytkownikéw

Projektowane obiekty w petni zabezpieczajg potrzeby higieniczno — sanitarne uzytkownikow.
Przewidziano wiasciwe rozwigzania projektowe miejsc pracy oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego
i socjalnego pracownikéw w czesci parterowej projektowanych budynkéw.

11.1. Zagadnienia bhp

Projektowane obiekty bedg spetniaty wymogi bezpieczeristwa i zdrowia uzytkownikéw i personelu.
Ponadto bezpieczenstwo i higiena pracy zapewniona bedzie poprzez wtasciwa wysokosé i
zapewnienie wiasciwego rozwigzania przestrzennego i oswietlenia terenu przeznaczonego do
ogolnego uzytkowania.

11.2. Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Rozwigzanie projektowe lokali ustugowych na parterze oraz mieszkalnych na pietrach (winda
z mozliwoscig korzystania przez osoby niepetnosprawne) pozwalajg na bezkolizyjny dostep dla
0sob niepetnosprawnych.

11.3. Wywéz odpadkoéw statych

Przewiduje si¢ wykorzystanie wskazanych miejsc na pojemniki gromadzenia odpadkoéw statych
zwigzanych z funkcjonowaniem na terenie na zewnatrz budynku.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadkéw statych oraz uktad komunikacyjny zapewniaja
jednostkom asenizacyjnym wiasciwy odbior odpadkow.

11.4. Zagospodarowanie mas ziemnych

W zwigzku z realizacjg planowanej inwestycji planuje sie zagospodarowanie mas ziemnych na
terenie inwestycji, a ewentualne nadwyzki bedg w uzgodnieniu z Urzedem Miasta Dobiegniew
r 0 na wyznaczone miejsce.
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12. Wymogi wynikajace z art. 5 ust. i ustawy - Prawo budowlane

Forma architektoniczna i funkcja obiektéw budowlanych, sposoéb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajgce] zabudowy spetnig wymagania okreslone w art. 5 ust. | Ustawy - Prawo budowlane.

12.1. Wymogi dotyczace zacieniania, przestaniania oraz nastonecznienia budynkow
sasiednich oraz obiektu projektowanego

Nowoprojektowane obiekty (budynki mieszkalne, arsenaf) zaprojektowano i zlokalizowano w taki
sposob, aby zapewni¢ wiasciwe nastonecznienie elewacji obiektéw oraz zapewni¢ wymagana
prawem odlegtos¢ obiektow od granic dziatek budowlanych.

12.2. Warunki ochrony srodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikow

Inwestycja potozona jest na terenie specjalnego obszaru ochrony ptakow ,Lasy Puszczy Nad
Drawa” kod PLB320016 — rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011r. w
sprawie obszarow specjalnej ochrony ptakow - ostoje ptasie Natura 2000 ( Dz.U. Nr 25 poz.
133). Realizacja inwestycji nie pogorszy stanu siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw
roslin i zwierzat, dla ktérych ochrony zostat wyznaczony obszar Natura 2000 lub jego
powigzania z innymi obszarami (art. 33 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1614).

Inwestycja uzyskata decyzje Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gorzowie Wikp. o
srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia ,Dobiegniew- chce tu mieszkac,
pracowac i zy¢ w ramach zadania: zagospodarowanie placu przy ulicy Kardynata Wyszyrskiego
z przebudowg zabytkowego arsenatu na Centrum Aktywizacji” realizowanego przez Gmine
Dobiegniew, znak: WZS.420.102.2018.SL z dnia 17 sierpnia 2018r., w ktérej zawarto informacje
o braku obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodOWIsko oraz , ze planowane
przedsewmeme nie bedzie stanowi¢ zagrozenia dla przedm:otow ochrony obszaru Natura 2000
i nie wptynie znaczgco na spojnosé i integralno$¢ obszaréw Natura 2000 oraz nie bedzie
powodowato znaczacego kumulowania oddziatywan.

13. Wytyczne ochrony przeciwpozarowej

Projektowane obiekty stanowig jedng strefg pozarowa i beda zaliczone do kategorii zagrozenia ludzi ZL
I, w grupie budynkdw niskich (N).

13.1. Odlegtosc¢ od obiektéw sasiednich

Projektowane obiekty zlokalizowane jest na terenie opracowania w sasiedztwie budynku mieszkalnego
wielorodzinnego.

13.2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji painych

Na terenie obiektu oraz budynkéw przylegtych projektowanych nie przewiduje sie lokalizacje
pomieszczen, w ktorych mogg wystepowaé materiaty niebezpieczne pozarowo.

13.3. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Nie zachodzi obowigzek ustalania gestosci obciazenia ogniowego dla budynkoéw kategorii ZL.
13.4. Kategoria bezpieczenstwa pozarowego
Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IlI.
13.5. Ocena zagrozenia wybuchem
W obiektach projektowanych nie beda wystepowac pomieszczenia i strefy zagrozenia wybuchem.
13.6. Podziat obiektow na strefy pozarowe
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Obiekty stanowia jedna strefe pozarowa o catkowitej powierzchni 1119,81 m? dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego 1A, 1119,81 m? dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1b i

796,41 m? dla budynku zabytkowego arsenatu,

13.7. Warunki ewakuacji
Warunki ewakuacji okreslone w Dziale VI ,Bezpieczenstwo pozarowe”. Rozdziat 4 ,Drogi

ewakuacyjne” rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. z 2015r. poz.
1422 ze zm.) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich

usytuowanie, w zakresie poziomych drég ewakuacyjnych sg spetnione.

13.8. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
Instalacje i urzgdzenia techniczne, stanowiace wyposazenie obiektow, zostang wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi w taki sposob, aby nie

stanowity przyczyn powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.

13.9. Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia istniejace hydranty uliczne zlokalizowane w
odlegtosci nie wigkszej niz 75 m do obiektow projektowanych.

13.10. Drogi pozarowe

Dojazd jednostek ochrony przeciwpozarowej do kompleksu budynkow o kazdej porze roku jest

zapewniony poprzez projektowang droge dojazdowg wewnetrzng od ulicy Krotkiej.

Projektant: mgr in. areh Vprrek Konikowski
f izpa Ajchitekiow

STARGSTWG POWIATOWE
ur\f\:fti;gelcach Kraienskich
- 8. Stefana Wyszyr’!skrego 7
BR-500 STRZELCE KRAY



ARS PROJEKT ANDRZEJ STRZELECKI
ul. Miodowa 2, 66-400 Gorzow Wikp.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt — zmiana sposobu ogrzewania i przygotowania CWU dla budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych 1A i 1B z ustugami na parterze i
budynku arsenalu ,,Dobiegniew — chce tu mieszkaé, pracowac i zy¢”
w ramach zadania: zagospodarowanie placu przy ul. Kardynala
Wyszynskiego z przebudowsg zabytkowego Arsenalu na Centrum
Aktywizacji, zadanie wspolfinansowane ze srodkéw UE w ramach
programu operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-20120

Adres - dzialki nr ewidencji gruntéw 286/24 i 286/25, 286/20, 286/21 i 286/22,
286/8 obreb 0013 Dobiegniew, miasto Dobiegniew

Inwestor — gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew

mprm ar ch, Meteol Konihowski

Projektant - mgr inz. arch. Marek Konikowski GowsazbafArchitekiow

I e I .
borir o injec

Opracowal — mgr inZz. arch. Lubomir Kalyniec Lé@ Z@ tektoniczig
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét:
e roboty przygotowawcze
e roboty montazowe
e roboty zwigzane z wykonaniem wewnetrznych instalacji w budynku
e roboty wykonczeniowe
Projekt budowlany zamienny polega na zmianie sposobu ogrzewania i przygotowania CWU dla budynkéw
mieszkalnych wielorodzinnych 1A i 1B z ustugami na parterze i budynku zabytkowego arsenatu i wykonany w
technologii tradycyjnej murowane;.
W pierwszej kolejnosci prowadzone beda roboty zwiazane z wykonaniem faw fundamentowych z podprowa-
dzeniem i rozprowadzeniem sieci zewnetrznych i wewnetrznych, pdzniej murowanie $cian wewnetrznych
nosnych i dzialowych, montaz podciagéw konstrukeyjnych oraz wykonanie stropow i niezbedne roboty
wykonczeniowe.
1.1. Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem montazu opracowanym przez wykonawce robot pod
nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
1.2. Nalezy przestrzegac przepisow BHP i P. Pozarowych.
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidree — czesciowa
rozbiorka 1 przebudowa elementéw konstrukeyjnych istniejacego budynku zabytkowego arsenatu.
3. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podezas realizacji robét budowla-
nych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:
* zagrozenie porazeniem pradem (obstuga elektronarzedzi i urzadzen elektrycznych) - caly okres
budowy;
o spadajgce materialy i narzedzia: czas wystapienia - caly okres budowy;
e mozliwos¢ porazenia przy uzytkowaniu réznego rodzaju urzadzen i narzedzi zasilanych pradem
elektrycznym - caty okres budowy;
° zagroZenie zatruciem oparami rodkow chemicznych - szczegdlnie podcezas robét impregnacyjnych.
4. Informacje o wydzieleniu i oznakowanin miejsc prowadzenia robét budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia:
Tablice: Tablica informacyjna budowy
Uwaga niebezpieczenistwo!
Zakaz wstepu osobom nieupowaznionym!
5. Wskazanie sposobu instruktazu pracownikow, Srodkéw technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych:
5.1. Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej: odziez robocza. obuwie
robocze, r¢kawice ochronne. maski przeciwpylowe, helmy i dodatkowe $rodki ochrony osobiste;.
5.2. W trakcie prowadzenia robdt na jednym stanowisku pracy powinny przebywaé minimum dwie osoby.
5.3. Materiaty budowlane zastosowane do budowy musza byé dopuszczone do obrotu.

STAROSTWO POWIATOWE
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5.5. Wskazac¢ miejsce przechowywania dokumentacji projektowej.

5.6. Budowe nalezy wyposazy¢ w odpowiedni sprzet gasniczy.

5.7. Budoweg nalezy wyposazy¢ w srodki pierwszej pomocy medycznej i umozliwié do nich fatwy dostep.

5.8. Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami BHP pod nadzorem osoby

do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobdw budowlanych dopuszezonych do obrotu i powszechnego

stosowania w budownictwie,

5.9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 w sprawie szczegolowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzaju robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U.120 z 2003r. poz.1126) uprawniony
kierownik rob6t budowlanych winien sporzadzi¢ szczegdtowy plan BIOZ z uwzglednieniem nastepujacego
zakresu robot zawartych w w/w ustawie § 6.

5.10. Pracownicy powinni przej$¢ odpowiednie szkolenia BHP, szkolenie ze znajomosci sygnalow
uzywanych podezas prac, a takze byé zapoznawani kazdorazowo przed przystapieniem do robét z
zakresem ich prac, zagrozeniami na stanowisku pracy oraz Srodkami ostroznosci jakie nalezy podjac.
Nie wolno zatrudniaé pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzajacego Jjego zdolnosé
do pracy na danym stanowisku.

W przypadku wystapienia zagrozenia pracownik powinien powiadomi¢ pozostatych pracownikow

oraz bezposredniego przetozonego.

5.11. W przypadku wypadku pod czas robét remontowych nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ odpowiednie
sfuzby i organy. Nalezy udzieli¢ niezwlocznie pierwszej pomocy medycznej osobom poszkodowanym.

5.12. W przypadku awarii i innych zagrozen nalezy niezwlocznie zawiadomi¢ odpowiednie stuzby i organy,
zapewni¢ szybkg ewakuacje, a takze zapewni¢ bezpieczenstwo i uniemozliwié¢ rozprzestrzenianie sie
zagrozenia na sgsiednie obiekty.

5.13. Pracownikéw nalezy zapoznaé z drogg ewakuacji.

5.14. Generalny realizator inwestycji obowiazany jest do pelnienia nadzoru nad przestrzeganiem przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepisow.
5.15. Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaklad pracy
powinien przeprowadzi¢ probe techniczng sprawnosci i zbadaé. czy sprzet spelnia wymagania w zakresie
BHP.

5.16. Zaklad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nieobjete
dozorem technicznym powinien we wlasnym zakresie zorganizowaé dozor, opracowaé instrukcje obstugi,
przeprowadzac kontrole biezace i okresowe oraz dokonywac obciazen probnych.

5.17. Instruktaz pracownikow prowadzié przez uprawnionego rzeczoznawce do spraw BHP.

5.18. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzié i oznakowac.

5.19. Osoby wykonujace roboty budowlane nie mogg by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla

zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegdInosei takich jak halas. wibracje, promieniowanie
elekiromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne.

5.20. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia urzadzenia nalezy je niezwlocznie zatrzymac i
wylaezy¢ doplyw energii ze zrodla zasilania. TARGSTWO POWIATOWE
 Strzalcach Krajenskich
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| RZUT KOTLOWNI

Przedmiotem opracowania sa pomieszczenie kotlowni gazowej i jej wyposazenie

tworzeniu ciepta dla potrzeb grzewczych 1

w instalacje i urzadzenia stuzace wy
gotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku, ktory uzyskal decyzj¢ o

przy
pozwolenie na budowe nr 123/2019 z 29 kwietnia 2019 r. wydang przez Staroste

Strzelecko-Drezdenskiego. Kotlownia zlokalizowana na parterze w bytym

pomieszczeniu wezta cieplnego 1 wyposazona w drzwi zewnetrzne otwierane na

zewnatrz o klasie odpornoéci EI1 30 1 wymiarach 1,00 x 2,00 m, grawitacyjny

kanal nawiewno-wywiewny wedtug opracowania sanitarnego. Komin —

i kwasoodpornej o $rednicy wewnetrznej @ 100 mm

&

zaprojektowano przewod ze stal

y do kanatu spalinowego z wyprowadzeniem ponad dach budynku.

wprowadzon

| 40 x 4,0 N
FETSNFNN i IR s 56,6 kKW :

17 x2,75| | 40,0 kPa
NO 22/400 2058,1 kg/h

. STarUs | WU PUWIALUWE
R w Stizzicach Krajenskich
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d-bez-ufay Z uv

Hp.=145cm i e :
7 \
= e Co<As0 rae L AAGC oA
- P £ SRR, — [ ) W
& ] oS ¢ ap g
X o D|? = ;
o Aoy > & ey
oforowy: 8 o o :
:3194.+0T40 5 \ S GLOWN'
oov © o fla gazowa NaZawor elekiromagnetyczny AN
® o % | z sieci wodociggowej e mgr inz—ae Romamropel:
7 78 &'l DN9OPE _ b nbpr ig nr 34077
m o QA % w 3P9{WJ f’fg' wrzeptrz. nr 633/8
o . . 1pr.
8 g g N I Kanal nawiewny typu "Z" 31,5x20cm. £
8lo 8Se £ Wilot na wysoko$ci min. 2,5m nad powierzchnig terenu, projekt budowlany zamienny
E¥ 08 © wylot min. 30cm nad posadzka ;
ElZ 2N g DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC | ZYC"
S5 28 <] w ramach zadania:
g 2 S 3 218 Z"géf;gg:ggxzowmle PLACU PRZY UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
2 4 ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"
2 o (rg = _8 OBIEKT ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZIYGOTOWAMIA CWU RYS.
3|2 E o /P DLA BUDY KU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 1A Z USLUGAM! A 02.1
‘% g g 5 9 NA PARTERZE e -
b na dziatkach nr ewidencji tow 286/24 i 286/25,7 5
,g -8 % % g obrgb 0013rDoll>iegﬁgevgvr,unr:i::Vto Dobieglmiew Wf)/ﬁé
X ? A.‘ r:j p Inwestor Gmina Dobiegniew,
i ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
e TRESC RZUT KOTLOWNI e
1:50
Autorzy opracowania: Nr upr. Pod;’is Data
Projektant mgr inZ. arch. Marek Konikowski, upr.bud.n
grestan spec.architektoniczna bez ogran. 1/86/G /-\l 29,9321 &
mgr inZ. arch. Lubomir Kafyniec /
Qpremgal spec.architektoniczna bez ogran. %g[é el
mgr in%. arch. Roman Kafyniec b
Opragowal spec.architektoniczna bez ogran. (ﬂ&, 29.03.21 1.
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'RZUT KOTLOWNI

STARUYS 1 Wy rUWIATOWE
w Strzelcach Krajeriskich
ul. Ks. Stefana Wyszyiiskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.

PVC DN110

55,2 kW 40x4.0) CO
395kPa  55205W | J

19854kgh ]
e N T
S Je
o g K4 0 A
r - - . . - .
S < PVC DN110 ) R - Przedmiotem opracowania sa pomieszczenie kottowni gazowej 1 jej wyposazenie
65,5\ e
¢ - eRZEWORY.  w instalacje i urzadzenia stuzace wytworzeniu ciepta dla potrzeb grzewczych i
% 0,07 ‘ 0.4a +16 °C “FPALIWOVE
dwym: 0 W przygotowania cieptej wody uzytkowej dla budynku, ktéry uzyskat decyzje o
0.4b +16 °C S ] ; pozwolenie ha budowe nr 123/2019 z 29 kwietnia 2019 r. wydana przez Staroste
Py 91 E Strzelecko-Drezdenskiego. Kottownia zlokalizowana na parterze w bylym
@ Hp.=145cm Hp.= pomieszczeniu wezta cieplnego 1 wyposazona w drzwi zewnetrzne otwierane na
3te SN L SRR ANY} zewnatrz o klasie odpornosci EI 30 1 wymiarach 1,00 x 2,00 m, grawitacyjny
N oo — : . . . .
i oo - kanal nawiewno-wywiewny wedtug opracowania sanitarnego. Komin —
@ @ zaprojektowano przewod ze stali kwasoodpornej o srednicy wewnetrznej @ 100 mm
szafka gazowa na zawor.elektromagrietyczny . .
R AR wprowadzony do kanatu spalinowego z wypro iem ponad dach budynku.
1 _Zestaw wodomierzowy: PRI D213

N ™ wodomierz DN 40 TYP. JS1b

. .
- kulowe zawory odcinajace projekt budowlany zamienny

- zawor antyskazeniowy "DOBIEGNIEW - c»:vcé;gcrlfas‘éﬁgq PRACOWAC | 2YC"
- konsola "ZAGOSPODAROWANIE PLAGU PRZY UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
LLl Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWIZACII|  RY'§
. w7n Q. O Bl E KT ZMIANA SPOSORL OGRZEWANIA | PRZYGOTOWAMIA CWL "
Kanaf nawiewny typu "Z" 31,5x20cm. ™ DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO \ RODZINNEGO 1R Z USTUGANMI A 07.1
Wiot na wysokos$ci min. 2,6m nad powierzchnig terenu, © NA PARTERZE
(O] na dziatkach nr ewidencji gruntow 286/20, 286/21 i 286/22,

Wy'Ot min. 30cm nad posa,dzka obrgb 0013 Dobiegniew, miasto Dobiegniew
Gmina Dobiegniew,

' ' fnwestor ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
. . SKALA
TRESC RZUT KOTEOWNI on
1150
Autorzy opracowania: Nr upr. Podpis Data
X mgr inz. arch. Marek Konikowski, [ upr.bud.
Projekiant spec.architektoniczna bez ogran.| 1/86/G \ 29.03:21 .

mgr inZ. arch. Lubomir Kafyniec
Qpracowar spec.architektoniczna bez ogran. y ¢ 29:03:21t

- : v
mgr inz. arch. Roman Kafyniec | /4
Opracowal spec.architektoniczna bez ogran. Zﬂ& Vi 29.08.21¢ A{
L L

N
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ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJA WSCHODNIA

ELEWACJA POLUDNIOWA
ROJEKTANT

-1
., Rgoman Rope:

GLOWNY P

ania nr 340/7%
astrz. nr 633/C

PRAW D2 (4 )
$PRA e

projekt budowlany zamienny

"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC | ZYC"
w ramach zadania: ,
“ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL. KARDYNALA WYSZYNSKIEGO

Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"
OBIEKT ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU RYS.
DLA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO 18 Z USLUGAMI A 11
NA PARTERZE
na dziatkach nr ewidencji gruntow 286/20, 286/21 i 286/22,
obrgb 0013 Dobiegniew, miasto Dobiegniew
Gmina Dobiegniew
estor '
s ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
. SKALA
TRESC ELEWACJE 1200
Autorzy opracowania: Nr upr. PodP:is Data
: mgr inz. arch. Marek Konikowski, | upr.bud fir
Projeimat spec.architektoniczna bez ogran.| 1/86/G P 29.03:.21 r.
Opracowafr mgr inZ. grch. Lybomlr Kafyniec 29.03.21 r.
spec.architektoniczna bez ogran. P
mgr inz. arch. Roman Kafyniec :
Opracomar spec.architektoniczna bez ogran. é ) 29‘03‘21 r
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projekt budowlany zamienny

"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWACL 1 ZY¢"
w ramach zadania
"ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY UL KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
QOBIEKT |ZPRZEBUDOWA ZABYTKOWEGC ARSENALU NA CENTRUM AKTYWIZACII RYS.

i 70 ZRANS SPOSIEL OSRZEWENIL | PRIY WA CWU $ L
Uwagi: 1. Szafka gazowa o wymiarach 60 x 60 x 25 cm w kolorze standardowym zéttym DB GSEZEWANIL | PRIVGOTOWAN:- O A 15
(lub brazowym, stalowym) na elewac]ji zewnetrznej budynku z mozliwoscig L S 0
wbudowania w $ciane. — S——— -

2. Komin wentylacyjno-spalinowy z kotlowni projektowanej gazowe) z elementow ul_Dembowskiego 2. 66-520 Dobiegniew
prefabrykowanych o wymiarach 40 x 64 cm wyprowadzony ponad dach w TRESE ——— SKALA
kolorze pokrycia dachowego jak w dokumentacji projektowe] pierwotnej. )

N Aulorzy opracowania’ Nr upr Poq‘b|s Dala

mgr inz arch Marek Kenikowsk:. | upr bugefir

Hugiexlank spec architekloniczna bez ogran' 1/86/ W pL

mgr inZ arch Lubomir Katyniec 77
r i g
Opracowa spec architektoniczna bez ogran /1 4 29 0n 2
mgrinz arch Roman Kafyniec
Opracowafl i ; 280321 r
spec architektoniczna bez ogran % ,
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY — BRANZA SANITARNA

I. OPIS TECHNICINY

do projektu budowlanego zamiennego Instalacji sanitarnych w budynkach mieszkalno-usiugowych
1A, 1B oraz odbudowy budynku ARSENALU wraz z jego przebudowg na Centrum Aktywacji Lokalne;
w zakresie zmiany sposobu ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

1. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora
- uzgodnienia z Inwestorem
- uzgodnienia branzowe
- projekt budowlany z pozwoleniem ma budowe nr 123/2019 z 29 kwietnia 2019r
- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt jest realizowany w ramach zadania Zabudowa kwartalu mieszkalno -
ustugowego, polegajaca na budowie trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami,
budowie wieizy widokowej z ustugami, budowie placu targowego i pawilonéw targowych,
odbudowie Arsenatu wraz z jego przebudowa, budowa amfiteatru wraz ze sceng, budowa terenu
zabaw dla dzieci, budowa fontann i elementéw matej architektury, zagospodarowanie terendw
zielonych, budowa scieiek rekreacyjnych i ciggéw spacerowych, budowa drég wewnetrznych,
budowa sieci uzbrojenia technicznego dla wszystkich obiektéw kwartatu, budowa zjazdéw i
parkingéw i budowa oswietlenia terenu kwartatu na terenie miejscowosci Dobiegniew.

2.1 Zakres opisu
W zwigzku aktualnym z brakiem mozliwosci zasilenia przedmiotowych budynkéw z

sieci cieplnej i rozpoczgtej w 2020r gazyfikacji m. Dobiegniew gazem LNG, Inwestor zdecydowat sie
na zmiang nosnika energii dostarczajgcego czynnik grzewczy do budynkéw mieszkalno-uslugowych nr
1A 11B oraz Arsenalu, to jest z sieci cieplnej na gaz.

Opracowanie swym zakresem obejmuje p. b. zamienny instalacji sanitarnych w wyiej

wymienionych budynkach w obrebie pomieszczed do ktérego doprowadzono czynnik

energetyczny tj. kottowni a zatem:

- wewnetrzne instalacje gazu,

- instalacje technologiczne kotfowni,

- instalacje zabezpieczajgce przed nieszczelnoscig gazu.

2.2. Stan projektowany budynkéw,

Przedmiotem opracowania sg pomieszczenia kotlowni I jej wyposazenie w instalacje i
urzadzenia stuzace wytworzeniu ciepta dla potrzeb grzewczych i przygotowania cieptej wody
uzytkowej w budynku wielorodzinnym z czeécig ustugows nr 1A i 1B przy ul Ks. Kardynata Stefana
Wyszyniskiego oraz budynku Arsenatu przy ul. Szkolnej w Dobiegniewie, ktére uzyskaty decyzje
pozwolenia na budowe nr 123/2019 z 29 kwietnia 2019r wydang przez Staroste Strzelecko-
Drezdenskiego w ramach zadania opisanego w pkt. 2.

Projektowane pomieszczenia kotlowni stanowily w projekcie pierwotnym pomieszczenia weztow
cieplnych do ktérego zostaly doprowadzone z poszczegdinych budynkéw: instalacja centralnego
ogrzewania, instalacja nagrzewnic wentylacyjnych, cieptej i zimnej wody, kanalizacja oraz instalacja
elektryczna. Pomieszczenia miaty zaprojektowang grawitacyjna wentylacje nawiewno-wywiewna,
studnie schladzajgca z pompa zanurzeniows.

Niniejszy projekt przystosowuje pomieszczenia wezta cieplnego na kotlownie gazowg i doprowadza
poszczegdlne instalacje c.o. c.w.u, do urzadzen kottowni. Kotlownie bedg zasilane z zewnetrznej
instalacji gazu, ktérg przedstawiono w projekcje zamiennym zagospodarowania terenu. Poljczenia

STAROSTWU FUWIAIUWE
w Strzelcach Krajertskich
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY — BRANZA SANITARNA

zewnetrznej i wewnetrznej instalacji stanowg szafki na elewacjach poszczegéinych budynkéw w
ktorych projektuje sie elektrozawdr obstugujgcy kottownie tych obiektow.

3. Opis techniczny,
3.1 Pomieszczenie kottowni
3.1.1. Budynek 1A

Kottownia zlokalizowana bedzie na parterze w pomieszczeniu oznaczonym nr 03c.
Wyposazono jg w drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz o klasie odpornoéci EI30 i o wysoko$ci 2m
szerokosci 1m, grawitacyjny kanal nawiewny i wywiewny, studnie schiadzajagca wyposaiong w
pompe zanurzeniowa do przepompowania ziadu.
Parametry pomieszczenia kottowni:

Powierzchnia uzytkowa 13,77m’
Wysokosc 3,85m
Kubatura 53,01m°

Pomieszczenie posiada oswietlenie $wiattem dziennym poprzez dwoje okien w elewacji o wymiarach
90x90cm. Posadzka niepalna wylozona terakota.
Wymagana minimalna kubatura pomieszczenia kottowni wynikajaca z obcigzenia cieplnego od
urzgdzen typu B z odprowadzaniem spalin w pomieszczeniu nie przeznaczonym na staly pobyt ludzi
wynosi:

Vimin=Q / 4,65 = 2x49,9/4,65 = 21,46 m*
Kubatura projektowanej kottowni wynosi 53,01m?® zatem

21,46 m><53,01m® warunek obcigzeniowy jest spelniony.
Wysokos$¢ wymagana 2,2 jest zapewniona.

3.1.2. Budynek 1B

Kotlownia zlokalizowana bedzie na parterze w pomieszczeniu oznaczonym nr 04b.
Wyposazono jg w drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz o klasie odpornosci EI30 i o wysokosci 2m
szerokosci 1m, grawitacyjny kanat nawiewny i wywiewny, studnie schiadzajaca wyposaiong w
pompe zanurzeniowg do przepompowania ztadu.
Parametry pomieszczenia:

Powierzchnia uzytkowa 13,77m’
Wysokosé 3,85m
Kubatura 53,01m’

Pomieszczenie posiada oswietlenie Swiattem dziennym poprzez dwoje okien w elewacji 0 wymiarach
90x90cm. Posadzka niepalna wyloZona terakota.
Wymagana minimalna kubatura pomieszczenia kottowni wynikajaca z obcigzenia cieplnego od
urzadzen typu B z odprowadzaniem spalin w pomieszczeniu nie przeznaczonym na staty pobyt ludzi
wynosi:

Viin=Q / 4,65 = 2x49,9/4,65 = 21,46 m*
Kubatura projektowanej kotlowni wynosi 53,01m* zatem

21,46 m?<53,01m® warunek obcigzeniowy jest spetniony.
Wysokos¢ wymagana 2,2 jest zapewniona.

3.1.3. Budynek Arsenatu
Kottownia zlokalizowana bedzie na parterze w pomieszczeniu oznaczonym nr 14.
Wyposazono jg w drzwi zewnetrzne otwierane na zewnatrz o klasie odpornosci EI30 i o wysokosci 2m
szerokosci 1m, grawitacyjny kanat nawiewny i wywiewny, studnie schiadzajgcg wyposazong w
pompe zanurzeniowg do przepompowania zladu.
Parametry pomieszczenia:
Powierzchnia uzytkowa 13,42m’
STARUSTWO POWHIBREC 4,17m
w Strzelcach Kra;~AskiCh
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY — BRANZA SANITARNA

Kubatura 55,96m°
Pomieszczenie posiada o$wietlenie $swiattem dziennym poprzez dwoje okien w elewacji o wymiarach
90x90cm. Posadzka niepalna wytozona terakota.
Wymagana minimalna kubatura pomieszczenia kottowni wynikajgca z obcigzenia cieplnego od
urzadzen typu B z odprowadzaniem spalin w pomieszczeniu nie przeznaczonym na staty pobyt ludzi
wynosi:

Vmin=Q / 4,65 = 2x49,9/4,65 = 21,46 m?
Kubatura projektowanej kottowni wynosi 55,96m? zatem

21,46 m*<55,96m® warunek obcigzeniowy jest speiniony.
Wysoko$¢ wymagana 2,2 jest zapewniona.

3.2 Bilans
3.2.1 Budynek 1A

Do doboru kotta przygotowujgcego czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowe]j wykorzystano obliczenia z pierwotnego p.w.

Przyjeto:

zapotrzebowanie cieplej wody Gérd =6,77m>/d

zapotrzebowanie ciepta Qco =62,4kW

zapotrzebowanie ciepta technologicznego Qct =15,0kW
Qcwsr =12,3kW
Qcwmax =61,8kw

Wspotczynnik powierzchniowy strat ciepta =48,5 W/m’*

Wspoiczynnik kubaturowy strat ciepla =15,5 W/m?

Dobrano dwa kotty kondensacyjne pracujace w kaskadzie o mocy 49kW kazdy.

Do produkcji cieptej wody uzytkowej dobrano jeden podgrzewacz przeptywowy o pojemnosci 3001 w
technologii zbiorniki w zbiorniku i produkgji cieptej wody na poziomie 1037|/godz. przy trwaftym
wydatku 60°C.

3.2.2 Budynek 1B
Do doboru kotla przygotowujgcego czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego
ogrzewania i ciepfej wody uzytkowej wykorzystano obliczenia z pierwotnego p.w.

Przyjeto:

zapotrzebowanie cieplej wody Gérd =6,77m>/d

zapotrzebowanie ciepta Qco =60,9kW

zapotrzebowanie ciepta technologicznego Qct =15,0kwW
Qcwsr =12,3kW
Qcwmax =61,8kw

Wspotczynnik powierzchniowy strat ciepta =47,3 W/m?

Wspdiczynnik kubaturowy strat ciepta =15,1 W/m®

Dobrano dwa kotty kondensacyjne pracujace w kaskadzie o mocy 49kW kazdy.

Do produkcji cieptej wody uzytkowej dobrano jeden podgrzewacz przeptywowy o pojemnosci 3001 w
technologii zbiorniki w zbiorniku i produkcji cieplej wody na poziomie 1037|/godz. przy trwatym
wydatku 60°C.

3.2.3 Budynek Arsenatu
Do doboru kotta przygotowujacego czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego
ogrzewania i cieplej wody uzytkowej wykorzystano obliczenia z pierwotnego p.w.

Przyjeto:
zapotrzebowanie cieplej wody Gere =2,5m*/d o
zapotrzebowanie ciepta Qo =53,7kW STAROS1 WU Fuwing, wg,

w Strzelcach Krajenskirl,
ul. Ks. Stefana Wyszvnsie., -
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY — BRANZA SANITARNA

Qever =9,4kW

Q.cwmax =88,2kW
Wspotczynnik powierzchniowy strat ciepta 78,5 W/m?
Wspdtczynnik kubaturowy strat ciepta 22,0 wW/m?

Dobrano dwa kotly kondensacyjne pracujgce w kaskadzie o mocy 49kW kazdy.

Do produkcji cieptej wody uzytkowej dobrano jeden podgrzewacz przeptywowy o pojemnosci 3001 w
technologii zbiorniki w zbiorniku i produkcji cieptej wody na poziomie 1037|/godz. przy trwatym
wydatku 60°C.

3.3 Technologia kottowni

Dobrane kotty we wszystkich budynkach bedg zasilane gazem ziemnym. Praca kottow
naprzemienna na automatyce pogodowej. Kotlownia bedzie pracowac¢ w ukfadzie zamknietym
zabezpieczona naczyniem przeponowym. W kotlowniach wyodrebniono uktad pracy kotlty -
wymiennik, instalacje centralnego ogrzewania i przygotowania ciepiej wody uzytkowej. Ukiad
pierwszy stanowg kotty z pompami kotfowymi oraz wymiennik ptytowy. Dla instalacji grzewczych
dobrano ukfad centralnego ogrzewania z pompg obiegowa i zaworem mieszajgcym oraz ukfad
zasilania wymiennikéw central wentylacyjnych bazujacy na pompie obiegowej. Uktad przygotowania
cieplej wody wspomaga pompa podgrzewacza. Schemat technologiczny kottowni przedstawiono w
czesci graficznej projektu. Zasadniczo ze wzgledu na duze podobieristwo poszczegélnych obcigzen
cieplnych zaproponowano jeden schemat technologiczny dla wszystkich kottowni. Szczegoty
réznicowe bedg podane w projektach technicznych.
Przewidziano zastosowanie bezdtawicowych pomp cyrkulacyjnych z mokrym wirnikiem uszczelnionej
tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i wirnik powinny stanowi¢ optymalnie
dopasowang jednostke. Bedzie sterowana elektronicznie i przeznaczona do regulacji wody goracej z
automatycznym dostosowaniem punktu pracy wedtug warunku pracy instalacji.
Kottownie zabezpieczy¢ przeponowymi zhiornikami wg. obliczen,
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w wysokowydajnym podgrzewaczu wody. Nalezy
zamontowac¢ podgrzewacz o konstrukcji ,zbiornik w zbiorniku” co powoduje duzg powierzchnie
wymiany ciepta — szybkie przygotowanie wody ciepfej, duze przeplywy w zbiorniku i ograniczenie
powstawania bakterii Legionella.
Nalezy montowac kotly, podgrzewacz oraz automatyke kottowni jednego producenta co zapewni
optymalng prace kazdego urzadzenia.

3.4 Instalacje spalinowe i wentylacja

Komin — zaprojektowano przewdd ze stali kwasoodpornej o Srednicy wewnetrznej 100
mm wprowadzony do projektowanego wedlug projektu architektury kanatu spalinowego i
wyprowadzonego ponad dach budynku.
Powietrze niezbedne do spalania bedzie dostarczane z przestrzeni wolnej kanatu murowanego wg cz.
architektonicznej. Dla kaidego kotta w budynkach 1A i 1B zaprojektowano niezalezne przewody
powietrzno-spalinowe o srednicy dn100/150. W budynku Arsenalu zaprojektowano natomiast jeden
wspolny przewdd powietrzno-spalinowy dla dwdch kottéw o wym. 250/160.
Kottownia bedzie wentylowana powietrzem $wiezym przez kanat nawiewny typu ,Z” 160x315mm
wyprowadzonym nad posadzke ok. 30cm oraz systemowym kanatem wywiewnym 10x16cm.

3.5 Rurociggi
Instalacje w kotlowni wykonac z rur stalowych czarnych wg PN-74-74200 spawanych.
Pofgczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy faczeniu kroccow z armaturg gwintowang o §r.
do 65mm, powyzej $r. 65mm dopuszczalne jest jedynie {aczenie armatury za pomocg kolnierzy i
S vz e B kgthie Gy sazeliianych za pomoca uszczelek polonitu oraz spawu.
w Strzalcach Krajeaskict:
ul. Ks. Stefana Wvuszyiskier
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY — BRANZA SANITARNA

Rurociggi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegréd budowlanych ($cian, stropow). Przewody
poziome prowadzi¢ ze spadkiem min.4 %o w kierunku 7rédia ciepta.

Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegloéci od siebie - 3 cm (dla srednic do 40 mm) i 5 cm (dla
$rednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni $cian i stropdw a takze pomiedzy otulinami
rurociggdw. Przejscia przez Sciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochro nnych, co najmniej
0 2 cm diuzszych od grubosci przegrody budowlanej.

W miejscach przejécia rury przez $ciany i stropy nie powinny wystepowac pofgczenia rur.

Armatura nie moze by¢ instalowana na tukach i zalamaniach rurociggow. Prosty odcinek przed i za
armaturg powinien wynosi¢ przynajmniej 1,5 D (gdzie D — ¢rednica zewnetrzna rurociggu).

3.6 Instalacja gazu.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa zostanie z rur stalowych czarnych bez
szwu do gazu zgodnie z PN-EN 10208 -1:2000 taczonych przez spawanie. Potfgczenia gwintowane
stosowac przy faczeniu zawordw gazowych, filtru i kotla.

Prowadzenie przewoddw pokazano na rzucie i rozwinigciu instalacji gazowej.

Przejscia przewoddw przez $ciany wykonaé w rurach ochronnych DN50 wystajacych po 2 cm po obu
stronach przegrody, a przestrzeri miedzy rura a tuleja wypelni¢ materiatem plastycznym nie
wywolujacym korozji.

Przewody instalacji gazowe] nalezy utozy¢ na $cianie w odlegtoéci 2 cm i prowadzi¢ ze spadkiem 4 %
w kierunku kotta.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzi¢:

- w odleglosci 2 ¢cm na Scianie

- w odleglosci 10 cm nad innymi przewodami

- w odlegtosci 2 cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami

Przewody mocowac do écian uchwytami w poziomie co 1,5 m.

3.7 Zabezpieczenie instalacji gazowej

Zgodnie z obowigzujgcymi wymogami przewiduje sig¢ montaz aktywnego systemu
bezpieczerstwa instalacji gazowej. Zastosowano montaz systemu detekcji i odcigcia doptywu
gazu sktadajacy sie z:
- centralki sterujgcej z podtrzymaniem akumulatorowym
- elektrozaworu odcinajgcego DN50
- wewngtrznego sygnalizatora optyczno-akustycznego
- czujnika gazu ziemnego
- czujnika tlenku wegla
Sposob podtgczenia i rozmieszczenia czujnikéw oraz lokalizacje centralki pokazano w projekcie
wykonawczym. Czujnik gazu zamontowacé nad kottem bezposrednio pod stropem pomieszczenia,
czujnik tlenku wegla przy kotle tuz nad posadzka. Sygnalizator optyczno-akustyczny zamontowa¢
nad drzwiami wejsciowymi.

3.8 Proby i odbiory

Po zakoriczeniu roboét instalacyjnych, w obecnosci Inwestora, nalezy wykona¢ prébe szczelnoéci
instalacji gazowej. Przed wykonaniem préby instalacje gazowg nalezy przedmuchaé powietrzem w
celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen. Probg szczelnosci nalezy wykona¢ przez 60 min.
powietrzem o cisnieniu 1,0 bar (0,1 MPa).

Probe nalezy uznac za pozytywna, jezeli w czasie préby na manometrze klasy 0,6 o tarczy ¢160 mm i
zakresie pomiarowym 0,0 + 0,25 MPa nie zaobserwuje sie spadku ciénienia.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ komisyjny protokét podpisany przez Inwestora oraz
Wykonawce. Protokdt wraz z oéwiadczeniem o przydatnosci instalacji do napetniania gazem

przediozy¢ w Rozdzielni Gazu. S (AROSTWO P[}WH\"QWE
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3.9 Ochrona p.pozarowa

Kotlownie nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w postaci gasnicy proszkowe]
z proszkiem do gaszenia pozarow grupy B i C o masie 2 kg. Przegrody budowlane pomieszczenia
kotlowni musza by¢ wykonane materiatow niepalnych i posiada¢ odpowiednia klase
odpornosci ogniowej, ktéra dla przedmiotowej kotlowni wynosi El 60 dla $cian i stropéw. Do
kotlowni nalezy zamontowa¢ drzwi p. poZarowe o odpornoéci ogniowej El 30, szerokoéci w
Swietle 100 cm. Skrzydio powinno by¢ otwierane na zewnatrz pomieszczenia pod naciskiem i
wykonane jako bezklamkowe.

3.10 Wytyczne braniy elektrycznej

Do zasilania urzadzen kotfowni nalezy wykonaé:

- przy kotle 3 gniazda elektryczne 230V, 50 Hz z kablem 3 x 1,5 mm2 zabezpieczone wylgcznikami
wielobiegunowymi o rozwarciu stykdw min. 3 mm, w tablicy elektrycznej osobnymi bezpiecznikami
10 A - nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie biegunowosci podigczen gniazd

- w poblizu centralki aktywnego systemu bezpieczenistwa instalacji gazowej — gniazdo elektryczne
230V zabezpieczane w tablicy elektrycznej osobnym bezpiecznikiem 6 A

- do czujnika temperatury zewnetrznej wyprowadzi¢ kabel 2 x 0,75 mm2.

3.11 Instalacja wod.-kan.

Dla pracy poprawnej pracy kotlowni wykorzystano istniejgce instalacje wod-kan
znajdujgce sie w tym pomieszczeniu (03c). Dodatkowo do napetniania instalacji kottowni naleiy
zamontowac przed kottami uzdatniacz/demiralizator wody, ktdry jest czasami konieczny by nie
utraci¢ gwarancji kottow.

4 Obliczenia
4.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla ukfadu instalacji grzewczej
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vy=1.1Vinst x 0 x Av
Vinst = pojemno$é ztadu; Vinst=Ve, +V, + Vg = (4801 + 2x21 + 3x81)x1,1 =508|, przyjeto
5501=0,55m”.
0 - gestoéc wody w temperaturze napetniania instalacji
Av - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjnej

Minimalna pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:
V,=1,1x 0,55 x 999,6 x 0,0304 = 18,38 dm”>
Pojemnosc catkowita
Ve = (Pmax+1)/ (Pmax-P)
Pmax — NAjwyzsza wartos¢ cisnienia w instalacji
p — cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia
p=pg =+0,2, py = 8,4 m — 0,84 bar wysokos¢ instalacji
p=8,4+0,2 = 1,04 bar
V.= 18,38 x (2,5+1)/ (2,5-1) = 42,9 dm*®
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze N80 o srednicy 505mm i wysokosci 535mm, krdciec
przytaczeniowy 1” waga 17,9 kg.
Szczegbtowe dobory naczyn wzbiorczych zostang uwzglednione w projekcie wykonawczym
poszczegdinego budynku. ‘ )

4.2 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu kottow
Vy=1.1Vinst x 0 x Av
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Vy=1,1x0,08 x 999,6 x 0,0304 = 2,7 dm?

Ve = (Pmaxe1)/ (Pmax-p)

Ve=2,7x(2,5+1)/ (2,5-1) = 6,3 dm®
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze N12 o Srednicy 265mmi wysokosci 300mm, kréciec
przytaczeniowy 3/4” waga 3 kg.

4.3 Dobér zaworu bezpieczeristwa dla podgrzewacza c.w.u.

Maksymalne ciénienie eksploatacyjne dla podgrzewacza:

Pmax= 6 bar

Minimalna $rednica kroc¢ca doptywowego zaworu bezpieczehstwa:

_ 4.6
Jno1,59‘rrc-\/1,1 PL—P) -y

d

G=0,16 -V (V=300 dm?)

G = 48 kg/h — przepustowos¢ zaworu bezpieczeristwa,

ac= 0,5 — wspdiczynnik wyplywu cieczy,

P1= 6 bar — dopuszczalne nadcisnienie w instalacji c.w.u.

P2= 0 bar — nadciénienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa,

y = 983,2 kG/m® - ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy temperaturze dopuszczonej
60°C.

d=9,8mm

Dobrano zawdr bezpieczeristwa R 1” o érednicy kanatu dolotowego d = 12mm,
Cisnienie otwarcia: Potw= 6 bar.

4.4 Wentylacja
Wentylacja nawiewna

wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego:
Fy =5 x 100= 500 cm?

powierzchnia kratki nawiewnej:

F = 500/0,80 = 625 cm*

przyjeto: kanat nawiewny typu “Z”o wymiarach 315x200mm z kratkg nawiewng 315x200
zanotowang 0,3 nad posadzkg. Czerpnia 315x200 mm.
Wentylacja wywiewna:

strumien niezbgdnego powietrza wywiewanego :

V,=0,5%100 = 50 m*/h

powierzchnia kanatu wywiewnego:

Fw = 0,5 x 500 = 250 cm?

powierzchnia kratki wywiewnej:

F = (250)/0,80 = 313 cm?

przyjeto: kanat wywiewny 18x18, kratke 16x20mm.

Dobér pomp obiegowych, wymiennika.
Dobér pozostatych urzadzen wedtug projektu wykonawczego.

5. Projektowana charakterystyka energetyczna budynku z analizg motzliwosci racjonalnego
wykorzystania odnawialnych zrédet energii.

Zgodnie z & 11 ust. 2 pkt 12 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu
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budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 z po6in. zm.) - dalej r.p.b., zmienionego rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2013 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2013 r.
poz. 762) opis techniczny, stanowigcy czes$¢ projektu architektoniczno-budowlanego powinien
okresla¢ w stosunku do budynku — analize mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne
techniczne, Srodowiskowe i ekonomiczne moiliwosci, wysokoefektywnych  systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdrych zalicza sie zdecentralizowane systemy
dostawy energii oparte na energii ze Zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii ze zrddet
odnawialnych, w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne
(tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z pdin. zm.). Po rozpoznaniu stwierdza sie, ze nie ma w
najblizszym otoczeniu irédet energii , o ktérych wyzej. Jednoczesnie Inwestor nie ma innych
mozliwosci ekonomicznych, ktére pozwolg mu wykorzystac¢ energie z odnawialnych zrédet energii.
Wobec powyiszego odstgpiono od sporzadzenia analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemodw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo i w projektowanej
energetycznej charakterystyce budynku jako rozwigzanie alternatywne przyjeto rozwigzanie
projektowane.

Ponadto w oparciu o § 329a RMR PT z dnia 21 grudnia 2020r zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, poniewaz
uzyskano decyzje na budowe na w/w w pkt 2 zadanie w kwietniu 2019r, przedmiotowe budynki —
1A, 1B oraz Arsenat — zachowujg wspotczynniki przegréd budowlanych oraz EP budynkéw z okresu
01.01.2017-31.12.2020r.

Ponizej zamieszczono Projektowane Charakterystyki Budynkow dla objetych wnioskiem o zmianie
decyzji pozwolenia na budowe uwzgledniajgcg zmiane sposobu ogrzewania budynkéw oraz

przygotowania w nich cieptej wody uzytkowej.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

BUDYNEK WIELORODZINNY Z CZESCIA HANDLOWO-USEUGOWA

Rodzaj budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor:

GMINA DOBIEGNIEW, UL. OBRONCOW POKOJU 24 66-520 DOBIEGNIEW

Adres budynku:

WYSZYNSKIEGO 1a, 66-520 DOBIEGNIEW

Calos¢/Czese budynku: | catosé

Powierzchnia ogrzewana A, m% | 1119,84

Kubatura budynku m? | 4695,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
@ 55 kWh/(m?rok)

[ Budynek z systemem alternatywnym

i wentylacji:

u} 50 100 150 200 250 300 350
L- 1 | 1 1 | 1 1 1 1 1 1
Wg wymagan WT2017 2
- Gy N — Syst s
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: pmjey;oeg%any aitet}:}%’i{eﬁny
Budynek oceniany: EP 55,79 38,39
[kWh/m? rok]
Budynek wg wymagan WT2017: EP 76,54 76,54
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUcow 16,86 16,86
[KWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie uzylkowg do przygotowania EUcwu 21,24 21,24
cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na calkowitg energie uzytkowa: EU 38,09 38,09
[kWh/m? rok]
Zapotrzebowanie na energie kofcowa; EK 49,30 12,80
[kWh/m? rok]
Wspolczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hy 346,64 346,64
przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]
Wspétczynnik strat mocy ciepinej na wentylacje: Hue 576,72 576,72
WIK]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotna przez Qen 24729,65 17894,65
system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qew 37744,57  25091,78
[kWh/rok]

system do podgrzania cieplej wody:

Strona 2



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych

Przegrody zewnetrzne

Lp, p?zy:;z:ot;y Opis $ciany Wsp. U [Wim?K] AU [Wim'K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 SJ. o $ciana o budowie jednorodnej 0 0,140 0,000 1001,54 / 833,55

2 STNK_2 Strop nad ostatnig kondygnacja 2 0,152 0,000 370,00/ 370,00

3 PG_1 Podioga na gruncie 1 0,291 0,000 380,00/ 380,00

Stolarka otworowa

Lp. pr?zq:;rgtly Opis przegrody Wsp. U [WIim?K] Wsp. C Wsp. g Pumﬁﬁfh"ia

1 0.3 Okno, drzwi balkenowe 3 0,900 0,70 0,70 167,99

Speinienie Warunkéw Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych

Strefa mieszkalna 0

Lp. Symbol Opis M}}J:’Kl [\:JV?;‘:}Z]

1 SJ_o Sciana zewnetrzna -1 ZACH 0.140 0.230

2 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 WSCH 0.140 0.230

3 5J_0 Sciana zewnegtrzna -1PD WSCH 0.140 0.230

4 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 PD 0.140 0.230

5 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 PN 0.140 0.230

6 sJ_o Sciana zewnetrzna -1 PN 0.140 0.230

7 | STNK 2 Strop -1 0,152 0.180

Strefa USLUGOWA

Lp. Symbol Opis [w}rjr?zk] nz?n'?fq

1 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1WSCH 0.140 0.230

2 sJ_o $ciana zewnetrzna -1 ZACH 0.140 0.230

3 sJ 0 Sciana zewnetrzna -1 (pdinoc) 0.140 0.230

4 SJ_0 $ciana zewnetrzna -1 (péinoc) 0.140 0.230

5 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1PD 0.140 0.230

6 SJ_0 Sciana zewngtrzna -1PD 0.140 0.230

7 PG_1 Podloga na gruncie -1 0.153 0.300

Spelnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi

Strefa mieszkalna 0

Lp. prszy;ng;‘:)ooéy Cpis [W};’;\: K] [V%.?n:‘?;(]
_ STAROSTWO POWIATOWE
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

1 0_3 Sciana zewngtrzna -1 ZACH 0.900 1.160
2 0.3 Sciana zewnetrzna -1 WSCH 0.900 1.100
3 0_3 Sciana zewnetrzna -1PD WSCH 0.800 1,160
4 |03 Sciana zewnetrzna -1 PD 0.900 1.100
5 0.3 Sciana zewngtrzna -1 PN 0.900 1.100
Strefa USLUGOWA

W | prasarady Cpis WinK] D]
1 03 Sciana zewnetrzna -1WSCH 0.900 1.100
2 0.3 Sciana zewnetrzna -1 ZACH 0.900 1,100
3 0_3 Sciana zewnetrizna -1 (péinoc) 0.900 1.100
4 0.3 Sciana zewnetrzna -1 {pdincc) 0.900 1.100
5 0_3 Sciana zewnetrzna -1PD 0.900 1,100
Ogrzewanie

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH.ng 18875,12 [kWh/rok]

18875,12 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energie korficowg dla potrzeb grzewczych Qun 20328,36 [kWh/rok]

5175,40 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

Sysiem projektowany

System alternatywny

System ogrzewania ggNs%E\I;IVSACYJNE KOTLY GAZOWE

powietrzna pompa ciepta

Miejscowe wytwarzanie energii w

Noénik energii koricowe) budynku: gaz ziemny

Siec elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnoéé wytworzenia noénika ciepla z energii 104 430
dostarczonej do granicy bilansewej budynku n«q ¢ 4
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji ciepta w elementach 100 095
pojemnosciowych syslemu grzewczego budynku nns ! :
Srednia sezonowa sprawnoéé transporiu noénika ciepia w obrebie 0.96 096
budynku nne ) ;
Srednia sezonowa sprawnos$é regulacii i wykorzystania ciepla w 093 083
obrebie budynku nwe ' i
Srednia sezonowa sprawnosc catkowita systemu grzewczego M 0,93 3,65

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacja mieszang,
(wentylacja naturalna, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna
dzialajgca okresowo)

Lokal/strefa - Strefa mieszkalna 0

Skutecznesé odzysku ciepla z powielrza wywiewanego rcc

g THROSTIO POWIATOW:
w Strzelcach Krajenskict:

dJl. Ks. Stefana Wyszyﬁs&gzg:_
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Skutecznesc grunlowego powietrznege wymiennika ciepla newc

Strumien powietrza wentylacjl naturalne] kanatowe; Vo

560,00 [m*/h]

Wspotczynnik strat ciepla na wentylacje H.. 324,86 [WIK]
Lokal/strefa - Strefa USLUGOWA

Skutecznosé odzysku ciepta z powietrza wywiewanego nec 0,83
Skulecznos¢ grunlowego powietrznego wymiennika ciepta news 0,00

Strumien powielrza nawiewanego mechanicznie Vsu

1500,00 [m*h]

Wspolczynnik strat ciepla na wentylacje H..

251,76 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzytkowego do podgrzania c,w.u, Qs

23784,86 [kWh/rok]

23784,86 [kWh/rok]

Zapotrzebowanie na energig koncowa dla polrzeb wytworzenia
cieptej wody Quw

33858,97 [kWh/rok]

8134,36 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Syslem przygotowania c.w.u.

KONDENSACYJNE KOTLY GAZOWE

2x50 KW

powielrzna pompa ciepla

Noénik energii koricowe]

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Siec elektroenergelyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dysirybucii i

instalacji c.w.u. nuser 0.70 2,92
Srednia sezonowa sprawnos¢ wytworzenia noénika ciepia z energii 103 450
dostarczonej do granicy bilansowe]j budynku nws ’ v
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieplej wody w obrebie 080 Ao
budynku fnua - -
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacii cieplej wody w 0,85 0,85

elementach pojemnosciowych systemu cieplej wody nes

Instalacje chiodzenia
Lokal - Strefa mieszkalna 0

Brak instalacji chiodzenia

Lokal - Strefa USEUGOWA

Brak instalacji chtedzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Material izolacyjny A WimK] grubosé [em]
1 Sciana ¢ budowie jednorodnej 0 STYROPIAN 0,03 0.03 20
2 Padtoga na gruncie 1 Standard Dach-Podioga 0.037 10
3 Strop nad oslatnig kondygnacjg 2 Isover Super-Mata 0,033 10
STARUS |
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 Strop nad ostalnig kondygnacg 2

Isover Super-Mata

0.033 10

5 Strop nad ostalnig kondygnacjg 2 Powietrze

0.03 0.3

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas dzialania Zapotﬁs\ﬁﬁwanie
Pompy obiegowe w systemie cgrzewczym z grzejnikami
czlonowymi lub plytowymi przy granicznej temperaturze
1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0268 4700 789.49
m2
Pompa ladujgca zasobnik cieptej wody uzytkowe] w budynku
2 cwu o powierzchni Af powyzej 260 m* 0.224 =E0 23.9

Podsumowanie parametrow energetycznych

Syslem zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energig koficowa przez system
grzewczy i wentylacyjny dc ogrzewania i wentylacji QkH

20328,36 [kVWh/rok]

5175,40 [kK\Whirok]

Raczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system do
podgrzania cieptej wody Quw

33958,97 [kWhirok]

8134,36 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowq przez system
chlodzenia Qke

0,00 [KWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie korficows przez syslem
oswietlenia wbudowanego Q.

0,00 [kWhirck]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa dla budynku Qx

56206,72 [K\Wh/rok]

14328,81 [kKWh/rok]

Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energig uzytkowg EU

38,09 [KWh/m? rok]

38,09 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energie korficows dla
budynku EK

48,30 [KWh/m?rok]

12,80 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

55,79 [kWh/m?rok]

38,39 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotng dla
budynku EP wg wymagan WT2017

76,54 [KWh/m?rok]

76,54 [KWh/mZrok]

Jedostkowa wartosé emisji CO:

0.01 [t COs/m? rok]

0.008 [t CO2/m? rok]

Udziat odnawialnych zrédel energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koncowsa

0[%]

71.286 [%)]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Koszly inwestycyjne [PLN] 1365000 200000
Roczne Koszly eksploatacyjne

[PLN/rok] 15798.05 9313.73
EP [kWh/m?3rok] 55.79 38.39
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Po zapoznaniu sig z miejscows infrasirukiurg oraz otrzymaniu informacji od
Gminy Dobiegmiew odnoénie braku sieci ciepinych w rejonie planowanej
inwestycji oraz braku $rodkéw ekonomicznych na dodatkowe alternatywne
pozyskiwanie energi, zrodlem ciepla wybrano system w oparciu o rozwigzanie
projeklowe ] kaskade koliéw kondensacyjnych.

Koszty inwestycyjne [PLN]

500000
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200000 4
050000+

1345060

pyawn i
BTy 2 matymty

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

20000 ¢
18000 1
16000 7 oy
14000
12000
10000 -
e
8009
6000+
40001
2000+
srawn sy
W cgzenanm capawody B wzadeend pomocneny

EP [kWh/m?rok]

60—
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapolrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania | wentylacji QHyw

18875.12 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzytkowej Qowu

23784.86 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na pofrzeby chlodzenia chlodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego Qu

0 [kWh/rak]

Catkowite roczne zapoirzebowanie na energie uzytkowa Q

42659.99 [kWh/rek]

Dostepne nosniki energii

Wspdlczynnik e Jednostka Koszt nosnika
nakfadu llosc nosnika nosnika [PLN/Wh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 5676.282 m* 0.28
Siet elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3.00 918.389 KWh 0.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - kanwencjonalny:

System ogrzewania' KONDENSACYJNE KOTLY GAZOWE DO 50KW

System cieplej wedy: KONDENSACYJNE KOTLY GAZOWE 2x50 KW

System alternatywny:

Syslem ogrzewania: powietrzna pompa ciepta

Sysiem cieplej wody: powietrzna pompa ciepta

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzzlcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
BR-5NN STRZELCE KRAJ.
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Projektowana charakterystyka

energetyczna budynku

Wraz z analizg mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemoéw
zaopatrzenia w energie.

Budynek mieszkalny wielorodzinny
WYSZYNSKIEGO 1B, 66 520 DOBIEGNIEW

;11 I ...;\,5 Whwaha chigranleiyslyha eheiyely et Liidy (s
wygenerawana 7 programu BuildDesk Fnerav Certificat

Strona 1
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

BUDYNEK WIELORODZINNY Z CZESCIA HANDLOWO-USEUGOWA

Rodzaj budynku:

Budynek mieszkalny wielorodzinny

Inwestor:

GMINA DOBIEGNIEW, UL. OBRONCOW POKOJU 24, 66-520 DOBIEGNIEW

Adres budynku:

WYSZYNSKIEGO 1B, 66-520 DOBIEGNIEW

Calo$¢/Czesé budynku: | calosc

Powierzchnia ogrzewana A, m? 1119,84

Kubatura budynku m* | 4695,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
61 kKWh/(m?rok)

( I I Budynek z systemem alternatywnym

i wentylacji:

p ., S0 100 150 200 = 250 300 350 400 450 500
Wg wymagan WT2017 2
i ie pi : s s

Zapotrzebowanie na energie pierwoltna: projg;§$any aneﬁﬁrﬁmy

Budynek oceniany: EP 61,28 42,20
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: EP 76,54 76,54
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania EUco-w 21,49 21,49
[kWWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcwu 21,24 21,24

cieptej wody uzytkowe;j: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na calkowitg energie uzytkowa: EU 4273 4273
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowa: EK 54,30 14,07
[kWh/m? rok]

Wspotczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Hy 424 12 42412

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspadtczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [VTIIEE(] 576,72 576,72

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qey 30884,72 22168,33

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 37744,57  25091,78

system do podgrzania cieplej wody: [kWh/rok]

STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynakingo /

66-500 STRZELCE KRAJ.

\ 1 . il y
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STAROSTWO POWIATOWE
w Strzelcach Krajenskich
Jl. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
A6-500 STRZELCE KRAJ.

Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegrod budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. prszyer;?ooc;y Opis sciany Wsp. U [Wim?K] AU [Wim*K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 §J 0 Sciana o budowie jednorodnej 0 0,192 0,000 1001,54 / 833,55
2 STNK_2 Strop nad ostatnig kondygnacjg 2 0,152 0,000 370,00/ 370,00
3 PG_1 Podiega na gruncie 1 0,291 0,000 380,00/ 380,00
Stolarka otworowa
Lp. prr::;::ady Opis przegrody Wsp. U [W/im?K] Wsp. C Wsp. g Pow]{er;z:i:hnia
1 o3 Qkno, drzwi balkonowe 3 1,100 0,70 0,70 167,99
Spelnienie Warunkow Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
Strefa mieszkalna 0
Lp. Symbol Opis [WE%K] [yd?r:?é]
1 SJ_0 Sciana zewnelrzna -1 WSGH 0.192 0.230
2 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 ZACH 0.182 0.230
3 sJo Sciana zewnetrzna -1PN ZACH 0.192 0.230
4 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 (péinoc) 0.192 0.230
5 sSl_0 Sciana zewnetrzna -1 PD 0.192 0.230
6 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1 PD 0.192 0.230
7 STNK_2 Strop -1 0.152 0.180
Strefa USLUGOWA
Lp. Symbol Opis [Wllf'lll:*K] WL\{,:,:“"“,“R]
1 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1WSCH 0.192 0.230
2 | slo Sciana zewnetrzna -1 ZACH 0.182 0.230
3 SJ_0 Sciana zewnelrzna -1 (péinoc) 0.192 0.230
4 5J_0 Sciana zewnetrzna -1 (péinoc) 0.192 0.230
5 SJ_0 Sciana zewnetrzna -1PD 0.192 0.230
6 sJ_o Sciana zewnetrzna «1PD 0.192 0.230
7 PG_1 Podioga na gruncie -1 0.153 0.300
Speinienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi
Strefa mieszkalna 0
Lp. p?z&:en;?oot;y Opis [W}Jr:’i(] [vlémf}?]
STAROSTWO POWIATOWE

W Strzelcach Krajeiski
jenskich
uJ‘. Ks. Stefana Wyszyr'lskiego 7
66-500 STRZELCE KRAJ.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

1 0.3 Sciana zewnetrzna -1 WSCH 1.100 1.100
2 03 Sciana zewnelrzna -1 ZACH 1.100 1,100
3 0_3 Sciana zewnelrzna -1PN ZACH 1.100 1.100
4 0.3 Sciana zewnelrzna -1 (péinoc) 1.100 1.100
5 0.3 $ciana zewnetrzna -1 PD 1.100 1.100
Strefa USLUGOWA

Lp. psrzf;’?:;y Opis [W#r[:’K] [\lrfr?r‘r'?ffq
1 0.3 Sciana zewnetrzna -1WSCH 1.100 1,100
2 | o Sciana zewnetrzna -1 ZACH 1.100 1.100
3 0_3 Sciana zewnetrzna -1 (pdinoc) 1.100 1.100
4 0_3 Sciana zewnetrzna -1 {poincc) 1.100 1.100
5 03 Sciana zewnetrzna -1PD 1.100 1.100
Ogrzewanie

System projektowany System alternatywny

Zapceirzebowanie na energig uzylkowg QH.nd

24070,63 [kWhirok]

24070,63 [kWh/rok]

Zapeirzebowanie na energie koncowa dla potrzeb grzewczych Quw

25923,87 [kWhirok]

6589,86 [KWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

Syslem ogrzewania

KONDENSACYJINE KOTLY GAZOWE
DO 50KW

powietrzna pompa ciepla

Nosnik energii koricowe]

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sieé elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna =

Srednia sezonowa sprawnosc wytworzenia noénika ciepta z energii

doslarczenej do granicy bilansowej budynku nug 104 4.30
Srednia sezonowa sprawnosc¢ akumulacji ciepta w elementach 100 0.95
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku ns- ! ]
Srednia sezonowa sprawno$é transpertu nosnika ciepla w obrebie 0.95 0.98
budynku n« : '
Srednia sezonowa sprawno$c regulacji i wykorzyslania ciepla w 0.93 0.93
obrebie budynku ne 1 i
Srednia sezonowa sprawnos¢ calkowila syslemu grzewczego s 0,93 3,65

Wentylacja

Typ wentylacji

budynek z wentylacjg mieszang,
(wentylacja naturalna, wentylacja
mechaniczna nawiewno-wywiewna
dziatajaca okresowo)

Lokal/strefa - Strefa mieszkalna 0

Skulecznos¢ odzysku ciepla z powielrza wywiewanego noc

by DOVALATOE
WO T GUviAT O

w Strzelcach Krajehs!(‘lch L
ul. Ks. Stefapa Wyszynskiego 7

66-500 FUHZELCEKRAS
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta news

Strumien powietrza wenlylacji naturalnej kanatowe; Vo

560,00 [m*h]

Wspélczynnik strat ciepla na wentylacjg H..

324,96 [W/K]

Lokal/strefa - Strefa USLUGQOWA

Skulecznose odzysku ciepta z powietrza wywiewanego nec

0,83

Skutecznosé grunlowego powietrznege wymiennika ciepla neac

0,00

Strumien powielrza nawiewanego mechanicznie Vsu

1500,00 [m¥h)

Wspotczynnik stral ciepta na wentylacje H..

251,76 [WIK]

Ciepta woda uzytkowa

System projektowany

System alternatywny

Zapotrzebowanie ciepla uzylkowego do podgrzania c.w.u. Qwes

23784,86 [kWh/rok]

23784,86 [kWh/rok)

Zapotrzebowanie na energig konicowa dla potrzeb wytworzenia
cieplej wody Quw

33958,97 [kWh/rok]

8134,36 [kWh/rok]

Dla budynku - instalacja 1

System projektowany

System alternatywny

System przygotowania c.w.u.

KONDENSACYJNE KOTLY GAZOWE
2x50 KW

powietrzna pompa ciepla

Noénik energii kofcowe]

Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku: gaz ziemny

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa:
energia elektryczna *

Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dyslrybugjii

instalacji c.w.il. nwe 0.70 2,92
Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia noénika ciepla z energii 103 430
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg : v
Srednia sezonowa sprawnosé transportu cieplej wody w obrebie 0.80 R
budynku nug ) s
Srednia sezonowa sprawnoéé akumulacji cieptej wody w 0.85 0.85

elementach pojemnosciowych syslemu cieptej wody nus

Instalacje chlodzenia
Lokal - Strefa mieszkalna 0

Brak instalacji chtodzenia

Lokal - Strefa USLUGOWA

Brak instalac]i chlodzenia

Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie

Lp. Przegroda Material izolacyjny A WimK] gruboscé [em]
1 $ciana o budowie jednorodné;j 0 STYROPIAN 0,034 0,034 16
2 Podloga na gruncie 1 Standard Dach-Podtoga 0.037 10
3 Sirop nad ostatnig kondygnacjg 2 Isover Super-Mata 0.033 10

STAROSTwy .
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

4 Strop nad ostalnig kondygnacjg 2 Isover Super-Mata 0.033 10

5 Strop nad ostatnig kondygnacja 2 Powielrze 0.03 0.3

Bilans mocy urzadzen elektrycznych

Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas ?ﬁ}alania Zapol[}f&?r?]wanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
cztonowymi lub plylowymi przy granicznej temperaturze
1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.168 4700 789.49
mZ
Pompa ladujaca zasobnik cieptej wody uzytkowej w budynku
2 cwu o powierzchni Af powyzej 250 m* G2z 580 .

Podsumowanie parametréw energetycznych

System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie korficows przez system

grzewczy | wentylacyjny do ogrzewania i wenlylacji QkH 25923,87 [kWhirok]

6599,96 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie keficows przez syslem do

podgrzania ciepte] wody Quw 33068,97 [kWhirok]

8134,36 [KWhirok]

Roczne zapolrzebowanie na energie koncowa przez syslem

chiodzenia Qxc

0,00 [KWh/rek]

0,00 [KWh/rok]

Roczne zapolrzebowanie na energig koficowg przez syslem
oswietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa dla budynku Q«

60802,23 [kWhirok]

16753,37 [KWhirok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowg EU

42,73 [KWhim? rok]

42,73 [kKWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energie kofncowa dla
budynku EK

54,30 [kKWh/m?rok]

14,07 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

61,28 [KWh/m?rok]

42,20 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energie pierwolna dla
budynku EP wg wymagan WT2017

76,54 [kWh/m?rok]

76,54 [KWhim?rok]

Jedostkowa wartosé emisji CO:

0.071 [t CO2/m? rok]

0.008 [t COx/m? rok]

Udzial cdnawialnych zrode! energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie kofcowg

0[%]

71.78 [%]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System allernatywny

Koszty inwestycyjne [PLN]

150000 200000
Roczne Koszly eksploatacyjne
[PLN/rok] 17364.8 10239.69
EP [kWh/m?rok] 61.28 42.2
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Po zapoznaniu sig z miejscowq infrastruklurg oraz otrzymaniu informacji od
Gminy Dobiegmiew odnosnie braku sieci cieplnych w rejonie planowane]
inwestycji oraz braku érodkéw ekonomicznych na dodatkowe aliernatywne
pozyskiwanie energi, Zrédtem ciepla wybrano system w oparciu o rozwigzanie
projekiowe tj kaskade kottdéw kondensacyjnych.

Koszty inwestycyjne [PLN]
200000 - —
180000 5
160000 1 a0
140000 +

120000

HIm e
Boromiowany Furnatpwny

w Bu

ildDesk

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

ram FyFem
Bpryeiany Funatpeny
H cgrtming vepwods [ wmydzena pomocress

J ¥ s
Enerqy Certifical

EP [kWh/m?®rok]

LEd

yren st
ey wratpnny

STAROSTWO PuwIAI U WE
w Strzeicach Krajenskich
ul. Ks. Stefana Wyszynskiego 7
66-50N STRZEIL.CF KRA.

Strona 7

70



Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji QH+w 24070.63 [kWh/rok]

Roczne zapolrzebowanie na energig uzytkowa do przygotwania cieplej wody uzylkowej Qowu 23784 .86 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chlodzenia chlodzenia Qc 0 [kWh/rok]

Roczne zapolrzebowanie na energie uzytkows na potrzeby oéwietlenia wbudowanego QL 0 [kWh/rok]

Calkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q

47855.48 [KWhirck]

Dostepne nosniki energii

Wespdtczynnik s Jednostka Koszt nosnika
naktadu llosé nosnika nosnika [PLN/KWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 6261.349 m* 0.28
Sie¢ eleklroenergetyczna systemowa: energia elekiryczna * 3.00 919.389 kWh D.65

Opis systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

Syslem ogrzewania: KONDENSACYJNE KOTEY GAZOWE DO 50KW

System cieplej wody: KONDENSACYJINE KOTLY GAZOWE 2x50 KW

System alternatywny:
System ogrzewania: powielrzna pompa ciepla

System cieplej wody: powietrzna pompa ciepla

3 WIRTOWE
STWO POWIRTO
STaggze\cach KFEJBDSKICT(\J :
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Projektowana charakterystyka
energetyczna budynku

Wraz z analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokosprawnych alternatywnych systemow
zaopatrzenia w energie.

Budynek uzytecznoéci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug
SZKOLNA brak, 66-520 DOBIEGNIEW
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany: | Budynek ARSENAL

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznogci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug

Inwestor:

GMINA DOBIEGNIEW, UL. OBRONCOW POKOQJU 24, 66-520 DOBIEGNIEW

Adres budynku:

SZKOLNA brak, 66-520 DOBIEGNIEW

Calogé/Czesc budynku: | calosé
Powierzchnia ogrzewana A, m% | 786,00
Kubatura budynku m* | 3521,00

Obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng

EP - budynek oceniany
78 kWh/(m?rok)

r- l Budynek z systemem alternatywnym

0 50 100 150 200 250 300 350
L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Wg wymagan WT2017 *
i ie pi : Syst
Zapotrzebowanie na energie pierwotna: pm}.gﬁ;&;ny
Budynek oceniany: EP 78,99
[kWh/m? rok]

Budynek wg wymagan WT2017: ER 60,00
[kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania EUcomw 50,75

i wentylacji: [KWhim? rok]

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania EUcw 8,95

cieptej wody uzytkowej: [kWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na catkowitg energie uzytkowa: EU 59,70
[KWh/m? rok]

Zapotrzebowanie na energie koficowg; EK 69,37
[kWh/m? rok]

Wspdélczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie Ho 575,84

przez wszystkie przegrody zewnetrzne: [WIK]

Wspdiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje: [\Eﬁq 529,63

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qen 51041,38

system grzewczy i wentylacyjny: [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez Qrw 11044,14

system do podgrzania cieplej wody: [kVWWh/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. psnfgfo"c}y Opis sciany Wsp. U [Wim*K] AU [W/m?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]
1 SJ_68 Sciana o budowie jednorodnej 3 0.950 0,000 171,31 /102,03

2 SJ_85 Sciana o budowie jednorodnej 3 0,785 0,000 207,26 / 207,26

3 sJ_8 Sciana o budowie jednorodnej 3 0,712 0,000 88,58 / 88,58

4 PG_0 Podloga na gruncie 0 0,183 0,000 51275151275

5 STNK_1 Strop nad ostatnig kondygnacjg 1 0,188 0,000 190,45/ 190,45

6 DS_2 Dach skosny 2 0,202 0,000 363,32 /319,14
Stolarka otworowa

Lp. pg:;:‘g:ly Opis przegrody Wsp. U [Wim?K] Wsp. C Wsp. g powT"‘_ﬁ;hnia
1 (o] Qkno, drzwi balkonowe 6 1,100 0,70 0,70 64,56
2 D_8 Drzwi zewnetrzne, drzwi garazowe 8 1,500 0,00 0,00 472
3 OP_7 Okno potaciowe 7 1,300 0,70 0,70 44,18
Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegréd nieprzezroczystych
SuU

Lp. Symbol Opis [wm«] w%frm’q
1 5J_68 Sciana zewnetrzna -1 (pétnoc) 0.950 0.230
2 5J_85 Sciana zewnetrzna -1 (péinoc) 0.785 0.230
3 SJ_9 $ciana zewngtrzna -1 (péinoc) 0.712 0.230
4 | sJ68 Sciana zewnegirzna -1 PD 0.950 0.230
5 SJ_85 Sciana zewnetrzna -1 PD 0.785 0.230
6 SJ_9 Sciana zewnelrzna -1 PD 0.712 0.230
7 | 8J_68 Sciana zewnegtrzna -1 ZACH 0.950 0.230
8 | 8J_85 Sciana zewnelirzna -1 ZACH 0.785 0.230
9 | sJs Sciana zewnegtrzna -1 ZACH 0.712 0.230
10 SJ_68 Sciana zewnetrzna -1 ZACH 0.950 0.230
11 | SJ_85 Sciana zewnetrzna -1WSCH 0.785 0.230
12 | PG_O Podloga na gruncie -1 0.120 0.300
13 | STNK_1 Strop -1 0.168 0.180
14 | DS_2 Dach skosny -1 PD 0.202 0.180
15 | DS_2 Dach skosny -1 (pdinoc) 0,202 0.180
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Spetnienie Warunkow Technicznych dla okien i drzwi

SuU
Symbol : Uc Ug,max
Le. przegrody Opis [WIm?K] [Wim?K]
i 0_6 Sciana zewnetrzna -1 (péinoc) 1.100 1.100
2 O_6 Sciana zewnetrzna -1 PD 1,100 1.100
3 0_6 Sciana zewnetrzna -1 ZACH 1.100 1.100
4 D_8 Sciana zewngtrzna -1 ZACH 1.500 1.500
5 0_6 Sciana zewnegtrzna -1 ZACH 1.100 1.100
6 OP_7 Dach skosny -1 PD 1.300 1.300
7 OP_7 Dach skosny -1 (poinoc) 1.300 1.300
Ogrzewanie
System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energig uzytkowa QH.nd 38890.39 [kWh/rok] 39890,39 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energie koricowa dla polrzeb grzewczych Qun 43378,73 [kWh/rok] 10390,72 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
System ogrzewania ];)?‘E;DENSACYJNY KoCclor GAZOWY powietrzna pompa ciepla
- T . Miejscowe wytwarzanie energii w Sieé elekiroenergetyczna systemowa:
Nosnik energii koncowsj budynku: gaz ziemny energia elekiryczna *
$rednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepla z energii 103 430
dostarczonej do granicy bilansowej budynku e ! '
Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepla w elementach 100 1.00
pojemnosciowych sysiemu grzewczego budynku nus 4 !
Srednia sezonowa sprawnoéé transporiu nosnika ciepla w obrebie 0.96 0.98
budynku nee ' ’
Srednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepla w 0.93 0.93
obrebie budynku nx. ' ;
Srednia sezonowa sprawnoéé catkowita systemu grzewczego n 0,92 3,84
Wentylacja
Budynek z wentylacja mechaniczng
Typ wentylacji nawiewno-wywiewng dzialajacg
okresowo
Lokal/strefa - SU
Skulecznosé odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc 0,82
Skutecznos¢ gruntowego powielrznego wymiennika ciepta newe 0,00
Strumien powietrza nawiewanede mechanicznie Vsu 3350,00 [m*/h])
o LA
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Wspoélczynnik stral ciepla na wentylacje H. 529,63 [W/K]

Ciepla woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapolrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Quwns 7032,10 [kWh/rok] 7032,10 [kWh/rok]
Zapolrzebowanie na energie korcowa dla potrzeb wytworzenia
ciepiej wody Quw 10040,13 [kWhirok] 2404 96 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1
System projektowany System alternatywny
System przygolowania c.w.u. éggg&vhéiﬁg&g\( Kociot powietrzna pompa ciepta
o o : Miejscowe wytwarzanie energii w Sie¢ elekiroenergetyczna systemowa-
Nosnik energii karicowe] budynku: gaz ziemny energia elektryczna *
Srednia sezonowa sprawnosé instalacji wytworzenia, dystrybucji i 0.70 292
instalacji c.w.u. s : '
Srednia sezonowa sprawnoéé wytworzenia nosnika ciepta z energii 103 430
dostarczonej de granicy bilansowe] budynku nw, !
Srednia sezonowa sprawnoéé transporiu cieplej wody w obrebie 080 0.80
budynku nwxa , .
Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieplej wody w 0.85 0.85
elementach pojemnoéciowych systemu cieplej wody nus '
Instalacje chlodzenia
Lokal - SU
Brak instalacji chtedzenia
Materialy izolacyjne zastosowane w projekcie
Lp. Przegroda Material izolacyjny A [WImK] grubosé [cm)
1 Podloga na gruncie 0 Platinum Plus Dach-Pedtoga 0.031 15
2 Strop nad ostatnig kondygnacja 1 Isover Sonic-Mata 0.033 16
3 Strop nad ostalnig kondygnacig 1 Powielrze 0.03 2
4 Dach skoény 2 Powietrze 0.03 2
5 Dach skoény 2 Isover Sonic-Mata 0.033 16
Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Lp. System Opis urzadzenia Moc [kW] Czas til;;alania Zapot[rﬁ?ﬁwanie
Pompy obiegowe w systemie ogrzewczym z grzejnikami
czlonowymi lub plylowymi przy granicznej temperaturze
1 co ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.118 4700 554.13
m?
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Pompy obiegowe w systemie ogrzewezym z grzejnikami
2 co cztorniowymi lub plylowymi przy graniczne] temperaturze

ogrzewania 10°C w budynku o powierzchni Af powyzej 250 0.118 4700 554.13
m2
Podsumowanie parametrow energetycznych
System zaprojektowany System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowsg przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QxH

43378,73 [KWh/rok)

10390,72 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez syslem do
podgrzania cieptej wody Quw

10040,13 [kWh/rok]

2404,96 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez syslem
chlodzenia Qxc

0,00 [KWh/rok)

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez syslem
oswiellenia wbudowanegoe Qke

0,00 [kVWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie ha energie koncowa dla budynku Qx

54527,12 [kWhirok]

13903,94 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie uzylkowa EU

59,70 [kWh/m? rok]

59,70 [KWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energig koricowa dla
budynku EK

69,37 [kWh/m?rok]

17,69 [kWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig pierwotng dla
budynku EP

78,99 [kVWWh/m?rok]

53,07 [KWh/m?rok]

Wskaznik rocznego zapolrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2017

60,00 [kKWWh/m?rok]

60,00 [KWh/m2rok]

Jedostkowa warlo&é emisji CO:

0.015 [t CO/m? rok]

0.012 [t CO2/m? rok]

Udzial odnawialnych zrédel energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koficowa,

0 %]

70.627 [%]

STAROSTWO POWIATOWE
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Keszty inweslycyjne [PLN] 135000 165000
Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 15677.65 9037.56
EP [kWh/m*®rok] 78.99 §3.07
Wybrany system TAK NIE

Uzasadnienie

Ninigjszy istniejacy obiekt ze wzgledu na ochrone konserwatorska nie bedzie

posiadal normatycnej izolacji $cian zewnelrznych.

Po zapoznaniu sig¢ z miejscowa infrastrukiura craz otrzymaniu infermacji od
Gminy Dobiegmiew odnoénie braku sieci cieplnych w rejonie planowanej
inweslycji oraz braku $rodkéw ekonomicznych ha dodalkowe allernatywne
pozyskiwanie energi, Zrédlem ciepla wybrano system w oparciu o rozwiazanie
projeklowe {j kaskade kotléw kondensacyjnych.

Koszty inwestycyjne [PLN]

srwm e
DeromEDRany Purmatmny

Roczne koszty eksploatacyjne

[PLN/rok]
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania 1 wentylacji QH+w

39890.39 [kWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowsj Qowu

7032.1 [KWhirok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chlodzenia chiodzenia Qc

0 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzylkewa na potrzeby o$wietlenia wbudowanego Qu

0 [kWh/rok]

Catkowite roczne zapotrzebowanie na energig uzytkowg Q

46822.49 [kWhirok]

Dostepne nos$niki energii

Wepblczynnik T Jednostka Koszt nosnika
nakladu llos& nasnika noénika [PLN/kWh]
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 5585474 m? 0.28
Siec elektroenergetyczna systemowa: energia elektryczna * 3,00 1108.26 kWh 0.65

Opis systeméw zaopatrzenia w energi¢ do analizy poréwnawczej
System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania, KONDENSACYJNY KOCIOL GAZOWY 2X49

System ciepiej wody: KONDENSACYJNY KOCIOL GRZEWCZY 2X49

System alternatywny:

Syslem ogrzewania: powietrzna pompa ciepla

System ciepte] wody: powielrzna pompa ciepla

Strona 8




PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY — BRANZA SANITARNA

6.Uwagi koincowe

e Wszystkie uzyte materialy powinny posiadac atest ITB i $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania. Roboty budowlane nalezy wykonywaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszelkiego rodzaju watpliwoséci dotyczace budynku wg
zatozen projektowych nalezy rozwiaza¢ przed rozpoczeciem budowy.
e Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie majg
negatywnego wptywu na érodowisko, organizmy zywe i otoczenie.
e Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyska¢ wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia
* Dopuszcza sig alternatywne rozwigzania materiatowe pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i inwestorem.
e Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéc z
Dokumentacja Projektows, poleceniami Inwestora , inspektora nadzoru i projektantéw
e Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich
sq obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
¢ Wymagania okreélone chocby w jednej z dokumentacji s3 obowigzujace tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentacji watpliwosci nalezy wyjasniac z projektantem przed rozpoczeciem prac.
¢ Hierarchia waznosci dokumentéw w przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

> Projekty wykonawcze

» Przedmiar rob6t

> Projekty budowlane

» Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektantow i Inwestora, ktéry dokona odpowiednich

zmian lub poprawek.
gr iyt drzej Strzelecki
b Rudowlone do projekiowonio
: L dwnighia pudowlane do projexic
opraconet (s Iﬁfg:‘(mﬂ w specialnosd
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v
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PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY ~ BRANZA SANITARNA

RYSUNKI
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RYST. RZUT KOTLOWNI BUDYNKU 1A

RYS2. RZUT KOTLOWNI BUDYNKU 1R

RYS3. RZUT KOTLOWNI BUDYNKU ARSENALU

RYS4. SCHEMAT TECHNOLOGICZINY KOTLOWNI GAZOWE
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