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I. OPIS TECHNICINY

do projektu wykonawczego zamiennego (p.w.z.) Instalacji sanitarnych w budynku mieszkalno-
ustugowym 1B w zakresie zmiany sposobu ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora

- uzgodnienia z Inwestorem

- uzgodnienia branzowe

- projekt budowlany z pozwoleniem ma budowe nr 123/2019 z 29 kwietnia 2019r oraz decyzjg
zmieniajacg nr 206/2021 z 29 czerwca 2021r,

- obowigzujgce normy i przepisy

2. Zakres opracowania

Projekt jest realizowany w ramach zadania Zabudowa kwartatu mieszkalno -
ustugowego, polegajaca na budowie trzech budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami,
budowie wiezy widokowej z ustugami, budowie placu targowego i pawilonéw targowych,
odbudowie Arsenatu wraz z jego przebudows, budowa amfiteatru wraz ze sceng, budowa terenu
zabaw dla dzieci, budowa fontann i elementéw matej architektury, zagospodarowanie terenéw
zielonych, budowa Sciezek rekreacyjnych i ciagéw spacerowych, budowa drég wewnetrznych,
budowa sieci uzbrojenia technicznego dla wszystkich obiektéw kwartatu, budowa zjazdéw i
parkingdw i budowa oswietlenia terenu kwartatu na terenie miejscowosci Dobiegniew.

2.1 Zakres opisu
W zwigzku aktualnym z brakiem mozliwosci zasilenia przedmiotowych budynkéw z

sieci cieplnej i rozpoczetej w 2020r gazyfikacji m. Dobiegniew gazem LNG, Inwestor zdecydowat sie
na zmiang nosnika energii dostarczajgcego czynnik grzewczy do budynku mieszkalno-ustugowego nr
1B, to jest z sieci cieplnej na gaz.

Opracowanie swym zakresem obejmuje p. w. z. instalacji sanitarnych w budynku mieszkalnym

wielorodzinnym z czgscig ustugowg w obrebie pomieszczenia do ktérego doprowadzono czynnik

energetyczny tj. kottowni a zatem:

- wewnetrzng instalacje gazu,

- instalacje technologiczng kottowni,

- instalacje zabezpieczajacg przed nieszczelnoécig gazu,
Niniejszy projekt jest realizowany w miedzy innymi w oparciu po zatwierdzony projekt zamienny
decyzjg nr 206/2021 z dnia 29 czerwca 2021r wydang przez Staroste Strzelecko-Drezdeneckiego.

2.2. Stan projektowany budynku.

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie kotfowni i jej wyposazenie w instalacje i

urzadzenia stuzace wytworzeniu ciepta dla potrzeb grzewczych i przygotowania cieptej wody
uzytkowej w budynku wielorodzinnym z czeécig ustugowa nr 1B przy ul Ks. Kardynata Stefana
Wyszyniskiego w Dobiegniewie, ktory uzyskal decyzje pozwolenia na budowe nr 123/2019 z 29
kwietnia 2019r wydang przez Staroste Strzelecko-Drezdeneckiego.
Projektowane pomieszczenie kotlowni stanowifo w projekcie pierwotnym pomieszczenie wezta
cieplnego do ktdérego zostaly doprowadzone: instalacja centralnego ogrzewania, instalacja
nagrzewnic wentylacyjnych, cieptej i zimnej wody, kanalizacja oraz instalacja elektryczna wezia
cieplnego. Pomieszczenie to bylo wyposaione w wentylacje nawiewno-wywiewna, studnie
schtadzajacq z pompg zanurzeniowq. Pomieszczenie posiada oswietlenie $wiattem dziennym poprzez
dwoje okien w elewacji o wymiarach 90x90cm. Posadzka niepalna wylozona terakota natomiast
Sciany ptytkami ceramicznymi.
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Niniejszy projekt przystosowuje pomieszczenie wezla cieplnego na kottownie gazowg i doprowadza
poszczegolne instalacje c.0. c.w.u. do urzadzeri kottowni. Kotlownia bedzie zasilana z zewnetrznej
instalacji gazu, ktorg przedstawiono w projekcje zamiennym zagospodarowania terenu. Potgczenie
zewnetrznej i wewnetrznej instalacji stanowi szafka na elewacji budynku w ktérej projektuje sie
elektrozawor obstugujacy kottownie oraz zawdr gazowy, odcinajacy.

3. Opis techniczny.
3.1 Pomieszczenie kotfowni

Kottownia zlokalizowana bedzie na parterze w pomieszczeniu oznaczonym nr 04b.
Wyposazono jg w drzwi zewngtrzne otwierane na zewnatrz o klasie odpornosci EI30 i o wysokosci 2m
szerokosci 1m, grawitacyjny kanat nawiewny i wywiewny, studnie schtadzajaca wyposazong w
pompe zanurzeniowg do przepompowania ztadu.
Parametry pomieszczenia:

Powierzchnia uzytkowa 13,77m’
Wysokos¢ 3,85m
Kubatura 53,01m3

Wymagana minimalna kubatura pomieszczenia kotfowni wynikajaca z obcigzenia cieplnego od
urzadzen typu B z odprowadzaniem spalin w pomieszczeniu nie przeznaczonym na staty pobyt ludzi
wynosi:

Vmin=Q/ 4,65 = 2x49,9/4,65 = 21,46 m°
Kubatura projektowanej kotfowni wynosi 53,01m?* zatem

21,46 m*<53,01m’ warunek obcigzeniowy jest spetniony.
Wysokos$¢ wymagana 2,2 jest zapewniona. Wysoko$¢ kottowni 3,85m

3.2 Bilans
Do doboru kotta przygotowujacego czynnik grzewczy dla potrzeb centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej wykorzystano obliczenia z pierwotnego p.w.

Przyjeto:

zapotrzebowanie cieplej wody Gsrd =6,77m3/d

zapotrzebowanie ciepta Qco =60,9kW

zapotrzebowanie ciepta technologicznego Qct =15,0kW
Qecwsr =12,3kW
Qcwmax =61,8kwW

Wspdlczynnik powierzchniowy strat ciepta =47,3 W/m?

Wspélczynnik kubaturowy strat ciepta =15,1 W/m?

Dobrano dwa kotly kondensacyjne pracujace w kaskadzie o mocy 49kW kazdy.
Sprawnos¢ kotla (30% mocy) EN677-107,8; pojemno$¢ wodna 20l. Kociot powinien posiadaé¢ samo-
oczyszczajacy sig wymiennik ciepfa ze stali nierdzewnej, modulowany palnik, zawdr bezpieczeristwa,
zawor spustowy, syfon kondensatu, regulator pogodowy. Kotly powinny mieé automatyke
dostosowang do pracy w kaskadzie. Kotly wraz z automatykg oraz zbiornikiem cwu powinny by¢
jednego producenta co pozwoli unikng¢ problemom przy komunikacji pomiedzy poszczegdlnymi
urzadzeniami.
Do produkgji cieptej wody uzytkowej dobrano jeden podgrzewacz przeptywowy o pojemnosci 318! w
technologii zbiorniki w zbiorniku i produkcji cieptej wody na poziomie 1037I/godz. przy trwatym
wydatku 60°C. Automatyka zapewni okresowy podgrzew wody w zbiorniku do 70°C przeciw
bakteriom legioneli.

3.3 Technologia kotiowni
Dobrane kotly bedy zasilane gazem ziemnym. Praca kotléw naprzemienna na
automatyce pogodowej. Kotlownia bedzie pracowa¢ w ukfadzie zamknigtym zabezpieczona
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naczyniem przeponowym. W kottowni wyodrebniono uktad pracy kotly — wymiennik, instalacje
centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej. Uktad pierwszy stanowa kotty z
pompami kottowymi oraz wymiennik ptytowy. Dla instalacji grzewczych dobrano uktad centralnego
ogrzewania z pompg obiegowg i zaworem mieszajacym oraz uktad zasilania wymiennikéw central
wentylacyjnych bazujacy na pompie obiegowej. Uktad przygotowania cieptej wody wspomaga pompa
podgrzewacza. Schemat technologiczny kotfowni przedstawiono w czeéci graficznej projektu.
Przewidziano zastosowanie bezdtawicowych pomp cyrkulacyjnych z mokrym wirnikiem uszczelnionej
tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i wirnik powinny stanowi¢ optymalnie
dopasowang jednostke. Bedzie sterowana elektronicznie i przeznaczona do regulacji wody goracej z
automatycznym dostosowaniem punktu pracy wedtug warunku pracy instalacji.

Kottownie zabezpieczy¢ przeponowymi zbiornikami wg. obliczen.

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w wysokowydajnym podgrzewaczu wody. Nalezy
zamontowa¢ podgrzewacz o konstrukgji ,zbiornik w zbiorniku” co powoduje duzg powierzchnie
wymiany ciepta — szybkie przygotowanie wody cieptej, duze przeplywy w zbiorniku i Ograniczenie
powstawania bakterii Legionella.

Nalezy montowac kotly, podgrzewacz oraz automatyke kotlowni jednego producenta co zapewni
optymalng prace kazdego urzadzenia.

3.4 Instalacje spalinowe i wentylacja

Komin — zaprojektowano przewdd ze stali kwasoodpornej o $rednicy wewnetrznej 100
mm wprowadzony do projektowanego wedtug projektu budowlanego architektury kanatu
spalinowego i wyprowadzonego ponad dach budynku.
Powietrze niezbgdne do spalania bedzie dostarczane z przestrzeni wolnej kanatu murowanego wg cz.
architektonicznej. Dla kazdego kotta zaprojektowano niezalezne przewody powietrzno-spalinowe o
$rednicy dn100/150.
Kottownia bedzie wentylowana powietrzem $wiezym przez kanat nawiewny typu ,Z” 160x315mm
wyprowadzonym nad posadzke ok. 30cm oraz systemowym kanatem wywiewnym 18x18cm.

3.5 Rurociagi i armatura

Instalacje w kottowni wykonac z rur stalowych czarnych wg PN-74-74200 spawanych.
Pofaczenia gwintowane stosowac nalezy jedynie przy taczeniu krdéeéw z armaturg gwintowang o $r.
do 65mm, powyZej $r. 65mm dopuszczalne jest jedynie taczenie armatury za pomocy kotnierzy i
przeciwkotnierzy uszczelnianych za pomocg uszczelek polonitu oraz spawu.
Rurociagi prowadzi¢ nalezy po powierzchni przegréd budowlanych (cian, stropéw). Przewody
poziome prowadzic ze spadkiem min.4 %e w kierunku Zrédta ciepta.
Rurociagi instalacyjne prowadzi¢ w odlegtosci od siebie - 3 cm (dla $rednic do 40 mm) i 5 cm (dla
$rednic powyzej 40 mm) od otuliny do powierzchni cian i stropéw a takze pomiedzy otulinami
rurociggow. Przejscia przez $ciany i stropy powinny by¢ wykonane z tulejach ochronnych, co najmniej
0 2 cm dtuzszych od grubosci przegrody budowlane;j.
W miejscach przejscia rury przez éciany i stropy nie powinny wystepowac potaczenia rur.
Armatura nie moze by instalowana na fukach i zalamaniach rurociggéw. Prosty odcinek przed i za
armaturg powinien wynosic przynajmniej 1,5 D (gdzie D — $rednica zewnetrzna rurociagu).
Zawory powinny mie¢ to samo $wiatto przeptywu co rurociggi na ktérych sa zamontowane.
Zaprojektowano manometry tarczowe fi 100 (0-0,6bar) wraz z kurkiem manometrycznym i rurka. Do
pomiaru temperatury przyjeto termometr tarczowy (0-100°) z ostona w pochwie.

3.5.1 Ochrona antykorozyjna

Po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym prob szczelnosci, wszelkie
niezabezpieczone fabrycznie elementy stalowe czarne oczyéci¢ do drugiego stopnia czystosci wg
Instrukcji KOR 3A, a nastepnie pomalowac:
* 2 razy emalig podktadowg termoodporna,
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* 2 razy lakierem nawierzchniowym termoodpornym.

Odporno$¢ termiczna powtok malarskich na rurociggach powinna wynosi¢ 120°C.

Sposdb nakiadania powtok oraz czas schniecia poszczegdlnych warstw zastosowat zgodnie z
zaleceniami producenta.

Na przewodach grzewczych w najwyzszych punktach zamontowa¢ automatyczne zawory
odpowietrzajace %", PN 6 zaopatrzone w zawory odcinajace.

3.5.2 Izolacja

Wszystkie rurociggi w kottowni nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling wykonang ze
sztywnej pianki poliuretanowej o wspéiczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40°
C réwnym 0,035 W/mK w plaszczu ostonowym z folii PCV. Grubo$é izolacji zgodnie z ,Warunkami
technicznymi,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” ( Dz.U. Nr 75 z 15 czerwca 2002
z pdzn. zmianami) oraz zgodnie z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod
warunkiem speinienia wymagan technicznych.

Wymagania izolacji cieplnej przewodéw c.o.

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacji ciepinej
(materiat 0,035 W/(m - K)”
4 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzqce przez| /2 wymagan z poz. 1-4

sciany lub stropy, skrzyzowania przewoddw

6 Przewody ogrzewar centralnych, przewody wody cieptej i| */2 wymagan z poz. 1-4
cyrkulagji instalacji cieptej wody uzytkowej wg poz. 1 -4,
utozone w  komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikéw

7 Przewody wg poz. 6 ufozone w podtodze 6 mm

3.5.3 Zabezpieczenie p.poz.

Wszystkie przewody z rur palnych przechodzace przez przegrody oddzielenia p.-pos. zabezpieczyc
opaskami ogniochronnymi:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI160.

3.6 Instalacja gazu.

Zaprojektowano wewnetrzng instalacje gazowa zostanie z rur stalowych czarnych bez
szwu do gazu zgodnie z PN-EN 10208 -1:2000 taczonych przez spawanie. Polaczenia gwintowane
stosowac przy faczeniu zawordw gazowych, filtru i kotfa.

Prowadzenie przewodéw pokazano na rzucie i rozwinigciu instalacji gazowej.

Przejscia przewoddw przez $ciany wykonaé w rurach ochronnych DN50 wystajacych po 2 cm po obu
stronach przegrody, a przestrzeri miedzy rura a tuleja wypetni¢ materiatem plastycznym nie
wywotujgcym korozji.

Przewody instalacji gazowej nalezy utozy¢ na $cianie w odlegtoéci 2 cm i prowadzi¢ ze spadkiem 4 %
w kierunku kotta.

Poziome odcinki instalacji gazowej nalezy prowadzic¢:

- w odlegtosci 2 cm na $cianie

- w odlegtosci 10 cm nad innymi przewodami

- w odlegtosci 2 cm przy skrzyzowaniu z innymi przewodami

Przewody mocowac do $cian uchwytami w poziomie co 1,5 m.
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3.7 Zabezpieczenie instalacji gazowej

Zgodnie z obowigzujagcymi wymogami przewiduje sie montaz aktywnego systemu
bezpieczeristwa instalacji gazowej. Zastosowano montaz systemu detekcji i odciecia doptywu
gazu sktadajacy sie z:
- centralki sterujgcej z podtrzymaniem akumulatorowym
- elektrozaworu odcinajgcego DN50
- wewnegtrznego sygnalizatora optyczno-akustycznego
- czujnika gazu ziemnego
- czujnika tlenku wegla
Sposob podtaczenia i rozmieszczenia czujnikéw oraz lokalizacje centralki pokazano czesci graficznej
niniejszego projektu. Czujnik gazu zamontowac¢ nad kottem bezposrednio pod stropem
pomieszczenia, czujnik tlenku wegla przy kotle tuz nad posadzka. Sygnalizator optyczno-akustyczny
zamontowac nad drzwiami wejéciowymi na zewnagtrz budynku. W momencie zadziatania systemu
nalezy opusci¢ budynek, a powrét do niego moze nastapi¢ po sprawdzeniu instalacji gazowej i
usunigciu ewentualnej usterki.

3.8 Préby i odbiory

Po zakoriczeniu robot instalacyjnych, w obecnosci Inwestora, nalezy wykona¢ prébe szczelnoéci
instalacji gazowej. Przed wykonaniem préby instalacje gazowa nalezy przedmucha¢ powietrzem w
celu usunigcia ewentualnych zanieczyszczen. Prébe szczelnosci nalezy wykonad przez 60 min,
powietrzem o ciénieniu 1,0 bar (0,1 MPa).

Probe nalezy uznac za pozytywna, jezeli w czasie préby na manometrze klasy 0,6 o tarczy $160 mm i
zakresie pomiarowym 0,0 + 0,25 MPa nie zaobserwuje sie spadku ciénienia. Prébe wykonac przy
odtgczonych naczyniach przeponowych.

Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ komisyjny protokdl podpisany przez Inwestora oraz
Wykonawce. Protokot wraz z oswiadczeniem o przydatnosci instalacji do napetniania gazem
przedtozyé w Rozdzielni Gazu.

3.9 Ochrona p.pozarowa

Kottownia powinna stanowi¢ wydzielona stref¢ pozarowa. Wymagana jest
odpornos¢ ogniowa przegrdd wydzielajacych kottownie, EI 60 dla $cian i stropu, EI 30 dla
drzwi.
Wymagania te odnoszg si¢ takze do obudowy kanatu wentylacyjnego oraz komina, na
kondygnacjach poza kottownig /EI 60/. Wymagany jest atest odpornosci ogniowej dla drzwi
do kotlowni. Szczegolowe wymagania odnosnie drzwi do kotlowni podano w Wytycznych
Branzowych tego opracowania.
Pomieszczenie kotlowni nalezy wyposazy¢ w jedna gasnice proszkowa o masie srodka 2 kg.
Zamiennie mozna stosowa¢ gasnice sniegowa o masie $rodka j.w. Wg obecnego stanu
prawnego kottownia gazowa nie jest zaliczana do pomieszczen zagrozonych wybuchem.
Kotlownia przewidziana jest do pracy automatycznej. Wymagane sg okresowe czynnosci
serwisowe 1 konserwacyjne, wykonywane przez autoryzowany serwis techniczny, wskazany
przez Wykonawceg kottowni oraz Dostawce urzadzen. W ograniczonym zakresie mozliwy jest
dorazny serwis /glownie diagnoza usterki, prosta obstuga tablicy elektrycznej kotfowni/ przez
odpowiednio przeszkolonego pracownika Uzytkownika kottowni. Staly dozor nad praca
kotlowni powinien mie¢ miejsce poprzez wyprowadzenie sygnatow awarii do miejsca
uzgodnionego z Uzytkownikiem obiektu. Inwestor
powinien okresli¢ miejsca wyprowadzenia sygnatéw awarii kottowni.
Zagadnienia BHP, zwigzane z pracg kotlowni, ograniczaja sie z jednej strony do
uniemozliwienia dostgpu do kotlowni osobom postronnym, z drugiej do zapewnienia
bezpieczenstwa osobom wykonujacym czynnosci serwisowe, a takze zapewnienia ciaglogci
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pracy kottowni. Wymaganiem odnosnie drzwi wejsciowych do kotlowni jest mozliwoséé ich
otwarcia pod naciskiem od strony kottowni /zamkniecie bezklamkowe oraz samo zamykacz/.
Stosowanie w miarg szorstkich wyktadzin podiogowych ma uniemozliwi¢ przewrdcenie sie
serwisanta.

Wymaga si¢ takZe wyraznego oznakowania drogi wyjécia z kottowni na zewnatrz budynku,
oznaczenie w widocznym miejscu miejsca usytuowania wylacznika gléwnego pradu oraz
sprzgtu p-poz., wywieszenie w pomieszezeniu kotlowni wykazu telefonéw alarmowych oraz
instrukeji obstugi kottowni.

Dla przejsc¢ przewodami przez ciany o przekroju przewodu wiekszym niz 4cm? stosowaé przepusty
p.poz. klasy EI60.

3.10 Wytyczne branzy elektrycznej

W pomieszczeniach kottowni nalezy wykonac instalacje elektryczne zgodnie z
norma PN-IEC-60364 ,instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego. Pomieszczenia kottowni nalezy traktowaé, jako przejsciowo
wilgotne (wilgotnos¢ powietrza 75%), gorace (temperatura czasowo przekracza 35 st.C.).
Nalezy wykona¢ przewody kablowe, o izolacji nie mniejszej niz 750V, osprzet szczelny z
uwzglednieniem stref zagrozonych wybuchem. W pomieszczeniu $rednie natezenie
oswietlenia powinno wynosi¢ 150-200 Ix. Oprawy o$wietleniowe naleiy rozmiescié w taki
sposob, aby zapewnic¢ prawidtowe o$wietlenie urzagdzeri technologicznych. Rozdzielnica
gtowna kottowni (RK) powinna zawiera¢ nastgpujace podzespoty: 1) na cianie bocznej szafki
roztacznik gtéwny, 2) zabezpieczenie obwodow elektrycznych dla urzadzeri (dla kazdego
urzgdzenia osobno) sterowania i automatyki kotfowej,
Do zasilania urzadzen kotlowni nalezy wykonaé:
- przy kotle 3 gniazda elektryczne 230V, 50 Hz z kablem 3 x 1,5 mm2 zabezpieczone wytacznikami
wielobiegunowymi o rozwarciu stykéw min. 3 mm, w tablicy elektrycznej osobnymi bezpiecznikami
10 A —nalezy zwrdci¢ uwage na zachowanie biegunowosci podtgczen gniazd
- w poblizu centralki aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowe] — gniazdo elektryczne
230V zabezpieczone w tablicy elektrycznej osobnym bezpiecznikiem 6 A
- do czujnika temperatury zewnetrznej wyprowadzi¢ kabel 2 x 0,75 mm2.
- przewody instalacji elektrycznej w kottowniach opalanych gazem ziemnym powinny by¢
prowadzone ponizej dolnej krawedzi otworu wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni.

3.11 Wytyczne branzy budowlanej

W pomieszczeniu kotlowni nalezy wykona¢ cokét pod zbiornik ewu wedtug rys. nr 8.
Scianki pionowe cokotu oraz ptaszczyzne pozioma wytozy¢ ptytkami zgodnymi z ptytkami na
posadzce.
Zabudowe ksztaftek przewodow powietrzno-spalinowych oraz wentylacji wywiewnej wykonaé
wedtug wymagac producenta oraz projektu budowlanego. Ksztattki ponad potacig dachowa
zabudowac cegta klinkierowa w kolorze zgodnym z pokryciem dachowym oraz pozostatymi
kominami.
Przejscia przewodéw przez $ciany i stropy stanowigce oddzielenie stref p.poz. wykona¢
jako gazoszczelne o odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornoéci przegrody, przez
ktorg przechodza.
Mocowania przewoddw do $cian i stropdw przy uzyciu obejm elastycznych.
Przejscia przewoddw przez $ciany wykonaé jako szczelne.

3.11 Instalacja wod.-kan.
Dla pracy poprawnej pracy kottowni wykorzystano istniejace instalacje wod-kan
znajdujace sie¢ w tym pomieszczeniu (04b).
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W studni schtadzajgcej zamontowa¢ pompe samozasysajaca o parametrach V=0,64 m3/hiH=2,0
mH20.

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy kotldw i instalacji zaprojektowano napetnianie i uzupetnianie
wodg uzdatniong ze stacji uzdatniania. Zaprojektowana stacja uzdatniania wody jest kompletnym
automatycznym systemem z ciggtoscia dostawy wody, sterowanym wolumetrycznie Uzdatnianie
wody polegac bedzie na zmiekczaniu i korekcji wody zmiekczone] przez dozowanie ¢rodka
regulujacego pH, wigzacego tlen i usuwajacego twardosé resztkowa.

W celu przygotowania wody wodociggowej dla potrzeb uktadu kotlowego zaprojektowano
zmigkczacz jonowymienny. Zaleca sie zakup jednej stacji dla kilku obiektéw. Woda wodociggowa
do stacji zmigkczania doprowadzona bedzie przewodem typu PE-RT/AL/PE-RT np. o Srednicy 32x3,
ktory stanowi odnoge z istniejgcej instalacji wodociggowej w pomieszczeniu kottowni.

UWAGA: Na odnodze z istniejgcej instalacji wodociggowej projektuje sie dodatkowo zawér
antyskazeniowy typu EA o Srednicy f20.

Maksymalne natezenie przeptywu wody przez stacje wynosi 1,5 m3/h, érednica przytaczy stacji: 17,
regeneracja stacji zalgczana objgtosciowo po uzdatnieniu zaprogramowane;j ilosci wody.

W skiad stacji wchodzi:

- filtr mechaniczny typu | 25-50

- zewnetrzna obudowa

- butla ze zlozem (ztoze regenerowane roztworem NaCl)

- glowica sterujgca

- podzespoty elektroniczne

- w3z do odprowadzenia poptuczyn

Przewdd PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy f32x3 ze stacji zmiekczania (z wodg uzdatniong dla celéw
kottowych) nalezy wigczy¢ do przewodu stalowego DN50 obiegu powrotnego kotfowni w miejscu za
rozdzielaczem powrotem, ale przed odmulaczem.

Zaréwno przed jaki i za filtrem nalezy zamontowaé manometry do pomiaru stopnia zabrudzenia filtra
oraz zawory odcinajgce typu V3000 o $rednicy f25 firmy Danfoss.

Dodatkowo projektuje sig przed i za stacjg zmiekczania dwa miejsca do poboru préb wody o
$rednicy f 16x2 zakoriczone zaworem ze ztaczka do weza.

Przewdd PE-RT/AL/PE-RT o $rednicy f32x3 nalezy zaizolowa¢ izolacjg o grubosci 13 mm w osfonie z
blachy aluminiowej o grubosci 0,6 mm. Dodatkowo do napetniania instalacji kottowni nalezy
zamontowac przed kottami uzdatniacz/demiralizator wody, ktdry jest czasami konieczny by nie
utraci¢ gwarancji kottow.

3.12 Kondensat

Dla kaskady kottéw zaprojektowano jeden zbiorczy neutralizator kondensatu o
maksymalnej wydajnosci 70 I/h. Z kotta nalezy odprowadzi¢ skropliny kondensatu przewodami typu
PE o Srednicy PE f25 ze spadkiem 0,3% w kierunku neutralizatora.Przed wtaczeniem przewodu PE do
neutralizatora nalezy potaczyc go z systemowym wezykiem doptywowym DN 20, ktéry nalezy
zasyfonowac.

Odptyw zneutralizowanego kondensatu przewodem PE f32 projektuje sie nad studzienke
schtadzajgca w kottowni. Przewod odptywowy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem prowadzgc
w rurze ostonowe;j ze spadkiem grawitacyjnym w kierunku pionu kanalizacji.

UWAGA: W trakcie eksploatacji neutralizatora nalezy kontrolowaé okresowo zuzycia granulatu
neutralizujgcego zgodnie z wytycznymi producenta urzadzenia.

4 Obliczenia

4.1 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla uktadu instalacji grzewczej
Pojemnos¢ uzytkowa naczynia wzbiorczego:

Vy=1.1 Vinst x 0 x Av
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Vinst = POJemnos¢ ztadu; Vinst=Ve,+V, +Vq = (4801 + 2x21 + 3x81)x1,1 =508], przyjeto
5501=0,55m".
© - gesto$¢ wody w temperaturze napetniania instalacji
Av - przyrost objetosci wiasciwej wody instalacyjne;j
Minimalna pojemnosc uzytkowa naczynia wzbiorczego:
Vy=1,1x0,55 x 999,6 x 0,0304 = 18,38 dm®
Pojemnosc¢ catkowita
Ve = (Pmax+1)/ (Pmax-P)
Pmax — NajwyZzsza wartosc cisnienia w instalacji
p — cisnienie wstepne w przestrzeni gazowej naczynia
p=ps =+0,2, ps = 8,4 m — 0,84 bar wysokos¢ instalacji
p=8,4+0,2 = 1,04 bar
Ve =18,38 x (2,5+1)/ (2,5-1) = 42,9 dm®
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze N80 o $rednicy 505mm i wysokosci 535mm, kréciec
przytaczeniowy 1" waga 17,9 kg.

4.2 Przeponowe naczynie wzbiorcze dla ukladu kottow

Vy=1.1 Vinst X0 x Av

Vu=1,1x0,08 x 999,6 x 0,0304 = 2,7 dm®

Ve = (Pmax1)/ (Pmax-P)

Ve=2,7%(2,5+1)/ (2,5-1) = 6,3 dm>
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze N12 o $rednicy 265mmi wysokosci 300mm, kréciec
przytgczeniowy 3/4” waga 3 kg.

4.3 Dobdr naczynia przeponowego i zaworu bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u.
Maksymalne cisnienie eksploatacyjne dla podgrzewacza:

Pmax= 6 bar

Vpod.= 318 dm®

tz=10st. C

tcwu =60st. C

n=2,28%

pzw = 6 bar

pe =5,4 bar

pa =3 bar

po=3,2

Ve =Vpod x n /100 = 7,25 dm?

Df = (pe-po)/pe = 0,34 bar

Vn = Ve/Df = 21,3dm?

Dobrano ciénieniowe naczynie wzbiorcze o pojemnoséci 25 dm® dn20, 8 bar.

Minimalna $rednica kré¢ca doplywowego zaworu bezpieczenistwa:

. |i 4.6
\IJI{-I,SQ-HC-\.-’I,I‘(PE—Pz)‘]"

G=0,16 -V (V =300 dm°)

G =48 kg/h — przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa,

ac= 0,5 — wspdtczynnik wyptywu cieczy,

P1= 6 bar — dopuszczalne nadcisnienie w instalacji c.w.u.

P2= 0 bar — nadciénienie na wylocie zaworu bezpieczenstwa,

v = 983,2 kG/m*- ciezar objetosciowy wody uzytkowej przy temperaturze dopuszczonej
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60°C.

d=9,8mm

Dobrano zawor bezpieczeristwa R 1” o $rednicy kanatu dolotowego d = 12mm,
Cisnienie otwarcia: Potw= 6 bar.

4.4 Zapotrzebowanie paliwa — gaz ziemny.
Maksymalne godzinowe zuzycie paliwa:
Kociot: Gmaxh =(Qx3600) / (Qi x n)
Q - moc cieplna kotfa Q = 49,9,0 [kW]
warto$¢ opatowa gazu, dla GZ5 35,910 MJ/Nm?
n —sprawnos¢ 0,98
Gmaxh = 5r0m3/h
dla dwéch kottéw tgcznie 10,0m*/h

4.5 Wentylacja
- Wentylacja nawiewna

wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego:

F, =5 x 100= 500 cm?

powierzchnia kratki nawiewnej:

F = 500/0,80 = 625 cm?

przyjeto: kanat nawiewny typu “Z”o wymiarach 315x200mm z kratka nawiewna 315x200
zanotowang 0,3 nad posadzkg. Czerpnia 315x200 mm.
- Wentylacja wywiewna:

strumien niezbednego powietrza wywiewanego :
V,=0,5x 100 = 50 m*/h

powierzchnia kanatu wywiewnego:

Fw = 0,5 x 500 = 250 cm?

powierzchnia kratki wywiewnej:

F = (250)/0,80 = 313 cm’

przyjeto: kanat wywiewny 18x18, kratke 16x20cm.

4.6 Dobor pomp obiegowych, wymiennika.

Przewidziano zastosowanie bezdtawnicowej pompy cyrkulacyjnej z mokrym wirnikiem silnika,
uszczelnionej tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowig optymalnie
dopasowang jednostke. tozyska pompy sg smarowane tloczong ciecza.

Pompa cyrkulacyjna regulowana elektronicznie, przeznaczona do regulacji gorgcej wody.
Stosowana w systemach cieptowniczych w osiedlach mieszkaniowych, szkotach, szpitalach,
hotelach, zaktadach przemystowych, itp.

Automatyczne dostosowanie punktu pracy wedtug warunkdéw pracy instalacji.

Opis pompy:

- silnik z magnesami trwatymi

- zintegrowany regulator w skrzynce zaciskowe;j

- ceramiczne tozysko oporowe

- weglowe tozysko osiowe

- koszulka wirnika i tarcza fozyskowa ze stali nierdzewnej

- obudowa statora ze stopu aluminium

- korpus pompy wykonany z szarego zeliwa

- stator z wbudowanym fgcznikiem termicznym

- zabezpieczenie przed przecigzeniem.
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Zatem:
- pompa obiegowa c.o.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne centralnego ogrzewani a programem C.0. przyjeto
pompe o parametrach 2m®/h, 52 kPa, 0,95A, max 135W, 230V, 1 %",

- pompa obiegowa c.t.
W oparciu o obliczenia hydrauliczne centralnego ogrzewani a programem C.0O. przyjeto

pompe o parametrach 0,7m*/h, 32,5 kPa, 0,58A, max 80W, 230V, 114”.

- pompa podgrzewacza c.w.u.
Strata ci$nienia w podgrzewaczu 90 mbar,

przyjeto pompe o parametrach 6,2m*/h, 30 kPa, 0,95A, max 135W, 230V, 1 %",

- pompy kottowe dobrac w czasie zakupu konkretnego kotla wg. zalecers producenta urzadzenia
grzewczego.

- pompa cyrkulacji c.w.u

V,-u
- 3
Gypi= §6 [dm™ /5]

u - stopien cyrkulacji: praktycznie pozadana
krotnos¢ wymiany wody w ukladzie
instalacji w warunkach obliczeniowych;
przyjac¢ u = 3 + 5 na godzine,

V: - objetos¢ wody w przewodach
zasilajacych (cieptej wody uzytkowej) i
cyrkulacyjnych [m?]

Gy =(0,12x5)/3,6 =0,17dm’°/h
Dobrano pompe 25W, 0,11A, 230V.
- zawor tréjdrogowy - dobrano zawor tréjdrogowy dn25, Kvs=10m*/h, Ap =7kPa.
- wymiennik — dobrano wymiennik ptytowy ze stali nierdzewnej 316L, o mocy 100kW pojemnogé
ptyty 0,1221 wym.122/530mm, przeptyw max 23,6m>/h.

5.Uwagi koncowe

e Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ atest ITB i $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania. Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowigzujacymi przepisami i normami. Wszelkiego rodzaju watpliwosci dotyczace budynku Wg
zatozen projektowych nalezy rozwigzac przed rozpoczeciem budowy.
° Przyjete rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne i technologiczne nie maja
negatywnego wptywu na srodowisko, organizmy zywe i otoczenie.
¢ Przed przystgpieniem do robot nalezy uzyskaé wszystkie wymagane pozwolenia i uzgodnienia
e Dopuszcza sig alternatywne rozwigzania materialowe pod warunkiem uzgodnienia z
projektantem i inwestorem.
* Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z
Dokumentacja Projektowa, poleceniami Inwestora , inspektora nadzoru i projektantéw
» Dokumentacja Projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczeg6lnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
° Wymagania okreslone chocby w jednej z dokumentacji s3 obowigzujgce tak jakby zawarte
byly w cafej dokumentacji. W przypadku rozbieznoéci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentacji watpliwosci nalezy wyjasniac z projektantem przed rozpoczeciem prac.
e Hierarchia waznosci dokumentdw w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé ich waznosci:

» Projekty wykonawcze

10
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# Przedmiar robot
» Projekty budowlane
» Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Projektantow i Inwestora, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

Opracowat:

i
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RYSUNKI

RYS. 1.  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500
RYS.2.  RZUT PARTERU. LOKALIZACJA KOTLOWNI 1:100
RYS. 3.  RZUT KOTLOWNI GAZOWE 1:100
RYS. 4. SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTEOWN| :
RYS.5.  ROZWINIECIE INSTALACJI GAZOWE) -
RYS. 6. SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYPLYWU GAZU -
RYS.7.  PRZEKROJ A-A 1:20
RYS.8.  RZUT KOTLOWNI. LOKALIZACJA PODESTU 1:50
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UWAGI:

— Na przedstawionej mapie zawarto Projekt zagospodarowania terenu dotyczqey
budynku 1A na, ktérym naniesiono trasy zewnetrznej instalacj gozu, Cafa mapa
znojduje sie w projekcie budowlanym zamiennym.

- Instalace gazowq zewnetrznq wykona¢ rurq PE dn 50 SDR 11.

~ Instalacje montowat od szofki przyfqczeniowej wykonanej wediug odrgbnego
opracowania do szafki na zawdr elektromagnetyczny na Scionie przedmiotowego
budynku.

— Przy montazu zwréci€ szczegbing uwagg na istniejgce i projektowane uzbrojenie
terenu.

projektowano zewngtrzna instolacjo gazu objeta wnioskiem zmiany pozwolenia na budowe

przylqcze sieci cieplnej zatwierdzone decyzjq pozwolenia na budowe nr 123/2019r
wylqezone z redlizacji w obrebie dziotek nr 286/8, 286/20, 286/21, 286/25, 286/28 w zwiqzku ze
zmiang sposobu ogrzewania budynkbw 1A, 1B I Arsenafu.

projektowane punkty charakterystyczne instalacji gozowej
lokalizacjo projektowanych kotfowni gazowych |

oznaczenia numerbw dziafek objetych pozwoleniem na budowe nr 123/2019r — poza zmiong |
pozwolenia na bubowe

oznaczenia numerbw dziafek objetych bierzgcym wnioskiem pozwoleniem na budowg
na bubowg w zwigzku ze zmiang sposobu ogrzewania budynkéw 1A, 1B, Arsenafu.
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Nazwa rysunku 1 1: 500

Nr uprawnier Data

Autor Podpis

Nr ewidencyjny: 11/GW/96
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen.
spec. urzgdzenia instalacie i sieci sanitame

Projektant sanitarny 16.07.2021

mgr in2. Andrzej Strzelecki
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- konsola
Kanal nasneviny typu 'Z'3I 5120cm

Wiot na wysokodei min 2 5mnad powierzchnia terénu.
Wylet min I!Iﬁ nad pustka =

- kulowe zawory odcinajace
I - zawdr antyskazeniowy

- wodomierz DN 40 TYP_ JST6

@53 PE

OZNACZENIA (projektu pierwotnego).

projeklowana instalacja kanalizacji sanitamej, PVC
projektowana instalacja wody cieplej,

projektowana instalacja wody zimne),

projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej,

projeklowana inslalacja centralnego ogrzewania, powrdl,
projeklowana instalacja centralnego ogrzewania, zasilanie,

projekiowana instalacja technologiczna, powrét,

UWAGI:

— kotlownie gazowq wykona¢ w pomieszczeniu po wezle cieplnym

— szczegblowe oznaczenio urzadzen projektowanych w kotlowni podano
na rysunku nr 3 ] 4

— parametry kotfowni podano w opisie technicznym

PL 11/600/0.8 yp 1 wiekos¢ grzejnika

©

R rewizja na pionie kanalizacji sanilamej

@

numer pionu kanalizacji sanitarme;

numer pionu kanalizacji sanilame]

numer pionu kanalizacji sanitamej

numer pionu inslaiac) cenlrainege ogrzewania

s projektowana instalacja lechnologiczna, zasilanie,
—— zestaw grzejnikowy. grzejnik ptylowy 1, 2 lub 3 -plytowy,
zawyr termoslatyczny z giowia termostalyczna,
CNW1 2,3 zawor odcinajgcy na powrocie
AxBTAW ilocex x moc obliczeniowa grzejnika,

£

allfl oo
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66—400 Corztw Wikp. kom. 504 078 800
Andrze] Strrsiecki ul. Miodowas 2 ars_projektGo2.pl
GMINA DOBIEGNIEW
Inwestor UL OBRONCOW POKOJU 24
66520 DOBIEGNIEW
*DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC 12Y¢C*
X w ramach zadania y
Temal ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACJ
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A 118 2 UStUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU
Obieki BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z CZESCIA USLUGOWA DZ NR 286720, 28621
0BR 0013-DOBIEGNIEW
Etap Projekt Wykonawczy Zamienny
Branza SANITARNA
BUDYNEK MIESZKALNY 1B RV EiF Kal
Nazwa rysunku Rzut parteru. ¥l 1S 1602
LOKALIZACJA KOTEOWN! 2 :
Autor Nr uprawnieri Data Podpis
Projektant
o 3 upr.bud nr 11/Gw/96,
mgr Inz. specjalno$é urzadzenia sanitarne 16.07.2021

Andrzej Strzelecki

bez ograniczer
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- kulowe zawory odcinajace
| - zawor antyskazeniowy

- konsola
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Wiot na wysokodci min. 2,5m nad powierzchnig ferenu,
wylot min. 30cm nad posafzka
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OZNACZENIA Z PROJEKTU PODSTAWOWEGO :

—  projektowana instalacja wody cieplej,

________ projeklowana inslalacja lechnologiczna, powrot,

zestaw grzejnikowy: grzejnik ptylowy 1, 2 lub 3 -plyfowy,
zawyr fermoslatyczny z giowig lermoslatyczna,
zawdr odcinajacy na powrocie.
4xBT74W iloceak x moc obliczeniowa grzejnika,

PL 11/600/0,8

projeklowana instalacja kanalizacji sanitarnej, PVC

projeklowana instalacja wody zimnej,
projektowana instalacja wody cyrkulacyjnej,

--  projektowana instalacja cenlralnego ogrzewania, powrot,
projektowana instalacja cenlralnego ogrzewania, zasilanie,

projeklowana instalacja technologiczna, zasilanie,

lyp i wiekosc¢ grzejnika
numer pionu kanalizacji sanitarnej
rewizja na pionie kanalizacji sanitarnej

numer pionu kanalizacji sanitarnej

numer pienu instalacji centralnego ogrzewania

1

OURWN2O W ~IO W, AW

. WU W, V. W

OZNACZENIA KOTEOWNI :

projektowana projektowana kaskada kottéw kondensacyjnych 49kW,
sprawnos$¢ pojedynczego kotta (30%mocy) EN677 107,8%

projektowany wymiennik plytowy 100kW, poj. kanatu 0,1221, 122x530mm
projekiowane naczynie wyréwnawcze kottdw N12, Ve=6,5| 265x300mm
projekiowane naczynie wyréwnawcze instalacji c.o. N80, Vic=42 91,
505x535mm

projektowane odmulacz instalacji c.0. DN50

projektowany rozdzielacz zasil-powrotu DN8O, I= 1338mm
projektowany dwuptaszczowy podgrzewacz cwu 3181, wyd. trwaly
60C-1037]; DN660, 1593mm

projekliowana pompa podgrzewacza 3,52m3/h, 19kPa, 0,7A, 60W, 230V
projektowana pompa obiegu c.0. 1,99m3/h, 59kPa, 0,7A, 60W, 230V

projektowana pompa obiegu ¢t 0,7m3/h, 32,5kPa, 0,568A, 80W 230V
projektowana cyrkulacyjna cwu 0,2m3/h, 1,2kPa, 0,11A, 25W, 230V
projektowany zawdr tréjdrogowy Dn32

projektowany zawor lermostatyczny cw. 1" 65C

projektowane naczynie wyrownawcze kottéw N18, Ve=| 265x300mm
projektowany neutralizator kondensatu

projektowany rozdzielacz zasilanie/powrot 100kW, 3 obiegi

AR 66-400 Gorzéw Wikp. kom. 504 078 800
ROJEKT] Andrzej Strzelecki ul. Miodowa 2 ors_projekit@o2.pl
GMINA DOBIEGNIEW
Inwestor UL. OBRONCOW PCKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW
"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAG | 2YC"
W ramach zadania: ,
T ¢ "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
ema Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACI"
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A1 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z CZESCIA USLUGOWA DZ NR 266/20, 266121
OBR 0013-DOBIEGNIEW

Etap Projekt Budowlany Zamienny
Branza SANITARNA

BUDYNEK MIESZKALNY 1B Rys. nr. Skala
Nazwa rysunku Rzut parteru. 3. &0

KOTLOWNIA GAZOWA 3 )
Autor Nr uprawnien Data Podpis
Projektant

o upr.bud.nr 11/Gw/96,

mgr inz. 16.07.2021

Andrzej Strzelecki

specjalnos¢ urzadzenia sanitarne
bez ograniczen
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ciepla woda |
DN40

ciepto technologiczne

DN40

przygotowanie c.w.u.

] 1 |

AF

Przewody powietrzno—spalinowe $100/150 wyprowadzi¢

(AF200)

DN32

[Te}
N
= OZNAGZENIA KOTEOWNI -
1 projektowana projeklowana kaskada kotldw kondensacyjnych 49kWw,
@ | sprawnos¢ pojedyriczego kolla (30%macy) ENG77 107 8%
M g m _J 2 projekiowany wymiennik plylowy 100kW, poj kanalu 0,1221, 122x530mm
s 3 projektowane naczynie wyréwnawcze kotléw N12, Ve=6,51 265x300mm
4 projektowane naczynie wyréwnawcze instalacji .o, N8O, Vc=42 91,
505x535mm
Legenda: 5 projeklowane odmulacz instalacjic o DN50
g projeklowany rozdzielacz zasil-powrotu DN8O, ok.1400mm
H rojektowany dwuplaszczowy pod cz cwu 3181, wyd lrwah
z!m IS WOdQ gD(JZ—‘1 :JGTI; ;:5651 ;ZQBmmy pedgreewa i ’
— CiePlCl woda 8 projektowana pompa podgrzewacza 3,52m3#h, 19kPa, 0,74, BOW, 230V
g(]z 9 projeklowana pompa obiegu ¢ 0 1,99m3/h, 59kPa, 0,7A, 60W, 230V
woda grzewcza — zasilanie 10 projektowana pompa obiegu cl 0,7malh, 32,5kPa, 0,584, BOW 230V
11 projeklowana cyrkulacyjna cwu 0,2m3, 1.2kPa, 0,114, 25W, 230V
— —— woda grZzewcza -— powrc’)t 12 projektowany zawér trojdrogowy Dn25, Kvs=10m3/h
o przewody ZOSileqce i sygnofowe '] 3 projektowany zawor termos}alyczny cw 1" 55C
P 14 projektowane naczynie wyréwnawcze podgrzewacza Vn=25|, 8 bar
odprowadzenie kondensatu 15 projektowany neutralizator kondensalu wg producenta kottéw
16 projeklowany rozdzielacz zasilanie/powrét 100kW, 3 obiegi

()]
DN32

ponad dach. Rzedno wylotu spalin ok. 14,17m

| DN40

DN32

WtACZENIE DO
KANALIZACJI SANITARNEJ

UWAGA:
Kaskade kottdéw nalezy montowa¢ tqcznie z osprzetem przylqczeniowym danego producenta kottéw

(rozdzielacze, zawory, filtry oraz pompy kottowe).
Parametry pracy kottowni 80/60 stopni C

A 66-400 Gorzéw Wikp. kom. 504 078 800
EROJEKT) Andrzsj Strzelscki ul, Miodowa 2 ars_projekt@o2.pl
GMINA DOBIEGNIEW
Inwestor UL OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW
*DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC 12¥¢"
w ramach zadania; ;
Temat "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PREY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACJI*
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A 1 1B 7 USEUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKL ARSENALU
Obieki BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 18 Z CZESCIA LSLUGCWA DZ NR 285/20, 285121
OBR 0013-DOBIEGNIEW
Etap Projekt Wykonawczy Zamienny
Branza SANITARNA
BUDYNEK 1B Rys. nr Skal
Nazwa rysunku SCHEMAT TECHNOLOGICZNY YELDE -
KOTEOWNI GAZOWE.J 4 )
Autor Nr uprawnien Data Podpis
Projektant
G upr bud nr 11/Gw/96,
mgr inz. specjalnosé urzadzenia santame 16.07.2021

Andrzej Strzelecki

bez ograniczen
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TS, 06mS

min0,6m
przykryci

3y
Ay

LEGENDA:
RO  rura ochronna
sty A—— KG  kociot gazowy kondensacyjny 49kW
Dy > Dy + 40 o zawer kulowy odcinajqcy
UWAGI:

— przed ok 1,5m budynkiem wykona¢ przejscie

PE/stal dn50/40
— szczegdly prowadzenia trasy instalacji zewnetrznej wg. P.Z.T.
— nalezy zwrbci¢ szczegdlng uwage na przekroczenie kolizji

z projektowanymi instalacjami wg. zatwierdzonego projektu

budowlanego z 2019r.

szafka gazowa na punkt

redukcyjno-pomiarowy wg
odrebnego opracowania

\%{Sm

minQ,6m
. przykrycia

elektozawor odcinajgey

DNS50 z kotnierzem Dn40
wymiary 230x183x165mm,

0,5MPa

66400 Gorzow Wikp, kom. 504 078 800

R Andrze] Strzelecki ul, Miodowa 2 ars_projekt@o2.pl
GMINA DOBIEGNIEW
Inwestor UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW
"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAG | ZYC"
w ramach zadania: .

T *"ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO

emat Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACJI"

ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA T PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A | 1B Z USLUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z CZESCIA USLUGOWA DZ NR 286120, 286/21
0BR 0013-DOBIEGNIEW
Etap Projekt Wykonawczy Zamienny
Branza SANITARNA
ROZWINIECIE INSTALACJI Rys. nr Skala
Nazwa rysunku GAZOWEJ ys' :
Autor Nr uprawnien Data Podpis
Projektant
S upr.bud.nr 11/Gw/96,

mgr inz. specjalnoéé urzadzenia sanitame 16.07.2021

Andrzej Strzelecki

bez ograniczen




SD

SCHEMAT ZABEZRPIECZENIA WYPEYWU GAZU

c30 V=

MD
]

J

LEGENDA:

SD - sygnalizator dzwiekowy

MDS - modut sterujgcy

D - progowy detektor gazow toksycznych przeciwwybuchowy
ZE - zawor elektromagnatyczny odcinajacy Dn50

EROJEEI Andrzej Strzelecki

66400 Gorz6w Wikp.
ul. Miodowa 2

kom. 504 078 800
ors_projekt@o2.pl

GMINA DOBIEGNIEW

Andrzej Strzelecki

bez ograniczen

Inwestor UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW
"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC | 2YC"
w ramach zadania: X
T t "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
ema 2 PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALL NA CENTRUM AKTYWACI"
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKGOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A 118 Z USLUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z CZESCIA USLUGOWA DZ NR 286/20, 286/21
OBR 0013-DOBIEGNIEW
Etap Projekt Wykonawczy Zamienny
Branza SANITARNA
SCHEMAT ZABEZPIECZENIA _— Skala
Nazwa rysunku WYPLYWU GAZU ys ' )
Autor Nr uprawnien Data Podpis
Projektant
_ upr.bud nr 11/Gw/96,
mgr Inz. specjalnoéé urzadzenia sanilame 16.07.2021
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SCHEMAT KOMINA

OZNACZENIA KOTLOWN] ;
projektowana projektowana kaskada kottow kondensacyjnych 49kW,
sprawnosc pojedynczego kotla (30%mocy) EN677 107,8%

projektowany wymiennik pltytowy 100kW, poj. kanatu 0,1221, 122x530mm
projektowane naczynie wyréwnawcze kottow N12, Ve=6, 5l 265x300mm

projekliowane naczynie wyréwnawcze instalacji c.0. N80, Vc=42,9I,
505x535mm

projektowane odmulacz instalacji c.o. DN50

projeklowany rozdzielacz zasil-powrotu DN8O, I= 1338mm
projektowany dwuptaszczowy podgrzewacz cwu 3181, wyd. irwaly
60C-1037I1; DN660, 1593mm

projektowana pompa podgrzewacza 3,52m3/h, 19kPa, 0,7A, 60W, 230V
projekliowana pompa obiegu c.0. 1,99m3/h, 59kPa, 0,7A, 60W, 230V

projekiowana pompa obiegu ct 0,7m3/h, 32,5kPa, 0,58A, 80W 230V
projeklowana cyrkulacyjna cwu 0,2m3/h, 1,2kPa, 0,11A, 25W, 230V
projektowany zawor trojdrogowy Dn32

projektowany zawor lermostatyczny c.w. 1" 55C

projeklowane naczynie wyréwnawcze kotlow N18, Vo= 265x300mm
projeklowany neutralizator kondensatu

projektowany rozdzielacz zasilanie/powrot 100kW, 3 obiegi

ONBhWN_OWoD ~NO W, ANy —

e . N W, WL W

UWAGI;

Wysoko$¢ komina dla poszczegoinego kotta po ok. 12m. Rzedna wylotu
ok. 14,09m od poz. 0,00

w przewodzie powiefrzym ok. 10 elmentéw (2100) 1m + 0,5m + nasada
koriczgca komin.

Podane wymiary sg wymiarami orientacyjmyni. Przed montazem
poszczegdblnych elemenlow projektowanych instalacji nalezy dokonaé

szafka 60x60x25 cm

na elektrozawor

pomiarow sprawdzajacych i ewentualnie skorygowaé wymiary
projekiowane

kom. 504 078 800
ors_projekt@ol.pl

66—400 Gorzéw Wikp.
ul. Miodowa 2

@ Andrzej Strzelecki

z punktu regukcyjno-pomiarowego

£ i e s LT, s 77 Gl
V3 i Vi /

s 7 s 7 a4 s 7

PRSI B B ol £ L

Wysokoé¢ komina dla poszczegolnego kotla po ok.
12m. Rzedna wylotu ok. 14,17m od poz. 0,00

w przewodzie powietrzym ok. 10 elmentdw (&100)
1m + 0,5m + nasada koniczaca komin.

wg PZT

GMINADOBIEGNIEW
UL. OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW

Inwestor

*DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC | 2"

w ramach zadania: !
"ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
Z PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWACI"
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A 1 1B Z USLUGAM! NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU

Temat

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z CZESCIA USEUGOWA DZ NR 286/20, 286/21

Obiekt OBR 0013-DOBIEGNIEW

Etap Projekl Wykonawczy Zamienny

Branza SANITARNA

BUDYNEK MIESZKALNY 1B
Przekrd] A-A
KOTLOWNIA GAZOWA

Rys. nr. Skala

Nazwa rysunku 7 1-20

Autor Nr uprawnien Data Podpis

Projektant
mgr inz.
Andrzej Strzelecki

upr.bud.nr 11/Gw/96,
specjalnosc urzadzenia sanitarme
bez ograniczen

16.07.2021
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PVC DN110

65,5

Kanal wywiewny 18x18 cm

z kratkg o wymiarach 20x16cm
pod stropem pomieszezenia
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o

PVC DN110

007

o
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Kanat nawiewny fypu "Z" 31,5x20cm.
Wilot na wysoko$ci min. 2,5m nad powierzchnig terenu,

wylot min. 30em nad posadzka

UWAGA:

Podest wykona¢ z betonu C16/20. Calo$é wylozy¢ plytkami o rodzaju zgodnym z pediogg

pomieszczenia

65-400 Gorzéw Wikp. kom. 504 078 80O
Andrrej Strrslecks ul Miodowo 2 ors_projekiGaZ pl
GMINA DOBIEGNIEW
Inwestor UL OBRONCOW POKOJU 24
66-520 DOBIEGNIEW
"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAC, PRACOWAC | 2YC"
w ramach zadania 5
T t "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYNSKIEGO
emal 2 PRZEBUDOWA ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWAC!®
ZMIANA SPOSOBU OGRZEWANIA | PRZYGOTOWANIA CWU DLA BUDYNKOW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH 1A | 18 Z USEUGAMI NA PARTERZE | BUDYNKU ARSENALU
Obiekt BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1B Z CZESCIA USEUBOWA DZ NR 286:20, 28621
OBR 0013-D0BIEGNIEW
Elap Projekt Wykonawczy Zamienny
Branza SANITARNA
Nazwa reunks BUDYNEK MIESZKALNY 1B Rys. nr Skala
¥ PODEST BETONOWY 8 1: 50
Aulor Nr uprawnien Data Pedpis
Projektant
mgr inz. upr.bud nr 11/Gw/86,

Andrzej Strzelecki

specjainost urzgdzenia sanitame 16.07.2021
bez ograniczen




