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1 OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego branzy drogowej dla inwestycji pn.:
»Przebudowa drogi gminnej nr 170339C, 170321 w miejscowoséci Czarny Las”.

1.1 Podstawa formalno-prawna opracowania

Inwestor: Miasto i Gmina Skepe, ul. Koscielna 2, 87-630 Skepe
Rodzaj opracowania: Projekt budowlany
Obiekt: droga gminna

Jako podstawe do opracowania projektu przyjeto umowe nr AGf1/2021 z dnia 01.02.2021

1.2 Materiaty wyjsciowe do projektowania

— mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,

— uzupelniajgce pomiary sytuacyjno-wysokoéciowe wykonane przez geodete,

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t.j.
Dz. U. 2016 poz. 124 ze zm.),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.),

— ustalenia dokonane z Inwestorem, dotyczgce:

e zakresu i technologii robét,
e konstrukcji nawierzchni,
e przebiegu w planie,

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.),

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska z dnia 26 sierpnia 2013 r.
(t.j. Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zm.),

— uzgodnienia z Zamawiajgcym.

1.3 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 170339C i
1700321C w miejscowosci Czarny Las.
Zakres opracowania obejmuje:
— wykonanie jezdni,
— wykonanie poboczy,
— wykonanie zjazdéw,
Celem opracowania jest poprawa warunkoéw ruchu.

1.4 Stan istniejacy

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong o zmiennej szerokosci
w zlym stanie technicznym. Wystepuja liczne ubytki w nawierzchni.

1.5 Opinia geotechniczna

W ustaleniu z inwestorem uzyskano informacje, ze grunty wystepujgce na obszarze inwestycji
nalezg do kategorii G1.

1.6 Projektowane rozwiagzania techniczne

1.6.1 Zalozenia projekiowe

—  Szeroko$¢ jezdni: 4.0 m (5.0 m w obrebie skrzyzowania)
—  Szeroko$¢ poboczy 0.5m

— Spadek poprzeczny jezdni: 2% daszkowy

— Spadek poboczy: 8%

— Spadek podtuzny: zmienny

— Nawierzchnia jezdni: beton asfaltowy

— Nawierzchnia poboczy: mieszanka niezwigzana



1.6.2 Stan projektowany

Projekt zaktada wykonanie jezdni o szerokosci 4 m o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz
pobocza z mieszanki niezwigzanej o szerokosci 0.5 m. Projektuje sie zjazdy indywidualne do posesji
o nawierzchni z betonu asfaltowego.

Rozwigzania konstrukcyjne
o jezdnia
— 3 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S,
— 3 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W,
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm
o zjazdy:
— 3 cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC8 S,
— 3 cm - warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11 W,
— Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, gr. 20 cm
e pobocze:
— 10 cm — mieszanka niezwigzana C90/3,

1.6.3 Uzbrojenie terenu

W ramach przedmiotowej inwestycji nie projektuje sie sieci. Ponadto catkowita grubos¢
konstrukcji 26cm — po analizie rzednych posadowienia sieci wiadomo, iz przekrycie warstwa
nieruszanego grunt w miejscu zblizenia do sieci wynosi min. 30cm co pozwala stwierdzic, iz przyjete
rozwigzania projektowe nie powoduija kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

W ramach przebudowy projektuje sie zabezpieczenie istniejgcej sieci teletechnicznej rurami
dwudzielnymi.

1.6.4 Kanat technologiczny

Projekt kanatu technologicznego objety jest odrebnym opracowaniem.

2 REJESTR ZABYTKOW

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sig na terenie objetym rejestrem zabytkow.

3  WPLYW EKSPLOATACI GORNICZE)

Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie szkéd goérniczych i nie podlega
wplywowi eksploatacji gorniczej.

4 ODDZIALYWANIE INWESTYCII

4.1 Wskazanie przepiséw prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(t.j. Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.);

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 755 ze zm.);

—  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze zm.);

—  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2019 poz. 725 ze
zm.);

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw budowlanych; Na podstawie
art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2019 poz.
67 oraz t.j. Dz.U. 2019 poz. 1372);



4,2 Zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub
graficznej albo informacje, Ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w calosci na
dziatce lub dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany

Planowane przedsiewziecie nie zmienia sposobu wykorzystania istniejgcego terenu. Obszar
oddziatywania zamierzonej inwestycji znajduje sie w granicach dziatki drogowej objetej inwestycja,
tj.: jednostka ewidencyjna: 040807_5 Skepe;
obreb 0002 Czermno; dz. nr 711, 181

Przebudowa drogi gminnej nr 170339C i 170321C w miejscowosci Czarny Las oraz przyjete
rozwigzania technologiczne nie beda ujemnie wptywaly na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi.

W zwigzku z niewielkim nasileniem ruchu w trakcie realizacji rob6t budowlanych i po ich za-
koriczeniu zastosowano:

—  projektowane nawierzchnie drogowe posiadajgce stosowne atesty;

—  rozwigzania techniczne i technologiczne w zakresie ochrony gruntu i wéd podziemnych przed
zanieczyszczeniami a tym samym ograniczono ich negatywny wplyw na $rodowisko i zdrowie
ludzi.

W zakresie roélinnoéci przewidziano jedynie rekultywacje zieleni w zakresie minimalnym, w
szczegdlnosci doprowadzenie terenu w bezposrednim sasiedztwie drogi do stanu pierwothego.

Wymogi dla Wykonawcy robot:

—  sprzet budowlany musi posiada¢ atesty oraz dokumenty dopuszczajace do ruchu, zabezpieczenia
przed emisjg nadmiaru spalin oraz hatasu,

—  masy ziemi z wykopéw nalezy wywiei¢ na wysypisko wskazane przez Inwestora badz
zagospodarowac w inny sposob wskazany i zaakceptowany przez Inwestora,

—  niewielkie iloéci odpaddw komunalnych z zaplecza budowy nalezy wywiez¢ na wysypisko.

5 OGOLNE WYTYCZNE INWESTYCII

—  Wytyczenie robdt nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

—~ W obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac rgcznie
wykonujgc przekopy prébne.

—  Po zakoriczeniu robot zlecié nalezy wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

—  Materiaty uzyte na budowie winny posiadac $wiadectwo jako$ci oraz atest zdrowotny.

—~ 0 ewentualnym zamiarze dokonania istotnych zmian w projekcie, oraz w przypadkach opisanych
w opisie technicznym powinien zosta¢ powiadomiony projektant.

—  Jako$¢ robdét musi odpowiada¢ wymaganiom zawartym w opracowaniu ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”.

— W czasie prowadzenia prac budowlanych obowigzuje przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczeristwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych.

6 UWAGI KONCOWE

—  Przed przystgpieniem do prac Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z uzgodnieniami
i stosowac sie do wymagan w nich zawartych w trakcie prowadzenia prac.

— O rozpoczeciu robét nalezy poinformowac wszystkich uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego.

— W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ uzbrojenia z trasg okreslong
na mapie do celdéw projektowych.

—  Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami.

— W czasie wykonywania robdt nalezy sciéle przestrzega¢ ustalen i wytycznych zawartych
w uzgodnieniach branzowych z wiasciwymi instytucjami, dotgczonych do niniejszej dokumentacji
technicznej.

—  Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw bhp i ppoz.

—  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczehstwa pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz.
401).

—  Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwtocznie powiadomic stuzby
archeologiczne.




— W trakcie wykonywania robét drogowych przewidziano regulacje wysokosciowq wszystkich
urzadzen infrastruktury naziemnej.
—  Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.




7 PLAN BIOZ

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 170339C, 170321C w miejscowosci Czarny Las
wojewoddztwo: kujawsko-pomorskie;
powiat: lipnowski;
s miejscowos¢: Czarny Las;
' jednostka ewidencyjna: 040807_5 Skepe;
obreb 0002 Czermno; dz. nr 711, 181
kategoria obiektu: XXV
Branza: Drogowa
Miasto i Gmina Skepe
Inwestor: ul. Koscielna 2

87-630 Skepe




7.1 Podstawy opracowania

7.1.1  Podstawy formalne
—  art.20.1. pkt 1b) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1186 ze
zm.);
—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

7.1.2 Podstawy rzeczowe:

Nazwa: Przebudowa drogi gminnej nr 170339C, 170321C w miejscowoéci Czarny Las

wojewadziwo: kujawsko-pomorskie;
powiat: lipnowski;
miejscowo$¢: Czarny Las;

Adres: jednostka ewidencyjna: 040807 _5 Skepe;
obreb 0002 Czermno; dz. nr 711, 181
kategoria obiektu: XXV
Miasto i Gmina Skepe
Inwestor: ul. Koscielna 2

87-630 Skepe

7.2 Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje:
—  Zakres oraz kolejnosc realizacji inwestycji;
— Okreslenie rodzajow i skali zagrozen;
—  Ustalenia regulujace poprawne prowadzenie budowy;
— Zasady dokumentowania procesu inwestycyjnego.

7.3 Informacje podstawowe:

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna dla realizacji rob6t budowlanych
w ramach przebudowy drogi gminnej nr 170339C, 170321C w miejscowosci Czarny Las.

7.4  Opis techniczny

7.4.1 Prace przygotowawcze
Prace przygotowawcze obejmowac beda:
—  Rozbidrke istniejacych elementow drog;
—~  Usuniecie warstwy nasypdw niekontrolowanych.

7.4.2 Prace zasadnicze

Prace zwigzane z realizacjg obiektow objetych projektem obejmuja:
~  roboty ziemne;
—  wykonanie podbudowy;
—~  wykonanie nawierzchni jezdnych.

7.4.3 Elementy zagospodarowania terenu budowy mogace stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa
i zdrowia ludzi.

Budowa prowadzona bedzie w terenie lesnym. W zwigzku z powyzszym wykonawca robot pomimo

braku uzbrojenia podziemnego powinien przeanalizowac projekt i szczegdlnie prowadzi¢ roboty w

obszarach wigczen drogi lesnej w drogi gminne, wykonujac przekopy prébne.

7.4.4 Przewidywane podczas realizacji robét zagroienia, ich skala, rodzaj, miejsce i czas
wystapienia
Podczas realizacji prac nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce zagrozenia:
—  Prace zwigzane z transportem urobku;
—  Prace zwiazane z przemieszczaniem materialtéw budowlanych (transport, sktadowanie).
Konieczne jest wyznaczenie zasadniczych tras transportu materiatow i ich oznakowanie;
~  Uszkodzenie kabli energetycznych grozgce porazeniem;
—  Uszkodzenie gazociggu grozgce wybuchem;
—  Praca pod ruchem grozgca potrgceniem lub innym zdarzeniem drogowym.




7.4.5 Okreélenie rodzaju i zakresu prowadzenia instrukiazu przed przystgpieniem do robét
szczegoblnie niebezpiecznych.
Szkolenie zatogi w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z realizacjg zadania objetego projektem
obejmuje:
—  Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstepnego,
podstawowego i okresowego. Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie szkolenia

—  Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w szczegélnosci
z zasadami przemieszczania materiatow niezbednych do realizacji zadania.

—  Zapoznanie zatogi z zasadami pracy sprzetu dzwigowego

~  Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ

7.4.6 Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych majacych na celu zapobieganie
niebezpieczeristwom w strefach szczegélnego zagrozenia.

Prace zwigzane z realizacjg uktadéw sieciowych oraz przemieszczaniem elementéw poszczegdlnych
instalacji (transport sktadowanie)
Plan BIOZ powinien zawierac:

—  Zasady organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. Wymagane $ciste okreslenie miejsc

parkowania i tras przejazdu pojazdéw niezwigzanych bezposrednio z budowa

—  Zabezpieczenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualnej

—  Zasady ostroznosci podczas pracy na terenie placu budowy

—  Zasady dziatania podczas wystgpienia zagrozenia zdrowia

—  Zasady sktadowania i przemieszczania materiatéw budowlanych. Jednym z podstawowych
elementéw prowadzenia budowy jest poprawna organizacja miejsc sktadowania, oraz
komunikacji pomiedzy tymi placami i miejscem wykonywania prac.
Wykaz sprzetu transportowego jego niezbedne parametry oraz lokalizacje.

7.5 Czynnosci organizacyjne:

7.5.1 Dokumentacja

Prawidlowe, a tym samym bezpieczne prowadzenie procesu inwestycyjnego wymaga jego
udokumentowania zaréwno w zakresie zatozen jak i przebiegu. Posiadane dokumenty nalezy
przechowywaé w spos6b umozliwiajacy ich udostegpnienie organom kontrolujgcym. Obowigzkiem
kierownika budowy jest przygotowanie, przechowywanie i prowadzenie:

—  Dokumentacji technicznej w formie wymaganej przez Prawo Budowlane wraz z wymaganymi
uzgodnieniami. Kierownik odpowiada za realizacje budowy zgodnie z ustaleniami zawartymi w
dokumentacji. Zmiany w stosunku do projektu winny by¢ odnotowane w dzienniku budowy
oraz naniesione na dokumentacji. Zgtoszenie obiektu do odbioru celem uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie wymaga w przypadku wprowadzenia zmian wykonania dokumentacji
powykonawczej. Wszelkiego rodzaju zmiany wymagaja autoryzacji autora projektu.

—  Dokumentacji instruktazowe]. Budowa prawidtowo przygotowana powinna by¢ wyposazona w
komplet instrukcji stanowiskowych, instrukcji bezpiecznej obstugi poszczegdlnych urzadzer,
instrukcji okreélajgcych zasady zachowania sie, alarmowania i powiadamiania w przypadku
wystapienia zagrozen zycia lub zdrowia oraz zagrozenh pozarowych, Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. Wykaz o0sob odpowiedzialnych, numery ich telefonéw oraz telefonéw
alarmowych powinny zosta¢ umieszczone na Tablicy Informacyjnej wykonanej i zlokalizowanej
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

7.5.2 Szkolenie
—  Przygotowania zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy szkolenia wstgpnego,
podstawowego i okresowego.
—  Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegolnych stanowiskach pracy i zapoznanie z jej
wynikami pracownikéw.
—  Zapoznanie zatogi z trescig Planu BIOZ
Dokumentacja potwierdzajgca powyisze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostgpna na
terenie budowy dla organdw kontrolnych.




7.6

Ustalenia koricowe:

Plan BIOZ poza elementami w/w wymienionymi powinien zawiera¢ imienne przypisanie,
potwierdzone wiasnorecznym podpisem, ustaled w nim zawartych do konkretnych oséb w
zaleinosci od ich przygotowania zawodowego [wyksztalcenie, uprawnienia zawodowe,
sprawnoéc psychofizyczna potwierdzona badaniami lekarskimi].

Plan BIOZ nie moze zawiera¢ ustaled niezgodnych z obowigzujgcymi przepisami
a w szczegblnosci: Prawem Budowlanym i Kodeksem pracy.

Ze wzgledu na realizacje inwestycji w czasie trwania ruchu samochodéw nalezy przestrzegac
zaleceri zawartych w BiOZ.

Wykonawca powinien przedstawi¢ zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas budowy.
Kazda zmiana istniejacej organizacji ruchu wymaga odrgbnego projektu uzgodnionego
z Zarzadcq drogi, organem zarzadzajacym ruchem oraz Policjg.

W zaleznoéci od postepu robodt, projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco
aktualizowany przez Wykonawcg. Podstawowym wymaganiem jest zapewnienie na czas
prowadzenia budowy alternatywnych pofaczeri komunikacyjnych oraz minimalizacja
ograniczen i utrudnieri dla indywidualnego ruchu lokalnego, ruchu tranzytowego, komunikacji
zbiorowej i ruchu pieszego.

Tam, gdzie to mozliwe i nie zagraza bezpieczenstwu, nalezy dazy¢ do udostepnienia dla ruchu
zawezonego przekroju jezdni z zachowaniem wymaganej skrajni.

Projektant: Sprawdzajgcy:
mgr inz. Andrzej Kurda mgr inz. Tomasz Pior
Uprawnienia/budowlgne dd projektowania Uprawnienia budowignédo projektowania
i klerowania ropgtami budowlanymi i kierowania robotamibudowlanymi
bez ograniczen |/ sp ¢jainosci drogowej bez ograniczen W specjalnosci drogowej

ny upr. KUP/PO41/PWOD/11 nrupr. ZAP/O196/PWBD/16
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