KOSZTORYS OFERTOWY SLEPY

ROBOTY DROGOWE
Obiekt PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 170339C, 170321C W MIEJSCOWOSCI CZARNY LAS
Branza DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

powiat: lipnowski
miejscowosc: Czarny Las
jednostka ewidencyjna: 040807_5 Skepe
Inwestor Miasto i Gmina Skepe ul. Koscielna 2 87-630 Skepe
Wykenawca AKROID ANDRZEJ KURDA
87-100 TORUN UL. SANOCKA 1
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N Roboty ziemne wykonywane koparkami przedanblemyml o m3

1. Przygotowanie terenu pod budowo ' ‘

tRoboty pomnarowe przy Ilmowych robotach zuemnych na drogach w | km
|terenie rowninnym ( trasownie osi i punktow wysokoscrowych )

Opracowame projektu organizacji ruchu na czas robét (z kpl. :
zatwmerdzenlaml) oraz uzgodnienla stale] organizacji ruchu

2. Rohoty ziemne

pojemnoéci fyzki 0,60m3 w gruncie kategoril III-1V z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé 1km -
=wykop

Naklady uzupelnlajace do tablic za kazdy dalszy rozpocze;ty 1km m3
odlegtoéci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
gruntu kategorii I-IV po drogach o nawierzchnl utwardzonej - wykop
Krotnodé: 4

Roboty ziemne wykonywane koparkaml padsnabuernymt o pojemnosci | m3

tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegiosc ikm - - 1km - nasyp

Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy da[szy rozpoczety 1km m3 |
odlegloéci transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi
gruntu kategorii I-1V po drogach o nawierzchni utwardzonej - nasyp

Krotnosé: 4 -

IFormowame i zageszczanle nasypéw 0 Wys. do3.0m spycharkami w ? m3
gruncle kat. I-IT WskaZnik zageszczenia Js = 0 98

3. Nawierzchnia je.zdnl' a

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy I m2
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V

Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$c¢ warstwy m2
po zageszczeniu 20cm

Mechaniczne oczyszczenie i'skro_pﬁe emulsjg asfaltowg na zimno m2
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy
zuzyciu emulsji O,Bkg/m%

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
|zageszczeniu 4 cm

(Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wuqzqcych AC 11 W)
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Nawierzchnia z mieszanek mlneralnmbltumtcznych m2
grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowg - za kazdy dalszy
1cm ponad 4cm grubosci po zageszczeniu

(Mieszanka mlneralno asfaltowa do warstw Wquacych AC 11 W)

Nawierzchnia z mieszanek mineralno- b:tumlcznych Z przewozem t
samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu
mieszanki ponad Skm

Krotnosé: 10

~ |Mechaniczne oczyszczenie iékfopTénie emulsja ééfé&owq na zimno m2 |

podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu
emulsjl 0 5k<|/m2

\Nawierzchnia z mieszanek mineralno- -bitumicznych m2
grysowo-zwirowych - warstwa $cieralna asfaltowa - gruboéé po
zageszczeniu 3cm

(Mleszanka mineralno-asfaltowa do warstw scaera!nych AC8Y5S)

samochodem 5-10t - dodatek za kazdy dalszy 1km przewozu
mieszanki ponad Skm
Krotnos¢: 10 -
4. Nawierzchnia zjazdéw

Nawierzchnia z mieszanek mineralno- bltumlcznvch z przewozem t |

-2 155

20

2155

2123

159

Profilowanie i zageszczanie e mechaniczne podloza pod warstwy m2
'konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V

(Migaﬂka mingalnﬂsﬁ@\ﬁdo warstw wigzacych - AC 11 W)

\Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubof,c warstwy m2
.po zageszczemu 20cm

Mechaniczne oczyszczeme 1 skropi skropleme emuISJa asfaltowq na zimno m2
podbudowy ttuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem przy
zuzyciu emulsji 0,8kg/m?2

| Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - m2

grysowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po

zageszczeniu 4 cm
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‘Nawlerzchnla z mieszanek mineralno- -bitumicznych
grysowo-zwirowych z warstwa wigzaca asfaltowq - za kazdy dalszy
|1cm ponad 4em grubosci po zageszczeniu

(Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw WIazqcych AC 11 W)

Mechaniczne oczyszczenie | skropieme emuls;a asfaltowq na zimno
podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zuzyciu
emulsji 0,5kg/m2

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowo-zwirowych - warstwa Scieralna asfaltowa - gruboé¢ po
zageszczeniu 3cm

5. Nawierzchnia poboczy
Kod CPV: 45233220-7

Profilowanie i zagqszczanieﬁe?hamcz'rié bod}oza ﬁéﬁ_iva'fstﬂy
konstrukcy]ne nawierzchni w gruncie kategoru I-IV

Nawierzchnie poboczy z kryszywa Iamanego, warstwa gorna,
grubose warstwy po uwalowamu 10cm

i G Roboty towa varzyszace

'~ zabezpueczeme sieci teletechnicznej
7. Stala orgamzac_]a ruchu

Slupkj do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm
ocynkcwane z kompletem uchwytow

Przymocowame tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,
ostrzegawczych mformacy]nych 0 powierzchn[ do 0. 3 m2

|(Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw scieralnych AC8S)

[ Uiozeme rur os’ronowych dwudzielnych 7 PCW o srednlcy do 140mm
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