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1. Strona tytutowa audytu energetycznego

1. Dane identyfikacyjne budynku

1.1 Rodzaj budynku UzytecznoSci publicznej 1.2 Rok budowy 1950
Gmina Wioszakowice 1.4 Adres budynku

1.3 INWESTOR (nazwa lub imie |ul. Kurpinskiego 29 ul. Powstancow Wielkopolskich 112

| nazwisko, PESEIT ) " w . | 64-140 Wioszakowice 64-140 Bukéwiec Gorny

przypadku cudzoziemca nazwa i

numer dokumentu tozsamosci) WIELKOPOLSKIE - REMIZA
PESEL:

2. Nazwa, adres i numer REGON firmy wykonujacej audyt:

Biuro Projektow i Realizacji INSTALACJE SADOWSKI Marcin Sadowski
ul. Boya-Zelenskiego 6
64-100 Leszno

3. Imie, Nazwisko, adres audytora koordynujacego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:

Marcin Sadowski
Boya-Zelenskiego 6
64-100 Leszno e

Uprawnienia budowlane nr WKP/0175/PWOS/18 podpis
4. Wspotautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac
Lp. Imie i nazwisko Zakres udziatu w opracowaniu audytu energetycznego
1 —_— —

5. Miejscowos¢: Bukowiec

Gorny Data wykonania opracowania grudzieh 2021

6. Spis tresci

1. Strona tytutowa audytu energetycznego

2. Karta audytu energetycznego budynku

3. Wykaz dokumentéw i danych Zrodtowych

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych usprawnien i przedsiewzieé
termomodernizacyjnych

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzgcego wybraniu optymalnego wariantu
przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji

9. Zatgcznik nr 1. - dokumentacja techniczna budynku
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2. Karta audytu energetycznego budynku*

2.1. Dane ogodlne Stan prze_d . Stan po
termomodernizacja | termomodernizacji

2.1.1. |Konstrukcja/technologia budynku PBU-59 PBU-59

2.1.2. |Liczba kondygnaciji 3 3

2.1.3. |Kubatura czesci ogrzewanej [m3] 873,24 873,24

2.1.4. | Powierzchnia uzytkowa budynku [m2] 295,15 295,15

2.1.5. | Powierzchnia uzytkowa lokali mieszkalnych [m?2] 0,00 0,00

216, | salkowtel powierachr utyikowe] budynku ] 0,00 0,00

2.1.7. |Liczba lokali mieszkalnych

2.1.8. |Liczba osob uzytkujgcych budynek 5,00 5,00

2.1.9. |Sposoéb przygotowania cieptej wody uzytkowej Miejscowe Miejscowe

2.1.10. |Rodzaj systemu grzewczego budynku Centralne Centralne

2.1.11. |Wspdtczynnik A/V [1/m] 0,57 0,57

2.1.12. |Inne dane charakteryzujgce budynek

2.2. Wspotczynniki przenikania ciepta przez przegrody Stan przed Stan po

budowlane W/(m2-K) termomodernizacjg | termomodernizacji

2.2.1. |Sciany zewnetrzne 2’.02; 1’.51; 0’95; 2’.02; 1’51; O'.%;
0,84, 1,51, 0,95; 2,02 0,18; 0,19; 0,95; 0,18

299 Egc:éztrsrgz?;;géﬂop pod nieogrzewanymi poddaszami 0.19 0.19

2.2.3. | Strop nad piwnica

2.2.4. |Podtoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych 3,13; 3,13 3,13; 3,13

2.2.5. | Okna, drzwi balkonowe 222255 222255 222255 %%% %88% %88%

2.2.6. | Drzwi zewnetrzne/bramy 2,00 0,90

2.2.7. | Stropy zewnetrzne 1,41 0,15

2.2.8. |Sciany wewnetrzne 1’53;715'71;212'24; 1’53;7%_71;212’24;

2.2.9. |Stropy wewnetrzne 1,30; 1,30 1,30; 1,30

2.2.10. |Drzwi wewnetrzne 2,60 2,60

2.3. Sprawnosci skladowe systemu grzewczego i Stan przed Stan po

wspoétczynniki uwzgledniajgce przerwy w ogrzewaniu termomodernizacja | termomodernizaciji

2.3.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,860 1,359

2.3.2. | Sprawnos$¢ przesytu 0,800 0,929

2.3.3. | Sprawnos$¢ regulacji i wykorzystania 0,770 0,880

2.3.4. | Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 0,930

2.3.5. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia 1,000 1,000

2.3.6. |Uwzglednienie przerw na ogrzewanie w ciggu doby 0,950 0,950
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audytu)

termomodernizacja

2.4, Sprawnosci skladowe systemu przygotowania cieplej Stan przed Stan po
wody uzytkowej termomodernizacja | termomodernizacji
2.4.1. |Sprawnos¢ wytwarzania 0,990 0,990
2.4.2. | Sprawnos¢ przesytu 1,000 1,000
2.4.3. | Sprawnos¢ regulacji i wykorzystania 1,000 1,000
2.4.4. | Sprawnos¢ akumulaciji 1,000 1,000
2.5. Charakterystyka systemu wentylacji Stan prze.d . Stan po
termomodernizacja | termomodernizacji
2.5.1.1. | Rodzaj wentylacji Wen_tylac_ja Wentylaqa z
grawitacyjna odzyskiem
stolarka/kanat stolarka/kanaty
2.5.1.2. | Spos6b doprowadzenia i odprowadzenia powietrza : haty grawitacyjne
grawitacyjne
Vex/Vsup
2.5.1.3. | Strumien powietrza zewnetrznego [m3/h] 436,62 502,41/325,00
2.5.1.4. | Krotno$¢ wymian powietrza [1/h] 0,50 0,58
Stan przed Stan po
2.6. Charakterystyka energetyczna budynku termomodernizacja | termomodernizacii
2.6.1. |Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [KW] 59,81 17,83
262 Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowanie 1,03 1,03
cwu [kW]
Roczne zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.6.3. | budynku (bez uwzglednienia sprawnosci systemu 398,69 110,68
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
Roczne obliczeniowe zuzycie energii do ogrzewania
2.6.4. |budynku (z uwzglednieniem sprawnosci systemu 714,95 101,76
grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
26.5. Roczne obliczgniowe z_uzycie energii do przygotowania 9.03 9.03
cieptej wody uzytkowej [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta nha ogrzewanie przeliczone na
266 warunki sezonu standardowego (stuzgce weryfikacji
7 | przyjetych sktadowych danych obliczeniowych bilansu
ciepta) [GJ/rok]
Zmierzone zuzycie ciepta na przygotowanie cieptej wody
2.6.7. |uzytkowej (stuzgce weryfikacji przyjetych sktadowych
danych obliczeniowych bilansu ciepta) [GJ/rok]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (bez uwzglednienia sprawnosci
2.6.8. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 462,37 128,37
[KWh/(mZ2rok)]
Wskaznik rocznego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynku (z uwzglednieniem sprawno$ci
2.6.9. systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) 829,16 118,01
[KWh/(mZ2rok)]
2.6.10* . . . .
. Udziat odnawialnych zrodet energii [%] 0,00 14,97
2.7. Optaty jednostkowe (obowigzujgce w dniu sporzadzania Stan przed Stan po

termomodernizacji
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2.7.1. |Koszt za 1 GJ ciepta do ogrzewania budynku *** [zH/GJ] 40,06 39,81
Koszt 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie na miesigc

2.7.2.  |ien [ZH/(MW-m-c)] 500,00 75,00

. 3 A . . R

273 Koszt przygotowania 1 m® cieptej wody uzytkowej 59,08 59,08
[zt/m3]

274 Koszt 1_MW mocy zar_noyvmr:gj*na przygotowanie cieptej 150,00 150,00
wody uzytkowej na miesigc [z (MW-m-c)]

275 Miesieczny koszt ogrzewania 1 m< powierzchni uzytkowej 11,12 1,84
[zt/(m2-m-c)]

2.7.6. |Miesieczna optata abonamentowa [z{/m-c] 220,00 185,00

2.7.7. |lnne [zH] 2000,00 500,00

2.8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Roczne zmniejszenie

Planowana kwota kredytu [z{] 338624,24 ; o 84,70
zapotrzebowania na energie [%]

Planowane koszty catkowite [zi] 438624,24 | Premia termomodernizacyjna [zi] 70179,88

Roczna oszczednos¢ kosztow energii 25353.39

[zH/rok]

2.9.Inne

Wraz z realizacjg przedsiewziecia termomodernizacyjnego w budynku nie zostanie zainstalowana mikroinstalacja
odnawialnego zrédta energii 0 mocy maksymainej ...... kW.

Z audytu energetycznego wynika, ze po zrealizowaniu przedsiewziecia termomodernizacyjnego elementy
budynku poddane temu przedsiewzieciu termomodernizacyjnemu beda spetnia¢ stosowane od dnia 31 grudnia
2020 r. wymagania, o ktérych mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.

* Dla budynku skfadajgcego sie z czesci o roznych funkcjach uzytkowych nalezy podac wszystkie dane oddzielnie
dla kazdej czesci budynku.

** Uoze [%)] obliczany zgodnie z rozporzgdzeniem dotyczgcym sporzgdzania Swiadectw, jako udziat odnawialnych
zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na energie korncowg dostarczong do budynku dla systemu grzewczego
oraz dla systemu przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

*** Qptata zmienna zwigzana z dystrybujg i przesytem jednostki energii.

*++x Stata optata miesieczna zwigzana z dystrybucja i przesytem energii.

3. Wykaz dokumentoéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektdrych innych ustaw.

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy 0 wspieraniu termomodernizacji i remontow.

3. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytéw, a
takze algorytmu oceny optacalnosci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w
sprawie szczegoétowego sposobu weryfikacji audytu energetycznego i czesci audytu remontowego oraz
szczegobtowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym Bank Gospodarstwa Krajowego moze zlecac
wykonanie weryfikacji audytow.

5. Rozporzadzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 wrzesnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku Ilub czes$ci budynku oraz $wiadectw
charakterystyki energetycznej.

6. Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie.

7. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu ustawy o efektywnosci energetyczne;j.

8. Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i sposobu
sporzgdzania audytu efektywnosci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii.

3.2. Normy techniczne

1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

2. PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby
ogrzewania i chfodzenia.

3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publiczne;j.
Wymagania.

4. PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

6. PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.

3.3. Materialy przekazane przez inwestora

1. Dokumentacja techniczna
2. Informacje techniczne przekazane przez inwestora

3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe

1. Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej
2. Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD 8.0

3.5. Wytyczne oraz uwagi inwestora

1. Obnizenie kosztéw ogrzewania

2. Wykorzystanie kredytu bankowego i pomocy Panstwa na warunkach okreslonych w Ustawie
Termomodernizacyjnej

3. Maksymalna wielko$¢ srodkéw wiasnych inwestora, stanowigcych mozliwy do zadeklarowania udziat wtasny
przeznaczony na pokrycie kosztéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego wynosi:

100000 zt

4. Kwota kredytu mozliwego do zaciggniecia przez inwestora::

400000 zt

4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogoélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku - PBU-59

Kubatura budynku - 1054,21 m3
Kubatura ogrzewania - 873,24 m3
Powierzchnia netto budynku - 295,15 m?2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej - 0,00 m2
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Wspotczynnik ksztattu
Powierzchnia zabudowy budynku

llo$¢ mieszkan

llo$¢ mieszkancow

0,57 m-1
176,69 m2

5,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czes¢ audytu

energetycznego.

Usytuowanie budynku w stosunku do stron $wiata

P

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

4.3.1. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 2,02, 1’5(1)3905’?23002’84; 1.5L W/(m2-K)
Dach/stropodach 0,19 W/(m2-K)
Strop piwnicy W/(m2-K)
Okna 2,25; 2,25, 2,25; 2,25; 2,25; 2,25  W/(m2-K)
Drzwi/bramy 2,00 W/(m2-K)
Okna potaciowe W/(m2-K)
Podtogi na gruncie 3,13; 3,13 W/(m2-K)
Stropy zewnetrzne 1,41 W/(m2-K)
Sciany wewnetrzne 1,54; 1,71, 1,24, 0,78; 1,22 W/(mZ-K)
Stropy wewnetrzne 1,30; 1,30 W/(m2-K)
Drzwi wewnetrzne 2,60 W/(m2-K)

4.4. Taryfy i optaty

Ceny ciepta - c.o.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optata za 1 GJ na ogrzewanie

40,06 zt/GJ

39,81 zt/GJ

ogrzewanie

Optata za 1 MW mocy zamdéwionej na

500,00 zH(MW-m-c)

75,00 z/(MW-m-c)

Inne koszty, abonament

120,00 zt/m-c

85,00 zt/m-c

Ceny ciepta - c.w.u.

Stan przed termomodernizacjg

Stan po termomodernizacji

Optataza 1 GJ

138,90 zt/GJ

138,90 zt/GJ

podgrzanie c.w.u.

Optata za 1 MW mocy zamowionej na

150,00 zt/(MW-m-c)

150,00 zt/(MW-m-c)
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Inne koszty, abonament

100,00 zt/m-c

100,00 zt/m-c

Obliczenia optaty za 1 GJ energii na ogrz

ewanie w przypadku ogrzewania indywidualnego - Kociot olejowy

Cena o . . . .
L . . | % udziat o Cena za Srednia wazona
Rodzaj paliwa Jednpstkl srodia Wartos¢ opatowa GJ oplata za GJ
paliwa
Paliwo - Olej opatowy [kg] 1,51zt 100% 0,042 GJkg 36,07z 36,07
z 100%
4.5. Charakterystyka systemu grzewczego
Kociot olejowy 100%
Kotty na paliwo gazowe lub ciekfe z otwartg komorg
. spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng B
Wytwarzanie regulacjg procesu spalania NH,g = 0,860
Paliwo - olej opatowy
C.o. wodne z lokalnego zrédta ciepta usytuowanego w
Przesylanie ciepta ogrzewanym budynlfu zlnlegalzolowgnyml przewodami, NH d = 0,800
armaturg i urzgdzeniami, ktére sg zainstalowane w '
przestrzeni nieogrzewanej
Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
Regulacja systemu grzewczego | ptytowymi w przypadku regulacji centralnej bez MH,e = 0,770
automatycznej regulacji miejscowej
Akumulacja ciepta Brak zasobnika buforowego NMH,s = 1,000
Czas ogrzewania w okresie Liczba dni: 7 dni Wi = 1,000
tygodnia
dpgiimy W ogrzewaniu w okresie Liczba godzin: 8 godzin wd = 0,950
Sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego nH tot = NH,gNH,dNH,eNH,s = 0,530
Informacje uzupetniajgce
dotyczace przerw w ogrzewaniu
Instalacja byta modernizowana po 1984 r.
Modernizacja polegata na: Istniejgcy kociot na olej
. opatowy pracuje na wysokich parametrach grzewczych
Modernizacja systemu (75/60°C). Obliczeniowa sprawnosé istniejgcej kottowni
grzewczego po 1984 r. jest niska. Kottownia zostanie wymieniona na nowg
wraz z termomodernizacjg budynku Domu Kultury.
Istniejgca instalacja w budynku strazy zostanie
podtgczona do nowej kottowni.
Moc cieplna zaméwiona (centralne ogrzewanie) --- MW
4.6. Charakterystyka instalacji cieptej wody uzytkowej
Lokalne podgrzewacze c.w.u. 100%
Wytwarzanie ciepta Elektryczny podgrzewacz przeptywowy nw,g = 0,990
Przesyt cieptej wody Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach nw.d = 1,000
poboru d
Regulacja i wykorzystanie nw,e = 1,000
Akumulacja ciepta nw,s = 1,000

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,

90-057 £6dz, tel (42)689-11-11




Projekt: 1/24/01/22

Licencja dla: Biuro Projektéw i Realizacji Instalacje Sadowski [001]

Sprawnos¢ catkowita systemu c.w.u. nw tot = nw,g MW,d N"\W,s N"W,e = 0,990

Moc cieplna zamdwiona (ciepta woda uzytkowa)

- MW

4.7. Charakterystyka systemu wentylacji

Rodzaj wentylacji

Wentylacja grawitacyjna

Sposodb doprowadzania i
odprowadzania powietrza

stolarka/kanaty grawitacyjne

Strumien powietrza
wentylacyjnego

436,62

Krotno$¢ wymian powietrza

0,50

Wentylacja w budynku zapewnia prawidtowe przewietrzanie. W okresie zimowym na skutek nadmiernego naptywu
powietrza zimnego mogg nastepowac wysokie straty ciepta na ogrzewanie powietrza wentylacyjnego.

5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wiasciwych
usprawnien i przedsiewzigeé¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub
instalacji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Podtoga

Pogtoga na gruncie nieizolowana.

Strop zewnetrzny

IStniejacy strop drewniany znajdujgcy sie pomiedzy pomieszczeniami
ogrzewanymi a strychem nieuzytkowym w ogélnym stanie dobrym. Strop
wymaga termomodernizacji dla spetnienia wymaganych parametréw
wspotczynnika przenikania ciepta.

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzne murowana z cegty petnej ceramicznej, obustronnie
otynkowana lub wykonczona ptytami GK, wyszpachlowana, wymalowana.

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna w ztym stanie technicznym, nie zaizolowana. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Strop wewnetrzny

Strop zewnetrzny w ztym stanie technicznym, nie zaizolowany lub izolowany
nieszczelnie. Nie spetnia wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Strop wewnetrzny

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna w zlym stanie technicznym, nie zaizolowana. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Podtoga

Pogtoga na gruncie nieizolowana.

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzne murowana z cegty petnej ceramicznej, obustronnie
otynkowana lub wykonczona ptytami GK, wyszpachlowana, wymalowana.

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzne murowana z cegty petnej ceramicznej, obustronnie
otynkowana lub wykonczona ptytami GK, wyszpachlowana, wymalowana.

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzne murowana z cegly petnej ceramicznej, obustronnie
otynkowana lub wykonczona ptytami GK, wyszpachlowana, wymalowana.

Sciana wewnetrzna

Sciana wewnetrzne murowana z cegty petnej ceramicznej, obustronnie
otynkowana lub wykonczona ptytami GK, wyszpachlowana, wymalowana.

Sciana zewnetrzna

Sciana zewnetrzna w ztym stanie technicznym, nie zaizolowana. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Okno zewnetrzne OZ 3

Okna zewnetrzne drewnanie lub PCW w ztym stanie technicznym. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Drzwi wewnetrzne DW 1
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Drzwi zewnetrzne DZ 1

Drzwi zewnetrzne drewnanie w ztym stanie technicznym. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Okno zewnetrzne OZ 4

Okna zewnetrzne drewnanie lub PCW w ztym stanie technicznym. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Okno zewnetrzne OZ 5

Okna zewnetrzne drewnanie lub PCW w ztym stanie technicznym. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Okno zewnetrzne OZ 1

Okna zewnetrzne drewnanie lub PCW w ztym stanie technicznym. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Okno zewnetrzne OZ 6

Okna zewnetrzne drewnanie lub PCW w ztym stanie technicznym. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

Okno zewnetrzne OZ 2

Okna zewnetrzne drewnanie lub PCW w ztym stanie technicznym. Nie spetnia
wymaganego parametru U dla tego typu przegrody.

System grzewczy

W budynku czesciwo wymieniono grzejniki zeliwne na nowe, grzejniki blaszane
wraz z montazem gtowic termostatycznych. Wymieniono tez instalacje
centralnego ogrzewania stosujgc nowoczesne systemy (rury miedziane).
Istniejgcg instalacja ogdlnie w stanie dobry, w wiekszej czesci ukryta w
warstwach przegréd budowlanych. Zupetna wymiana instalacji nie spowoduje
poprawy sprawnosci. Instalacja pozostaje w obecny stanie lecz zostanie
podtgczona do nowoprojektowanej kottowni.

Instalacja cieptej wody uzytkowej| ...

6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantow przedsiewziecia modernizacyjnego

61 Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie przez $ciany,

stropy i stropodachy

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Proponowany materiat dodatkowej izolacji

Wariant 1, Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)]; Wariant
2, Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)]; Wariant 3,
Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 168,70m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 168,70m?2
Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-18,00 0C

Wariant numer

Stan - - -
istniejgcy | Wariant | Wariant | Wariant
2 3

Optataza 1 GJ Oz

ztGJ

40,06 39,81 39,81 39,81

Optata za 1 MW Om

zt/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00 75,00

Inne koszty, abonament Ab

zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00

Grubos$¢ proponowanej dodatkowej
izolacji b

cm

15 18 20

Wspodtczynnik przenikania ciepta U

W/(m2K) 1,507 0,227 0,194 0,177

Opér cieplny R (mZK)/W 0,66 4,41 5,16 5,66
Zwiekszenie oporu ciepinego AR (m2K)/W 3,75 4,50 5,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 84,21 12,66 10,82 9,87
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Zapotrzebowanie na moc cieplng g MW 0,0097 0,0015 0,0012 0,0011
Roczna oszczednosé kosztéw A O zt/rok 3346,07 |3419,45 |3457,58
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zi/m2 107,22 116,67 122,96
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 22247,68 | 24208,51 | 25513,66
Prosty czas zwrotu SPBT lata 6,65 7,08 7,38

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest Wariant 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 24208,51 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 7,08 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 18 cm

Informacje uzupetniajgce:

Istniejacag przegroda wymaga docieplena w celu uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,2 W/m2*K.
Wariant nr 2 optymalizacji docieplenia spetni wymaég dotyczacy wspofczynnika a jednoczesnie jest jest wariantem uzasadnionym
ekonomicznie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)]; Wariant
Proponowany materiat dodatkowej izolaciji 2, Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)]; Wariant 3,
Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As 127,71m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 127,71m?2
Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok two= 20,00 °C tzo=-18,00 0C

Wariant numer

Stan
istniejgcy | Wariant | Wariant | Wariant
1 2 3
Optata za 1 GJ Oz zt/GJ 40,06 39,81 39,81 39,81
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej em 15 18 20

izolacji b

Wspodtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,022 0,236 0,200 0,182

Opor cieplny R (M2K)W 0,49 4,24 4,99 5,49
Zwigkszenie oporu cieplnego AR (m2K)/wW 3,75 4,50 5,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 85,50 9,96 8,47 7,70
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0098 0,0011 0,0010 0,0009
Roczna oszczednos¢ kosztdw A O ztrok 3506,43 |3566,14 |3596,90
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zym2 200,00 226,00 235,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 31415,80 | 35499,85 | 36913,56
Prosty czas zwrotu SPBT lata 8,96 9,95 10,26

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 3

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 36913,56 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 10,26 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowej izolacji: 20 cm

Informacje uzupetniajgce:

Istniejacag przegroda wymaga docieplena w celu uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,2 W/m2*K.
Wariant nr 3 optymalizacji docieplenia spetni wymaég dotyczacy wspofczynnika a jednoczesnie jest jest wariantem uzasadnionym
ekonomicznie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajgcego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna

Wariant 1, Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)]; Wariant
Proponowany materiat dodatkowej izolacji 2, Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)]; Wariant 3,
Styropian 40, A= 0,040 [W/(m-K)];

Powierzchnia przegrody do obliczeh strat ciepta As 105,96m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 105,96m2
Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok two= 20,00 OC tzo=-18,00 °C

Wariant numer

Stan
istniejgcy | Wariant | Wariant | Wariant
2 3
Optata za 1 GJ Oz zHGJ 40,06 39,81 39,81 39,81
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00
Grubos$¢ proponowanej dodatkowej cm 15 18 20

izolacji b

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 0,836 0,202 0,176 0,161

Opor cieplny R (M2K)W 1,20 4,95 5,70 6,20
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W 3,75 4,50 5,00
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 29,34 7,10 6,16 5,66
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0034 0,0008 0,0007 0,0006
Roczna oszczedno$¢ kosztdw A O ztrok 1332,53 | 1369,82 |1389,66
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zym2 107,22 116,67 122,96
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 13974,20 | 15205,84 | 16025,63
Prosty czas zwrotu SPBT lata 10,49 11,10 11,53

Optymalnym wariantem przedsigewziecia jest Wariant 2

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 15205,84 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 11,10 lat

Optymalna grubos$¢ dodatkowej izolacji: 18 cm

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Informacje uzupetniajgce:

Istniejacg przegroda wymaga docieplena w celu uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,2 W/m2*K.
Wariant nr 2 optymalizacji docieplenia spetni wymaég dotyczacy wspofczynnika a jednoczesnie jest jest wariantem uzasadnionym
ekonomicznie.

Ocena optacalnosci i wybor wariantu zmniejszajacego straty ciepta przez przenikanie

Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Wariant 1, Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 160,
A= 0,036 [W/(m-K)]; Wariant 2, Filce, maty i plyty z
Proponowany materiat dodatkowe;j izolacji welny mineralnej 160, A= 0,036 [W/(m-K)]; Wariant 3,
Filce, maty i plyty z welny mineralnej 160, A= 0,036
[Wi(m-K)];
Powierzchnia przegrody do obliczen strat ciepta As 149,26m?2
Powierzchnia przegrody do ocieplenia Ak 149,26m2
Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok two= 20,00 OC tzo=-18,00 °C

Wariant numer

Stan
istniejgcy | Wariant | Wariant | Wariant
1 2 3
Optata za 1 GJ Oz zHGJ 40,06 39,81 39,81 39,81
Optata za 1 MW Om zt/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament Ab zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00
Grubos¢ proponowanej dodatkowej em 29 24 o5

izolacji b

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 1,406 0,147 0,136 0,131

Opor cieplny R (M2K)/W 0,71 6,82 7,38 7,66
Zwiekszenie oporu cieplnego A R (m2K)/W 6,11 6,67 6,94
Straty ciepta na przenikanie Q GJ 69,49 7,25 6,70 6,46
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0080 0,0008 0,0008 0,0007
Roczna oszczedno$¢ kosztdw A O ztrok 2962,29 |2984,06 |2993,76
Cena jednostkowa usprawnienia Kj zym2 200,00 207,50 350,00
Koszty realizacji usprawnienia Ny zt 36717,95 | 38094,88 | 64256,42
Prosty czas zwrotu SPBT lata 12,40 12,77 21,46

Optymalnym wariantem przedsigwziecia jest Wariant 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 36717,95 zt
Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 12,40 lat

Optymalna grubo$¢ dodatkowe;j izolacji: 22 cm

Informacje uzupetniajgce:

Istniejacag przegroda wymaga docieplena w celu uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,15 W/m2*K.
Wariant nr 1 optymalizacji docieplenia spetni wymag dotyczacy wspotczynnika a jednoczesnie jest jest wariantem uzasadnionym
ekonomicznie.

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu przedsiewziecia polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz
poprawie systemu wentylacji

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana ‘Wentylacja grawitacyjna’' na 'Wentylacja z odzyskiem'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 22,21 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 1,71m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 1,71m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 1,71m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok  6i = 20,00 0C 6e =-18,00 0C

Wariant numer

Stan

istniejacy |\y1 W2 W3
Optataza 1 GJ zl/GJ 40,06 39,80 39,80 39,80
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00
Wspétczynnik cm 1,35 -
Wspétczynnik ¢y 1,20 -

Wspdtczynnik a —

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,250 0,800 0,750 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 2,88 0,46 0,44 0,41
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0005 0,0001 0,0001 0,0001
Roczna oszczedno$¢ kosztdw AO  ztrok 519,87 521,00 522,13
Cena jednostkowa wymiany okien 2 112473 |1349.68 |1462.15
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 7 2367,03 | 284044 |3077.14
drzwi Nok

Koszt reqhzacp modernizacji 2t 2500,00 | 2500,00 |2500,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 9,36 10,25 10,68

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 4867,03 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 9,36 lat

Modernizacja systemu wentylacji
U=0,80

Informacje uzupetniajgce:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniajg wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegobtowego opisu przedmiotu zamowienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 6 Zamiana '‘Wentylacja grawitacyjna’' na 'Wentylacja z odzyskiem'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 6,47 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,04m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,04m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 2,04m?2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr=1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok  6i = 20,00 0C 0e =-18,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy |\y1 W2 W3
Optataza 1 GJ zl/GJ 40,06 39,80 39,80 39,80
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00
Wspodtczynnik cm 1,35 -
Wspdtczynnik cy 1,20 -

Wspdtczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,250 0,800 0,750 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 3,43 0,58 0,55 0,51
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0003 0,0003 0,0003 0,0003
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  ztrok 535,81 537,16 538,51
Cena jed_nostkowa wymiany okien m2 112473 | 134968 |1462.15
lub drzwi
Koszt realizacji wymiany okien lub

) zt 2822,17 |3386,62 |3668,83
drzwi Nok
Koszt rea_l_llzacp modernizacji 7 5000,00 |5000,00 |5000,00
wentylacji Nw
Prosty czas zwrotu SPBT lata 14,60 15,61 16,10

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 7822,17 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,60 lat

Modernizacja systemu wentylacji
U=0,80

Informacje uzupetniajgce:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniajg wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegobtowego opisu przedmiotu zamowienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajagcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 3 Zamiana '‘Wentylacja grawitacyjna’ na ‘Wentylacja z odzyskiem'
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Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 8,23 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 2,48m2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 2,48m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 2,48m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok  6i = 20,00 0C 6e =-18,00 0C

Wariant numer

Stan

istniejacy |1 W2 w3
Optataza 1 GJ zl/GJ 40,06 39,80 39,80 39,80
Opfata za 1 MW zH(MW-m-c) | 500,00 | 75,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00
Wspétczynnik cm 1,35 -
Wspétczynnik ¢y 1,20 -

Wspdtczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,250 0,800 0,750 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 4,18 0,67 0,63 0,59
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0004 0,0001 0,0001 0,0001
Roczna oszczednos¢ kosztdw AO  ztrok 562,65 564,29 565,93
Cena jednostkowa wymiany okien im2 112472 |1349.68 |1462.15
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 343500 |4122,04 |4465,54
drzwi Nok

Koszt rea_l_hzacp modernizacji 2t 5000,00 |500000 |5000,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 14,99 16,17 16,73

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 8435,00 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 14,99 lat

Modernizacja systemu wentylacji

U=10,80

Informacje uzupetniajgce:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniajg wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegbtowego opisu przedmiotu zamdwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 4 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 20,65 m3/h

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 3,03m?2

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
90-057 £6dz, tel (42)689-11-11
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Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 3,03m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadow 3,03m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr=1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok 6i = 20,00 0C 0e =-18,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy |1 W2 w3
Optata za 1 GJ zHGJ 40,06 39,80 39,80 39,80
Optata za 1 MW zl/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00
Wspétczynnik cm 1,35 -
Wspdtczynnik cy 1,20 -

Wspdtczynnik a

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,250 0,800 0,750 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 5,10 0,85 0,80 0,75
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0006 0,0004 0,0004 0,0004
Roczna oszczedno$¢ kosztdw AO  zt/rok 593,62 595,62 597,62
Cena jed_nostkowa wymiany okien 2 112472 |1349.68 |1462.15
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 419241 |5030.95 |5450.19
drzwi Nok

Koszt reqhzaql modernizacji 2 5000,00 |5000,00 |5000,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 15,49 16,84 17,49

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 9192,41 z

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 15,49 lat

Modernizacja systemu wentylacji

U=10,80

Informacje uzupetniajgce:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniaja wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegobtowego opisu przedmiotu zamowienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana '‘Wentylacja grawitacyjna’ na ‘Wentylacja z odzyskiem'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 77,03 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 6,66m?2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 6,66m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 6,66m2

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostonigcie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok  6i = 20,00 0C 6e =-18,00 0C

Wariant numer

Stan

istniejacy |1 W2 w3
Optata za 1 GJ zHGJ 40,06 39,80 39,80 39,80
Optata za 1 MW zl/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00
Wspétczynnik cm 1,35 -
Wspétczynnik ¢y 1,20 -

Wspdtczynnik a -

Wspdtczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,250 0,800 0,750 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 11,20 1,81 1,70 1,59
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0019 0,0005 0,0005 0,0005
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  ztrok 807,60 812,00 816,40
Cena jeqnostkowa wymiany okien m2 112473 |1349.68 |1462.15
lub drzwi

Kosz_t realizacji wymiany okien lub 21 0211,07 | 1105332 | 11974,40
drzwi Nok

Koszt ree_x_hzaql modernizacji 2t 5000,00 |5000,00 |5000,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 17,60 19,77 20,79

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14211,07 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 17,60 lat

Modernizacja systemu wentylacji

U=10,80

Informacje uzupetniajgce:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniajg wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegodtowego opisu przedmiotu zamoéwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajacego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody OZ 5 Zamiana '‘Wentylacja grawitacyjna’ na ‘Wentylacja z odzyskiem'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 14,60 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 6,89m?2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizaciji 6,89m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 6,89m2

Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)
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Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok  6i = 20,00 0C 0e =-18,00 °C

Wariant numer

Stan

istniejacy |\y1 W2 w3
Optataza 1 GJ zHGJ 40,06 39,80 39,80 39,80
Optata za 1 MW zl/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 120,00 85,00 85,00 85,00
Wspétczynnik cm 1,35 -
Wspétczynnik cy 1,20 -

Wspdtczynnik a -

Wspétczynnik przenikania ciepta U W/(m2K) 2,250 0,800 0,750 0,700

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 11,59 1,92 1,81 1,69
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0008 0,0009 0,0008 0,0008
Roczna oszczednos¢ kosztéw AO  ztrok 812,07 816,62 821,18
Cena jednostkowa wymiany okien im2 112473 |1349.68 |1462.15
lub drzwi

Koszt realizacji wymiany okien lub 2t 953479 | 1144179 | 1239524
drzwi Nok

Koszt ree_l'llzacp modernizacji 2 5000,00 |5000,00 |5000,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 17,90 20,13 21,18

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 14534,79 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 17,90 lat

Modernizacja systemu wentylacji

U=10,80

Informacje uzupetniajgce:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniaja wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegbtowego opisu przedmiotu zamdéwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

Ocena optacalnosci i wybor wariantu polegajgcego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawieniu systemu
wentylacji

Modernizacja przegrody DZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na 'Wentylacja z odzyskiem'

Minimalny strumien powietrza wentylacyjnego V 108,30 m3/h
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi przed modernizacjg 15,09m?2
Powierzchnia catkowita okien lub drzwi po modernizacji 15,09m2

Powierzchnia catkowita okien lub drzwi do wyliczen naktadéw 15,09m2
Stopien wyeksponowania budynku na dziatanie wiatru Srednie ostoniecie cr = 1,0 ,cw = 1,00

Stan istniejgcy: Stolarka bardzo nieszczelna (a>4)

Stopniodni: 3833,30 dzien-K/rok  6i = 20,00 ©C 6e =-18,00 °C

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Wariant numer

Stan

istniejacy |\y1 W2
Optata za 1 GJ zHGJ 40,06 39,80 39,80
Optata za 1 MW zt/(MW-m-c) | 500,00 75,00 75,00
Inne koszty, abonament zt/m-c 120,00 85,00 85,00
Wspétczynnik cm 1,35
Wspétczynnik cy 1,20

Wspétczynnik a

Wspotczynnik przenikania ciepta U W/(mZK) 2,000 0,900 0,750

Straty ciepta na przenikanie Q GJ 24,12 4,56 3,81
Zapotrzebowanie na moc cieplngq MW 0,0030 0,0009 0,0008
Roczna oszczednos¢ kosztdw AO  ztrok 1222,43 | 1252,35
Cena jednostkowa wymiany okien 2

lub drzwi zt/m 1167,30 |2182,33
Kosz_t realizacji wymiany okien lub 7 21665,91 | 40505 57
drzwi Nok

Koszt ree_l'llzacp modernizacji 2 5000,00 |5000,00
wentylacji Nw

Prosty czas zwrotu SPBT lata 21,81 36,34

Optymalnym wariantem przedsiewziecia jest wariant nr 1

Charakterystyka wariantu optymalnego:
Koszt realizacji wariantu optymalnego: 26665,91 zt

Prosty czas zwrotu wariantu optymalnego: 21,81 lat

Modernizacja systemu wentylacji

U=0,90

Informacje uzupetniajgce:

Drzwi o wspotczynniku przenikania ciepta 2,00 W/(m2*K) nie spetniajg wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg. szczegétowego
opisu przedmiotuzaméwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 1,30 W/(m2*K)

6.3 Ocena optacalnosci i wyboér wariantu prowadzacego do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepto na
przygotowanie cieptej wody uzytkowej

6.3.1 Obliczenia mocy cieplnej oraz zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania cieptej wody uzytkowej

Stan istniejgcy
Ciepto wiasciwe wody c\y [kJ/(I]<g-K) 4,18
Gestos$¢ wody pwy [kg/m3] 1000
Temperatura cieptej wody By [°C] 55
Temperatura zimnej wody 60 [°C] 10
Wspétczynnik korekcyjny kR [] 0,55
Powierzchnia o regulowanej temperaturze Af [mZ] 295,15

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na c.w.u. V\\/|  dm3/(m2 doba] 0,80
Czas uzytkowania 1 [h] 24,00
Wspodtczynnik godzinowej nierdownomiernosci Nh [-] 2,00
Sprawnos$¢ wytwarzania nw,g [-] 0,99
Sprawnos¢ przesytu nw, d [-] 1,00
Sprawnos¢ akumulacji ciepta ny, s [] 1,00
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta Qcw [GJ/roK] 9,03
Max moc cieplnha qcwu [kW] 1,03

6.4. Ocena oplacalnoscii wybor optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego
poprawiajgcego sprawnos¢ cieplng systemu grzewczego

6.4.1. Ocena optacalnosci modernizacji instalacji grzewczej

Stan istniejgcy Wariant 1
Optata za 1 GJ na ogrzewanie [zHGJ] 40,06 39,81
Opfata za 1 MW mocy zamdwionej na ogrzewanie [zZ/MW] 500,00 75,00
Inne koszty, abonament [z1] 120,00 85,00
Sezonowe zapotrzebowanie na energie uzytkowg [GJ] 398,69
Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [MW] 0,0598
Sprawnos$¢ systemu grzewczego 0,530 1,033
Roczna oszczednos¢ kosztow AO [zt/a] 19238,36
Koszt modernizacji [z1] 239850,00
SPBT [lat] 12,47

Informacje uzupetniajace:

Istniejgcy kociot na olej opatowy pracuje na wysokich parametrach grzewczych (75/60°C) i wspotpracuje z
przestarzatg instalacjg grzewczg, czesciow uzupetnieng, rozbudowywang. Obliczeniowa sprawnos$¢ catego
systemu grzewczego wynosi tylko 0,53. Caly system cechuje sie duzg bezwtadnoscig. Przy grzejnikach nie ma
gtowic termostatycznych lub jesli sg to sg przestarzate i nie dziatajg. Istniejace grzejniki sg nieefektywne,
przypuszczalnie zabrudzone. Przyjmuje sie tylko jeden wariant optymalizacji ze wzgledu na potacznie z budynkiem

Domu Kultury.

6.4.2. Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych skladajace sie na optymalny wariant przedsiewziecia
termomodernizacyjnego poprawiajacy sprawnosé¢ cieplng systemu grzewczego

Rodzaje ulepszen termomodernizacyjnych

Wartos$ci sprawnosci
sktadowych n oraz
wspotczynnikdw w

Wytwarzania ciepta, np. wymiana lokalnego wbudowanego zrédta ciepta nH, g 1,359
Przesytania ciepta, np. izolacja pionow zasilajgcych nH d 0,929
Regulacji systemu ogrzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowej nH e 0,880
Akumulaciji ciepta, np. wprowadzenie zasobnika buforowego nH s 0,930
Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu tygodnia wt 1,000

ArCADia-TERMOCAD 8.0 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87,
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Uwzglednienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciggu doby wq 0,950

Sprawnosc¢ catkowita systemu grzewczego nH gmH,d NH,e NH,s 1,033

*) - przyjmuje sie z tab 2-6 znajdujgcych sie w czesci 3.

6.4.3 Uproszczona kalkulacja kosztow przedsiewziecia poprawiajacego sprawnos¢ systemugrzewczego

Planowane usprawnienia Naktady [zi]

Element 6 Instalacja wewnetrzna ogrzewania i c.w.u. 166050,00

Element 7 Instalacja kotta kondensacyjnego z demontazem 24600,00

Element 11 Instalacja pompy ciepta typu powietrze-woda z demontazem 49200,00
Suma: 239850,00

6.4.4 Opis zastosowanych ulepszen dotyczacych poprawy sprawnosci systemu grzewczego

Kociot kondesacyjny 50%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Kociot zostanie zamontowany w budynku Domu Kultury.

Ulepszenie sprawnosci przesyiu ng

W nowej kottowni zostanie zamontowana grupa
pompowa przeznaczona na cele ogrzania budynku
Strazy Pozarnej. Do budynku zostanie doprowadzona
nowa instalacji z nowej kottowni.

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Ogrzewanie pozostanie istniejgcej, przewiduje sie
wymiane gtownic termostatycznych oraz montaz
zaworow i gtownic na grzejnikach ktére ich nie maja.

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng

Ulepszenie dotyczace przerw w ogrzewaniu wt i wg

Pompa ciepta 50%

Usprawnienia termomodernizacyjne

Opis zastosowanych usprawnien

Ulepszenie sprawnosci wytwarzania ng

Ulepszenie sprawnosci przesyiu ng

Ulepszenie sprawnosci regulacji ne

Ulepszenie sprawnosci akumulacji ng

Ulepszenie dotyczgce przerw w ogrzewaniu wi i wg

7. Dokumentacja wykonania kolejnych krokéw algorytmu stuzacego wybraniu optymalnego
wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

71 Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajagce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane
oraz warianty przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych dotyczacych modernizacji systemu wentylacji i
systemu przygotowania cieptej wody uzytkowej, uszeregowanie wedtug rosnacej wartosciSPBT

| Lp. ‘ Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu | Planowane koszty ‘ SPBT
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przedsiewziecia termomodernizacyjnego robot
[z4] [lat]
1. Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51 zt 7,08
2 Mo|dern|zaCJa'\ przegrody. OZ. 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ 4867.03 zt 9.36
na 'Wentylacja z odzyskiem
Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56 zt 10,26
4, Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 15205,84 zt 11,10
5. Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 36717,95 zt 12,40
6. Mo|dern|zaCJa_\ przegrody_ OZ. 6 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' 782217 zt 14.60
na 'Wentylacja z odzyskiem
7 Moldermzaqa} przegrody_ OZ. 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ 8435.00 zI 14,99
na 'Wentylacja z odzyskiem
8. Moldernlzaqa} przegrody. OZ. 4 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ 9192,41 zt 15.49
na 'Wentylacja z odzyskiem
9 Moldernlzaqe} przegrody_ OZ. 2 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ 1421107 7t 17,60
na 'Wentylacja z odzyskiem
10. Moldernlzaqa} przegrody. OZ. 5 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' 14534.79 74 17.90
na 'Wentylacja z odzyskiem
11, Moldernizacje} przegrody_ DZ. 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ 26665,91 74 2181
na 'Wentylacja z odzyskiem
12. Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00 zt
Modernizacja systemu grzewczego 239850,00 12,47

7.2 Okreslenie kosztéw poszczegélnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego

odzyskiem'

Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
2 - 4867,03
odzyskiem
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56
4 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 15205,84
5 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 36717,95
Modernizacja przegrody OZ 6 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
6 — 7822,17
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’' na 'Wentylacja z
7 — 8435,00
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 4 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
8 . 9192,41
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na 'Wentylacja z
9 o 14211,07
odzyskiem
10 Modernizacja przegrody OZ 5 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na '‘Wentylacja z 14534,79
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Modernizacja przegrody DZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na '"Wentylacja z

odzyskiem'

11 - 26665,91
odzyskiem
12 | Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
13 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 438624,24
Wariant 2
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na 'Wentylacja z
2 P 4867,03
odzyskiem
3 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56
4 |Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 15205,84
5 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 36717,95
Modernizacja przegrody OZ 6 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na 'Wentylacja z
6 - 7822,17
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na ‘Wentylacja z
7 . 8435,00
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 4 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
8 I 9192,41
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na ‘Wentylacja z
9 L 14211,07
odzyskiem
10 Modermzaga przegrody OZ 5 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z 14534.79
odzyskiem
11 |Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
12 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 411958,34
Wariant 3
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na ‘Wentylacja z
2 . 4867,03
odzyskiem
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56
4 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 15205,84
5 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 36717,95
Modernizacja przegrody OZ 6 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na '‘Wentylacja z
6 . 7822,17
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
7 — 8435,00
odzyskiem
8 Modernizacja przegrody OZ 4 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z 9192 41
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Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z

9 odzyskiem 14211,07
10 | Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
11 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 397423,54
Wariant 4
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na 'Wentylacja z
2 P 4867,03
odzyskiem
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 15205,84
5 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 36717,95
Modernizacja przegrody OZ 6 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na 'Wentylacja z
6 — 7822,17
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na ‘Wentylacja z
7 . 8435,00
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 4 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na 'Wentylacja z
8 — 9192,41
odzyskiem
9 Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
10 [Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 383212,47
Wariant 5
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
2 - 4867,03
odzyskiem
Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56
4 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 15205,84
5 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 36717,95
Modernizacja przegrody OZ 6 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
6 - 7822,17
odzyskiem
Modernizacja przegrody OZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
7 . 8435,00
odzyskiem
8 | Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
9 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 374020,06
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Wariant 6
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
2 Moderr?izafzja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’' na 'Wentylacja z 4867,03
odzyskiem
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56
4 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 15205,84
5 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 36717,95
6 Modemiza?ja przegrody OZ 6 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’' na 'Wentylacja z 7822.17
odzyskiem
7 Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
8 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 365585,06
Wariant 7
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
2 Moderniza?ja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z 4867,03
odzyskiem
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56
4 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 15205,84
5 Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny 36717,95
6 | Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
7 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 357762,89
Wariant 8
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
> Modern_izaf:ja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’ na 'Wentylacja z 4867,03
odzyskiem
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56
4 | Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 15205,84
5 | Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
6 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 321044,94
Wariant 9
Usprawnienie Koszt
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1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
2 - 4867,03
odzyskiem
3 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 36913,56
4 | Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
5 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 305839,10
Wariant 10
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z
2 . 4867,03
odzyskiem
3 Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
4 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 268925,54
Wariant 11
Usprawnienie Koszt
1 Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna 24208,51
2 | Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
3 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 264058,51
Wariant 12
Usprawnienie Koszt
1 |Modernizacja systemu grzewczego 239850,00
2 | Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 239850,00
7.3. Wyniki komputerowych obliczen dla poszczegéinych wariantow przedsiewziecia
Wariant |Sumarycz| Roczne | Srednia | Powierzc | Kubatura | Kubatura | Kubatura | Wskaznik | Stosunek
na strata | zapotrzeb | temperat hnia pomieszc | budynku | przestrze | cieplny pow.
ciepta owanie ura pomieszc zen ni budynku | przegrod
budynku | energii | pomieszc zen ogrzewan ogrzewan zewnetrz
budynku zen ogrzewan ych ej nych do
ogrzewan ych kubatury
ych przestrze
ni
ogrzewan
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ej AlV
(MW] [GJ] [oC] [m2] [m3] [m3] [m3] W/m?3] [1/m]
0 0,0598 398,69 20,00 239,52 873,24| 1054,21 873,24 88,59 0,57
1 0,0178 110,68 20,00 239,52 873,24| 1054,21 873,24 57,50 0,57
2 0,0196 116,75 20,00 239,52 873,24 1054,21 873,24 57,50 0,57
3 0,0195 120,41 20,00 239,52 873,24| 1054,21 873,24 57,50 0,57
4 0,0210 123,95 20,00 239,52 873,24| 1054,21 873,24 57,50 0,57
5 0,0211 125,57 20,00 239,52 873,24 1054,21 873,24 57,50 0,57
6 0,0213 126,89 20,00 239,52 873,24| 1054,21 873,24 57,50 0,57
7 0,0212 127,98 20,00 239,52 873,24 1054,21 873,24 57,50 0,57
8 0,0312 197,99 20,00 239,52 873,24 1054,21 873,24 65,68 0,57
9 0,0350 224,35 20,00 239,52 873,24| 1054,21 873,24 68,72 0,57
10 0,0475 313,37 20,00 239,52 873,24 1054,21 873,24 78,95 0,57
11 0,0480 314,31 20,00 239,52 873,24 1054,21 873,24 78,95 0,57
12 0,0598 398,69 20,00 239,52 873,24 1054,21 873,24 88,59 0,57
7.4. Obliczenia oszczednosci kosztéw wynikajacych z przeprowadzenia przedsiewziecia
termomodernizacyjnego
_ Qh0,1co | Q0,1cwu
Wariant no,1 Wt0,1 wdo,1 Qo,1 00,1 AO %A0
dho,1co | 90,1cwu
GJ GJ
- - - - GJ zt zt %
Mw Mw
398,69 9,03
0 0,53 1,00 0,95 723,98 | 32895,69
0,0598 0,0010
110,68 9,03
1 1,03 1,00 0,95 110,79| 7542,30| 25353,39 77,07
0,0178 0,0010
116,75 9,03
2 1,03 1,00 0,95 116,36 7765,78| 25129,91 76,39
0,0196 0,0010
120,41 9,03
3 1,03 1,00 0,95 119,73| 7899,71| 24995,98 75,99
0,0195 0,0010
123,95 9,03
4 1,03 1,00 0,95 122,98| 8030,71| 24864,98 75,59
0,0210 0,0010
125,57 9,03
5 1,03 1,00 0,95 124,47| 8089,92| 24805,78 75,41
0,0211 0,0010
126,89 9,03
6 1,03 1,00 0,95 125,69| 8138,58| 24757,11 75,26
0,0213 0,0010
127,98 9,03
7 1,03 1,00 0,95 126,69| 8178,37| 24717,33 75,14
0,0212 0,0010
8 197,99 9,03 1,03 1,00 0,95 191,05| 10749,34| 22146,35 67,32
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0,0312 0,0010
224,35 9,03

9 1,03 1,00 0,95 215,28| 11717,28| 21178,41 64,38
0,0350 0,0010
313,37 9,03

10 1,03 1,00 0,95 297,12 | 14985,97| 17909,72 54,44
0,0475 0,0010
314,31 9,03

11 1,03 1,00 0,95 297,99| 15020,98| 17874,71 54,34
0,0480 0,0010
398,69 9,03

12 1,03 1,00 0,95 375,56| 18119,44| 14776,25 44,92
0,0598 0,0010

7.5. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Procentowa
Wariant oszczednosc
przedsiew | planowane koszty Rocgne o zapotrzebowania | \rinimalna kwota : Predmla_ .
Ziecia catkowite koszc'ze nosci- na energie (z kredytu®) ermomodernizacyj
termomo osztow energii uwzglednlepu_am na
nego catkowitej)
[z] [zHrok] [%0] [zh, %] [z]
1. 438624,24 25353,39 84,70 219312,12 70179,88
2. 411958,34 25129,91 83,93 205979,17 65913,33
3. 397423,54 24995,98 83,46 198711,77 63587,77
4. 383212,47 24864,98 83,01 191606,24 61314,00
5. 374020,06 24805,78 82,81 187010,03 59843,21
6. 365585,06 24757,11 82,64 182792,53 58493,61
7. 357762,89 24717,33 82,50 178881,45 57242,06
8. 321044,94 22146,35 73,61 160522,47 51367,19
9. 305839,10 21178,41 70,26 152919,55 48934,26
10. 268925,54 17909,72 58,96 134462,77 43028,09
11. 264058,51 17874,71 58,84 132029,26 42249,36
12. 239850,00 14776,25 48,13 119925,00 38376,00

*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztow przedsiewziecia termomodernizacyjnego, zgodnie z art.
3 ust. 2 ustawy.

7.6. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewzigcia termomodernizacyjnego

- planowany koszt catkowity

- planowana kwota srodkéw wiasnych

- planowana kwota kredytu

- przewidywana premia termomodernizacyjna

- roczne oszczednosci kosztéw energii

438624,24 zt

100000,00 zt

338624,24 zt
70179,88 zt
25353,39zt ).

77,07 %
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
przewidzianego do realizacji.

P1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Wymagana grubos¢ dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian 40

Uwagi:

Istniejacag przegroda wymaga docieplena w celu uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,2 W/m2*K.
Wariant nr 2 optymalizacji docieplenia spetni wymaég dotyczacy wspofczynnika a jednoczesnie jest jest wariantem uzasadnionym
ekonomicznie.

P2

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 20 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian 40

Uwagi:

Istniejacag przegroda wymaga docieplena w celu uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,2 W/m2*K.
Wariant nr 3 optymalizacji docieplenia spetni wymaog dotyczacy wspotczynnika a jednoczesnie jest jest wariantem uzasadnionym
ekonomicznie.

P3

Usprawnienie: Modernizacja przegrody Sciana zewnetrzna
Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 18 cm
Zastosowany materiat izolacji termicznej: Styropian 40

Uwagi:

Istniejacg przegroda wymaga docieplena w celu uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,2 W/m2*K.
Wariant nr 2 optymalizacji docieplenia spetni wymaog dotyczacy wspotczynnika a jednoczesnie jest jest wariantem uzasadnionym
ekonomicznie.

P4
Usprawnienie: Modernizacja przegrody Strop zewnetrzny

Wymagana grubosé dodatkowej warstwy izolacji termicznej: 22 cm

Zastosowany materiat izolacji termicznej: Filce, maty i ptyty z wetny mineralnej 160
Uwagi:

Istniejacag przegroda wymaga docieplena w celu uzyskania wymaganego wspotczynnika przenikania ciepta na poziomie 0,15 W/m2*K.
Wariant nr 1 optymalizacji docieplenia spetni wymaog dotyczacy wspotczynnika a jednoczesnie jest jest wariantem uzasadnionym
ekonomicznie.

o1

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 1 Zamiana ‘Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'
Wymagany wspotczynnik U dla nowe;j stolarki: 0,800 W/(m2-K)

Wymagany typ stolarki:

Uwagi:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniaja wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegobtowego opisu przedmiotu zamowienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

02

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 6 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’' na 'Wentylacja z odzyskiem'

Wymagany wspotczynnik U dla nowe;j stolarki: 0,800 W/(m2-K)
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Wymagany typ stolarki:
Uwagi:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniajg wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegbtowego opisu przedmiotu zamdéwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

03

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 3 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna’' na 'Wentylacja z odzyskiem'
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,800 W/(m?2-K)

Wymagany typ stolarki:

Uwagi:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniajg wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegbtowego opisu przedmiotu zamdéwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

o4

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 4 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'
Wymagany wspotczynnik U dla nowe;j stolarki: 0,800 W/(mz-K)

Wymagany typ stolarki:

Uwagi:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniaja wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegodtowego opisu przedmiotu zamoéwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

05

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 2 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na '‘Wentylacja z odzyskiem'
Wymagany wspotczynnik U dla nowej stolarki: 0,800 W/(mz-K)

Wymagany typ stolarki:

Uwagi:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniaja wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegodtowego opisu przedmiotu zamoéwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

06

Usprawnienie: Modernizacja przegrody OZ 5 Zamiana ‘Wentylacja grawitacyjna' na 'Wentylacja z odzyskiem'
Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,800 W/(m2-K)

Wymagany typ stolarki:

Uwagi:

Okna o wspotczynniku przenikania ciepta powyzej 2,0 W/(m2*K) nie spetniaja wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg.
szczegodtowego opisu przedmiotu zamoéwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 0,90 W/(m2*K)

o7
Usprawnienie: Modernizacja przegrody DZ 1 Zamiana 'Wentylacja grawitacyjna' na ‘Wentylacja z odzyskiem'

Wymagany wspétczynnik U dla nowej stolarki: 0,900 W/(m2-K)
Wymagany typ stolarki:

Uwagi:

opisu przedmiotuzaméwienia do wykonania audytu energetycznego budynku - Umax = 1,30 W/(m2*K)

Drzwi o wspétczynniku przenikania ciepta 2,00 W/(m2*K) nie spetniajg wymagan w zakresie ochrony cieplnej budynku wg. szczegétowego

C.0.
Usprawnienie: modernizacja instalacji grzewczej

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

1. Element 6 Instalacja wewnetrzna ogrzewania i c.w.u.
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2. Element 7 Instalacja kotta kondensacyjnego z demontazem
3. Element 11 Instalacja pompy ciepta typu powietrze-woda z demontazem
Uwagi:

Istniejacy kociot na olej opatowy pracuje na wysokich parametrach grzewczych (75/60°C) i wspotpracuje z przestarzatg instalacjg grzewcza,
czesciow uzupetniena, rozbudowywana. Obliczeniowa sprawnosc¢ catego systemu grzewczego wynosi tylko 0,53. Caty system cechuje sie
duzg bezwtadnoscia. Przy grzejnikach nie ma gtowic termostatycznych lub jesli sg to sg przestarzate i nie dziatajg. Istniejgce grzejniki sg

nieefektywne, przypuszczalnie zabrudzone. Przyjmuje sie tylko jeden wariant optymalizacji ze wzgledu na potacznie z budynkiem Domu
Kultury.
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