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OBMIAR Modernizacja Pomieszczen K.| SP1.ath
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1) ROBOTY WEWNETRZNE
1|KNR 0-19 |Demontaz drzwi m2
d.1/0928-12 ‘
0,92 m2 1,800
RAZEM 1,800
2|KNR-W 4- | Demontaz krat okiennych szt. |
d.1/01 1306-01 !
analogia
| 3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 KNR 4-04 |Rozebranie murdw i stupdw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kon- |m3
d.1/0102-02 dygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej - POWIEKSZENIE OTWO-
RU DRZWIOWEGQO i KRATKI WENTYLACYJNEJ
0,125*2,05*0,25*2+0,15*0,2*0,15 ‘m3 0,133
| RAZEM 0,133
4/KNR 4-04  |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1,0504-06
6,51*9,1+6,55*3 m2 78,891
RAZEM 78,891
5|KNR 4-04 |Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych im2 f
d.1|0504-01
6,51*9,1+6,55*3 m2 78,891
RAZEM 78,891
6/KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - ROZBIORKA 'mz2
d.1/0504-07 STYROPIANU
analogia .
6,51*9,1+6,55*3 |m2 78,891
| RAZEM 78,891
7|KNR 4-04 |Rozebranie izolacji z papy im2
d.1|0509-03 |
analogia
- 6,51*9,1+6,55*3 m?2 78,891
RAZEM 78,891
8/KNR 4-04  |Rozebranie faw, stop i fundamentéw pod maszyny zelbetowych o grubos- |m3
d.1/0302-04 ci (wysokosci) do 70 cm - ROZBIORKA PLYTY gr. 10 cm
analogia
(6,51*9,1+6,55*3)*0,1 m3 7,889
RAZEM 7,889
9/KNR 4-04  Rozebranie podioza z betonu zwirowego- ROBIORKA PODKLADU Z jm3
d.1/0301-02 CHUDEGO BETONU ;
(6,51*9,1+6,55*3)*0,1 m3 7,889
| RAZEM 7,889
10/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na écia- |m?2
d.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3
0,3*(6,51*2+9,1*2+6,55*2+3*2) m2 15,096
RAZEM 15,096
11/KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3
d.1{1101-03 niu samochodem dostawczym na odlegtos¢ do 1 km
(6,51*9,1+6,55*3)*0,32+0,133+3,6*0,05 m3 25,558/
RAZEM 25,558
12|KNR 4-04  |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowa- |m3 5
d.1/1101-06 niu samochodem dostawczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km wraz z uztylizacjg 3
Krotnosé¢ = 10 i
25,558 m3 25,558
| RAZEM | 25,558
13 KNR 2-02  |Podkitady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-07
(6,51*9,1+6,55*3)*0,1 m3 7,889
RAZEM | 7,889
14/KNR 2-02 |Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1/1101-01
(6,51*9,1+6,55*3)*0,1 m3 7,889
RAZEM 7,889
15 KNR 4-01  'Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 me- |m2
d.1,0621-05 todg smarowania
| 0,3%(6,51*2+9,1*2+6,55*2+3*2) m2 15,096
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| RAZEM 15,096
16|KNR AT-27 Reczne gruntowanie podiozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelnia-|m2
d.1|0301-06 jace KMB i membrany samoprzylepne - wstgpne uszczelnienie wilgotnego|
podtoza szlamem =
(6,51*9,1+6,55*3)+0,3*(6,51*2+9,1*2+6,55*2+3*2) m2 | 93,987
: RAZEM 93,987
17/KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa gr. 3 mm z bitumicznych mas mz2
d.1/0304-01 uszczelniajacych (KMB) naktadanych na wyrownanym podtozu ‘
1 (6,51*9,1+6,55*3)+0,3%(6,51*2+9,1*2+6,55*2+3*2) m?2 93,987
| RAZEM | 93,987
18/ KNR AT-27 Izolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajgcych (KMB) naktada-  |m2 ;
d.1/0304-04 nych na wyréwnanym podiozu - dodatkowe wtopienie wktadki zbrojgce;j i
| (6,561*9,1+6,55*3)+0,3%(6,51*2+9,1*2+6,55*2+3*2) m2 ‘ 93,987
| | RAZEM 93,987
19 KNR AT-09 'Warstwy konstrukcyjne budowlane - Folia PE gr. 0,01 cm, ukladanana |m?2 ‘
d.10201-01 zakfad 1
| (6,51*9,1+6,55*3) m2 78,891
| RAZEM 78,891
20!KNR 2-02 |I1zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na mz2
d.1/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa \
| (6,51*9,1+6,55*3) m2 78,891
| RAZEM 78,891
21/KNR AT-09 'Warstwy konstrukcyjne budowlane - Folia PE gr. 0,01 cm, uktadanana |m2
d.10201-01 zaktad
i (6,51*9,1+6,55*3) m?2 78,891
| RAZEM 78,891
22/KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.1,1102-01 mm zatarte na ostro ‘
| (6,51*9,1+6,55*3) m2 78,891
| RAZEM 78,891
23|KNR 2-02  Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek ~ |m2
d.1{1102-03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 4
(6,51*9,1+6,55*3) m2 78,891
| RAZEM \ 78,891
24 KNR-W 2- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg m2
d.1/02 1116-07
| (6,561*9,1+6,55*3) m2 78,891
é RAZEM 78,891
25/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1/0336-01 cementowo-wapiennej - pod instalacje sanitarne
3+20+70 m 93,000
RAZEM 93,000
26|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach nakfadane recznie - system tynkéw dla  m?2
d.1/0201-05 wysokiego stopnia zasolenia |
0,3*(6,51*2+9,1*2+6,55*2+3*2) |m2 15,096
RAZEM 15,096
27|KNR 4-01  Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cemento- |m?2
d.1/0709-03 wo-wapiennej - po demontazu instalacji elektrycznych i wykonaniu podia- |
czen sanitarnych
(50+3+20+20)*0,15 m2 13,950
| RAZEM 13,950
28/KNR 4-01  |Odgrzybianie powierzchni $cian tatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 |m2
d.1/0619-03 m2 z cegly przy uzyciu szczotek stalowych - zekrobanie starej farby '
analogia [
3,08*(9,1*2+6,51*2+6,55*2+3*2) 'm2 154,986
| [RAZEM 154,986
29/KNR 4-01  |Odgrzybianie stropéw o powierzchni ponad 5 m2 z cegty przy uzyciu 'm2 |
d.1/0619-09 szczotek stalowych - zeskrobanie starej farby na stropach ‘
analogia .
9,1*6,51+6,55*3 m2 | 78,891
|RAZEM 78,891
30/ KNR AT-12 |Obudowy z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji  mz2
d.1 0102-05 z.0. noénej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
4.2 i
1(0,3+0,3)*6,51+(0,3+0,38)*2,17+(0,38+0,68)*0,5+1,01*0,68+0,64*0,38 m2 6,842

_3.
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RAZEM 6,842
31 NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podiozu \m2
d.1/202 2013- |z tynku w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2 ,
01
3,08%(9,1*2+6,51*2+6,55*2+3*2) m?2 154,986
| 'RAZEM 154,986
32 NNRNKB  |(z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podiozu |m2
d.1/202 2015- |z tynku o pow. ponad 5 m2 .
01 '
| 9,1*6,51+6,55*3+(0,3+0,3)*6,51+(0,3+0,38)*2,17+(0,38+0,68)*0,5+1,01* |m2 85,733
0,68+0,64*0,38
RAZEM 85,733
33/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi tynkéw wewnetrznych scian | m2
d.1(1204-02 ;
(3,08-1,5)*(9,1*2+6,51*2+6,55*2+3*2) im2 79,506
[RAZEM 79,506
34/KNR 4-01  Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych stro- |mz2
d.1,1204-02 |péw
85,733 m2 85,733
'RAZEM 85,733
35 KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkdw wewnetrznych m?2
d.1/1206-02 §cian bez szpachlowania |
1,6%(9,1*2+6,51*2+6,55*2+3*2) im2 75,480
RAZEM 75,480
36/ KNR 2-02 | Montaz nowej kratki wentylacyjnej szt.
d.1{1215-01
1 szt 1,000
| RAZEM 1,000
37/KNR 2-02  |Warstwy wygtadzajgce z masy samopoziomujgcej gruboéci 1-3 mm pod 'mz2 !
d.1|1115-04 wyktadziny podtogowe z tworzyw sztucznych
6,51*9,1+6,55*3 m2 78,891
RAZEM 78,891
38 KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulo- |m2
d.1/1112-06 nowe '
6,561*9,1+6,65%3+0,1*2*(6,51+9,1+6,55+3) ‘m2 83,923
RAZEM 83,923
39 KNR 2-02  |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulo- |m2
d.1/1112-09 nowych
6,51*9,1+6,55*3+0,1*2*(6,51+9,1+6,55+3) m2 83,923
RAZEM 83,923
40/KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe 'm2 -
d.1/1017-02
| 1,05*2,1*2 m2 4,410
IRAZEM 4,410
41 Montaz nawiewnikéw okiennych szt |
d.1 :
5 |szt 5,000
| RAZEM 5,000
42/ KNR 4-03 |Demontaz przewodéw kabelkowych o tgcznym przekroju zyt do 6 mm2 z |m
d.1,1117-04 podtoza ceglanego lub betonowego ze zdjeciem uchwytow, wykuciem kot-
koéw lub odkreceniem $rub |
20+50 m 70,000
| RAZEM 70,000
43|KNR 4-03  |Whkucie istniejacych przewodow m 1 §
d.1/0203-02 ‘
|analogia w
70 m 70,000
RAZEM 70,000
44/ KNR 4-03  |Wymiana wytgcznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszce |szt.
d.10307-01 |
3 szt. 3,000
[RAZEM 3,000
45/KNR 4-03  |Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze  |szt.
d.1/0306-02 stykiem uziemiajgcym
8 szt. 8,000
| RAZEM i 8,000
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46 KNR-W 5- |Montaz kanatéw instalacyjnych z PCW o szer. podstawy do 60 mm na m
d.108 0115-02 |podtozu innym niz beton ;
120 m 20,000
; RAZEM | 20,000
47 KNR 4-03 | Podigczenie przewoddw kabelkowych do 2.5 mm2 w powtoce polwinito- |pod-
d.1/0901-08 wej pod zaciski lub sruby facz.
{pod- 1,000
tacz. |
RAZEM 1,000
48| KNR-W 5- |Przewody kabelkowe n.t. o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 mocowane m 1
d.1|08 0211-01 |paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu §
20 m 20,000
RAZEM 20,000
49 KNR-W 5- |Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w go- m
d.1/08 0212-01 towych korytkach i na drabinkach bez mocowania * E
20 m 20,000
[RAZEM 20,000
50 KNR-W 5-  |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadprgdowy szt ‘
d.1/08 0407-02 |3-biegunowy
1 szt 1,000
| RAZEM | 1,000
51/KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek 75x75 z tworzywa sztucznego o ilos- |szt.
d.1/0303-01 ci wylotdw 3 i przekroju przewodéw do 2.5 mm2 - mocowanych bezsrubo-
wo .
1 'szt. 1,000
|RAZEM 1,000
52/KNR 5-08 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-  szt.
d.1/0309-08 |biegunowych z uziemieniem przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtaczeniem ‘
szt. 1,000!
RAZEM 1,000
53 KNR-W 2- |Zabudowa meblowa szafka z blatem pod wpuszczany zlew i umywalkg, |m2 '
d.102 1030-05 |
1(2,4*0,6)+0,7*0,6*3+2,40*0,7 m2 4,380
RAZEM 4,380
2 ROBOTY ZEWNETRZNE
54 KNR 4-01 |Demontaz i montaz krat nastudziennych [m2
d.2(1301-01 ‘
2,34*1,3*3 m2 9,126
RAZEM 9,126
55/KNR 4-01  |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2
d.2|0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3*(2*(1,3*2+2,34*2)) m2 43,680
RAZEM : 43,680
56 KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm dno stu- m3
d.2|0301-03 dzienek
2,34*1,3*3 m3 9,126/
RAZEM 9,126
57|TZKNBK Il - \Wykop waskoprzestrzenny o szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci ponad |m?3 }
d.2|82 2 m w gruncie wilgotnym kat. 1l | 1
1,3*2,34*0,7%3 m3 6,388
RAZEM 6,388
58 TZKNBK VIl |Oczyszczanie $cian szczotkami stalowymi w miejscach fatwo dostepnych |m2
d.2-233 - powierzchnia ponad 5 m2
3*(2*(1,3*2+2,34*2)) m?2 43,680
| 'RAZEM 43,680
59 KNR AT-26 [Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka catopo- m2
d.2/0201-02 wierzchniowa
3%(2%(1,3*2+2,34*2)) m2 43,680
RAZEM 43,680
60/KNR 0-29  Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczelnie- |mz2
d.2|0636-01 nia gruntowanie ‘
3*(2*(1,3*2+2,34*2)) m?2 43,680
RAZEM 43,680
61 KNR 0-29 |Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych - szpachlowanie masg |m2
d.2 0641-01
13*%(2*(1,3*2+2,34*2)) m2 43,680
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| RAZEM 43,680
62 KNR 2-02 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na za- j/m2
d.2/0609-11 prawie z siatkg metalowg |
2,34*2 im2 4,680
| RAZEM 4,680
63 KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi metodg lekkg- |m2
d.2/2610-02 mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy ele-
i wacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki |
' 3*(2%(1,3*2+2,34*2)) m2 43,680
RAZEM 43,680
64/KNR 2-02 |Drzwiczki i kratki, osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0,1 szt. ‘
d.2|1215-01 m2 - zabezpieczenie odptywow
3 szt. 3,000
| 'RAZEM | 3,000
65 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 50x8 cm na podsypce cementowo-pias- 'm :
d.2/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg !
2,34*3*2 m 14,040
RAZEM 14,040
66 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa piasku gr. 8 cm 'm2
d.2 0203-01
analogia
' (1,3*2,34+0,5"2,34)*3 m2 12,636
| RAZEM 12,636
67|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa piasku - dodatek za 1 cm |m2
d.2|0203-02 réznicy grubosci
Krotnoé¢ = 17
(1,32,34+0,5%2,34)*3 m?2 12,636
[RAZEM 12,636
68 KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru gr. 8 cm m '
d.2/0203-03 J
2,34*3 im 7,020
; RAZEM 7,020
69/KNR AT-09 Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm |m
d.2/0203-04 réznicy grubosci |
analogia Krotnosé = 12 i
2,34*3 m 7,020
RAZEM 7,020
70/KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa otoczakow gr. 8 cm m
d.2/0203-03
analogia |
2,343 m 7,020
RAZEM 7,020
71|KNR AT-09 |Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - opaska ze zwiru - dodatek za 1 cm 'm
d.2|0203-04 réznicy grubosci
analogia Krotnos¢ = -3
12,34*3 m 7,020|
[RAZEM | 7,020
72/KNR 2-21  |Napetnienie ziemig m3 : ‘
d.2/0417-01 |
3*0,7*2,34*0,5 m3 2,457
| RAZEM | 2,457
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