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Przedmiar robét

Remont drogi wewnetrznej/rolniczej o nr dz.354 w Golkowicach

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Gmina Wieliczka m.Golkowice dz. nr 354

GMINA WIELICZKA Gminny Zarzad Dréog w Wieliczce

2023-06-01

Remont podbudowy i nawierzchnia drogi wewnetrznej/rolniczej w Golkowicach
Gminny Zarzad Drog w Wieliczce ul.Lednicka 16 A

Autor opracowania:
mgr inz Jan Szura,



Remont drogi rolniczej Golkowice

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004C5B2)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont drogi wewnetrznej/rolniczej o nr dz.354 w Golkowicach
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |[KNNR 1/111/2 |Wytyczenie trasy robot w terenie pagdrkowatym .
: 0,366000
RAZEM:: 0,366000 |km 0,366
1.2 |KNNR 6/1301/5 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane
mechanicznie, grubos¢ scinania 10'cm-odwdz nadmiaru urobku
Wyliczenie losci robot:
Km0+000-0+107  .....:107°(0,40+060) ... 107,000000
: 388,500000
RAZEM:: 495,500000/m2 495,5
1.3 |KNR 201/206/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 1°km, koparka 0,40 'm3, grunt kategorii lll - skarpa drogi
89,600000
RAZEM:: 89,600000|m3 89,6
1.4 |KNNR 6/1302/2 |Oczyszczanie rowdw i przepustow z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
20°cm-$rednio.
35,000000
RAZEM:: 35,000000|m 35,0
1.5 |KNNR 6/605/7 |Remont przepustui- wymiana czesci przelotowej z remontem umocnien wlotu i wylotu, rury PP SN8
Fi 50°cm na fawie z kruszywa gr. 20cm - wraz z robotami towarzyszgcymi.
6,000000
RAZEM:: 6,000000/m 6,0
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR 6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, gtebokos¢ koryta 40°cm-$rednio,
KategOria GrUNtU LN e
10°(0+3,00105 ... 360000000
: 86,500000
RAZEM:: 446,500000|m2 446,5
2.2 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, wysiewki zuzlowe
: 446,500000
RAZEM:: 446,500000m2 446,5
2.3 |[KNNR6/114/3 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zageszczeniu30'em
VY lCZenie 08 Ci TG e
Kmo+107-0+366 485 . 4465500000
RAZEM:: 446,500000m2 446,5| 1,50
2.4 |KNNR6/110/3 |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, podbudowa asfaltowa Ac 20P , warstwa po
@) zageszczeniu 10°cm, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 5-10°t
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... ___ 828800000
RAZEM:: 828,800000/m2 828,8| 1,25
2.5 |KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng, mieszanka asfaltowa Ac 16W
(2) dla KR3, wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard Il), samochéd 10-15't
""" 116,160000
RAZEM:: 116,160000|t 116,2
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa
(2) AC11S dla KR2, grubos¢ po zageszczeniu 6°'cm, masa grysowa, samochod 5-10°t
6*3,0+10+12 1 120,000000
RAZEM:: 1 120,000000|m2 1120,0
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strona nr: 3
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
4 |Element Roboty wykornczeniowe
4.1 |KNNR 6/107/2 |Wyrownanie istniejacej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem sortowanym, warstwa
po zageszczeniu ponad 10°cm -wyprofilowanie zjazdow.
Wyliczenie flosci robSt:
Remontowane zjazdy :8*5,0*2,0*0,15 : 12,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  12,000000|m3 12,0
4.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
) grubos¢ po zaggszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod do 5t nawierzchnia zjazdow.
Wyliczenie iloscirobot:
Remontowanezjazdy ~ ig’5040 40,000000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  40,000000|m2 40,0
4.3 |KNNR6/113/6 |Wzmocnienie pobocza z kruszyw tamanych-mieszanka skalno-gruntowa, warstwa gérna, po
zageszczeniu 15 cm-$rednio.
Pobocza drogi w Km 0+107 - 0+366 - {(259-3*5,0)*0,50 :
strona lewa e i 122,000000|
......................................................................... RAZEM:: 122,000000{m2 122,0
4.4 |KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie poboczy rozsgczajace z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu
L oM ednIO e
Wyliczenie flosci robSt:
Km 0+000 - 0+107 i107*0,50+10) i 160,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  160,500000|m2 160,5
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