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ISTNIEJACE POBOCZE ISTNIEJACE POBOCZE
GRUNTOWE GRUNTOWE

ISTNIEJACA NAWIERZCHNIA BITUMICZNA NA PODBUDOWIE Z KRUSZYWA

km 0+468 - 0+631
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remont rowu umocnionego el. betonowymi
(minimalna gtebokos$¢ 40cm)

wzmocnienie poboczy mieszankg wzmocnienie poboczy mieszankg
skalno-gruntowa gr. 15cm skalno-gruntowa gr. 15cm

6 cm - nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S dla KR2

15 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

25 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa zuzlowego 20/80

10 cm - warstwa odcinajgca z wysiewek zuzlowych

GRUNT G3

pobocze gruntowe

km 0+631 - 0+685
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pobocze gruntowe

15 cm - gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63

25 cm - dolna warstwa podbudowy z kruszywa zuzlowego 20/80

10 cm - warstwa odcinajgca z wysiewek zuzlowych

GRUNT G3

Obiekt Remont drogi wewnetrznej rolniczej na dziatkach nr 242/2, 242/3, 240/4, 88/4 w Janowicach
budowlany: km 0+429 - 0+685
Lokalizacja: Gmina Wieliczka, obreb Janowice
dz. nr 242/2, 242/3, 240/4, 88/4
Inwestor: GMINA WIELICZKA - Gminny Zarzad Drég w Wieliczce Data:
ul. Lednicka 16a, 32-020 Wieliczka 1.2022r.
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