Nazwa zamdwienia:
Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:

Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robot:

Nazwa jednostki opracowujgcej:

Data opracowania:

2023-06-01

Przedmiar robét

Remont drogi wewnetrznej/rolniczej o nr dz.235/5, 238/2, 238/6, 238/7, 238/8 w Gorzkowie
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2 Roboty drogowe

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

Gmina Wieliczka m.Gorzkéw nr dz.235/5, 238/2, 238/6, 238/7, 238/8

GMINA WIELICZKA Gminny Zarzad Dréog w Wieliczce

2023-06-01

Remont podbudowy i nawierzchnia drogi wewnetrznej/rolniczej w Gorzkowie

Gminny Zarzad Drog w Wieliczce ul.Lednicka 16 A

Autor opracowania:
mgr inz Jan Szura,



Remont drogi rolniczej Gorzkéw

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 0004C5B2)

strona nr: 2
Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
Kosztorys Remont drogi wewnetrznej/rolniczej o nr dz.235/5, 238/2, 238/6, 238/7, 238/8 w
Gorzkowie
1 Element Roboty przygotowawcze
1.1 |KNNR 1/111/2  |Wytyczenie trasy robot w terenie pagorkowatym .
"""""" 0,141000
0,141000 km 0,141
1.2 |KNNR 6/1301/5 |Naprawy drog gruntowych oraz plantowanie poboczy, plantowanie poboczy wykonywane
...\ mEChANICZNIE, grubos¢ Scinania 10°cm-odwéz nadmiaru urobku
141%(0,30+0,70)"0,5 © " 141,000000
RAZEM:: 141,000000{m2 141,0
1.3 Oczyszczanie rowdw i przepustéw z namutu, rowy, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu
|20°cm-srednio.
U 64,000000
64,000000|m 64,0
1.4
Km 0+221 - koncowka rowu, wiotwylot 12
przepustu : : 12,000000
12,000000|m2 12,0
1.5 |KNNR 1/516/1 |Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustu narzutem kamiennym.
""""" 28,000000
28,000000{m2 28,0
2 Element Podbudowa
2.1 |KNNR6/102/3 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokos¢ koryta 30°cm-$rednio,
Kategoria Nt I e
, 49,800000
RAZEM:: 49,800000|m2 49,8
2.2 |KNNR 6/106/2 |Warstwy odcinajgce, zageszczanie reczne, warstwa po zageszczeniu 10°cm, wysiewki zuzlowe
Kmo0+138-0+221 498 49,800000
49,800000|m2 49,8
2.3 |KNNR6/114/3 |Podbudowy z zuzla wielkopiecowego, warstwa dolna, po zageszczeniu 25cm
""""" 49,800000
: 49,800000|m2 49,8/ 1,25
24
: 451,200000
451,200000/m2 451,2| 0,80
2.5 |KNNR6/113/5 |Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zaggszczeniu 10em
451,200000
451,200000/m2 451,2
3 Element Nawierzchnia
3.1 |KNNR 6/309/3 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa AC11S
(2) dla KR2, grubos¢ po zageszczeniu 6'cm, masa grysowa, samoch6d 5-10°t
| 423,000000
423,000000/m2 423,0

Remont drogi wewnetrznej/rolniczej o nr
dz.235/5, 238/2, 238/6, 238/7, 238/8 w
Gorzkowie



Remont drogi rolniczej Gorzkéw

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016
(lic. 0004C5B2)

strona nr: 3
Nr | Kod pozycji Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llos¢ Mnoz
Krot.
4 |Element Roboty wykornczeniowe
4.1 |KNNR6/107/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), ttuczniem sortowanym, warstwa po
zaggszezeniu ponad 10°cm -wyprofilowanie zjazdow.
Wyliczenie flosci robSt:
Remontowane zjazdy :5*5,0*2,0*0,15 7,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 7500000 m3 7,5
4.2 |KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa, grubosc
(1).........|pozaggszczeniu 5'cm, masa grysowa, samochod do 5't- nawierzchnia zjazdow.
Wyliczenie iloscirobot:
Remontowanezjazdy 5500 25,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  25,000000|m2 25,0
4.3 |KNNR 6/204/5 |Nawierzchnie poboczy rozsgczajace z kamienia ttuczonego, warstwa gérna, po uwatowaniu
12'cm-$rednio
Wyliczeniejlogcirobst:
K 128,500000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 128,500000|m2 128,5| 1,20

Remont drogi wewnetrznej/rolniczej o nr
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