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1. Informacje wstepne

Temat
opracowania:

Inwestor

Adres
inwestycji

OPIS TECHNICZNY

Opracowanie pn. Przebudowa i zmiana sposobu uiytkowania
budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego
Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z Niepetnosprawnoscia
w standardzie Regionalnej Placowki Opiekunczo Terapeutycznej w
ramach zadania: ,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M.
Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne

Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z Niepetnosprawnoscia”

Regionalny  Osrodek Polityki Spotecznej w  Toruniu

ul. Janiny Barkiewiczéwny 93

87-100 Torun

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 27/29,

87-100 Torun
dziatki o nr ewid. 216/1, 218, 219/2 obreb nr 49

Budynek nr 2 (nr ewid. 108) i budynek nr 3 (nr ewid. 109)

1.1. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla

Oséb z Niepetnosprawnoscig w standardzie Regionalnej Placdwki Opiekunczo Terapeutycznej

na dziatce budowlanej nr 219/2 potozonej przy ulicy Marii Sktodowskiej- Curie 27-29 w Toruniu.

Opracowanie sktada sie z czesSci opisowe;j i rysunkowe;.
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1.2. Przedmiot opracowania i jego przeznaczenie

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy i zmiany sposobu uzytkowania

budynkéw Szpitala Psychiatrycznego na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla

Oso6b z Niepetnosprawnoscig w standardzie Regionalnej Placdwki Opiekuniczo Terapeutyczne;j.

Budynki przeznaczone zostang dla 30 osdéb ktére ze wzgledu na stan zdrowia wymagajg

szczegblnej opieki i rehabilitacji. Obiekt bedzie petni¢ funkcje opiekunczo-terapeutyczng z

jednoczesnym zapewnieniem pomieszczen dla personelu opiekuniczego, terapeutycznego i

administracyjnego. W budynku w poziomie piwnicy zaprojektowano réwniez kuchnie oraz

pralnie, ktére oprdcz obstugi projektowanego budynku $wiadczyé bedy réwniez ustugi na

zewnatrz.

1.3. Podstawa opracowania

a.

zlecenie inwestora

b. wizja lokalna, uzgodnienia z Zamawiajgcym

C.

dokumenty, uzgodnienia, podstawy prawne

[1] Mapa do celéw projektowych opracowana przez Biuro Geozdezji i nieruchomosci Geom
Pawet Lewandowski z dn. 09.01.2023,

[2] Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego o nazwie: ,51.08 - m.p.z.p. dla
terendw potozonych w rejonie ulic: Zétkiewskiego, Sktodowskiej-Curie i Wschodniej”,
nr. MPU: 190, nr uchwaty: 112/11 z dnia 02.06.2011.

[3] Zaswiadczenie zgodnosci zamierzonej zmiany sposobu uzytkowania z dnia 17.10.2022,
sygn. WAIiB.6724.45.11.5.2022.DD

[4] Opinia geotechniczna opracowana przez Mitosza Dybowskiego MT Geo w listopadzie
2022

[5] Uzgodnienie z Miejskim Konserwatorem Zabytkéw z dnia 02.02.2023, sygn.
BMKZ.4120.42.2023.SW

[6] Ekspertyza Techniczna stanu ochrony pozarowej, opracowana przez mgr inz. poz.
Marcina Kowalskiego w grudniu 2022

[7] Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania pomieszczed w ramach
przebudowy i remontu szpitala psychiatrycznego w Toruniu w wyniku zmiany sposobu
uzytkowania na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla oséb z
niepetnosprawnoscig istniejgcych budynkéw w miejscowosci Torun przy ul.
Sktodowskiej-Curie nr 27/29 na dziatkach nr 216/1; 218 ; 219/2 obreb 0049 Torun gmina
Torun, opracowana przez mgr inz. Wojciecha Kuhn w grudniu 2022
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[8] Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie zabezpieczen p.poz
wydane przez Komendanta Wojewddzkiej Paristwowej Strazy Pozarnej w Toruniu, dn.
10.01.2023, sygn. WPZ.52840.10.2023.2.SS i WPZ.52840.11.2023.2.SS

[9] Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie warunkéw sanitarno-
higienicznych i zdrowotnych wydane przez Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, decyzja nr 109/2023 z dn. 28.02.2023

[10] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, tekst jednolity (Dz.U.2021.2351 t.j.)

[11] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity
(Dz.U.2022.1225) — dalej WT2022

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.2009.124.1030)

[13] Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j.)

[14] Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem stanu
podtoza gruntowego oraz wptywu na obiekty istniejgce, opracowanie: listopadzie 2022,
mgr inz. Wiktor Kotodziejczyk

[15] Protokdt z okresowego rocznego przeglagdu stanu technicznego elementéw obiektu
budowlanego, Budynek nr 2 i 3, kwiecien 2022, opracowanie, Inwest-Bud, inz. Zygmunt
Gruszka, uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej GT-8846/111/25/T0/78,
mgr inz. Dorota Dragowska KUP/0152/PWQS/10

[16] Projekt technologii zywienia w budynku Szpitala Psychiatrycznego przechodzgcym
zmiane sposobu uzytkowania na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla
Os6éb z Niepetnosprawnoscia w standardzie Regionalnej Placéwki Opiekunczo
Terapeutycznej w Toruniu, opracowanie: grudzien 2022, mgr inz. arch. Emilia Kuhn-
Ciupak uprawnienia do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej
nr uprawnien: KPOKK IARP 12/2015

[17] Projekt technologii pralni w budynku Szpitala Psychiatrycznego przechodzgcym zmiane
sposobu uzytkowania na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osdéb z
Niepetnosprawnoscig w standardzie Regionalnej Placéwki Opiekunczo Terapeutycznej
w Toruniu, opracowanie: grudzien 2022, mgr inz. arch. Emilia Kuhn-Ciupak uprawnienia
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci architektonicznej nr uprawnien: KPOKK
IARP 12/2015

[18] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych wyd. Instytut Techniki
Budowlanej

— oraz inne obowigzujgce przepisy prawa i normy powigzane z przedmiotem
opracowania oraz regulacje wewnetrzne zaktadu
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2. Zestawienie pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOMU 01 01.18 |Jadalnia typ | -|POWIERZCHNI |14,31
Nr Nazwa Kategoria strefy | Pow. kuchnia A UZYTKOWA
pom. | pomieszczenia uzytkowa POMOCNICZA
01.01 | Pom. techn. POWIERZCHNI |7,02 01.19 |Pom. porz. POWIERZCHNI |3,37

A UStUGOWA A UZYTKOWA
01.03 | Komunikacja POWIERZCHNI |11,71 POMOCNICZA
A RUCHU 01.20 | Komunikacja POWIERZCHNI |3,52
01.04 | Serwerownia POWIERZCHNI |5,65 wew A RUCHU
A UStUGOWA 01.21 | Wydawka POWIERZCHNI |27,77
01.05 |Szatnia Damska | POWIERZCHNI |27,41 cateringowa A UZYTKOWA
pers. opiek.-| A UZYTKOWA PODSTAWOWA
wychowawczy POMOCNICZA 01.22 |Zmywalnia POWIERZCHNI |11,88
300s. cateringowa A UZYTKOWA
01.06 | Umywalnia POWIERZCHNI |4,34 POMOCNICZA
A UZYTKOWA 01.23 | Kuchnia POWIERZCHNI |63,74
POMOCNICZA A UZYTKOWA
01.07 | Natryski POWIERZCHNI |6,66 PODSTAWOWA
A UZYTKOWA 01.24 | Komunikacja POWIERZCHNI |19,52
POMOCNICZA wew A RUCHU
01.08 | Ustep POWIERZCHNI |2,10 01.25 | WC NPS kuchnia | POWIERZCHNI |4,33
A UZYTKOWA A UZYTKOWA
POMOCNICZA POMOCNICZA
01.09 | Komunikacja POWIERZCHNI |11,94 01.26 |Pom. porz. POWIERZCHNI |4,40
A RUCHU A UZYTKOWA
01.10 | Komunikacja POWIERZCHNI |27,25 PODSTAWOWA
wew A RUCHU 01.27 | Mag. chtodniczny | POWIERZCHNI | 21,60
01.11 |Szatnia  Meska | POWIERZCHNI (4,74 A UZYTKOWA
Kuchnia 4os. A UZYTKOWA PODSTAWOWA
POMOCNICZA 01.28 | Magazyn suchy | POWIERZCHNI |13,36
01.12 | Umywalnia POWIERZCHNI |6,24 A UZYTKOWA
A UZYTKOWA POMOCNICZA
POMOCNICZA 01.29 |Przygot. warzyw i | POWIERZCHNI |16,24
01.13 |Szatnia Damska|POWIERZCHNI |12,78 jaj A UZYTKOWA
kuchnia 16 os. A UZYTKOWA PODSTAWOWA
POMOCNICZA 01.30 | Mag. zasobow POWIERZCHNI |8,34
01.14 | Umywalnia POWIERZCHNI |4,85 A UZYTKOWA
A UZYTKOWA PODSTAWOWA
POMOCNICZA 01.31 | Komunikacja POWIERZCHNI |8,91
01.15 | Natrysk POWIERZCHNI |2,93 A RUCHU
A UZYTKOWA 01.32 | Magazyn warzyw | POWIERZCHNI |7,48
POMOCNICZA A UZYTKOWA
01.16 | Natrysk POWIERZCHNI |2,03 POMOCNICZA
A UZYTKOWA 01.33 | Komora dostaw | POWIERZCHNI |13,28
POMOCNICZA A RUCHU
01.17 | Ustep POWIERZCHNI |3,97 01.36 |Biuro POWIERZCHNI |13,89
A UZYTKOWA A USLtUGOWA
POMOCNICZA 01.37 | Komunikacja POWIERZCHNI |5,80
A RUCHU
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01.38 | Szatnia meska | POWIERZCHNI | 5,25 01.56 | Przyjmowanie i|POWIERZCHNI |4,20
warsztaty A UZYTKOWA sktadowanie A UZYTKOWA
POMOCNICZA PODSTAWOWA
01.39 | Umywalnia POWIERZCHNI |3,43 01.57 | Pralnia POWIERZCHNI |19,19
A UZYTKOWA A UZYTKOWA
POMOCNICZA PODSTAWOWA
01.40 | Ustep POWIERZCHNI |2,07 01.58 | Sptukiwanie POWIERZCHNI [4,51
A UZYTKOWA A UZYTKOWA
POMOCNICZA PODSTAWOWA
01.41 | Natrysk POWIERZCHNI |2,22 01.59 | Przyg. roztworéw | POWIERZCHNI | 4,72
A UZYTKOWA A UZYTKOWA
POMOCNICZA PODSTAWOWA
01.42 |WC POWIERZCHNI |1,90 01.60 | Skt. srodkéw | POWIERZCHNI | 5,80
A UZYTKOWA czystosci A UZYTKOWA
POMOCNICZA PODSTAWOWA
01.43 |WC POWIERZCHNI |1,55 01.61 |Sluza POWIERZCHNI |2,93
A UZYTKOWA A UZYTKOWA
POMOCNICZA PODSTAWOWA
01.44 | Komunikacja POWIERZCHNI |2,92 01.62 | Pom. POWIERZCHNI |4,50
A RUCHU porzagdkowe A UZYTKOWA
01.45 | Pom. socjalne POWIERZCHNI |5,74 PODSTAWOWA
A UZYTKOWA 01.63 | Przeds. windy | POWIERZCHNI |2,31
POMOCNICZA gastr. A RUCHU
01.46 | Warsztat POWIERZCHNI |10,74 01.64 | Komunikacja POWIERZCHNI |4,76
A UZYTKOWA wew. A RUCHU
PODSTAWOWA 01.65 |Suszarnia POWIERZCHNI |9,79
01.47 | Komunikacja POWIERZCHNI |64,58 A UZYTKOWA
A RUCHU PODSTAWOWA
01.48 |Biuro kierownika | POWIERZCHNI |7,29 01.66 | Prasowalnia POWIERZCHNI |7,63
pralni A UZYTKOWA A UZYTKOWA
PODSTAWOWA POMOCNICZA
01.49 | Pom. socjalne POWIERZCHNI |8,08 01.67 | Komunikacja POWIERZCHNI |5,72
A UZYTKOWA A RUCHU
POMOCNICZA 01.68 | Magazyn czysty | POWIERZCHNI |2,30
01.50 |WC Damskie | POWIERZCHNI | 6,40 A UZYTKOWA
Pralnia A UZYTKOWA POMOCNICZA
POMOCNICZA 01.69 | Szatnia Meska | POWIERZCHNI | 3,95
01.51 |WC Meskie | POWIERZCHNI | 4,25 Pralnia 30s. A UZYTKOWA
pralnia A UZYTKOWA POMOCNICZA
POMOCNICZA 01.70 | Umywalnia POWIERZCHNI |4,65
01.52 | Komunikacja POWIERZCHNI |6,41 A UZYTKOWA
A RUCHU POMOCNICZA
01.53 | Komunikacja POWIERZCHNI |14,28 01.71 |Szatnia Damska | POWIERZCHNI |8,39
A RUCHU Pralnia 100s. A UZYTKOWA
01.54 | Wezet cieplny POWIERZCHNI |54,49 POMOCNICZA
A UStUGOWA 01.72 | Umywalnia POWIERZCHNI |4,45
01.55 | Magazyn bielizny | POWIERZCHNI | 16,02 A UZYTKOWA
brudnej A UZYTKOWA POMOCNICZA
POMOCNICZA
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01.73 | Ustep + natrysk | POWIERZCHNI |4,08 1.12 | Biuro POWIERZCHNI |11,58
A UZYTKOWA A UZYTKOWA
POMOCNICZA PODSTAWOWA
01.74 | Natrysk POWIERZCHNI |1,90 1.13 | Szatnia Meska | POWIERZCHNI | 8,41
A UZYTKOWA pers. 80s. A UZYTKOWA
POMOCNICZA POMOCNICZA
D01 Dzwig noszowy | POWIERZCHNI |2,22 1.15 | Umywalnia POWIERZCHNI |10,26
A RUCHU A UZYTKOWA
D02 Dzwig gastr. POWIERZCHNI |0,48 POMOCNICZA
A RUCHU 1.16 | Kabina przeb. POWIERZCHNI |3,45
K01 Klatka schodowa | POWIERZCHNI | 8,50 A UZYTKOWA
A RUCHU POMOCNICZA
737,96 m? 1.17 | Biuro POWIERZCHNI |9,12
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOMU 1 (PARTER) A UZYTKOWA
Nr Nazwa Kategoria strefy | Powierzch PODSTAWOWA
pom. | pomieszczenia nia 1.18 |Pom. POWIERZCHNI |5,22
uzytkowa porzagdkowe A UZYTKOWA
1.01 | Komunikacja POWIERZCHNI |16,59 POMOCNICZA
A RUCHU 1.19 |wWC POWIERZCHNI |3,01
1.02 | Pokdj odwiedzin | POWIERZCHNI |10,60 Administracja A UZYTKOWA
A UZYTKOWA POMOCNICZA
PODSTAWOWA 1.20 |WC POWIERZCHNI |1,71
1.03 | Pokdj terapeuty |POWIERZCHNI |11,60 Administracja A UZYTKOWA
A UZYTKOWA POMOCNICZA
PODSTAWOWA 1.21 | Komunikacja POWIERZCHNI |2,81
1.04 | Komunikacja POWIERZCHNI |30,13 A RUCHU
A RUCHU 1.22 | Biuro POWIERZCHNI |16,30
1.05 |Sala wypoczynku | POWIERZCHNI |37,24 A UZYTKOWA
A UZYTKOWA PODSTAWOWA
PODSTAWOWA 1.23 | Biuro POWIERZCHNI |12,35
1.06 |Szatnia odziezy | POWIERZCHNI |16,72 A UZYTKOWA
wierzchniej A UZYTKOWA PODSTAWOWA
POMOCNICZA 1.24 | Biuro POWIERZCHNI |11,49
1.07 | Wozki NPS czyste | POWIERZCHNI | 11,02 A UZYTKOWA
A UZYTKOWA PODSTAWOWA
POMOCNICZA 1.25 |Sala kinezyterapii | POWIERZCHNI | 25,76
1.08 | WC Meskie NPS | POWIERZCHNI |6,01 A UZYTKOWA
A UZYTKOWA PODSTAWOWA
POMOCNICZA 1.26 |Szatnia POWIERZCHNI |5,10
1.09 | WC Damskie NPS | POWIERZCHNI |7,02 A UZYTKOWA
A UZYTKOWA POMOCNICZA
POMOCNICZA 1.27 |tazienka POWIERZCHNI |6,01
1.10 | Komunikacja POWIERZCHNI |41,45 A UZYTKOWA
A RUCHU POMOCNICZA
1.11 |Pom. POWIERZCHNI |8,36 1.28 |Sala fizjoterapii | POWIERZCHNI |25,90
wypoczynku A UZYTKOWA A UZYTKOWA
POMOCNICZA PODSTAWOWA
1.29 |Pokdj socjalny | POWIERZCHNI |7,12
(pers. A UZYTKOWA
sprzatajacy) POMOCNICZA
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1.30 |Pokéj  socjalny | POWIERZCHNI |7,32 K02 Klatka schodowa | POWIERZCHNI |19,35
(pers. piel.,|A  UZYTKOWA A RUCHU
terapeuci) POMOCNICZA 723,13 m?
1.31 |WCTerapeutéw |POWIERZCHNI |1,62 ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOMU 2
A UZYTKOWA Nr Nazwa Kategoria strefy | Powierzch
POMOCNICZA pom. | pomieszczenia nia
1.32 | WCTerapeutéw |POWIERZCHNI |1,46 uzytkowa
A UZYTKOWA 2.01 | Komunikacja POWIERZCHNI |12,53
POMOCNICZA A RUCHU
1.33 | Pom. tech. POWIERZCHNI |7,75 2.02 |Przeds. windy | POWIERZCHNI | 3,26
A UStUGOWA gastr. A UZYTKOWA
1.34 | Komunikacja POWIERZCHNI |76,10 POMOCNICZA
A RUCHU 2.03 | Komunikacja POWIERZCHNI |77,76
1.35 | Pokodjterapeuty | POWIERZCHNI |15,91 A RUCHU
A UZYTKOWA 2.04 | Pokodj aktywnosci | POWIERZCHNI | 16,88
PODSTAWOWA i zabawy A UZYTKOWA
1.36 |Pokdjterapeuty | POWIERZCHNI |20,05 PODSTAWOWA
A UZYTKOWA 2.05 | Pokdj 3-0s. POWIERZCHNI |19,58
PODSTAWOWA A UZYTKOWA
1.37 |Sala integracji | POWIERZCHNI |43,98 PODSTAWOWA
sensorycznej A UZYTKOWA 2.06 |tazienka POWIERZCHNI |5,24
PODSTAWOWA A UZYTKOWA
1.38 |Pokdjterapeuty | POWIERZCHNI |13,69 POMOCNICZA
A UZYTKOWA 2.07 | Pokdj 3-0s. POWIERZCHNI |22,02
PODSTAWOWA A UZYTKOWA
1.39 |Pokdjterapeuty |POWIERZCHNI |15,91 PODSTAWOWA
A UZYTKOWA 2.08 |tazienka POWIERZCHNI |6,09
PODSTAWOWA A UZYTKOWA
1.41 |Sala spotkan POWIERZCHNI |55,56 POMOCNICZA
A UZYTKOWA 2.09 | Pokoj 3-os. POWIERZCHNI |21,65
PODSTAWOWA A UZYTKOWA
1.42 |Pom. POWIERZCHNI |2,36 PODSTAWOWA
porzadkowe A UZYTKOWA 2.10 | Pokdj 3-os. POWIERZCHNI | 20,09
POMOCNICZA A UZYTKOWA
1.43 |Sala poznawania | POWIERZCHNI |39,92 PODSTAWOWA
Swiata A UZYTKOWA 2.11 |tazienka POWIERZCHNI |5,68
PODSTAWOWA A UZYTKOWA
1.44 | Gabinet POWIERZCHNI |10,79 POMOCNICZA
zabiegowy A UZYTKOWA 2.12 | Pokdj 3-os. POWIERZCHNI |18,28
PODSTAWOWA A UZYTKOWA
1.45 | Pokdjterapeuty |POWIERZCHNI |10,14 PODSTAWOWA
A UZYTKOWA 2.13 | WC pers. opiek.- | POWIERZCHNI 1,93
PODSTAWOWA wychowawczego |A  UZYTKOWA
D01 Dzwig noszowy | POWIERZCHNI |2,22 POMOCNICZA
A RUCHU 2.14 | WC pers. opiek.- | POWIERZCHNI |1,58
D02 Dzwig gastr. POWIERZCHNI |0,48 wychowawczego |A  UZYTKOWA
A RUCHU POMOCNICZA
K01 Klatka schodowa | POWIERZCHNI |16,18
A RUCHU
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2.15 | Pokdj 2-os. POWIERZCHNI |17,91
A UZYTKOWA
PODSTAWOWA
2.16 |tazienka do | POWIERZCHNI |7,61
mycia nalezagco |A UZYTKOWA
POMOCNICZA
2.17 |Pom. edukacji | POWIERZCHNI | 7,86
higieny A UZYTKOWA
POMOCNICZA
2.18 | Pokdj wyciszenia | POWIERZCHNI |11,60
i relaksu A UZYTKOWA
PODSTAWOWA
2.19 |Sala pobytu | POWIERZCHNI |35,12
dziennego i|A  UZYTKOWA
jadalnia PODSTAWOWA
2.20 |Pom. porz. POWIERZCHNI |2,06
A UZYTKOWA
POMOCNICZA
2.21 Brudownik POWIERZCHNI |4,02
A UZYTKOWA
POMOCNICZA
2.22 Kuchenka POWIERZCHNI |11,10
podreczna A UZYTKOWA
POMOCNICZA
2.23 | Magazyn czysty | POWIERZCHNI |2,59
A UZYTKOWA
POMOCNICZA
2.25 Pomieszczenie POWIERZCHNI |16,83
opiekunéw A UZYTKOWA
POMOCNICZA
D01 |Dzwignoszowy |POWIERZCHNI |2,22
A RUCHU
D02 | Dzwig gastr. POWIERZCHNI |0,48
A RUCHU
K01 Klatka schodowa | POWIERZCHNI |16,86
A RUCHU
K02 Klatka schodowa | POWIERZCHNI |16,88
A RUCHU
385,71 m?
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN POZIOMU 3

Nr
pom.

Nazwa
pomieszczenia

Kategoria strefy

Pow. po
podtodze

Pow.
uzytkowa

3.01

Komunikacja

POWIERZCHNIA
RUCHU

12,28

12,28

3.02

Przeds. windy
gastr.

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
POMOCNICZA

2,33

2,33

3.03

Komunikacja

POWIERZCHNIA
RUCHU

73,00

72,76

3.04

Pokdj aktywnosci
i zabawy

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
PODSTAWOWA

13,66

13,65

3.05

Pokdj 3-os.

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
PODSTAWOWA

19,95

19,57

3.06

tazienka

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
POMOCNICZA

4,36

4,36

3.07

Pokdj 3-o0s.

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
PODSTAWOWA

20,75

20,48

3.08

tazienka

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
POMOCNICZA

6,42

6,42

3.09

Pokdj 3-o0s.

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
PODSTAWOWA

22,60

22,40

3.10

Pokdj 3-os.

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
PODSTAWOWA

20,28

20,28

3.11

tazienka

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
POMOCNICZA

6,28

6,28

3.12

Pokdj 3-os.

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
PODSTAWOWA

17,48

17,48

3.13

tazienka do
mycia na lezgco

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
POMOCNICZA

9,79

9,79

3.14

tazienka

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
POMOCNICZA

7,05

6,98

3.15

Pokadj wyciszenia

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
POMOCNICZA

9,29

9,26

3.16

Pokdj relaksu

POWIERZCHNIA
UZYTKOWA
PODSTAWOWA

6,34

6,30
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3.17 |Sala pobytu | POWIERZCHNIA |33,90 33,58
dziennego i| UZYTKOWA
jadalnia PODSTAWOWA
3.18 | Pom. porz. POWIERZCHNIA |3,05 3,05
UZYTKOWA
POMOCNICZA
3.20 |Brudownik POWIERZCHNIA |5,00 5,00
UZYTKOWA
POMOCNICZA
3.21 Kuchenka POWIERZCHNIA |8,37 8,26
podreczna UZYTKOWA
POMOCNICZA
322 |Magazyn czysty | POWIERZCHNIA | 2,79 2,79
UZYTKOWA
POMOCNICZA
3.23 | WC pers. opiek.-| POWIERZCHNIA |1,74 1,74
wychowawczego | UZYTKOWA
POMOCNICZA
3.24 | WC pers. opiek.-| POWIERZCHNIA |1,46 1,46
wychowawczego | UZYTKOWA
POMOCNICZA
3.25 Pomieszczenie POWIERZCHNIA |15,13 14,97
opiekundéw UZYTKOWA
POMOCNICZA
DO1 Dzwig noszowy POWIERZCHNIA |2,22 2,22
RUCHU
D02 Dzwig gastr. POWIERZCHNIA 0,48 0,48
RUCHU
K01 Klatka schodowa | POWIERZCHNIA |17,34 17,34
RUCHU
K02 Klatka schodowa | POWIERZCHNIA |17,22 17,22
RUCHU
360,56 358,73 m?
mZ

3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych

3.1. Fundamenty

Zgodnie z opinig geotechniczng [4], podtoze gruntowe budujg Srednio zageszczone piaski
Srednie z domieszkg piaskéw grubych i zwiréw. Wody gruntowe zalegajg okoto 1,0 m ponizej
poziomu posadowienia i nie stanowig zagrozenia dla funkcjonowania budynku. Obiekt
zlokalizowany jest poza terenem zagrozonym podtopieniem oraz powodzig.

Wykonane odkrywki fundamentowe wskazaty, ze Sciany oraz tawy fundamentowe zostaty
wykonane jako betonowe. W budynku nr 3 stwierdzono posadowienie bezposrednio za pomocg
taw fundamentowych na gtebokosci 1,50 m p.p.t., tj. na poziomie rzednej 61,32 m n.p.m. W
budynku nr 2 stwierdzono posadowienie bezposrednie poprzez sciany betonowe posadowione
na warstwie chudego betonu na gtebokosci okoto 0,60 m p.p.t., tj. na poziomie rzednej 60,98
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m n.p.m.

Pomiedzy budynkami nr 2 i 3 wystepuje rdznica w poziomie posadzki, prawdopodobnie
spowodowana réznymi poziomami posadowienia obiektéw. Dodatkowo w poziomie piwnicy,
widoczne sg odsadzki fundamentdw.

Dla budynku nr 2 docieplanego od zewnatrz projektuje sie wykonanie izolacji przeciwwodnej
$cian fundamentowych wraz z utozeniem warstwy termoizolacyjnej i zabezpieczeniem masg
asfaltowo-kauczukowa. Po wykonaniu wykopu do poziomu taw fundamentowych na catej
dtugosci budynku, nalezy wykona¢ nowg izolacje przeciwwodng $cian fundamentowych za
pomocg elastycznej, dwuskfadnikowej masy uszczelniajgcej, a nastepnie dociepli¢ $ciany
warstwa styropianu XPS i zabezpieczy¢ masg asfaltowo-kauczukowsa.

Natomiast dla budynku nr 3 docieplanego od wewnatrz projektuje sie tylko wykonanie izolacji
przeciwwodnej scian fundamentowych.

Izolacje wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych

oraz zgodnie z wymaganiami producentow.

S$z02-02 — budynek 2 - Sciana zewnetrzna docieplona od zewnatrz, ponizej grunktu
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m? *K)]
2x masa asfalltowo-kauczukowa 0,10 0,2 0,197 frsi
polistyren ekstrudowany XPS (A<0,035) 15,00 Frsimax
2x papa zgrzewalna podktadowa na 0,10
zgaruntowanym podtozu masg asfaltowo
kauczukowg
istniejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 50,00
na zaprawie wapienno-piaskowej*
tynk cementowo-wapienny 1,50
Sz03-02 — budynek 3 - Sciana zewnetrzna docieplona od wewnatrz, ponizej gruntu
Uc(max) Uobl frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m?*K)]
2x papa zgrzewalna podktadowa na 0,20 0,185 frsid
zgaruntowanym podtozu masg asfaltowo fRsimax
kauczukowg
istniejacy mur z cegly ceramicznej petnej 54,00
na zaprawie wapienno-piaskowej*
Tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 18,00
od wewnatrz (A<0,04)
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*warstwy istniejgce — w przypadku stwierdzenia podczas realizacji innego uktadu lub grubosci
istniejgcych warstw nalezy przeprowadzi¢ ponowng analize cieplno-wilgotnosciowg

3.2. Sciany konstrukcyjne

Istniejgce $ciany konstrukcyjne sg o zréznicowanej grubosci, jednowarstwowe, obustronnie
tynkowane, zewnetrzne $ciany budynku nr 3 tynkowane jednostronnie. Wszystkie $ciany
konstrukcyjne wykonane z cegly petnej. Sciany elewacyjne budynku nr 3 wykonane zostaty z
cegly ceramicznej petnej spoinowanej, z boniowaniami naroznikéw i obramien okien.

Projektuje sie doprowadzenie do zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
izolacyjnosci cieplnej przegrod zewnetrznych:
— budynek nr 2 —wykonanie ocieplenia od zewnetrz budynku metodg ETICS
— budynek nr 3 — wykonanie ocieplenia od srodka budynku, czyszczenie elewacji
z czerwonej ceglty metodg sodowania oraz uzupetnienie spoin

3.3. Dach budynku nr 3

Istniejgca wiezba dachowa tradycyjna krokwiowa ze Sciankami stolcowymi, przykryta dachéwka
ceramiczng w koronke. Stwierdzono wadliwy uktad warstw pokrycia dachowego. Istniejgce
poszycie dachu pozbawione jest kontrtat, a utozona folia stanowi btedng przegrode ze wzgledu
na jej paroizolacyjnosé.

Istniejgce pokrycie z dachéwki ceramicznej, tat oraz folii paroizolacyjnej nalezy zdemontowac.
Na istniejgcych krokwiach wykonaé pokrycie z wysoko paroprzepuszczalnej folii dachowej,
kontrtat 25x50 mm montowanych do krokwi, a nastepnie uktada¢ wczesniej zdemontowane
taty i dachéwki.

Zgodnie z przeprowadzong Ekspertyzg techniczng stanu konstrukgcji i elementéw budynku [14],
ze wzgledu na postepujgce procesy biologiczne. Konstrukcja wiezby wymaga pilnych dziatan
zwigzanych z jej konserwacjg i impregnacjg. Szczegdty w projekcie technicznym i wykonawczym
branzy konstrukcyjnej.

Podczas wykonywania prac zwigzanych z demontazem wadliwie wykonanego pokrycia oraz
ponownego wykonania prawidtowego pokrycia dachu, poza gtdwna wiezbg dachowa nalezy
uwzglednié rdwniez wszystkie nizej potozone zadaszenia o tym samym wadliwym uktadzie.

a. Folia
Folie dachowg wstepnego krycia wysokoparoprzepuszczalna i wiatroszczelng uktadaé
bez napinania, z naturalnym zwisem. Mocowanie folii do krokwii za pomocg zszywek i
kontrfat. Przy kalenicy dachu folie zakoriczy¢ ok. 5 cm ponizej punktu wierzchotkowego
kalenicy, wzdtuz grzbietéw dachu wywing¢ po obu stronach grzbietow z
pozostawieniem szczeliny wentylacyjnej, przy okapie wywingé na obrébke blacharska
okapu min. 10 cm.

b. Kontriaty

Kontrtaty z drewna sosnowego klasy C24, bez sekéw i kory, impregnowane, o przekroju 25x50
mm przybijane gwozdziami okrggtymi ocynkowanymi z ptaskim tbem 2.5x65 mm co 33,0 cm
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c. Pokrycie dachu
Zamontowacd z powrotem istniejgce pokrycie z dachowki ceramicznej na fatach.

d. Ocieplenie dachu

W celu zapewnienia ciggtosci izolacji termicznej nalezy wykonaé docieplenie czesci dachu
znajdujgcy sie pomiedzy Scianami kolankowymi, a docieplonym stropem strychu. Warstwe
docieplenia wykona¢ pomiedzy krokwiami z pozostawieniem pustki powietrznej pomiedzy
wetng, a folig paroprzepuszczalng oraz pod krokwiami. Grubo$¢ docieplenia potaci w sumie

wynosi 30 cm. Szczegétowo wg czesci graficzne;.

D03-01 - dach nieocieplony

istniejgca dachowka ceramiczna karpiowka w podwaéjng koronke* (pokrycie dachu

do przetozenia celem dodania kontrtat i folii paroprzepuszczalnej)

istniejgce taty* (pokrycie dachu do przetozenia celem dodania kontrtat i folii

paroprzepuszczalnej)

projektowane kontrtaty 25x50 2,5

istniejgca folia paroizolacyjna do usuniecia w jej miejsce folia dachowa

wiatroizolacyjna wysokoparoprzepuszczalna Sd>0,03

istniejgce krokwie o wym. 195 (30+135+30)/160* 16,00
D03-02 —dach ocieplony

istniejgca dachowka ceramiczna karpiowka w podwaéjng koronke* (pokrycie dachu

do przetozenia celem dodania kontrtat i folii paroprzepuszczalnej)

istniejace taty* (pokrycie dachu do przetozenia celem dodania kontrtat i folii
paroprzepuszczalnej)

projektowane kontrtaty 25x50 2,5

folia dachowa wiatroizolacyjna wysokoparoprzepuszczalna Sd>0,03 -

istniejgce krokwie pustka powietrzna 1,00

o wym. 195 (30+135+30)/160* 15 00

wetna mineralna skalna !

wetna mineralna skalna 15,00

folia paroszczelna )

2x ptyta gipsowo-kartonowa 2,5

e. Przebudowa potaci dachu w zwigzku z usytuowaniem projektowanej windy

W zwigzku z lokalizacjg projektowanej windy przystosowanej do przewozu na noszach przy
klatce schodowej K02, konieczne jest przebudowanie fragmentu potaci dachowej. Szczegétowe

rozwigzania wg projektu branzy konstrukcyjnej.
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3.4. Stropodach budynku nr 2

Istniejgcy stropodach budynku nr 2 to uktad dwuprzegrodowy, nie wentylowany, zbudowany
ze stropu gestozebrowego typu WPS i ptyt korytkowych. Pokrycie stropodachu zrealizowano za
pomocg papy zgrzewalnej, natomiast pas okapu od strony wschodniej pokryty zostat dachéwka
karpidwka. Zgodnie z przeprowadzong okresowg kontrolg roczng stanu technicznego [15]
istniejgce pokrycie z papy asfaltowej jest w stanie zadowalajgcym dlatego po zakoriczonych
pracach dociepleniowych stropodachu nalezy dokona¢ miejscowych napraw zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych.

Docieplenie stropodachu projektuje sie metodg wdmuchiwania granulatu z wetny mineralnej
skalnej o wspodtczynniku przewodzenia ciepta A<0,036. W celu wdmuchania granulatu wykona¢
otwory robocze o wymiarach 50x50 cm w ptytach korytkowych w ilosci 4 otworéw na ok. 500
m? powierzchni dachu. W celu mozliwosci przejscia pomiedzy $ciankami azurowymi nalezy
rozkué na czas robét przejscia w murkach azurowych, ktére nalezy odbudowac w miare postepu
robot. Po wykonaniu ocieplenia otwory komunikacyjne przykry¢ arkuszami z blachy
nierdzewnej o gr. 5 mm o wym. 70x70 cm i pokry¢ je dwoma warstwami papy zgrzewalnej
podktadowej i nawierzchniowej. Warstwa granulatu docelowo po osiadaniu ma osiggnac
grubos¢ 20 cm. Podczas prowadzenia nadmuchu granulatem na biezgco kontrolowa¢ grubos¢ i
ciggtos¢ warstwy docieplenia za pomocg kamery.

W celu odprowadzenia wilgoci z granulatu z niewentylowanej przestrzeni dachu nalezy
zamontowac kominki wentylujgce o $rednicy 60 mm w ilosci 1 szt. na 50 m? dachu. Kominki
wentylujgce z wlotami w przestrzeni dachu pomiedzy ptytami dachowymi a stropem WPS.
W celu zamontowania kominkéw wentylujgcych w dachowych ptytach korytkowych wykona¢
otwory na przelot ptyt dachowych o srednicy 60 mm, w ktorych nalezy osadzi¢ trzony kominkow
o odpowiedniej dfugosci. Kominki wentylujagce powinny by¢ zakoriczone nakrywami
ochronnymi uniemozliwiajgcymi przedostawanie sie do przestrzeni dachowej wod opadowych.

D02-0... — stropodach
istniejace warstwy papy bitumicznej* 1,0
istniejace ptyty korytkowe* 3,50
niewentylowana pustka powietrzna Granulat z wetny skalnej (A<0,036) — 25,00-
5,00 -45,00* 20,00 cm 65,00
istniejgca warstwa docieplenia - wiérobeton* 15,00
istniejgcy strop WPS* 8,00

*warstwy istniejgce — w przypadku stwierdzenia podczas realizacji innego uktadu lub grubosci
istniejgcych warstw nalezy przeprowadzi¢ ponowng analize cieplno-wilgotnos$ciowa

3.5. Stropy

Stropy nad piwnicg w obu budynkach zostaty wykonane jako ptyty zelbetowe, w budynku nr 2
oparte na scianach, w budynku nr 3 oparte na $cianach i belkach stalowych. Strop nad parterem
w budynku nr 2 stanowi element stropodachu i jest wykonany z ptyt typu WPS. Stropy
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miedzykongynacyjne w budynku nr 3 wykonane zostaty z ptyt zelbetowych o grubosci 13 - 14
cm i oparte zostaty na podciggach zaprojektowanych z dwuteownikéw stalowych. Strop nad
poziomem 3 drewniany.

Projektuje sie wykonanie przebic istniejgcych stropow do przeprowadzenia instalacji oraz
w obrebie projektowanego szybu windowego. Otwory nalezy realizowac poprzez wycinanie,
a odstoniete prety zbrojeniowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Szczegéty wg projektu
branzy konstrukcyjnej.

3.6. Nadproia

3.7.

3.8.

Istniejgce nadproza pfaskie, zelbetowe. W zwigzku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku
projektuje sie znaczng ilo$¢ nowych otworéw lub powiekszenie istniejgcych. Projektowane
nadproza z belek strunobetonowych. Szczegéty wg projektu technicznego branzy
konstrukcyjne;j.

Kominy

Istniejgce kominy zostaty wymurowane z cegly petnej. W zwigzku ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku oraz wprowadzeniem wentylacji mechanicznej przewiduje sie
wyburzenie cze$ci komindw. Szczegdty wg projektu branzy konstrukcyjnej.

Istniejgce kominy, do ktérych zostaty doprowadzone kanaty wyrzutowe, nalezy wydzieli¢ od
pozostatej czesci budynku ponizej wpiecia kanatow. Projektowane kanaty wentylacyjne nalezy
wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ wyrzutnig dachowg z wyrzutem pionowym. Odlegto$é
wyniesienia ponad dach wynosi 40 cm. Wyprowadzone elementy ponad dach: czerpnia,
wyrzutnia, wentylator dachowy nalezy zamontowac na cokole (konstrukcji stalowej) z podstawg
dachowg, z zapewnieniem szczelnosci przejscia instalacji. Szczegdéty wg projektu branzy
sanitarnej.

Termoizolacje i system docieplenia $cian zewnetrznych

Zgodnie z Ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenistwa uzytkowania pomieszczen [9] oraz
uzyskanym odstepstwem od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie warunkow
sanitarno- higienicznych [7] dla pomieszczen piwnic objetych ww ekspertyzg nalezy wykonac
izolacje termiczne na przegrodach zewnetrznych zapewniajgcych wskazniki przenikalnosci
cieplnej (U) korzystniejsze o 15% niz wymagane [11], a w tym celu zastosowa¢ malowanie od
wewnatrz farba termoziolacyjna.

W zwigzku z powyzszym dla nastepujgcych pomieszczen :

01.21 Wydawka cateringowa
01.23 Kuchnia

01.46 Warsztat

01.48 Pokdj kierownika

01.55 Magazyn bielizny brudne;j
01.57 Pralnia
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zaprojektowano izolacje termiczne, ktdére zamiast wymaganej izolacyjnosci termicznej

Uc(max) [W/(m2 * K)] < 0,20 posiadajg izolacyjno$¢ termiczng Uc(max) [W/(m2 * K)] = 0,17.

W zwigzku ze zbyt niskimi parametrami izolacyjnosci termicznej i paroprzepuszczalnosci farb
termoizolacyjnych nie byto mozliwe dobranie rozwigzania spetniajgcego minimalne warunki

cieplno-wilgotnosciowe.

Zastosowano docieplenie

od wewnatrz za

posrednictwem

mineralnymi pfytami izolacyjnymi, ktdre jest rozwigzaniem o lepszych parametrach niz

zaproponowane w ekspertyzie [7].

Lokalizacje przegrdd o zwiekszonej izolacyjnosci termicznej oznaczono w czesci graficznej.

Sz03-01a — $ciana zewnetrzna nadziemia (+15% U=0,17)

Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m?*K)]
isthiejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 65,00 0,17 0,17 frsi>
na zaprawie wapienno-piaskowej* wymaganie frsimax
zgodne z
Tynk cementowo-wapienny 2,00 postanowie
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 20,00 ~ NMemPWIS
od wewnatrz (A<0,04)
Sz03-02a — $ciana zewnetrzna ponizej gruntu (+15% U=0,17)
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m?*K)]
2x papa zgrzewalna podktadowa na 0,17 0,185 frsi>
zgaruntowanym podtozu masg asfaltowo wymaganie fRsimax
kauczukowa zgodne z
postanowie
istniejacy mur z cegly ceramicznej petnej 54,00 niem PWIS
na zaprawie wapienno-piaskowej*
Tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 20,00
od wewnatrz (A<0,04)
$z02-01 — Sciana zewnetrzna nadziemia (+15% U=0,17)
Uc(max) Uobl frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m?*K)]
tynk cienkowarstwowy 0,10 0,17 0,17 frsid
. wymaganie fRsimax
styropian (A<0,035) 18,00 2g0dne 2
istniejacy mur z cegly ceramicznej petnej 42,00 F’?Sta”OW‘e
na zaprawie wapienno-piaskowej* niem PWIS
tynk cementowo-wapienny 1,50

*warstwy istniejgce — w przypadku stwierdzenia podczas realizacji innego uktadu lub grubosci

istniejgcych warstw nalezy przeprowadzi¢ ponowng analize cieplno-wilgotnosciowa
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3.8.1. Docieplenie od wewnatrz budynku nr 3

Docieplenie $cian zewnetrznych budynku oraz stropu tarasu od strony potudniowo-zachodniej
budynku nr 3, projektuje sie od wewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi wykonanymi z
bardzo lekkiej odmiany betonu komdrkowego o gestosci do 115 kg/m3. Beton komdrkowy
posiada zdolno$¢ do absorpcji wilgoci z powietrza oraz bardzo szybkiego wysychania.
Wtasciwosci takiego systemu sprawiajg, ze warstwa ocieplenia od wewngatrz aktywnie
uczestniczy w procesie zmian wilgotnosci pomieszczen.

a. Przygotowanie podtoza

Przed przystgpieniem do montazu ptyt nalezy odpowiednio przygotowac¢ podtoze.
Nalezy wykonaé: oczyszczenie z kurzu, pylu i zanieczyszczen, usuniecie nieréwnosci i
wypetnienie ubytkéw (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawag wyréwnawczg); skucie
odparzonych tynkdéw i wykonanie nowego tynku wyréwnawczego — cementowo-wapiennego.
Nalezy usung¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtozai je osuszy¢. W przypadku podtozy
pylacych lub silnie nasigkliwych nalezy je zagruntowaé paroprzepuszczalnym S$rodkiem
gruntujgcym.

W przypadku scian z tynkiem gipsowym montaz mineralnych ptyt izolacyjnych wykonac po jego
uprzednim skuciu, oczyszczeniu i wyroéwnaniu powierzchni tynkiem
cementowo-wapiennym. Jest to konieczne ze wzgledu na ryzyko ostabienia przyczepnosci
warstwy zaprawy do tynku gipsowego.

Nalezy szczegdtowo przestrzegalé zalecen i wytycznych producenta i stosowaé kompletny
certyfikowany system.

b. Klejenie ptyt

Przygotowane podtoze do klejenia powinno byé réwne, tak aby pomiedzy ptytami a podtozem
nie powstaty pustki powietrzne. Plyty przykleja¢ do podtoza za pomocg systemowej lekkiej
zaprawy. Zaprawe o grubosci 10 mm nanosi sie na catg powierzchnie ptyt.

Nalezy szczegotowo przestrzegac zalecen i wytycznych producenta i stosowaé kompletny
certyfikowany system.

c. Wykonczenie powierzchni

Po utozeniu ptyt nalezy wyréwna¢ ewentualne nieréwnosci powstate na tgczeniach ptyt paca
do szlifowania. Powierzchnie ocieplonej sciany pokry¢ w catosci warstwg lekkiej systemowej
zaprawy o grubosci ok. 5 mm. W zaprawie nalezy zatopi¢ siatke z witdkna szklanego o
gramaturze min. 145 g/m?, wzmacniajgcg powierzchnie. Po zatopieniu siatki w zaprawie
zaszpachlowaé powierzchnie catej sciany i ostatecznie wyréwnaé. Po wyschnieciu warstwy
zbrojgcej wykona¢ wykonczenie powierzchni sciany za pomocg cienkowarstwowego tynku
mineralnego i farby silikatowej. Wyprawy cienkowarstwowe i powtoki malarskie stosowane do
wykonczenia powierzchni powinny byé paroprzepuszczalne. tgczny opdr dyfuzyjny
warstwy wykonczeniowej natozonej na zbrojgcg warstwe zaprawy powinien wynosi¢ sd < 0,1
m.

Nalezy szczegotowo przestrzegac zalecen i wytycznych producenta i stosowaé kompletny
certyfikowany system.
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d. Minimalizacja mostkéw termicznych

Celem ograniczenia wystepowania mostkéw termicznych nalezy wywing¢ izolacje z ptyt
przyklejajac jeden pas ptyt przy dolnej krawedzi stropu oraz przylegajgcej $ciany prostopadte;.
W znacznym stopniu pozwoli to ograniczy¢ mostki termiczne na styku przegréd. Dodatkowo
nalezy ociepli¢ oscieza okienne i drzwiowe z zastosowaniem mineralnych ptyt izolacyjnych o
grubosci 3 cm. Przy osSciezach okiennych i drzwiowych oraz w naroznikach zewnetrznych
konieczne jest wtopienie w warstwe zaprawy naroznikéw aluminiowych z siatkg zbrojaca.
Przygotowanie podtoza, klejenie i wykonczenie powierzchni zgodne z pkt. 2.9.1 — 2.9.3 oraz
zgodne z zaleceniami producenta.

e. Montaz docieplenia od wewnatrz w pomieszczeniach o podwyiszonej wilgotnosci

Powierzchnie $cian ocieplone od wewngatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi w
pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (np. tazienki, kuchnia, pralnia) w ktérych
zaprojektowano wykonczenie z ptytek ceramicznych nalezy przestrzegaé ponizszych zasad,
ktdre zapewnia wtasciwe funkcjonowanie przegrody:

— zastosowanie tgcznikéw mechanicznych z trzpieniem zgodnie z zaleceniami producenta
systemu;

— masa oktadzin nie moze przekraczaé 25 kg/m?, a $ciana pokryta ptytkami ceramicznymi
moze by¢é w maksymalnie 2/3 swojej powierzchni.

— ptytki przykleja¢ na elastyczny klej do glazury, a fugi wypetnia¢ masg elastyczna

— istotne jest zapewnienie odparowywania wilgoci zgromadzonej w ptytach
w okresie jesienno-zimowym - w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci
szczegblnie istotna jest sprawnie dziatajgca wentylacja.

— nalezy szczegdtowo przestrzegac zalecen i wytycznych producenta.

f. Montaz docieplenia do stropéw

Montaz ptyt do stropéw odbywa sie podobnie jak w przypadku $cian zewnetrznych.
Zastosowanie ptyt o grubosci 16 cm lub wiekszej wymaga dodatkowego mocowania
mechanicznego tacznikiem w ilosci 1 sztuka na 1 ptyte. Istotne jest zastosowanie kotkdéw
wkrecanych wykonanych z tworzywa sztucznego z rdzeniem metalowym o $rednicy talerzyka
min. 60 mm, z warstwag rozporowa w stropie. tgcznik powinien przechodzié przez warstwe siatki
zbrojacej i by¢ wtopiony w Swiezej zaprawie. Kazda ptyta powinna by¢ zamocowana min.
jednym kotkiem w srodku ciezkosci. W celu unikniecia sztywnych potaczen $cian i sufitow.
wykonaé szczeliny dylatacyjne, a spoiny pofgczen ptyt izolacyjnych i konstrukcji wypetnié
materiatem trwale plastycznym

g. Montaz obcigzen do elementdéw ocieplonych

W przypadku planowanego montazu w mineralnych ptytach termoziolacyjnych lekkich obcigzen
nalezy wykorzystaé do tego celu rodzaju kotew rekomendowanych przez producenta systemu.

h. Dobor grubosci mineralnych ptyt termoizolacyjnych

Termoizolacja Scian:
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— 18,0 cm dla $cian z cegty ceramicznej petniej o grubosci 54, 00 cm
— 20,00 cm dla $cian z cegly ceramicznej petnej o grubosci 65,00 cm,

zapewniono U¢max)=0,17 zamiast wymaganego rozporzgdzenim Ucmax=0,20*

*rekompensata wynikajgca z ekspertyzy [7] i decyzji PWIS [9] polegajacej na
zapewnieniu izolacyjnosci termicznej o 15% lepszej niz wynika to z rozporzadzenia [11]

— 5,00 cm — dla $cian wewnwtrznych pomiedzy pomieszczeniami ogrzewanymi, a klatka

schodowg
Termoizolacja stropow i tarasu:
— 18 cm docieplenie stropow

— 26 cm docieplenie tarasu

S$z03-01 — Sciana zewnetrzna nadziemia

od wewnatrz (A<0,04)

Uc(max) Uobi frsi
W/(m2*K)] | [W/(m?*K)]
istniejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 54,00 0,2 0,185 frsi>
na zaprawie wapienno-piaskowej* frsimax
Tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 18,00
od wewnatrz (A<0,04)
Sz03-01a — $ciana zewnetrzna nadziemia (+15% U=0,17)
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m2*K)]
istniejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 65,00 0,17 0,17 frsid
na zaprawie wapienno-piaskowej* wymaganie frsimax
: zgodne z
Tynk cementowo-wapienny 2,00 postanowie
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 20,00/  niemPWIS
od wewnatrz (A<0,04)
S$z03-02 — Sciana zewnetrzna ponizej gruntu
Uc(max) Uobl frsi
W/(mZ*K)] | [W/(m? *K)]
2x papa zgrzewalna podktadowa na 0,20 0,185 frsid
zgaruntowanym podtozu masg asfaltowo fRsimax
kauczukowg
istniejacy mur z cegly ceramicznej petnej 54,00
na zaprawie wapienno-piaskowej*
Tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 18,00
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Sw03-01 — Sciana wewnetrzna pomiedzy pomieszczeniem ogrzewanym a klatka schodowg

Uc(max) Uobi frsi
W/(m2*K)) | [W/(m2*K)]
tynk cementowo-wapienny 2,00 1,0 0,564 frsi>
isthiejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 24,00 Frsimax
na zaprawie wapienno-piaskowej*
tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 5,00

od wewnatrz (A<0,043)

*warstwy istniejgce — w przypadku stwierdzenia podczas realizacji innego uktadu lub grubosci
istniejgcych warstw nalezy przeprowadzi¢ ponowng analize cieplno-wilgotnosciowg

Szczegotowo wg czesci graficznej.

3.8.2. Docieplenie od zewnatrz budynku nr 2

Sciany zewnetrzne budynku nr 2 dociepla sie za pomaca systemu ociepler ETICS wg wymagan
krajowych w uktadzie ze styropianem EPS grubosci 18 cm (A<0,035)

a. Wiasciwosci systemu

Nalezy zastosowac¢ kompletny system zawierajgcy zestaw wyrobéw do wykonywania ocieplen
zapewniajgcy sprawdzong na etapie badan, kompatybilnos¢ wszystkich sktadowych elementéw
systemu. System nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).

b. Charakterystyka systemu i wytyczne wykonania

Uwaga: wszystkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego nalezy stosowac
zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktdéw.

Ocena jakosci podtoza:

Podtoze przez rozpoczeciem montowania systemu powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste
i pozbawione elementédw zmniejszajgcych przyczepnos¢ materiatdw mocujgcych warstwe
izolacji termicznej (np. kurz, pyt itp.) o wytrzymatosci co najmniej 0,08 MPa.

Podfoze powinno spetnia¢ kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku
niespetniania tych wymagan nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze.

Montaz profili cokotowych:

Roboty ociepleniowe rozpoczg¢é od zamocowania profili cokotowych. Profile stanowig
podparcie dla pierwszego rzedu ptyt, a kapinos chroni przed zaciekami wody. Profile mocowa¢é
poziomo na cokole budynku, minimalnie 30 cm powyzej poziomu gruntu.

Mocowanie ptyt EPS:

Zaprawe klejowg natozy¢ na tylng strone ptyty metodg obwodowo-punktowg (wzdtuz brzegéw
ptyty natozyé pas masy klejowej o szerokosci ok. 5 cm, a na srodku ptyty 3 lub 6 owalnych
plackdw masy klejowej wielkosci dtoni). Mase klejowg nalezy nanosi¢ tak, aby powierzchnia
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kontaktu z klejem wynosita min. 40%. Ptyty termoizolacyjne uktada¢ na wigzanie mijankowo
pasami.

Szlifowanie ptyt EPS:

Powierzchnia ptyt EPS po przyklejeniu musi by¢ réwna, dlatego w razie potrzeby nalezy ja
wyrownac i przeszlifowaé papierem sciernym. Jezeli ptyty styropianowe muszg przez dtuzszy
czas pozosta¢ odkryte i zzétkng pod wptywem dziatania promieni UV to nalezy doktadnie
zeszlifowac zzétknietg powierzchnie przed natozeniem warstwy zbrojonej.

Wzmochnienie narozy:

Nalezy wzmocni¢ wszystkich narozy otworédw okiennych i drzwiowych. Przed wykonaniem
warstwy zbrojonej na catej powierzchni w narozach otwordw (okna, drzwi) w masie
szpachlowej nalezy zatopi¢ systemowe wzmocnienie diagonalne

Mocowanie mechaniczne:

Szczegdtowe informacje o ilosci facznikdw, ich dtugosci i gtebokosci zakotwienia nalezy dobraé
do typy i nosnosci podloza zgodnie z wytycznymi producenta systemu.

Wykonanie warstwy zbrojonej:

Nalezy przestrzegaé zalecen podanych w kartach technicznych wyrobdw. Siatka zbrojaca
powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego. Siatka musi
by¢ umieszczona w 1/3 grubosci warstwy liczac od zewnatrz. Siatke zbrojgcg uktadaé na zaktad
o szerokos$ci minimum 10 cm,

Gruntowanie warstwy zbrojone;j:

Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej wyschnietg warstwe zbrojong nalezy zagruntowad
Srodkiem systemowym gruntujgcym.

Wykonanie tynkow nawierzchniowych

Wykonaé systemowe tynki cienkowarstwone mineralne oraz malowanie farba elewacyjna w
kolorze RAL 9002, zgodng z systemem docieplenia.

$z02-01 — Sciana zewnetrzna nadziemia (+15% U=0,17)
Uc(max) Uobl frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m? *K)]
tynk cienkowarstwowy 0,10 0,17 0,17 frsid
. wymaganie fRsimax
styropian (A<0,035) 18,00 zg0dne 2
istniejacy mur z cegly ceramicznej petnej 42,00 P‘?Sta”OW‘e
na zaprawie wapienno-piaskowej* niem PWIS
tynk cementowo-wapienny 1,50
S$z02-02 — Sciana zewnetrzna w gruncie
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m2*K)]
2x masa asfalltowo-kauczukowa 0,10 0,2 0,197 frsi?
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polistyren ekstrudowany XPS (A<0,035) 15,00 fRsimax
2x papa zgrzewalna podktadowa na 0,10

zgaruntowanym podtozu masg asfaltowo

kauczukowg

isthiejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 50,00

na zaprawie wapienno-piaskowej*

tynk cementowo-wapienny 1,50

*warstwy istniejgce — w przypadku stwierdzenia podczas realizacji innego uktadu lub grubosci
istniejgcych warstw nalezy przeprowadzi¢ ponowng analize cieplno-wilgotnosciowg

Szczegotowo wg czesci graficznej.

3.9. Zabezpieczenia ogniochronne

a. Podziat kondygnacji

Jako rozwigzanie zamienne w stosunku do przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego i braku mozliwos$ci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji, zgodnie z ekspertyzg [6] wprowadzono podziat kondygnacji parteru i piwnicy
Scianami murowanymi lub systemowymi gipsowo-kartonowymi o grubosci minimum 12,5 cm
oraz drzwiami EIS 30 na dwie czesci.

Lokalizacja szczegétowo wg czesci rysunkowej.

b. Zabezpieczenie stupow (stalowych i drewnianych) do klasy odpornosci ogniowej
REI120

— grubos¢: 5,00 cm

— poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi: 4 x 12,5mm

— typ ptyt gipsowo-kartonowych: ogniochronna*

— klasa odpornosci ogniowej: REI120

*ptyta ogniochronna

— reakcja na ogien: A2-s1, dO

— wytrzymatosé na zginanie: kierunek wzdtuzny -550 N, kierunek poprzeczny —210 N

— przepuszczalno$é pary wodnej [u] 10

¢. Witryny okienne na drogach ewakuacyjnych

Projektowane witryny okienne na drogach ewakuacyjnych znajdujgce sie na poziomie 2i 3 w
pomieszczeniach: pokoi aktywnosci i zabawy oraz pomieszczeniach opiekunéw nalezy wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej EI30.

Szczegdty wg czesci rysunkowe;.
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d. Wytaz na poddasze

Projektuje sie wymiane istniejgcego wytazu na poddasze z klatki schodowej KO1 na wytaz
wymaganej odpornosci ogniowe;j:

- wymiary 110x200 cm
- klasa odpornosci ogniowej EI60
4. Wykonczenia elementéw zewnetrznych budynku
4.1. Sciany zewnetrzne
Budynek2:
Docieplenie systemem ocieplen ETICS, kolor RAL9002 szczegdétowo wg pkt. 2.8
Budynek 3:
Czyszczenie metodg sodowania oraz uzupetnienie spoin
4.2. Schody zewnetrzne i taras

Wykonczenie istniejgcych i projektowanych schoddw zewnetrznych, istniejgcego tarasu
znajdujacego sie od strony potudniowo-zachodniej budynku nr 3 oraz istniejgcej studni
doswietlajgcej od strony potudniowo-zachodniej budynku nr 2, zaprojektowano systemowg
powtoka do wykoniczenia taraséw. Powtoka o wtasciwosciach: mrozoodpornych,
wodoszczelnych, paroprzepuszczalnych, klasie antyposlizgowosci zgodnie z DIN 51130: R10V4,
klasie $cieralno$ci wg PN-EN 13813: wysokiej.

System sktada sie z: wodorozcienczalnego, epoksydowego materiatu gruntujgcego, warstwy z
jednosktadnikowej zywicy poliuretanowej o wysokiej elastycznosci, wzmocnionej matg z
widkna szklanego, ktéra stanowi paroprzepuszczalng warstwe izolacji przeciwwodnej. Warstwa
izolacji pokrywana jest warstwg jednosktadnikowej zywicy poliuretanowej o wysokiej
elastycznosci z posypka z piasku kwarcowego o uziarnieniu 0,3 - 0,8 mm (i wykonczeniem
warstwg zamykajacg z jednosktadnikowej, powtoki doszczelniajgcej na bazie alifatycznej zywicy
poliuretanowej w kolorze RAL 7035.

Na tarasie wykonac spadek w kierunku zewnetrznym o nachyleniu 1,5 %

Wszelkie prace zwigzane z oceng jakosci podtoza, przygotowaniem podtoza, szlifowaniem,
wyréwnaniem, uzupetnieniami ubytkéw, formowaniem spadkdéw na tarasie i spocznikach oraz
aplikacjg systemu nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami producenta systemu. Nalezy
zastosowac wytgcznie kompletny certyfikowany system konkretnej marki.

P03-0... — taras

systemowa posadzka balkonowa z warstwg zywicy poliuretanowej wzmacnianej
matg z widkna szklanego stanowigcej paroprzepuszczalng warstwe izolacji ~ 5,00
przeciwwodnej

Istniejaca warstwa podktadu betonowego (zeszlifowana do rownej powierzchni)* ~ 5,00
Istniejacy strop masywny zelbetowy* ~ 25,00
tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania od wewnatrz (A<0,04) (16+10) 26,00
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*warstwy istniejgce — w przypadku stwierdzenia podczas realizacji innego uktadu lub grubosci
istniejgcych warstw nalezy przeprowadzi¢ ponowng analize cieplno-wilgotnosciowg

Powierzchnie spocznikéw schoddw wykonczy¢ tak aby wyrdzniaty sie w pasie 30 cm od krawedzi
rozpoczynajacej i konczacej bieg schodéw w tym celu zastosowaé wykonczenie warstwg
zamykajgcg z jednosktadnikowej, powtoki doszczelniajgcej na bazie alifatycznej zywicy
poliuretanowej w kolorze RAL 7015.

Powierzchnie spocznikéw pochylni nalezy wykonczy¢ tak aby wyrdzniaty sie w pasie 30 cm od
krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg schoddéw lub pochylni.

Dla schodéw zewnetrznych nalezy wykona¢ na spocznikach odwodnienie liniowe z
odprowadzeniem wody do gruntu.

4.3. Rynny, rury spustowe i obrébki blacharskie

Budynek 2

- rynny oraz obrébki blacharskie z blachy nierdzewnej powlekanej w kolorze brgzowym
RAL7038

Budynek 3

- rynny oraz obroébki blacharskie z blachy nierdzewnej powlekanej w kolorze brgzowym
RAL3009

4.4. Zadaszenia nad wej$ciami

Nad wejsciami W01, W04, W05, W06, W07, W08, W10 zaprojektowano systemowe szklane
daszki na stalowych ciegnach. Daszki o wymiarach 260x150, 200x150, 150x100, wykonane ze
szkfa bezpiecznego laminowanego ESG VSG. Okucia wykonane ze stali nierdzewnej, montaz na
kotwach chemicznych zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

Szczegdty wg czesci rysunkowe;j.
4.5. Parapety zewnetrzne

Bud 3 —istniejgce z ceglty do wyczyszczenia i uzupetnienia spoin

Bud 2 - projektuje sie parapety stalowe powlekane w kolorze RAL7038
4.6. Balustrady zewnetrzne

Projektowane na wzdr historycznych stalowe nierdzewne malowane proszkowo na kolor
RAL9005. Szczegdtowo wg czesci graficzne;j.

Szczegdty wg czesci rysunkowe;j.
4.7. Obudowy central wentylacyjnych

Obudowy central wentylacyjnych na stropodachu budynku nr 2 wykonac z systemowych zaluzji
fasadowych z aluminium lakierowanego proszkowo na kolor RAL7038 o wysokosci 2,3 m.
Lokalizacja wg czesci graficzne;.
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4.8. Zewnetrzna stolarka okienna i drzwiowa, swietliki tunelowe, wytaz dachowy
4.8.1. Okna

Stolarka okienna PCV, w kolorze starej bieli RAL 9003. Stolarka okienna w budynku nr 3
odtwarzajgca historyczne podziaty ze szprosami naklejanymi od strony zewnetrznej. W
pomieszczeniach przeznaczonych do przebywania przez pensjonariuszy szklenie od wewnatrz
szkleniem bezpiecznym, klamka z zamkiem. Goérne kwatery okna wyposazone w system
recznego otwierania z poziomu podtogi.

Szczegdtowo wg czesci graficzne;.

Przed montazem okien Wykonawca przedstawi do akceptacji karty katalogowe, probki oraz
oraz szczegotowe rysunki warsztatowe Projektantowi i Zamawiajacemu do akceptacji.

4.8.2. Swietliki tunelowe

Zgodnie z Ekspertyzg techniczng w zakresie bezpieczenstwa uzytkowania pomieszczen [9] oraz
uzyskanym odstepstwem od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie warunkéw
sanitarno- higienicznych [7] dla pomieszczen na poziomie 3, ktdére majg zbyt mate oswietlenie
Swiattem naturalnym, nalezy wykonac swietliki tunelowe.

W zwigzku z powyzszym dla nastepujacych pomieszczen :

3.07 Pokdj 3-osobowy
3.09 Pokdj 3-osobowy
3.10 Pokdj 3-osobowy
3.25 Pomieszczenie opiekunéw

zaprojektowano Swietliki tunelowe z rurg sSwiattonosng sztywng o sSrednicy 550 mm. Kazdy
Swietlik sktada sie z: elementu zbierajgcego swiatto, kotnierza, rury $wiattonosnej, rozpraszacza
oraz z ramy sufitowej oraz wyposazony jest w poliweglanowg kopute z filtrem UV o grubosci 3
mm. Lokalizacja swietlikdw tunelowych w potaci dachu zostata uzgodniona z Miejskim
Konserwatorem Zabytkéw w Toruniu [5].

Montaz wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

4.8.3. Drzwi

Stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa, skrzydta malowane proszkowo w kolorze ciemnego
brazu i oScieznicami w kolorze skrzydta. Szklenie szktem bezpiecznym.

Drzwi DZ01 drewniane ramiakowo-ptytowe wykonaé na indywidualne zamdwienie jako
odtworzenie drzwi historycznych

Szczegdtowo wg czesci graficzne;j.

Przed montazem drzwi zewnetrznych Wykonawca przedstawi do akceptacji karty katalogowe,
probki oraz oraz szczegdtowe rysunki warsztatowe Projektantowi i Zamawiajgcemu do
akceptacji. Rysunki zawierajgce detale warsztatowe drzwi uzgodni¢ z Miejskim Konserwatorem
Zabytkéw w Toruniu na etapie wykonawczym.
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5. Wykoncze

5.1. Systemowe lekkie $ciany dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych

a.

nia elementéw wewnetrznych budynku

S1 - systemowa sciana dziatowa

grubos¢: 12,5 cm

poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi: 2 x 12,5mm
typ ptyt gipsowo-kartonowych:: typ 1, 2, 3 lub 4*
konstrukcja: CW/UW 75

wypetnienie: wetna mineralna gr. 7,50 cm
izolacyjnos¢ akustyczna: Ra1 =52 dB

klasa odpornosci ogniowej: EI30

S2 - systemowa Sciana dziatowa grubos¢: 15,00 cm
poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi: 2 x 12,5mm
typ ptyt gipsowo-kartonowych: typ 1, 2, 3 lub 4*
konstrukcja: CW/UW 100

wypetnienie: wetna mineralna gr. 10,00 cm
izolacyjnos¢ akustyczna: Ral =52 dB

klasa odpornosci ogniowej: EI30

S3 - systemowa $ciana dziatowa grubo$é: 20,50 cm
poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi: 2 x 12,5mm
typ ptyt gipsowo-kartonowych: typ 1, 2, 3 lub 4*
konstrukcja: CW/UW 75

wypetnienie: wetna mineralna gr. 15,00 cm
izolacyjnos¢ akustyczna: Ral = 60 dB

klasa odpornosci ogniowej: EI30

. 01 - obudowa szachtéow

grubosé: 7,5 cm

poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi: 2 x 12,5mm
typ ptyt gipsowo-kartonowych:: typ 5 lub 6*
konstrukcja: 2xCW/UW 50

wypetnienie: wetna mineralna gr. 5,0 cm

klasa odpornosci ogniowej: EI30
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02 zabezpieczenie stupow drewnianych do klasy odpornosci ogniowej REI120
grubos¢: 5,00 cm

poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi: 2 x 2,5mm

typ ptyt gipsowo-kartonowych:: typ 7*

klasa odpornosci ogniowej: REI120

03 zabezpieczenie stupow stalowych do klasy odpornosci ogniowej REI120
grubos¢: 5,00 cm

poszycie ptytami gipsowo-kartonowymi: 4 x 12,5mm

typ ptyt gipsowo-kartonowych:: typ 5 lub 6*

klasa odpornosci ogniowej: REI120

*Typy ptyt:

1.

Standard

lokalizacja: wszedzie tam gdzie nie jest wymagane zastosowanie ptyt do pomieszczen
wilgotnych, mokrych lub ptyt wzmocnionych

reakcja na ogien: A2-s1, dO
wytrzymatosé na zginanie: kierunek wzdtuzny -550 N, kierunek poprzeczny —210 N
przepuszczalnos¢ pary wodnej [u] 10

do pomieszczen wilgotnych - plyty impregnowane odporne na wilgoc¢:
EN520:2004+A1:2009:

lokalizacja: fazienki i toalety bez natryskéw, pomieszczenia porzgdkowe, brudowniki
reakcja na ogien: A2-s1, dO

wytrzymatosé na zginanie: kierunek wzdtuzny -550 N, kierunek poprzeczny — 210 N
przepuszczalnos¢ pary wodnej [u] 10

klasa wchtaniania wody: H2 (powierzchniowe wchtanianie wody [g/m2 ] < 220,
catkowite wchtanianie wody [%] < 10

do pomieszczen mokrych - ptyta obustronnie wzmocniona matg z widékna szklanego z
impregnowanym rdzeniem

lokalizacja: fazienki z prysznicami, tazienki do mycia na lezgco, pralnia, kuchnia,
pomieszczenie do mycia wozkéw

reakcja na ogien: A2-s1, dO
catkowita absorpcja wody £ 5
odpornos¢ na plesn po 4 tygodniach: brak plesni
wspotczynnik dyfuzji: 18,2
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— uwaga: plyty nie wymagajg stosowania powierzchniowo hydroizolacji podptytkowe;j.
Warstwa hydroizolacji wymagana jest jedynie na zabezpieczeniach narozy, przy
przejsciach rur i wpustow a takze na tgczeniach podtogi ze Sciana.

4. wzmocnione - ptyty o podwyiszonej wytrzymatosci na zniszczenie iuderzenia,
odpornos¢ na dziatanie wilgoci, podwyiszona odpornos¢ na dziatanie ognia,
parametry wg normy: EN520:2004+A1:2009:

— lokalizacja: komunikacja

— reakcja na ogien: A2-s1, dO

— wytrzymatos¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny -725 N, kierunek poprzeczny —300 N
— twardos¢ powierzchni (Srednica wgniecenia) [mm] < 15

— klasa wchtaniania wody: H1 (powierzchniowe wchtanianie wody [g/m2 ] < 180,
catkowite wchtanianie wody [%] < 5

5. ogniochronna (RIGIPS® PRO FIRE)

— lokalizacja: szachty, zabezpieczenie stupéw

— reakcja na ogien: A2-s1, dO

— wytrzymatos¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny -550 N, kierunek poprzeczny —210 N
— przepuszczalnosé pary wodnej [p] 10

6. ogniochronna o podwyiszonej odpornosci na wilgo¢

— lokalizacja: szachty, zabezpieczenia stupdw

— reakcja na ogien: A2-s1, dO

— wytrzymatosé na zginanie: kierunek wzdtuzny -550 N, kierunek poprzeczny —210 N
— przepuszczalno$é pary wodnej [u] 10

— klasa wchtaniania wody: H2 (powierzchniowe wchtanianie wody [g/m2 ] < 220,
catkowite wchtanianie wody [%] < 10

7. ognioochronna

— lokalizacja: zabezpieczenie stupdéw

— reakcja na ogien: Al

— wytrzymatos¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny -1075 N, kierunek poprzeczny —420 N

— przepuszczalno$é pary wodnej [u] 10

Nalezy zastosowac¢ wytgcznie kompletny certyfikowany system konkretnej marki.

Szczegdty wg czesci rysunkowe;.
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5.2. Przegrody prysznicowe

a.

S04 - przegrody prysznicowe - Scianki giszetowe z ptyty HPL z kotarg PCV
lokalizacja: 01.07. umywalnia przy szatni personelu

mocowanie na profilach aluminiowych

grubosé zabudowy: 12 mm

wysokos¢ catkowita zabudowy: 200 cm

przeswit nad podfogg:17 cm

gtebokos$é: 110 cm

5.3. Wykonczenie scian

a.

sciany docieplone od wewnatrz mineralnymi ptytami izolacyjnymi
- silikatowa farba paroprzepuszczalna

Wiasciwosci: bezrozpuszczalnikowa, neutralna z certyfikatem PZH, wodorozcienczalna,
o stabym zapachu, o wysokiej paroprzepuszczalnosci s H20< 0,02 m wg. PN EN 1062,
niepalna: A2 wedtug DIN 4102

Kolor: biel antyczna (RAL 9010).
Potysk: gteboki mat

Odpornos¢ na szorowanie na mokro: klasa 1

b. fartuchy przy umywalkach i w zabudowach kuchennych, $ciany w kuchni, pralni,

C.

brudownikach, pomieszczeniach porzadkowych, magazynach czystych, magazynach
brudnych, umywalnia i tazienkach przy szatniach, tazienkach personelu w piwnicy
o gres rektyfikowany format: 60 x 60 cm

— grubosé: 9 mm
— kolor: szary NCS S 1000-N

— gatunek: pierwszy
— przeznaczenie : Scienne i podtogowe

— wykohczenie: matowe
— desen: beton

sciany w tazienkach przy pokojach mieszkalnych, tazienki personelu, tazienki do mycia
na lezgco na poziomie 2i 3

e gres rektyfikowany
— format: 60 x 60 cm
— grubos¢: 10 mm
— kolor: bez NCS S 1002-R

gatunek: pierwszy
$cieralnos$¢ wgtebna: <135 mm?3
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— przeznaczenie : Scienne i podtogowe

— wykohczenie: matowe
— desen: gtadka

gres rektyfikowany
format: 60 x 60 cm
grubosé: 10 mm
kolor: niebieski NCS S 1005-B20G

gatunek: pierwszy
$cieralno$¢ wgtebna: <135 mm?3

przeznaczenie : $cienna

wykorniczenie: matowe
desen: gtadka

gres rektyfikowany
format: 60 x 60 cm
grubos$é: 10 mm
kolor: stara biel NCS S 1000-N

gatunek: pierwszy
$cieralnos$¢ wgtebna: <135 mm?3

przeznaczenie : $cienna

wykorniczenie: matowe
desen: gtadka

. $ciany w fazienkach personelu na poziomie parteru

gres rektyfikowany
format: 80 x 80 cm
grubosé: 9 mm
kolor: niebieski NCS S 3010-B30G

gatunek: pierwszy
przeznaczenie : Scienna

wykonczenie: matowe
desen: gtadka

Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca przedstawi do akceptacji karty katalogowe i prébki

materiatu Projektantowi i Zamawiajgcemu.
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5.4. Sufity

a.

SP1 kasetonowe 60x60

sufity podwieszane kasetonowe z wypetnieniem ptytami sufitowymi z ptyty gipsowo-
kartonowej

wymiary ptyt: 60x60 cm

typ ptyt wypetniajgcych: gtadkie w kolorze NCS 0500
konstrukcja: cze$ciowo ukryta

wieszaki: regulowane

Klasa reakcji na ogien: A2

Odpornosé na wilgo¢: RH 70%

SP2 kasetonowe 120x60

sufity podwieszane kasetonowe z wypetnieniem ptytami sufitowymi z ptyty gipsowo-
kartonowej

wymiary ptyt: 120x60 cm

typ ptyt wypetniajgcych: gtadkie w kolorze NCS 0500
konstrukcja: niewidoczna

wieszaki: regulowane

Klasa reakcji na ogien: A2

Odpornosé na wilgo¢: RH 70%

SP3 monolityczny

sufity podwieszane z ptyt gipsowo-kartonowych mocowanych na konstrukcji krzyzowej
dwupoziomowej

poszycie ptytami: 1x 12,5 mm

Typ ptyty: 1 lub 2*

konstrukcja: krzyzowa dwupoziomowa na profilach CD60
wieszaki: regulowane

Klasa reakcji na ogien: A2

Odpornosé na wilgo¢: RH 70%

37


mailto:biuro@c-investment.com.pl

|

*Typy plyt:
1. Standard

— lokalizacja: wszedzie tam gdzie nie jest wymagane zastosowanie ptyt do pomieszczen
wilgotnych, mokrych lub ptyt wzmocnionych

— reakcja na ogien: A2-s1, dO
— wytrzymatos¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny -550 N, kierunek poprzeczny —210 N
— przepuszczalno$é pary wodnej [u] 10

2. do pomieszczen wilgotnych - ptyty impregnowane odporne na wilgoc:
EN520:2004+A1:2009:

— lokalizacja: fazienki i toalety bez natryskdw, pomieszczenia porzgdkowe, brudowniki
— reakcja na ogien: A2-s1, dO

— wytrzymatos¢ na zginanie: kierunek wzdtuzny -550 N, kierunek poprzeczny —210 N
— przepuszczalno$é pary wodnej [u] 10

— klasa wchtaniania wody: H2 (powierzchniowe wchtanianie wody [g/m2 ] < 220,
catkowite wchtanianie wody [%] < 10

Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca przedstawi do akceptacji karty katalogowe i prébki
materiatu Projektantowi i Zamawiajgcemu.

5.5. Projektowana zmiana poziomu posadzki w cze$ci pomieszczen w piwnicy

Projektuje sie wyrdwnanie rdznicy poziomow posadzki w poziomie piwnicy. Rdznica poziomdw
wynoszgca okoto 30 cm wystepuje w pomieszczeniach na styku budynkéw nr 2 i 3, oznaczonych
w czesci rysunkowej.

Wyrdéwnanie poziomdéw podtogi wykonaé z 25 cm stryrobetonu — masy wypetnieniowo-
wyréwnawczej na bazie polistyrenu, na niej wykonac¢ podktad z betonu klasy C12/15 o grubosci
5 cm, a nastepnie posadzke zgodnie z czescig rysunkowa.

5.6. Pochylnia wewnetrzna

W poziomie piwnicy w budynku nr 2, w obrebie osi 8-9 / E-G projektuje sie rampe zelbetowg
majgca na celu umozliwienie swobodnej komunikacji pomiedzy réznymi poziomami posadzek
w piwnicy. Rame nalezy wykonaé o grubosci 10,00 cm na podtozu ze spadkiem 10%.

Szczegdly wg projektu branzy konstrukcyjnej. Powierzchnie spocznikdw pochylni nalezy
wykonczy¢ tak aby wyrdzniaty sie w pasie 30 cm od krawedzi rozpoczynajgcej i koriczacej
pochylni w tym celu zastosowaé wyktadzine PCV w wyrdzniajgcym kolorze wg pkt. 5.7.
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5.7. Posadzki
b. Komunikacja ogdlna — korytarze, pokoje terapeutdw, gabinet zabiegowy, tazienki przy

pokojach mieszkalnych, pomieszczenia porzadkowe, techniczne, sale pobytu dziennego,
wypoczynku, pomieszczenia w piwnicy itp.
e posadzka z heterogenicznej wykfadziny podtogowej z PCW
— klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: bardzo intensywne natezenie ruchu

— format: rolka, montaz: klejenie
— grubosé: 2,00 mm, grubos$é warstwy uzytkowej 0,70 mm
— antyposlizgowos$¢: R10 wg DIN 51130

— wiasdciwosci elektrostatyczne: antystatyczna

— klasa reakcji na ogien: Bfl -s1
— kolor wg klasyfikacji NCS: S 4000-N
— desen: w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonu z widoczng warstwa

strukturalng w postaci drobnych ciemniejszych poréw
e posadzka z heterogenicznej wyktadziny podtogowej z PCW akcent kolorystyczny
wyrdzniajacy krawedzie rampy
— klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: bardzo intensywne natezenie ruchu

— format: rolka, montaz: klejenie
— grubosé: 2,00 mm, grubosé warstwy uzytkowej 0,70 mm
— antyposlizgowosé: R10 wg DIN 51130

— wtasciwosci elektrostatyczne: antystatyczna

— klasa reakcji na ogien: Bfl -s1
— kolor wg klasyfikacji NCS: S 6500-N
— desen: w duzej mierze jednorodna powierzchnia betonu z widoczng warstwa

strukturalng w postaci drobnych ciemniejszych poréw

c. pomieszczenie kuchni, wydawki cateringowej , zmywalni, komunikacji wewnetrznej kuchni,
magazynow kuchni, pralni, sptukiwanie, przygotowanie roztwordw, sktadowanie srodkdéw
czystosci

e posadzka z heterogenicznej wyktadziny podtogowej z PCW
— klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: bardzo intensywne natezenie ruchu

— format: rolka, montaz: klejenie
— grubosé: 2,00 mm
— antyposlizgowosé: R12 wg DIN 51130

— wtasciwosci elektrostatyczne: antystatyczna

— klasa reakcji na ogien: Bfl -s1 przy utozeniu na klej na podtozu A1fl
— kolor wg klasyfikacji NCS: S 1000-N
— desen: jednorodna powierzchnia betonu z drobnym grysem

d. pokoje mieszkalne
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e. pokoje

posadzka z heterogenicznej wyktadziny podtogowej z PCW

klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: umiarkowane natezenie ruchu

format: 120x20 cm, montaz: klejenie

grubosé: 2,00 mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0,30 mm
antyposlizgowosé: DS wg EN14041, R10 wg DIN 51130
wiasciwosci elektrostatyczne: antystatyczna

klasa reakcji na ogien: Bfl-s1
kolor wg klasyfikacji NCS: S 3020-Y20R
desen: drewno debowe

biurowe

posadzka z wyktadziny flokowanej

klasyfikacja obiektowa wg ISO 10874: intensywne uzytkowanie

budowa runa: 100% poliamid
format: rolka, montaz: klejenie
grubosé: 4,30 mm,
antyposlizgowos¢: - DS wg EN 13893,

odpornos¢ na dziatanie koétek meblowych wg EN 985: Test A

wiasciwosci elektrostatyczne: antystatyczna

klasa reakcji na ogien: Bfl- s1, G, NCS
kolor wg klasyfikacji NCS: S 6502-B

f. fazienki personelu

posadzka z gresu rektyfikowanego

format: 80 x 80 cm

grubosé: 9 mm

antyposlizgowosé:, R10 wg DIN 51130

kolor: tto: jasny szary NCS S 0500-N, grys: niebieski NCS S 3010-B30G, biaty NCS S
0500-N, szary NCS S 2000-N

gatunek: pierwszy
przeznaczenie : ptytka podtogowa, Scienna

wykonczenie: matowe
desen: imitacja betonowego lastriko z duzym grysem w kolorach: niebieskim,

biatym, szarym,

g. klatki schodowe K01 i KO2

renowacja istniejgcego lastriko

— oczyszczenie powierzchni, szlifowanie powierzchni, uzupetnienie ubytkow i
pekniec szpachlami kolorystycznie dobranymi do podtoza lub mleczkiem
cementowym, polerowanie, zabezpieczenie preparatem impregnujgcym
zabezpieczajgcym hydrofobowo
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h. posadzka betonowa w weile cieplnym

— na odpowiednio przygotowanym podtozu wykonaé
uniwersalny podkfad posadzkowy o grubosci 25 — 50 mm, podktad wykonczyc

utwardzaczem do betonu, nalezy szczegdtowo przestrzegac zalecen i wytycznych

producenta.
Potaczenia posadzek z réznych materiatéw
Na potaczeniach posadzek wykonanych z wyktadziny PCW z ptytkami gresowymi wykonac listwy
aluminiowe anodowane do montazu pod ptytki z gérnym wykoniczeniem w ksztatcie litery T o

polimerowo-cementowy

szerokosci maksymalnie 1,4 cm.

UWAGA! W pomieszczeniach mokrych na posadzkach i scianach (wczesniej odpowiednio
oczyszczonych i przygotowanych), zastosowac hydroizolacje w ptynie pod warstwq wykoriczeniowgq.

Szczegdty wg czesci rysunkowej
Przed wbudowaniem materiatu Wykonawca przedstawi do akceptacji karty katalogowe i prébki

materiatu Projektantowi i Zamawiajacemu.

5.8. Zabezpieczenia naroznikéw
zabezpieczenia naroznikéw $cian w pomieszczeniach kuchni, pralni oraz komunikacji na

poziomie piwnicy — narozniki ze stali nierdzewnej
zabezpieczenia naroznikdw S$cian komunikacji pozioméw nadziemnych — odbojnice

naroznikowe z PCV w kolorze szarym NCS S 1000-N.

5.9. Balustrady wewnetrzne
Istniejgce — do czyszczenia i pomalowania proszkowo
Projektowana balustrada rampy NPS w piwnicy pomiedzy budynkiem 2, a 3— stal nierdzewna.

5.10. Woycieraczki
W obrebie wszystkich wejs¢ do budynku w celu ochrony przed nadmiarem wznoszonego na

obuwiu brudu i wilgoci projektuje sie systemowe wycieraczki zewnetrzne i wewnetrzne
montowane we wnekach w posadzce.

Woycieraczki wewnetrzne
systemowe w ramach aluminiowych z wktadem dywanowym, o wymiarach zgodnych z

czescig rysunkowg projektu, przystosowane do montazu we wnece

Woycieraczki zewnetrzne
systemowe w ramach aluminiowych z wktadem naprzemiennie winyl i szczotka, o

wymiarach zgodnych z czescig rysunkowg projektu, przystosowane do montazu we

wnece

Szczegdty wg czesci rysunkowej.
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5.11. Izolacje przeciwwilgociowe pomieszczern mokrych (fazienki),

W pomieszczeniach tazienek, umywalni, ustepdw, pomieszczenia edukacji higieny, tazienek do
myca na lezgco, pomieszczern mokrych pralni i kuchni nalezy wykonaé pod warstwg posadzki i
na $cianach narazonych na kontakt z wodg izolacje przeciwwilgociowa w postaci pétptynnej foli
izolacyjnej wraz z zagruntowaniem podtoza w wybranym systemie. Narozniki w strefie prysznica
oraz przejscia pomiedzy $ciang, a podtogg uszczelni¢ dodatkowo poprzez wklejenie tasmy
uszczelniajacej. Przed przystgpieniem do prac podtoze musi by¢ suche lub matowo wilgotne,
czyste i nosne. Ewentualne ubytki w podtozu nalezy wygtadzi¢ zaprawg cementowg lub masa
szpachlowa. Nalezy stosowac sie do wytycznych producenta.

5.12. Drzwi wewnetrzne

e ze skrzydtami ptytowymiz CPL z ramiakiem z klejonki, w kolorze naturalnego debu, petne
lub szklone szktem bezpiecznym z oscieznicg stalowg w kolorze skrzydta,

e ze skrzydtami aluminiowymi w kolorze RAL 7038; szklenie szktem bezpiecznym, z
oscieznicg aluminiowa w kolorze skrzydta

Izolacyjnos¢ akustyczng, wyposazenie w okucia i kratki transferowe szczegétowo wg
zestawienia stolarki drzwiowej w czesci rysunkowej.

5.12.1.Akustyczne kratki transferowe nad drzwiami

Nad drzwiami pomieszczen biurowych: 1.12,1.17,1.22,1.23, 1.24 w celu zapewnienia transferu
powietrza wentylacyjnego oraz jednoczesnego zapewnienia wymaganej izolacyjnosci
akustycznej na poziomie 40 dB, zaprojektowano kratki przeptywowe ttumigce diwiek o
wymiarach 30,0x5,0 cm.

Kratki od wewnetrznej strony wylozone sg od wewnetrznej strony izolacyjnym materiatem
dzwiekochtonnym, wzmocnionym specjalng powtfoka. Na catym obwodzie kratki rozmieszczone
sg szczeliny, ktérymi przeptywa powietrze. Przejscie Scienne Prostokatne teleskopowe z blachy
ocynkowanej o wymiarach 30,0x5,0 cm. Kratki w kolorze biatym RAL 9003, o wykonczeniu
matowym. Kratki nalezy zamontowaé po obu stronach Sciany zgodnie z wymaganiami
producenta.
Szczegoty wg czesci rysunkowe;.

5.13. Identyfikacja wizualna
5.13.1.Panele przydrzwiowe

Przy drzwiach wykona¢ panele informacyjne z ptyty HPL o grubosci 20mm i wysokosci ok.
205/210 cm, w kolorze NCS S 3010-B30G. Na panelu zamontowa¢ numer pomieszczenia
zgodnie z numeracjg pomieszczen na rysunkach oraz piktogram z poliweglanu litego. Ponizej
numeru pomieszczenia zamontowac tabliczke informacyjna o wymiarach okotfo szer. 210 mm x
wys. 150 mm. Tabliczka musi umozliwia¢ tatwg wymiane tresci bez uzywania narzedzi.

Szczegodty oraz lokalizacja zgodnie z czescig graficzna.
5.13.2.Piktogramy informacyjne scienne

Na klatkach schodowych na kazdej kondygnacji zamontowac piktogramy informacyjne, $cienne,
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przyklejane wykonane z poliweglanu litego nieprzeziernego o gr. 6 mm w kolorze NCS 3030-B30G oraz NCS 7500N.
Szczegoty zgodnie z czescig graficzna.

5.13.3. Naklejki na witryny szklane

Na wewnetrznych szklanych witrynach w celu zabezpieczenia przed wpadnieciem w szybe nalezy wykonac naklejki z motywami
roslinnymi. Naklejki z folii miekkiej PCV o gr. 75 mikrondw, naklejana za pomoca papieru transportowego. Folia matujaca z efektem
mlecznym

Dostosowane do witryn okiennych o wymiarach: 200x200 cm, 120x270 cm, 180x110cm.

Szczegoty zgodnie z czescig graficzng.

5.14. Parapety wewnetrzne

Wewnetrzne parapety wykona¢ ptyty MDF w kolorze stolarki okiennej RAL9010.

5.15. Zsyp

Istniejacy szyb windowy znajdujacy sie przy klatce schodowej K02 wykorzystuje sie na cele zsypu na pranie z pomieszczen brudownikéw
na poziomach 2 i 3 do pralni zlokalizowanej w piwnicy (szczegdty wg projektu technologii pralni).

W istniejagcym szybie zamontowac rure zsypowa okragta o srednicy 400 mm wykonang ze stali kwasoodpornej. Wloty szybu w
pomieszczeniach brudownikéw na poziomach 2 i 3 nalezy wyposazy¢ w kwadratowe drzwiczki wrzutowe na pranie wykonane z blachy
stalowej kwasoodpornej o wymiarach 40x40 cm. Drzwiczki wlotowe na poziomie 3 potaczy¢ z rurg zsypowa kolanem, a na poziomie 2
tréjnikiem. Wylot zsypu znajdujacy sie¢ w magazynie bielizny brudnej na kondygnacji piwnicy wyposazy¢ w kwadratowy teleskop
konicowy z ramka o wymiarach 40x40 cm wykonany z blachy stalowej kwasoodporne;j.

5.16. Winda osobowa

W celu zrealizowania nowego uktadu funkcjonalnego budynku, przy klatce schodowej K01, w obrebie osi 7-8”/L-M zaprojektowano
dzwig osobowy przystosowany do przewozu oséb na noszach. Przewiduje sie przystanki dzwigu na wszystkich kondygnacjach
uzytkowanych oraz z poziomu przylegajacego terenu — wejscie W10. Szyb windowy wykonac¢ poprzez usuniecie stropéw wszystkich
kondygnacji. Nalezy dostosowa¢ wymiary wewnetrzne szybu do wymiaréw 180 x 280 cm. Na catej wysokosci szybu nalezy zachowa¢
jednolita, pionowa ptaszczyzne Scian. Nie dopuszcza sie mozliwosci pozostawania uskokéw i zmian wymiaréw wewnetrznych. Wymiary
wewnetrzne szybu nalezy ostatecznie zweryfikowac¢ z wybranym dostawca diwigu. Szczegdty wg projektu branzy konstrukcyjnej.
Nalezy przestrzega¢ wytycznych wybranego producenta windy.

Diwig osobowy przystosowany do przewozu noszy oraz oséb z niepetnosprawnoscia, z napedem elektrycznym:

- OGOLNE DANE TECHNCZNE o
o Wymiary szybu 180x280 o
o udzwig nominalny 1000 kg
o  dopuszczalna ilo$¢ jazd na godzine: 180;
o  predkos¢ poruszania: 1m/s;

— KABINA:

nalezy wykonac panele z wypuktymi klawiszami.

obok panelu sterujgcego wykona¢ informacje na temat
rozktadu pomieszczen w budynku poprzez wykonanie
graficznego schematu funkcjonalno-przestrzennego
kazdego pietra z oznakowaniem gtéwnych przestrzeni
obstugi uzytkownikéw (wypukte opisy, cyfry lub symbole

o wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a)
o po obu stronach kabiny na wysokosci 90 ¢cm (gérna WEWNETRZNY PANEL STERUJACY
krawedz) zamontowaé porecze ze stali nierdzewnej, w wykonaé¢ na wysokosci 80 - 120 cm nad podtoga i w
poreczy nalezy zastosowac przerwe utatwiajgca dostep do odlegtosci 50 cm od naroza kabiny,
kabinowego panelu sterujacego panel sterujacy powinien by¢ wyposazony w dodatkowe
o w kabinie zamontowac lustro ze szkfa bezpiecznego oznakowanie dla oséb niewidomych i niedowidzacych
o kabine wyposazy¢ w sktadane siedzenie (wym. oOk. (wypukte opisy, cyfry lub symbole oraz oznaczenia w
40x30 cm) montowane na wysokosci 50 cm od poziomu alfabecie Braille’a) oraz informacje gtosowg, przycisk
podtogi i wytrzymatosci obcigzenia 100 kg przystanku wyjsciowego z budynku powinien wystawac 5
o drzwi diwigu powinny otwiera¢ sie i zamykac mm ponad pozostate przyciski (zalecany kolor zielony)
automatycznie, a system czujnikéw powinien by¢ obok panelu sterujacego wykona¢ informacje na temat
zatrzymywaé zamykanie drzwi przed kontaktem rozktadu pomieszczen w budynku poprzez wykonanie

fizycznym z przedmiotem lub osobg
ZEWNETRZNY PANEL STERUJACY

graficznego schematu funkcjonalno-przestrzennego
kazdego pietra z oznakowaniem gtéwnych przestrzeni

o panel sterujacy wykona¢ na wysokosci 80 - 120 cm od obstugi uzytkownikéw (wypukte opisy, cyfry lub symbole
posadzki, oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a)
o przy kazdych drzwiach do diwigu umiesci¢ sygnalizacje

Swietlng i dZwiekowa informujaca, o przyjezdzie dzwigu
oraz w kierunku jazdy

Drzwi windy znajdujace sie w $cianie zewnetrznej budynku nalezy wykonac o izolacyjnosci termicznej U¢may [W/(m? * K)]<1,3. Kolor
drzwi ciemny braz RAL8017, podziaty i proporcje wg czesci graficznej uzgodnionej z Miejskim Konserwatorem Zabytkdéw w Toruniu.

5.17. Winda gastronomiczna
Dzwig towarowy maty, dwudzielny, z napedem elektrycznym o udzwigu 300kg, predko$é: 0,25 m/s, konstrukcja szybu samonosna,
wykonana z ocynkowanych profili stalowych do obudowania po montazu lekkg zabudowa z ptyt gipsowo-kartonowych, wymiary
kabiny: szerokos$¢: 600 mm, gtebokos¢: 800 mm, wykoriczenie: stal nierdzewna.
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6. Charakterystyka energetyczna

Opracowanie Charakterystyki Energetycznej wykonane przez AURA Plus Sp. z 0.0. znajduje sie
w ZESZYCIE 3 niniejszego Projektu Technicznego.

7. Zestawienie przegréd zewnetrznych

folia dachowa wiatroizolacyjna
wysokoparoprzepuszczalna Sd>0,03

Budynek 3
D03-01 — dach nieocieplony
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m2*K)]
istniejaca dachowka ceramiczna nie nie nie
karpidowka w podwdjna koronke* dotyczy dotyczy dotyczy
(pokrycie dachu do przetozenia celem
dodania kontrtat i folii
paroprzepuszczalnej)
istniejgce taty* (pokrycie dachu do
przetozenia celem dodania kontrfat i folii
paroprzepuszczalnej)
projektowane kontrtaty 25x50 2,5
istniejgca folia paroizolacyjna do
usuniecia w jej miejsce folia dachowa
wiatroizolacyjna
wysokoparoprzepuszczalna Sd>0,03
istniejgce  krokwie o wym. 195 16,00
(30+135+30)/160*
D03-02 —dach ocieplony
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m2*K)]
istniejaca dachowka ceramiczna 0,15 0,14 frsi
karpidwka w podwodjna koronke* fRsimax
(pokrycie dachu do przetozenia celem
dodania kontrfat i folii
paroprzepuszczalnej)
istniejgce taty* (pokrycie dachu do
przetozenia celem dodania kontrtfat i folii
paroprzepuszczalnej)
projektowane kontrtaty 25x50 2,5
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betonowego (zeszlifowana do rownej
powierzchni)*

istniejgce_krokwie| pustka powietrzna 1,00
o wym. 195 1500
(30+135+30)/160* | Wwetna mineralna ’
skalna
wetna mineralna skalna 15,00
folia paroszczelna )
. 2,5
2x ptyta gipsowo-kartonowa
P03-01 — strop drewniany nad poziomem 3
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m2*K)]
granulat z wetny mineralnej (A<0,04) 30,00 0,15 0,131 frsi>
istniejacy strop drewniany* Frsimax
folia paroizolacyjna 0,01
sufit podwieszany 6,25
P03-01a - strop nad poziomem 3
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m? *K)]
deskowanie 2,00 0,15 0,131 frsi
granulat z wetny drewniane belki 30,00 Frsimanx
mineralnej 30x15
(A>0,04)
istniejacy strop drewniany*
folia paroizolacyjna 0,01
sufit podwieszany 6,25
P03-02 — taras
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m2*K)]
systemowa posadzka balkonowa z
warstwag zywicy poliuretanowej
wzmacnianej matg z wtdkna szklanego ~ 5,00
stanowigce] paroprzepuszczalng warstwe fRsid
izolacji przeciwwodnej 0,15 0,146 fRsimax
Istniejaca warstwa podkiadu ~ 5,00
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Istniejacy strop masywny zelbetowy* ~ 25,00
tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 26,00
od wewnatrz (A<0,04) (16+10)
S$z03-01 — sciana zewnetrzna nadziemia
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m2*K)]
isthiejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 54,00 0,2 0,185 frsid
na zaprawie wapienno-piaskowej* frsimax
Tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 18,00
od wewnatrz (A<0,04)
Sz03-01a — $ciana zewnetrzna nadziemia (+15% U=0,17)
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m?*K)]
isthiejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 65,00 0,17 0,17 frsid
na zaprawie wapienno-piaskowej* wymaganie frsimax
zgodne z
Tynk cementowo-wapienny 2,00 postanowie
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 20,00/  niemPWIS
od wewnatrz (A<0,04)
S$z03-02 — Sciana zewnetrzna ponizej gruntu
Uc(max) Uobl frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m?*K)]
2x papa zgrzewalna podktadowa na 0,20 0,185 frsi>
zgaruntowanym podtozu masg asfaltowo fRsimax
kauczukowg
isthiejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 54,00
na zaprawie wapienno-piaskowej*
Tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 18,00
od wewnatrz (A<0,04)
Sz03-02a — $ciana zewnetrzna ponizej gruntu (+15% U=0,17)
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2 *K)] | [W/(m? *K)]
2x papa zgrzewalna podktadowa na 0,17 0,185 frsid
zgaruntowanym podtozu masg asfaltowo fRrsimax

kauczukowg

46


mailto:biuro@c-investment.com.pl

|

isthiejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 54,00
na zaprawie wapienno-piaskowej*

Tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 20,00

od wewnatrz (A<0,04)

Sw03-01- Sciana wewnetrzna pomiedzy pomieszczeniem ogrzewanym a klatkg schodowg

Uc(max) Uobi frsi
W/(m2*K)) | [W/(m2*K)]
tynk cementowo-wapienny 2,00 1,0 0,564 frsi>
isthiejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 24,00 Frsimax
na zaprawie wapienno-piaskowej*
tynk cementowo-wapienny 2,00
mineralne ptyty izolacyjne do docieplania 5,00
od wewnatrz (A<0,043)
Budynek 2
D02-01 — stropodach
Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m2*K)]
istniejace warstwy papy bitumicznej* 1,0
istniejace ptyty korytkowe* 3,50 0,15 0,14 frsid
niewentylowana wetna mineralna 25,00- Frsimax
pustka powietrzna| (A<0,036) - 20,00 65,00
5,00 -45,00* cm
. . . 15,00
istniejgca  warstwa  docieplenia -
widrobeton*
istniejgcy strop WPS* 8,00
$z02-01 — Sciana zewnetrzna nadziemia (+15% U=0,17)
Uc(max) Uobl frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m?*K)]
tynk cienkowarstwowy 0,10 0,17 0,17 frsi>
. wymaganie fRrsimax
styropian (A<0,035) 18,00 2g0dne 2
istniejacy mur z cegly ceramicznej petnej 42,00 F’?Sta”OWie
na zaprawie wapienno-piaskowej* niem PWIS
tynk cementowo-wapienny 1,50
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$z02-02 — Sciana zewnetrzna w gruncie

Uc(max) Uobi frsi
[W/(m2*K)] | [W/(m2*K)]
2x masa asfalltowo-kauczukowa 0,10 0,2 0,197 frsi>
polistyren ekstrudowany XPS (A<0,035) 15,00 Frsimax
2x papa zgrzewalna podktadowa na 0,10
zgaruntowanym podtozu masg asfaltowo
kauczukowg
isthiejgcy mur z cegly ceramicznej petnej 50,00
na zaprawie wapienno-piaskowej*
tynk cementowo-wapienny 1,50

*warstwy istniejgce — w przypadku stwierdzenia podczas realizacji innego uktadu lub grubosci
istniejgcych warstw nalezy przeprowadzi¢ ponowng analize cieplno-wilgotnosciowg

8. Elementy usytuowane na zewnatrz
8.1. Wiata smietnikowa
Zaprojektowano systemowgq zadaszong wiate panelowg o wymiarach 5,0 m x 4,0 m, ktérg nalezy
usytuowac na utwardzonym podtozu wykorczonym kostkg betonowg z podbudowg betonowg o
grubosci 15 cm. Kagt nachylenia dachu wiaty Smietnikowej 15°. Wewnatrz wiaty znajdowac sie bedg

4 kontenery na odpady o pojemnosci 1100 | oraz 5 pojemnikéw na odpady o pojemnosci 240 |.

— drzwi usytuowane centralnie wyposazone w zamek,

— dach o nachyleniu 15°% kierunku tytu wiaty

— konstrukcja w catosci wykonana z profili stalowych,

— konstrukcja malowana proszkowo w kolorze RAL 7016

— panele z blachy o grubosci 0,7mm, powlekanej w kolorze RAL 9006
— obrdbki blacharskie w postaci naroznikéw i wiatrownic,

Przygotowanie podtoza zgodnie z wymaganiami producenta.

8.2. Wiata na wozki
Zaprojektowano systemowg zadaszong wiate panelowg o wymiarach 2,0 m x 2,0 m, ktérg nalezy

usytuowac na utwardzonym podtozu wykonczonym kostkg betonowg z podbudowg betonowg o
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grubosci 15 cm. Kat nachylenia dachu wiaty do mycia wézkéw 15°.

drzwi wyposazone w zamek,

dach o nachyleniu 15°¥ kierunku tytu wiaty

konstrukcja w catosci wykonana z profili stalowych,

konstrukcja malowana proszkowo w kolorze RAL 7016

panele z blachy o grubosci 0,7mm, powlekanej w kolorze RAL 9006

obrébki blacharskie w postaci naroznikéw i wiatrownic,

Przygotowanie podtoza zgodnie z wymaganiami producenta.

Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Dla niniejszej inwestycji wykonano Ekspertyze Techniczng stanu ochrony pozarowej [6],
opracowang przez mgr inz. poz. Marcina Kowalskiego w grudniu 2022, na podstawie ktérej
wydano odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych w zakresie zabezpieczen p.poz
wydane przez Komendanta Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu, dn.

10.01.2023, sygn. WPZ.52840.10.2023.2.SS i WPZ.52840.11.2023.2.5S [8]

9.1. Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji,

Budynek nr 2

Budynek nr 3

llos¢ kondygnacji nadziemnych 1 3 + poddasze nieuzytkowe
Podpiwniczenie tak tak

Bezwzgledny poziom 0,00 budynku 65,02 m n.p.m. 65,02 m n.p.m.

Maks. wysokos¢ budynku od 10,4 m 149 m

poziomu terenu

— budynek niski ( N)

— budynek sredniowysoki( SW)

Szerokos$¢ elewacji frontowej 17,17 m 27,14 m
Dtugos$é elewacji 27,81 m 18,68 m
Powierzchnia catkowita 922,1 m? 2418,4 m?
Kubatura brutto 3722,4m3 9348,4 m3
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I ZLII
Wymagana klasa odpornosci B B
pozarowej
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9.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych
materiatdw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséow
technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb - charakterystyke pozaréw przyjetych do
celéow projektowych,

Wystepujgce w obiekcie substancje palne to posciele, materiaty higieniczne, wyposazenie
kuchenne, meble oraz elementy wystroju i wyposazenia wnetrz z drewna i materiatow
drewnopochodnych, tekstyliéw i tworzyw sztucznych.

9.3. Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania,

Budynek nr 2 Budynek nr 3
Maks. wysokos¢ budynku od 10,4 m 14,9 m
poziomu terenu — budynek niski ( N) — budynek sredniowysoki( SW)
Kategoria zagrozenia ludzi ZL I ZLII
Wymagana klasa odpornosci B B
pozarowe;j

9.4. Informacje o kategorii zagroienia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kaidej
kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac sie
na zewnatrz pomieszczen,

Strefa pozarowa zakwalifikowana zostata do kategorii zagrozenia ludzi ZLII

Przewidywana liczba statych uzytkownikéw na kazdej kondygnacji

Budynek nr2i3

Poziom -01 (piwnica)

43 0so6b
(25 pracownikéw+ 18 pracownikéw korzystajgcych z szatni)

Poziom 1 (parter)

59 oséb
(17 pracownikéw + 30 mieszkarncéw-podopiecznych + 12 opiekundow-
wychowawcdéw)

Poziom 2 21 oséb
(15 mieszkanncéw-podopiecznych + 6 pracownikow- opiekundw-
wychowawcow)

Poziom3 21 oséb

(15 mieszkancow-podopiecznych + 6 pracownikéw- opiekundow-
wychowawcéw)

Razem okoto 85 oséb w strefie pozarowe;.

— drzwi gtéwnych kierunkow ewakuacji - spetnione

- drzwi do toalet i wydzielonych ustepdw — spetnione

Drzwi, ktére po catkowitym otwarciu zawezajg $wiatto korytarza ponizej 1,4 m zostanag
wyposazone w samozamykacze.
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Dopuszczalna

pozarowej obiektu sredniowysokiego (SW), kategoria

powierzchnia

zagrozenia ludzi: ZL Il

maksymalna

faczna zaprojektowana powierzchnia strefy

strefy

1750,00 m?

2562,00 m?

Obiekt stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa. Strefa pozarowa obejmowac bedzie caty

budynek nr 2 i nr 3 — powierzchnia tgczna strefy pozarowej wynosi 2562 m?, co stanowi

niezgodnosc z § 227 ust. 1 rozporzadzenia [WT2022] i objete zostato Ekspertyzg Techniczng [6]

na podstawie ktérej wydano odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie

zabezpieczen p.poz [8]

9.6. Maksymalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego poszczegdlnych stref pozarowych PM

Obiekt jest zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi.

Zadne z pomieszczen technicznych i magazynowych w podziemiu nie przekracza powierzchni

100 m2. Przyjmuje sie, ze gestos$¢ obcigzenia oghiowego nie przekroczy 500 MJ/m? w przypadku

pomieszczen technicznych, a w przypadku pomieszczern magazynowych nie przekroczy 1 000

MJ/m?
9.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane,
Klasa odpornosci pozarowej budynku wynikajaca z jego funkcji oraz wysokosci —,,B”
Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw budowlanych:
ELEMENT WYMAGANE || BUDYNEK NR 2 SPEENIENIE || BUDYNEK NR 3 SPELNIENIE
WARUNKU WARUNKU
$ciany nosne murowane z
, . , Y . . . |Warunek
$ciany nosne murowane z cegty petnej ceramicznej o .
Gtéwna . . . L. L spetniony
konstrukels R120 cegly petnej ceramicznej o|Warunek | grubosci co najmniej 24 cm
noéna ! grubosci co najmniej 24  |spetniony |stupy i belki drewnianei |niezgodno$é
cm stalowe o nieokreslone;j 2§216 ust. 1
klasie odpornosci ogniowej| [11- WT2022]**
Stropodach: uktad
dwuprzegrodowy, nie .
przeg y wiezba dachowa niezgodnos¢
Konstrukcja wentylowany, zbudowany |Warunek i . , .
R30 . . drewniana o nieokreslonej |z § 216 ust. 1
dachu ze stropu gestozebrowego |spetniony ) L. . .
. klasie odpornosci ogniowej| [11- WT2022]*
typu WPS i piyt
korytkowych.
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. L. St belk - | ni $¢
Zelbetowy o grubosci 25 |Warunek ropy masy.wne ? O\A.IO niezgodnosc¢
Strop REI 60 om <petnion ptytowe o nieokreslonej |z § 216 ust.1
b V' asie odpornosci ogniowej| [11- WT2022]*
Sciany murovyane Z ceg’ry. Warunek murowane Z ceg’fy. Warunek
El 60 ceramicznej petnej o gr. co . ceramicznej petnej o gr. co .
zewnetrzne L spetniony L spetniony
najmniej 24 cm najmniej 24 cm
murowane z cegty murowane z cegly
. betnei . et
Cciana ceramicznej pe nej oraz Warunek ceramicznej pe nej oraz Warunek
El 30 systemowe gipsowo- . systemowe gipsowo- .
wewnetrzna spetniony spetniony
kartonowe o gr. co kartonowe o gr. co
najmniej 12 cm najmniej 12 cm
Ptyty korytkowe na stropie
gestozebrowym typu WPS
z przestrzenig wypetniong dachéwka ceramiczna na ) ..
) . niezgodnos¢
Przekrycie RE 30 wetng celulozowag, kryty |Warunek | petnym deskowaniu o § 216 ust. 1
dachu podwdjng warstwa papy |spetniony | nieokreslonej klasie Fll- WT:;‘Z.Z]*
termozgrzewalnej (papa odpornosci ogniowej
podktadowa i papa
wierzchniego krycia)

* niezgodnosci objete Ekspertyzg Techniczng stanu ochrony pozarowej [6] na podstawie ktdrej
wydano odstepstwo od przepisdw techniczno-budowlanych w zakresie zabezpieczen p.poz [8]

**W ramach rozwigzan zamiennych proponuje sie zabezpieczenie drewnianych i stalowych
stupdw materiatem o klasie odpornosci ogniowej El 120;

Wszystkie elementy budynku NRO.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powsiadajg klase
odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Wymédg ten nie obowigzuje
pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez
Sciany i stropy do pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

9.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym

pomieszczen zagrozonych wybuchem,
W obiekcie podczas normalnego uzytkowania nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia
wybuchem. Budynek jest wyposazony w instalacje gazowg, doprowadzong wytgcznie do

pomieszczen kuchni.

9.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposaéb,

uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie,
Wymagana szerokos¢ przejs¢ (droga w pomieszczeniu) i dojs¢ (droga poza pomieszczeniami),
drzwi, korytarzy, spocznikow i biegdw schodéw ewakuacyjnych jest réwna 0,6m/1000s0b, lecz
nie mniej niz 1.4 m. W przypadku ewaluacji do 20 oséb mozliwos¢ zmniejszenia szerokosci do

1,2 m.

52



mailto:biuro@c-investment.com.pl

|

SPEENIONO WYMAGANIA DOTYCZACE WARUNKOW EWAKUACII

wymagane zaprojektowane
przejscia w pomieszczeniach | 0,9 0,9 i wiecej
0,8 (do 3 osdb) 0,8 dla pomieszczen do 3 0séb
szerokos¢ korytarzy 1,4m - z  mozliwoscig | Min. 1,40 m i 1,2m w przypadku

obnizenia szerokosci do 1,2m
w przypadku ewakuacji do 20
0s0b,

ewakuacji do 20 oséb,

Poziom -01: Wyjatek stanowig lokalne
przewezenia do 1,15-1,2 m w miejscu
wystepowania stupéw konstrukcyjnych
w osi J oraz w korytarzu miedzy osiami D
i E — niezgodnos$¢ z § 242 wust. 1
rozporzadzenia [11-WT2022], uzyskano
odstepstwo od wymagan przepisow
techniczno-budowlanych [8]

Poziom 2: Wyjagtek stanowi lokalne
przewezenie do 1,16 m w miejscu
wystepowania stupa konstrukcyjnego w
osi ,I”- niezgodnos$¢ z § 242 ust. 1 [11-
WT2022], uzyskano odstepstwo od
wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych [8]

klatki schodowe

oddymianie

Klatki schodowe K1 i K2 - zamkniete
drzwiami dymoszczelnymi, nie zostang
wyposazone w urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu — niezgodnos$¢ z § 245
rozporzadzenia [11- WT2022], uzyskano
odstepstwo od wymagan przepisow
techniczno-budowlanych [8]

spoczniki klatek

schodowych

1,5m

Klatka K2 - spocznik o najmniejszej
szerokosci 0,94 m — wymaganie
niespetnione, niezgodnos$¢ z § 68 ust. 1
[11- WT2022], uzyskano odstepstwo od
wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych [8]

biegi schodow

1,2m

Bieg schoddéw klatki K1 o najmniejszej
szerokosci 0,80 m —  wymaganie
niespetnione, niezgodnos¢ z § 68 ust. 1
[11-WT2022],uzyskano odstepstwo od
wymagan przepisow techniczno-
budowlanych [8]

drzwi wyjéciowe oraz
wszystkie drzwi na drodze
ewakuacji

minimalna szerokos$é: 1,2m, w

przypadku drzwi
wieloskrzydtowych

przynajmniej jedno
nieblokowane skrzydto
powinno mie¢ szerokos$¢

minimum 0,9 m

min. 1,2 m (skrzydto czynne - 0,9 m, staty
panel-zamkniecie baskwilowe) -
warunek spetniony

wyijscie ewakuacyjne W01 (z klatki K1)
od strony wschodniej- drzwi otwierane
na zewnatrz dwuskrzydtowe o szerokosci
1,58 m, nieblokowane skrzydto 0,79 m —
niezgodno$s¢ z § 240 ust. 1
rozporzgdzenia [11 — WT2022] uzyskano
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odstepstwo od wymagan przepiséow
techniczno-budowlanych [8]

wyjscie _ewakuacyjne W04 drzwi
jednoskrzydtowe, o szerokosci w Swietle
0,9 m — niezgodnos$¢ z § 239 ust. 4
rozporzadzenia [11-WT2022], uzyskano
odstepstwo od wymagan przepisow
techniczno-budowlanych [8]

wyjsécie ewakuacyjne W07
jednoskrzydtowe o szerokosci w swietle
0,9 m, przy wymaganej 1,2 m —
niezgodnosc z § 239 ust. 4
rozporzadzenia [11-WT2022], uzyskano
odstepstwo od wymagan przepiséw
techniczno-budowlanych [8]

szerokos¢ drzwi z

pomieszczen

0,9 m lub co najmniej 0,8 m
w przypadku drzwi
przeznaczonych do
ewakuacji nie wiecej niz 3
0s6b

09 m lub 0,8 m w przypadku drzwi
przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej
niz 3 oséb - warunek spetniony

kierunek otwierania drzwi
ewakuacyjnych

otwierane na zewnatrz

otwierane na zewngatrz- warunek spetniony

minimalna wysokos$¢ drég
ewakuacji

2,2 m z mozliwym lokalnym
obnizeniem do 2 m na odcinku
nie dtuzszym niz 1,5m

Wysokos¢ drogi ewakuacyjnej min. 2,2
m, brak lokalnych obnizen wysokosSci

drogi ewakuacyjnej do wysokosci
mniejszej niz 2 m i na odcinku dtuzszym
niz 1,5 m - warunek spetniony
(szczegodtowo wysokosci sufitow

podwieszanych wg PT)
Wyjatek stanowi lokalne obnizenie na
poziomie 1 do wysokosci 1,96 m, na

odcinku okoto 20 cm przez belke
spocznika  przy  wyjsSciu W3 -
niezgodnos¢ z § 242 ust. 3

rozporzadzenia [11-WT2022], uzyskano
odstepstwo od wymagan przepisow
techniczno-budowlanych [8]

maksymalna dtugos¢
przejscia w pomieszczeniu

40,0 m

c.a. 13,0 m- warunek spetniony

maksymalna dtugos$¢ dojscia
ewakuacyjnego

przy jednym dojsciu: 10 m
przy co najmniej 2 dojsciach:
40 m dla pierwszego i 80 mdla
drugiego dojscia

Poziom -01 i 1: Dtugos¢ dojscia
ewakuacyjnego nie przekracza wartosci
dopuszczalnych — dla pierwszego
kierunku ewakuacji 40 m, dla drugiego
80 m - warunek spetniony

poziom 2 i 3: dla pierwszego kierunku
okoto 38 m, dla drugiego 44 m, z
pomieszczen dla ktérych zapewniono
jeden kierunek ewakuacji, dtugosé

dojscia ewakuacyjnego WYNoSsi
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maksymalnie 45 m — niezgodnos¢ z § 256
ust. 3 rozporzgdzenia [11-WT2022],
uzyskano odstepstwo od wymagan
przepisdw techniczno-budowlanych [8]

Ze

strefy pozarowej ZL Il o powierzchni przekraczajagcej 750 m2 w budynku

wielokondygnacyjnym, nalezy zapewnié¢ mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na
tej samej kondygnacji.

Jako rozwigzanie zamienne w stosunku do przekroczenia dopuszczalnej dtugosci dojscia
ewakuacyjnego oraz braku mozliwosci ewakuacji ludzi do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnacji, zgodnie ze wskazaniami ekspertyzy [6] projektuje sie podziat kondygnac;ji parteru
i podziemia (poziomu 1 i -01) Scianami murowanymi lub systemowymi g-k o grubosci co
najmniej 12 cm oraz drzwiami EIS 30 na dwie czesci, w miejscach wskazanych w czesci graficznej
opracowania. Klatki schodowe zamknieto drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

9.10.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen

stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania

Obiekt nalezy wyposazy¢ w urzgdzenia przeciwpozarowe:

awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na wszystkich drogach ewakuacyjnych, tj. na

drogach komunikacji ogdlnej na wszystkich kondygnacjach;
przeciwpozarowy wytacznik pradu zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia;

instalacje hydrantdw wewnetrznych 25 z wezem pdétsztywnym — istniejgce hydranty

nalezy przeniesc¢ z przestrzeni klatki schodowej na korytarze.

W ramach rozwigzan ponadstandardowych proponuje sie:

podniesienie natezenia awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego na drogach

ewakuacyjnych do co najmniej 5 Ix;

wyposazenie budynku w system sygnalizacji pozarowe] (z monitoringiem do PSP) w
formie ochrony catkowitej, zgodnie z Ekspertyzg [6] proponuje sie wykonanie instalacji
w oparciu o optyczne czujki dymu oraz czujki multisensorowe w przestrzeniach, gdzie
mogg wystepowacé alarmy fatszywe; rozmieszczenie elementéw systemu powinno by¢é
zgodne ze specyfikacjg techniczng PKN-CEN TS 54-14; rozmieszczenie sygnalizatoréw
akustycznych i natezenie dzwieku powinno uwzglednia¢ obecnos¢ oséb $pigcych,

centrale pozarowg umiesci¢ w miejscu ze statg obstugg
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Budynek wymaga wyposazenia w gasnice. llos¢ srodka gasniczego przypadajgca na kazde 100

m? powierzchni strefy pozarowej nie powinna byé mniejsza niz 2 kg lub 3 dm3.

9.11. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych,
nasadach stuzgcych do zasilania urzadzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych
do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych do nich dojsciach,

Budynek wyposazony w 7 wyjs¢ ewakuacyjnych o nastepujgcych szerokosciach uzytkowych:

— W1 (poziom 1 - parter), wejscie gtéwne budynek nr 3) 1,58 m (0,79 m + 0,79 m)
— W2 (parter, wejscie budynek nr 2) 1,20 m (0,9 m + 0,3 m)

— W3 (parter, wejscie od tytu budynek nr 3) 1,50 m (0,9 m + 0,6 m)

— W4 (poziom -01 - piwnica, wejscie do kuchni) 1,20 m (0,9 m + 0,3 m)

— W6 (poziom -01 - piwnica, drugie wejscie do kuchni) 1,20 m (0,9 m + 0,3 m)

— W7 (poziom -01 - piwnica, wejscie do zaplecza warsztatowego) 0,9 m

— W8 (poziom -01 - piwnica, wyjscie ewakuacyjne pralni) 1,20 m (0,9 m + 0,3 m)

— W9 (poziom -01 - piwnica, wejscie do pralni — dostawa brudnej bielizny) 1,20 m (0,9 m
+0,3m)

Niespefnienie wymaganej szerokosci wyjs¢ ewakuacyjnych stanowi niezgodnosc z § 240 ust. 1
rozporzadzenia [11-WT2022], uzyskano odstepstwo od wymagan przepisdw techniczno-

budowlanych [8]

W obiekcie znajduja sie dwie klatki schodowe o minimalnej szerokosci uzytkowej biegu 0,80 m

(0,90 m — 0,1 na porecz) i minimalnej szerokosci uzytkowej spocznikéw 0,94 m.

Lokalizacja hydrantdw zewnetrznych — okreslona na podstawie mapy do celéw projektowych:
- hydranty zewnetrzne znajdujgce sie na terenie opracowania znajdujg sie w odlegtosciach:
20,43 m, 28,05m i 48,03 m mierzgc w linii prostej od krawedzi obiektu objetego zmiang sposobu

uzytkowania oraz przebudowa

- hydranty zewnetrzne znajdujace sie na wzdtuz ulicy Marii Sktodowskiej-Curie znajdujg sie w
odlegtosciach: 72,73 m, 76,77 m, 89,44 m mierzac w linii prostej od krawedzi obiektu objetego

zmiang sposobu uzytkowania oraz przebudowa

W budynku, zaprojektowano hydranty przeciwpozarowe HP25. Wyznaczony przeptyw

obliczeniowy wynosi 1,0 dm3/s na potrzeby ppoz. Hydranty zlokalizowane w korytarzu w
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poblizu klatki schodowej KO1 i KO2 oraz w korytarzu budynku nr 3.

Dzwigi dla ekip ratowniczych — niewymagane.

9.12. Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje o
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne,

WYMAGANE ZAPROJEKTOWANE/ISTNIEJACE SPELNIENIE
WARUNKU
Odlegtos¢  budynku ZL od | od budynku nr 1: 33,22 m warunek spetniony
budynku ., ZL: od budynku nr 4: 16,35 m warunek spetniony
wymagana odlegtos¢ 8,0 m
(WT par. 271) od budynku nr 6: 21,21 m warunek spetniony
Odlegtos¢ budynku ZL od | od budynku rozdzielni 13,23 m warunek spetniony
budynku IN:

od projektowanej wiaty | warunek spetniony

wymagana odlegtos¢ 8,0 m ¢mietnikowej: 11,14

(WT par. 271)

Odlegtos¢ od granicy dziatki | od granicy dziatki nr 354 Tk: 4,85 m | warunek spetniony

niezabudowanej: od granicy dziatki nr 212: 44,51 m warunek spetniony

wymagana odlegtos¢ 4,0 m
(WT par. 272) od granicy dziatki nr 221/2: 24,59 m | warunek spetniony

9.13. Droga pozarowa

Ze wzgledu na istniejgcy uktad komunikacyjny nie ma mozliwosci doprowadzenia drogi
pozarowej w sposdb zgodny z przepisami o ochronie przeciwpozarowej wzdtuz dtuzszego boku
budynku w odlegtosci 5-15 m od elewacji — w zwigzku z tym otrzymano odstepstwo od
przepiséw [8] na podstawie ekspertyzy [6]. Wjazd na teren odbywa sie z ulicy. M. Sktodowskiej-
Curie brama o szerokosci min. 3,6 m. Dojazd do budynku utwardzong drogg o szerokosci min.
3,4 m. Zapewniono dostep z drogi o szerokosci minimum 4 m do catej elewacji pétnocno-
wschodniej budynku nr 3. Dojazd pozarowy o szerokosci 3,9 m poprowadzono na catej dtugosci
elewacji potudniowo-wschodniej budynkdw nr 2 i 3 w odlegtosci okoto 3-3,5 m. Dwa istniejgce
wjazdy na teren z ulicy Marii Curie-Sktodowskiej zapewniajg przejazd bez cofania z wyjgtkiem
odcinka wzdtuz elewacji pétnocno-wschodniej budynku nr 3.

Uwaga! W stosunku do Projektu Zagospodarowania Terenu na podstawie, ktérego
otrzymano decyzje o pozwoleniu na budowe, zmianie ulega zapis dotyczacy szerokosci
dojazdu pozarowego. W Projekcie Zagospodarowania Terenu pomytkowo zapisano w opisie
technicznym i w oznaczono na czesci rysunkowej:

Dojazd do budynku utwardzong drogg o szerokosci min. 4 m. Zapewniono dostep do catej
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elewacji pétnocno-wschodniej budynku nr 3. Dojazd pozarowy poprowadzono na catej dtugosci

elewacji potudniowo-wschodniej budynkow nr 2 i 3 w odlegtosci okotfo 3-3,5 m.

Obecnie zapis otrzymuje brzmienie:

Dojazd do budynku utwardzong drogg o szerokosci min. 3,4 m. Zapewniono dostep z drogi o

szerokosci minimum 4 m do catej elewacji pétnocno-wschodniej budynku nr 3. Dojazd pozarowy

o szerokosci 3,9 m poprowadzono na catej dtugosci elewacji potudniowo-wschodniej budynkow

nr 2 i3 w odlegtosci okoto 3-3,5 m.

Oba zapisy sg zgodne z otrzymanym odstepstwem od przepiséw [8] i zapisami ekspertyzy [6].
Zgodnie z poprzednim zapisem zaprojektowano poszerzenia drogi pozarowej na wyrost
w stosunku do zapisdw ekspertyzy i otrzymanego postanowienia. Obecny zapis nie wymaga

wykonywania poszerzen istniejgcej drogi pozarowej i jest zgodny z wydana decyzja [8].

Powyzsza zmiana zgodnie z ustawg Prawo Budowlane [10] zakwalifikowana jest jako nieistotne
odstgpienie od zatwierdzonego projektu zagospodarowania terenu poniewaz nie powoduje

zwiekszenia obszaru oddziatywania obiektu poza dziatke, na ktérej obiekt budowlany zostat
zaprojektowany.

9.14. Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej

Na podstawie Ekspertyzy Technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego opracowanej
przez mgr inz. poz. Marcina Kowalskiego w grudniu 2022 [6] uzyskano odstepstwo od
przepisdw techniczno-budowlanych w zakresie zabezpieczen p.poz wydane przez Komendanta
Wojewddzkiej Panstwowej Strazy Pozarnej w Toruniu, dn. 10.01.2023, sygn.

WPZ.52840.10.2023.2.5SS i WPZ.52840.11.2023.2.5S. [8]

mgr inz. arch. ALEKSANDRA KUBISIAK

upr. nr 7/KPOKK/2016
uprawnienia _budowlane w_specjalnosci
architektonicznej do projektowania bez ograniczen
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B. ZESTAWIENIE WYPOSAZENIA
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C. CZESC RYSUNKOWA
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