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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WARUNKI SZCZEGOtOWE -, ST”

PRZEBUDOWA BUDYNKOW/REMONT PRZY UL. M. SKkODOWSKIEJ-CURIE 27/29 W TORUNIU
NA POTRZEBY REGIONALNE CENTRUM WSPARCIA | OPIEKI DLA OSOB Z IEPEENOSPRAWNOSCIA

ROBOTY NISKOPRADOWE

40100000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45000000-7 Roboty budowlane

45111000-1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej

45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciggéw komunikacyjnych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych

45232311-5 Przydrozne telefoniczne linie awaryjne

45232320-1 Kablowe linie nadawcze

45232332-8 Roboty dodatkowe w zakresie nadawania

45232332-8 Telekomunikacyjne roboty dodatkowe

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 45311100-
45314000-1 Instalowanie sprzetu telekomunikacyjnego

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Kladzenie kabli

45314310-7 Instalowanie okablowania komputerowego

45314320-0 Instalowanie elektrycznych systeméw grzewczych i innego osprzetu elektrycznego w
budynkach

45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45317000-2 Inne instalacje elektryczne



1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymogi dotyczagce wykonania i odbioru instalacji
niskoprgdowych (SSP), zadania: Przebudowy i zmiana sposobu uzytkowania budynkéw Szpitala Psychiatrycznego
na potrzeby Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla Osdb z Niepetnosprawnoscig w standardzie Regionalnej
Placowki Opiekuriczo Terapeutycznej w ramach zadania: ,Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M.
Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Oséb z
Niepetnosprawnoscig na dz. nr 216/1; 218; 219/2, obr. 49, jedn.ewid. 046301 _1".

1.2. ZARES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu robodt
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét niskoprgdowych zgodnie z dokumentacja
projektowg , Przebudowa budynkéw/remont przy ul. M. Sktodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby
Regionalne Centrum Wsparcia i Opieki dla Osob z Niepefnosprawnoscig “. Roboty ujete w specyfikacji
zakwalifikowano wg Wspdlnego Stownika do robét w zakresie robdt budowlanych tj.: prace dotyczace wykonania
instalacji elektrycznych — CPV 45310000-3 i CPV 3162560-4. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza,
obejmujg prowadzenie nastepujgcych robét elektrycznych.

Budowa obejmuje nastepujace instalacje:

e instalacje sygnalizacji pozarowej,

e instalacje oddymiajaca,

e ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zakres robot poszczegdlnych instalacji obejmuje:

— montaz urzadzen,

— uruchomienie systemu,

— niezbedne préby i pomiary,

szkolenie obstugi.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Okresdlenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych” oraz z obligatoryjnymi normami serii PN-IEC 60364 oraz PN/E-05003, a takze PN-IEC 61024:
aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajgcy jego przydatnosé¢ do okreslonego zakresu
stosowania, w szczegdlnosci zawierajgcy ustalenia techniczne odnoszace sie do wymagan podstawowych, jakie
ma spetnié¢ wyrdb oraz okreslajgcy metody badan potwierdzajacych te wymagania;

certyfikat na znak bezpieczeristwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji;

certyfikat zgodnosci lub deklaracja zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji,
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb, proces lub ustuga
sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

centralka alarmowa - element centralny systemu sygnalizacji alarmu pozaru, petni funkcje nadrzedng w stosunku
do innych instalacji i urzadzen przeciwpozarowych w tym instalacji oddymiania: centrala zarzadzania dziataniem
systemu, przetwarza dostepne informacje (z dotaczonych do niej urzadzen i aparatéw) oraz wewnetrzne
ustawienia (konfiguracji) i podejmuje decyzje o wyzwoleniu alarmu pozarowego

czujka dualna (ciepta i dymu) — urzadzenie wykrywajace skok temperatury spowodowane ognhiem oraz
wykrywajgce dym i wysytajace sygnat do centrali;

ROP (reczny ostrzegacz pozarowy) - urzgdzenie stuzg do wykrywania alarmu pozaru, uruchamiane poprzez zbicie
szybki przez osoby przebywajgce w budynku,

Sygnalizator (syrena) optyczny (optyczno-akustyczny) - urzadzenie alarmujace (sygnaty dzwiekowe i/lub $wietlne)
uruchamiane po wyzwoleniu alarmu przez centrale,

obwod (instalacji elektrycznej) — zespdt elementdw instalacji elektrycznej wspdlnie zasilanych i chronionych
przed przetezeniem wspdlnym zabezpieczeniem;

obwdd rozdzielczy: wewnetrzna linia zasilajgca — wlz (obiektu budowlanego) — obwdd elektryczne zasilajgcy
tablice rozdzielczg;

obwdd odbiorczy: obwod korncowy (obiektu budowlanego) — obwdéd, do ktérego sg przytaczone bezposrednio
odbiorniki energii elektrycznej lub gniazda wtyczkowe;

obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata (przewodu) — maksymalna wartos¢ pradu, ktéry moze ptynaé dtugotrwale w
okreslonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu;



prad przetezeniowy — dowolna warto$¢ pradu wieksza od wartosci znamionowej. Dla przewoddw, wartoscia
znamionowa jest obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata;

oprzewodowanie — przewdd, przewody lub przewody szynowe i elementy zapewniajace ich zamocowanie i
ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi;

urzadzenia elektryczne — wszystkie urzadzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich celow jak
wytwarzanie, przeksztatcanie, przesytanie rozdziat lub wykorzystanie energii elektrycznej;

odbiorniki energii elektrycznej — urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inna forme
energii (np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczng itp.);

rozdzielnica niskonapieciowa — zestaw jednego lub kilku fagcznikdw niskonapieciowych wraz ze wspétpracujacym
wyposazeniem sterowniczym, pomiarowym, sygnalizacyjnym, zabezpieczeniowym, regulacyjnym itd., kompletnie
zmontowany na odpowiedzialno$¢ wytwodrcy, ze wszystkimi wewnetrznymi potgczeniami elektrycznymi
i mechanicznymi oraz czesciami konstrukcyjnymi;

ochrona przed dotykiem posrednim — ochrona dostepnych czesci przewodzgcych w przypadku pojawienia sie na
nich napiecia w warunkach zaktéceniowych;

ochrona przed dotykiem bezposrednim — ochrona przed dotykiem czesci czynnych instalacji elektrycznej w
trakcie ich normalnej pracy pod napieciem,

napiecie znamionowe instalacji — znamionowe napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre instalacja zostata
zbudowana;

obudowa, ostona — element zapewniajgcy ochrone przed niektérymi wptywami otoczenia i przed dotykiem
bezposrednim z dowolnej strony;

uziom — przedmiot lub zespdt przedmiotdw umieszczonych w gruncie (ziemi) tworzacy elektryczne potaczenie z
tym gruntem (ziemig);

przewdd ochronny (PE) — przewdd lub zyta przewodu przeznaczony do elektrycznego potaczenia nastepujacych
czesci: dostepnej czesci przewodzacej, obcej przewodzgcej, gtdéwnej szyny (zacisku uziemiajgcego), uziomu,
uziemionego punktu naturalnego zrédta zasilania lub punktu neutralnego sztucznego;

przewdd ochronno-neutralny (PEN) — uziemiony przewdd (zyta przewodu) spetniajgcy jednoczesnie funkcje
przewodu ochronnego i przewodu neutralnego;

przewdd uziemiajacy — przewdd ochronny tgczacy gtdéwna szyne (zacisk) uziemiajaca z uziomem;

gtéwna szyna uziemiajaca — szyna (zacisk) przeznaczona do przytaczenia do uziomu przewoddéw ochronnych, w
tym przewoddw potgczen wyrdwnawczych oraz przewodow uziemien roboczych, jezeli one wystepuja;

potaczenia wyréwnawcze — elektryczne potgczenia czesci przewodzacych dostepnych lub/i czesci przewodzacych
obcych w celu uzyskania wyréwnania potencjatéw;

rezystancja uziemienia — rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia zmierzona przy przeptywie
pradu przemiennego o czestotliwosci technicznej;

urzadzenie piorunochronne — zespdt elementéw konstrukcyjnych obiektu lub elementéw zainstalowanych na
obiekcie, odpowiednio potgczony, wykorzystany do ochrony odgromowej;

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;j.

aprobata techniczna — dokument dotyczacy wyrobu, stwierdzajacy jego przydatno$¢ do okreslonego zakresu
stosowania, w szczegdlnosci zawierajgcy ustalenia techniczne odnoszace sie do wymagan podstawowych, jakie
ma spetnié¢ wyrdb oraz okreslajgcy metody badan potwierdzajacych te wymagania;

certyfikat na znak bezpieczenstwa — dokument wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi,
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych certyfikacji;

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wszystkie zakupione przez wykonawce materiaty w celu wbudowania, zainstalowania, wmontowania lub
zastosowania w obiektach budowlanych powinny by¢ oznaczone znakiem CE i posiada¢ dokument dopuszczajgcy
wyroby budowlane produkcji krajowej i zagranicznej do obrotu i stosowania w polskim budownictwie, zgodnie z
Prawem Budowlanym i rozporzadzeniem MSWiA. Takim dokumentem jest certyfikat zgodnosci lub deklaracja
zgodnosci z Polskg Norma (PN) lub z Aprobatg Techniczng (AT).

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robét, rodzaj wbudowanych materiatéw oraz
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz petng
dokumentacje kontraktowa.

1.5.2. Dokumentacja projektowa.



Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego komplet dokumentacji budowlanej — czes¢: projekty wykonawcze.
Dokumentacje powykonawczg Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt, chyba ze umowa bedzie stanowic inaczej.
1.5.3. Zgodnosc robét z dokumentacja projektowsg i specyfikacjg techniczng
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowi¢ beda czes¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione choéby w jednym z nich beda
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
zobowigzany jest powiadomié Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian poprawek. W przypadku
rozbieznosci opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. Dane okreslone w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatow i elementéw, obiektow i
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjgé tolerancje akceptowane zwyczajowo dla
danego rodzaju robot. W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub specyfikacjg techniczng i wptyneto to na niezadowalajaca jakos¢ budowli lub obiektu, to takie materiaty i
roboty nie zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robdét powinny by¢
niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
2. MATERIALY
Wszystkie materiaty uzyte do budowy i przebudowy powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadaé¢ Aprobate Techniczng. Materiatami
stosowanymi przy wykonywaniu budynku wg zasad niniejszej ST sa:
0 Oprawy wg PN-84/E-02033
0 Kable wg PN-76/E-90301
0 Przewody wg PN-90/E —01201; PN- 90/E- 05023, PN-87/E-90056., WT-TK-43:2003, PN-92/T- 90320, TN-
92T-90320, TN-92T-90321,
0 Osprzet wgPN-89/EE-05027, PN-89/E —05028; PN-E-05033:1994,
0 Rozdzielnie wg PN —87/E -05110/01/02/03/05
PN-92/E-06150/51
PN-92/E-08106
PN-IEC-439-1+AC:1999,
Sktadowanie materiatéw
Materiaty nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, przystosowanych do tego celu, suchych,
przewietrzanych i dobrze oswietlonych.
Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw
budowlano- montazowych i wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjno —
montazowe. W przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo wykonujace dany rodzaj robdt, w
porozumieniu z kierownikiem budowy. Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynie jak i
konserwacja tych materiatéw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow. Materiaty np. rury stalowe,
kable, osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, suchych, przewietrzanych i oswietlonych.
Rury nalezy sktada¢ w wigzkach w pozycji stojgcej pionowej, kable w czasie sktadowania krétkich odcinkéw- w
kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy, a kregi utozone poziomo.
Zaleca sie sktadowanie zestawdw montazowych z tasm i rur w pomieszczeniach o temperaturze nie
przekraczajgcej +20°C.
3. SPRZET.
Sprzet powinien odpowiadaé ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jakosci i wytrzymatosci. Sprzet powinien
mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchamia¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego i poprawnosci dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig uruchomienia przez osoby
niepowotane. Wykonawca przystepujagcy do wykonania instalacji elektrycznych winien udokumentowaé, ze
posiada maszyny i sprzet, gwarantujgcy wysoka jakos¢ robdét. Wymagany sprzet stosowany przy wykonywaniu
instalacji elektrycznych:
0 Samochdd dostawczy.
0 Rusztowania.
0 Elektronarzedzia.



0 spawarka transformatorowa, obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka.
4. TRANSPORT.
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw
itp., niezbednych do wykonania danego rodzaju robdt elektrycznych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢
przedmioty przed przemieszczaniem sie, aby zapobiec ich uszkodzeniu.
Wykonaweca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych srodkéw transportu:

0 Samochodu skrzyniowego.

0 Rusztowania przenosnego.

Zaleca sie dostarczenie urzgdzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu
unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie duzych i ciezkich
elementéw.

Transport kabli i przewodéw nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkdw:

0 Kable nalezy przewozi¢ na bebnach. Dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu nie
przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz + 4°C, przy czym wewnetrzna $rednica
kregu nie powinna byé mniejsza niz 40-krotna Srednica zewnetrzna kabla.

0 Bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na
krawedzi tarcz, a tarcze bebndéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny
nie mogly sie przetaczac. Stawianie bebndw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione. Kregi
kabla lub przewodu nalezy uktadaé poziomo. Zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w
czasie przewozenia bebna z kablami.

0 Umieszczenie i zdejmowanie bebndéw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu zaleca sie wykona¢
przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kotami i przewodem ze skrzyni samochodu oraz
zrzucanie kregow kabli i przewoddw jest zabronione.

5.  WYKONANIE ROBOT.
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji robdt uwzgledniajgcy
wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane instalacje elektryczne wnetrzowe oraz oswietlenie terenu i
uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w istniejagcych sieciach elektroenergetycznych w
zwigzku z projektowang budowa.
5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zasadniczych zrealizuje nastepujace prace przygotowawcze:

— dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego,

— wykonanie zasilania w energie elektryczng miejsca wykonywania robot.
5.3. ROBOTY INSTLACYJNO - MONTAZOWE.
Wszystkie trasy linii kablowych nn - 0,4 kV, WLZ-6w i przewoddw instalacji elektrycznej oraz miejsca lokalizacji
tablic rozdzielczych nalezy doktadnie wyznaczyé wg projektu, zwracajgc szczegdlng uwage na zblizenia i
ewentualne kolizje z innymi instalacjami branzy sanitarnej. Trasa, prowadzenie instalacji elektrycznych powinna
by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla przysztych konserwacji i remontow.
Uktadanie kabli w poblizu czynnych linii kablowych, rurociggéw nalezy wykonaé po uprzednim uzgodnieniu robét
z Uzytkownikiem tych urzadzen.
5.4. MONTAZ INSTALCJI NISKOPRADOWYCH.
5.4.1. Opis systemu SSP.
Do ochrony catego obiektu z wytgczeniem toalet i tazienek zaprojektowano system sygnalizacji pozarowej (SSP)
oparty na wieloprocesorowej, adresowalnej centrali o budowie modutowej. Elementy liniowe, zainstalowane w
adresowalnej linii dozorowej, po odebraniu wtasciwego sygnatu z centrali (adresu elementu), przesytajg zwrotnie
sygnaty z informacjg o swoim rodzaju i stanie. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzehn w systemie i
podejmuje decyzje o zainicjowaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzgdzend sygnalizacyjnych i
przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum monitorowania lub systemu nadzoru.
Zaprojektowany na obiekcie system bedzie natychmiast informowac o wystgpieniu alarmu, awarii lub demontazu
czujek, doktadnie lokalizujgc pomieszczenie, z ktdrego nadchodzi sygnat, co pozwoli personelowi zareagowac z
maksymalng skutecznoscig i szybkoscig. Linie dozorowe mogg pracowaé¢ w ukfadzie petlowym lub otwartym
(promieniowym). Petlowy system pracy linii eliminuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia
fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow
rezystancji i pojemnosci przewodoéw linii dozorowej. Wszystkie urzgdzenia adresowalne zamontowane na petlach
dozorowych (czujki ppoz., reczne ostrzegacze pozarowe i moduty monitorujgco - sterujgce) posiadajg



zintegrowane z elementami izolatory zwarcia. W przypadku uszkodzenia, zwarcia lub przerwy w okablowaniu
petli linii sterujgcej, wszystkie pozostate urzgdzenia zachowujg petng funkcjonalnos¢. Dodatkowo informacja o
uszkodzeniu zostaje wyswietlona na centrali pozarowej. Cyfrowa transmisja pomiedzy elementami i ich catkowita
adresowalnos$¢ pozwala na dowolng konfiguracje systemu w celu wspoétpracy z innymi instalacjami z ktérymi
system moze wspotpracowaé w czasie alarmu pozarowego (system kontroli dostepu itd.). Zastosowane
rozwigzanie pozwala w petni realizowa¢ zatozenia zawarte w scenariuszu pozarowym oraz wykonywac¢ wszystkie
polecenia zawarte w algorytmie wspdtdziatania urzadzen przeciwpozarowych w czasie alarmu pozarowego. Dla
unikniecia przypadkowego zadziatania czujnika, a co za tym idzie, uruchomienia ewentualnych urzadzen
zewnetrznych, wszystkie czujniki automatyczne pracujg w wariancie alarmowania dwustopniowym. Dopuszcza
sie mozliwos$¢ innego wariantu alarmowania, uwzgledniajgc, mogace sie okresowo pojawi¢ zmiany wilgotnosci
wynikajace z funkcji i przeznaczenia pomieszczen. Zmian wariantu alarmowania mozna dokonaé, wytgcznie po
uzyskaniu pisemnej zgody autoréw opracowania. Dokonujgc wyboru systemu oraz jego konfiguracji wzieto pod
uwage niewymiernos¢ strat, z ktdrymi nalezy sie liczy¢, w przypadku rzeczywistego zagrozenia pozarem. Wigza
sie one zaréwno bezposrednio z oddziatywaniem czynnikdw pozarowych (straty bezposrednie), jak i ze stratami
bedgcymi wynikiem akcji gasniczej (straty posrednie). Moze sie zdarzyé, ze te drugie bedg przewyzszaty straty
bezposrednie, z tych tez powoddw system winien by¢ tak dobrany i skonfigurowany, aby czas potrzebny na
wykrycie jakiegokolwiek zarzewia (zrodta) ognia, i jego lokalizacje - skrécony byt do minimum.

Czujki pozarowe muszg wykrywa¢ pozar w bardzo szerokim spektrum, a przede wszystkim w jego
najwczesniejszej fazie; dlatego tez zadecydowano o zastosowaniu réznych typdéw czujnikdw pozarowych,
pozwalajagcych na stosunkowo szybkie wykrycie zagrozenia, eliminujgc tym samym wiekszg lub mniejsza
przydatno$é poszczegdlnych typow czujnikdw do wykrywania réznych zjawisk towarzyszacych powstawaniu
pozaréw, w zaleznosci od jego przyczyny oraz obecnych substancji palnych. Uwzgledniajac
prawdopodobienstwo powstania pozaru, charakterystyczne zjawiska towarzyszgce jego poczatkowej fazie,
warunki budowlane i otoczenia wybrano (dla zabezpieczenia obiektu) system oparty na adresowalnych,
wielostanowych, wielosensorowych czujkach dymu i ciepta, przeznaczonych do wczesnego wykrywania zjawisk
towarzyszacych powstawaniu wiekszosci pozaréw tj. dymu i temperatury. Czujka przeznaczona jest do
wykrywania dymu i wzrostu temperatury pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru. Czujka ma mozliwosé
zaprogramowana réznych trybdw pracy umozliwiajgcych wspoétdziatanie lub prace niezalezng sensora dymu i
temperatury. Wykorzystanie dwéch sensoréw w znacznym stopniu eliminuje mozliwo$é wystgpienia fatszywych
alarméw. Czujniki nalezy osadza¢ w dedykowanych gniazdach. Potgczen czujek dokonaé wg Dokumentacji
Techniczno — Ruchowej oraz w oparciu o odpowiednie rysunki niniejszej dokumentacji.

Gtéwng centrale pozarowg zaprojektowano w pomieszczeniu serwerowni. W pomieszczeniach opiekundéw na
poziomie 2 i 3 zaprojektowano wyniesione wezty z panelami operatorskimi umozliwiajgcymi obstuge central.
Wszystkie zastosowane urzgdzenia posiadajg wazne atesty dopuszczajgce je do stosowania, wydane m.in. przez
Centrum Naukowo — Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie oraz Paistwowy Instytut Jgdrowy i
Ochrony Radiologicznej w Warszawie.

Mimo, iz w obiekcie nie obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu, nie przewiduje sie przypadkéw zadziatania
systemu (nie uwzgledniajgc sytuacji celowego inicjowania czujnikdw) przy zachowaniu dodatkowych
uwarunkowan w zakresie funkcjonowania i uzytkowania obiektu. Dla zapewnienia niezaktdconej pracy systemu,
po zakonczeniu normalnego funkcjonowania obiektu, nalezy unika¢ silnego, miejscowego zadymienia, zakurzenia
i.t.p. (w przypadku zaistnienia takiej sytuacji - powiadomi¢ stuzby odpowiedzialne za obstuge central
pozarowych, przewietrzyé pomieszczenie). Linii dozorowych z przyciskami recznymi nie nalezy blokowaé w czasie
normalnej pracy obiektu. Uruchomienie recznego ostrzegacza jako zZrédta 100% informacji pozwala na
natychmiastowe powiadomienie o zdarzeniu oraz wysterowanie urzadzen zewnetrznych.

Wspdtdziatanie systemu wykrywczego realizowane jest za pomocy elementdw kontrolno-sterujgcych,
zainstalowanych w petlach linii dozorowych, przydzielonych do poszczegdlnych stref zagrozen, i uruchamianych w
przypadku alarmu Il o, w przypisanej mu strefie. System sterowa¢ bedzie poprzez moduty EKS zamykaniem i
otwieraniem klap i zaworéw PPOZ w wentylacji obiektowej. Mozliwe jest zaprogramowanie opdzZnienie
zadziatania przekaznikéw wykonawczych. Instalacje wykonac nalezy kablem ognioodpornym E 90.

5.4.2. Okablowanie i prowadzenie instalacji

Do wykonania instalacji wnetrzowych (petli dozorowych) zaprojektowano przewody typu HTKSHekw 2x2x1, HDG
2x1, HDGs 2x2,5, HDGs 3x2,5 z zytami miedzianymi, zgodnie z wymogami odnosnych przepisow.

Sposob prowadzenia instalacji na poszczegélnych odcinkach podano na odpowiednich rysunkach niniejszego
opracowania. Catosc instalacji w prowadzi¢:

— na korytkach, w rurkach winidurowych RVS-18 lub rurkach peszel w stropach podwieszanych,

—w tynku, w rurkach w pozostatych pomieszczeniach.



Okablowanie nalezy wykonaé¢ w miare mozliwosci zgodnie z zaproponowang i przedstawiong topologia na
rysunkach. Nie stosowac linii bocznych, instalowa¢ wszystkie elementy adresowalne w petlach. Gtéwne ciagi
okablowan prowadzi¢ na korytarzach i w pomieszczeniach ogdlnodostepnych. Okablowanie nalezy wykonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami i zasadami branzowymi.

SZCZEGOLNA UWAGE NALEZY ZWROCIC NA ZACHOWANIE DOPUSZCZALNYCH ODLEGtOSCI POMIEDZY
PRZEWODAMI INSTALACIJI SYGNALIZACII POZARU A INNYMI INSTALACJAMI, ZWtASZCZA
ELEKTROENERGETYCZNYMI | ODGROMOWA ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI.

5.4.3. Montaz urzadzen systemu SAP.

Wszystkie urzadzenia i aparaty montowaé w miejscach wskazanych w projekcie. Zachowa¢ odlegtos¢ min. 0,5m
instalowanych czujek od istniejgcych opraw oswietleniowych. Prace montazowe oraz podtgczenia wykonac
zgodnie z dostarczong przez producenta dokumentacja techniczno-ruchowsa.

5.4.4. Uruchomienie systemu.

Przydzieli¢ czujki odpowiednim strefom pozarowym. Podziat na strefy uzgodni¢ z Inwestorem oraz specjalistg
zabezpieczen ppoz. System zasili¢ z wydzielonego obwodu z rozdzielnicy gtéwnej budynku z przed wytacznika
gtownego budynku. Zaprogramowadé centrale i sprawdzi¢ dziatanie poszczegélnych elementéw systemu, w tym
wspotprace z istniejgcym systemem oddymiania. Wykona¢ niezbedne badania i pomiary, ktére nalezy poprzec
stosownymi protokotami. Wykonaé dokumentacje powykonawcza.

Przed przekazaniem systemu Inwestorowi dokona¢ odbioru instalacji i przeszkoli¢ personel.

5.4.5. Wspotpraca z systemem wentylacji.

Centrala SSP steruje systemem wentylacji poprzez:

— zamkniecie klap bytowych i zaworéw PPOZ w catym obiekcie,

— wytgczenie central wentylacyjnych, wentylatoréw, kurtyn powietrznych i klimatyzacji,

Centrala SSP monitoruje system wentylacji pozarowe;j:

— potozenie klap pozarowych.

5.4.6. Wspotpraca z systemem kontroli dostepu.

System sygnalizacji pozaru steruje systemem kontroli dostepu — otwarcie drzwi na drogach ewakuacyjnych.
Zaprojektowano elektrozaczepy rewersyjne. Sterowanie elektroryglem realizowane jest przez styk NC w
elemencie kontrolno sterujgcym. W przypadku wykrycia pozaru nastepuje odblokowanie wszystkich drzwi
wyposazonych w kontrole dostepu. W zakresie opracowania jest doprowadzenie okablowania do kontroleréw KD
zgodnie ze schematami.

5.4.7. Wspétpraca z windami.

Wszystkie szyby windowe sg chronione poprzez umieszczenie na szczycie szybu punktowych czujek dymu z
wyprowadzonymi wskaznikami zadziatania. Przy wystgpieniu alarmu Il stopnia windy w obiekcie zostang
sprowadzone na kondygnacje parteru a drzwi pozostang w pozycji otwartej. Sterowanie odbywa sie za pomoca
central sterujgcych.

5.4.8. Obstuga i konserwacja urzadzen.

Zainstalowane urzadzenia i systemy nalezy poddawac regularnie badaniom okresowym przewidzianym w
instrukcjach opracowanych przez producenta urzgdzen oraz wg zalecen aktualnie obowigzujacych norm.

Do obstugi urzadzen nalezy przeszkoli¢ okreslonych uzytkownikéw podajgc zakres czynnosci jakie w przypadku
zaistniatego alarmu badz awarii nalezy wykonaé. Wszelkie naprawy nalezy wpisywac do zeszytu konserwacji
systemu. Konserwacje systemu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanemu przedsiebiorstwu. Celowe bytoby dobranie
jednego przedsiebiorstwa prowadzacego konserwacje wszystkich urzadzen systemu zainstalowanych w budynku.
5.4.9. Montaz przewodow.

Trasowanie wykona¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewnienie bezkolizyjnosci z innymi instalacjami.
Bruzdy dostosowac do Srednicy rur lub przewoddéw z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku. Zabrania sie
wykonywania bruzd i przeku¢ w elementach konstrukcyjnych budynku i ewentualnych wycinania istniejgcych
zbrojen i zeber stropdw. W projekcie przewidziano przebicia przez stropy, sciany i konstrukcje podciggow
uzgodnione z konstruktorem. Chcac wykona¢ dodatkowe przebicia przez stropy i $ciany nalezy je wykonywaé po
konsultacji z inspektorem nadzoru i konstruktorem oraz projektantem. Przebicia nalezy wykonywac¢ w taki
sposdb, aby rury i przewody mozna byto prowadzié¢ tagodnymi tukami o promieniu nie mniejszym niz 10-krotna
$rednica rury lub przewodu. Instalacje wtynkowe wykonac¢ przewodami kabelkowymi. Przewody wprowadzane do
rozdzielnic, urzadzen odbiorczych i puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania potfaczenia.
Przewody neutralne i ochronne powinny by¢ nieco dtuzsze niz fazowe. Wazng sprawag jest tez staranne wykonanie
potgczen skrecanych tj. dokrecenia zaciskdw sSrubowych z odpowiednig sitg a takze odizolowanie zyt w taki
sposdb, aby odizolowany odcinek miescit sie catkowicie w zacisku. Podtoze do uktadania przewoddéw powinno by¢
gtadkie. Przewody mocowac za pomocg klejenia lub opaskami (nie za pomocg gwozdzi). Do puszek wprowadzaé
tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia, pozostate przewody prowadzi¢ obok puszek. Przed tynkowaniem



luzne konce przewoddéw zwingé i wiozy¢ do puszek. Puszki zakryé pokrywami lub w inny sposéb zabezpieczy¢
przed tynkiem. Zabrania sie uktadania przewodéw (kabli) bezposrednio w betonie w warstwie wyréwnawczej
posadzki.
Koniecznie nalezy stosowac ostony z rur. Przy przejsciach przez Sciany i stropy stosowac przepusty z rur, ktére po
utozeniu kabli i przewoddw nalezy uszczelnic.
5.4.10. Uktadanie korytek i rur.
Rury mocowaé do uprzednio przygotowanych podtozy lub specjalnych uchwytéw w zaleznosci od sposobu
taczenia z podtozem. Korytka nalezy mocowac za pomocg srub, pretdw lub specjalnych uchwytéw i konstrukcji
wsporczych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty powinny byé mocowane do podtozy (réznych) w sposdb trwaty.
W obiekcie przewidziano trzy rodzaje koryt: elektrycznych, teletechnicznych i do instalacji pozarowych.
Korytka dla instalacji p.poz powinny by¢ mocowane co 1,2m za pomoca specjalnych uchwytéw. Cata instalacja
koryt ppoz powinna posiadac¢ specjalne atesty. Korytka mocowane do konstrukcji stalowej zawiesza¢ na
specjalnych uchwytach i pretach.
5.4.11. Przejscia przez $ciany i stropy.
Budynek podzielony jest na strefy pozarowe. Podziat zgodnie z rzutami branzy architektonicznej. Kable i
przewody instalacji elektrycznej i niskoprgdowej przechodzace przez strefy nalezy chroni¢ za pomocg masy
uszczelniajgcej ognioodpornej stosownie do odpornosci ogniowej $cian i stropu. Pozostate przejscia przez sciane i
stropy nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami.
5.4.12. Instalacja kabli.
Instalacje kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normami oraz z dokumentacjg techniczng. Do instalacji nalezg kable
niepalne PH90. Zastosowany osprzet nie moze miec¢ ostrych krawedzi mogacych uszkodzi¢ izolacje. Przewody
nalezy prowadzi¢ po trasach wyznaczonych w dokumentacji. Prowadzenie instalacji i utozenie urzadzen
teletechnicznych powinno zapewni¢ bezkolizyjnosé¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i wzajemnego
usytuowania. Kable nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajacy ich wymiane. Potgczenia miedzy zytami przewodow
oraz miedzy zytami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki sposdb, aby zapewnic¢ bezpieczny i
pewny styk.
6. WYMAGANIA DOTYCZACE ODBIORU INSTALACIJI NISKOPRADOWYCH | ELEKTRYCZNYCH.
Instalacje niskopradowe i elektryczne podlegajg odbiorowi technicznemu. Odbioru tego dokonuje wykonawca
instalacji, w obecnosci inspektora nadzoru oraz wiasciciela (inwestora). Odbidr techniczny polega na sprawdzeniu:
1. Zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z dokumentacja oraz ewentualnymi zmianami i
odstepstwami, potwierdzonymi odpowiednimi zapisami w dzienniku budowy, a takie zgodnosci z
przepisami szczegdétowymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczna.
2. Jakosci wykonania instalacji elektrycznej.
3. Skutecznosci zadziatania zabezpieczen i srodkéw ochrony od porazen pragdem eklektycznym.
4. Spetnienia przez instalacje elektryczng wymagan w zakresie minimalnych dopuszczalnych opornosci
izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i aparatéw,
5. Zgodnosci oznakowania z Polskimi Normami.
Sprawdzenie skutecznosci dziatania zabezpieczen i srodkédw ochrony od porazen prgdem elektrycznym nalezy
dokonac¢ dla wszystkich obwoddéw zmontowanej instalacji elektrycznej — do rozdzielni gtéwnej do gniazd
wtyczkowych i odbiornikéw instalacji eklektycznej zainstalowanych na state. Pozytywne wyniki powyzszych
dziatan sprawdzajgcych umozliwiajg sporzadzenie protokotu odbioru.
W trakcie odbioru instalacji elektrycznych nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

0 Dokumentacje techniczng z naniesionymi zmianami dokonanymi w czasie budowy.

0 Dziennik budowy, protokét z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatéw i
oprzewodowania.

0 Protokoty z wykonanych pomiaréw rezystancji (opornosci)izolacji instalacji elektrycznej oraz
ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych) potaczen
wyréwnawczych.

0 Protokoty z wykonanych pomiaréw impedancji zwarcia rezystancji uziemien oraz pradu zadziatania
urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych.

0 Certyfikaty zgodnosci z PN na zastosowane materiaty, wyroby i urzadzenia.

0 Deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng na zastosowane materiaty wyroby i urzadzenia.

0 Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen elektrycznych.

Kontrola jakosci wykonania instalacji elektrycznych powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:
Zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobdw i zainstalowanych urzadzen z dokumentacjg techniczng,
Polskimi Normami i Aprobatg Techniczng, oraz certyfikaty zgodnosci i deklaracje zgodnosci.



0 Prawidtowosci wykonanych potaczen przewoddw, poprawnosci wykonania oprzewodowania oraz

zachowania wymaganych odlegtosci od innych instalacji i urzadzen.
0 Poprawnosci wykonania przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy.
Prawidtowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych, w tym aparatdow oraz sprzetu i osprzetu, w
dostosowaniu do warunkéw srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania.
Prawidtowego oznaczenia obwoddéw, bezpiecznikéw tgcznikéw, zaciskow itp..
Prawidtowego umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji.
Prawidtowosci oznaczenia przewoddéw neutralnych, ochronnych i ochronno-neutralnych.
Prawidtowosci doboru urzadzen i $rodkéw ochrony od wptywdéw zewnetrznych (warunkéw
srodowiskowych, w jakich pracujg).

0 Spetnienia dodatkowych zalecen projektanta lub inspektora nadzoru, wprowadzonych do dokumentacji

techniczne;j.

Zasady umieszczenia schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o ktérych jest mowa
wyzej okreslone sg w nastepujacych normach:

0 PN-88/E- 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

0 PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona przeciwpozarowa.

0 PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

0 PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
Uruchomienia instalacji elektrycznej dokonuje wykonawca przy udziale inspektora nadzoru, przedstawiciela
inwestora lub wtasciciela budynku. Przed uruchomieniem instalacji, wykonawca powinien:
Zapoznac sie z dokumentacjg dotyczacg odbioru technicznego instalacji elektrycznych.
W trakcie uruchomienia instalacji elektrycznej powinny by¢ rowniez sprawdzone i wyregulowane wszystkie
urzadzenia zabezpieczajgce i sygnalizacyjne. Nastawy tych urzadzen powinny zapewniaé prawidtowg ich reakcje
na zaktdcenia i odstepstwa od warunkéw normalnych.
Instalacje elektryczng mozna uznac za uruchomiong, gdy:

0 Wszystkie zamontowane urzgdzenia elektryczne funkcjonujg prawidtowo,

0 Sporzadzono protokot uruchomienia, w ktéorym m.in. jest zapis o przekazaniu instalacji elektrycznej do

eksploatacji.

Instalacje elektryczng mozna uznac¢ za przyjeta do eksploatacji, gdy protokét badan potwierdza zgodnosé
parametréw technicznych z dokumentacja, przepisami szczegétowymi i Polskimi Normami.
7. ODBIOR INSTALACJI NISKOPRADOWYCH | ELEKTRYCZNYCH.
W trakcie odbioru instalacji niskopragdowych i elektrycznych nalezy komisji przedtozy¢ protokoty z badan. Stad tez
kazda instalacja niskopragdowa i elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i
probom, obejmujgcym takze niezbedny zakres pomiaréw w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania dotyczgce
ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami, ktérych moze stac sie przyczyng. Cztonkowie komisji, przed
przystgpieniem do ogledzin i préb powinni otrzymacd i zapoznac sie z uaktualniong dokumentacjg techniczng oraz
protokofami ze sprawdzen czgstkowych. Osoby wykonujace pomiary powinny posiada¢ odpowiednie kwalifikacje,
potwierdzone uprawnieniami do wykonania badan (P-12). W czasie wykonywania prdéb nalezy zachowad
szczegblng ostroznosé, celem zapewnienia bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu, lub
zainstalowanego wyposazenia.
7.1. OGLEDZINY INSTALACJI NISKOPRADOWYCH | ELEKTRYCZNYCH.
Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Celem ogledzin jest
stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenie, aparaty i srodki zabezpieczenn i ochrony spetniaja wymagania
bezpieczenstwa, zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych ( stwierdzenie zgodnosci ich parametrow
technicznych z wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane -oraz oznaczone zgodnie z
projektem, oraz czy nie majg widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczeristwa. Podstawowy
zakres ogledzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidtowosci:

0 Ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

0 Ochrony przed pozarem i przed skutkami cieplnymi.

0 Doboru przewoddéw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia, oraz doboru i nastawienia urzadzen
zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.
Umieszczenia odpowiednich urzgdzen odtgczajacych i tgczacych.
Doboru urzadzen i sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych.
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji, oraz oznaczenia
obwoddw, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskéw itp.
0 Potaczen przewodow.

o
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Podstawowe czynnos$ci, jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm, ktérych
spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane s3 ponizej z
zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

7.1.1. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM

Przed przystapieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢: jakie srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim (ochrona
podstawowa) i posrednim ( ochrona dodatkowa) przewidywano do zastosowania oraz stwierdzi¢ prawidtowosc
dobrania $rodkéw ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym. Zastosowane s$rodki ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede wszystkim:

0 Wymagania ogdlne podane w normie PN-IEC 60364-4-47 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym,

0 Wymagania szczegétowe podane w normie PN-IEC60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.

W normach tych okreslone srodki ochrony przed dotykiem bezposrednim — poprzez:

0 lzolowanie czesci czynnych.

0 Zastosowanie urzadzen ochronnych réznicowopradowych o znamionowym pradzie zadziatania nie
wiekszym niz 30 mA, jako uzupetniajgcego srodka ochrony przed dotykiem bezposrednim.

oraz dotykiem posrednim przez zastosowanie:

0 Samoczynnego wyltgczenia zasilania i potgczen wyréwnawczych gtéwnych oraz dodatkowych
(miejscowych).

0 Urzadzen Il klasy ochronnosci lub o izolacji rownowazne;.

0 Nie uziemionych potgczen wyréwnawczych miejscowych.

7.1.2. OCHRONA PRZED POZAREM | SKUTKAMI CIEPLNYMI

Nalezy ustali¢ czy:

1. Instalacja i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla materiatow lub podtozy, na
ktorych, badz, obok ktérych sg zainstalowane.

2. Urzgdzenia mogace powodowaé powstanie tuku elektrycznego sg odpowiednio zabezpieczone przed jego
negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

3. Dostepne czesci urzadzen i aparatéw nie zagrazajg poparzeniom.

4. Urzadzenia do wytwarzania pary, goracej wody lub goracego powietrza majg wymagane normami
zabezpieczenia przed przegrzaniem.

5. Urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane nie zagrazajg wystgpieniem
niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalern dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC-60364-4-42 Instalacje

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zabezpieczajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami

oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC-60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona

zapewniajaca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznos$ci od wplywoéw zewnetrznych. Ochrona

przeciwpozarowa.

7.1.3. DOBOR PRZEWODOW DO OBCIAZALNOSCI PRADOWEJ | SPADKU NAPIECIA ORAZ DOBOR |

INSTALOWANIE URZADZEN ZABEZPIECZAJACYCH | SYGNALIZACYJNYCH.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

1. Prawidtowos$¢ doboru parametréw technicznych, kompatybilnos¢ i dostosowanie do warunkéw pracy

urzadzen:
—  Zabezpieczajgcych przed pragdem przecigzeniowym.
—  Zabezpieczajgcych przed pragdem zwarciowym.
— Rdzinicowopradowych,
— Zabezpieczajgcych przed przepieciami.
— Zabezpieczajgcych przed zanikiem napiecia.
— Do odtgczania izolacyjnego.
A takze, czy zastosowane s$rodki ochrony sg wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczng we
wtasciwych miejscach instalacji elektryczne;j.

2. Prawidtowos$¢ nastawienia parametréw urzadzen (aparatdw) zabezpieczajgcych.

3. Prawidlowos¢ zainstalowania i nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej kontroli stanu izolacji,
jesli takie przewidziano w projekcie.

4. Prawidtowos¢ doboru urzadzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybidrczosc¢ (selektywnos$¢) dziatania.



5.

7.14.

Czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i zabezpieczono je
przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone dopuszczalne spadki napiecia?
Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewododw, urzadzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych, o ktérych mowa
wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia:

Warunkow technicznych doboru przewoddw i kabli do obcigzenia prgdem eklektycznym, podanych
w Polskiej Normie PN-IEC-60364-5-523 dotyczgcej tych zagadnien.

Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac instalacje elektroenergetyczne podanych w
Przepisach Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych — zeszyt 9, oraz Polskiej Normy —dotyczacej
tych zagadnien,

Wymagan norm:

Dla doboru i montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC- 60364-5-51 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia wspdlne,

Dla aparatury faczeniowej i sterowniczej —PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach budowlanych..
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura taczeniowa i sterownicza.

Dla urzadzen do odtgczenia izolacyjnego i taczenia PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura faczeniowa i
sterownicza. Urzadzenia do odfaczenia izolacyjnego tgczenia.

Dla urzadzen zabezpieczajacych przed pradem przetezeniowym — PN-IEC 60364 4-43 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeristwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

UMIESZCZENIE ODPOWIEDNICH URZADZEN ODtACZAJACYCH | tACZENIOWYCH.
Nalezy sprawdzi¢, czy instalacja i urzgdzenia spetniajg wymagania w zakresie:

Odtaczenia od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu.

Srodkéw zapobiegajacych przypadkowemu zataczeniu i mozliwosci wytaczenia awaryjnego.
Wynikajgcym z potrzeb sterowania.

Whikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

— Odtaczenia izolacyjnego i faczen roboczych.

— Woytaczenia do celéow konserwacji.

— Woylaczenia awaryjnego.

Wynikajacym z odtgczenia w celu wykonania konserwacji urzgdzen mechanicznych.

Wymagania dla urzagdzen do odtgczenia izolacyjnego i taczenia podane sg w normie PN-IEC 60364-4-46 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenstwo. Odtgczenie i taczenie oraz PN-IEC
60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura faczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia izolacyjnego i tgczenia.

DOBOR URZADZEN | SRODKOW OCHRONY W ZALEZNOSCI OD WPLYWOW SRODOWISKOWYCH.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych, w zaleznosci od warunkéw
srodowiskowych, w jakich pracuja i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin nalezy ustali¢ prawidtowos¢
doboru urzadzen i srodkdédw ochrony ze wzgledu na:

7.1.5.

Konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza.

Obecno$¢ ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujgcych korozje.

Narazenie mechaniczne.

Promieniowanie stoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne, oddziatywanie
elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

Przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe.

Kontakt ludzi z potencjatem ziemi.

Warunki ewakuacji, oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem.

Kwalifikacje oséb.
Cechy, jakie powinny posiadac¢ urzadzenia, w zaleznosci od skodyfikowanych wptywow zewnetrznych i
sSrodowiskowych podane sg w normach:

PN-IEC 60364-5-51 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz wyposazenia

elektrycznego. Postanowienia wspdlne.
PN-IEC 60364- 3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogdlnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-443 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi i tgczeniowymi.

7.1.6. OZNACZENIA PRZEWODOW NEUTRALNYCH | OCHRONNYCH ORAZ OCHRONNO-NEUTRALNYCH.



Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewodéw neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-neutralnych
PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodéw ochronnych, neutralnych i
ochronno-neutralnych oraz stwierdzeniu, ze kolory: zielono-zétty i jasno- niebieski —nie zostaty zastosowane do
oznaczenia przewodow fazowych.
Oznaczeni przewoddw powinny spetnia¢ wymagania norm:
PN-IEC 603364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-90/E — 05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewoddw elektrycznych barwami lub cyframi.
7.1.7. UMIESZCZENIE SCHEMATOW, TABLIC OSTRZEGAWCZYCH LUB INNYCH PODOBNYCH INFORMACJI ORAZ
OZNACZENIA OBWODOW, BEZPIECZNIKOW, tACZNIKOW, ZACISKOW ITP.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
Umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdujg sie we wiasciwym
miejscu,
Obwody bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. s oznaczone w sposéb umozliwiajgcy ich identyfikacje i zgodnie z
oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,
Tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty tagczeniowe i sterownicze znajduja sie we
wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje.
Umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajgcym zakresie pozawalajg one na
identyfikacje instalacji, obowodéw lub urzadzen.
Wymienionych wyzej stwierdzen dokonuje sie w oparciu o wymagania norm:
PN-IEC 60364 5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia wspdlne.
PN-/E —01200 Symbole graficzne stosowane w schematach.
PN-78/e - 01245 Rysunek techniczny elektryczny. Ogdlne wytyczne wykonywania schematow.
PN-90/E —05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodoéw eklektycznych barwami lub cyframi.
PN-89/E - 05027 Kierunki ruchu elementéw sterowniczych urzadzen elektrycznych.
PN-89/E — 05028 Barwy wskaznikdw swietlnych i przyciskow.
PN-88/E — 08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeristwa.
PN-92/N- 01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N —1256/02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja.
PN-92/N 01256/03 Znaki bezpieczeristwa. Ochrona i higiena pracy.
7.1.8. POLACZENIA PRZEWODOW.
Sprawdzeniu podlega stan potgczenia przewodow, a wiec to, czy sg wykonane w sposdb zgodny z wymaganiami,
przy uzyciu odpowiednich metod i sprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze
czy zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody.
Wymagania dotyczgce potgczen przewoddw podane s3 w normach:
PN-82/E-06290 Zaciski bezgwintowe roztgczalne do tgczenia przewoddw o przekrojach do 16mm?2.
PN-86/E — 06291 Zaciski gwintowe do taczenia przewoddw o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach
elektroinstalacyjnych.
PN-75/E —06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do uzytku domowego i podobnego
Wymagania i badania podstawowe. Potgczenia eklektyczne i mechaniczne.
W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektryczne;j.
Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystgpieniem do préb i pomiaréw. Wykonanie tych préb bez usuniecia
usterek, moggcych mie¢ wptyw na wyniki badan, jest niedopuszczalne.
8. OBMIAR ROBOT.
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Przepisy ogdlne” Obmiaru robét dokonaé
nalezy w oparciu o dokumentacje projektowgq i ewentualnie, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla przewoddw linii kablowych jest metr.
8.1. ODBIOR CZESCIOWY.
Przedmiotem odbioru s3 ciagi rur, przewody, kable utozone pod tynkiem i rowach przed zasypaniem. Odbiorowi
podlega catosc linii kablowych, jezeli stanowi odrebng czes¢ sktadowa obiektu inwestorskiego.
8.2. ODBIOR KONCOWY.
Przy dokonywaniu odbioru korncowego nalezy:
Sprawdzenie zgodnosci robot z umowg, dokumentacja, warunkami, normami, przepisami,
Sprawdzenie udokumentowania jakosci wykonania robot odpowiednimi protokotami préb montazowych,
Sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji,
Sporzadzenie protokotu odbioru z podaniem wnioskdéw i ustalen.



8.3. PODSTAWA PLATNOSCI.
llos¢ zakoniczonych i odebranych przez Inspektora Nadzoru robét elektrycznych bedzie ptacona za wykonane
instalacje, nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych materiatéw i wykonanych robdt na
podstawie wynikdw pomiardw i badan ochronnych oraz atestow producenta urzadzen i ogledzin sprawdzajacych.
Ceny te bedg petnym wynagrodzeniem za dostarczeni i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy
wymaganych instalacji oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania
robot.
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

— roboty przygotowawcze,

—  zakup i transport materiatéw i elementédw na miejsce wybudowania,

— wykonanie robét montazowych (uktadanie przewodoéw, kabli, osprzetu instalacyjnego, montaz tablic

rozdzielczych i dodatkowych aparatéw),
— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami
uporzgdkowanie terenu budowy,

— wykonanie dokumentacji powykonawczej
9. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE.
PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
PN-EN 54-1:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 1: Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j
PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej
PN-EN 54-3:2014-12 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 3: Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory
akustyczne
PN-EN 54-4:2001 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-4:2001/A2:2007 — Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4: Zasilacze
PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punktowe
PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajace z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji
PN-EN 54-7:2004/A2:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe dziatajgce z
wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, swiatta przechodzacego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢10: Czujki ptomienia — Czujki punktowe
PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢10: Czujki ptomienia — Czujki punktowe
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 12: Czujki dymu — Czujki liniowe dziatajgce z
wykorzystaniem wigzki swiatta przechodzacego
PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 17: Izolatory zwar¢
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia
PN-EN 54-20:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 20: Czujki dymu zasysajace
PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 21: Urzadzenia transmisji alarméw pozarowych i
sygnatéw uszkodzeniowych
PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 23: Pozarowe urzadzenia alarmowe — Sygnalizatory
optyczne
PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 25: Podzespoty wykorzystujace tgcza radiowe
PN-EN 54-25:2011/AC:2012 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 25: Podzespoty wykorzystujgce tgcza radiowe
9.1. INNE DOKUMENTY.
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02, poz.690)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowe]j budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania.
»,Wstep do automatycznych systemodw sygnalizacji pozarowe;j" - Jerzy Ciszewski, wyd. Firex, Warszawa '96



-Systemy sygnalizacji pozaru i automatyki pozarniczej-podstawy prawne i techniczne-st.kpt mgr inz. Janusz
Sawicki

Wytyczne sterowania urzadzeniami p. pozarowymi - st. kpt mgr inz. Janusz Sawicki

Integracja i wspotdziatanie systemow sygnalizacji pozaru z systemami zabezpieczen przeciwpozarowych - st. kpt
mgr inz. Janusz Sawicki

Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 R. zm. 27 03 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr.207 p0z.2016).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu BIOZ (Dz.U. z 2003nr.120,p0z1126).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 26 06 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.Z 2002 r. Nr.108, poz. 953).

Dyrektywa nr. 92/57/EWG.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 06 02 2003 r. w sprawie wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.z 2003
r.nr. 47,p0z.401).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 09 2001r. w sprawie bhp podczas eksploatacji maszyn i innych
urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych.(Dz.U.z 2001 nr. 118 poz.1263).
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 10 2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy(Dz. U. Z 2002 nr. 191 poz. 1596 zm. Dz. U. Z 30
09 2003 nr. 178,poz. 1745).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 03 2000r. w sprawie bhp przy recznych pracach
transportowych(Dz. U. Z 2000r. nr. 26,p0z.313 ze zm. Dz. U. Z 2000r. nr.82, poz. 930).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych PBUE wyd. 1980 r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Eksploatacji dla instalacji elektrycznych COBO_PROFIL.

Opracowat mgr inz. Z. tupkowski



