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UWAGI:

1. WYMIARY | ROZMIESZCZENIE DRENOW POPRZECZNYCH
| PODLUZNYCH POKAZANO NA RYS. ODWODNIENIA PLYTY
POMOSTU
2. NA WIDOKU Z GORY ZAZNACZONO ROZMIESZCZENIE
SACZKOW ORAZ PODANO RZEDNE PLYTY POMOSTU W
MIEJSCACH OSADZENIA
3. RZEDNE PLYTY POMOSTU PODANE NA WIDOKU Z GORY
| PRZEKROJACH MAJA WARTOSCI DOCELOWE
4. KOTWY WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM KOTWA
TALERZOWA
5. ZACHOWAC DOKELADNOSC REALIZACJI ZGODNIE Z SST.
6. SCHEMAT POLOZENIA BELEK POKAZANO NA PRZEKROJU B-B

A - BELKA STANDARDOWA NG 12/890

W - BELKA WZMOCNIONA NG 12W/890
B - BELKA STANDARDOWA NG 12/590

LEGENDA:

@ -

Saczek

Adres obiektu

woj. podlaskie
m. Wysokie Mazowieckie

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B
ul. Biatostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiérkg
i budowa mostu na rzece Brok oraz przebudowg i budowg

N

/)

niezbednej infrastruktury technicznej DROMOBUD
Branza MOSTOWA Skala 1:25; 1:50
Rys. 10
Tytut rysunku RYSUNEK PLYTY POMOSTU y
Funkcja Imig i Nazwisko Specjalnos¢ Podpis
) . . PDL/0144/POOM/09
Projektant mgr inz. Tomasz Pawtowski (do projekiowania bez ograniczer

Sprawdzajacy

mgr inz. Tomasz Pietrzak MOSTOWA

w specjalnosci mostowe)
PDL/0053/POOM/10
(do projektowania bez ograniczen

Wspdtpraca

inz. Piotr Wysocki




