
Nazwa projektu

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B

ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką

i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową

niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres obiektu

woj. podlaskie

m. Wysokie Mazowieckie

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

MOSTOWA

Branża

Tytuł rysunku

  Projektant

mgr inż. Tomasz Pietrzak

MOSTOWA

  PDL/0053/POOM/10

(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności mostowej)

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data

04.2021

  Sprawdzający

  PDL/0144/POOM/09

(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności mostowej)

mgr inż. Tomasz Pawłowski

  Współpraca

-

inż. Piotr Wysocki
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TABELA ZESTAWIENIOWA PARAMETRÓW DOBORU ŁOŻYSK
Numer węzła: 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725
Typ: W W F W W W W W J W W W
MAKSYMALNA OBLICZENIOWA SIŁA PIONOWA
(SGN-obl-MAX): [kN] 650 1350 1250 1200 900 500 600 1350 1250 1200 900 500

MINIMALNA CHARAKTERYSTYCZNA SIŁA PIONOWA
(SGU-char.MIN): [kN] 150 300 250 250 300 150 150 300 250 250 300 150

MAKSYMALNA CHARAKTERYSTYCZNA SIŁA PIONOWA (SGU): [kN] 500 1000 950 900 700 400 450 1000 950 900 700 400
MAKSYMALNA OBLICZENIOWA SIŁA POZIOMA Fx (SGN): [kN] - - 550 - - - - - - - - -
MAKSYMALNA OBLICZENIOWA SIŁA POZIOMA Fy (SGN): [kN] - - 150 - - - - - 150 - - -

GÓRA ŁOŻYSKA rzędna: 138,395 138,384 138,442 138,394 138,377 138,45 138,512 138,501 138,559 138,511 138,494 138,567

PRZESUW ex [mm] 10 10 - 10 10 10 25 25 25 25 25 25
PRZESUW ey [mm] 3 3 - 3 3 3 3 3 - 3 3 3
KĄT OBROTU [rad] <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 <0.01

Rys. 7

Skala 1:100

SCHEMAT ROZMIESZCZENIA ŁOŻYSK


