Inwestor: | EGZ.NR 1

Zarzad Powiatu w Wysokiem Mazowieckiem

18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Ludowa 15a

Jednostka projektowa:
4 DROMOBUD sp. z o.0.
15- lllBinl‘gstok ul. Al 1000-lecia Panistwa Polskiego 4/310
td:6685555ﬂ fax: 857341299
Adres obiektu:
woj. podlaskie, m. Wysokie Mazowieckie
Nazwa zadania:

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B - ul. Bialostocka
w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorka i budowa mostu na rzece
Brok oraz przebudowg i budowg niezbednej infrastruktury technicznej

Stadium:
branza mostowa
Imig i nazwisko: |  Specjalnosé: | Nr uprawnien: ||
Opracowal:
PDL/0144/POOM/09
mgr inz. Tomasz Pawlowski mostowa (Go gy ekt(.)war}la bez
ograniczen
w specjalnosci mostowej)
Sprawdzajacy:
PDL/0053/POOM/10
mgr inz. Tomasz Pietrzak mostowa (do proj ekt(-)W&I}la o2
ograniczen
w specjalnodci mostowej)
Wspolpraca:
inz. Piotr Wysocki - ' @

kwiecien 2021 r.




,, Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorkg
i budowq mostu na rzece Brok oraz przebudowq i budowq niezbgdnej infrastruktury technicznej.” — w zakresie mostu

SPIS ZAWARTOSCI

I.  CZESC OPISOWA

1. Strona tytulowa
2. Opis techniczny

. KARTY KATALOGOWE
Ciosy - CIOS73.5_80_S1
Ciosy - CIOS73.5_80_S2
Dylatacja bitumiczna — DB1
Schody skarpowe nr 1 — SCHO16
Schody skarpowe nr 2 — SCHO17
Murek oporowy stozka - MOS2
Szczeg6t osadzenia deski gzymsowej — SODG1
Kotwa talerzowa — KT1
Dylatacja pozorna — DP1

© o N0~ wWwDdD PR



,, Przebudowa z rozbudowq drogi powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorkg
i budowq mostu na rzece Brok oraz przebudowq i budowq niezbgdnej infrastruktury technicznej.” — w zakresie mostu

CZESC OPISOWA

do projektu: , Przebudowa z rozbudowq drogi powiatowej Nr 2072B ul
Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz 7 rozbiorkq i budowq mostu na
rzece Brok oraz przebudowg i budowq niezbednej infrastruktury
technicznej.” — W zakresie mostu

1 Przedmiot przedsiewziecia

Niniejsza dokumentacja jest czgscia dokumentacji wielobranzowej i swym zakresem obejmuje
branz¢ mostowa. Przedmiotem opracowania jest wykonanie nowego mostu na rzece Brok
w ciggu drogi powiatowej Nr 2072B.

2 Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Mapa geodezyjna sytuacyjno-wysoko$ciowa w skali 1:500.

- Pomiary sytuacyjno - wysokosciowe i inwentaryzacja w terenie.

- Projekt wykonawczy — branza drogowa.

- Badania geotechniczne wykonane przez firme EKODROM Sp. z o0.0.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. RP nr
43 poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. RP nr 63 poz. 735).

- Swiatta mostow i przepustow. Zasady obliczen z komentarzem i przyktadami. Instytut Badawczy -
Drog i Mostow Wroctaw - Zmigrod, 2000.

- Katalog "Mosty drogowe. Zespolone mosty ptytowe z belek strunobetonowych. Belki Kujan NG
oraz Belki DS. BP-BDiM Transprojekt Warszawa 2004 r,

Podstawowe obowigzujace normy:

- PN-83/B-02482 ,,Fundamenty budowlane”. No$nos¢ pali i fundamentow palowych”.
- Eurokod 0 — Podstawy projektowania konstrukcji

- Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje

- Eurokod 2 — Projektowanie konstrukcji z betonu

- Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne

3 Opis istniejacego zagospodarowania

3.1 Dane lokalizacyjne

Projektowany obiekt znajduje si¢ W miejscowosci Wysokie Mazowieckie, w powiecie
wysokomazowieckim, w wojewodztwie podlaskim, obrgb 0001 Wysokie Mazowieckie. Dziatki
o numerach ewidencyjnych na ktérych bedg prowadzone prac e zwigzane z budowa mostu:

- 999/1, 1057 — dziatki drogowe,
- 1044, 995 — dziatki prywatne przeznaczone do podziatu decyzjg ZRID i do czasowego zajgcia,
- 470 — dziatka rzeki Brok,



,, Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorkg
i budowq mostu na rzece Brok oraz przebudowq i budowq niezbgdnej infrastruktury technicznej.” — w zakresie mostu

3.2 Obiekt mostowy
3.1 Opis stanu istniejacego

Istniejagcy most usytuowany jest w ciggu drogi powiatowej nr 2072B. Przgsto stanowi monolityczna
ptyta zelbetowa jednoprzestowa z uksztattowanymi wspornikami. Podpory stanowig przyczoétki betonowe
pelnoscienne ze skosnymi skrzydtami zelbetowymi $ciankowymi. Posadowienie nieznane -
najprawdopodobniej posrednie na palach.

Dane techniczne:

- ilo$¢ przeset -1,

- schemat statyczny - ptyta swobodnie podparta,
- dtugos¢ ptyty pomostu - ok. 10,90m,

- szerokosc¢ catkowita - ok. 13,45m,

- szeroko$¢ w $wietle balustrad - ok. 13,01m,

- szerokos$¢ jezdni bitumicznej - ok. 9,03m,

- kat skrzyzowania z osia drogi - ok. 90°,

- $wiatto poziome - ok. 10,0m

- przeszkoda - rz. Brok.

Przekrdj na obiekcie stanowi jezdnia bitumiczna z kraweznikami i obustronnymi chodnikami. Obiekt
wyposazony w bariery ochronne sktadajace si¢ ze stupkow zelbetowych i przeciagdéw z rur. Odwodnienie
obiektu odbywa si¢ poprzez wpusty usytuowane przy kraweznikach, bezposrednio do rzeki Brok. Brak
umocnien stozkow oraz skarp i dna rzeki w rejonie mostu. W przyczotku mostu od strony ul.
Warszawskiej zlokalizowane sa wyloty kanalizacji deszczowej.

Przeptyw wody w rzece z lewej na prawg stron¢ drogi zgodnie z przyjetym kilometrazem roboczym.

Otoczenie obiektu stanowig tereny charakterystyczne dla zabudowy miejskiej jednorodzinnej.

Most przeznaczono do rozbiorki.

3.3  Warunki gruntowo — wodne

Na podstawie ,,Dokumentacji badan podtoza gruntowego i opinii geotechnicznej” wykonanej
przez firme Ekodrom Sp z o0.0., budowa geologiczna w okolicy projektowanego obiektu jest nastepujaca:

OTWOR nr M1

- do glebokosci 2,50m znajduje sie nasyp budowlany w postaci humusu, piasku gliniastego
i piasku $redniego w stanie luznym oraz piasku drobnego, humusu i piasku gliniastego w stanie
$rednio zageszczonym,

- ponizej do glebokosci 3,10m znajduje si¢ piasek zagliniony przewarstwiony piaskiem
gliniastym w stanie srednio zageszczonym,

- ponizej do glebokosci 4,50m znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci gliny piaszczystej W stanie
twardoplastycznym,

- ponizej do gleboko$ci 6,10m znajdujg si¢ grunty spoiste w postaci piasku gliniastego i gliny
piaszczystej w stanie twardoplastycznym,

- ponizej do glebokosci 6,80m znajduja si¢ grunty spoiste w postaci itu pylastego w stanie
twardoplastycznym,

- ponizej do glebokosci 15,00m znajdujg si¢ grunty niespoiste w postaci piaskow pylastych
z pytami piaszczystymi i piaskiem drobnym w stanie zageszczonym.

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej na rzednej 137,00m n.p.m.
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OTWOR nr M2

- do glebokosci 2,90m znajduje si¢ nasyp budowlany w postaci piasku zaglinionego, humusu
i gliny,

- ponizej do glebokosci 3,80m znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku sredniego W stanie
$rednio zageszczonym,

- ponizej do glebokosci 10,70m znajduja si¢ grunty spoiste w postaci gliny w stanie plastycznym,
piasku gliniastego przewarstwionej gling piaszczysta w stanie twardoplastycznym oraz gliny
piaszczystej z zwirem w stanie twardoplastycznym,

- ponizej do glebokosci 13,10m znajduja si¢ grunty niespoiste w postaci piasku pylastego i pytu
piaszczystego w stanie zageszczonym,

- ponizej do glebokosci 15,00m znajduja si¢ grunty spoiste w postaci pylu i gliny pylastej
w stanie twardoplastycznym.

Nawiercone i ustabilizowane zwierciadto wody gruntowej na rzednej 136,60m n.p.m.

Obiekty zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechnicznej — warunki gruntowe ztozone.

4  QOpis przvjetvch rozwiazan projektowych

4.1 Dane wyjsciowe
Projekt przewiduje budowe nowego mostu o konstrukcji ptytowej ze spr¢zonych prefabrykowanych
belek strunobetonowych typu KUJAN NG. Obiekt posadowiony posrednio na palach wierconych.
Przewidziano obiekt zgodnie z Polska Normg dotyczaca oddzialywan na konstrukcje klasa II wg
PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje czgs¢ 2: Obcigzenia ruchome mostow.
Projektowany obiekt spetnia wymagania stawiane w rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.63.
Warszawa, 03.08.2000 r. ).

4.2 Parametry identyfikacyjne i techniczne obiektu
Informacje identyfikacyjne:

wojewodztwo podlaskie;

powiat wysoko mazowiecki;
gmina Wysoki Mazowieckie;
Numer drogi 2072B;

Najblizsza miejscowo$é Wysoki Mazowieckie

Dane ogdlne mostu

Norma obcigzen - PN-EN 1991-2;
Wspolczynniki dostosowawcze obcigzen zmiennych
KLASA I - ag1 = ag2 = 1.00

= aq]_ = aqz = aqr = 100

Most jednoprzestowy ptytowy,

Ciek - rzeka Brok,

Konstrukcja - belki prefabrykowane spr¢zone KUJAN NG
z zelbetowg ptyta wspolpracujaca,

Swiatto poziome -10,50m,

Posadowienie - posrednie,

Umocnienie skarp rzeki - palisada drewniana, ptyty azurowe,

Umocnienia stozkow - ptyty azurowe,

Umocnienia potek - ptyty azurowe,

Dtugos¢ plyty mostu -12,20m,

Szeroko$¢ catkowita -17,06m,
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— Szeroko$¢ jezdni - 3x3,00 =9,00m;

— Niweleta jedni w przekroju daszkowym

— Spadek poprzeczny na jezdni dwustronny

— Szeroko$¢ chodnika strona lewa

— Szeroko$¢ chodnika; szerokos$¢ $ciezki
rowerowej; opaska, obrzeze strona prawa

— Spadek poprzeczny na chodnikach
jednostronny strona lewa; strona prawa

— Kat skrzyzowania z osig rzeki

Nos$nosé

Numer normy obcigzeniowej

4.3 Podstawowe materialy

- spadek podtuzny 1,037%;

- 2%,
-2,0m;

-2,0m; 2,0m; 0,5m; 0,08m = 4,58m

- 3%; 2,

5%

- ok. 90°.

PN-EN

1991-2
Oddzialywania na konstrukcje czgs¢ 2:

Eurokod

Obcigzenia ruchome mostow;

1

Klasa ekspozycji z podziatem na typy korozji

(warunki srodowiskowe)

Projektowana klasa

Element betonu/
Agr. .
Karbonatyzacja | Chlorki | Zamr/rozmr. gr Otulina
chemiczna
Zbrojenie
goérne w ptycie - - nadbeton C30/37
XC3 35mm
Ustréj nosny )
nadbeton C30/37
XC4 -
XF4
prefabrykat C40/50
40mm (zespolony)
Przyczétek (korpus, C30/37
- XC4 - XF2 XA1
Sciany, skrzydta) 45mm
C30/37
Przyczotek (korpus) 60 mm
spod tawy (przyjeto fi 20)
. C30/37
Kapy chodnikowe XC4 XD1 XF2 -
40mm
- C30/37
Ptyta przejsciowa - - XF2 XAl
50mm
C30/37
Pal XC2 - - XAl
70mm
Beton
niekonstrukcyjny - C12/15
podktadowy
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Stal zbrojeniowa: - charakterystyczna granica plastycznos$ci fx=500MPa

- klasa ciggliwosci C
Stal spr¢zajaca - Y1860S7 - klasa 2 (o niskiej relaksacji), $=15.7mm
Prefabrykat gzymsu - polimer z betonu, wysokos¢ 70cm gr. 4cm,
Dylatacje - bitumiczna,
Elementy odwodnienia ptyty pomostu - dreny, saczki, drenaze z grysu otoczonego zywica,
Nawierzchnia na kapach chodnikowych - dwuwarstwowa powloka epoksydowa — poliuretanowa

gr. 3mm, zastosowanie rdéznych kolorow w celu
wyodrebnienia chodnika i $ciezki rowerowej;

Warstwa $cieralna nawierzchni jezdni - AC11S50/70 grub. 4cm, KR-3 ujeta w branzy drogowe;j
Warstwa wigzaca - ochronna -AC16W50/70 grub. 5cm, KR-3 uj¢ta w branzy drogowe;j
Warstwy nawierzchni na dojezdzie - zgodnie z branza drogowa,
Powierzchniowe zabezpieczenie betonu - powloka malarska,
Izolacja pomostu - 2 X papa termozgrzewalna
Izolacja powierzchni odziemnych - powloka filtracyjna z geokompozytu za przyczotkiem,
- gruntowanie wraz z powtoka izolacyjna,
Scianki szczelne - stalowe whbijane do wyciagnigcia oraz obcigcia
i pozostawienia,
Bariery -L2, B,W4
Schody skarpowe - stopnie prefabrykowane z betonu C25/C30,
Umocnienie skarp rzeki - palisada drewniana, ptyty azurowe,
Umocnienia stozkow - ptyty azurowe,
Umocnienia potek - ptyty azurowe,
Krawezniki kamienne na obiekcie - 20x18cm,
Krawezniki kamienne na dojazdach - wedtug branzy drogowe;j,
Obrzeza - betonowe 6x20cm,
Obiekty tymczasowe - tymczasowa kladka

Materiaty zastosowane do budowy mostu powinny mie¢ atesty i Krajowe Oceny Techniczne lub
Europejskie Oceny Techniczne dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

4.4 Roboty rozbidérkowe
Projektuje si¢ rozbidrke nastepujacych istniejacych elementow:

— elementow bezpieczenstwa ruchu,

— monolitycznej ptyty,

— skrzydel,

— przyczotkow,

— ewentualne ucigcie istniejacych pali w zakresie kolidujacym z projektowanymi tawami.

Rozebranie konstrukcji pomostu, skrzydel, przyczotkéw innych elementéw zelbetowych
i elementow posadowienia nalezy wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, w zakresie ujetym
w dokumentacji. Wieksze elementy nalezy w sposob mechaniczny rozbi¢ na mniejsze fragmenty.

Rozbiorke mostu nalezy wykonaé przy zamknigtej drodze, ruch pieszy nalezy skierowaé na
tymczasowa kladke dla pieszych.

Materiaty uzyskane z rozbiorki, ktére Zamawiajacy zechce wykorzysta¢ na potrzeby wlasne nalezy
przekaza¢ protokolarnie i odwiez¢ w miejsce przez niego wskazane. Pozostale materialy i materiaty
nieprzewidziane do ponownego wbudowania nalezy zagospodarowaé zgodniej z obowigzujacymi
przepisami utylizacji materiatow
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4.5 Uklad konstrukcyjny
4.5.1. Ustrdj no$ny

Zaprojektowano most jednoprzestowy zespolony z prefabrykowanych belek sprezonych
posadowiony posrednio. Ustrdj niosgcy z belek prefabrykowanych sprezonych ,,KUJAN NG” w ilosci
19sztuk o dtugosci 12m z zelbetowa ptyta wspolpracujaca. Dhugosé ptyty 12,20m. Most zlokalizowany
jest na odcinku prostym, kat skrzyzowania obiektu z droga wynosi okoto 90 stopni.

Ustroj niosacy nalezy ksztattowaé zgodnie z katalogowymi opracowaniami Transprojektu
Warszawskiego - ,,Mosty drogowe - Zespolone mosty plytowe z belek strunobetonowych" ze zmianami
dotyczacymi:

- aktualizacji stali zbrojeniowej — charakter. granica plastycznosci fu=500MPa, klasa ciagliwosci C;
- aktualizacji stali sprezajacej — Y1860S7 - klasa 2 (o niskiej relaksacji), ¢=15.7mm:;

- sily sprezajacej - warto$¢ sity sprezajacej (po uwzglednieniu strat doraznych) wynosi 132.2kN —
(pozostawienie wartosci zgodnej z katalogiem).
Belki wyjete z formy beda wygiete ku gorze, jest to efekt sprgzenia. W czasie sktadowania

wygiecie bedzie przyrasta¢. W zwiazku z powyzszym plyte nalezy wykona¢ w momencie gwarantujacym
zachowanie zatozen projektowych to jest co najmniej 28dni od momentu sprgzenia belki i nie dtuzej niz
90 dni.

Ilo$¢ i typy belek zgodnie z dokumentacja rysunkowa.

Belki prefabrykowane KUJAN NG 12 zespolone z plytg betonowg wylewang na mokro. Plyta
nadbetonu o powierzchni uksztattowanej zgodnie ze spadkami poprzecznymi na obiekcie - spadek
dwustronny na jezdni 2% oraz przeciwspadek na chodnikach 2,5% i 3%. W kierunku podtuznym spadek
zgodny z niweletg drogi.

Nadbeton z betonu C30/37. Zespolenie plyty nadbetonu zapewniaja taczniki - prety zbrojeniowe
wypuszczone z prefabrykatu. Prefabrykaty przed wykonaniem nadbetonu nalezy nasaczy¢ woda.
Pozostale szczegoty wykonania przgsta ptytowego zgodnie z katalogiem i czgsécig rysunkowa.

4.5.2. Przyczotki

Posadowienie mostu zaprojektowano jako posrednie. Pale zwienczone tawg fundamentowsa wykonywang
w $ciankach szczelnych. Pale wiercone o $rednicy 60cm, dlugosci 11,0m (0,85m do skucia - 5cm
powyzej rzednej spodu tawy do rzednej 135,56 od strony ulicy Warszawskiej i 135,67 od strony ulicy
Lodowej). Maksymalny nacisk na pal Fc;d=645,2kN. Zbrojenie pali nalezy powigza¢ ze zbrojeniem
przyczotka. W przypadku stwierdzenia w trakcie budowy kolizji pali istniejgcych ze S$ciankami
szczelnymi nalezy je zlokalizowaé i skorygowac potozenie $cianki projektowanej. Bezposrednio pod
fawami projektuje si¢ podwodne zabetonowania korka z betonu C12/15 o grubosci 30cm. Lawe
fundamentowag o wymiarach w przekroju poprzecznym 1x2,2m projektuje si¢ z betonu C30/37 wykonang
w $ciankach szczelnych. W przyczotkach projektuje si¢ wykonanie dylatacji pozornych zgodnie z cz¢$cig
rysunkowa. Zaprojektowano przyczotki z podwieszonymi skrzydtami o grubosci 40cm. Korpus
przyczotka zaprojektowano grubosci 1,0m. W korpusie wyksztalcona jest odsadzka pod ptlyte
przejsciowa. Plyta przejsciowa dtugosci 4,0m, grubosci 30cm w spadku podtuznym 10%.

Technologia robot przewiduje wbicie stalowych $cianek szczelnych o wysokosci 5,0m po obwodzie
fundamentow. Przewidziano $cianki szczelne do wyciagnigcia oraz $cianki szczelne tracone, ktére nalezy
ucigé w poziomie gornej krawedzi fundamentu. Dodatkowo na etapie budowy Wykonawca opracuje
dokumentacj¢ zabezpieczenia wykopoéw Sciankami szczelnymi oraz wykona obliczenia $cianek
szczelnych. Wstepnie zatozono $cianki szczelne 0 Wxmin= 1200cm®/m.

Przed przystapieniem do palowania przewiduje si¢ wymiang gruntéw nieno$nych pod platformg roboczg
pod palownice.
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Uwaga: Nalezy wykona¢ pod kazda z podpor pal testowy i po ich obcigzeniu probnym ewentualnie
skorygowac ich dlugo$¢. Projektuj si¢ wykonanie probnego obcigzenia statycznego dwoch pali po jednym
na kazda podporg.

4.6 Zabezpieczenia antykorozyjne

4.6.1. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych.

4.6.1.1. Nalezy wykona¢ powloke zabezpieczajaca i ochronng betonu na odkrytych powierzchniach
przyczotkow i skrzydet oraz na skrajnych belkach ptyty pomostu.

Powierzchnie betonowe nalezy zabezpieczy¢ powloka ochronng na bazie zywicy akrylowej,
odpornej na dziatanie czynnikow atmosferycznych, srodkow alkalicznych i procesow starzenia. Powloka
ma by¢:

- wodoszczelna
- przepuszczalna dla pary wodnej
- powstrzymujgca wnikanie dwutlenku wegla w glab betonu

- odporna na dziatanie soli i mrozu

- nietoksyczna.

W zalezno$ci od elementu powtoki malarskie powinny cechowac si¢ odpowiednia zdolno$cia do
pokrywania zarysowan na powierzchniach betonowych:

- powtoki sztywne — elementy sprezone;

- powtoki o ograniczonej odpornosci do pokrywania zarysowan (<0,15mm) — przyczotki/$ciany, skrzydta;
- powtoki o zwigkszonej odpornosci do pokrywania zarysowan (<0,15mm).

Grubo$¢ utwardzonej powtoki wg zalecen producenta zgodnie z narzuconymi wymaganiami.

4.6.1.2. Dostepne powierzchnie betonowe przyczotkow/$cian i innych elementéw betonowych stykajace
si¢ z gruntem nalezy po zagruntowaniu pokry¢ powtoka izolacyjng grubosci wymaganej aprobata
techniczng.
4.6.2. lzolacje przeciwwodne powierzchni betonowych.
4.6.2.1. Warstwa ochronna izolacji $cian/przyczotka - powierzchnie wewnetrzne $cian/przyczotkéw
ponizej ptyty przejSciowej nalezy obtozy¢ geomembrang z tloczonego polietylenu o wysokiej gestosci
(HDPE), odpornej na korozj¢, uszkodzenia mechaniczne i zanieczyszczenia chemiczne. Geomembrana
powinna by¢ pokryta geotkaning polipropylenows.
Wymagane wlasciwosci dla geomembrany:

- grubos¢ folii > 0,6 mm

- grubo$¢ produktu > 9,0 mm

- masa powierzchniowa > 650 g/m2

- zakres temperatur pracy materiatu od —300 °C do +600 °C

- wytrzymalo$¢ na rozciaganie wg PN-1SO 10 319:1997:

- wzdtuz pasma: >7 KN/m

- wszerz pasma: >6 KN/m

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie: >300 kN/m?

- wzgledne wydhuzenie przy zerwaniu wg PN-1SO 10 319:1997

- wzdhuz pasma >35%

- wszerz pasma > 25%

- wytrzymalo$¢ na przebijanie w warunkach badania CBR: >800 N wg DIN 54 307
Wymagane parametry dla geotkaniny:

- gesto$¢ powierzchniowa > 100 g/ m?

- grubos¢ > 0,5 mm

- wydtuzenie 25%

- przepuszczalno$¢ wody ok.17 I/ m?s



,, Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorkg
i budowq mostu na rzece Brok oraz przebudowq i budowq niezbgdnej infrastruktury technicznej.” — w zakresie mostu

4.6.2.2. Plyte pomostu nalezy pokry¢ izolacja z papy zgrzewalnej. Jest to material rolkowy,
hydroizolacyjny o grubo$ci minimum Smm. Warstwg ochronng izolacji pod chodnikiem i jezdnig stanowi
papa termozgrzewalna bez specjalnych wymogoéw jakosciowych.

4.6.3. Zabezpieczenia powierzchni stalowych

Powierzchnie stalowe balustrad na schodach skarpowych nalezy zabezpieczyé poprzez
zastosowanie odpowiedniego systemu powlok malarskich z aprobatg IBDiM W-wa. Zabezpieczenie
powierzchni stalowych wykona¢ zgodnie z SST.

4.6.4. Kolorystyka
Kolorystyke obiektu nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji.

4.7 \Wykonanie mostu

Kolejnos¢ wykonywania prac:

montaz oznakowania i zabezpieczenia robot, zamkniecie odcinka drogi i skierowanie ruchu
samochodowego na istniejgce drogi wedtug czasowej organizacji ruchu — oddzielne
opracowanie, wykonanie tymczasowej ktadki dla pieszych,

roboty przygotowawcze wraz z wycinka kolidujacych z inwestycja krzewow i drzew,
usunigcie kolizji w postaci uzbrojenia terenu,

skoordynowanie prac drogowo — mostowych,

roboty rozbiorkowe,

pograzenie stalowych $cianek szczelnych traconych i do wyciagnigcia,

wykonanie platformy roboczej,

wykonanie projektowanych pali,

wybranie gruntu w zakresie $cianek szczelnych do rzgdnych projektowanego posadowienia
bez naruszenie struktury gruntu,

wykonanie korka betonowego,

skucie pali do 5¢cm powyzej rzednej spodu tawy 1 powigzanie zbrojenia pali ze zbrojeniem
fundamentow,

wykonanie fundamentow,

obciecie grodzic do pozostawienia i wyciagnigcie pozostatych grodzic,

wykonanie przyczotkow, skrzydet,

wykonanie przesta,

wykonanie zasypki przyczotkow,

wykonanie ptyt przej$ciowych,

wykonanie studni, przykanalikow i wylotow wg oddzielnego opracowania,

wykonanie pozostatych robot branzowych,

wykonanie zasypek inzynierskich,

wykonanie elementow wyposazenia mostu,

wykonanie umocnien, montaz elementow bezpieczenstwa ruchu,

uporzadkowanie terenu,

demontaz tymczasowego oznakowania, rozbiorka tymczasowej ktadki.

4.8 Wyposazenie obiektu

4.8.1. Krawezniki kamienne
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Zaprojektowano na moscie krawezniki kamienne 20x18cm kotwione do kap chodnikowych.
Krawezniki utozono na tawie z grysu otoczonego zywica. Wynios kraweznika ponad jezdni¢ wynosi
1l4cm.

Krawezniki w miejscach poprzecznych dylatacji ustroju nosnego obiektéw mostowych powinny
by¢ przerwane, a przerwy zabezpieczohe. Dlugo$¢ pojedynczego elementu kraweznika przylegajacego do
dylatacji ustroju nosnego nie powinna by¢ mniejsza niz 115 cm. Szczeliny poprzeczne migdzy
elementami kraweznika nalezy wypelni¢ materiatem trwale plastycznym, odpornym na UV, $rodki
zimowego utrzymania i materiaty ropopochodne.

4.8.2. Kapa chodnikowa

Kapy chodnikowe z betonu klasy C30/37 zbrojone stala o parametrach fx=500MPa klasa
ciggliwosci C. Kapy projektuje sie¢ w spadku 2,5% i 3% w kierunku do osi jezdni. Przed betonowaniem
w miejscach przerwanego zbrojenia zamocowac przektadki z tworzywa sztucznego.

Rozstaw dylatacji i dylatacji pozornych powinien wspoltgraé ze stykami w kraweznikach
i prefabrykatach gzymsowych. Po zabetonowaniu w miejscach dylatacji wykona¢ nacigcie w betonie
1 uszczelni¢ kitem poliuretanowym na glebokos¢ ok. 1,5cm i szeroko$¢ 1,0 cm. Szczeliny w kapach
uszczelni¢ masa zalewows trwale plastyczng.

Kotwienie barier wg zalecen producenta. Do kap przytwierdzone be¢da prefabrykowane deski
gzymsowe.

4.8.3. Nawierzchnie
4.8.3.1. Nawierzchnia jezdni

Nawierzchni¢ na moscie zaprojektowano jako bitumiczng z betonu asfaltowego:
—  warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S50/70 grub. 4cm, KR-3 uj¢ta w branzy drogowe;j,
—  warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W50/70 grub. 5¢cm, KR-3 uj¢ta w branzy drogowe;j,
4.8.3.2. Nawierzchnia na chodnikach i §ciezce rowerowe;j

Nawierzchnie na chodniku i Sciezce pieszo - rowerowej stanowi dwuwarstwowa powloka
epoksydowa — poliuretanowa gr. 3mm. Nalezy rozrozni¢ kolorystyke $ciezki rowerowej i chodnikow.
4.8.3.3. Nawierzchnia na odcinku ptyt przejsciowych.

Na ptycie zaprojektowano izolacje w postaci powtoki bitumicznej oraz z papy termozgrzewalnej
wyprowadzonej minimum 1,00m na plyte przejsciowa, powyzej wykonanie podbudowy z betonu C12/15,
a nastepnie konstrukcje nawierzchni stosowanej na dojazdach:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego grub. 4cm,

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego grub. 5¢cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grub. 7cm.

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej grub. 22cm.

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem grub. 22cm.
4.8.4. Schody dla obstugi

Projektuje si¢ prefabrykowane schody dla obslugi po przekatnych obiektu, na doptywie
i odptywie.
4.8.5. Dylatacja

Zastosowano przekrycie dylatacji bitumiczne.
4.8.6. Prefabrykowane gzymsy

Prefabrykowane gzymsy z polimerobetonu, wysokos¢ 70cm gr. 4cm.
4.8.7. Znaki pomiarowe

Dla oceny prawidtowej pracy obiektu nalezy zainstalowac znaki wysokosciowe:

- na kazdej z podpor 4 sztuki,

- po obu stronach przeset nad podporami,

Znaki wysokos$ciowe nalezy wykona¢ jako bolce ze stali nierdzewnej ¥25mm dlugoséci 20cm
umieszczone w konstrukcji przez wklejenie w wywierconym otworze.



,, Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B ul. Bialostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorkg
i budowq mostu na rzece Brok oraz przebudowq i budowq niezbgdnej infrastruktury technicznej.” — w zakresie mostu

Nalezy zapewni¢ powigzanie ze stalym znakiem wysoko§ciowym umieszczonym w niewielkiej
odlegtosci od obiektu. Instalacj¢ znakdw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
4.8.8. Elementy zapewniajace bezpieczenstwo
4.8.8.1. Barieroporecze

W celu zabezpieczenia ruchu pojazdow po obu stronach jezdni projektuje si¢ bariery stalowe
U-14a o parametrach L2, B,W4.
4.8.9. Elementy malej architektury

W ramach ksztaltowania otoczenia MoStu i umozliwienia jego prawidtowego utrzymania
zaprojektowano umocnienie przestrzeni pod obiektem w zakresie skarp rzeki palisada drewniang i ptyt
azurowych betonowych oraz potek pod mostem do mozliwosci migracji drobnej zwierzyny, betonowymi
plytami azurowymi. Stozki mostu umocnione ptytami azurowymi.
4.8.10. Zasypka gruntowa

Zasypke nalezy wykonac przestrzegajac nastepujacych zasad:
- zasypka powinna by¢ ukladana rownomiernie, warstwami o grubosci ok. 15cm bardzo starannie
zageszczonymi,
- wskaznik zaggszczenia gruntu nie mniej niz 1s=0,98 z wyjatkiem nasypu przy Sciankach bocznych oraz
stozkow, dla ktoérych powinien by¢ nie mniejszy niz 1s=0,95,
- grunt zasypki powinien by¢ niewysadzinowy, mozliwie jednorodny o grubo$ci ziaren nie
przekraczajacej 30mm.

4.9 Odwodnienie

4.9.1. Odwodnienie nawierzchni

Sptyw wod opadowych i roztopowych z nawierzchni mostu odbywac si¢ bedzie powierzchniowo do
wpustéw ulicznych ktore sie znajduja przed i za obiektem mostowym, a nastgpnie poprzez system
studni, przykanalikow i wylotow do rzeki Brok.
4.9.2. Odwaodnienie izolacji
Elementy odwodnienia mostu:
- warstwa drenujgca wykonana w osiach odwodnienia — drenaz podluzny, poprzeczny o grubosci
warstwy wigzacej z kruszywa 8/16mm otoczonego zywicami epoksydowymi, oraz drenu z geosyntetyku,
- sgczki z tworzywa sztucznego w rozstawie wg dokumentacji rysunkowej, oraz drenu z geosyntetyku,
4.9.3. Odwodnienie wykopow

Przy wykonywaniu fundamentéw nalezy wykona¢ beton podktadowy pomiedzy $ciankami
szczelnymi a nastgpnie wypompowac wode.

5 Tymczasowa kladka dla pieszych

Ktadke nalezy wykona¢ w lokalizacji zgodnej z wykonang czasowa organizacja ruchu na czas
budowy wg oddzielnego opracowania z uwzglednieniem warunkéw pozwolenia wodno-prawnego
1 przepiséw Prawa budowlanego.

Prace rozbiorkowe obejmuja cata konstrukcj¢ tymczasowej ktadki.

6 Dojazdy
Wedtug branzy drogowe;.

7 Urzadzenia obce

Z analizy mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz inwentaryzacji w terenie wynika, ze w strefie
projektowanych rob6t znajduja sie istniejace sieci:
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- na obiekcie w kapach chodnikowych po prawej stronie jezdni znajduja Si¢ linie telekomunikacyjne,
ktore przewidziane sa do przebudowy wedlug oddzielnego opracowania;

- przed obiektem mostowym od strony ulicy Warszawskiej znajduja si¢ trzy linie telekomunikacyjne
do przebudowy wedtug oddzielnego opracowania;

- w istniejgcym przyczotku obiektu mostowego od strony ul. Warszawskiej znajduja sie dwa wyloty
ktore przewidziano do likwidacji wedtug branzy sanitarne;j;

- od strony ulicy Lodowej, wylotu z mostu znajdujg si¢ studnia i separator ktore przewidziano do
przebudowy wg opracowania branzy sanitarnej;

- od strony ulicy Warszawskiej znajduje si¢ kanalizacja deszczowa, ktdéra przebiega w poprzek drogi,
kanalizacj¢ deszczowa na odcinku kolidujacym z platforma robocza pod palownice nalezy rozebraé, a
nastgpnie odbudowa¢ po wykonaniu prac; prace zwigzane z rozbidrka i odbudowa odcinka kanalizacji
deszczowej wykona¢ wg opracowania branzy sanitarne;j;

- od strony ulicy Warszawskiej w odleglosci 16,7m od osi drogi w kierunku do wylotu znajduje si¢
nieczynna kanalizacja deszczowa ktora jest przewidziana do rozbidrki wedtug branzy sanitarnej;

- od strony wylotu mostu znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna; linia energetyczna
przewidziana jest do rozbiorki;

- od strony doptywu do mostu w odleglosci 9,5m znajduje si¢ linia telekomunikacyjna SSPW do
pozostawienia; w trakcie wykonywania prac nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage aby linii nie uszkodzic,
w przypadku potrzeby przeglebienia kanalizacji kablowej nalezy powiadomi¢ wiasciciela kanalizacji
w celu przeglebienia;

- 0d strony ulicy Lodowej znajduje si¢ gazociag na ktory nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage w trakcie
wykonywania prac, w miejscu kolizji ze skrzydlem nalezy natozy¢ rur¢ ostonowa dwudzielng;

Wedhug opracowan branzowych projektuj sie:

- wykonanie linii telekomunikacyjnej od strony wylotu w odlegltosci okoto 11,57m od osi mostu;

- wykonanie linii energetycznej od strony wylotu w odlegtosci okoto 12,27m i od strony wlotu w
odlegtosci okoto 10,15m;

Nie wyklucza si¢ wystgpowania uzbrojenia terenu nie zaznaczonego na planie zagospodarowania
terenu. W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy zachowac ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
uzbrojenia terenu.

8 Humus

Zdjeta ziemig¢ urodzajng ze skarp i terenu zajetego pod budoweg nalezy zlozy¢ w pryzmy, a po
zakonczeniu robot uzy¢ do humusowania skarp korpusu drogowego oraz do rekultywacji terenu
przyleglego do drogi, wykorzystanego pod plac budowy.

9 Zielen
Materialy uwzgledniajace wycinke istniejacych drzew i krzewow kolidujacych z inwestycja wg

oddzielnego opracowania.

10 Warunki hydrologiczne

Dla potrzeb projektu wykonano obliczenia $wiatta mostu pod droga powiatowa wg
“Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. RP nr 63 poz. 735)”. Swiatto mostu okreslono na podstawie obliczen.
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Wszystkie roboty zwigzane z budowg mostu nalezy wykonywaé zgodnie ze “Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi”.

11 Oznakowanie robot

Wedtug opracowania branzy drogoweyj.

12 Uwagi

Dokumentacja projektowa wykonana przez Wykonawcg na etapie budowy:

- projekt zabezpieczenia wykopdw do akceptacji przez projektanta,

- projekt probnego obcigzenia pali,

- projekt rusztowan i deskowan,

- projekt technologiczny betonowania,

- projekt tozyskowania do akceptacji przez projektanta,

- projekt czasowej organizacji ruchu,

- projekt konstrukcji tymczasowej ktadki dla pieszych wraz z posadowieniem,

- geodezja powykonawcza wraz z inwentaryzacjg powykonawczg obiektu,

Wykonawca na etapie budowy powinien wykona¢ przekopy kontrolne celem inwentaryzacji nie
ujetych na mapie do celéw projektowych instalacji podziemnych.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania budowy i wykanczania robot wykonawca
bedzie utrzymywat porzadek na terenie budowy. W obszarze prowadzonych robot i w wykopach nie
moze znajdowac si¢ woda stojaca.

Wykonawca ma podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Odpady powstate w trakcie wykonywania robot nalezy zagospodarowa¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami utylizacji materiatow. Niedopuszczalny jest wywoz odpadow w miejsca
niewskazane lub pozostawienie ich na terenie budowy.

Materialy, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

PDL/0144/POOM/09

mgr inz. Tomasz Pawtowski
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr| & Dt. llos¢ | Dt. catkowita
[mm]| [cm] [szt] ®12 [cm]
1| 12 186 8 1488,0
2 | 12 193 8 1544,0
Dtugos¢ razem [m] 30,3
Masa 1 mb [kg/m] 0,887
Ogotem stali [kg] 26,9

UWAGI:

1. Wymiary pretow podano w osiach

2. Promienie giecia pretow przyjmowac zgodnie z PN-EN 1992-1-1

3. Klasa betonu cioséw odpowiada klasie betonu wykonywanego
elementu

4. Docelowe wysokosci ciosow nalezy ustali¢ po doborze tozysk
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podiozyskowy ESTAKADA Tomasz Pawlowski
ul. Rzgdziana 15; 15-698 Biatystok,
tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656,
e-mail: biuro.estakada@wp.pl
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5 12 68 6 408,0
Dtugos¢ razem [m] 43,6
Masa 1 mb [kg/m] 0,887
Ogo6tem stali [kg] 38,7
UWAGI:

1. Wymiary pretéw podano w osiach

2. Promienie giecia pretéw przyjmowac zgodnie z PN-EN 1992-1-1

3. Klasa betonu cioséw odpowiada klasie betonu wykonywanego
elementu

4. Docelowe wysokosci cioséw nalezy ustali¢ po doborze tozysk

N Karta  |CIOS73.5_80_S2

podiozyskowy ESTAKADA Tomasz PawlowsKi

ul. Rzgdziana 15; 15-698 Biatystok,
tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656,
e-mail: biuro.estakada@wp.pl
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PRZEKROJ POPRZECZNY - JEZDNIA

SKALA 1:10
) 50 ,
T10 5 5 10W
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; | E | ;; |
(:)\ ‘ . PRZEKROJ PODLUZNY - KAPA CHODNIKOWA
| R T - IV | SKALA 1:10
o \@____l IR || B =
PRZYCZOLEK L A , PRZESLO (7} (9)
PRZEKROJ POPRZECZNY - KAPA CHODNIKOWA f”v%27®§/jX/ O

PRZYCZOLE RZESLO

7

@— PREPARAT GRUNTUJACY @— KRAWEZNIK KAMIENNY O ODPOWIEDNIO ZMNIEJSZONEJ
WYSOKOSCI ZAKOTWIONY W PLYCIE CHODNIKA
@— STABILIZATOR, BLACHA STALOWA SZER. 200mm

@— TASMA PVC ODPORNA NA WYSOKIE temperatury ®_ MASA ZALEWOWA TRWALE PLASTYCZNA

TEMPERATURY O MALYM WSPOLCZYNNIKU TARCIA
@_ KRUSZYWO+LEPISZCZE FIRMOWE UKL ADANE — BETON WYPEENIAJACY NAD PRZEKRYCIEM DYLATACYJINYM (PCC)

WARSTWAMI @— NAWIERZCHNIA EPOKSYDOWO—POLIURETANOWA

@— GABCZASTA WKLADKA NEOPROPANOWA — DREN POPRZECZNY, GRYS BAZALTOWY OTOCZONY KOMPOZYCJA
EPOKSYDOWA 8/16 gr. 4cm | SZEROKOSCI 10cm

@— STABILIZATOR, BLACHA STALOWA SZER. 500mm

_ SKALA1:10 @/ W@/@/\%/ 10 |

UWAGI:
1. Wymiar "A" jest okreslony na rysunkach gabarytowych ptyty pomostu.
2. Dlugos¢ oparcia stabilizatora po obu stronach szczeliny minimum 5cm. Dylatacja
3. Taséma PVC szersza z kazdej strony stabilizatora minimum 5cm. Bitumiczna

Karta DB1
ESTAKADA Tomasz PawlowskKi
all J Ia ul. Rzedziana 15; 15-698 Biatystok,

tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656,
e-mail: biuro.estakada@wp.pl
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SCHODY SKARPOWE
, _ SKALA 1:20
PRZEKROJ PODLUZNY
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WIDOK Z PRZODU
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FUNDAMENT 35x35x70 7 7
©
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i WYKAZ ELEMENTOW SCHODOW SKARPOWYCH
‘ ‘ ELEMENTY STALOWE
B Lp Opis elementu Diugo$¢ | llos¢ |Masa 1 mb Masa Masataczna| Powierzchnia | Powierzchnia
elementu | [szt] [ka] jednostkowa [ka] jednostkowa |tgczna [m?
[mm] [kg] [m?m]
| 1 Pochwyt 57/3,2mm 7180 1 4,25 30,52 30,5 0,179 1,29
‘ 2 Stupek 57/3,2mm 1520 2 4,25 6,46 12,9 0,179 0,54
N 3 Przecigg 38/3,2mm 2223 4 2,75 6,11 24,5 0,119 1,06
MASA CALKOWITA [kg] 68
L MASA SPOIN 2% [kg] 1 POWIFI:;CHNIA 29
~ T MASA BALUSTRAD [kg] 69
ELEMENTY BETONOWE
FUNDAM ENT 35X35X7O ! Lp Opis elementu Wymiary | llo$¢ [szt] | Objetosc Rodzaj betonu Objetosc
elementu jednostkowa taczna
[cm] [m3] [m3]
. 1 Fundament 35x35x70 3 0,08575 C25/30 0,26
‘ 2 Prefabrykowane stopnie 20x34x80 16 0,0544 C25/30 0,87
| | OBJETOSC CALKOWITA 1,13
_270 ZWERYHKOWAC' _270 | POZOSTALE ELEMENTY
L | Lp Opis elementu Wymiary [Dtugos¢ [m]| Objetosc Razem Jednostka
ZWERYHKOWAC W TEREN'E : GL 80 L6L : elementu [m3]
[cm]
W TERENIE =4 ' 7 T 1 Obrzeza betonowe 6x20 | 5,00x2 10,00 mb
FUNDAMENT 35X35X7O J_ 2 tawa zwirow0f:§mentowa 1:4 0,14 0,14 m3
J 3 tawa zwirowa 0,81 0,81 m3

LAWA ZWIROWO

—CEMENTOWA 1:4

FUNDAMENT 35x35x70 /k__ J —

189

189

378
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ILOSC STOPNI | DLUGOSC BALUSTRAD SPRAWDZIC W DOSTOSOWANIU DO WARUNKOW TERENOWYCH | PO WYPROFILOWANIU SKARP
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SCHODY SKARPOWE

, . KALA 1:2
PRZEKROJ PODLUZNY ° ° WIDOK Z PRZODU
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! STOPIEN PREFABRYKOWANY 1:10
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S , L i& FUNDAMENT 35x35x70 /ﬁ | 20
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| 3
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o ‘ WYKAZ ELEMENTOW SCHODOW SKARPOWYCH
| ELEMENTY STALOWE
‘ Lp Opis elementu Diugos¢ | llos¢ [Masa 1 mb Masa Masa taczna| Powierzchnia | Powierzchnia
L . elementu | [szt] [kga] jednostkowa [kg] jednostkowa [lgczna  [m?]
S FUNDAMENT 35x35x70 —~‘~— — [mm] [kg] [m?m]
| 1 Pochwyt 57/3,2mm 7510 1 4,25 31,92 31,9 0,179 1,34
FUNDAMENT 35)(35)(70 _L 2 Stupek 57/3,2mm 1520 3 4,25 6,46 19,4 0,179 0,82
4 — 3 Przeciag 38/3,2mm 1574 6 2,75 4,33 26,0 0,119 1,12
r § MASA CALKOWITA [kg] 77
‘ MASA SPOIN 2% [ka] 2 powi ERfc"'N'A 3,3
‘ : MASA BALUSTRAD [kg] 79 (m2)
‘ ELEMENTY BETONOWE
4 ‘ ! Lp Opis elementu Wymiary | llos¢ [szt] | Objetosé Rodzaj betonu Objetos¢
| elementu jednostkowa taczna
==t ‘ [em] [m3] [m3]
‘ | 1 Fundament 35x35x70 4 0,08575 C25/30 0,34
‘ 2 Prefabrykowane stopnie 20x34x80 17 0,0544 C25/30 0,92
L . OBJETOSC CALKOWITA 1,27
~ _“‘_ i POZOSTALE ELEMENTY
A | ! | Lp Opis elementu Wymiary |Diugos$¢ [m]| Objetosc Razem Jednostka
—2.88 g% FUNDAMENT 35x35x70 ZWERYFIKOWAC! 88 _Jr_ : cement m3)
ZWERYFIKOWAC | e W TERENlE : | GL 80 LGL ! 1 Obrzeza betonowe 6x20 5,30x2 10,60 mb
W TERENE rC'D) %/ | ‘ # oA : 2 tawa 2wirowo—ce.mentowa 1:4 0,14 0,14 m3
. 3 tawa zwirowa 0,86 0,86 m3
//_Il/ FUNDAMENT 35x35x70 /r J_
A o o
. /f 6 R 2 | |
tAWA ZWIROWO # ‘ ‘ # ‘ ‘
—CEMENTOWA 1:4
FUNDAMENT 35x35x70 - % * — skarpowe .
135 135 135 4o otF: stugi ESTAKADA Tomasz Pawlowski
405 35 [ l J ' d ul. Rzedziana 15; 15-698 Biatystok,

. » , z balustrada tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656,
UWAGA | ILOSC STOPNI | DLUGOSC BALUSTRAD SPRAWDZIC W DOSTOSOWANIU DO WARUNKOW TERENOWYCH | PO WYPROFILOWANIU SKARP e-mail: biuro.estakada@wp.pl
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PRZEKROJ POPRZECZNY

SKALA 1:25

DO TERENU

POZIOM
TERENU |

0
SN, N
v S /.
10 —DOSTOSOWAC

UMOCNIENIE =
STOZKA

NN

PODKrADOWY BETON
C12/15, gr. 10cm

ZBROJENIE MURKA
SKALA 1:25
Dsto/15 DotoL=256em
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27 D10 /17 5
83

OTULINA 5
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SZCZEGOL "A"
SKALA 1:10
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/
o //
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BETON C30/37 (F150, W8)
STALf =500MPa, klasa ciggliwosci C
Beton C30/37 0.30m3*mb murka
Beton C12/15: 0.04m3/mb murka
llos¢ stali: 19.5kg/mb murka
Deskowanie: 2.0m2 /mb murka

UWAGI:

1. Otulina pretéw zbrojenia wynosi 3 i 5 cm.
2. Wymiary pretéw podano w ich osiach.

3. Promienie giecia przyjmowac zgodnie z
PN-EN 1992-1-1.

4. Geometria i dtugos¢ murka w planie wg
rysunku "Rysunek ogdéiny".

Murek

Karta MOS2

Oporowy
Stozka

ESTAKADA Tomasz Pawlowski

ul. Rzgdziana 15; 15-698 Biatystok,
tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656,
e-mail: biuro.estakada@wp.pl
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SZCZEGOL OSADZENIA DESKI GZYMSOWEJ
SKALA 1:10

NAWIERZCHNIO—IZOLACJA NA BAZIE
ZYWIC  (GR. WG PROJEKTU)

BRUZDE 1x1.5cm WYPEELNIC JASTRYCHEM ZYWICZNYM
W CZASIE UKLADANIA NAWIERZCHNIO—IZOLACJI

PREFABRYKOWANA GESKA GZYMSOWA
Z POLIMEROBETONU (GR. | WYS. WEDLUG PROJEKTU)

UWAGI:

1. Szczeliny pomiedzy prefabrykatami wypetnié na catej wysokosci
spoing 1x1.5 cm z kitu poliuretanowego trwale plastycznego opartego
na watku podpierajgcym.

2. Zastosowany kit poliuretanowy musi by¢ materiatem odpornym na
wieloletnie oddziatywanie czynnikéw atmosferycznych.

3. Kolorystyke wszystkich elementow ustali¢ z inwestorem na
etapie realizacji.

Szczegot Karta SODG1
Osadzenia
Deski ESTAKADA Tomasz PawlowsKi
Gzymsowej ul. Rzgdziana 15; 15-698 Biatystok,
tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656,
e-mail: biuro.estakada@wp.pl
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SKALA 1:5
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WIDOK B-B
SKALA 1.5

stepione na obwodzie

krawedzie plyt

|
B> | @Y & @401
ELEMENT NR 5 ELEMENT NR 6 ELEMENT NR 1 (NR 2)
TULEJA 936 12 L=550mm [Z1 160x10 L=160
SKALA 1:2.5 130 (A 140x10 L=140)
M20 —
LAY - R
Ve >l =
Blo ©o| I
ﬁ_ ~—
[ A S| 3
836 S
oo
80 (70) | 80 (70)
160 (140)
KOTWA KAPY CHODNIKOWEJ
.~ MASA MASA - ~] MASA
Nr ELEMENT DLUGOSC (2 0 <otk 'FOSC| R azem
[mm]  [kg/m] [kg] [szt] | [kq]
1 BLACHAKOTWY [/1160x10 160 12.56 2.01 1 2.01
2 BLACHAKOTWY [/1140x10 140 10.99 1.54 1 1.54
3 SRUBA M20x50 - 0.21 1 0.21
4 PODKEADKA Do=21 0.02 1 0.02
5 TULEJA @36 40 - 0.23 1 0.23
6 PRETKOTWIACY @12 550 089 049 4 1.96
MASA RAZEM [kg] 6.0
DODATEK NA SPOINY 1% kgl | 0.1
OGOLEM STALI [ka] 6.1

WYKONAC ILOSC SZTUK ZGODNIE Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA,

Kotwy

Karta

KT1

talerzowe

ESTAKADA Tomasz Pawlowski

Iy

ul. Rzgdziana 15; 15-698 Biatystok,
tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656,
e-mail: biuro.estakada@wp.pl
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SZCZEGOL DYLATACJI KORPUSU
SKALA 1:10

Tasma dylatacyjna zewnetrzna

(z kanatem elastycznym)
od strony nasypu

Iy

v (an]
:
%
/
Kit poliuretonowy/
_ Karta DP1
Dylatacja
Pozorna ESTAKADA Tomasz Pawlowski

ul. Rzgdziana 15; 15-698 Biatystok,
tel./fax 85 733 25 66, tel. 607-428-656,
e-mail: biuro.estakada@wp.pl
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