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PRZEKROJ A-A
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PRZEKROJ B-B
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PALE
ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ
Nr 4] Dt. llos¢ Dt. catkowita [m] Uwagi
- [mm]| [cm] [szt.] 28 212 2 20
1 20 1100 8 - - 88,0
2 8 18750 1 187,5 - -
3 20 121 7 - - 8,5
4 12 18 28 - 5,0 -
Dtugosc¢ razem [m] 187,5 5,0 96,5
Masa 1 mb [kg/m] 0,394 | 0,887 2,465
Masa razem [kg] 73,9 4,5 237,8
Ogoétem stali [kg] 316
Ogoétem stali w 30 palach [kg] 9 486

BETON C30/37:

Vaipaa=3,1m’

Vasopa =3, 1x30=93m°

STAL ZBROJENIOWAf , = 500 MPa
Klasa ciggliwosci C

UWAGI:
1. Rysunek rozpatrywac tacznie z rysunkiem
"Zbrojenie przyczotkow".

2. Otulina pretdéw zbrojenia wynosi 7 cm.
3. Wymiary pretow podano w ich osiach.
4. Promienie giecia przyjmowac zgodnie z PN-EN

1992-1-1.
5. Rzedne w nawiasach dotyczg pali od strony ulicy
Ludowe.
woj. podlaskie
Adres obiektu m. Wysokie Mazowieckie 4
Stadium PROJEKT WYKONAWCZY

Nazwa projektu

ul. Biatostocka w
i budowg mostu

Przebudowa z rozbudowg drogi powiatowej Nr 2072B

Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiorkg
na rzece Brok oraz przebudowg i budowg
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Branza MOSTOWA Skala 1:10;20;50
Data Rys. 13
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