
Nazwa projektu

Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 2072B

ul. Białostocka w Wysokiem Mazowieckiem wraz z rozbiórką

i budową mostu na rzece Brok oraz przebudową i budową

niezbędnej infrastruktury technicznej

Adres obiektu

woj. podlaskie

m. Wysokie Mazowieckie

Stadium

PROJEKT WYKONAWCZY

MOSTOWA

Branża

Tytuł rysunku

  Projektant

mgr inż. Tomasz Pietrzak

MOSTOWA

  PDL/0053/POOM/10

(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności mostowej)

Nr uprawnień PodpisFunkcja Imię i Nazwisko Specjalność

Data

04.2021

  Sprawdzający

  PDL/0144/POOM/09

(do projektowania bez ograniczeń

w specjalności mostowej)

mgr inż. Tomasz Pawłowski

  Współpraca

-

inż. Piotr Wysocki
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KAPY CHODNIKOWE

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

Nr ø Dł. Ilość

Dł. całkowita [m] Uwagi

-

[mm] [cm] [szt.]

ø 10 ø 14 ø 20

1.1 10 550 138
759,0

- -

1.2 10 1026 143
1467,2

- -

2.1 10 349 130
453,7

- -

2.2 10 389 260
1011,4

- -

2.3 10 392 130
509,6

- -

2.4 10 514 85
436,9

- -

2.5 10 444 45
199,8

- -

3 10 92 192
176,6

- -

4 14 80 200 -
160,0

-

5 14 81 50 -
40,5

-

6 20 8 389 - -
31,1

7 20 4 392 - -
15,7

Długość razem [m] 5014,2 200,5 46,8

Masa 1 mb [kg/m] 0,616 1,208 2,465

Masa razem [kg]
3089,9 242,2 115,4

Ogółem stali [kg]

3 447

Rys. 22

Skala 1:20; 1:50

ZBROJENIE KAP CHODNIKOWYCH


