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WSPOLGRAC ZE STYKAMI W KRAWEZNIKACH | PREFABRYKATACH

GZYMSOWYCH;

PODANE WYMIARY W OSIACH POtACZEN ELEMENTOW GZYMSOWYCH

| KRAWEZNIKOW NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE;

W MIEJSCU DYLATACJI/UCIAGLENIA NAWIERZCHNI WYKONAC W
KRAWEZNIKACH | ELEMENTACH GZYMSOWYCH ODPOWIEDNIA

DYLATACJE.

W KAPACH NA OBIEKCIE WYKONAC DYLATACJE Z PRZERWANIEM

ZBROJENIA. PRZED BETONOWANIEM W MIEJSCACH PRZERWANEGO
ZBROJENIA ZAMOCOWAC PRZEKLADKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO. PO
ZAKONCZENIU WIAZANIA BETONU W MIEJSCACH DYLATACJI WYKONAC
NACIECIE W BETONIE O WYMIARACH 1,5x1,0cm | WYPELNIC JE KITEM
POLIURETANOWYM. SZCZELINY W KAPACH USZCZELNIC MASA ZALEWOWA

TRWALE PLASTYCZNA.

KOTWIENIE BARIER ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA.
DOPUSZCZA SIE ZMIANE ROZSTAWU DYLATACJI POZORNYCH PRZY
ZACHOWANIU NASTEPUJACYCH WARUNKOW:
- zachowanie rozstawu dylatacji pozornych w zakresie od 4m do 6m;
- dostosowanie zbrojenia do rozstawu dylatacji pozornych;

- kotwienie stupkow, kotwienie barier poza lokalizacjg dylatacji pozornych;

- zachowanie ustaleh punktu 1.
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