Zalaczniknr ..........ooooiiin

PROJEKT BUDOWLANY

OPIS TECHNOLOGICZNY

NAZWA OBIEKTU : REMONT CZESCI POMIESZCZEN PODDASZA Z
DOSTOSOWANIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA : OLSZTYN MIASTO 286201 1.0022,49/1

OBIEKT : BUDYNEK NR 1 SZTABU WOJSKA POLSKIEGO
OBREB : MIASTO OLSZTYN 22

GMINA: OLSZTYN

Nr dz. 49/1

KATEGORIA BUDYNKU: XII INWESTOR,

ADRES :

REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE
UL. SAPERSKA 1, 10-073 OLSZTYN

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres

PROJEKTANT ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

Michat Kaminski
WAM/0040/PWOK/15
23/WMOKK/2017

SPRAWDZAJACY ARCHITEKTURE:

Fukasz Krawiecki
13/ WMOKK/2019

opracowat

Zawartos¢ opracowania .

Przedmiot inwestycji
Stan istniejacy
Projektowane zagospodarowanie dziatki

Charakterystyka terenu dziatki

Warunki gruntowo -wodne
Charakterystyka ekologiczna inwestycji
Charakterystyka p.poz

MAPA — projekt zagospodarowania dziatki




Zalaczniknr ..........ooooiiin

OPIS OGOLNY

BUDYNEK nr 1

Projektowana inwestycja polega na remoncie pomieszczen poddasza
budynku nr 1 w Olsztynie z dostosowaniem na potrzeby pomieszczen biurowych
. Inwestycja swoim zakresem nie obejmuje robot zewnetrznych na elewacji
budynku. Architektura obiektu nie ulega zmianie, z uwagi iz teren i budynek jest
w gminnej ewidencji zabytkéw brak jest jakiejkolwiek ingerencji w elewacje
budynku. Zakres inwestycje polega na robotach wewnetrznych w szczegdlnosci:

ZAKRES PRZEBUDOWY ROBORY REMONTOWE:

1.ROBOTY POSADZKOWE( WYKONANIE NOWYCH WARSTW
PODLOGOWYCH )

2. WYKONANIE NOWYCH POSADZEK Z TERAKOTYI TARKIETU
3.WMIAN OKIEN ZEWNATRZNYCH

4. WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH

5.ROBOTY MALARSKIE I WYKONCZENIOWE KORYTARZA

6. WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ

7. WYMIANA INSTALACJI WODY ZIMNEJ CIEPLE] Z ISTNIEJACYCH
PIONOW

8. WYMIANI INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ , GNIAZD WTYKOWYCH
9. WYKONANIE OSWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ SYGNALIZACIJI
POZARU -PPW

ZAKRES PRZEBUDOWY ROBORY ROZBIORKOWE:

1.DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ, (MISY USTEPOWE, UMYWALKI,)

2. WYBURZANIE CZESCI SCIANEK DZIALOWYCH

3.DEMONTA OKIEN ZEWNETRZNYCH Z DREWNIANYCH NA PCV

4. DEMONTAZ GRZEJNIKOW ZEBERKOWYCH

5.DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OPRAW OSWIETLENIWYCH | CALEJ ARMATURY
ELEKTRYCZNEJ

6. DEMONTAZ PIONOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (PIONY |
POZIOMY)
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ZAKRES PROWADZONEJ DZIALALNOSCI

Pomieszczenia poddasza czyli 4 pietro dostosowane zostanie na potrzeby
pomieszczen biurowych pracownikéw wojska. Obecnie na pigtrze nie
wystepuja zadne pomieszczenia biurowe. Po wykonaniu inwestycji czesci
poddasza bedzie spetniata podstawowe wymiga dla pomieszczen biurowych
oraz santarnych.

Uwaga: [1o$¢ mis ustepowych umywalek 1 pisuarow uwzglednia zmianowos¢
pracy i jest dostosowana do najliczniejszej zmiany

PARTER

Pracownicy biurowi - 25 0soby
I PIETRO

Pracownicy biurowi - 25 osoby
IT PIETRO

Pracownicy biurowi - 25 osoby
III PIETRO-PODDASZE

Pracownicy biurowi - 75 osoby
ZESTAWIENIE CALY BUDYNEK
Pracownicy biurowi - 100 osoby

Zakres prowadzonej pracy, dziatalnos$ci pozostaje bez zmian. Liczba
pracownikow zwigkszy si¢ 0 25 0sob.

ODPADY STALE

Odpady state gromadzone sg w szczelnych pojemnikach na terenie 1 na biezaco
wywozone na miejsce sktadowania na terenie wydzielonym 1 ogrodzonym.
Teren gromadzenia odpadéw jest oddalony od okien o min 10 m. Odpady
wywozone sa na biezagco na sktadowisko odpadow komunalnych na zasadach
dotychczasowych. Zakres czynnosci i procedury wywozenia nieczystosci
stalych pozostaje bez zmian

OGRZEWANIE | ZASILANIE

Ogrzewanie budynku istniejace. Inwestycja polega na wykonanie nowej w
czesci poddasza. Obecne grzejniki zeberkowe sg niewydajne 1 nie zapewniaja
odpowiednio odbioru ciepta. Nowa wewngtrzna instalacji grzewcza wykonana w
bruzdach $ciennych. Zasilanie ogrzewania z istniejagcego wezla cieplnego
znajdujacego si¢ w centralnej czesci budynku. Wezet cieplny pozostaje bez
zmian. Zakresem remontu podlega wylacznie poddasze
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ZATRUDNIENIE

Zatrudnienie pozostaje bez zmian. Liczba pracownikéw administracji nie ulega
zmiennie.

Zatrudnienie bez zmian.

ZYWIENIE PRACOWNIKOW
Zywienie pracownikow- nie dotyczy

ZAGADNIENIA BHP | ERGONOMIA

Wszystkie pomieszczenia pomocnicze i pomieszczenia pracy posiadaly beda
wentylacje mechaniczna

Drogi komunikacyjne bez zmian

Wszystkie elementy posiadaty bedg atesty 1 certyfikaty.

Oswietlenie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi naturalne 1 sztuczne,
dostosowane do przeznaczenia pomieszczen

DANE BUDOWLANO — INSTALACYJNE
Sposob wykonczenia $cian oraz podtog:

Sciany — beda o pomalowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi na wysoko$¢
podang w cz¢$ci opisu materialowego. W celach mieszkalnych $ciany
pomalowane farbami olejnymi, pomieszczenia sanitarne glazura. Na podtodze
projektuje si¢ gress ,terakote w szatniach tarkiet

LEGENDA

MU-MISA USTEPOWA
Pr-PRYSZNIC 1,5m?
U-UMYWALKA 45X50 CM
Pi- PISUAR

Wentylacja pomieszczen — wyciggowa mechaniczna wspomagana centraja
wentylacyjng umieszczong na strychu budynku
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W wc- mechaniczna, projektuje si¢ jedng gtdéwna kratke wentylacyjng
umieszczong w pomieszczeniu anemostatem 125. Wentylacja zapewni statg
wydajnos¢.

Nawiew §wiezego powietrza poprzez cisnieniowe nawietrzniki w oknach
zapewniajace cyrkulacje powietrza, wydajnos¢ nawiewu 65m3/h

Oswietlenie swiatlem naturalnym okna 130/120 cm zewnetrzne z drewnianych
wymieniane na PCV, krata zewn¢trzna pozostaje bez zmian
Nieczystos$ci state — do szczelnych kontenerow .
Nieczystosci ciekle — odprowadzenie do kanalizaciji.
Ogrzewanie — grzejniki ptytowe.
Woda zimna — z sieci wiejskiej wodociggowe;j
Woda ciepta- wezet cieptowniczy w czesci sSrodkowej Zaktadu Karnego
ZALECENIA SANITARNE

Lokal po wykonaniu inwestycji oraz pelnym wyposazeniu nalezy zgtosi¢ do
odbioru PPIS w Olsztynie

WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BRANZOWE

Wentylacja:

W pomieszczeniach zastosowaé wentylacje mechaniczng wyciggowsg o

wydajnosci 20m3/h

Wykona¢ otwory w $cianach i stropach do wentylac;ji

Zapoznac¢ si¢ z instrukcjg montazy kratek wyciggowych

Zapoznac si¢ z instrukcjg montazy armatury elektrycznej

Uwzgledni¢ miejsca wyprowadzenia instalacji elektrycznej do zasilenia

elementow instalacji elektrycznej

Oswietlenie pomieszczen sanitarnych istniejace

PROJEKTANT ARCHITEKTURA KONSTRUKCJA

Michat Kaminski
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