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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU
REMONT CZESCI POMIESZCZEN PODDASZA Z
DOSTOSOWANIEM NA POMIESZCZENIA BIUROWE

I. Opis ogolny
1.0 Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- uzgodniona wersja materialowa
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja lokalna
- wypis z MPZP
- przepisy i normatywy do projektowania

2.0 Lokalizacja
- projektowana inwestycja w catosci zlokalizowana na terenie
wewngetrznym przy ul. Jagiellonskiej
- dz. nr49/1.

3.0 Stan prawny terenu inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w catoséci na dziatce nr 49/1 nalezacej do
inwestora.

4.0 Inwestor
REJONOWY ZARZAD INFRASTRUKTURY W OLSZTYNIE
UL. SAPERSKA 1, 10-073 OLSZTYN

5.0.0pis budynku
Budynek administracyjny nr 6. Budynek wykonany w technologii murowanej z
dachem wielospadowym, Inwestycja podlega wytacznie poddasze budynku.

5.1.Dane ogolne
Zestawienie powierzchni po inwestycji
Zestawienie powierzchni poddasza po inwestycje

Powierzchnia zabudowy 760,80m?

Powierzchnia uzytkowa poddasza 483,35m?

Kubatura catego budynku 12249,40m?

Zestawienie powierzchni przed inwestycja
Powierzchnia zabudowy 760,80m?
Powierzchnia uzytkowa poddasza 498,65 m?
Kubatura 12249,40m?
Réznice powierzchni

Powierzchnia zabudowy 0,00m?

Powierzchnia uzytkowa 15,30m?
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Kubatura 0,00m3

BILANS TERENU :

1. Powierzchnia dzialki 49/1 BEZ ZMIAN
2. Powierzchnia zabudowy BEZ ZMIAN
3. Powierzchnia drog ,dojazdéw ,dojs¢- BEZ ZMIAN
4.  Powierzchnia terenéw zielonych biologicznie czynne — BEZ ZMIAN
wskaznik intensywnosci zabudowy BEZ ZMIAN
wskaznik powierzchni zabudowy BEZ ZMIAN

PARTER

Pracownicy biurowi - 25 osoby
I PIETRO

Pracownicy biurowi - 25 0soby
ITI PIETRO

Pracownicy biurowi - 25 osoby
III PIETRO-PODDASZE

Pracownicy biurowi - 75 osoby
ZESTAWIENIE CALY BUDYNEK
Pracownicy biurowi - 100 osoby
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PODDASZA

1 WC meskie 21,74 18,479
2 wc damskie 9,23 7,8455
3 klatka schodowa 18,26 15,521
4 biuro 20,49 17,4165
5 biuro 17,07 14,5095
6 biuro 16,74 14,229
7 biuro 12,42 10,557
8 biuro 18,93 16,0905
9 biuro 17,72 15,062
10 klatka schodowa 18,26 15,521
11 biuro 36,98 31,433
12 magazyn 19,8 16,83
13 magazyn 22,82 19,397
14 korytarz 9,31 7,9135
15 magazyn 43,61 37,0685
16 magazyn 20,63 17,5355
17 magazyn 27,03 22,9755
18 magazyn 16,05 13,6425
19 magazyn 33,71 28,6535
20 magazyn 33,28 28,288
21 magazyn 23,53 20,0005
22 magazyn 17,06 14,501
23 korytarz 94,02 79,917

SUMA 568,69 483,3865

I1. Opis materialowy
ZAKRES PRZEBUDOWY ROBORY REMONTOWE:

1.ROBOTY POSADZKOWE( WYKONANIE NOWYCH WARSTW
PODLOGOWYCH )

2. WYKONANIE NOWYCH POSADZEK Z TERAKOTYI TARKIETU
3.WMIAN OKIEN ZEWNATRZNYCH

4. WYMIANA PARAPETOW WEWNETRZNYCH

5.ROBOTY MALARSKIE I WYKONCZENIOWE KORYTARZA

6. WYMIANA INSTALACJI GRZEWCZEJ

7. WYMIANA INSTALACIJI WODY ZIMNEJ CIEPLE]J Z ISTNIEJACYCH
PIONOW

8. WYMIANI INSTALACJI OSWIETLENIOWEJ , GNIAZD WTYKOWYCH
9. WYKONANIE OSWIETLENIA AWARYJNEGO ORAZ SYGNALIZACIJI
POZARU -PPW
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ZAKRES PRZEBUDOWY ROBORY ROZBIORKOWE:

1.DEMONTAZ ARMATURY SANITARNEJ, (MISY USTEPOWE, UMYWALKI,)

2. WYBURZANIE CZESCI SCIANEK DZIALOWYCH

3.DEMONTA OKIEN ZEWNETRZNYCH Z DREWNIANYCH NA PCV
4.DEMONTAZ GRZEJNIKOW ZEBERKOWYCH

5.DEMONTAZ ISTNIEJACYCH OPRAW OSWIETLENIWYCH | CALEJ ARMATURY
ELEKTRYCZNEJ

6. DEMONTAZ PIONOW INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA (PIONY |
POZIOMY)

W RAMACH PLANOWANEJ INWESTYCJI NIE PLANUJE SIE
ROBOT KONSTRUKCYJNYCH WEWNETRZ BUDYNKU | POZA NIM.
W ZWIAZKU Z POWYZSZYM NIE MA KONIECZNOSCI
WYKONYWAC OBLICZEN STATYCZNO-
WYTRZYMALOSCIOWYCH. WPROWADZONE ZMIANY W
OTWORACH STROPU NIE ZMIENIAJA ZAKRESU PRACY I NIE
WPLYWAJA NA ZWIEKSZENIE OBCIAZEN W OBIEKCIE.

Scianki dzialowe

Scianki dziatowe wykona¢ w catosci W systemie suchej zabudowy. Scianki w
systemie W112 z poszyciem dwuwarstwowym .

Sciana szkieletowa - szkielet pojedynczy, oktadzina dwuwarstwowa

System dobiera si¢ do okreslonych parametréw uzytkowych, klasy odpornosci
ogniowej, izolacyjnos$ci akustycznej oraz wysokosci.

Sciana szkieletowa
m szkielet pojedynczy z profili CW lub MW
m oktadzina dwuwarstwowa

Konstrukcja metalowa potaczona jest na calym obwodzie z sgsiadujgcymi
elementami budowli. Pusta przestrzen §cian szkieletowych moze zosta¢
wypelniona materialem izolacyjnym ze wzgledu na wymogi odpornosci
ogniowej lub izolacyjnosci akustycznej, jak rOwniez mozna w niej umiescic
instalacje (np. elektryczne, sanitarne).

Uwagi dotyczace stosowania:
Dylatacje

Dylatacje konstrukcyjne budynku musza zostaé¢ powtorzone w konstrukeji $cian
szkieletowych. W przypadku $cian ciggltych wymagane jest umieszczanie
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szczelin dylatacyjnych w rozstawie ok. 15 m.

Odpornos¢ na uderzenia
Przy stosowaniu oktadzin wielowarstwowych uzyskuje si¢ odpornos¢ na
uderzenia.

Izolacyjno$¢ akustyczna

m Nalezy unika¢ powstawania nieszczelnos$ci

m W przypadku ruchomych potaczen konieczne moze by¢ uszczelnienie przy
pomocy materiatu trwale elastycznego

m Dzigki oktadzinie wykonanej z ptyt mozna wykona¢ $ciany o niezwykle
wysokim stopniu izolacyjno$ci akustycznej przy jednoczesnie waskim
przekroju.

Odpornos¢ ogniowa

m W przypadku polaczen $cian, w stosunku do ktdrych istnieja wymogi
dotyczace odpornosci ogniowej, usztywniajace 1 wspierajace elementy
przytaczeniowe musza wykazywac co najmniej t¢ sama odpornos¢ ogniowa.
m Przej$cia kabli 1 przejécia rurowe nalezy wykonac¢ zgodnie z zeszytem
technicznym danej firmy

Tynki wewne¢trzne

Tynki wewnetrzne na $cianach z plyt gkb 12,5mm. W Scianach projektuje si¢
poszycie dwuwarstwowe z ptyt. W pomieszczeniach szatni projektuje si¢ ptyte
czerwong w podwojnym poszyciu w komunikacji dla uzyskania odpornosci 2 x
ptyta farmacel widrowo cementowa zapewniajgca odpornos¢ ogniowa REI60.
Powierzchnie ptyt nalezy montowa¢ w mijanke zachowujac odstep minimum
jednego pola.

Nadproza
Nadproza systemowe wybranej firmy i wybranego systemu. W miejcach
wystgpowania otwordw nalezy zastosowa¢ wzmocnienie za pomocg profila UA.

Wykonczenie powierzchni $cian
Sciany w catosci szpachlowane materiatami trwale elastycznymi (elastyczna
masa szpachlowa, zbrojona polimerami) Potaczenia ptyt nalezy ukosowac i
wzmocni¢  taSmami  1gczeniowymi. Nalezy  zastosowaé  catoSciowe
szpachlowanie $cian.

1. Odpylenie powierzchni

2. Gruntowanie powierzchni ptyt

3. Szpachlowanie taczen i zatapianie siatki

4. Szpachlowanie catosci §cian
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5. Przytarcie powierzchni $cian
6. Gruntowanie calo$ci gruntem szczepnym
7. Malowanie powierzchni

Do szpachlowania catos$ci zastosowac twardsze odporne na uderzenia
masy szpachlowe, Wypetnienie $ciany z welny mineralnej niepalne;.

Sufit
Sufit podwieszony na wysokos¢ 20 cm wzgledem istniejgcego Projektuje
si¢ sufit w systemie suchej zabudowy z profili CD 1 UD zgodnie z
katalogiem wybranej firmy.

@

RO ®

Od dolnej strony zastosowaé podwdjne ptytowanie w czesci szarni z plyt
ogniochronnych czerwonych w korytazu ptyta fermacel
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Powloki malarskie
Catos¢ Scian 1 sufitow pomalowac farbami emulsyjnymi zmywalnymi.
Jako standard przyjmuje si¢ malowanie dwuwarstwowe. Farby w catosci
zmywalne dobrze kryjace nie pozostawiajgce smug niezaleznie od kata
padania $wiatta. W pomieszczeniach poza pomieszczeniami mokrymi
zastosowac farby w kolorach szarych lub jasno szarych lub alternatywnie
tynk ozdobny. Zmywata czg$¢ Sciany zapewniajaca mozliwos¢
czyszczenia na wysoko$¢ min 1,80m

Okladziny ceramiczne Scienne
W pomieszczeniach mokrych tazienki sanitariaty zastosowa¢ powtoki
ceramiczne z plytek glazurowanych o wymiarach 20x30cm (dopuszcza
si¢ zmian¢ wymiarow) Oktadziny wykona¢ na elastycznym kleju do
pomieszczen mokrych. Cato§¢ wykona¢ na podstawie indywidualnego
projektu wnetrza. Ceramika o gtadkiej powierzchni , tatwo zmywalna 1
tatwa w utrzymaniu porzadku. Projektuje si¢ 4 klase $cieralnosci

Okladziny podlogowe
W pomieszczeniach szatni projektuje si¢ tarkiet.
Tarkett w kolorze MEDIUM GREY
Tarkett to wysokiej jakosci wyktadzina akustyczna niezwykle odporna
na intensywne uzytkowanie. Charakteryzuje si¢ doskonatymi
wiasciwosciami akustycznymi (17dB ) i odpornos$cia na
wgniecenia (0.07mm).
Dane Techniczne

Szerokos¢ rolki 200 cm
Grubos¢ catkowita 3,1 mm
Warstwa uzytkowa 1,02 mm
Rodzaj wyktadziny heterogeniczna

Waga catkowita 3250 g/m2

Bfl-s1 klejone na podtozu A2fl
lub Alfl

Cfl-s1 klejone do dowolnego
podtoza drewnopochodnego

Klasa palnosci

obiektowe - bardzo intensywne klasa

Przeznaczenie ) )
uzytkowanie 34
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przemystowe- intensywne klasa
uzytkowanie 43
Antyposlizgowos¢ tak R9
Grupa $cieralnos$ci najwyzsza T
Ttumienie
dzwickow 17 dB

W pomieszczeniach mokrych tazienki wc korytarze, klatki schodowe,
jadalnie projektuje si¢ oktadziny ceramiczne antyposlizgowe . Uktadanie
na elastycznym kleju wezes$niej powierzchnia zagruntowana. Phytki
gressowe o klasie antyposlizgowosci r10

Warstwy podlogowe

Istniejaca posadzka podlega wymianie projektuje si¢ izolacje przeciwwodng z
folii izolacyjnej na ktorej zostanie wykonany podktad betonowy gr 7 cm.
Podktad z betony b 20 zbrojony mikrozbrojeniem . W miejscach gdzie warstwy
podtogowe nie wymagaja naprawy projektuje si¢ mas¢ samopoziomujaca

Drzwi

Do pomieszczen sanitarnych projektuje si¢ drzwi petne nienasigkliwe z otworem
wentylujacym w dolej strefie. Opis drzwi w zalgczniku graficznym

Drzwi z komunikacji do pomieszczen EI30s o $wietle przejscia 90 cm. Drzwi
stalowe o odpornosci ogniowej 30 minut z uszczelka dymoszczelng na trzech
zawiasach, kolor drzwi szary.

Okna

Okna w czesci poddasza w catosci do wymiany okna projektuje si¢ drewniane o
wymiarach w $wietle identycznych jak okna istniejace tj 130x70 cm. W
projektowanych oknach zastosowa¢ nawiew grawitacyjny w dolnej strefie.
Parapety zewnetrze z blach powlekanej, wewnatrze drewniane lub pcv. Okna o
wspoétczynniku 0,9, trdjszybowe w obustronnym kolorze jak okna istniejace
kolor brgzowe

Dach

Z uwag na konieczno$¢ wykonania pomieszczen biurowych konieczne jest
wykonanie lukarn w potaci dachowej dla zapewnienia naswietlenia Swiatlem
naturalnym pomieszczen . Po inwestycji budynek zmieni ksztatt o lukarny od
strony dziatki od strony drogi gtownej bez zmian, kolorystyka pozostanie bez
zmian. Konstrukcja gtowna dachu pozostanie bez zmian jednak elementy
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dodatkowe czyli deskowanie, taty, kontr taty zostang zdemontowane 1
wymienione na nowe

Drewno klasy ¢ 24 deskowanie gr 25mm, krokwie k1 8x16, stupki s1 14x14,
murlat 14x14, ptatew istniejgca,kontr taty 20x80 mm taty 80x80 mm catos¢
elementow pokrycia z drewna ¢ 24 impregnowana wgtebnie. Membrana

dachowa
DANE TECHNICZNE membrany
Gramatura: 190 g/m?

Zakres gramatur: od 161 g/m? do 190 g/m?
Wymiar: 1,5mx50m

Reakcja na ogien: Klasa E

Odpornos$¢ na przesigkanie wody: Klasa W1

Przenikanie pary wodnej Sd: 0,15 m

Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku podtuznym:450 N/50 mm
Wytrzymato$¢ mechaniczna przy rozcigganiu w kierunku poprzecznym:300 N/50 cm
Wydluzenie w kierunku podtuznym:  40-70 %

Wydtuzenie w kierunku poprzecznym: 60-100 %

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w kierunku poduznym: 280 N

Wytrzymato$¢ na rozdzieranie w Kierunku poprzecznym: 350 N

Gigtko$¢ w niskiej temperaturze: -25°C

Odporno$¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu: Klasa W1

Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu: 360 N/50 mm
Wytrzymato$¢ na rozcigganie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 240 N/50 mm

Wydtuzenie w kierunku podtuznym po sztucznym starzeniu:  32-58 %
Wydtuzenie w kierunku poprzecznym po sztucznym starzeniu: 50-90 %
Zawarto$¢ substancji niebezpiecznych: Nie zadeklarowano

Pasek klejacy: tak

Zakres prac:

1. Rozstawienie rusztowan

2. Demontaz dachowki ceramicznej w miejscu wykonania lukarn

3. Demontaz fat 1 kontrtat

4. Demontaz deskowania

5. Wykonanie nowego deskowania potaci

6. Wykonanie izolacji z membrany dachowej

7. Montaz kontriat 1 tat

8. Montaz dachoéwki ceramicznej

9. Montaz obrobek dachowych
Wymiary: ok. 300 x 485 mm

min. ok sred. ok. maks. ok

Szerokos¢ krycia:228 mm 230 mm 232 mm
Rozstaw iat: 361 mm 375 mm 389 mm
Zuzycie: 10,9 szt./m2 |11,5 szt./m2(12,2 szt./m2
Ciezar: ok. 4,6 kg/szt.lok. 52,9 kg/m2
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Minipakiet: 5 szt. 23 kg

Konstrukcja dachowa gléowna w dobrym stanie technicznym nie podlega
wymianie.

Podczas prowadzenia prac teren musi by¢ zabezpieczony przed osobami
postronnymi a wejscia do budynku muszg by¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi.

Nowa dachowka powinna spelnia¢ nastepujace wymogi:

Obrobki dachowe

Obrobki blacharskie w kolorze brazowym z blachy powlekanej montowany do
tat drewnianych, ggsiory dachowe dostosowane do montazy instalacji
odgromowej

Ryny i rury spustowe

Obrobki blacharskie rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej w kolorze
naturalnego ocynku. Rynny i rury spustowe mocowane w miejscach
istniejacych.

ROBOTY WYKONCZENIOWE PARTERU:

ZAKRES ROBOT REMONTOWO WYKONCENIOWYCH

PARTER BUDYNKU PENITENCJARNEGO

POMIESZCZENIE | RODZAJ OPIS I SPOSOB WYKONCZENIA ELEMENTOW

SANITARIATY SANITARIATY | POSADZKA
. Projektuje si¢ nastgpujace warstwy podlogowe:
-ptytka gresowa na kleju 1,5cm
-grunt gleboko penetrujacy
-izolacja z ptynnej foli ze zbrojeniem narozy
-wylewka betonowa lub samopoziom
-istniejacy podktad wyréwnujacy
-istniejacy strop
-tynk cementowo wapienny
W miejscu zamontowania drzwi wejsciowych potaczenie nalezy
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zabezpieczy¢ katownikiem zapewniajacym gladkie
przejscie. Wymiary ptytek 30x30
Sposob wykonczenia:

o

Dobrane ptytki podlogowe powinny by¢ delikatnie chropowate w
celu tatwego utrzymania porzadku.
Fuga na posadzce kolorystycznie dostosowana do koloru posadzki
proponowany kolor fugi RAL 7036
Klasa antyposlizgowosci R10
UWAGA! OSTATECZNEGO DOBORU KOLORYSTYKI
POSADZKI DOKONA ZAMAWIAJACY
SCIANY
Na nowych Scianach projektuje si¢ nastgpujace warstwy:
-§ciana dzialowa projektowana gk
-polaczenie taczen plyt
-grunt gleboko penetrujacy
-oktadziny ceramiczne
Pod oktadziny nalezy zastosowaé grunt zaczepny
Przyktadowa kolorystyka:

Kolor lamperii RAL1014

Kolor goérny kolor w odcieniach bezu

Kratka wentylacji mechanicznej montowana mechanicznie na
kotki w kolorze szarym lub stalowym.

Ostatecznego doboru koloréw dokona zamawiajacy, kolory trzeba
traktowa¢ jako przyktadowe

SUFITY

Sufity istniejace pozostaja bez zmian. Zakres robot:
-zagruntowanie podloza gruntem zaczepnym

-wykonanie gtadzi gipsowych twardych —gips szpachlowy, cekol
-wykonanie powloki malarskiej podktadowej farba podktadowa
-wykonanie powloki malarskiej warstwa ostateczna
Przyktadowa kolorystyka:

Kolor sufitu —biaty

Pasek polaczenia sufitu z Sciana szerokos$ci ok 4cm

POMIESZCZENIE | RODZAJ] OPIS I SPOSOB WYKONCZENIA ELEMENTOW- REMONT
CEL OSADZONYCH ZOSTANIE WYKONANY W RAMACH
ODREBNEGO ZADANIA INWESTYCYJNEGO

4 PIETRO SZATNIE POSADZKA
-posadzka w celi podniesiona o 1 cm wzgledem pomieszczenia
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sanitarnego. Projektuje si¢ nastgpujace warstwy podtogowe:
-tarkett
-grunt gleboko penetrujacy
-wylewka lub podtad samopoziomujacy
-istniejacy strop
-tynk cementowo wapienny
Sposob wykonczenia:

3 % -

Po wykonaniu posadzki nalezy wykona¢ cokoét z tego samego
rodzaju ptytek wysokosci 10 cm

UWAGA! OSTATECZNEGO DOBORU KOLORYSTYKI
POSADZKI DOKONA ZAMAWIAJACY

SCIANY

Na nowych $cianach projektuje si¢ nastgpujace warstwy:
-Sciana dziatowa gr 12,24 cm z gk

-potaczenie taczen

-grunt gleboko penetrujacy

-gtadZ gipsowa twarda typu gips szpachlowy, cekol

-farba olejna lamperyjna lub tynk oszdobny na wysokos¢ 2,0m.
Pod lamperie nalezy zastosowac grunt zaczepny odpowiedni dla
okreslonej marki farb.

-farba w kolorach odcieni bezu od poziomu 2,00m do sufitu

Sciany istniejace pozostaja bez zmian.

Zakres robot:

-Usunigcie starych powlok malarskich

-zagruntowanie podtoza gruntem zaczepnym

-wykonanie gladzi gipsowych twardych —gips szpachlowy, cekol
-wykonanie powloki malarskiej podktadowej- farba podktadowa
-wykonanie powloki malarskiej warstwa ostateczna
Przyktadowa kolorystyka:

Kolor sufitu —odcienie bezu

Pasek potaczenia sufitu z $ciana szerokosci ok 4cm

Przyktadowa kolorystyka:

Kolor lamperii RAL1014

Kolor goérny kolor w odcieniach bezu

Kratka wentylacji mechanicznej montowana mechanicznie na
kotki w kolorze szarym lub stalowym.

Ostatecznego doboru koloréw dokona zamawiajacy, kolory trzeba
traktowac¢ jako przyktadowe

SUFITY

Sufity istniejace pozostaja bez zmian. Zakres robot:

-Usunigcie starych powtok malarskich

-zagruntowanie podltoza gruntem zaczepnym

-wykonanie gladzi gipsowych twardych —gips szpachlowy, cekol
-wykonanie powtoki malarskiej podktadowej farba podktadowa
-wykonanie powloki malarskiej warstwa ostateczna
Przyktadowa kolorystyka:

Kolor sufitu —biaty




Zatgcznik nr..............

Pasek polaczenia sufitu z $ciana szerokos$ci ok 4cm

POMIESZCZENIE | RODZAJ] OPIS I SPOSOB WYKONCZENIA ELEMENTOW

4 PIETRO Czes¢ we POSADZKA
Projektuje si¢ nastepujace warstwy podlogowe:
-ptytka gresowa na kleju 1,5cm
-grunt gleboko penetrujacy
-izolacja z ptynnej foli ze zbrojeniem narozy
-istniejgca warstwa podktadowa, w przypadku popekania
warstwy calosc nalezy uzupetni¢ betonem zwirowym B20
lub samopoziom
-istniejacy podktad wyrownujacy
-istniejacy strop
-tynk cementowo wapienny
Wymiary ptytek 30x30
Spos6b wykonczenia:

Dobrane ptytki podlogowe powinny by¢ delikatnie chropowate w
celu tatwego utrzymania porzadku.

Fuga na posadzce kolorystycznie dostosowana do koloru posadzki
proponowany kolor fugi RAL 7036

Klasa antyposlizgowosci R10

UWAGA! OSTATECZNEGO DOBORU KOLORYSTYKI
POSADZKI DOKONA ZAMAWIAJACY

SCIANY

Sciany istniejace pozostaja bez zmian.

Zakres robot:

-Usuniecie starych powlok malarskich

-zagruntowanie podtoza gruntem zaczepnym

-wykonanie gtadzi gipsowych twardych —gips szpachlowy, cekol
na wysokos¢ powyzej 2,0m

-wykonanie powloki malarskiej podktadowej- farba podktadowa
-wykonanie powloki malarskiej warstwa ostateczna
Przyktadowa kolorystyka:

Kolor sufitu —odcienie zotci

Pasek potaczenia sufitu z Sciana szerokosci ok 4cm

Od posadzki do wysokosci 2,0m $ciany wykonczy¢ z ptytek
ceramicznych szkliwionych o wymiarach 20x20

Uktad warstw:

-tynk cementowo wapienny

-grunt gleboko penetrujacy

Glazura $cinana na kleju pot elastycznym

Kolor fugi dostosowany do koloru plytek




Zatgcznik nr..............

SUFITY

Sufity istniejace pozostaja bez zmian. Zakres robot:

-Usuniecie starych powlok malarskich

-zagruntowanie podloza gruntem zaczepnym

-wykonanie gtadzi gipsowych twardych —gips szpachlowy, cekol
-wykonanie powloki malarskiej podktadowej farba podktadowa
-wykonanie powloki malarskiej warstwa ostateczna
Przyktadowa kolorystyka:

Kolor sufitu —biaty

Pasek potaczenia sufitu z Sciana szerokosci ok 4cm

POMIESZCZENIE | RODZAJ OPIS I SPOSOB WYKONCZENIA ELEMENTOW

4 PIETRO Komunikacja POSADZKA
Klatka schodowa | Projektuje si¢ nastepujace warstwy podtogowe:
-ptytka gresowa na kleju 1,5cm
-grunt gleboko penetrujacy
-istniejacy plyta schodowa
-tynk cementowo wapienny
Wymiary ptytek 30x30
Sposob wykonczenia:

Po wykonaniu posadzki nalezy wykonac cokot z tego samego
rodzaju ptytek wysokosci 10 cm

Dobrane ptytki podtogowe powinny by¢ delikatnie chropowate w
celu fatwego utrzymania porzadku.

Fuga na posadzce kolorystycznie dostosowana do koloru posadzki
proponowany kolor fugi RAL 7036

Klasa antyposlizgowosci R10

UWAGA! OSTATECZNEGO DOBORU KOLORYSTYKI
POSADZKI Schodow DOKONA ZAMAWIAJACY

SCIANY

Sciany istniejgce pozostajg bez zmian.

Zakres robot:

-Usunigcie starych powlok malarskich

-zagruntowanie podtoza gruntem zaczepnym

-wykonanie gtadzi gipsowych twardych —gips szpachlowy, cekol
-wykonanie powtoki malarskiej podktadowej- farba podktadowa
-wykonanie tynku ozdobnego

Przyktadowa kolorystyka:




Zatgcznik nr..............

Kolor sufitu —odcienie szarosci, kolory pastelowe

Pasek potaczenia sufitu z $ciana szerokosci ok 4cm

SUFITY

Sufity istniejace pozostaja bez zmian. Zakres robot:

-Usunigcie starych powlok malarskich

-zagruntowanie podtoza gruntem zaczepnym

-wykonanie gtadzi gipsowych twardych —gips szpachlowy, cekol
-wykonanie powloki malarskiej podktadowej farba podktadowa
-wykonanie powloki malarskiej warstwa ostateczna
Przyktadowa kolorystyka:

Kolor sufitu —biaty

Pasek potaczenia sufitu z $ciana szerokos$ci ok 4cm

Uwaga: Ostatecznego doboru kolorystyki, oktadzin $ciennych i podtogowych na parterze dokona
zamawiajacy. Dopuszcza si¢ zmiany materialtdw wykonczeniowych w pomieszczeniach z zastrzezeniem
jednakowych wlasciwosci uzytkowych. Materiatly zamienne nalezy traktowac jako o wlasciwosciach wyzszych
lub co najmniej rownowaznych.
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