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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla rewitalizacji
przestrzeni publicznej rynku w Winsku wraz z niezbedng infrastrukturg techniczna.
W zakres opracowania wchodza:

¢ Rozdzielnia R1,

e wewnetrzne linie zasilajgce,

e osSwietlenie terenu,

e zasilenie fontanny,

¢ instalacja uziemienie,

e ochrona przeciwporazeniowa.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

e umowa,
e obowigzujgce przepisy i normy,

o wstepne uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

e warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej TAURON
¢ podktady geodezyjne,

¢ inwentaryzacja lokalna,

¢ uzgodnienia miedzybranzowe

3. Zestawienie rysunkow

EO1 — Schemat zasilania
E02 — Oswietlenie terenu
EO3 — Rozdzielnia R1

4. Zasilanie i pomiar energqii

Zgodnie z warunkami przytaczeniowymi od Tauron Dystrybucja zasilanie w energie elektryczng
nowego oswietlenia terenu parku oraz projektowanej fontanny odbywac sie bedzie ze ztacza kablowo-
pomiarowego ZK1e-1P. Zigcze kablowe zostanie zainstalowane w poblizu zbiornika na wode. Zigcze ZK1e-
1P zostanie zaprojektowane i wybudowane przez TAURON.

W ztgczu ZK1e-1P TAURON zainstaluje licznik energii elektrycznej bezposredni 230V oraz
zabezpieczenie przedlicznikowe 25A/1.

Ze zlgcza ZK1e-1P TAURON nalezy wyprowadzi¢ kabel ziemny YAKY 2x16mm2. Kabel ten
potgczy¢ za pomocg mufy z kablem napowietrznym AsXSn 2x16mm2. Nalezy wykonac przewieszke miedzy
stupami. Dalej po zejsciu ze stupa nalezy poprowadzi¢ kabel ziemny YAKY 2x16mm2 do proj. rozdzielni R1
w podziemnie komorze technicznej. Od rozdzielni R1 nalezy wyprowadzi¢ kabel YKY 3x4mm2 do zasilania

fontanny. Projektowane lampy nalezy zasili¢ kablem YKY 3x6mm2 z istniejgcego stupa oswietleniowego na



terenie parku.

W rozdzielni R1 bedzie wykonane przejscia z uktadu TNC na TNS. Punkt rozdziatu nalezy uziemic.

5. Wewnetrzne linie zasilajace

Projekt obejmuje budowe linii kablowych:

. nN 0,23kV YAKY 2x16 mm2 — zasilanie rozdzielni R1 (ZK1e-1P — mufa przy stupie), I=5m (2m
wykopu),

. nN 0,23kV AsXSn 2x16 mm2 - zasilanie rozdzielni R1 (mufa przy stupie przy ztgczu ZK1e-1P —
mufa przy stupie na terenie inwestyciji), I=50m

. nN 0,23kV YAKY 2x16 mm2 — zasilanie rozdzielni R1 (mufa przy stupie na terenie inwestycji —
R1), I=48m (42m wykopu)

. nN 0,23kV YKY 3x4 mm2 - zasilanie fontanny (R1 - fontanna), I=12m (7m wykopu)

. nN 0,23kV kabel oswietleniowy YKY 3x6mm? zasilanie lamp wysokich (8 szt.)

Uktadanie kabla napowietrznego AsXSn 2x16mm2 (ZK1e-1P — stup o$wietleniowy):

Od gtebokosci 0,5m p.p.t. do wysokosci 2,5m n.p.t uktada¢ po stupie w rurze AROT BE 50 mocowanej do
stupa uchwytami U1. Miedzy stupami nalezy wykona¢ przewieszke wzdtuz istniejgcego kabla. Nastepnie
kabel prowadzi¢ wewnatrz stupa rurowego. Kabel napowietrzny potgczy¢ z kablami ziemnymi YAKY
2x16mm2 z uzyciem muf kablowych przelotowych 2x16mma2. Przy stupie na terenie inwestycji mufe wykona¢
wewnatrz stupa. Przy stupie przy ztgczu ZK1e-1P mufe wykona¢ w rurze UV BE 50.

Ukfadanie kabli ziemnych:

Przed przystgpieniem do robédt ziemnych wykonac tyczenie geodezyjne trasy kablowej oraz przekopy
kontrolne. Projektowany kable nalezy uktada¢ wedtug trasy przedstawionej na rysunku ,projekt
zagospodarowania terenu” w wykopie na gtebokosci 0,7m. Kable uktada¢ w rurach DVR fi 50.

Po utozeniu kable nalezy zaopatrzy¢ w opaski informacyjne z naniesionymi cechami identyfikacyjnymi kabla.
Opaski zamocowaé przy budynku, przy ztagczu kablowym, przy stupach oswietleniowych, oraz na trasie w
odlegtosci co 10 m i przy kazdym zakrecie.

Promienie zgiecia kabli powinien by¢ wigkszy lub réwny jego

- 20-krotnej $rednicy zewnetrznej w przypadku kabli energetycznych niskiego napiecia

- 10-krotnej Srednicy zewnetrznej w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

Kable nalezy przykry¢ warstwag piasku o grubosci 0,1 m i rodzimym gruntem o gruboéci 0,15 m. Nastepnie
nalezy utozy¢ w wykopie folie koloru niebieskiego o szerokosci min. 0,3 m, grubosci minimum 0,5mm i
zasypac wykop ubijajgc ziemie warstwami.

Na dnie wykopu pod kable oswietlenia terenu nalezy prowadzi¢ stalowg bednarke uziemiajgcg FeZn
30x4mm.

Kabel nalezy uktadaé zgodnie z z obowigzujgcg normg — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe.

Skrzyzowania i zblizenia kabla z urzgdzeniami podziemnymi wykona¢ w rurze ostonowej zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami — N SEP 004.



6. Rozdzielnia R1

Rozdzielnie R1 nalezy wykona¢ w obudowie hermetycznej np. firmy HAGER vector VP36M, natynkowa,
IP65, 2x18 mod, 500x300x160mm. W rozdzielni zainstalowac:

- wytgcznik gtéwny FR 301 63A,

- ogranicznik przepie¢ TNS 2P klasa I+ll,

- kontrolke obecno$ci napiecia,

- wytgcznik réznicowo-pragdowy P302 40A 0,03A typ A,

- wytgczniki nadmiarowe - prgdowe o charakterystyce B i C,

- 2x gniazdo 230V na szyne TS35

7. Oswietlenie terenu

Oswietlenie terenu bedzie zasilane z istniejgcego stupa oswietleniowego na terenie parku.

Oswietlenie chodnikow i ciggdw pieszych powinno spetniaé wymagania klasy S5, En>3Ix,
(Emin=0,6Ix).
Oswietlenie terenu bedzie realizowane przy pomocy opraw o$wietleniowych ledowych umieszczonych na
stupach h=3m z pojedynczg oprawg ze zroédtem LED okoto 30W. O$wietlenie terenu zasila¢ kablem YKY
3x6mm2. Oprawy na stupach nalezy taczy¢ ze ztgczami bezpiecznikowymi przewodami YKY 3x1,5mm2.

Wzdtuz kabla zasilajgcego stupy oswietleniowe nalezy na dnie wykopu utozy¢ bednarke FeZn
30x4mm. Stupy wysokie nalezy przytaczy¢ do bednarki FeZn 30x4mm. Warto$¢ maksymalna uziemienia 10
Q.

Po wybudowaniu odwietlenia terenu nalezy wykona¢ pomiary natezenia o$wietlenia.

8. Instalacja uziemiajaca

Nalezy wykonaé uziemienie poziome — na dnie wykopu pod kabla o$wietlenia terenu i WLZ.

Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ R<10Q.

W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartosci rezystancji uziemienia, nalezy wykonaé wtasciwg
ilos¢ uziomdw szpilkowych z pretéw FeZn lub z pretéw miedziowanych.

Nie wolno faczy¢ bezposrednio materiatow miedzianych ze stalowymi ocynkowanymi. Takie
potgczenie tworzy ognisko silnie korozjogenne. Dotyczy to potgczen w instalacjach zewnetrznych, gdzie
katalizatorem reakcji chemicznej jest woda. Przy potgczeniach metalicznych réznych materiatéw miedz -
cynk nalezy stosowac wtasciwe przektadki.

Po wykonaniu prac montazowych i pomiarow, ztgcza kontrolne zabezpieczy¢ wazeling techniczng
bezkwasowa.

Po zakonczeniu prac instalacyjnych i ziemnych nalezy wykona¢ pomiary rezystancji uziemienia i

sporzadzi¢ protokét z pomiarow.



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt techniczny zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczney.
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Uprawnienia projektanta

tédzka Okregowa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lodz, ul, Péinocna 39
tel. (0-42) 63 9, fax (0-42)630-56-39
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

Lédz, 10 grudnia 2009 r.

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KK/D/7131/1242/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Tomaszowi Wlodarczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu 15 kwietnia 1980 r. w Radomsku
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1242/POOE/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

szczegOlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Edodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 14 sierpnia 2009 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Tomasz Wiodarczyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Edédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynier6w
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dor¢czenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LO Q . %A -
ik

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB L
mgr inz. Jan Gatazka v S

1z2



Pan
1)

2)
3)

Tomasz Wtodarczyk jest upowazniony do:

projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elekiryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie
z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB

Otrz
I.

ot ol ]

mgr inz. Wactaw Sawicki 2zl

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB r é
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB (’ -~
megr inz. Jan Galazka s ]

ymuja:

Tomasz Wiodarczyk

Kolonia Zuchowice 72

97-350 Gorzkowice;

Rada Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala.




Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do Izby Inzynieré6w Budownictwa

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-YC9-1U5-UuU3 *

Pan Tomasz WEODARCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/8862/09

adres zamieszkania ul. Jozwy Butryma 39, 60-177 Poznan

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jacek Szer, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej 1zby InZzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne 7 oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Warunki przyfaczenia
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TAURON
Wroctaw, 2023-07-17 DYSTRYBUCJA

WARUNKI PRZYLACZENIA nr WP/072673/2023/005R02 z dnia 2023-07-17

Obiekt: fontanna

Adres przyfaczanego obiektu:  pl. Wolnosci
56-160 Winsko
numery dziatek: 836/1

Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2023-07-07, zapewniamy przytgczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe
energii elektrycznej o mocy przylgczeniowej:

Przytacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

_ |A.Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)
1. Miejsce przytaczenia: Stacja SN/nN WRO050239, Obwéd nN kier. Szkolna nr WRO50239/1. Ztacze ZK3a
WRO142621.

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Zaciski pragdowe zabezpieczenia przecigzeniowego od strony
instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wlasnosci urzadzen elektroenergetycznych: Zaciski pradowe zabezpieczenia

przecigzeniowego od strony instalacji odbiorcy w zestawie ztgczowo-pomiarowym.

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przylgcza: Wykonanie przytgcza kablowego kablem NA2XY-J 4x35 mm2 o diugosci okoto 52 m
zakonczonego zestawem zigczowo - pomiarowym ZK1e-1P zabudowanym w granicy dziatki, w miejscu
dostepnym dla obstugi, odpowiadajgcym wymaganiom okreslonym w OSD, wyposazonym w rozigcznik
bezpiecznikowy o pradzie znamionowym wktadki 50 A oraz wylacznik instalacyjny nadprgdowy (bez czionu
zwarciowego).

b) w zakresie sieci: Brak prac.,

c) w zakresie przylgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Od projektowanej szafki pomiarowej
wyprowadzi¢ do obiektu odpowiednig do potrzeb odbiorcy linie kablowg niskiego napigcia. Wykonac
odpowiednie do potrzeb odbiorcy instalacje i urzadzenia elektryczne.

Budowa instalacji odbiorczej od miejsca rozgraniczenia wiasnosci oraz jej podtgczenie do zestawu zigczowo-
pomiarowego, kosztem i staraniem Przytgczanego Podmiotu.

4. Ukiad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukfadu: bezposredni,
b) miejsce zainstalowania: w zestawie zlaczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

5. Zabezpieczenia giowne:
a) prad znamionowy: 25 A,
b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadpradowy (bez cztonu zwarciowego),
c) lokalizacja: w zestawie zigczowo-pomiarowym zlokalizowanym w granicy dziatki.

6. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii elektrycznej przyjac
wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

7. Wymagany stopiert skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.
8. Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

-~

Il. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,
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b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czaséw trwania przerw jednorazowych,
tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

lll. Termin wazno$ci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy © przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkéw przylgczenia wydluza sie
na okres waznosci umowy o przytgczenie.

Przygotowat: Szeliga Grzegorz

Petnomocnik
TAURON Dystrybucja S.A.

R Ol({/f’)l H

Robert Olejnik

Uwaga: Jezeli majg Panstwo pytania w sprawie warunkéw przytaczania, prosimy, zeby skontaktowali sie

Panstwo z nami na jeden z ponizszych sposobow:

e elektronicznie przez formularz kontaktowy na tauron-dystrybucja.pl/formularz (jako temat kontaktu
nalezy wybrac¢ ,Napisz wiadomos¢”),

e przez infolinie 32 606 0 616.

Prosimy, zeby w zgtoszeniu podali Panstwo numer warunkow przylaczenia WP/072673/2023/005R02.

Informacje dodatkowe do warunkéw przylaczenia

1.

9.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do miejsca
rozgraniczenia wilasnosci urzgdzen elektroenergetycznych, po zawarciu przez Wnioskodawce umowy
o przytaczenie do sieci.

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje od obiektu do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz
wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.

Przytaczane przez Whioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzaé do sieci lub instalacji innych uzytkownikéw
systemu zakiocen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach (np. wahania napiecia lub
odksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy wnioskowanego obiektu
na podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry techniczne
w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujgcymi przepisami —
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegdlowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego.

Okreslony w warunkach przylaczenia sposob zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii elektryczne;j.
Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢ we wiasne, niezalezne zrodio energii,
podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

. Warunki przytaczenia zostaly okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej okreslonych

w ustawie Prawo energetyczne.

. W przypadku uzytkowania odbiornikow o charakterze indukcyjnym prowadzone bedg rozliczenia za

ponadumowny pobdr energii biernej wg zasad okreslonych w Taryfie dla energii elektrycznej w zakresie
dystrybucji energii elektrycznej TAURON Dystrybucja S.A.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenargetycznymi, Wnioskodawca
winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw przebudowy tych urzadzen.

10.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON Dystrybucja S.A.

ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie www.tauron-dystrybucja.pl
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Proj. Rozdzielnia R1 w podziemniej komorze technicznej
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Ochrona podstawowa:

- przez izolowanie czgsci czynnych - zastosowanie
izolacji podstawowe;j

- zastosowanie obuddéw

Ochrona przy uszkodzeniu:

- samoczynne wylgczenie zasilanie w uktadzie TNS
- zastosowanie urzadzen Il klasy ochronnosci

Ochrona uzupetniajgca

- zastosowanie wytgcznikdw réznicowo-pragdowych o

pradzie réznicowym 30mA

Projekiant
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Projektuje sie oswietlenie terenu sktadajace sie z:
- 8 szt. latarni parkowych firmy ELMARCO typ ELEW 3/1 ze Zrédtami
ledowymi na fundamentach FBK-90/18.

Oswietlenie terenu zasila¢ kablem YKY 3x6mm2 z istniejgcego stupa
oswietleniowego. Oprawy na stupach nalezy tgczy¢ ze zigczami
bezpiecznikowymi przewodami YKY 3x1,5mm2.
Oswietlenie terenu bedzie sterowane zegarem astronomicznym.
Wzdiuz kabla zasilajgcego stupy o$wietleniowe nalezy na dnie wykopu
utozy¢ bednarke FeZn 30x4mm. Bednarke nalezy przytgczy¢ do uziemu
szpilkowego. Stupy wysokie nalezy przytgczy¢ do bednarki FeZn
30x4mm.Warto$¢ maksymalna uziemienia 10 Q.

Po wybudowaniu os$wietlenia terenu nalezy wykona¢ pomiary natezenia
oswietlenia.
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- przez izolowanie czesci czynnych

- zastosowanie izolacji podstawowej ul. Kwiska 63/29  54-210 Wroctaw
- zastosowanie obuddéw T: +48 506620222  info@modestic.com
- umieszczanie poza zasiegiem data Nr projektu
Ochrona przy uszkodzeniu: okt
- samoczynne wylgczenie zasilanie w uktadzie TNS : Rewitalizacja Przestrzeni Publiczej Rynku w Winsku 2023.11 2204
- zastosowanie urzadzeri |l klasy ochronnosci pl.Wolnosci, 56-160 Winsko, dz.nr 836/1, czeé¢ 836/2 Obreb-Winsko [ o
Ochrona uzupetniajgca PT -

- zastosowanie wylgcznikdw réznicowo-pradowych o pradzie — . branza Dwg. Nr
réznicowym 30mA GMINA WINSKO, pl. Wolnosci 2, 56-160 Winsko IE
- dodatkowe ochronne potgczenia wyréwnawcze worsia E-2
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Rozdzielnia R1 w podziemniej komorze technicznej - obudowa
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