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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132d/45/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 200Ir. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm. ) iart. 12
ust, 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt. 2a ustawy z duia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z péin. zm,), § 28 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkecji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 18 ust.

- 1 pkt 1 i2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 20057 Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikzicyjna
nadaje

Panu ROBERTOWI ADAMOWI MITUTA
mgr inz. o kierunku budownictwo

ur. dnia 29 grudnia 1977r. w Swinoujsciu

"UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0057/PWOD/06

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI DROGOWEJ

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

' Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak
3. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-2W4-WA6-WPC *

Pan Robert Adam MITUTA o numerze ewidencyjnym ZAP/BD/0198/06

adres zamieszkania ul. Frezjowa 47, 72-003 DOBRA

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-09-01 do 2021-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-08-11 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



OPIS TECHNICINY

Aktualizacja Zadania: ,,Przebudowa odcinka drogi
powiatowej nr 1402Z Roshowo-Gogolice-Chetm
Gorny”



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej2zmarca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpm& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 201tekst jednolity) wraz z pdiejszymi
zmianami

- Mapa Zasadnicza

- Zlecenie od Inwestora

- Wizja w terenie

- Projekt Budowlano-wykonawczy ,Przebudowa odcinkagirpowiatowej nr 1402Z
Rosnowo-Gogolice-Chetm Gorny” opracowany w listapad018r.

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest aktualizacja Projektu Budowwykonawczego
.Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1402Z Rasmsogolice-Chetm Gorny”
z listopada 2018r. Jego zakres obejmuje optymatizeazwigzan projektowych poprzez
zmniejszenie przekroju projektowanej jezdni bituznigj.

Planowane przedsiziecie stanowi inwestyejdrogow, polegagca na przebudowie
drogi powiatowej nr 1402Z w gminie Trzako-Zdréj (powiat Gryfiski) na diugéci 918
m.

Zakres przebudowy ulicy obejmuje wykonanie nawibrzc bitumicznej na
istniejgcej nawierzchni z kruszywa, po jej wéneejszym profilowaniu.

Zadanie zostato podzielone na etapy realizacyjne:
- Etap 1 od km 0+000 do 0+655 (obszar zjazdu dakoiruszywa)
- Etap 2 od km 0+655 do 0+918.

Zakres prac zlokalizowany zostat w granicach isgiciech dziatek nr 310 i 19/6
stanowacych pas drogowy DP 1402Z, oraz w dzialce 321 staquej pas drogowy
DP 1409Z. Wszystkie powgj wymienione dziatki geodezyjne znajglusic w obrbie
Chetm Gorny.

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Odcinek istniejcej drogi powiatowej objej opracowaniem od km. 0+000 do 0+640
(wg opracowania) posiada nawierzchnie z bruku pmmnerzykrytego kruszywem
szerokdci 6 — 7 m. Od km. 0+640 do 0+918 nawierz¢hmiogi stanowi bitum poszerzony
kruszywem szerokmi 6 — 3 m. Droga przebiega przez las, teren jéstkp posiadajcy



niewielkie r&nice wysokdci. Odcinek drogi powiatowej stanowi dojazd do kapal
kruszywa Lafarge (zjazd 0+634,00).

Droga odwadniana jest poprzez sptyw wody na pohoezaobszarze pasa
drogowego projektu nie wygiuje kolidupce istniejce uzbrojenie terenu.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1. Nosnosé nawierzchni i warunki gruntowo - wodne

Grunty podiga w obszarze jezdni ze wedl na odporn& na dziatanie mrozu
nalezy zaklasyfikow& do niewysadzinowych (piasek drobny) - grupanoéci G1. W celu
okreslenia aktualnej nanosci drogi przeprowadzono badanie ¢igspkzystych za pomac
Belki Benkelmana.

4.2. Trasa w Planie

Projektowan przebudow odcinka drogi powiatowej nr 1402Z podzielono za 2
odcinki realizacyjne:

ETAP 1 - 0+000 - 0+655
- kategoria ruchu — KR3
— szerokdc¢ jezdni 4,0m
— mijanki szerokéci 7,0m

ETAP 2 - 0+655 - 0+918
— kategoria ruchu — KR2
— szerokdc¢ jezdni 4,0m

Pocatek przebudowy drogi zlokalizowany zostat naezieniu w drog powiatowg
nr 1409Z. Projektowana trasa zostata wyznaczonatpigjgcym korpusie drogi.
Zaprojektowano jezdaibitumiczry szerokéci 4,0 m, wraz z mijankami szercia
7,0m w nasfpujacych lokalizacjach:
— mijanka 1 — strona lewa, diugo30m (0+009.09 — 0+039.09)
— mijanka 2 — strona prawa, diuga30m (0+247.65 — 0+277.63)
— mijanka 2 — strona lewa, dtugo50m (0+599.13 — 0+649.15)

Skos wjazdowy i wyjazdowy mijanek wynosi 1:2. Wzditatej trasy zatzono wykonanie
poboczy z kruszywa szerada 1,00 m.

Zaprojektowano dowranie s¢ do istniejcej drogi powiatowej nr 1409Z (pogek
projektowanej drogi) oraz zjazd publiczny o nawodnz bitumicznej szerokoi 8,2 m
w km. 0+634,00).

Z miejsc wys¢powania istnigjcej nawierzchni szerszejmprojektowana jezdnia,
projektuje s¢ korytowanie istnigjcego kruszywa i wykorzystanie go przy umocnionych
poboczach drogi. Wykorytowane miejsca aglazupetné gruntem rodzimym.



Lokalizacja elementow zagospodarowania drogowegdrzig z Rys.2 ,Plan Sytuacyjny”.

4.3. Trasa w Przekroju Podiuznym

Niwelete drogi zaprojektowano podgtem dowgzania s¢ do istniejcej nawierzchni
z kruszywa, wprowadzgg korekty niwelety mac na uwadze zachowanie odpowiedniej
grubasci warstwy kruszywa oraz minimalnych spadkéw padich.

Pochylenia podine jezdni wyniosty min. 0.3% a max. 2.2%.

Niwelete drogi przedstawiono na Rys.3 ,Przekroj pouihy’.

4.4. Trasa w Przekroju Poprzecznym

Wzdtwz catej projektowanej trasy zastosowano pochylejrgzeczne nawierzchni
jako obustronne (daszkowe) 2%/2%.

Istniejgca nawierzchng z kruszywa naley przygotowa poprzez profilowanie pod
projektowane warstwy z mieszanki mineralno-bitumgz nadajc jej docelowy
projektowan rzedng spodu warstw bitumicznych tj. -14cm (km. 0+000+685) i -10cm
(km. 0+655 - 0+918) pomej projektowanej niwelety. W miejscach wymagsich
dokonania poszerzenia istreg] konstrukcji drogi, naley go dokoné kruszywem
gr. 20 cm. z dowozu.

Konstrukcg nawierzchni drogi od km 0+000 do 0+655 zaprojektow na
obcigzenie ruchem KRS3:

- warstwascieralna z AC8S gr.4cm

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego AC16W gr.5cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16\Wagn

- istniepce kruszywo po profilowaniu i zagzczeniu

Konstrukcg nawierzchni drogi od km 0+655 do 0+918 zaprojelktow na
obcigzenie ruchem KR2:

- warstwascieralna z AC8S gr.4cm

- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16\WWagn

- istniepce kruszywo po profilowaniu i zagzczeniu

Konstrukcg projektowanego zjazdu w km. 0+634 nglewykona zgodnie dla
konstrukcji dla KR3

Na catej diugéci projektowanej trasy natg wykona& umocnione pobocza
z kruszywa gr. 20 cm, ze spadkiem na zgvwnwynosacym 6%, szerokii 1,0m. Do jego
wykonania nalgy uzy¢ materiatu wybranego w korytowaniu lub z dowozu.

W miejscach o utrudnionym odptywie wody opadowejkorpusu drogowego (tj. od
km. 0+590 do kaca trasy po stronie prawej), naewykona row gkbokasci 0,3m, oraz
szerokaci 0,4 m

Typowe, szczegOlowe przekroje konstrukcyjne drogzegstawiono na Rys.4
.Przekroje normalne”, Zaschematyczne przekroje drogi w odniesieniu do ketmch
lokalizacji wraz z rgednymi przedstawiono na Rys.5 ,Przekroje poprzeczne”



4.5. Odwodnienie

Na catej dlugéci projektowanej trasy zaprojektowano (zgodnie tniggacym)
odwodnienie powierzchniowe poprzez sptyw wody ndqomza. Rozwjzanie takie jest
mozliwe dzieki korzystnym warunkom gruntowo-wodnym (grunty grasezczalne w postaci
piaskow drobnych). W miejscach o utrudnionym odpéwody opadowej od korpusu
drogowego (tj. od km. 0+590 do kea trasy po stronie prawej), zagmo wykonanie rowu.

4.6. Pozostate Informacje

Projektowana przebudowa drogi nie powoduje kolzjistniegcym uzbrojeniem
terenu.

Projektant:

mgr inz. Robert Mituta



zalgcznik 1

bilans profilowania kruszywa na jezdni

etap 1
Ip oikietaz nadmiar | niedobdr odlegloéé nadmiar | niedobdr
kruszywa | kruszywa kruszywa | kruszywa
m m3 m3

1 0+000,00 0,18 0,02
2 0+010,00 0,18 0,02 10 1,80 0,20
3 0+038,89 0,05 0,15 28,89 3,32 2,46
4 0+108,02 0,03 0,01 69,13 2,77 5,53
5 0+150,47 0,1 42,45 2,76 0,21
6 0+206,79 0,01 0,09 56,32 3,10 2,53
7 0+236,01 0,02 0,1 29,22 0,44 2,78
8 0+253,49 0,02 0,17 17,48 0,35 2,36
9 0+261,14 0,03 0,17 7,65 0,19 1,30
10 0+293,57 0,03 0,01 32,43 0,97 2,92
11 0+350,48 0,08 0,01 56,91 3,13 0,57
12 0+384,25 0,09 33,77 2,87 0,17
13 0+420,87 0,04 0,01 36,62 2,38 0,18
14 | 0+485,20| 0,01 0,1 64,33 1,61 3,54
15 0+520,13 0,02 0,06 34,93 0,52 2,79
16 0+551,23 0,04 0,02 31,1 0,93 1,24
17 0+584,64 0,02 0,13 33,41 1,00 2,51
18 0+618,15 0,03 0,07 33,51 0,84 3,35
19 0+653,09 0,04 0,04 34,94 1,22 1,92
20 0+655,15 0,04 0,04 2,06 0,08 0,08

30,29 36,65

-6,36
etap 2

21 |0+655,15| 0,04 0,04
22 0+684,59 0,02 0,1 29,44 0,88 2,06
23 0+714,29 0,02 0,14 29,7 0,59 3,56
24 0+746,32 0,03 0,11 32,03 0,80 4,00
25 0+790,40 0,01 0,13 44,08 0,88 5,29
26 0+806,55 0,04 0,04 16,15 0,40 1,37
27 0+829,84 0,01 0,18 23,29 0,58 2,56
28 0+841,74 0,03 11,9 0,24 1,07
29 0+864,22 0,01 0,01 22,48 0,45 0,11
30 0+918,00 0,01 0,01 53,78 0,54 0,54

5,37 20,57

-15,20




zalgcznik 2

poszerzenia podbudowy jezdni z kruszywa gr. 20 cm

etap 1
Ip oikietaz szerokos¢ odleglodé ilos¢ ilos¢
kruszywa kruszywa | kruszywa
m m m?2 m3

1 0+000,00 1,05
2 0+010,00 1,05 10 10,50 2,10
3 0+038,89 1,3 28,89 33,95 6,79
4 0+108,02 69,13 44,93 8,99
5 0+150,47 42,45 0,00 0,00
6 0+206,79 56,32 0,00 0,00
7 0+236,01 29,22 0,00 0,00
8 0+253,49 1,7 17,48 14,86 2,97
9 0+261,14 1,8 7,65 13,39 2,68
10 0+293,57 32,43 29,19 5,84
11 0+350,48 56,91 0,00 0,00
12 0+384,25 33,77 0,00 0,00
13 0+420,87 36,62 0,00 0,00
14 0+485,20 64,33 0,00 0,00
15 0+520,13 34,93 0,00 0,00
16 0+551,23 0,25 31,1 3,89 0,78
17 0+584,64 0,55 33,41 13,36 2,67
18 0+618,15 1,6 33,51 36,02 7,20
19 0+653,09 0,45 34,94 35,81 7,16
20 0+655,15 0,45 2,06 0,93 0,19

236,83 47,37

etap 2

21 0+655,15
22 0+684,59 29,44 0,00 0,00
23 0+714,29 0,2 29,7 2,97 0,59
24 0+746,32 32,03 3,20 0,64
25 0+790,40 44,08 0,00 0,00
26 0+806,55 16,15 0,00 0,00
27 0+829,84 0,3 23,29 3,49 0,70
28 0+841,74 1,05 11,9 8,03 1,61
29 0+864,22 1,6 22,48 29,79 5,96
30 0+918,00 1,6 53,78 86,05 17,21

133,53 26,71




zalgcznik 3

pobocza z kruszywa

etap 1
Ip pikietaz niedobor odlegtos¢ niedobor
kruszywa kruszywa
m?2 m m3
1 0+000,00 0,42
2 0+010,00 0,42 10,00 4,20
3 0+038,89 0,42 28,89 12,13
4 0+108,02 0,28 69,13 24,20
5 0+150,47 0,13 42,45 8,70
6 0+206,79 | 0,23 56,32 10,14
7 0+236,01 0,27 29,22 7,31
8 0+253,49 0,36 17,48 5,51
9 0+261,14 0,25 7,65 2,33
10 0+293,57 0,31 32,43 9,08
11 0+350,48 0,3 56,91 17,36
12 0+384,25 0,18 33,77 8,10
13 0+420,87 0,18 36,62 6,59
14 0+485,20 0,32 64,33 16,08
15 0+520,13 0,27 34,93 10,30
16 0+551,23 0,31 31,10 9,02
17 0+584,64 0,28 33,41 9,86
18 0+618,15 0,29 33,51 9,55
19 0+653,09 0,28 34,94 9,96
20 0+655,15 0,28 2,06 0,58
180,99
etap 2
21 0+655,15| 0,28
22 0+684,59 0,21 29,44 7,21
23 0+714,29 0,34 29,70 8,17
24 0+746,32 0,29 32,03 10,09
25 0+790,40 0,13 44,08 9,26
26 0+806,55 0,08 16,15 1,70
27 0+829,84 0,42 23,29 5,82
28 0+841,74 0,42 11,90 5,00
29 0+864,22 0,42 22,48 9,44
30 0+918,00 0,42 53,78 22,59
79,27




zalagcznik 4

korytowanie nadmiaru kruszywa spoza jezdni i pobocza

etap 1
Ip pikietaz nadmiar odlegtos¢ nadmiar
kruszywa kruszywa
m2 m m3

1 0+045,00 0,22

2 0+150,00 0,22 105,00 23,10

3 0+285,00 0,17

4 0+293,57 0,17 8,57 1,46

5 0+350,48 0,23 56,91 11,38

6 0+375,00 0,2 24,52 5,27

7 0+500,00 0,24

8 0+520,13 0,24 20,13 4,83

9 0+551,23 0,14 31,10 5,91

10 0+584,64 0,47 33,41 10,19

11 0+618,15 0,81 33,51 21,45

12 0+653,09 0,24 34,94 18,34

13 0+655,15 0,24 2,06 0,49
102,43

etap 2

14 0+700,00 0,24

15 0+714,29 0,24 14,29 3,43

16 0+746,32 0,32 32,03 8,97

17 0+790,40 0,47 44,08 17,41

18 0+806,55 0,38 16,15 6,86

19 0+825,00 18,45 3,51
40,18




zalgcznik 5

bilans robét ziemnych

etap 1
Ip pikietaz | wykop | nasyp |odlegtos¢| wykop nasyp
m?2 m?2 m m3 m3

1 0+000,00| 0,17
2 0+010,00| 0,17 10 1,70 0,00
3 0+038,89| 0,06 0,03 28,89 3,32 0,43
4 0+108,02 0,21 69,13 2,07 8,30
5 0+150,47 42,45 0,00 4,46
6 0+206,79 56,32 0,00 0,00
7 0+236,01 29,22 0,00 0,00
8 0+253,49| 0,08 17,48 0,70 0,00
9 0+261,14| 0,21 7,65 1,11 0,00
10 0+293,57 0,24 32,43 3,41 3,89
11 0+350,48 0,24 56,91 0,00 13,66
12 0+384,25 33,77 0,00 4,05
13 0+420,87 36,62 0,00 0,00
14 0+485,20 0,05 64,33 0,00 1,61
15 0+520,13 0,31 34,93 0,00 6,29
16 0+551,23| 0,01 0,19 31,1 0,16 7,78
17 | 0+584,64 0,63 33,41 0,17 13,70
18 0+618,15| 0,44 0,82 33,51 7,37 24,29
19 0+653,09| 0,06 0,3 34,94 8,74 19,57
20 0+655,15| 0,06 0,3 2,06 0,12 0,62

28,86 | 108,64

etap 2

21 0+655,15| 0,06 0,3
22 0+684,59| 0,22 29,44 4,12 4,42
23 0+714,29| 0,33 0,26 29,7 8,17 3,86
24 0+746,32| 0,32 0,33 32,03 10,41 9,45
25 0+790,40| 0,05 0,22 44,08 8,15 12,12
26 0+806,55| 0,07 0,13 16,15 0,97 2,83
27 0+829,84| 0,36 23,29 5,01 1,51
28 0+841,74| 0,31 11,9 3,99 0,00
29 0+864,22| 0,29 22,48 6,74 0,00
30 0+918,00| 0,29 53,78 15,60 0,00

63,16 34,19




zalgcznik 6

zdjecie humusu

etap 1
Ip pikietaz |szerokos¢ | odlegtosc | powierzchnia

m m m?2
1 0+000,00 3,35
2 0+010,00 3,35 10 33,50
3 0+038,89 3,65 28,89 101,12
4 0+108,02 1 69,13 160,73
5 0+150,47 42,45 21,23
6 0+206,79 56,32 0,00
7 0+236,01 0,7 29,22 10,23
8 0+253,49 3,7 17,48 38,46
9 0+261,14 3 7,65 25,63
10 0+293,57 1,2 32,43 68,10
11 | 0+350,48| 0,75 56,91 55,49
12 0+384,25 33,77 12,66
13 0+420,87 36,62 0,00
14 0+485,20 0,9 64,33 28,95
15 0+520,13 1,15 34,93 35,80
16 0+551,23 1,45 31,1 40,43
17 | 0+584,64| 1,75 33,41 53,46
18 0+618,15 4,5 33,51 104,72
19 0+653,09 2,3 34,94 118,80
20 0+655,15 2,3 2,06 4,74

914,02

etap 2
21 |0+655,15| 2,3
22 0+684,59 1,85 29,44 61,09
23 0+714,29 2,5 29,7 64,60
24 0+746,32 2,25 32,03 76,07
25 0+790,40 44,08 49,59
26 0+806,55 16,15 0,00
27 0+829,84 3,75 23,29 43,67
28 0+841,74 4,4 11,9 48,49
29 0+864,22 4,7 22,48 102,28
30 0+918,00 4,7 53,78 252,77

698,56




zalgcznik 7

humusowanie rowéw

etap 1
Ip pikietaz |szerokos¢ | odlegtos¢| powierzchnia
m m m2
1 0+618,15 2,05 30 61,50
2 0+653,09 1
3 0+655,15 1,1 2,06 2,16
63,66
etap 2
4 0+655,15 1,1
5 0+684,59 1,3 29,44 35,33
6 0+714,29 1,5 29,7 41,58
7 0+746,32 1,5 32,03 48,05
8 0+790,40 1,6 44,08 68,32
9 0+806,55 1,45 16,15 24,63
10 0+829,84 1,4 23,29 33,19
11 0+841,74 1,3 11,9 16,07
12 0+864,22 1 22,48 25,85
13 0+918,00 1 53,78 53,78
346,79
zalagcznik 8
powierzchnia bitumu:
etap 1
w. Scieralna 4 cm 3112 m2
w. wigzgca 5 cm 3167 m2
w. podbudowy 5 cm 3235 m2
etap 2
w. Scieralna 4 cm 1054 m2
w. wigzgca 6 cm 1075 m2




PROMIT Robert Mituta
ul.Frezjowa 47
72-003 DOBRA

Aktualizacja zadania: "Przebudowa odcinka drogi pow

PRZEDMIAR ROBOT ETAP 1

Dobra 30.09.2020
miejscowosc, dnia

iatowej nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chetm Gérny"

Specyfikacji rozliczeniowych cena jedn. wartosc
Technicznej nazwa ilos¢ zt,- zt,-
1 3 4 5 7
01.00.00. |[ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. [ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Odtworzenie drég w terenie rowninnym | km | 0,65]
01.02.01. |[USUNIECIE DRZEW LUB KRZAKOW
Karczowanie krzakéw i podszycia | ha | 0,01]
01.02.02. |ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
Mechaniczne usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) m2 914,00
gr.15cm
01.02.04. |[ROZBIORKI ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
Rozbidrka mech. nawierzchni z betonu gr.20cm | m2 | 50,00
02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. |WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Roboty ziemne wykon. mechanicznie z wykorzystaniem
. ) m3 28,86
gruntu do wykonania nasypow
02.03.01. [WYKONANIE NASYPOW
Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopu m3 28,86
Nasypy z gruntu dowiezionego spoza placu budowy m3 79,78
04.00.00. |PODBUDOWY
04.01.01. [KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODEOZA
Mechan. usuniecie nadmiaru kruszywa, gtebokos¢ koryta 21
- 30 cm (nawierzchnia poza zakresem istniejgcej jezdni i m3 102,43
poboczy). Materiat wykorzystany zostanie do umocnienia
poboczy
04.04.02. |PODBUDOWA Z KRUSZYWA £t AMANEGO
Warstwa p_odbudo_wy z kruszywa 0/31.5mm gr.20 cm — m2 236,83
poszerzenie jezdni
04.08.01. 4
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZ.MIN.-BITUMICZN A
Warstwa wyréwnawcza z AC16W gr.5cm wraz z
S - Mg 413,00
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
04.08.02. |WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM t AMANYM
Profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa m2 3 235,00
Uzupetnienie podbudowy kruszywem z dowozu m3 6,36
05.00.00. |NAWIERZCHNIE
05.03.05. [NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie warstwy wigzgcej z AC16W grub.5 cm wraz z m2 3 167,00
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej
Wykonanie warstwy scieralnej z AC8S grub.4 cm wraz z m2 3112,00
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej
05.03.11. |[FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
Frezowanie nawierzchni ér.gr.w-wy 9 cm | m2 | 200,00
06.00.00. |[ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. [UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
Humus. z obsianiem przy gr.numusu do 5 cm | m2 | 6366
06.03.01. |POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM tAMANYM
Umocnienie poboczy kruszywem gr.20cm uzyskanym z m2 512,00
korytowania istniejgcej nawierzchni
Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31.5mm m2 393,00
gr.20cm




PROMIT Robert Mituta
ul.Frezjowa 47
72-003 DOBRA

Aktualizacja zadania: "Przebudowa odcinka drogi pow

PRZEDMIAR ROBOT ETAP 2

Dobra 30.09.2020
miejscowosc, dnia

iatowej nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chetm Gorny"

Specyfikaciji rozliczeniowych cena jed. wartosé
Technicznej nazwa ilos¢ zt,- zt,-
1 3 4 5 6 7
01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01. [ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
Odtworzenie drég w terenie réwninnym | km | 0,26
01.02.01. [USUNIECIE DRZEW LUB KRZAKOW
Karczowanie krzakéw i podszycia | ha | 0,01
01.02.02. [ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB/I DARNINY
Mechaniczne usuniecie w-wy ziemi urodzajnej (humusu) m2 698,56
gr.15cm
02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
02.01.01. [WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Roboty ziemne wykon. mechanicznie z wykorzystaniem
) A m3 34,19
gruntu do wykonania nasypow
Roboty ziemne wykon. mechanicznie z wywozem w
. m3 28,97
miejsce wybrane przez wykonawce
02.03.01. [WYKONANIE NASYPOW
Nasypy z gruntu uzyskanego z wykopu | m3 | 34,19|
04.00.00. |[PODBUDOWY
04.01.01. [KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZENIEM PODLOZA
Mechan. usunigcie nadmiaru kruszywa, gtebokos¢ koryta
21 - 30 cm (nawierzchnia poza zakresem istniejgcej
jezdni i poboczy). Materiat wykorzystany zostanie do m3 40.18
umochienia poboczy
04.04.02. |PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
Warstwa p_oo!budo_wy z kruszywa 0/31.5mm gr.20 cm — m2 133,53
poszerzenie jezdni
04.08.01. |wYROWNANIE PODBUDOWY MIESZ.MIN.-BITUMICZN A
Warstwa wyréwnawcza z AC16W gr.6cm wraz z
T - Mg 165,00
oczyszczeniem i skropieniem podbudowy
04.08.02. [WYROWNANIE PODBUDOWY KRUSZYWEM £ AMANYM
Profilowanie istniejgcej podbudowy z kruszywa m?2 1 075,00
Uzupetnienie podbudowy kruszywem z dowozu m3 15,20
05.00.00. [NAWIERZCHNIE
05.03.05. [NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO
Wykonanie warstwy $cieralnej z AC8S grub.4 cm wraz z m2 1 054,00
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni bitumicznej
05.03.11. [FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO
Frezowanie nawierzchni $r.gr.w-wy 9 cm | m2 | 100,00]
06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.01. |UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
Humus. z obsianiem przy gr.humusu do 5 cm | m2 | 346,79]
06.03.01. [POBOCZE UTWARDZONE KRUSZYWEM t AMANYM
Umocnienie poboczy kruszywem gr.20cm uzyskanym z
SRR 4 . m2 200,90
korytowania istniejgcej nawierzchni
Umocnienie poboczy kruszywem tamanym 0/31.5mm m2 195,50
gr.20cm
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Typowy przekrdj km. 0+000 - 0+655

KR3
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umochienie kruszywem
tamanym 0/31,5 gr. 20 cm |

usuniecie humusu
sr.or. 15¢cm
warstwa Scieralna AC8S gr. 4 cm
warstwa wigzgca ACT16W gr. 5cm
warstwa wyréwnawcza ACT16W gr. 5cm
istniejgce kruszywo po profilowaniu

umochienie kruszywem

tamanym 0/31,5 gr. 20 cm

ysuniecie humusu
sr.gr. 15¢cm

Typowy przekrdj przez mijanki

KR3

usuniecie humusu

Typowy przekrdj km. 0+655 - 0+91
KR2

38

umochienie kruszywem |

sr.gr. 15¢cm

tamanym 0/31,5 gr. 20 cm

usuniecie humusu

sr.gr. 15¢cm

umochienie kruszywem

warstwa écieralna AC8S gr. 4 cm

warstwa wyréwnawcza ACT16W gr. 6 cm

istniejgca nawierzchnia bitumiczna

, 1000 500 I 200 , 1000
1" pobocze 1 jezdnia 1 jezdnia 1" pobocze 1
6% 2% N 2% 6%
—— = =
B —t—

umochienie kruszywem
tamanym 0/31,5 gr. 20 cm

usuniecie humusu
sr.or. 15¢cm

warstwa Scieralna AC8S gr. 4 cm

poszerzenie podbudowy kruszywem
tamanym 0/31,5 gr. 20 cm

umochienie kruszywem
tamanym 0/31,5 gr. 20cm

usuniecie humusu

warstwa wigzgca AC16W gr. 5cm

sr.gor. 15¢cm

warstwa wyréwnawcza ACT16W gr. 5cm

istniejgce kruszywo po profilowaniu

amanym 0/31,5 gr. 20 cm

poszerzenie podbudowy kruszywem

oraz ist. kruszywo po profilowaniu

tamanym 0/31,5 gr. 20 cm

p Specjalnos¢ Drogowa : Projektowanie - Nadzor
romit

NIP 855-133-79-52 REGON 812522098 tel. 504-159-764

PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr ini. ROBERT MITUTA

ul.Frezjowa 47 72-003 Dobra ;email: promit@home.pl ; www.promit.biz.pl

Temat projektu:
Aktudlizacja Zadania: "Przebudowa odcinka drogi

powiatowej nr 1402Z Rosnowo-Gogolice-Chetm Gorny”

Temat rysunku:

Przekroje normalne

Stadium oprac.:| Nrrys.:
BUDOWL ANO [|_
WYKONAWCZY
Nr tomu: Skala:
1 1:50
Nr edycji: 1

Projektowat:| mgr inz. Robert Mituta ZAP/0057/PW0D/06

Opracowat: | mgr inz. Michat Domagata

Data: WRZESIEN 2020

Kopiowanie, przetwarzanie oraz udostepnianie osobom trzecim jedynie
za pisemng zgodg PROMIT.




0+350.48

0+293.57

0+261.14

0+253.49

0+236.01

0+206.79

0+150.47

0+108.02

0+038.89

0+010.00

81'88
8€'88 00'€
&
#4988 007
g
R
N
6e'88
—— — H—— — —gvsa|se88 | 000
)
o~
4488 00'Z-
RN
mk €98
1 : :
8£'88 00°€-
: £0°88
ﬂ /| 2188 00°€
81'88 002
Wﬂ £0°88
N
I f‘,\ ———{22'88 19088 | 000
)
o~
\ 888 1 e | ¢
|
2y
l 2188 00°€-
“ “N 99'8 00'9
4 ZL'L8 |89't8 | 00'G
|
|
NI
S 6548
8448 007
DS
5
S — 17818 | 798 | 000
)
o~
8448 00'Z-
|
h 2448 | 2448 | 00°€-
“ N £€9'48 00'9
,, soia | 9988 | 4o
|
il €548
S ) 55’48
G448 007
g
e
~ 8548
S — l6tt8 | 6548 | 000
)
o~
G448 00'Z-
RN
m« 59't8
69'8 00'€-
%948
798
0448
‘ 1] 96’88 TTL8 00°€
298 007
3
e
N
8448
o i‘ —— — 19948 [ 87'£8 | 000
)
o~
298 00'Z-
RN
wf €548
95'48 00'€-
80'£8
81’48 00'€
it
%748 007
|
e
N
AR
——— }-———{8zt8 | 28 | 000
Wk 248
o~
9748 00'Z-
4
81’48 00'€-
i €148
£1°98
90°98
2t
81'98 007
g
e
N
I f‘ — 17798 | 8098 | 000
5
o~
81'98 00'Z-
4
21'98 00'€-
01'98
1258 | 5ecq | 00°€
il 7258
mﬂ 2758
£6°68 007
3
[a)
o~
e keS8 | 228 | 000
« k 'S8
o~
€ese| oozt
WH 02's8
N 17°68 00°€-
i 81'G8
A 9'€8 00°€
o‘ F vi'€g
| 28'¢8 00°C
. 49'¢8
5
o £ ——198'€8 [ 99°€8 | 000
5|
o~
z8es |09E8 | opz-
89°€8
m
o~
, oica | S9E8 | gprc-
sl
0£°€8 00'9-
I 17°€8
LE'€8 00'€
ot
B LEE8 |, cq | 00
5
[e)
o~
e | LE8 | STE8 | 000
5
N %7'€8
 |wzes|
1e€8 00'Z-
sz'€8
5
o~
}! leeg | E4€8 | gp6-
xR
B\
sz'€8 00'9-
558
[«F]
[
mn
M =
(@]
W -—
@ X
2| 2] .Y
X .n_l.._. m
n_0|l_. = N
— -+ -—
a| 2|5
w w o
cC|lc| o
O O
(<]
ar ar —
N N O
N )

0+684.59

0+653.09

0+618.15

0+584.64

0+551.23

0+520.13

0+485.20

0+420.87

0+384.25

i 06’16 S8t
. 06’16 EVAS
, 0226 00¢
ol YAAAS
9226 007¢
o
5t
— —————ocz6 | Sl'z6 | 000
N
5|
97'26 007¢-
4
0226 | ¢|-7¢ | 00°€"
1726
646 S8t
6%'L6 EVAS
6416 | 1416 | 00°€
c8'l6 €116 00'¢
o
5t
\\£ 16816 | Zt16 | 000
o
o~ L6
a8l6 007¢-
€816 70°€-
4
tt'16 707~
€416
€816
6026
80'16 S8t
80'16 EVAS
“ § 8E'L6 | 8€°L6 | 00'€
/ o 8e'L6 007
m/”.? 16
o~ LEL6
\\\j‘\\ﬁ.; LEL6 | 000
o
~
7716 007¢-
N
<
87’6
“ 8e'l6 005
RN
N €16 009-
| | 1216
£9°06
09°06
X 7906 .
‘ ‘ 1806 00°€
.* 1806 | 8906 | 007
o
5
{16706 | Z£06 | 000
Wk 5406
o~N
1806 007¢-
g
7 1806 00°¢-
6406
A 0£°06 00°¢
w“ 2206
9€°06 | 2206 | 00Z
3
R
N
\\\i —10%°06 | S206 | 000
G206
5
o 1206
« 9€'06 007¢-
X
s 0£°06 00°€-
106
A
; 06'68 | 0868 | 00°€
i
o668 18'68 007
DS
mﬁ 78°68
\\i\\\oo? £8°68 | 000
N
5|
96'68 007¢-
5|
S 06'68 00°€-
i 1968
i €468
| 7568 00°€
w‘ €768
0968 (8768 | 107
o
5
— {1968 | 9768 | 000
N
5|
k 0968 007¢-
xR
: 7568 00°¢-
€468
18'88
n 18'88
ﬂ 6888 00°€
5688 007¢
o
2
\\i\\\&% %888 | 000
)
~
5688 007¢-
wk 78'88
6888 00°¢-
78'88
8¢°88
8¢'88
ﬂ ‘ 84’88 00°¢
%588 00¢C
Wﬁ €488
N
Pl lgseg 988 | 000
1488
5|
~
%588 007¢-
xR
%)
8488 00°€-
7488
(<]
[
mn
a
= =
W -—
X
Slale
5| @2
o —
a | v |9
v | w | O
| c o
| o | Y
N N o
or o | O

— — — — — usuniecie warstwy humusu

istniejaca warstwa kruszywa
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