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REGULAMIN TOROW DLA ZAWODOW MOTOCYKLOWYCH NA ZUZLU
Rozdziat | Postanowienia ogéine

Art. 401.
1. Integralnymi czesciami niniejszego regulaminu sg:

1) Zatgcznik A ZASADY PRZYGOTOWANIA TORU DO ZAWODOW

2) Zatgcznik B PROCEDURA PRZYKRYCIA TOROW

3) Zatgcznik C PROCEDURA ODBIORU TORU

4) Zatgcznik D INSTRUKCJA NAPRAWY LUB WYMIANY USZKODZONEGO
MODULU BANDY ABSORBUJACEJ ENERGIE KINETYCZNA

5) Zatgcznik E PROCEDURA DOSYPYWANIA NAWIERZCHNI TORU DMP,
DMILIGI I DMIILIGI

6) Zatgcznik F SPRZET DO PRAC NA TORZE.

7) Zatgcznik G WYMAGANIA DOTYCZACE STADIONOW DO
ROZGRYWANIA ZAWODOW DMP

8) Zatgcznik H WYMAGANIA DOTYCZACE STADIONOW DO
ROZGRYWANIA ZAWODOW DM I i Il LIGI

9) Zatgcznik | WYTYCZNE DLA PROJEKTANTOW ODWADNIANIA TOROW
ZUZLOWYCH EKSTRALIGI ZUZLOWEJ

10) Zalgcznik J WYTYCZNE DO PROJEKTOWANIA STADIONOW
ZUZLOWYCH.

11) Zatgcznik K WYTYCZNE DOTYCZACE BUDOWY TORU MINIZUZLOWEGO
TRENINGOWEGO.

2. Dla obiektow mini torow majg zastosowanie przepisy zawarte w: art. 402, art. 403,
art. 404 ust. 1-2, art. 406 ust. 1, art. 407 ust. 1, 2, 4, art. 408 ust. 1-2, art. 410 ust.
1-2, 5-6, art. 412 ust. 1-5, art. 416 ust. 1, 2, 7, art. 419 ust. 1, art. 421, art. 422,
art. 423 ust. 1, art. 425, art. 426, art. 427.

Art. 402.

1. Przy projektowaniu budowie, przebudowie oraz eksploatacji toréw Zuzlowych
obowigzujg przepisy regulaminu FIM: "Normy dla Toréw do Wyscigow Torowych
(STRC)", przy czym w odniesieniu do toréw, na ktorych rozgrywane sg zawody
krajowe, ligowe oraz miedzynarodowe wpisane do kalendarza FIM lub FIM Europa nie
bedace zawodami FIM i FIM Europe obowigzujg dodatkowo uzupetnienia i zmiany
okreslone w niniejszym regulaminie oraz regulaminach organizacyjnych
poszczegdlnych lig.

2. Kazdy projekt budowy i przebudowy obiektu, w tym toru musi uzyskac akceptacje
GKSZ, a w zakresie ktorym projekt dotyczy infrastruktury obiektu wymaganej
wytgcznie dla rozgrywek DMP, takze akceptacie SE. GKSZ wydaje opinie
w terminie 30 dni od otrzymania korhcowego projektu lub ostatecznych poprawek
do projektu. W sytuacji, w ktérej wymagana jest akceptacja EZ, GKSZ i EZ
wydajg wspolng opinie. W przypadkach szczegdlnie skomplikowanych termin
moze by¢ przedtuzony. Akceptacja, o ktérej mowa powyzej jest wazna przez
okres 2 lat od jej wydania. W przypadku braku otrzymania przez inwestora w tym
okresie pozwolenia na budowe akceptacja traci wazno$¢ i projekt bedzie podlegat

1



6 Regulamin Toréw dla Zawodéw Motocyklowych na Zuzlu

ponownej opinii z uwzglednieniem aktualnych wymogéw okreslonych
w regulaminach, o ktérych mowa w art. 401. Przy przebudowie toru, zwiekszenie
jego dtugosci nie jest rekomendowane.

. GKSZ ustala terminy wprowadzenia zmian w konstrukcji toréw, juz
licencjonowanych, ktére nie w petni odpowiadajg aktualnym przepisom
wymienionym w ust. 1 powyzej.

. Klub zobowigzany jest zgtosié do GKSZ (takze do SE w zakresie infrastruktury
w przypadku klubéw EZ) zamiar przeprowadzenia prac na torze lub obiekcie
z wyszczegolnieniem ich zakresu oraz terminem rozpoczecia i zakonczenia.
Na podstawie zgtoszenia, w zaleznosci od zakresu prac, komisja moze podjgé
decyzje o zawieszeniu licencji toru. Po zakoriczeniu prac, GKSZ podejmie decyzje
w sprawie ewentualnej koniecznosci przeprowadzenia weryfikacji toru, przy czym
w przypadku zawieszenia licenciji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, weryfikacja
toru jest obligatoryjna. Jezeli zostang przeprowadzone jakiekolwiek prace
dotyczgce zmiany sktadu nawierzchni toru lub jego infrastruktury bez ich zgtoszenia
lub uzgodnienia z GKSZ (takze z SE dla klubéw Ekstraligi w zakresie
infrastruktury), licencja toru jest automatycznie zawieszona do czasu weryfikacji
toru i obiektu. Przepisu zdania poprzedniego nie stosuje sie do czynno$ci
zwigzanych z utrzymaniem toru lub jego infrastruktury wykonywanych podczas
zawodow w czasie petnienia obowigzkow przez Jury Zawodow, sedziego zawodow
lub komisarza toru, o ile czynno$ci zostaty uzgodnione na pismie z tymi osobami.
W przypadku wykonania prac modernizacyjnych bez zgtoszenia, o ktérym
mowa powyzej, w zakresie parku maszyn, paddocku lub innych zwigzanych
z infrastruktura sportowa obligatoryjna jest ponowna weryfikacja obiektu na
koszt klubu, a klub ponosi¢ bedzie odpowiedzialnos¢ dyscyplinarna.

. Wiasciwe podmioty zarzadzajgce sg uprawnione do wydawania wigzgcych
zalecenh organizatorowi zawodow lub treningéw w zakresie spetnienia przez tor
lub obiekt, na ktérym sg organizowane zawody lub treningi, wymagan
okreslonych w obowigzujgcych regulaminach. GKSZ moze w kazdym czasie
nakaza¢ modyfikacje lub wymiane nawierzchni toru wyznaczajgc termin
wykonania tej czynnosci.

. Podmiot wydajacy opinie dotyczaca projektu budowy lub przebudowy,
o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, pobiera od wnioskodawcy za wydanie
opinii optate przeznaczong na pokrycie niezbednych kosztow zwigzanych
z uzyskaniem opinii i ekspertyz od ekspertow branzowych. Optlate pobiera
podmiot zlecajgcy wykonanie ekspertyzy lub opinii.

Regulaminy organizacyjne rozgrywek mogg zawiera¢ dodatkowe bgdz inne przepisy
dotyczgce wyposazenia obiektu.

Art. 403.
. Tor nie moze by¢ uzywany do zawodow i treningdw, dopdki nie bedzie zbadany przez
weryfikatora i licencjonowany przez GKSZ. GKSZ uwzglednia w procesie weryfikacji
i licencjonowania toru zgtoszone przez SE uwagi w zakresie infrastruktury obiektu
sportowego, na ktérym zlokalizowany jest tor klubu Ekstraligi.
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10.

11.

Aby otrzymac¢ licencje tor musi by¢ zbudowany i wyposazony zgodnie
z przepisami wymienionym w art. 402 ust. 1.

W celu uzyskania odpowiedniej licencji na starty w lidze w danej klasie
rozgrywkowej przed rozpoczeciem budowy obiektu sportowego na ktorym ma
by¢ zlokalizowany tor zuzlowy wymagane jest przedtozenie do uzgodnienia przez
GKSZ i SE wstepnej koncepcji oraz na pézniejszym etapie inwestycji projektu
budowlanego takiego obiektu.

Do zweryfikowania nowobudowanego toru zuzlowego nalezy przedstawi¢ GKSZ
dokumentacje techniczng toru w zakresie podanym w regulaminie FIM: "Normy
dla Toréw do Wyscigdéw Torowych (STRC)", w tym inwentaryzacji (w skali 1:100)
obszaru parku maszyn i parkingu dla samochoddw z naniesionymi wszystkimi
liniami wygradzajgcymi wymaganymi dla meczéw danej klasy rozgrywek.

Ze wzgleddw bezpieczenstwa, weryfikator toru ma prawo w szczegdlnych
wypadkach do nakazania ostoniecia materiatem amortyzujgcym obiektow
znajdujacych sie strefie bezpieczenstwa lub w strefie neutralnej.

Zbadanie i licencjonowanie toru obejmuje ustalenie mozliwosci rozgrywania
zawoddw przy swietle elektrycznym.

. W protokole weryfikacji toru z wnioskiem o wydanie licencji toru weryfikator moze

wpisaé zalecenia usuniecia usterek z terminem wykonania. Zalecenia te moga
dotyczy¢ wytgcznie poprawy estetyki obiektu (czyszczenie, malowanie, itp.) lub
spraw porzgdkowych (sprzgtanie, usuniecie $mieci, itp.).

Certyfikowany przez PZM system przykrycia toru musi by¢ dostosowany do
wymiaréw danego toru i odebrany przez GKSZ i SE w procesie weryfikacji toru.

GKSZ moze wyda¢ licencje toru, odméwié jej wydania, zawiesié jg lub cofngé. Moze
wydac licencje toru na okreslony typ zawoddéw lub wytgcznie do treningow.
O wydanych decyzjach GKSZ informuje niezwlocznie SE, o ile decyzja dotyczy toru
klubu DMP lub DM I Ligi. GKSZ przeprowadza wstepng inspekcje toru na kolejny
sezon po ostatnich zawodach odbywajgcych sie na torze w danym sezonie.

Licencja toru uprawniajgca do organizacji zawodéw DMP lub DM I Ligi moze byé
wydana wytgcznie po otrzymaniu przez GKSZ stosownego zaswiadczenia
gotowosci obiektu do zawodéw DMP lub DM | Ligi wydawanego przez SE.
W odbiorze lub inspekcji toru mogg uczestniczyé za zgodg podmiotu
zarzadzajgcego zewnetrzne firmy, ktére sprawdzg wyposazenie obiektu pod
katem zgodnosci z zaleceniami i wymogami - np. firma telemetryczna, produkcja
telewizyjna, itp.

Waznos¢ licencji toru obejmuje okres od dnia nadania licencji do 31 marca
nastepnego roku po tym, w ktérym licencja traci waznos¢.

Art. 404.

. Kazdy tor musi posiadac¢ ksigzke toru, wg wzoru zatwierdzonego przez GKSZ.

Wszelkie zalecenia sedziego wpisane do ksigzki toru muszg by¢ wykonane przez klub
przed nastepnymi zawodami. W innym przypadku klub bedzie podlegat karze
dyscyplinarnej.

GKSZ i SE przekazujg sobie wzajemnie wpisy do ksigzek toréw.
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4. W przypadku klubéw startujgcych w rozgrywkach DMP przeprowadza sie
pobranie prébek przy weryfikacji toru na dany sezon oraz podczas wstepnej
inspekcji toru na kolejny sezon zgodnie z procedurg witasciwg dla dosypywania
nawierzchni okreslong w Zatgczniku E. Koszty badania probek ponosi klub, ktérego
tor jest przedmiotem weryfikacji.

5. Kazdy tor musi posiada¢ karte sktadu toru, w ktorej odnotowywany jest aktualny
sktad nawierzchni toru. Powyzsze dotyczy torow klubéw DMP. Dosypanie nowego
materiatu do toru nastepuje zgodnie z procedurg okreslong w Zatgczniku E.

6. Zabrania sie dodawania do nawierzchni toru przez polewanie, dosypywanie, itp.
jakichkolwiek preparatow chemicznych mogacych zmieni¢ wilasciwosci
nawierzchni toru.

Rozdziat Il
Tor, banda, strefa bezpieczenstwa

Art. 405.
1. Dla nowych i modernizowanych toréw ustala sie nastepujacy sktad nawierzchni:
1) kruszywo granitowe - frakcja od 0 do Smm,

2) glinka ceglana w proporcji 10% kruszywa granitowego z mozliwoscig
zwigkszenia dodatku glinki ceglanej w ilosci do 15% warstwy skiadu
nawierzchni.

Na zwiekszenie dodatku glinki ceglanej zgode musi wyda¢ podmiot
zarzadzajacy.

2. Minimalne nachylenie toru przy nowopowstatych i modernizowanych torach
wynosi¢ musi 3% na prostej i 6% na fuku.

3. W przypadku, gdy na torze zamontowane sg bandy drewniane (zbudowane
z desek, piyt, itp.), kickboard na tukach za bandami pneumatycznymi nie moze
by¢ stosowany. Na wszystkich torach kickboard na prostych musi by¢ w kolorze
szarym/popielatym.

4. Tor na prostych musi posiada¢ bande absorbujgcg. Na nowo projektowanych
torach banda absorbujgca musi byé zamontowana na catym jej obwodzie wokét
toru. Dla pozostatych toréw diugos¢ bandy absorbujgcej to minimum 20 m
zakohczenia bandy pneumatycznej. Dtugos¢ i konstrukcja bandy absorbujgcej
musi by¢ zatwierdzona przez GKSZ. W przypadku koniecznosci naprawy bandy
absorbujgcej nalezy stosowac wytyczne zawarte w Zatgczniku D.

5. Wymogi dotyczgce band pneumatycznych:

1) muszg byé zgodne z przepisami regulaminu FIM: "NORMY DLA TOROW DO
WYSCIGOW TOROWYCH (STRC)",

2) muszg posiada¢ homologacje FIM,
3) muszg byé zamontowane w sposéb uzgodniony dla danego toru z GKSZ.
Wykaz band pneumatycznych posiadajgcych homologacje FIM jest wskazany
w regulaminie FIM: "Normy dla Toréw do Wyscigéw Torowych (STRC)".

6. Po uptywie pieciu lat od daty pierwszej instalacji banda APD powinna zostaé
poddana powtérnej inspekcji stanu. W zaleznosci od stanu elementéw bandy
APD mogg wtedy by¢é dopuszczone przez producenta na podstawie
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10.

11.

12.

13.

14.

wystawionego przez niego potwierdzenia jako ,zdatne do uzytkowania” co
pozwoli na dalsze ich uzytkowanie przez maksymalnie nie wiecej niz 1 rok.
Maksymalny czas uzytkowania bandy pneumatycznej APD nie moze by¢ dtuzszy
niz 7 lat. Przy wymianie band pneumatycznych APD po zakornczonym okresie
wazno$ci ich homologacji muszg byé stosowane wytgcznie bandy APD APlus+.

Schemat budowy kraweznika toru oraz wymogi dotyczgce systemu odwodnienia
toru znajdujg sie w Zatagczniku |.

Poziom murawy wewnatrz toru nie moze by¢ wyzszy niz poziom kraweznika toru.

Na kazdym torze musi by¢ wykonana otwierana bramka w bandzie za startem
patrzagc w kierunku jazdy zawodnikow; bramka bedzie wykorzystywana przez
kamerzyste telewizji. Bramka powinna otwierac sie na zewnatrz toru, a zawiasy
winny znajdowac sie po prawej stronie patrzac od strony pasa bezpieczenstwa.

Dopuszcza sie po zatwierdzeniu przez podmiot zarzgdzajgcy zamontowanie pod
torem petli indukcyjnych przeznaczonych do elektronicznego pomiaru czasu.

Za zgodag podmiotu zarzadzajgcego na stupkach bandy w dolnej czesci oraz na
ptycie wewnatrz toru mogg by¢ zamontowane/ustawione urzgdzenia pomiarowe
do elektronicznego pomiaru czasu.

Na kazdym torze obowigzkowe jest zamontowanie na tukach, za bandami
pneumatycznymi materialu amortyzujgcego w postaci styropianu / styroduru
0 wysoko$ci minimum 30 cm i grubosci minimum 5 cm.

Okreslona w STRC minimalna wysokos$¢ bandy statej, amortyzujgcej lub APD
dotyczy wymiarow przed rozpoczeciem zawodow.

Klub zobowigzany jest do utrzymywania przez caty sezon rownomiernego nachylenia
toru na cafej szerokosci zgodnego z nadang licencjg. Na stadionach na ktérych
rozgrywane sg mecze DMP prace rowniarkg muszg by¢ wykonywane nie rzadziej niz
3 razy w trakcie sezonu (przed pierwszym meczem, w dniach 1-10 czerwca oraz
1-10 sierpnia) — wykonanie prac w tych terminach nie zwalnia od obowigzku
utrzymania wiasciwego nachylenia toru, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym.

Art. 406.

. Jezeli strefa pomiedzy torem i poczatkiem trybun ma szeroko$¢ wigkszg niz 2 m,

dopuszcza sie wykonanie wyraznej i trwatej, lecz tatwo ulegajacej rozpadowi
(tasma, etc.) bariery wyznaczajgcej faktyczng strefe neutralng o szerokosci
minimum 2 m. Podczas rozgrywania biegdw w strefie tej nie moga przebywac
zadne osoby.

Nalezy zapewni¢, aby niemozliwe byto przemieszczanie sie publicznosci przez
strefe neutralng w czasie trwania zawodoéw, takze podczas przerw pomiedzy
biegami.

W meczach transmitowanych przez telewizje w strefie neutralnej na prostej
startowej moze podczas catych zawoddw przebywac operator kamery przenosnej,
przy czym nie moze on zastaniaC sedziemu widoku linii startu, jak réwniez
zawodnikom pola widzenia zielonego $wiatta startowego. Dopuszcza sie takze
mozliwosci ustawienia mikrofondw dzwiekowych wykorzystywanych przez TV.
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Whnetrze toru

Art. 407.

Niezaleznie od zapiséw regulaminu FIM: "Normy dla Toréw do Wyscigéw
Torowych (STRC)", na pltycie wewnatrz toru mogg znajdowac sie urzadzenia
okreslone w rozdziale: ,Elementy reklamowe” niniejszego regulaminu oraz
dopuszczone decyzjg podmiotu zarzadzajgcego, Jury Zawoddéw lub sedziego
zawodow.

. Wewnetrzng krawedzZ toru stanowi jednolita, biata linia ciggta, wykonana przy
pomocy farby, ktéra musi spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) jej szerokosé musi miesci¢ sie w przedziale 10 - 20 cm,
b) musi by¢ dobrze widoczna przez cate zawody.

. Organizator jest zobowigzany do utrzymywania pomalowanego bialg farbg
i widocznego kraweznika przed kazdym meczem DMP. Na polecenie komisarza
toru lub sedziego zawodoéw organizator meczu DMP jest zobowigzany do
malowania kraweznika przed zawodami.

Na ptycie wewnatrz toru, w poblizu bursztynowej lampy 2 minut musi byé

zamontowany cyfrowy zegar elektroniczny, ktérego wielko$¢ cyfr wyswietlacza

oraz intensywnos$¢ Swiecenia muszg by¢ takie, aby zapewniaty dobrg widoczno$¢

sedziemu i kazdemu zawodnikowi, podjezdzajgcemu do pola startowego:

1) zegar jest uruchamiany w momencie zapalenia bursztynowego S$wiatla
2 minut,

) zegar pokazuje czas malejgco, tzn. 2:00 w chwili uruchomienia i zmniejsza

sie co 1 sekunde,

kiedy osiggnie wartos¢ 0:00, zegar przestaje odmierzac¢ czas,

zapalenie zielonego $wiatta startowego zeruje zegar.

wysokos¢ stojaka z zegarem nie moze przekraczaé 1 metra.

zegar musi mie¢ opcjonalng mozliwo$¢ odmierzania czasu 1 minuty, ktéra

bedzie uruchamiana z pulpitu sedziowskiego. Odmierzanie czasu 1 minuty

musi przebiega¢ analogicznie jak dla czasu 2 minut zgodnie z podpunktami

1-4) powyze;j.

Na czas odbywania zawoddéw, na obydwu tukach (wirazach) od wejscia do

wyjécia, od kraweznika do wewnatrz ptyty musi by¢ wygrodzony kredg lub

utozony tasmg pas neutralny o szerokosci 3 m, na ktéry podczas biegow

obowigzuje bezwzgledny zakaz wstepu.

Kraweznik wewnetrzy betonowy musi sktada¢ z catych, nie uszkodzonych
elementéw.

Na czas odbywania zawodoéw oraz oficjalnego treningu przed zawodami (w tym
proby toru przed zawodami) wyznacza sie za pomocg widocznej przez cate
zawody linii granice strefy serwisowej na torze przy parku maszyn, w ktérej moga
przed biegiem przebywacé czionkowie teaméw zawodnikéw biorgcych udziat
w biegu oraz sztabéw szkoleniowych druzyn. Z zastrzezeniem przepisow
okreslajgcych osoby uprawnione do przebywania na ptycie wewnatrz toru
niedozwolone jest przemieszczanie sie ww. 0s6b w inne czeéci toru poza
wyznaczong strefe. Umiejscowienie granic strefy serwisowej na torze musi by¢
zatwierdzone przez weryfikatora toru przed rozpoczeciem sezonu.

N
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Art. 408.

1. Przedmioty sygnalizacyjne, obowigzkowe podczas treningu i zawodow:
1) w poblizu wewnetrznego stupka maszyny startowej:

a) okragte tarcze o $rednicy 45 cm w kolorach kaskéw zawodnikow,

b) tablica w ksztalcie kota, o Srednicy minimum 30 cm lub prostokata,
o minimalnych wymiarach 30 cm x 35 cm, z Zéttym lub biatym kolorem tta
po obydwu stronach i symbolami 2 po jednej stronie oraz 3 po drugiej
w kolorze czarnym o wysokosci minimum 22 cm,

c) choragiewka biato-czerwona,

d) choragiewka czerwona,

e) zoita chorggiewka z czarnymi przekatnymi,

f) choragiewka w biato - czarng szachownice,

g) czarna choragiewka,

h) tablica:

| |
WARNING OSTRZEZENIE
awers rewers

- wymiary: 40 cm x 80cm,

- tlo biate,

- litery czerwone o wysokosci: 4 - 5 cm.

Podmiot zarzadzajgcy moze ustali¢ inny wyglad tablic.
2) na tukach (wirazach):

a) chorggiewki czerwone, po 3 szt. Na kazdym tuku.

2. Stojak przeciwwietrzny tasm maszyny startowej stanowi element wyposazenia toru i
musi by¢ wykonany zgodnie z ponizszg specyfikacja:
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Widelki (2)~___

Stupek (b)~_
™

Podstawa (c)~_

a - widetxi: mogg by¢ wykonane z drewna, plastiku lub drutu w ostonie gumowej

b - stupek: moze by¢ wykonany z drewna lub kruchego tworzywa

c - podstawa: wykonana moze by¢ z metalu o tagodnych krawedziach (zeliwo,
odkuwka, ptyta metalowa) lub stanowic zbiornik plastikowy z wodg

Cato$¢ pomalowana w kolorze zottym farbg odblaskowa.

Catkowity ciezar stojaka nie powinien przekraczac 2 - 2,5 kg.

. Telefon stacjonarny znajdujgcy sie na linii start/meta powinien mie¢

wyprowadzony widoczny dla kierownika startu Swietlny sygnat potgczenia

przychodzgcego.

Maszyna startowa w trakcie zawoddéw musi by¢ przez obstuge startu przed

zawodami oraz co bieg na biezgco konserwowana zgodnie z zaleceniami

producenta lub wytycznymi GKSZ.

. Wszystkie przepusty-studnie w poblizu stupkdw maszyny startowej (wewnatrz
i na zewnatrz toru) muszg posiada¢ wyprowadzenia na kable i by¢ w trakcie
zawoddw zamkniete.

. Wszystkie kable znajdujgce sie na ptycie muszg by¢ pospinane i uporzgdkowane
oraz w kolorze czarnym lub zielonym ewentualnie w ostonach o tych kolorach.

Rozdziat IV
Infrastruktura

Art. 409
Stan infrastruktury stadionu winien by¢ adekwatny do klasy danego rodzaju
rozgrywek.
. Wiasciwy podmiot zarzadzajgcy jest uprawniony do wydawania zalecen
w zakresie stanu infrastruktury.

Art. 410.
Park maszyn powinien znajdowac sie na terenie utwardzonym kostkg brukowa,
betonem lub innym podobnym materiatem zaakceptowanym przez wiasciwy
podmiot zarzgdzajacy.
Granice parku maszyn muszg by¢ oznaczone biatym kolorem w sposéb
precyzyjny, widoczny i nie budzacy watpliwosci. Przed zawodami, kierownik
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10.

1.

zawodow informuje sedziego, kierownikdw druzyn w zawodach druzynowych
i zawodnikéw w zawodach indywidualnych o sposobie oznaczenia granic parku
maszyn na danym stadionie.

Wszelkie zamykane pomieszczenia, jak garaze, warsztaty itp., znajdujgce sie na terenie
parku maszyn, na ktérym umieszczone sg motocykle, muszg pozostawaé trwale
zamkniete od poczatku zawoddw do czasu zgody na zabranie motocykli, wydanej przez
komisarza technicznego (jesli jest na zawodach) lub sedziego zawodow.

W parku maszyn, w dobrze widocznym dla zawodnikéw miejscu, muszg by¢
zamontowane dwie lampy: jedna, Swiecgca w kolorze czerwonym i druga,
Swiecgca w kolorze zielonym, ktorych wigczenie i wytgczenie jest mozliwe jedynie
z pulpitu sterowniczego sedziego.

W parku maszyn musi byé zamontowany zegar elektroniczny
zsynchronizowany z zegarem znajdujgcym sie na ptycie boiska, o ktorym mowa
w art. 407 ust. 4, widoczny dla druzyny gosci i gospodarzy.

W kazdym parku maszyn musi by¢ wyznaczone specjalne pole zwane polem
ustawienia zawodnikow wyposazone w mate z polami oznaczonymi w 4 kolory
kaskow zawodnikéw (czerwony, niebieski, biaty, zotty), ktérej wzor zostanie
zatwierdzony przez podmiot zarzadzajacy, na ktérym zawodnicy bedag
ustawiac¢ sie przed wyjazdem do biegu.

Zabrania sie lokalizacji ambulanséw wewnatrz granic parku maszyn, chyba, ze
nie ma mozliwo$ci umiejscowienia ich przy innym wjezdzie na tor.

W parku maszyn muszg by¢ w sposéb wyrazny kolorem zéttym oznaczone
granice stref przeznaczonych wytgcznie dla druzyny gosci i gospodarzy,
z zastrzezeniem dostepu do tych stref dla oséb urzedowych wykonujgcych swoje
obowigzki. Granice stref organizator uzgadnia z podmiotem zarzadzajagcym
przed sezonem.

Obowiazuje standardowy wzér lamp wykluczen:

>
250-300

Na terenie parku maszyn obowigzuje zakaz palenia tytoniu i stosowania
urzadzen z otwartym ogniem np. ogrzewaczy gazowych.

Zabrania sie korzystania w trakcie zawodow z jakichkolwiek mobilnych
urzadzen rejestrujacych (np. Line-Cam, Spider-Cam lub drony) bez zgody
podmiotu zarzadzajacego.
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Art. 411.

. Organizator zawodéw ligowych jest zobowigzany do stworzenia — przy
uwzglednieniu lokalizacji stadionu i dostepnosci transportu publicznego
parkingu dla autokaréw i samochodéw publicznosci.

. Organizator zawodéw musi zapewni¢ usytuowany bezposrednio w poblizu
parku maszyn, nalezycie wyodrebniony, ogrodzony i strzezony parking dla
pojazdow zawodnikéw i osob urzedowych zawoddw, na ktérym organizator
odpowiada na zasadzie ryzyka za wszelkie szkody w pozostawionych na
parkingu pojazdach oraz innym mieniu. Miejsca przeznaczone dla oséb
urzedowych musza byé wyraznie oznaczone. Drogi dojscia z parkingu
pojazdow zawodnikéw i osob urzedowych i funkcyjnych do parku maszyn nie
mogg krzyzowac sie z ciggami komunikacyjnymi i drogami ewakuacyjnymi dla
kibicow.

Art. 412.

. Kabina sedziowska musi by¢ zaopatrzona w okno umiejscowione od strony toru,
ktére mozna fatwo otworzy¢ o minimalnych wymiarach 75cm x 75cm.

. Przycisk wigczajacy zielone $wiatto startowe, ktéry wymaga trzymania, aby
Swiatto Swiecito, jest niedopuszczalny.

. Pulpit sedziowski nie moze by¢ wyposazony w przycisk hebelkowy uzywany do
wigczania czasu 2 minut.

. Na czas treningu i zawodéw, w kabinie sedziowskiej muszg by¢ umieszczone
choraggiewki w kolorach: czerwony, niebieski, biaty, Zotty i czarny.

. Kabina sedziowska musi by¢ zabezpieczona przed dostepem o0sd6b
nieuprawnionych.

. Pulpit sedziowski musi posiada¢ mozliwo$¢ podigczenia urzadzenia, ktére
samoczynnie zwalnia taSémy maszyny startowej — niezalezne styki przycisku
zielonego Swiatta startowego.

Art. 413.

. Czerwone $wiatta przerwania biegu muszg by¢ migajgce. Swiatta pulsujace
i lampy ostrzegawcze typu "kogut" sg niedopuszczalne. Swiatta powinny mieé¢
$rednice minimum 20 cm (nie dotyczy mini torow).

. Lampy sygnalizacyjne toru musza znajdowac sie w odlegtosci co najmniej
30 cm (zalecane 60 cm) od bandy statej, lecz nie dalej niz 2 m, a ich
mocowanie musi by¢ zgodne z STRC.

Art. 414,

. Stadion, na ktérym majg by¢ rozgrywane zawody ligowe musi spetnia¢ nastepujgce
warunki:
1) wszelkie przejscia, wyjscia i wjazdy awaryjne muszg by¢ wyraznie
oznakowane,
2) muszag by¢ stworzone udogodnienia dotyczgce wejscia i przyjecia kibicow
druzyn gosci oraz zapewnione minimum 5% miejsc dla nich, z dostepem do
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toalet i mozliwoscig zakupu jedzenia i napojow,

3) muszg by¢ stanowiska radiowo-telewizyjne, przy czym powinny one by¢
usytuowane w centralnym miejscu,

4) wszystkie czesci stadionu przeznaczone dla publicznosci muszg by¢
nagtosnione,

5) musi mie¢ system monitoringu widowni, rejestracji przebiegu zawoddéw za
pomocg urzgdzeh rejestrujgcych obraz i dzwiek, zgodny z obowigzujgcymi
przepisami wykonawczymi do ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych,

6) biuro zawodéw musi by¢ wyposazone w drukarke sieciowg i dostep do
internetu.

7) w parku maszyn musi by¢ przygotowane zadaszone miejsce na kontrole
techniczng motocykli z doprowadzonym zasilaniem i tgczem internetowym.

8) strefa bezpieczenstwa musi by¢ uporzadkowana i posiada¢ jednolita
nawierzchnie.

2. Organizator nie powinien wyznacza¢ sektora rodzinnego w bezposrednim
sgsiedztwie sektora druzyny gosci i sektora ,fan-clubu” druzyny gospodarza.
Podmiot zarzadzajgcy moze nakazaé klubowi zmiane lokalizacji wymienionych
sektorow.

Art. 415.

W wypadku stosowania oswietlenia przenosnego, musi ono byé ustawione na
stadionie i gotowe do natychmiastowego uzycia w kazdych zawodach ligowych, ktére
majg by¢ transmitowane w telewizji lub w zawodach, co do ktérych podmiot
zarzadzajgcy wskaze na takg potrzebe.

Art. 416.

1. Organizator zawodow jest zobowigzany do przestrzegania na stadionie
aktualnych na dany rok przepiséw Kodeksu Ochrony Srodowiska PZM.

2. W zakresie pomieszczen medycznych, stadion musi spetniaé takze wymogi
aktualnych na dany rok przepiséw Regulaminu Medycznego i Kodeksu
Antydopingowego FIM.

3. Uzytkownik stadionu jest zobowigzany do posiadania i utrzymywania w nalezytej
sprawno$ci wszelkich, maszyn, urzadzeh i systeméw wymaganych przez
przepisy ustawy o bezpieczenstwie imprez masowych dla organizatoréw imprez
sportowych podwyzszonego ryzyka.

4. Kluby obowigzkowo muszg stosowac wytyczne dla stanowiska metanolu:

1) zbiornik do tankowania musi by¢é posadowiony na tacy zapobiegajgcej
przedostaniu sie substancji palnej na ptyte boiska i do kanalizacji w przypadku
rozszczelnienia zbiornika wtasciwego, wykonanej z materiatéw niepalnych,
0 pojemnosci o 1/3 wiekszej niz pojemnosc¢ zbiornika (rys. 1 i 2 ponizej),
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rys. 1 rys. 2
2) zaleca sig by tankowanie odbywato sie metodg opadowa,
3) nalezy stosowa¢ maty ekologiczne lub inne $rodki ochrony gruntu,
4) kolor stojaka i tacy - zotty,
5) na stojaku nie mozna umieszczac jakichkolwiek reklam,
6) oznaczenie miejsca tankowania naklejkami ostrzegawczymi:

TRUCIZNA

ZAKAZ
UZYWANIA-
(OTWARTEGO OGNIA'

METANOL

5. Kluby muszg obowigzkowo stosowac¢ wytyczne dla stanowiska zuzytego oleju:
1) pojemnik wielkosci od 50 | do 200 | umiejscowiony w przygotowanej wannie,

pochtaniaczu lub zastosowanie maty ekologicznej lub innych $rodkow
ochrony gruntu (rys. 1i2),

L3 o

|
ﬂ #
rys. 1 rys. 2

2) kolor pojemnika — zielony,
3) na pojemniku nie wolno umieszczac¢ jakichkolwiek reklam,

12
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4) napisy na pojemniku:

ZUZYTY
OLEJ

Podmiot zarzadzajgcy moze wyda¢ zgode na stosowanie urzgdzen o innych
rozmiarach lub kolorach.

. W przypadku stosowania na zawodach procedury tankowania motocykli przed
biegiem polegajacej na wysysaniu resztek paliwa ze zbiornika i nastepnie
zatankowaniu, urzadzenie do wysysania paliwa (poglgdowy rysunek ponizej)
musi spetnia¢ nastepujgce normy:

1) zasilane na sprezone powietrze,

2) pojemnos¢ zbiornika min. 90 litrow,

3) cisnienie powietrza zasilajacego 7-8 bar,
4) wydajnos¢ wysysania 1,5 — 2 I/min.

. W parku maszyn przy stanowisku na zuzyty olej musi znajdowac sie pojemnik na
odpady olejopochodne.

Art. 417.

. Na stadionie, na ktérym majg by¢ rozgrywane zawody ligowe muszg by¢ szatnie
dla druzyn gospodarzy i gosci, kazda z natryskami z cieptg i zimng woda,
toaletami i miejscami do siedzenia.

. Organizator zawodoéw jest zobowigzany do zapewnienia, ze wszystkie szatnie
bedg jasne, czyste, higieniczne, przestronne i odpowiednio wyposazone.

. Organizator meczu DMP musi zapewni¢ dla uczestnikéw w parku maszyn state
toalety. Ustawianie tymczasowych toalet jest niedozwolone.

Art. 418.

Organizator zawodéw musi posiada¢ co najmniej po cztery zapasowe elementy
bandy statej, bandy pneumatycznej i bandy absorbujacej, zgodnych z uzywanymi
na danym obiekcie, jedng zapasowg dmuchawe do bandy pneumatycznej oraz
w przypadku zamontowania na danym obiekcie elementu niestandardowego,
po jednym takim elemencie.
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Rozdziat V
Pozostate obowiazki organizatora zawodoéw

Art. 419.

1. Organizator odpowiada na zasadzie ryzyka za sprawno$¢ i zapewnienie
niezbednej liczby wszelkich urzadzen technicznych wykorzystywanych podczas
zawodow, a wymaganych regulaminami FIM, PZM i SE, w tym takze oswietlenia
niezbednego do przeprowadzenia zawoddéw oraz bandy pneumatycznej
i elementéw zapasowych do nie;j.

2. Organizator jest zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 4 osoby do prac
zwigzanych z naprawg band.

3. Organizator musi zapewni¢ jednolitg i zadbang nawierzchnig ptyty wewnatrz toru,
a w przypadku nawierzchni naturalnych dbaé o prawidiowe polewanie
i konserwacje w trakcie catego sezonu.

4. Podczas kazdych zawoddéw w parku maszyn musi byé waga najazdowa
z waznym $wiadectwem legalizacji wydanym przez Gtéwny Urzad Miar lub jego
jednostki okregowe i obwodowe.

5. Organizator musi zapewni¢, by przed kazdymi zawodami wszystkie urzadzenia
techniczne byty utrzymane w nalezytej czysto$ci.

Art. 420.

PZM moze wprowadzi¢ obowigzek posiadania homologowanego przykrycia toru wg
Zatacznika B dla okreslonego rodzaju rozgrywek.

Art. 421.
1. Sposob przygotowania toru jest okreslony w Zatgczniku A.
2. Tor musi by¢ w regulaminowym stanie w czasie okreslonym dla danego rodzaju
zawodow. Czas oraz procedura odbioru toru zawarte sg w Zatgczniku C.

3. Nie zezwala sie na stosowanie do nawilzania toru jakikolwiek automatycznych
urzgdzen zamontowanych na state wewnatrz lub na zewnatrz toru.

Art. 422.

Jesli stan toru w trakcie zawodoéw powoduje koniecznos¢:

1) uzycia do prac torowych innego sprzetu lub sprzetu wskazanego w Zatgczniku A,
ale w innym celu niz jego przeznaczenie podstawowe (np. uzycie polewaczki do
ubijania toru, uzywanie walca podczas konserwagiji toru, itp.)
lub

2) wykonania konserwagcji toru w trakcie innych niz okreslone w regulaminie przerw
technicznych, a uzycie w/w sprzetu nie wynika wytgcznie z panujgcych warunkow
atmosferycznych,

przyjmuje sie, ze tor zostat przygotowany do zawoddéw nieregulaminowo z winy

organizatora.
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Rozdziat VI
Elementy reklamowe

Art. 423.

1. Elementy reklamowe na plycie wewnagtrz toru muszg by¢ umiejscowione
w odlegtosci co najmniej 4 m od krawedzi toru, z zastrzezeniem przepiséw art. 424.

2. Organizator moze ustawi¢ na $rodku ptyty wewnatrz toru:

1) do dwodch elementéw reklamowych o dowolnej konstrukcji o wymiarach nie
wiekszych niz: dlugosé 6 m x szeroko$¢ 3 m x wysoko$¢ 2 m; element ten nie
moze utrudnia¢ widocznosci sedziemu zawoddw,

2) element reklamowy na okrgglym nosniku pneumatycznym o $rednicy 10 m
i wysokosci maksymalnie 1 m z pasem ochronnym o szerokosci 5 m wytgcznie
w przypadku, gdy ustawionych jest jeden element, o kiérym mowa w pkt. 1).

W przypadku ustawienia obydwu elementéw reklamowych, element, o ktérym mowa

w pkt 1) bedzie przesuniety od srodka ptyty w lewo lub prawo wzdtuz podtuznej osi

ptyty, w taki sposdb, aby przylegat do elementu, o ktérym mowa w pkt 2).

3. Organizator moze ustawi¢ na plycie wewnatrz toru Swietlne tablice reklamowe
o0 wysokosci nie wiekszej niz 1 metr i o dtugosci pojedynczego elementu
do 5 metrow; poszczegdlne elementy mozna tgczyé w moduty o wiekszej
dtugosci.

4. Swietlna tablica reklamowa (takze potgczona w wieksze moduty) powinna co
najmniej:

- posiada¢ zaokraglone krawedzie,
- by¢ ustawiona zgodnie z kierunkiem jazdy zawodnikow.

5. Swietlna tablica reklamowa (takze potgczona w wigksze moduty) w przypadku
uderzenia w nig przez zawodnika powinna zapewni¢ mozliwos¢:
- samoczynnego przewrécenia sie do pozycji poziomej,

- samoczynnegdo roztgczenia zasilajgcej jg energii elektrycznej.

6. Instalacja elektryczna zasilajgca Swietine tablice reklamowe na ptycie wewnatrz toru
winna by¢ zabezpieczona przed porazeniem prgdem elektrycznym wszelkich oséb
tam przebywajgcych lub mogacych sie tam znalezé w wyniku zdarzeh podczas
zawoddw poprzez zastosowanie odpowiedniego bezpiecznika réznicowopragdowego,
zainstalowanego zgodnie ze sztukg budowy instalaciji elektrycznych.

7. Przepisy dotyczace minimalnych odlegtosci ustawienia nosnikéw reklamowych
od krawedzi toru stosuje sie odpowiednio do Swietlnych tablic reklamowych.

8. Organizator musi zabezpieczyé niezalezne zasilanie elektryczne na potrzeby
elementéw marketingowych na ptycie wewnatrz toru.

Art. 424.
Organizator moze po prawej i lewej stronie stupka maszyny startowej, nie blizej niz
2 metry od krawedzi toru, utozyé reklamy pneumatyczne — kazda o wymiarach:
dtugosé - 6 m, szerokos¢ - 3 m, wysokos¢ w najnizszym punkcie - 10 cm, wysokosé
w najwyzszym punkcie - 100 cm wykonane z materialu PCV lub podobnego,
wypetnione powietrzem. Maksymalna dozwolona liczba reklam bedzie okreslona
podczas weryfikacji obiektu do rozgrywek.
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Art. 425.

1. Odlegtos¢ dolnej tasmy maszyny startowej od nawierzchni toru musi miescic sie

w przedziale 30-35 cm. Tasmy muszg byc¢:

- wykonane z materiatu tatwo zrywalnego, przeszywane — tgczenia miedzy polami

startowymi — minimum 3 zszycia na catej diugosci,

- w catosci koloru biatego,

- wysokosci maksymalnej 2,5 cm.
Organizator moze uzywa¢ taSm maszyny startowej z naniesiong reklama/logo na
biatej apli, wedtug rysunku ponizej, po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej zgody od
podmiotu zarzgdzajgcego. Mocowanie tasmy startowej do stupka maszyny startowe;j
dozwolone jest tylko za pomocg gumy detkowej:

koncowki z gumy
detkowej

- "

I RrRekiama REKLAMA b
| L ‘ 1,5 diugosci L

2. Haki mocujgce tasme przy wewnetrznym stupku muszg by¢ ustawione
w kierunku jazdy.

3. Stupki maszyny startowej muszg pozostawac¢ w pionie, gdy tasma jest zatozona
na haki mocujgce i odpowiednio naciggnieta.

Art. 426.

Dozwolone jest wieszanie baneréw, plakatéw, transparentéw, itp. przedmiotow na
wewnetrznych powierzchniach (od strony toru) bandy toru pod warunkiem, ze:

- stanowig jednolitg powierzchnie,

- fgczenia sg w kierunku jazdy zawodnikéw, doktadnie przyklejone i zabezpieczone.

Art. 427.

Zabrania sie stosowania innych niz wyspecyfikowane w niniejszym rozdziale form reklam
bez zgody podmiotu zarzgdzajgcego.
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