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Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora (umowa)

plan sytuacyjno-wysokosciowy 1:500,

wizja lokalna

ustalenia z Inwestorem

Wytyczne PGE Ekstraliga ,Wytyczne do projektowania stadionéw zuzlowych”

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2024r., poz. 725 ze zm.)
Normy budowlane lub zastosowaé réwnowazne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania przy projektowaniu.

PN-EN 1610 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki wykonania.

PN-EN-B-01700 Wodociagi i kanalizacja. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane.

PN-EN 1401 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i  Sciekowe] —
nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U)
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3.0 Cel i zakres opracowania.

Stan istniej acy

Obecnie nawierzchnia toru zuzlowego odwadniana jest przestarzatymi systemami
kraweznikowymi z otworami podtgczonymi do instalacji kanalizacyjnej otaczajgcej tor i
odprowadzona przytgczem kd300 do sieci miejskiej kanalizacji pietrowej kds400/200 w ul.
Sportowej. Z podktadu mapowego wynika, ze na torze zlokalizowanych jest 15 wpustow
deszczowych, z ktorych woda opadowa odprowadzona jest do studni zlokalizowanych na
murawie stadionu. Na terenie piyty boiska znajduje sie réwniez instalacja wodociggowa
hydrantow ogrodowych DN50 oraz niedawno wybudowana instalacja systemu nawadniania.

Stan projektowany

W ramach inwestycji przewiduje sie calosciowg przebudowe systemu odwodnienia
toru zuzlowego z dostosowaniem do wymagan PGE Ekstraligi. Powyzsze bedzie wymagato
montazu koryt odwadniajgcych w zabudowie, po calym wewnetrznym obwodzie toru
zuzlowego, z zachowaniem promieni tukow, wykonanie skrzynek odptywowych oraz nowej
instalacji kanalizacji deszczowe.

Uwaga! Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem zakres remontu przytgcza kanalizacji
deszczowej (od projektowanego osadnika OS, nastepnie pod trybung gtdwnag do sieci
miejskiej w ul. Sportowej) bedzie realizowane wg odrebnego opracowania.

Zakres projektu obejmuje przedstawienie graficzne prowadzenia przewodéw
kanalizacyjnych wraz z zabudowg systemu odwodnienia toru zuzlowego w obrebie piyty
boiska.

Celem niniejszego projektu jest uporzadkowanie odprowadzenia wéd opadowych z
obiektu z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw, dostosowaniem do wymagan PGE
Ekstraligi
Szczegoty techniczne przedstawiono w zatgcznikach rysunkowych — na planie sytuacyjno-
wysokosciowym 1:500 oraz profilach.

4.0 Opis przyj etych rozwi gzan projektowych

4.1 Instalacja zewn etrzna kanalizacji deszczowe]

Przebudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej projektuje sie zgodnie z
ustaleniami z Inwestorem po catym obwodzie toru zuzlowego z wigczeniem do istniejgcego
przylacza skierowanego do ulicy Sportowej. W ramach inwestycji nalezy po obwodzie
zabudowa¢ odwodnienie liniowe z kraweznikami. Odprowadzenie woéd opadowych z
powyzszego systemu bedzie odbywatlo sie skrzynkami odpltywowymi, a nastepnie
przewodami kanalizacyjnymi ze studniami potgczeniowymi. Jako przewoddéw do
wybudowania kanalizacji deszczowej uzy¢ rur kanalizacyjnych kielichowych PVC¢200,
PVC¢315, PVC$400 kI.S SDR34, SN8 tgczonych na typowe uszczelki gumowe,. Zastosowac
studnie kanalizacyjne betonowe dn1000 z osadnikiem Huz=1m, ktore beda spetniaty funkcje
potaczeniowa, osadczg i rewizji ciggow kanalizacyjnych. Na odptywie do przylgcza nalezy
zabudowaé osadnik betonowy DN2000 o Vuz=4m?®. Instalacja kanalizacyjna zostata
zaprojektowana zgodnie z wymogami w zakresie zdolnosci odptywu oraz stanowi¢ bedzie
wystarczajgca objetos¢ retencyjna. W realizacji nalezy rowniez uwzgledni¢ przebudowe 3szt.
hydrantow ogrodowych DN50 oraz instalacji nawadniajgcej bedacej w kolizji z
projektowanym systemem odwodnienia. Szczegoly przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.
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Uwagi!

Istniejgce przewody kanalizacyjne, ktére zostang wylgczone z eksploatacji nalezy
wypetnié pianobetonem. Istniejace studnie do likwidacji, po zdemontowaniu piyty
pokrywowej, zasypac piaskiem z zageszczeniem, a teren przywrocic¢ do stanu pierwotnego.

Po zakonczonej modernizacji odwodnienia, dostosowac¢ spadki nawierzchni toru,
zgodnie z Regulaminem Toréw art. 405 ust. 2 - tj minimum 3% na prostych i minimum 6% na
tukach w kierunku wewnetrznej krawedzi.

Ogolne zasady lokalizowania koryt odwadniaj acych

% odprowadzenie wody sptywajacej po plandece roztozonej na torze w celu ochrony przed
padajacym deszczem odebrane przez koryta odwadniajgce, nastepnie do kanalizacji
deszczowej

% koryta odwadniajgce lokalizowane po catym wewnetrznym obwodzie toru, z zachowaniem
promienia tuku, zamontowane zgodnie z okreslong budowa kraweznika toru zuzlowego
zawartg w Regulaminie Toréw dla Zawodéw Motocyklowych na Zuzlu

% lokalizacja koryt nie powinna dopuszcza¢ do przedostawania sie wéd opadowych z mat
na murawe

% koryta winny by¢ wyposazone w ruszt zamontowany na state. Zabrania sie instalowania

koryt z rusztem demontowalnym. Mozliwo$¢ demontazu rusztu winna by¢ zapewniona

wytgcznie w miejscu lokalizowania skrzynek odptywowych. Skrzynki odptywowe nalezy

montowac w odlegtosci minimalnej co 30m

nalezy zabezpieczyC¢ kanalizacje podziemng przed szlamem powstatym na skutek

wyptukiwania zanieczyszczen z mat

dno koryt nalezy wykona¢ bezspadkowo.

wymagana lokalizacja skrzynek umozliwi okresowe czyszczenie koryt myjkami
ciSnieniowymi

o
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*
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¢

o
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Zasady obliczeniowe systemu

% celem wyznaczenia miarodajnego deszczu nalezy przyjg¢ opad dziesiecioletni
charakterystyczny dla przedmiotowej lokalizacji, powiekszony o 40%

opadu nie nalezy redukowaé¢ wspoétczynnikiem sptywu

przewody wymiarowac przy zatozeniu 70% napetnienia przy danym spadku

stosowaé spadki przewodow umozliwiajgce catkowite odprowadzenie wod deszczowych
W sposOb grawitacyjny

niezaleznie od warunkOw gestora sieci kanalizacji deszczowej w danej lokalizacji, nalezy
przewidzie¢ retencje wod opadowych na wypadek wystapienia opadu ponadnormowego.
Retencje nalezy wykona¢ na 50% deszczu o natezeniu maksymalnym trwajgcym 15
minut. Objeto$¢ retencyjng zapewni¢ przez wykorzystanie istniejacej infrastruktury
powiekszenie $rednic kanalow deszczowych Iub przez stosowanie zbiornikdw
retencyjnych o wymaganej pojemnosci.
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o

*
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*
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°

Rozwi azania materialowe

Koryta odwadniaj gce

Koryta odwadniajgce musza umozliwi¢ okresowe czyszczenie, by¢ przystosowane do ruchu
pojazdow ciezkich oraz nie moga wptywac¢ negatywnie na bezpieczenstwo ludzi i sprzetu
podczas wydarzen sportowych.
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Kanaty wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 lub rbwnowazng w

nastepujacych parametrach:
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maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 lub
rownowazna,

kanat z betonu polimerowego

mrozoodporno$¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250 Ilub
rownowazna,

konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), kolor naturalny, z przettoczeniem
do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztaicie litery V,
szerokos¢ w Swietle 20cm, dtugo$é 100cm, szeroko$é szczeliny wlotowej 15mm
powierzchnia wlotowa rusztu 449 cm?/m,

szerokos¢ budowlana 25cm,

ciezar 72kg,

wysokos¢ budowlana poczatek/koniec 32/32cm, dostarczane z instrukcja zabudowy
producenta

Skrzynki odptywowe wykona¢ zgodnie z normag PN-EN 1433:2005+A1:2007 lub
rownowazna, w nastepujgcych parametrach:

maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 lub
rownowazna,

kanat wykonany z betonu polimerowego w kolorze naturalnym,

mrozoodporno$é nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250 Ilub
rownowazna, z rusztem zeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z termoplastycznego
poliuretanu

krawedzie z zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przettoczeniem do wypetnienia
masg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztaicie litery V,

szerokos$¢ w Swietle 20cm, diugosé 50cm,

szeroko$¢ szczeliny wlotowej 12mm,

powierzchnia wlotowa rusztu 370 cm?/m,

szerokos¢ budowlana 25cm,

ciezar 60kg,

kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi wyztobieniami do podigczen katowych,
T i krzyzowych z otworem odptywowym ¢160 / $200, wyposazony w uszczelke wargowo-
labiryntowa do szczelnego podtaczenia z kanalizacja; dostarczane z instrukcjg zabudowy
producenta,

Scianki czotowe peine do zamkniecia poczatku i konhca ciggu, wykonane z betonu
polimerowego kolor naturalny, mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg
PN-88/B-06250 lub rownowazna, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta.

Ruroci agi

R/
L X4

R/
L X4

PVC-U (polichlorek winylu) - rury o $ciance litej jednowarstwowej, klasy S, kielichowe
taczone na uszczelki.
sztywnos¢ obwodowa minimalna SN 8 kN/m2 .

Studnie

7

o
25
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studnie betonowe.o $rednicy DN1000mm,
wykonac¢ jako komory osadnikowe i przegtebi¢ o 1,0 m w stosunku do najnizszego wlotu

wykonanie z kregow tgczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne);

prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potaczenie kregu i
ptyty dennej oraz posiadac¢ gotowa, wykonang fabrycznie studnie osadczg lub kinete wraz
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z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje wody
opadowej

% W studzienkach nalezy stosowac stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie co 0,25 m do
0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odlegtosci 0,15 m od $ciany studzienki;

% stopnie wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200 lub rownowazna ;

% stopnie zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym i osadzone w
gniazdach na zaprawie cementowej.

% stosowac¢ wlazy kanatowe okragte, o srednicy DN 600 mm, klasy D 400 z korpusem z
zeliwa o wysokosci w zakresie 140mm-+150mm.

% do regulacji wysokosci osadzenia wlazu nalezy stosowac prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.

Préby szczelno $ci

Proby szczelnosci przewoddéw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-
92/B-10735 lub réwnowazng, odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi
przy probie cisnienia do 3 m st. wody. Czas proby po ustabilizowaniu sie wody w studzience
potozonej powyzej wynosi dla odcinka o dtugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m
1 godzina. Rurociag jest szczelny, gdy iloS¢ dopetnienia rury wodg wynosi nie wiecej niz
0,02dcm®m? powierzchni. W przypadku wystapienia nieszczelnosci na zlaczach
kielichowych nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci na infiltracje.

5.0 Czes¢ obliczeniowa

llo $¢é wod deszczowych

llos¢ wod deszczowych sptywajacych ze zlewni kanalizacyjnej okresla wzor:
Q=qXFX ¥
- g - natezenie deszczu miarodajnego o0 okresSlonym czasie trwania (t),
czestotliwosci wystepowania (c) i prawdopodobienstwie wystapienia (p)
wyrazone jako dm®/sha;
- g =165 dm*sha (t=15min, ¢ — raz na 10 lat, p=10%)

*wg wzoru Blaszczyka przy opadzie rocznym 600mm

Opad dziesiecioletni powiekszony o0 40%

q = 1,4 x 165 = 231 dm*®/sha

Powierzchnia zlewni (toru zuzlowego) wynosi:

F=0,5ha

Wspoéiczynnik splywu zlewni:

¥Y-1
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Po uwzglednieniu powyzszych zalozen:

llo$¢ wod deszczowych odprowadzanych ze zlewni obiektu (do kanalizacji):

Q=231x0,5x1,0=1155dm?s

Obliczenie wymaganej retencii:

V =0,5x 115,5 dm®s x 900s = 52m°

Analiza wymaganej objetosci zbiornika:

OBJETOSC > « A
MATERIAL JEDNOSTKOWA ILOSC OBJETOSC
Przewéd PVC200 0,0314 32,5 1,02
Przewdd PVC315 0,078 276,2 21,54
Przewé6d PVC400 0,1256 112,3 14,10
Studm_a DN1000 1,18 14 16,50
h=1.5m
Osadn_lk DN2000 471 15 470
h=1.5m
Suma rzeczywistej retencji 57,86

W zwigzku z powyzsza analiza wymagana retencja wynosi V=52 m?® i bedzie
realizowana poprzez retencje kanatowa V=57,86 m* w przewodach i studniach.
Retencja kanatowa jest wystarczajgca dla spetnienia wymagan Wytycznych PGE Ekstraliga.
Instalacja odprowadzenia wod deszczowych nie wymaga stosowania zbiornika
retencyjnego.

6.0 Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do robot zgtosic ten fakt zarzadcy terenu.
Do robot ziemnych przystgpi¢ po geodezyjnym wytyczeniu tras przewodow.
Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t nalezy wykonaé przekopy probne celem
ustalenia doktadnej lokalizacji i wysokosciowego posadowienia istniejacego uzbrojenia.
W trakcie robét ziemnych przestrzegaé norm oraz obowigzujacych warunkéw technicznych
i bhp.

Roboty ziemne prowadzi ¢ mechanicznie oraz r ecznie w wykopach
waskoprzestrzennych.  Sciany wykopu umocni é obudow a szalunkow a posiadaj aca
odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodno  $ci z Polskimi Normami i BHP.

W_miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzié recznie. Urobek z
wykopéw skladowa¢ na odktad. Istniejgce uzbrojenie krzyzujgce sie z wykopami nalezy
zabezpieczy¢ poprzez obudowanie i podwieszenie w wykopie. W przypadku na natrafienie
na nie zinwentaryzowane uzbrojenie nalezy natychmiast powiadomié uzytkownika uzbrojenia
I wspolnie z nadzorem inwestorskim ustali¢ dalszy tok postepowania.

Prace ziemne wykonywa € zgodnie z obowi gzujacymi przepisami zachowuj ac zasady
BHP!

s.8



Po zakonczeniu prac instalacyjnych na danym odcinku nalezy zasypywac¢ wykop z
jednoczesnym usuwaniem ewentualnego szalowania.

Posadowienie przewodow.

Rury posadowi¢ na podsypce piaskowej rownomiernie zageszczonej, grubosci 10 cm.
Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto ¥4 obwodu
rury. Na odcinkach, gdzie w podiozu wystepuja grunty piaszczyste, pozbawione kamieni
przewody nalezy ukiada¢ bezposredni na gruncie rodzimym, przy zachowaniu zasad
wymienionych ponizej. Niezaleznie od sposobu wykonywania wykopu czesS¢ przydenng
nalezy dokopaé recznie. Bezposrednie podioze uformowaé na kat 90° tak, aby do gruntu
przylegato okoto ¥4 obwodu rury.

Utozone przewody nalezy zabezpieczyé obsypka ochronng z piasku j.w.

zageszczonego. Stopien zageszczenia podsypki i obsypki winien by¢ kontrolowany i wynosié
Is = 0,92. Obsypke ochronng wykonywac¢ warstwami do wysokosci 30 cm powyzej wierzchu
rury. Zageszczenie uzyskuje sie po przejezdzie po warstwie grubosci 0,20 m wibratorem
ptytowym (50-100 kg) o rozdzielnej ptycie wibracyjnej do jednoczesnego zageszczania po
obu stronach przewodu.
Nad przewodem zalecana jest minimalna warstwa ochronna o grubosci 0,25 m, zanim
wibrator wykorzystany zostanie do zageszczenia nad przewodem lub po jednokrotnym,
Scistym ubijaniu nogami warstwy grubosci 0,10 m. W przypadku wystgpienia w podiozu
gruntow nasypowych przewody ukiada¢ na zageszczonej w sposOb okreslony powyzej
podsypce wyréwnawczej z piasku grubosci 10 cm.

7.0 Roboty monta zowe. Uwagi wykonawcze.

W trakcie robdét montazowych nalezy przestrzegaé ustalen obowigzujacych ,Warunkow
technicznych wykonania robét budowlano-montazowych czes¢ Il — Instalacje sanitarne i
przemystowe”, WTWiOSW z 2001r., WTWIOSK z 2003r lub réwnowazne.

Przy montazu rur z tworzyw sztucznych przestrzega¢ dodatkowo instrukcji wydanych przez
producentow rur i ,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggdbw z tworzyw
sztucznych wydanych przez Polska Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994r. lub rownowazna.

Montaz przewodéw mozna realizowaé przy temperaturze otoczenia +5°C - +30°C

Do robot montazowych mozna przystgpi¢ po starannym wyrownaniu podtoza, wykonaniu
podsypek piaszczystych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié¢ ich stan techniczny (nie moga miec
uszkodzen). W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury na catej dlugosci i cata
powierzchnig do podtoza.

8.0 Zasypka wykopow.

Po zakonczeniu rob6t montazowych i wykonaniu préb cisnienia przewody zasypywac
warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza w sposOb reczny piaskiem pozbawionym
kamieni, a nastepnie mechanicznie piaskiem. Wykonawce robot zobowigzuje sie do
zageszczenia gruntu dla uzyskania stopnia zageszczenia w, = 0,95.

s.9



Nalezy zapobiec wymieszaniu gruntu i zasypke prowadzi¢ tak, aby zdjeta warstwa humusu
podczas prowadzenia robot stanowita przykrycie catosci wykopu.

Na dlugosci zadania teren (nawierzchnie utwardzone i zielen) przywroci¢ do stanu
pierwotnego.

9.0 Uwagi ko ncowe.

Prace prowadzi¢ zgodnie z:

- Wszystkie prace instalacyjne wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” t. Il ,Instalacje sanitarne i
przemystowe”, oraz t. | ,Budownictwo ogolne” ARKADY 1989 r. lub rownowazna,

- Wytycznymi instytucji uzgadniajacych projekt i bedacych wiascicielami instalaciji,
obiektow czy budowli stwarzajgcych kolizje z wykonywang siecia.

- Warunkami technicznymi i zaleceniami wydanymi przez witascicieli sieci oraz pod
ich nadzorem i w uzgodnieniu z nimi.

- Nalezy zapewni¢ nadzér geodezyjny podczas prowadzenia robot. Po wykonaniu
projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢
inwentaryzacje geodezyjng

- Mozliwe jest zastosowanie materiatbw materiatdbw i urzadzen innych niz
wskazanych w dokumentacji projektowej po warunkiem zachowania parametrow
technicznych technicznych i jakosciowych nie gorszych niz wskazane w
dokumentacji

s.10
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Ekstraliga Zuzlowa sp. z 0.0. (dalej: EZ) Polski Zwigzek Motorowy
Jana Pestalozziego 3 Kazimierzowska 66
85-095 Bydgoszcz 02-518 Warszawa

Bydgoszcz 2023-11-23

Opinia
Dotyczgca oceny projektu odwodnienia toru zuzlowego w Bydgoszczy

Na podstawie uchwaty Prezydium ZG PZM nr 497/2017 z dnia 18.10.2017 oraz REGULAMINU
PRZYZNAWANIA, ODMOWY PRZYZNANIA | POZBAWIANIA LICENCJI UPRAWNIAJACYCH DO UDZIAtU WE
WSPOtZAWODNICTWIE SPORTOWYM W SPORCIE ZUZLOWYM DLA KLUBOW EKSTRALIGI ORAZ I | Il LIGI
ZUZLOWEI (jednolity tekst wg stanu na dzieri 29.09.2018 r.) § 31 ust 2 pkt 3 i ust. 7 pkt 2.

po analizie przestanego w dniu 17.11.2023 przez pracownie projektowg projektu odwodnienia toru
zuzlowego w Bydgoszczy, ktory uwzglednia zgloszone uwagi, wydajemy pozytywng opinie dot.
projektowanego rozwigzania.

Realizacja inwestycji musi przebiegac zgodnie z przedstawionym opracowaniem, a ewentualne zmiany lub
odstepstwa musza byé zatwierdzone kazdorazowo przez PZM i EZ

Przedstawiciel EZ

Leszek Demski Andfzej Polkowski
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Mapa do

skala

celow pro jektowych
1:500

Bydgoszcz - ul. Sportowa

ark. mapy:

6./93.210642, 2107.5]

Jedn. ew: 046/0/_1, m. Bydgoszcz

obrebs 046/0/_1.078

MPG.DAZ2)546.2023

PUNG 2000 s. 6

ukt. wys. PL-EVRF2007-NH

Nie wykonano ustalenia obclgzeri stuZzebnosciami gruntowymi.

Bydgoszcz, dnia 20.07. 2023 r.

zakres aktualizac JT

Nie wyklucza sié istnienia w terenie rownie
urz?dzefl podziemnych u?odonych, a nie
zg7oszonych do inwentaryzacji geodezyjne].

fa?szywych o?wiadczefi.

O?wiadczam, ée operat techniczny zawieraj?cy rezultaty prac
geodezyjnych, w wyniku ktérych powstal
uzyska? pozytywny wynik weryfikacji. Jednocze?nie informujé,
¢e jestem ?wiadomy odpowiedzialno?ci karnej za z sk?adanie

nieniejszy dokument,

Organ s?uéby geodezyjnej, ktéry
otrzyma? zg?oszenie

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Identyfikator zg?oszenia
prac geodezyjnych

MPG.D.422.1346.2023

Nr oraz data sporz?dzenia
dokumentu zawieraj?cego wyniki
pozytywnej weryfikacji

Protoké? nr: 1

z dnia  02.08.2023 r.

zawodowych kierownika prac

Imié | nazwisko oraz nr uprawniefi

Joanna Sobczyfiska, upr. nr 19332

Wykonawca prac geodezyjnych

Miejska Pracownia Geodezyjina
w Bydgoszcz
ul. Grudzi?dzka 9—15
85—130 Bydgoszcz

PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOSCIOWY
STADION MIEJSKI im. MARSZALKA PILSUDSKIEGO
DGOSZCZ, UL. SPORTOWA 2/ dz. ew. nr 84/14 obreb 178 /

— PRZEBUDOWA INSTALACJI ZEWNETRZNEJ KANALIZACJI
DESZCZOWEJ ODWODNIENIA TORU ZUZLOWEGO -

—*—x—%— |STN. PRZEWOD KANALIZACYJNY DO LIKWIDACJI (ZAMULENIA)
| WYLACZENIA Z EKSPLOATACJI /
S1,... PROJ. STUDNIA BETONOWA DN1000 Z OSADNIKIEM Huz=1m
Ski,... PROJ. SKRZYNKA ODPLYWOWA SYSTEMU ODWODNIENIA LINIOWEGO
0s PROJ. OSADNIK BETONOWY DN2000 Vuz=4m3
Ho1,... PROJ. HYDRANT OGRODOWY DN50

LEGENDA:

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA
PROJ. SYSTEM ODWODNIENIA LINIOWEGO

(PO LIKWIDACJI ISTNIEJACEGO W KOLIZJI)

SKALA 1:500

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:
P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki
ul. Chmielarska 10, 86-005 Biate Btota

REGON 340388630 NIP 953-187-50-90

""" INWESTOR:
MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz
Obiekt: Tres¢ rysunku:
INSTALACJA ZEWN. KD ODWODNIENIA PLAN
Tk k ! i TORU ZUZLOWEGO - STADION MIEJSKI
NIe T Hlesss im. MARSZALKA PISUDSKIEGO W BYDGOSZCZY,  \y vt ARy
© e UL. SPORTOWA 2/ dz. ew. nr 84/14 obreb 178 /
: —X 4 Funkcja Imig | nazwisko Specjalnosé Nr uprawnieni Podpisy
Sie . o0 k4348 \‘A i”? / e Projektant | mgr inz. Michat Przychocki Siediiinst. sanit. | KUP/0170/POOS/04
[ T4sGe R 200N | 43560485 [\ 355 ] .
(4‘? kaibO— -‘7777 7%,47//60 I — ”/kJ D
v 84/9:4 - 43.98 Faza: Skala: Data: Branza: Nr
. 367,/ PW 1:500 | 09.2023 sanitarna rysunku: 1
KZ K 7 7&
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Kraweznik melioracyjny 74x40x12

Warstwy nawierzchni

wewnetrznych (murawy

Szczegdt"A"

T

Kraweznik melioracyjny 74x40x12

IIAII 2 5 O

KRAWEZNIK MELIORACYINY

Malowanie - biata linia o szerokosci 100 mm

Masa trwale
elastyczna,
odporna na

warunki
zewnetrzne

Zaprawa cementowa klasy C20

skarpy i dna scieku do odwodnien liniowych.

Warstwy nawierzchni toru

Klasa obcigzenia (zgodniez PN EN 1433 lub rownowazna) | A 15 B 125 C 250 D 400 E 600 F 900
Klasa betonu (zgodnie z PN EN 206-1 lub réwnowazna ) C20/25
Klasa ekspozycji (zgodnie z PN EN 206-1 lub réwnowazna ) XF2
X 2150
Wymiary fundamentu Y 2215
Z 2150

|

Te krawezniki betonowe sa stosowany do umocnienia

Nazwa produktu

Dlugosc L

Wymiary

[mm]

SzerokosE A
[mm]

Material: beton klasy C35/45
Metoda produkcji: wibrowane, metoda slizgowa

Wysokoé¢ H  Waga  Ilosc¢ sztuk na

[mm] [kg] palecie

Kraweinik melioracyjny

740

400

UWAGA:

1.

2.

Krawezniki polozone na obwodzie
stadionu nalezy dylatowaé termicznie co
6m szczeling peing o szerokosci 10mm.
Szczeling wypelnié masa trwale
elastyczng, odpomg na warunki
atmosferyczne, zgodnie z instrukcijg
Producenta.

W przypadku wykonywania wylewanej na
miejscu obudowy betonowej kanatu,
nalezy dokona¢ uzgodnienia z Dziatem
Technicznym f-my dostarczajgcej kanaty.

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

P.U.H.P. "M.P.PROJEKT" Michat Przychocki
ul. Chmielarska 10, 86-005 Biate Blota

REGON 340388630 NIP 953-187-50-90

INWESTOR:

MIASTO BYDGOSZCZ, ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

Obiekt: Tres¢ rysunku:
INSTALACJA ZEWN. KD ODWODNIENIA SZéZEGOI’_ ZABUDOWY

TORU ZUZLOWEGO - STADION MIEJSKI | KANAL.U ODWODNIENIA

im. MARSZALKA PILSUDSKIEGO W BYDGOSZCZY,

UL. SPORTOWA 2/ dz. ew. nr 84/14 obreb 178 /
Funkcja Imig i nazwisko Specjalnosé Nr uprawnien Podpisy
Projektant mgr inz. Michat Przychocki Sieci i inst. sanit. KUP/0170/PO0OS/04
Faza: Skala: Data: Branza: Nr
PW 1:10 09.2023 sanitarna rysunku: 3




