OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie przebudowy zewnetrznej instalacji kanalizacji
deszczowej stanowigcej odwodnienie toru zuzlowego na terenie Stadionu Miejskiego im.
Marszatka Jozefa Pitsudskiego przy ul. Sportowej 2 w Bydgoszczy.

Przebudowe instalacji zewnetrznej kanalizacji deszczowej wykonaé nalezy po catym
obwodzie toru zuzlowego z wigczeniem do istniejgcego przytgcza skierowanego do ulicy
Sportowej. W ramach inwestycji nalezy po obwodzie zabudowa¢ odwodnienie liniowe z
kraweznikami. Odprowadzenie wod opadowych z powyzszego systemu bedzie odbywato sie
skrzynkami odptywowymi, a nastepnie przewodami kanalizacyjnymi ze studniami
potgczeniowymi. Jako przewoddéw do wybudowania kanalizacji deszczowej uzy¢ rur
kanalizacyjnych kielichowych PVC @200, PVC @315, PVC @400 kl. S SDR34, SN8
tagczonych na typowe uszczelki gumowe,. Zastosowac studnie kanalizacyjne betonowe
dN1000 z osadnikiem Huz=1m, ktére bedg spetniaty funkcje potaczeniowa, osadczg i rewizji
ciggéw kanalizacyjnych. Na odptywie do przytgcza nalezy zabudowac osadnik betonowy
DN2000 o Vuz=4m?, Instalacja kanalizacyjna zostata zaprojektowana zgodnie z wymogami w
zakresie zdolnosci odptywu oraz stanowi¢ bedzie wystarczajgcg objetos¢ retencyjng. W
realizacji nalezy rowniez uwzgledni¢ przebudowe 3 szt. hydrantow ogrodowych DN50 oraz
instalacji nawadniajgcej bedgcej w kolizji z projektowanym systemem odwodnienia.
Istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowej na odcinku od projektowanego osadnika OS do
sieci kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej nalezy poddaé bezwykopowej renowacji za
pomocg ,rekawa”. Po wykonanej renowacji kanatu wykona¢ powykonawczg inspekcje kanatu
kamerg TV wraz z dostarczeniem zapisu na nosniku CD — 2 egz.

Istniejgce przewody kanalizacyjne, ktore zostang wytgczone z eksploatacji nalezy wypetnié
pianobetonem. Istniejgce studnie do likwidacji, po zdemontowaniu ptyty pokrywowej,
zasypac piaskiem z zageszczeniem, a teren przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uzgodnic z
Uzytkownikiem obiektu (Bydgoskie Centrum Sportu oraz Zuzlowy Klub Sportowy Polonia
Bydgoszcz S.A.) sposdb zabezpieczenia nawierzchni toru zuzlowego w obrebie

wykonywanych prac.
Rozwigzania materialowe

Koryta odwadniajace

Koryta odwadniajgce musza umozliwi¢ okresowe czyszczenie, by¢ przystosowane do ruchu

pojazddéw ciezkich oraz nie mogg wpltywac¢ negatywnie na bezpieczenstwo ludzi i sprzetu

podczas wydarzen sportowych.

Kanaty wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 lub réwnowazng w

nastepujgcych parametrach:

¢ maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 lub
réwnowazna,

e kanat z betonu polimerowego

e mrozoodpornosc¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg PN-88/B-06250 lub
réwnowazna,

¢ konstrukcja monolityczna (jednoczesciowa, nieklejona), kolor naturalny, z przettoczeniem
do wypetnienia masg uszczelniajgco-klejgca, przekrdj poprzeczny w ksztatcie litery V,

e szerokosc w swietle 20cm, dtugos¢ 100cm, szerokosc¢ szczeliny wlotowej 15mm



powierzchnia wlotowa rusztu 449 cm?/m,

szerokos$é budowlana 25¢cm,

ciezar 72kg,

wysokos¢ budowlana poczatek/koniec 32/32cm, dostarczane z instrukcja zabudowy
producenta

Skrzynki odptywowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 lub
réwnowazng w nastepujgcych parametrach:

maksymalna klasa obcigzenia D400 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007 lub
réwnowaznag,

kanat wykonany z betonu polimerowego w kolorze naturalnym,

mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z norma PN-88/B-06250 lub
rébwnowazng, z rusztem zeliwnym z mocowaniem zatrzaskowym z termoplastycznego
poliuretanu,

krawedzie z zeliwa sferoidalnego (kotwione w kanale), z przettoczeniem do wypetnienia
masg uszczelniajgco-klejgcy, przekrdj poprzeczny w ksztalcie litery V,

szeroko$¢ w swietle 20cm, dtugosé 50cm,

szerokos¢ szczeliny wlotowej 12mm,

powierzchnia wlotowa rusztu 370 cm2/m,

szerokos¢ budowlana 25¢cm,

ciezar 60kg,

kosz osadczy z tworzywa sztucznego, z bocznymi wyztobieniami do podtgczen katowych,
T i krzyzowych z otworem odptywowym @160 / @200, wyposazony w uszczelke
wargowo-labiryntowg do szczelnego podigczenia z kanalizacjg; dostarczane z instrukcjg
zabudowy producenta,

Scianki czotowe petne do zamkniecia poczatku i konca ciggu, wykonane z betonu
polimerowego kolor naturalny, mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz F1000 zgodnie z normg
PN-88/B-06250 lub rownowazng, dostarczane z instrukcjg zabudowy producenta.

Rurociagi

PVC-U (polichlorek winylu) - rury o $ciance litej jednowarstwowej, klasy S,
kielichowe tgczone na uszczelki.
sztywnos$¢ obwodowa minimalna SN 8 kN/m? .

Studnie

studnie betonowe o $rednicy DN1000mm,

wykonac jako komory osadnikowe i przegtebié¢ o 1,0 m w stosunku do najnizszego wilotu,
wykonanie z kregow tgczonych na uszczelki (gumowe, elastomerowe lub podobne),
prefabrykowany element ptyty dennej powinien stanowi¢ monolityczne potgczenie kregu
i ptyty dennej oraz posiadaé gotowa, wykonang fabrycznie studnie osadczg lub kinete
wraz z przejsciami szczelnymi, uniemozliwiajgcymi infiltracje wody gruntowej i
eksfiltracje wody opadowe;,

w studzienkach nalezy stosowac stopnie ztazowe rozmieszczone w pionie co 0,25 m do
0,30 m, w poziomie 0,26 m, w odlegtosci 0,15 m od sciany studzienki;

stopnie wykonane z zeliwa szarego klasy minimum EN-GJL-200,



stopnie zabezpieczone antykorozyjnie lakierem asfaltowym/ bitumicznym i osadzone
w gniazdach na zaprawie cementowej,

stosowaé wiazy kanatowe okragte, o Srednicy DN 600 mm, klasy D 400 z korpusem
z zeliwa o wysokosci w zakresie 140mm+150mm,

do regulacji wysokosci osadzenia wtazu nalezy stosowaé prefabrykowane pierscienie
dystansowe z betonu o parametrach jak kregi betonowe.



