Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Polna 11/2

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Jedn.
miary

Naktady
na jedn.

Wsp.
zagre
g

Cena

Koszt
jedn.

Obmiar

Cc

2

3

6

8

10

Remont mieszkania budowlanka
CPV:

Pokoj
CPV:

[N

KNR 4-011
1204-08-050

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa I
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

PLN

%

%

0,0950

0,3000

1,000

1,000

2,00 %

69,06

KNR 4-011
1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podlogi ponad 5 m2
Charakterystyka Robot: dotgczona
pozycja 202U-1134-02-050 (KNR
2-02U) Tablica: 1134

1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podfoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkq

dolgczona pozycja
4011-1204-02-050 (KNR 4-011)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g
kg
m3

PLN

%

%

0,0920
0,0220

0,0010
0,00088

strl

1,000

1,000
1,000
1,000

2,00 %

69,06
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KNR 2-02U
1134-02-050

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.Oczyszczenie podloza
2.Zagruntowanie podtoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkg

dotgczona pozycja
4011-1204-02-050 (KNR 4-011)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materialy:

Emulsja gruntujagca CERESIT CT
17

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag

Srodek transportowy

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
dm3

PLN

%

%

0,0800

0,2200

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

48,18

KNR 4-011
1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Malarz grupa Il

Materialy:

Farba emulsyjna "Polinit"
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2860

1,000

1,000

2,00 %

48,18

KNR 2-02U
1134-01-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podfoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkq

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materialy:

Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag

Srodek transportowy

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g
dm3

PLN

%

%

0,0600

0,2100

0,0002
0,0003

str 2

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

20,88
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Razem:

KNR 4-011
1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa I
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2980

1,000

1,000

2,00 %

20,88

KNR 4-01
1209-03-050

Jednokrotne malowanie farbg
olejnq stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1,0
m2,uprzednio malowanej
Charakterystyka Robot: Tablica:
1209
1.0czyszczenie stolarki i
zeskrobanie tuszczqcej sie farby
2.Dwukrotne szpachlowanie z
przetarciem papierem Sciernym
3.Pomalowanie farbg podktadowq
miejsc szpachlowanych
4.Pomalowanie farbg olejng
stolarki
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Robotnik budowlany |
Materiaty:
Benzyna do lakieréw
Farba olejna do gruntowania
og.stosowania
Szpachlowka celulozowa
Papier $cierny w arkuszach
(NSHa)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

-9
r-g

dm3
dm3

dm3
arkusz

PLN

%

%

0,2300
0,4200

0,0240
0,0940

0,0860
0,4300

str 3

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

2,00 %

3,37
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KNR 2-02U
1136-01-050

Posadzki z paneli podtogowych
uktadane na klej winylowy
(Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica:
1136

1.Oczyszczenie podioza
2.Smarowanie pior lub wpustow
paneli klejem

3.Ulozenie posadzki

4.Przybicie listew przysciennych
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Panele podtogowe
Listwy przyscienne z drewna
Klej winylowy emulsyjny
Gwozdzie budowlane okragle,gote
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

g

%

%

0,4900
0,0500

1,0400
1,1600
0,1100
0,0150

0,0080
0,0180

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,50 %

20,88

KNR 4-01
0621-01-050

Odgrzybianie scian ceglanych o
powierzchni do 2 m2 metodg
dwukrotnego smarowania
Charakterystyka Robot: Tablica:
0621

1.0czyszczenie powierzchni z
kurzu i zanieczyszczen
2.Przygotowanie preparatow
grzybobojczych

3.Smarowanie Scian preparatami
grzybobojczymi przy uzyciu pedzli
i szczotek

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Robotnik budowlany Il
Materialy:
Srodek impregnacyjny i
grzybobdjczy-solny
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

kg

PLN

%

%

0,0300
0,1600

0,1430

1,000
1,000

1,000

2,00 %

69,06

10

KNR 4-011
1215-04-050

Mycie okien zespolonych po
robotach malarskich
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materiaty pomocnicze 25,00 %
Sprzet:
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g

PLN

%

%

0,2800

str 4

1,000

25,00 %

3,37
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Razem:

11

KNKRB 03
0702-05-050

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi plytowych
wewnetrznych

Charakterystyka Robot: Tablica:
0702

1. Wykucie oscieznic z muru,
obsadzenie po remoncie lub
nowych drzwi

2.Remont oscieznic i skrzdet drzwi
wewnetrznych (kol.01)
3.Remont oscieznic i skrzydel
drzwi zewnetrznych (kol.02)
4.Remont skrzydet drzwiowych
(kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi
plycinowych na nowe (kol.04)

6.Wymiana drzwi plytowych
(kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi
zewnetrznych na nowe (kol.06)
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Oscieznice drzwiowe drewniane
Skrzydta drzwiowe ptytowe
wnetrzne
Szpachlowka celulozowa
Farba olejna nawierzchniowa
Farba olejna do gruntowania
0g.stosowania
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

m2
m2

dm3
dm3
dm3

PLN

%

%

2,7800

1,0000
1,0000

0,2600
0,1900
0,2000

0,0500
0,0600

1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

2,00 %

1,89

Razem element:

Kuchnia
CPV:

12

KNR 4-011
1204-08-050

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materiaty pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g

kg
PLN

%

%

0,0950

0,3000

str5

1,000

1,000

2,00 %

45,62
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KNR 4-011
1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
kg
m3

PLN

%

%

0,0920

0,0220
0,0010
0,00088

1,000

1,000
1,000
1,000

2,00 %

45,62

14

KNR 2-02U
1134-02-050

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robét: Tablica:
1134

1.0czyszczenie podioza
2.Zagruntowanie poditoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkq

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciagg
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
dm3

PLN

%

%

0,0800

0,2200

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

34,64

15

KNR 4-011
1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2860

str 6

1,000

1,000

2,00 %

34,64
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KNR 2-02U
1134-01-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujqgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.Oczyszczenie podloza
2.Zagruntowanie podtoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkg

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

PLN

m-g

%

%

0,0600

0,2100

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

10,98

17

KNR 4-011
1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitéw
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2980

1,000

1,000

2,00 %

10,98

18

KNR 4-011
0818-05-050

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych paneli
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

0,1800

1,000

6,95

19

KNR 4-011
0819-15-050

Rozebranie okladziny Sciennej z
phtek
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

%

1,3800

str7

1,000

13,20
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Zysk:

Razem:

%

20

KNR 4-011
0811-07-050

Rozebranie posadzki z plytek na
zaprawie cementowej
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materialy:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

%

%

0,9200

1,000

4,03

21

KNR 4-01
0322-02-020

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
w Scianach z cegiet
Charakterystyka Robot: Tablica:
0322

1.Wykucie gniazd w Scianach i
podtozach

2.Ustawienie i umocowanie
elementow stalowych w gniazdach
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Ciesla I

Murarz 11

Robotnik budowlany |
Materialy:

Kratki wentylacyjne 14x14 cm
Piasek do zapraw

Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow

Cegly budowlane ceramiczne,
pelne 25x12x6,

Woda

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

szt

r-g
r-g
r-g
szt
m3
kg

szt

PLN

%

%

0,1700
0,4700
0,0400
1,0000
0,0050
2,0700
2,0000

0,0020

str 8

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,50 %

1,00
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KNR 2-02U
2805-0501-05
0

Posadzki jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm na
zaprawach klejowych CERESIT
CM-11 o grub.warstwy 5mm w
pomieszczeniach o pow.do 10m2
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
2805

1.Oczyszczenie podioza
2.Wymierzenie i ustawienie
punktéw wysokosciowych
3.Sortowanie plytek
4.Przygotowanie masy klejgcej
5.Przycigcie, dopasowanie i
ulozenie plytek na zaprawie
klejowej

6.0brobienie wnek, przejsc,
pilastrow itp.

7.Wypelnienie spoin zaprawgq
8.0czyszczenie posadzek
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz I1I
Robotnik budowlany |
Materialy:
Ptytki GRES 30,0x30,0x1,0
cm,gat.1
Zaprawa klejowa CERESIT CM
11 mieszanka
Sucha zaprawa do spoinowania
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9
-9

m2

kg

kg
PLN
m-g

%

%

2,1400
0,1200

1,0400

7,9600

0,2700

0,0300
0,0400

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

4,03

23

KNR 2-02U
2809-01-040

Cokoliki z ptytek kamionkowych
GRES o wymiarach 15x15cm na
zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 3mm w
pomieszczeniach o powierzchni do
10m2 (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
2809

1.Przyciecie tynku i oczyszczenie
podioza

2.Sortowanie plytek
3.Przygotowanie masy klejgcej
4.Przyciecie, dopasowanie i
ulozenie plytek na zaprawie
klejowej

5.Wyrobienie zalaman

6. Wypetnienie spoin zaprawgq

7.0Oczyszczenie p tytek
8.0sadzenie listew
wykanczajgcych (kol.05)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz 111
Robotnik budowlany |
Materialy:
Ptytki ceramiczne
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Sucha zaprawa do spoinowania
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy

obmiar:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

r-g
r-g

m2
kg

kg
PLN

m-g
m-g

0,5500
0,0200

0,1620
0,6500

0,0800

0,0040
0,0060

str9

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

5,26
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Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

24

KNR 2-02U
1136-01-050

Posadzki z paneli podtogowych
uktadane na klej winylowy
(Orgbud W-wa)

Charakterystyka Robot: Tablica:
1136

1.Oczyszczenie podioza
2.Smarowanie pior lub wpustow
paneli klejem

3.Ulozenie posadzki

4.Przybicie listew przysciennych
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Panele podtogowe
Listwy przyscienne z drewna
Klej winylowy emulsyjny
Gwozdzie budowlane okragle,gote
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
-9

%

%

0,4900
0,0500

1,0400
1,1600
0,1100
0,0150

0,0080
0,0180

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,50 %

6,95

Razem element:

Lazienka
CPV:

25

KNR 4-011
1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podlogi ponad 5 m2

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Mydlo maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g
kg
m3

PLN

%

%

0,0920
0,0220

0,0010
0,00088

str 10

1,000

1,000
1,000
1,000

2,00 %

24,63
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KNR 4-01
1204-08-050

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1204

1.Malowanie farbami
emulsyjnymi tynkow (kol.01-08)
2. Wygladzanie tynku (likwidacja
nierownosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie

(kol.08)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa I
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

kg
PLN

%

%

0,0950

0,3000

1,000

1,000

2,00 %

24,63

27

KNR 4-011
0819-15-050

Rozebranie okladziny Sciennej z

plytek
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

1,3800

1,000

2,00

28

KNNR 3
0801-040-050

Rozebranie posadzek z plytek na
zaprawie cementowej
Charakterystyka Robot: Tablica:
0801
1.Zerwanie istniejgcej posadzki
2.0czyszczenie i posegregowanie
odzyskanego materiatu
Uwaga:
1.Przy zrywaniu deszczulek nie
nadajgcych si¢ do ponownego
whbudowania
do nakiadow robocizny w
kolumnie 05 stosowa¢
wspotczynnik 0,50
2.Przy oczysz czeniu deszczutek
z rozbiorki z posegregowaniem i
powigzaniem w wiqzki do
naktadoéw robocizny w kolumnie 05
stosowac
wspotczynnik 2,00
3.Przy rozbieraniu podiog
Slepych, do naktadow robocizny w
kolumnie 06
stosowac wspolczynnik 0,8 5
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
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m2

rg

%

0,9200

str 11

1,000

3,67




3

10

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

29

KNR 2-02U
2805-0501-05
0

Posadzki jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm na
zaprawach klejowych CERESIT
CM-11 o grub.warstwy 5mm w
pomieszczeniach o pow.do 10m2
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
2805

1.Oczyszczenie podloza

2.Wymierzenie i ustawienie
punktow wysokosciowych
3.Sortowanie plytek
4.Przygotowanie masy klejgcej
5.Przycigcie, dopasowanie i
utozenie plytek na zaprawie
klejowej

6.0brobienie wnek, przejsc,
pilastrow itp.

7.Wypelnienie spoin zaprawq
8.0czyszczenie posadzek
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz I11
Robotnik budowlany |
Materialy:

Plytki ceramiczne

Zaprawa klejowa CERESIT CM
11 mieszanka

Sucha zaprawa do spoinowania
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag

Srodek transportowy

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

%

%

2,1400
0,1200

1,0400
7,9600

0,2700

0,0300
0,0400

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

3,67

30

KSNR 3
0702-05-050

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi ptytowych
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robocizna

Materialy:

Skrzydta drzwiowe ptytowe
wngtrzne

Oscieznice drzwiowe drewniane
Materialy pomocnicze 7,50 %
Sprzet:

Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Srodek transportowy (1)

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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m2

r-g
m2

m2
PLN

%

%

2,7600
1,0000

1,0000

0,0500
0,0600

str 12

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

7,50 %

1,47
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KNR 2-02
1504-02-050

Dwukrotne malowanie doborowe
farbg olejng tynkow
wewnetrznych,z dwukrotnym
szpachlowaniem.
Charakterystyka Robot: Tablica:
1504
1.Przygotowanie powierzchni (1x
kol.01-08)
2.Zagruntowanie pokostem (1x
kol.01-07)
3.Szpachlowanie i szlifowanie (2x
kol.02,03,05-07; 3x kol.01,04)
4.Malowanie (2x
kol.01,02,04,05,07; 3x kol.03,06)
5.Lakierowanie (1x kol.08)
6.Gladzenie lub tapetowanie (Ix
kol.01-07)
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Malarz grupa Il

Malarz grupa Il

Robotnik budowlany |
Materialy:

Farba olejna do gruntowania
0g.stosowania

Farba olejna nawierzchniowa
Szpachlowka klejowa
(olejno-zywiczna)

Grunty pokostowe
Rozcienczalnik do wyrobéw
lakierowych

Papier $cierny w arkuszach
(NSHa)

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Srodek transportowy

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

r-g

r-g
dm3

dm3
dm3

dm3
dm3

arkusz

PLN

m-g

%

%

0,4178
0,3403
0,1261
0,0985

0,0850
05174

0,1800
0,0428

0,4833

0,0016

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,50 %

10,47

32

KNR 2-02U
1134-02-050

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134
1.0czyszczenie podioza
2.Zagruntowanie podloza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkq
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materialy:

Emulsja gruntujagca CERESIT CT
17

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag

Srodek transportowy

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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m2

%

%

0,0800

0,2200

0,0002
0,0003

str 13

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

20,96
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KNR 4-011
1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa I
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2860

1,000

1,000

2,00 %

10,49

34

KNR 2-02U
1134-01-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.0czyszczenie podioza
2.Zagruntowanie poditoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkq

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciagg
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
dm3

PLN

%

%

0,0600

0,2100

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

3,67

35

KNR 4-011
1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitéw
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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m2

r-g

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2980

str 14

1,000

1,000

2,00 %

3,67
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KNR 4-01
0322-02-020

Obsadzenie kratek wentylacyjnych
w Scianach z cegiel
Charakterystyka Robot: Tablica:
0322

1.Wykucie gniazd w Scianach i
podiozach

2.Ustawienie i umocowanie
elementow stalowych w gniazdach
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesla I
Murarz 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Kratki wentylacyjne 14x14 cm
Piasek do zapraw
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Cegly budowlane ceramiczne,
pelne 25x12x6,
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

-9
r-g

szt
m3
kg
szt

m3
PLN

%

%

0,1700
0,4700
0,0400

1,0000
0,0050
2,0700
2,0000

0,0020

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,50 %

1,00

Razem element:

Przedpokéj
CPV:

37

KNR 4-011
1202-08-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podlogi do 5 m2

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Mydlo maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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m2

r-g
kg
m3

PLN

%

%

0,1020
0,0220

0,0010
0,00088

str 15

1,000

1,000
1,000
1,000

2,00 %

16,29
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KNR 4-01
1204-08-050

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1204

1.Malowanie farbami
emulsyjnymi tynkow (kol.01-08)
2. Wygladzanie tynku (likwidacja
nierownosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie

(kol.08)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa I
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

kg
PLN

%

%

0,0950

0,3000

1,000

1,000

2,00 %

16,29

39

KNR 2-02U
1134-02-050

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.0czyszczenie podioza
2.Zagruntowanie podfoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkq

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciagg
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
dm3

PLN

%

%

0,0800

0,2200

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

13,34

40

KNR 4-011
1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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m2

r-g

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2860

str 16

1,000

1,000

2,00 %

13,34
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KNR 2-02U
1134-01-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujqgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.Oczyszczenie podloza
2.Zagruntowanie podfoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkg

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

PLN

m-g

%

%

0,0600

0,2100

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

2,95

42

KNR 4-011
1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitéw
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2980

1,000

1,000

2,00 %

2,95

43

KNR 4-011
0811-07-050

Rozebranie posadzki z plytek na
zaprawie cementowej
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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m2

%

%

0,9200

str 17

1,000

2,95
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KNR 2-02U
2805-0501-05
0

Posadzki jednobarwne z plytek
kamionkowych GRES 30x30cm na
zaprawach klejowych CERESIT
CM-11 o grub.warstwy 5mm w
pomieszczeniach o pow.do 10m2
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
2805

1.Oczyszczenie podioza
2.Wymierzenie i ustawienie
punktow wysokosciowych
3.Sortowanie plytek
4.Przygotowanie masy klejgcej
5.Przycigcie, dopasowanie i
ulozenie plytek na zaprawie
klejowej

6.0brobienie wnek, przejsc,
pilastrow itp.

7.Wypelnienie spoin zaprawgq
8.0czyszczenie posadzek
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz I1I
Robotnik budowlany |
Materialy:
Plytki ceramiczne
Zaprawa klejowa CERESIT CM
11 mieszanka
Sucha zaprawa do spoinowania
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9
-9

%

%

2,1400
0,1200

1,0400
7,9600

0,2700

0,0300
0,0400

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

2,95

45

KNR 2-02U
2809-01-040

Cokoliki z plytek kamionkowych
GRES o wymiarach 15x15cm na
zaprawach klejowych ATLAS o
grub.warstwy 3mm w
pomieszczeniach o powierzchni do
10m2 (Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
2809

1.Przyciecie tynku i oczyszczenie
podioza

2.Sortowanie plytek
3.Przygotowanie masy klejqcej
4.Przyciecie, dopasowanie i
ulozenie plytek na zaprawie
klejowej

5.Wyrobienie zalaman

6. Wypetnienie spoin zaprawg

7.0czyszczenie p tytek
8.0sadzenie listew
wykanczajgcych (kol.05)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz II1
Robotnik budowlany |
Materialy:
Ptytki ceramiczne
Zaprawa klejowa ATLAS (sucha
mieszanka)
Sucha zaprawa do spoinowania
Materiaty pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
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r-g
r-g

m2
kg

kg
PLN

0,5500
0,0200

0,1620
0,6500

0,0800

0,0040
0,0060

str 18

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

4,11




3
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

46

KNKRB 03
0702-06-050

Wykucie z muru i wstawienie
nowych drzwi zewnetrznych
(wzmocnionych)
Charakterystyka Robot: Tablica:
0702

1.Wykucie oscieznic z muru,
obsadzenie po remoncie lub
nowych drzwi

2.Remont oscieznic i skrzdel drzwi
wewnetrznych (kol.01)
3.Remont oscieznic i skrzydet
drzwi zewnetrznych (kol.02)
4.Remont skrzydel drzwiowych
(kol.03)

5.Wymiana zniszczonych drzwi
plycinowych na nowe (kol.04)

6.Wymiana drzwi plytowych
(kol.05)

7.Wymiana zniszczonych drzwi
zewnetrznych na nowe (kol.06)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Skrzydta drzwiowe zewnetrzne
wzmocnione
Oscieznice drzwiowe drewniane
Gwozdzie budowlane okragte,gote
Szpachlowka celulozowa
Farba olejna nawierzchniowa
Farba olejna do gruntowania
0g.stosowania
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
m2
m2
kg
dm3
dm3
dm3
PLN

m-g

%

%

3,9100
1,0000

1,0000
0,1500
0,4200
0,2700
0,3100

0,0400

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

2,00 %

1,89

47

KNR 4-011
0919-28-020

Wymiana zamkow skrzynkowych +
dorobienie klucza do wiaty
Smietnikowej i piwnicy

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Stolarz budowlany Il
Materialy:
Okucia stolarskie do otworéw
drzwiowych
klucz do drzwi
Materialy pomocnicze 8,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g
szt

szt
PLN

%

%

0,6100
1,0000

2,0000

str 19

1,000
1,000

1,000

8,00 %

1,00
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KNR 4-01
0108-11-060

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na odleglos¢
do 1km

Charakterystyka Robot: Tablica:
0108

1.Zaladowanie odspojonej ziemi
lub gruzu na srodki tr ansportowe
2. Wywiezienie na odlegtosc do 1
km

3. Wyladowanie ze srodkéw
transportowych
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
Samochod samowytadowczy do 5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

r-g

m-g

%

%

0,8600

0,5000

1,000

1,000

1,60

49

KNR 4-01
0108-12-060

Wywiezienie gruzu
spryzmowanego samochodami
samowyladowczymi na kazdy
nastepny 1 km

Charakterystyka Robot: Tablica:
0108

1.Zaladowanie odspojonej ziemi
Iub gruzu na srodki tr ansportowe
2.Wywiezienie na odlegtos¢ do 1
km

3. Wytadowanie ze srodkow
transportowych
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Materialy:
Sprzet:
Samochod samowytadowcezy do 5t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

m-g

%

%

0,0200

1,000

1,60

Razem element:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)
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Przebudowa piecy kaflowych
CPV:

50

KNR 4-01
1001-02-060

Przestawienie piecow licowanych
kaflami prostokqtnymi
(kwadratelowymi) przy objetosci
do 1,00 m3

Charakterystyka Robot: Tablica:
1001

1.Rozebranie oblicowania
2.Wyjecie osprzetu

3.Rozebranie trzonu od spodu
paleniska

4.0czyszczenie, posortowanie i
utozenie materiatow nadajqcych
sie do ponownego

wbudowania

5.Dobranie kafli wedlug odcieni
6. Wyznaczenie kanatow i
paleniska

7.Wymurowanie trzonu

8.Wbudo wanie typowego
osprzetu

9.0blicowanie trzonu, przycigcie i
oszlifowanie krawedzi kafli

10.Powiqgzanie kafli strzemionami
11.Wypelnienie przestrzeni
migdzyrumpowych zapawq i
thuczniem ceglanym
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Zdun 111
Materialy:
Drut stalowy pottwardy $r.2-4 mm
Osprzet zeliwny piecowy
Glina surowa szamotowa
Glina surowa zdunska
Kreda malarska mielona
Cegly budowlane ceramiczne,
pelne 25x12x6,
Kafle narozne
Kafle srodkowe
Kafle wiencowe narozne
Kafle wiencowe srodkowe
Prostki szamotowe
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m3

rg
rg

kg

kg
m3

szt
szt
szt
szt
szt

PLN

%

%

16,4500
29,1000

6,2000
1,0000
9,4400
0,4300
0,0014
181,0000

77,0000
141,0000
5,0000
3,0000
111,8000

str 21

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,00 %

0,76
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KNR 4-01
1003-01-060

Przestawienie trzonoéw kuchennych
o dwoch Scianach licowanych
kaflami prostokqtnymi
(kwadratelowymi)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1003

1.Rozebranie oblicowania

2. Wyjecie osprzetu lub zdjecie plyt
3.Rozebranie trzonu od spodu
paleniska

4.0czyszczenie, posortowanie i
ulozenie materiatow nadajgcych
sie do ponownego

wbudowania

5.Skontrolowanie i oczyszczenie
kanatow i paleniska
6.Wymurowanie kanatow i
paleniska lub catego trzonu
7.Wymiana rusztu i piekarnika
8. Whudowanie osprzetu
9.0blicowanie kaflami z
powigzaniem strzemionami
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Zdun 1
Materialy:
Drut stalowy pottwardy $r.2-4 mm
Osprzet zeliwny kuchenny
Ramy do trzonéw kuchennych
Glina surowa szamotowa
Glina surowa zdunska
Kreda malarska mielona
Cegly budowlane ceramiczne,
petne 25x12x6,
Kafle narozne
Kafle srodkowe
Kafle wiencowe narozne
Kafle wiencowe srodkowe
Prostki szamotowe
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m3

szt
szt
szt
szt
kg
PLN

%

%

16,8400
22,4700

4,1100
1,0000
1,0000
8,2800
0,6200
0,0011
261,0000

26,0000
139,0000
4,0000
6,0000
41,6000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,00 %

0,83

Razem element:

Razem element:

Remont instalacji wod - kan
CPV:

Roboty przygotowawcze
CPV:

52

KNR 4-01
0333-07-020

Przebicie otworéow w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej o
grubosci 1/4 cegly
Charakterystyka Robot: Tablica:
0333

1.Reczne przebicie otworow o p
owierzchni do 0,05 m2

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesla 1T
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
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szt

r-g

0,1700
0,1500

str 22

1,000
1,000

3,00
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Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

53

KNR 4-01
0339-01-040

Wykucie bruzd pionowych o
glebokosci i szerokosci 1/4 X 1/2
cegly w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej
Charakterystyka Robot: Tablica:
0339

1.Reczne wykucie bruzd
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesla I
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

g
r-g

%

%

0,0800
1,0400

1,000
1,000

25,10

54

KNR 4-01
0323-01-020

Zamurowanie przebi¢ w Scianach
o grubosci 1/4 cegly. Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Charakterystyka Robot: Tablica:
0323

1.Zadeskowanie przebi¢ w
stropach (kol.05)
2.Zamurowanie przebié¢ o
powierzchni do 0,05 m2 ceglami w
Scianach lub

zabetonowanie w stropach

ceramicznych bez wzgledu na
grubos¢

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Ciesla I
Murarz 1l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Piasek do zapraw
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Cegty budowlane ceramiczne,
pelne 25x12x6,
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g
r-g
r-g

m3
kg

kg
szt

m3
PLN

%

%

0,1700
0,2200
0,0300

0,0040
0,7900

0,4400

1,0000

0,0010

0,0200
0,0100
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1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

3,00
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KNR 4-01
0324-01-040

Zamurowanie bruzd poziomych w
Scianach o przekroju 1/4 X 1/4
cegly "na peino". Zaprawa z
wapna suchogaszonego
Charakterystyka Robot: Tablica:
0324

1.Zamurowanie bruzd cegtami z
zachowaniem wiqzania z
istniejgcym murem
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Ciesla I
Murarz 11
Robotnik budowlany |
Materialy:
Piasek do zapraw
Cement portlandzki zwykty "35"
b/dodatkow
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Cegly budowlane ceramiczne,
petne 25x12x6,
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napedem elekt
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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r-g
g

m3
kg

kg

szt

%

%

0,1700
0,3300
0,0500

0,0010
0,2900

0,1600

3,0000

0,0010

0,0200
0,0100

str 24

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

25,10
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KNR 4-01
0705-0101-04
0

Wykonanie paséw szer.do 15cm z
tynku kat.11l na zaprawie z wapna
suchogasz.na murach z cegiel lub
Scian.bet.pokryw.bruzdy uprzednio
zamur.cegtami lub dachowkq
Charakterystyka Robot: Tablica:
0705

1.Przygotowanie uprzednio
zamurowanych bruzd do
tynkowania

2.Przyciecie i osiatkowanie bruzd
pojedynczq warstwq siatki cigto -
ciggnionej

3.Powlekanie mlekiem
cementowym oraz wypeinienie
zaprawq cementowq oczek siatki
4.Wypetnienie zaprawq
cementowo - wapienng bruzd z
przewodami elektrycznymi

5. Wykonanie pasow tynkéw
zwyktych trzywarstwowych z
zaprawy cementowo -

wapiennej

6.Doktadne polgczenie nowych
tynkow z istniejgcymi
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Robotnik budowlany Il
Tynkarz Il
Materialy:
Piasek do zapraw
Cement portlandzki 25" z
dodatkami
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Woda
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag 1-maszt.z napgdem elekt
Betoniarka wolnospadowa
150dm3
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
-9

%

%

0,1200
0,0300
0,2100

0,0040
0,0008

0,0010

0,0010

0,0100
0,0100

1,000
1,000
1,000

1,000
1,000

1,000

1,000

1,000
1,000

1,50 %

12,55

Razem element:

Instalacji wod-kan
CPV:
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KNR 4-02W
0116-02-040

Wymiana odcinka rury z
polipropylenu o polgczeniach
zgrzewanych o srednicy 20 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0116

1.Wycigcie odcinka rury i wyjecie
z uchwytow.

2.Przycie cie rury na wymiar.

3. Wykonanie polgczen rur i
ksztattek za pomocq zgrzewania.
4.Umocowanie rury w uchwytach.
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury z polipropylenu
Ksztattki z polipropylenu
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
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r-g

szt

0,4800

1,0700
2,0000

str 25

1,000

1,000
1,000

16,50
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Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%

58

KNR 4-02W
0116-03-040

Wymiana odcinka rury z
polipropylenu o polgczeniach
zgrzewanych o Srednicy 25 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0116

1.Wycigcie odcinka rury i wyjecie
z uchwytow.

2.Przycie cie rury na wymiar.
3.Wykonanie polgczen rur i
ksztattek za pomocq zgrzewania.
4.Umocowanie rury w uchwytach.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury z polipropylenu
Ksztattki z polipropylenu
Sprzet:
obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g

szt

%

%

0,5000

1,0700
2,0000

1,000

1,000
1,000

8,60

59

KNR 4-02W
0117-02-020

Wymiana trojnika z polipropylenu
o Srednicy 20 mm o polgczeniach
zgrzewanych

Charakterystyka Robot: Tablica:
0117

1.Wyciecie trojnika i wyjecie
rurociggu z uchwytow.
2.Przyciecie rur na wymiar.
3.Wykonanie polgczen rur i
ksztattek metodq zgrzewania.
4.Umocowanie rurociggu w
uchwytach.

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Trojniki z polipropylenu
Z¥aczki z polipropylenu
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g

szt
szt

%

%

0,7700

1,0000
3,0000

str 26

1,000

1,000
1,000

4,00
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KNR 4-02W
0117-03-020

Wymiana trojnika z polipropylenu
o Srednicy 25 mm o polgczeniach
zgrzewanych
Charakterystyka Robot: Tablica:
0117
1.Wycigcie trojnika i wyjecie
rurociqgu z uchwytow.
2.Przycigcie rur na wymiar.
3.Wykonanie polqczen rur i
ksztattek metodq zgrzewania.
4.Umocowanie rurociggu w
uchwytach.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Trojniki z polipropylenu
Z1aczki z polipropylenu
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g

szt
szt

%

%

0,8000

1,0000
3,0000

1,000

1,000
1,000

2,00

61

KNR 4-02W
0126-02-020

Wymiana wodomierza o Srednicy
20 mm w rurociggu z rur stalowych
ocynkowanych

Charakterystyka Robot: Tablica:
0126

Dla kol.01-05:

1.Rozlgczenie zlgczek
nakretno-wkretnych (Srubunkow) i
demontaz wodomierza.
2.Zamontowanie wodomierza z
uszczelnieniem polgczen.

Dla kol.06-10:

1.Przeciecie rury stalowej.

2. Wykrecenie odcinkow rur i
oczyszczenie gwintow.

3.Prz yciecie rur na wymiar i
wykonanie gwintow.
4.Zmontowanie wodomierza i
zaworow z uszczelnieniem
polgczen.

5.Umocowanie rurociggu do
Sciany.

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Wodomierze skrzydetkowe
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

r-g

szt
PLN

%

%

0,8700

1,0000
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1,000

1,000

1,50 %

1,00
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KNR 4-02W
0124-02-020

Wymiana zaworu przelotowego o
Srednicy 20 mm

Charakterystyka Robot: Tablica:
0124

Dla kol.01-04:

1.Rozkrecenie diugiego gwintu.

2.Wykrecenie odcinka rury
stalowej ocynkowane;j.

3. Wykrecenie zaworu i lqcznika.

4.0czyszczenie gwintow.

5. Wkrecenie zaworu i odcinka
rury.

6.Skrecenie zaworu z rurociggiem
i uszczelnienie gwintow.

Dla kol.09:

1.Wykrecenie i wkrecenie kurka.

Dla kol.10:

1. Wykrecenie zaworu
hydrantowego i usunigcie
szczeliwa.

2.Uszczelnienie gwintu i
wkrecenie zaworu.

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Zawory wodne przelotowe z
kurkiem spustow.
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g
szt

PLN

%

%

0,5400

1,0000

1,000

1,000

1,50 %

2,00
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KNR 2-15
0205-02-040

Rurocigg z rur PCW
kanalizacyjnych na scianach
budynku, polqczenie metodg
wciskowq, Srednica rur 50 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0205

1.Wyznaczenie o si rurociggow
2.Przeciecie rur

3.0bsadzenie uchwytow
4.0bsadzenie tulei przy
przejsciach przez sciany i stropy
5.Wykonanie polqczen rur metodg
wciskowgq

6.Ulozenie rur i ksztaltek

7.Zatozenie podktadek gumowych
i przykrecenie uchwytow srubami
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew. |l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury kanalizacyjne
jednokielich.PCW 50 mm
Rury przepustowe z PCW $red. 75
mm
Ksztattki kanalizacyjne z
PCW.,r6zne, 50 mm
Uchwyty do rur PCW do $red. 50
mm
Uszczelki gumowe pierscien.do rur
PCW,50mm
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:
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szt

szt

szt

PLN

m-g

%

0,1237
0,0825

0,8360
0,1530
0,8400
1,0000

1,4000

0,0040

str 28

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

0,20 %

3,20
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Razem:
Zysk:

Razem:

%

64

KNR 2-15
0205-04-040

Rurocigg z rur PCW
kanalizacyjnych na scianach
budynku, polqczenie metodq
weiskowq, Srednica rur 110 mm
Charakterystyka Robot: Tablica:
0205

1.Wyznaczenie o si rurociggow
2.Przeciecie rur

3.0bsadzenie uchwytow
4.0bsadzenie tulei przy
przejsciach przez sciany i stropy

5. Wykonanie polqczen rur metodg
weiskowg

6.Ulozenie rur i ksztaltek

7.Zatozenie podktadek gumowych
i przykrecenie uchwytéw srubami
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Monter instalacji sanit.l ogrzew. |l
Robotnik budowlany |
Materialy:
Rury kanalizacyjne
jednokielich.PCW 110 mm
Rury przepustowe z PCW,$red.140
mm
Ksztaltki kanalizacyjne z
PCW.,r6zne,110 mm
Uchwyty do rur PCW do éred.110
mm
Uszczelki gumowe pierscien.D/rur
PCW,110mm
Materialy pomocnicze 0,20 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

r-g
-9

szt

szt

szt

PLN

m-g

%

%

0,1713
0,1142

0,8060
0,1530
0,7000
1,0000

1,2500

0,0060

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

0,20 %

1,10
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KNR 4-02W
0212-06-123

Wymiana podejscia z rur PVC o
Srednicy 50 mm tqczonego metodq
wciskowq

Charakterystyka Robdét: Tablica:
0212

1.Przecigcie rur.

2.Wykonanie uchwytow i
demontaz rur.

3.Przyciecie rur na wymiar.
4.Wykonanie polgczen rur i
ksztattek na klej lub wcisk.
5.Umocowanie rur do Sciany.
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury PVC
kanalizacyjne kielichowe
Ksztattki PVC kanalizacyjne
Uchwyty do rurociagéow PVC
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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miejsc
e

r-g

szt
szt
PLN

%

%

0,8400
1,0700

2,0000
3,0000
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KNR 4-02W
0212-08-123

Wymiana podejscia z rur PVC o
Srednicy 110 mm tgczonego
metodq wciskowg
Charakterystyka Robot: Tablica:
0212

1.Przecigcie rur.

2. Wykonanie uchwytow i
demontaz rur.

3.Przycigcie rur na wymiar.
4.Wykonanie polgczen rur i
ksztaltek na klej lub wcisk.
5.Umocowanie rur do Sciany.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Rury PVC
kanalizacyjne kielichowe
Ksztattki PVC kanalizacyjne
Uchwyty do rurociaggow PVC
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

miejsc
e

r-g

szt
szt
PLN

%

%

1,8300
1,0500

2,0000
3,0000

1,000
1,000

1,000
1,000

1,00 %

1,00

67

KNR 2-15
0110-01-040

Proba szczelnosci instalacji
wodociggowych w budynkach
mieszkalnych,rurociggi o Srednicy
do 65 mm

Charakterystyka Robot: Tablica:
0110

1.Przylqczenie do instalacji
pampy do prob cisnieniowych
2.Napetnienie instalacji wodg,
wytworzenie i utrzymanie
probnego cisnienia przez

15 minut

3.Sprawdzenie szczelnosci
polgczen z zaznaczeniem
ewentualnych nieszczelnosci
4.Wypuszczenie wody i odlqczenie
pompy oraz zakorkowanie wylotu
rury

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Monter instalac.sanit.| ogrzew.1l1
Robotnik budowlany |
Materialy:
Woda
Rury
stal.z/szw.ocynkowane,gwint.dn=
15 mm
Laczniki z zeliwa
ciggliwego,ocynk.ér.15mm
Zawory przelotowe Zel.ocynk.M83
$red.15 mm
Zawory zwrotne przelotowe
mosi¢zne $r.15mm
Materialy pomocnicze 0,90 %
Sprzet:
Samochod dostawczy do 0,9 t
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

rg
r-g

m3

szt

szt

szt

PLN

%

%

0,0456
0,0459

0,0030
0,0200
0,0060
0,0020

0,0020

0,0001

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000

1,000

1,000

0,90 %

25,10

Razem element:
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Armatura - bialy montaz
CPV:
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KNR 4-02W
0132-01-020

Wymiana baterii umywalkowej lub
zlewozmywakowej Sciennej
Charakterystyka Robot: Tablica:
0132

1.0dlgczenie baterii od podejscia.
2. Wykrecenie lqcznikow.
3.Uszczelnienie gwintow.

4. Wkrecenie tgcznikow.
5.Dopasowanie i podlgczenie
baterii z podejsciem.

6.Wkrecenie natrys ku (kol.03).
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Baterie umywalk.|
zlewozmywakowe $cienne
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g
szt

PLN

%

%

1,0800

1,0000

1,000

1,000

1,50 %

2,00

69

KNR 4-02W
0132-04-020

Wymiana baterii wannowej
Sciennej
Charakterystyka Robot: Tablica:
0132
1.0dlgczenie baterii od podejscia.
2.Wykrecenie tqcznikow.
3.Uszczelnienie gwintow.
4. Wkrecenie tqcznikow.
5.Dopasowanie i podiqczenie
baterii z podejsciem.
6.Wkrecenie natrys ku (kol.03).
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Baterie wannowe $cienne
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:

Koszty zakupu:

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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szt

rg

szt
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%

%

1,6100

1,0000
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KNR 4-02W
0219-0401-02
0

Wymiana zlewozmywaka ze stali
nierdzewnej na szafce
Charakterystyka Robot: Tablica:
0219

1.Zdemontowanie zlewu, zmywaka
lub zlewozmywaka z usunigciem
szczeliwa.

2.Wykucie i obsadzenie
wspornikow.

3.Wstawienie zlewu, zmywaka lub
zlewozmywaka.

4.Uszczelnienie polgczen sznurem
i zaprawg cementowq lub kitem.
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Zlewozmywak z blachy
nierdzewnej
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

r-g
szt

PLN

%

%

1,7000

1,0000

1,000

1,000

1,00 %

1,00

71

AWO0001-020

Montaz szawki pod zlewozmywak
Grupa kosztow.: Wyposazenie
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Stolarz
Materialy:
Szawka 80 pod zlew
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:
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-9

szt

%

%

2,2300
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KNR 4-02W
0220-04-090

Wymiana umywalki porcelanowej
bez wspornikow z syfonem z
tworzywa

Charakterystyka Robot: Tablica:
0220

Dla kol.01-02:

1.Zdemontowanie umywalki wraz
z syfonem i wspornikami.
2.Zmontowanie umywalki wraz z
syfonem i wspornikami.

Dla kol.03-04:

1.Zdemontowanie umywalki wraz
z syfonem.

2.Zmontowanie umywalki wraz z
syfonem.

Dla kol.05-07:

1.Zdemontowanie umywalki
zeliwnej szeregowej wraz ze
wspornikami.

2.Zmontowanie umywalki zeliwnej
z obsadzeniem wspornikow.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Umywalki porcelanowe
Syfony umywalkowe z tworzywa
szt.ze spust.
Wsporniki do umywalek
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kpl

-9

szt
szt

szt
PLN

%

%

1,7000

1,0000
1,0000

2,0000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,00 %

1,00

73

KNR 4-02W
0222-0201-09
0

Wymiana wanny z tworzyw
sztucznych
Charakterystyka Robot: Tablica:
0222
Dla kol.01-02:
1.Wymontowanie wanny z
wyjeciem z podejscia.
2. Wykrecenie odcinkéw rur oraz
kompletu przelewowo-spustowego
i oczyszczenie
gWIntow.
3. Wkrecenie kompletu
przelewowo-spustowego i rur.
4.Ustawienie wanny i polgczenie z
podejsciem z uszczelnieniem
zaprawq
cementowq.
Dla kol.03:
1.Wymontowanie brodzika
natryskowego z wyjeciem z
podejscia.
2.Wymontowanie spustu.
3.Zmontowanie spustu i
wstawienie w podejscie brodzika
lub basenu natryskowego
z uszczelnieniem.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Wanny z tworzyw sztucznych z
zabudowa
Komplety przelewowo-spustowe
do wanien
Materiaty pomocnicze 1,00 %
Sprzet:

obmiar:
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r-g
szt
szt

PLN

4,6600
1,0000
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Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

%
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KNR 4-02W
0224-03-090

Wymiana ustepu z miskq
porcelanowq "Kompakt"
Charakterystyka Robot: Tablica:
0224

Dla kol.01-05:
1.Zdemontowanie kompletu
ustegpowego z wykuciem
wspornikow.

2.0bsadzenie wspornikow i
uchwytow.

3.Zmontowanie kompletu
ustepowego.

Dla kol.06:

1.Rozlgczenie podejscia
wodociggowego i odkrecenie
syfonu.

2.0dlqczenie bidetu i wyjscie z
podejscia.

3.0dlgczenie baterii.
4.Zmontowanie baterii.
5.Zamontowanie bidetu.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Urzadzenie sanitarne
porcelanowe-kompakt
Sedesy z tworzywa sztucznego
typu kompakt
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kpl

kpl

kpl

PLN

%

%

7,1800
1,0000

1,0000

1,000
1,000

1,000

1,00 %

1,00

Razem element:

Razem element:
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Przedmiar robo6t : Remont instalacji elektrycznej — Polna 11/2

Wyszczegdlnienie robot:

A - 100% Remont instalacji elektrycznej bez montazu osprzetu :

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem. Trasowanie linii, mechaniczne wykucie bruzd dla
przewodoéw wtynkowych, przebijanie otwordw w $cianach, stropach, przygotowanie podtoza pod mocowanie
osprzg¢tu z wykonaniem $lepych otworéw, montaz z podlaczeniem puszek laczeniowych. Montaz instalacji
elektrycznej podtynkowej przewodami YDY 3x2.5mm? - obwody gniazd, przewodami YDY 3x1,5mm?,

4x1,5 mm’ - obwody o$wietlenia. Wydzielone obwody: o$wietlenie + dzwonek, gniazda nablatowe kuchni,
gniazdo piekarnika, gniazdo pralki, gniazdo tazienki, gniazdo bojlera, gniazda pokoje. Montaz rozdzielnicy 12
modutowej /deski licznikowej (z opisem obwodoéw) wraz z zabezpieczeniami : Wylacznik réznicowopradowy
1szt. + wylaczniki nadmiarowopradowe 8. Wymiana WLZ

B- Montaz osprzetu :

Montaz na gotowym podtozu : Gniazd wtyczkowych podwojnych, gniazd wtyczkowych hermetycznych,
Iacznikéw instalacyjnych, opraw oswietleniowych, haczykéw sufitowych pod oprawy oswietleniowe, dzwonka
230V z przyciskiem.

Wymagana dokumentacja :
- Protokoty pomiaru instalacji elektrycznej - 2 egzemplarze
- Zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podtgczenia (TAURON) - 2 egzemplarze

100% Remont instalacji elektrycznej bez montazu osprz¢tu

Woyszczegélnienie robét Cena netto za Szt. Wartos¢ netto

pkt

Wypust o$wietleniowy zakonczony kostka i hakiem

Wypust na gniazdo wtykowe podwojne

Wypust na gniazdo wtykowe hermetyczne

Wypust na dzwonek 220V

Montaz rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami.

=
L Ll LS E

Wymiana WLZ 7Tm

Razem

Montaz osprzetu

Wyszczegolnienie robot Cena netto za Szt. Woartos¢ netto

pkt

Montaz kostki na wypuscie oswietleniowym

Montaz Plafonu w tazience lub WC

Montaz gniazda wtykowego podwdjnego

Montaz gniazda wtykowego hermetycznego

Montaz dzwonka 220V

SHA RN L

alr|vEik|w

Montaz tacznika jedno Iub dwu biegunowego lub dzwonkowego

Razem

Razem A + B cena netto

VAT 8%

Razem cena brutto




