Remont lokalu mieszkalnego przy ul. Prosto

adla 13/6

Lp.

Podstawa
wyceny

Opis pozycji
kosztorysowych

Jedn.
miary

Naktady
na jedn.

Wsp.
zagre
g

Cena

Koszt
jedn.

Obmiar

Cc

2

3

6

8

10

Remont mieszkania budowlanka
CPV:

Pokoj
CPV:

[N

KNR 4-011
1204-08-050

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa I
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

PLN

%

%

0,0950

0,3000

1,000

1,000

64,63

KNR 4-011
1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podlogi ponad 5 m2
Charakterystyka Robot: dotgczona
pozycja 202U-1134-02-050 (KNR
2-02U) Tablica: 1134

1.Oczyszczenie podtoza
2.Zagruntowanie podfoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkq

dolgczona pozycja
4011-1204-02-050 (KNR 4-011)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g
kg
m3

PLN

%

%

0,0920
0,0220

0,0010
0,00088

strl

1,000

1,000
1,000
1,000

(oo Ne)

64,63




2

3

10

KNR 2-02U
1134-02-050

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujqgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.Oczyszczenie podloza
2.Zagruntowanie podtoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkg

dotgczona pozycja
4011-1204-02-050 (KNR 4-011)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Emulsja gruntujagca CERESIT CT
17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
dm3

PLN

%

%

0,0800

0,2200

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

64,63

KNR 4-011
1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych Scian

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2860

str 2

1,000

1,000

64,63




2

3

10

KNR 4-01
1209-03-050

Jednokrotne malowanie farbg
olejng stolarki okiennej o
powierzchni ponad 1,0
m2,uprzednio malowanej
Charakterystyka Robot: Tablica:
1209
1.0czyszczenie stolarki i
zeskrobanie tuszczqcej sie farby
2.Dwukrotne szpachlowanie z
przetarciem papierem Sciernym
3.Pomalowanie farbq podiktadowq
miejsc szpachlowanych
4.Pomalowanie farbg olejng
stolarki
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Benzyna do lakieréw
Farba olejna do gruntowania
0g.stosowania
Szpachlowka celulozowa
Papier $cierny w arkuszach
(NSHa)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9
r-g

dm3
dm3

dm3
arkusz

PLN

%

%

0,2300
0,4200

0,0240
0,0940

0,0860
0,4300

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

3,95

KNR 4-01
1209-10-050

Dwukrotne malowanie farbg
olejng stolarki drzwiowej,scianek i
szafek o powierzchni ponad 1,0
m2,uprzednio malowanej
Charakterystyka Robot: Tablica:
1209
1.0czyszczenie stolarki i
zeskrobanie tuszczqcej sig farby
2.Dwukrotne szpachlowanie z
przetarciem papierem Sciernym
3.Pomalowanie farbg podktadowq
miejsc szpachlowanych
4.Pomalowanie farbg olejng
stolarki
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Robotnik budowlany |
Materialy:
Benzyna do lakieréw
Farba olejna do gruntowania
0g.stosowania
Farba olejna nawierzchniowa
Szpachlowka celulozowa
Papier $cierny w arkuszach
(NSHa)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g
r-g

dm3
dm3

dm3
dm3
arkusz

PLN

%

%

0,3000
0,3200

0,0380
0,0870

0,0810

0,0750
0,4900

str 3

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

2,63




2

3
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KNR 4-011
0818-05-050

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych
Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materialy:

Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

rg

%

%

0,1800

1,000

26,69

KNR 2-02
1112-0501-05
0

Posadzki z wykladziny rulonowej
PCW na kleju winylowym
osakrylowym,bez warstwy
izolacyjnej.
Charakterystyka Robot: Tablica:
1112
1.0czyszczenie podioza
(kol.01-08)
2.Rozlozenie materiatow
wykiadzinowych i ptytkowych
(kol.01-08)
3.Przyciecie materiatu oraz
smarowanie klejem podfoza i
wyktadzin (kol.01-08)
4.Ulozenie wyktadzin rulonowych
i plytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie polgczen
rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie
podtdg (kol.01-08)
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz I11
Robotnik budowlany |
Materialy:

Klej winylowy osakrylowy
Wyktadzina podtogowa z
PCW,rulonowa

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Srodek transportowy
Wyciag

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g
rg

kg
m2

PLN

%

%

0,3661
0,0292

0,6000
1,0900

0,0041
0,0057

str 4

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

26,69




2

3

10

KNR 4-01
0621-01-050

Odgrzybianie Scian ceglanych o
powierzchni do 2 m2 metodg
dwukrotnego smarowania
Charakterystyka Robot: Tablica:
0621

1.0czyszczenie powierzchni z
kurzu i zanieczyszczen
2.Przygotowanie preparatow
grzybobdjczych

3.Smarowanie Scian preparatami
grzybobdjczymi przy uzyciu pedzli
i szczotek

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Robotnik budowlany 11
Materialy:
Srodek impregnacyjny i
grzybobdjczy-solny
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
r-g

kg

PLN

%

%

0,0300
0,1600

0,1430

1,000
1,000

1,000

64,63

10

KNR 4-011
1215-04-050

Mycie okien zespolonych po
robotach malarskich
Krotnosé¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Materiaty pomocnicze 25,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9

PLN

%

%

0,2800

1,000

3,95

Razem element:

Kuchnia
CPV:

11

KNR 4-011
1204-08-050

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g

kg
PLN

%

%

0,0950

0,3000

str5

1,000

1,000

51,56




2

3

10

12

KNR 4-011
1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podtogi ponad 5 m2

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
kg
m3

PLN

%

%

0,0920

0,0220
0,0010
0,00088

1,000

1,000
1,000
1,000

51,56

13

KNR 2-02U
1134-02-050

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.0czyszczenie podioza
2.Zagruntowanie poditoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkq

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciagg
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
dm3

PLN

%

%

0,0800

0,2200

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

41,61

14

KNR 4-011
1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2860

str 6

1,000

1,000

41,61




2

3

10
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KNR 2-02U
1134-01-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujqgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.Oczyszczenie podloza
2.Zagruntowanie podtoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkg

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciag
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

PLN

m-g

%

%

0,0600

0,2100

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

9,95

16

KNR 4-011
1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitéw
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2980

1,000

1,000

9,95

17

KNR 4-011
0818-05-050

Zerwanie posadzki z tworzyw
sztucznych
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

%

%

0,1800

str7

1,000

9,95




2

3

10

18

KNR 2-02
1112-0501-05
0

Posadzki z wykladziny rulonowej
PCW na kleju winylowym
osakrylowym,bez warstwy
izolacyjnej.
Charakterystyka Robot: Tablica:
1112
1.Oczyszczenie podloza
(kol.01-08)
2.Rozlozenie materiatow
wyktadzinowych i plytkowych
(kol.01-08)
3.Przycigcie materiatu oraz
smarowanie klejem podifoza i
wyktadzin (kol.01-08)
4.Ulozenie wykiadzin rulonowych
i plytek (kol.01-08)
5.Zgrzewanie polqczen
rulonowych (kol.09)
6.Zapastowanie i froterowanie
podiog (kol.01-08)
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Posadzkarz-ptytkarz I1I
Robotnik budowlany |
Materialy:
Klej winylowy osakrylowy
Wyktadzina podlogowa z
PCW,rulonowa
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Srodek transportowy
Wyciag
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9
-9

kg
m2

PLN

%

%

0,3661
0,0292

0,6000
1,0900

0,0041
0,0057

1,000
1,000

1,000
1,000

1,000
1,000

9,95

Razem element:

Lazienka
CPV:

19

KNR 4-011
1202-09-050

Zeskrobanie i zmycie starej farby w
pomieszczeniach o powierzchni
podlogi ponad 5 m2

Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Mydto maziste szare 65%
Piasek do zapraw
Wapno suchogaszone
(hydratyzowane)
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g
kg
m3

PLN

%

%

0,0920
0,0220

0,0010
0,00088

str 8

1,000

1,000
1,000
1,000

o o

24,63




2

3

10
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KNR 4-01
1204-08-050

Przygotowanie powierzchni
starych tynkow z
poszpachlowaniem nierownosci
(sfalowan)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1204

1.Malowanie farbami
emulsyjnymi tynkow (kol.01-08)
2. Wygladzanie tynku (likwidacja
nierownosci i sfatdowan) przez
szpachlowanie

(kol.08)
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa I
Materialy:
Gips budowlany, szpachlowy
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g

kg
PLN

%

%

0,0950

0,3000

1,000

1,000

24,63

21

KNR 2-02U
1134-02-050

Gruntowanie powierzchni
pionowych preparatami
gruntujgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.0czyszczenie podioza
2.Zagruntowanie poditoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkq

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robotnik budowlany |
Materialy:
Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
Wyciagg
Srodek transportowy
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

r-g
dm3

PLN

%

%

0,0800

0,2200

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

12,00

22

KNR 4-011
1204-02-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych scian

Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Malarz grupa Il
Materialy:
Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

m2

r-g

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2860

str9

1,000

1,000

12,00




2

3

10

23

KNR 2-02U
1134-01-050

Gruntowanie powierzchni
poziomych preparatami
gruntujqgcymi "CERESIT CT 17"
(Orgbud W-wa)
Charakterystyka Robot: Tablica:
1134

1.Oczyszczenie podloza
2.Zagruntowanie podtoza przez
naniesienie preparatu pedzlem lub
szczotkg

Krotnosé = 1,00

Robocizna:

Robotnik budowlany |
Materialy:

Emulsja gruntujaca CERESIT CT
17

Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:

Wyciag

Srodek transportowy

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

dm3

PLN

m-g

%

%

0,0600

0,2100

0,0002
0,0003

1,000

1,000

1,000
1,000

2,73

24

KNR 4-011
1204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami
emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitéw
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:

Malarz grupa Il

Materialy:

Farba emulsyjna "Polinit"
Materialy pomocnicze 2,00 %
Sprzet:

obmiar:

Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

m2

-9

dm3
PLN

%

%

0,1190

0,2980

1,000

1,000

2,73

Razem element:

Razem element:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

str 10
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Remont instalacji wod - kan
CPV:

Armatura - bialy montaz
CPV:

25 | KNR 4-02wW
0132-01-020

Wymiana baterii umywalkowej lub
zlewozmywakowej Sciennej
Charakterystyka Robot: Tablica:
0132

1.0dlgczenie baterii od podejscia.
2. Wykrecenie tqcznikow.
3.Uszczelnienie gwintow.

4. Wkrecenie tgcznikow.
5.Dopasowanie i podigczenie
baterii z podejsciem.

6. Wkrecenie natrys ku (kol.03).
Krotnosé = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Baterie umywalk.|
zlewozmywakowe $cienne
Materialy pomocnicze 1,50 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

szt

PLN

%

%

1,0800

1,0000

1,000

1,000

2,00

26 [ KNR 4-02W
0219-0401-02
0

Wymiana zlewozmywaka ze stali
nierdzewnej na szafce
Charakterystyka Robot: Tablica:
0219

1.Zdemontowanie zlewu, zmywaka
lub zlewozmywaka z usunieciem
szczeliwa.

2.Wykucie i obsadzenie
wspornikow.

3.Wstawienie zlewu, zmywaka lub
zlewozmywaka.

4.Uszczelnienie polgczen sznurem
i zaprawg cementowq lub kitem.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Zlewozmywak z blachy
nierdzewnej
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

szt

-0
szt

PLN

%

%

1,7000

1,0000

1,000

1,000

1,00

27
AWO0001-020

Montaz szawki pod zlewozmywak
Grupa kosztow.: Wyposazenie
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Stolarz
Materialy:
Szawka 80 pod zlew
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2017.30)

szt

szt

%

2,2300

1,0000
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1,000

1,000

1,00




3

10

Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

%

28

KNR 4-02W
0220-04-090

Wymiana umywalki porcelanowej
bez wspornikow z syfonem z
tworzywa

Charakterystyka Robot: Tablica:
0220

Dla kol.01-02:

1.Zdemontowanie umywalki wraz
z syfonem i wspornikami.
2.Zmontowanie umywalki wraz z
syfonem i wspornikami.

Dla kol.03-04:

1.Zdemontowanie umywalki wraz
z syfonem.

2.Zmontowanie umywalki wraz z
syfonem.

Dla kol.05-07:

1.Zdemontowanie umywalki
zeliwnej szeregowej wraz ze
wspornikami.

2.Zmontowanie umywalki zeliwnej
z obsadzeniem wspornikow.
Krotnos¢ = 1,00

Robocizna:
Robocizna
Materialy:
Umywalki porcelanowe
Syfony umywalkowe z tworzywa
szt.ze spust.
Wsporniki do umywalek
Materialy pomocnicze 1,00 %
Sprzet:
obmiar:
Koszty bezposrednie:
Koszty zakupu:
Koszty posrednie:

Razem:
Zysk:

Razem:

kpl

r-g

szt
szt

szt
PLN

%

%

1,7000

1,0000
1,0000

2,0000

1,000

1,000
1,000

1,000

1,00

Razem element:

Razem element:
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Przedmiar robét : Remont instalacji elektrycznej — Prostopadia 13/6

Wyszczegdlnienie robot:

A - 100% Remont instalacji elektrycznej bez montazu osprzetu :

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z osprzetem. Trasowanie linii, mechaniczne wykucie bruzd dla
przewodoéw wtynkowych, przebijanie otwordw w $cianach, stropach, przygotowanie podtoza pod mocowanie
osprzg¢tu z wykonaniem $lepych otworéw, montaz z podlaczeniem puszek laczeniowych. Montaz instalacji
elektrycznej podtynkowej przewodami YDY 3x2.5mm? - obwody gniazd, przewodami YDY 3x1,5mm?,

4x1,5 mm’ - obwody o$wietlenia. Wydzielone obwody: o$wietlenie + dzwonek, gniazda nablatowe kuchni,
gniazdo piekarnika, gniazdo pralki, gniazdo tazienki, gniazdo bojler, gniazda pokoje. Montaz rozdzielnicy 12
modutowej /deski licznikowej (z opisem obwodoéw) wraz z zabezpieczeniami : Wylacznik réznicowopradowy
1szt. + wylaczniki nadmiarowopradowe 7szt.

B- Montaz osprzetu :

Montaz na gotowym podtozu : Gniazd wtyczkowych podwojnych, gniazd wtyczkowych hermetycznych,
Iacznikéw instalacyjnych, opraw oswietleniowych, haczykéw sufitowych pod oprawy oswietleniowe, dzwonka
230V z przyciskiem.

Wymagana dokumentacja :
- Protokoty pomiaru instalacji elektrycznej - 2 egzemplarze
- Zgloszenie gotowosci instalacji elektrycznej do podtgczenia (TAURON) - 2 egzemplarze

A 100% Remont instalacji elektrycznej bez montazu osprz¢tu
Lp. | Wyszczegolnienie robot Cena netto za Szt. Wartos¢ netto
pkt
1. Wypust oswietleniowy zakonczony kostka i hakiem 3
2. Wypust na gniazdo wtykowe podwojne 9
3. Wypust na gniazdo wtykowe hermetyczne 2
4, Wypust na dzwonek 220V 1
5. Montaz rozdzielni elektrycznej z zabezpieczeniami. 1
Razem
B Montaz osprzetu
Lp. | Wyszczegolnienie robot Cena netto za Szt. Woartos¢ netto
pkt
1. Montaz kostki na wypuscie o§wietleniowym 2
2. Montaz Plafonu w tazience lub WC 1
3. Montaz gniazda wtykowego podwojnego 9
4, Montaz gniazda wtykowego hermetycznego 2
5. Montaz dzwonka 220V 1
6. Montaz tacznika jedno Iub dwu biegunowego lub dzwonkowego 3
Razem
Razem A + B cena netto
VAT 8%
Razem cena brutto




