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PROJEKTOWANE OBNIZENIE POSADZKI W POMIESZCZNIU WYMIENNIKA ORAZ NA DOJSCIU DO POMIESZCZENIA

/AKRES DOCIEPLENIA STROPU NAD PIWNICA WEENA MINERALNA — 10cm lambda 0,031

OPIS OZNACZEN PROJEKTOWYCH

IZOLACJA POZIOMA SCIAN PRZYZIEMIA

— INIEKCJA CISNIENIOWA

— WYKONAC NA POZIOMIE +10cm NAD POSADZKA BRAMY
LUB KL. SCHODOWEJ W ODSTEPACH CO 15cm

IZOLACJA POZIOMA SCIAN PIWNICZNYCH

— INIEKCJA CISNIENIOWA

— WYKONAC NA POZIOMIE +10cm NAD POSADZKA
POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO W ODSTEPACH 15cm

EL. PROJEKTOWANE

ROZBIORKI, WYKUCIA

ZAMUROWANIA

TN, ISTENIJACE DOCIEPLENIE SCIAN — STYROPIAN 12 cm

TR, PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN KLATKI SCHODOWEJ

PRACOWNIA
PROJEKTOWA
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ARCHITEKT
PIOTR LUDWIG
UL DASZYNSKIEGO 193
44-100 GLIWICE
kart.pracownia@gmail.com

663 776 456

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTOW WOD -KAN., ELEKTR. UWZGLEDNIC NALEZY GRUBOSCI TYNKOW | WARSTW PODLOG.

[ WEENA MINERALNA TOCH — Tarnbda™ 0,03T W/mK

STROP ODCINKOWY STALOWO-CERAM|CZNY

~ DOPASOWAC DO KRZYWIZNY tUKU PRZEZ NACINANIA;
DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE WEENY LAMELOWANEJ.
SIATKA + KLEJ

MALOWANIE DWUKROTNE

BELKI STALOWE ZABEZPIECZYCPRZED DOCIEPLENIEM
ANTYKOROZYINIE PRZEZ MALOWANIE DWUKROTNE.
POD BELKA STALOWA ZASTOSOWAC WEYNE O GRUBOSCI 8cm

temat projektu, adres inwestycji
DOCIEPLENIE STROPOW NAD PIWNICA ORAZ NAD OSTATNIA
KONDYGNACJA MIESZKALNA, PRZEBUDOWA FRAGMENTU

projektant
mgr inz. arch. Piotr LUDWIG

nr uprawnief specjalnosé padpis

2/SLOKK/2014 |ARCHITEKTONICZNA

INSTALACJ GAZOWEJ, ADAPTACJA POMIESZCZENIA PIWNICY
INA POM. WYMIENNIKA PEC, WYKONANIE IZOLACJ POZIOMEJ
SCIAN PIWNICY; UPORZADKOWANIE PRZEWODOW

projektant
inz. Marek CZARNECKI

SLK /2866 /PWOK /03|KONSTRUKCY.N A

UL WARSZAWSKA 358, 44100 GLIWCE

KOMINOWYCH W BUDYNKU MIESZK.PRZY UL. LIPOWEJ 48A | Pronze skala fazo dotg sozernk |
44-100 GLIWICE; dz. nr 617 OBREB: ZATORZE ARCH-BUD 1:50 PAB 50T R. 1
inwestor ZIRZD BUDYNKOW MIEJSKICH rysunek nr rysunku
I TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOKECZNEGO SP. Z 0.
RZUT PIWNIC- STAN PROJEKTOWANY P1




