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1. Podstawa opracowania

- umowa z Inwestorem,

- podkfady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Projektantami - Autorami opracowan projektowych (realizowanych réwnolegle),
- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania w zakresie sieci i instalacji wod-kan, c.o.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlany:

- wewnetrznych instalacji wody zimniej - doprowadzenie wody zimnej do wymiennikowni,

- wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej — odprowadzenie sciekdw do kanalizacji grawitacyjnej
- wewnetrznej instalacji c.o.,

na potrzeby budynku wielorodzinnego przy ul. Lipowej 48A w Gliwicach.

Zakres opracowania nie obejmuje:
- przyfgcza sieci cieplnej do budynku,
- instalacji w pomieszczeniu wymiennikowni,

3. Projektowane rozwiagzania — instalacje wewnetrzne

3.1. Instalacja wody zimnej

W projektowanym pomieszczeniu wymiennikowni zaprojektowano — zgodnie z wymaganiami PEC
Gliwice - instalacje wod-kan na potrzeby w/w pomieszczenia.

Do pomieszczenia wymiennikowni zaprojektowano doprowadzenie zimnej wody o $rednicy Dz32 na
ktérym zostanie zamontowany zestaw wodomierzowy. W tym celu przewidziano odejscie od istniejgcej
instalacji wody zimnej prowadzonej w piwnicy. W pomieszczeniu wymiennikowni projektuje sie
ponadto umywalke oraz zawor ze ztgczkg do weza.

Instalacje wodociggowg wody zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych PE-RT/AL./PE-RT do
wody pitnej o srednicy Dz16+Dz32.

Wszystkie przewody zimne nalezy zaizolowac.

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W celu odwodnienia posadzki pom. wymiennikowni zaprojektowano przepompownie z wpustem
podtogowym podtgczonym do istniejgcej instalacji kanalizacji w piwnicy. Projektowane odpowietrzenie
oraz instalacje z przepompowni nalezy wigczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego.
Odprowadzenie $ciekdw ze zlewu w pom. wymiennikowni zaprojektowano przewodem kanalizacyjnym
Dz50 PVC.

3.3. Instalacja grzewcza

Wymagana moc zrédla ciepta z uwzglednieniem strat ciepta z dzialek dla budynku
ul. Lipowa 48A w Gliwicach: Q=31 kW

Wymagany przeptyw w zrodle: 1,38 m3/h
Wymagane cisnienie dyspozycyjne: 25 kPa
Maksymalne cisnienie: 5,0 bar

Cisnienie statyczne: 1,2 bar

Pojemnosé¢ instalacji: 275 dm?®

Zafozenia do obliczen:
System ogrzewania: wodne, pompowe;
Strefa klimatyczna: lll, t, = -20°C

Sposéb wykonania obliczen:

Obliczenia strat ciepta pomieszczen w catosci wykonano pakietem programéw Instal Soft,
zgodnie z norma PN-EN 12831.

Zgodnie z ustaleniami piwnice oraz klatki schodowe w budynku nie beda ogrzewane.
Zestawienie wspotczynnikow przenikania ciepta U[W/m?K] zgodnie z projektem architektury.

Budynek posiada¢ bedzie instalacje grzewczg wodng, dwururowg, pompowg, pracujgcg w ukfadzie
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zamknigtym.

Parametry obliczeniowe wody grzewczej w projektowanej instalacji ogrzewania grzejnikowego:
75/55°C.

Instalacja ogrzewcza zostata zaprojektowana w uktadzie poziomym dzieki temu bedzie mozliwe
indywidualne rozliczanie zuzytej energii na cele grzewcze. W opisie technicznym projektu c.o.
zamieszczono wspotczynniki korekcyjne zwigzane z lokalizacjg lokali w budynku tj. wspétczynniki
wyréwnawcze zuzycia ciepta (Rm-redukcja mieszkania).

Straty ciepta

Straty ciepta Powierzchnia Wspétczynnik

Nr. Lokalu nama2, .

lokalu, W lokalu, m2 korekcyjny, Rm

W/m2

M1 2475 30,72 80,57 0,972
M2 5045 40,52 124,51 0,629
M3 2439 31,14 78,32 1,000
M4 3491 35,3 98,90 0,792
M5 5150 38,28 134,54 0,582
M6 3336 31,44 106,11 0,738
M7 3934 33 119,21 0,657
M8 4792 38,89 123,22 0,636

Instalacja c.o. zasilana jest z wymiennikowni zlokalizowanej w piwnicy budynku. Przewody rozdzielcze
sg prowadzone pod stropem piwnicy, a nastepnie nalezy wykonacé pion c.o. nr P1 w klatce schodowe;j.
Pion nr 1 zasila szafke licznikowg dla lokali numer 1 i 2 na parterze. Pod stropem nalezy wykonac¢
odejscie P1’ na pietro 1 w celu zasilenia szafki licznikowej dla lokali 3, 4 i 5. Pion 1 z parteru
przechodzi przez pietro 1 na pietro 2, gdzie zasila szafki dla mieszkania numer 6, 7 i 8. Gtéwne
przewody rozdzielcze w piwnicy oraz w klatkach schodowych sg prowadzone po $cianach i pod
sufitem w izolacji. W razie koniecznosci przewody obudowaé. Ze wzgledu na wymagania
nierozprzestrzeniania ognia, jako izolacje zastosowano wetng mineralna.

Przed wprowadzeniem instalacji do lokali nalezy zainstalowac¢ cieptomierze, filtry, zawory odcinajgce
oraz balansujgce stuzgce do zréwnowazania instalacji. Przewody zasilajgce grzejniki w lokalach
prowadzi¢ po wierzchu $cian i bez izolacji (ze wzgledéw estetycznych). Brak izolacji na przewodach
uwzgledniono, jako dodatkowe Zrédto ciepta w pomieszczeniach.

Zaprojektowane zostaty grzejniki w wykonaniu, jako dolnozasilane stalowe ptytowe i grzejniki
tazienkowe drabinkowe. Grzejniki dolnozasilane wyposazone w standardzie we wktadki zaworowe
z nastawg wstepng i w zestawy przytagczeniowe. Grzejniki tazienkowe w zawory termostatyczne
z nastawg wstepng oraz zawory odcinajgce. Zgodnie z wymaganiami dla tego typu obiektéw wszystkie
gtowice termostatyczne sg dobrane z dolnym ograniczeniem temperatury 16°C. Wielko$ci dobranych
grzejnikow, nastawy, $rednice przewoddéw i armatury oraz trasa przewodow zostaty przedstawione
w czesci rysunkowej.

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne o s$rednicy
wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej przewodu o co najmniej 2 cm przy przejsciu przez
przegrode pionowg i 0 co najmniej 1 cm przy przejsciu przez strop. Tuleja powinna by¢ dtuzsza niz
grubos¢ przegrody pionowej o ok. 5 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawacé ok. 2 cm powyzej posadzki. Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna
by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym, niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen $cinajgcych.
Odpowietrzenie projektowane] instalacji grzewczej odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyczne
odpowietrzniki z zaworami kulowymi zlokalizowane w najwyzszych punktach instalacji i w miejscach,
w ktérych wystepuje grozba pojawienia sie zatoréw powietrznych. Dodatkowo zaprojektowano na
ostatnich grzejnikach w kazdym lokalu automatyczne odpowietrzniki kgtowe.

Odwodnienie realizowane bedzie w pomieszczeniu wymiennikowni.

Dla prawidtowej pracy zamontowanych urzgdzen nalezy rury, tam, gdzie jest to mozliwe prowadzi¢
ze spadkiem 3% w kierunku odwodnienia. Projektuje sie napetnianie i uzupetnianie zladu
w wymiennikowni.

Po wykonaniu catej instalacji nalezy dokona¢ jej ptukania i préby cisnieniowej zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” COBRTI Instal. (przy odtgczonym
przeponowym naczyniu wzbiorczym i zaworze bezpieczenstwa zlokalizowanymi w wymiennikowni).
Po pozytywnej probie cisnieniowej i po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét

4



protokotem odbioru, nalezy przewody i armature zabezpieczy¢ termicznie przez zastosowanie otulin
termoizolacyjnych.
Grubosc¢ izolacji dla przewodow:

1. o srednicy wewnetrznej do 22 mm - 20 mm,

2. o $rednicy wewnetrznej od 22 do 35 mm - 30 mm,
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/meK.
Przy zastosowaniu materiatdbw o innym wspoétczynniku przewodzenia ciepta nalezy odpowiednio
skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjne;j.
Zakonhczenia izolacji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Materiat
izolacji powinien by¢ suchy, czysty i nieuszkodzony. Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposob
zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia. Rurociggi powinny byé oznakowane wg koloréw
okreslajgcych media ptyngce nimi.

4. Materialy i armatura — wewnetrzne instalacje

4.1. materiat

Instalacje zaprojektowano z nastepujgcych materiatow:
- dla instalacji wody zimnej — rury wielowarstwowe PE-RT/AL./PERT
- dla instalacji kanalizacji sanitarne;:
rury kanalizacji wewnetrznej kielichowe PVC-HT,
- dla instalacji grzewczej - rury systemowe zaciskane stalowe ocynkowane zewnetrznie.

4.2. prowadzenie przewodow

Instalacje wodng zaprojektowano jako:

- pod stropem,

- natynkowo

- w bruzdach $ciennych.
Przewody kanalizacji sanitarnej wykonane z rur PVC mocowane bedg do Scian i stropu za pomocg
typowych obejm stosowanych dla tego typu rur, w bruzdach przy pomocy typowych podparé.

4.3. kompensacja

Instalacja wodna:
- wody zimnej
- wody grzewczej
zostata zaprojektowana w sposob umozliwiajgcy samokompensacje i nie wymaga dodatkowej
kompensacji.
Instalacja kanalizacji nie wymaga kompensacji.

4.4. izolacja przewodow

Wszystkie przewody wodne nalezy zaizolowac:
- wykonane z tworzyw sztucznego izolacjg o gr. 13-9 mm.(grubos¢ izolacji wg. zestawienia
materiatow) dla przewoddéw wody zimnej .
Podane minimalne grubosci izolacji cieplnej dotyczg materiatéw o A=0,035 W/m«K.

4.5. zabezpieczenia antykorozyjne

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych, ocynkowanych i miedziane nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczenia.

5. Zalozenia dla innych branz

5.1. czes¢ budowlana

Wykonanie podp6r pod urzadzenia i rurociagi.
Wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy.

6. Ochrona srodowiska

Projektowane instalacje nie wptyng negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.



7. Zagadnienia BHP

Podczas prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé warunkéw BHP — Dziennik Ustaw nr 47 z dnia
06.02.2003r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robo6t budowlanych”).

Prace bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét instalacyjno — montazowych, jak réwniez
montazowych AKPIA, powinny by¢é dozorowane i wykonywane przez osoby posiadajgce kwalifikacje
zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.04.2003r
w sprawie szczegdtowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci. (Dz. U. Nr 89, poz. 828).

8. Uwagi koncowe

Projekt nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi branzami.

Przy wykonywaniu robdot nalezy przestrzega¢ przepisow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
z dnia 06.02.2003 r. (Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu roboét budowlano-
montazowych”).

Dobér wszystkich urzadzen zostat poprzedzony obliczeniami. Dopuszcza sie zmiane producenta
i materiatéw po uprzednim uzgodnieniu ich z projektantem.

Wszystkie materiatly zastosowane do budowy muszg mie¢ odpowiednie aprobaty i byc¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie powszechnym w Polsce.

Doktadna lokalizacja przyboréw sanitarnych wedtug czesci architektoniczne;j.

Mocowania przewoddéw wodnych, kanalizacyjnych, c.0. wykonaé¢ zgodnie z instrukcjag montazu
wydang przez producenta.

Czes¢ opisowa i rysunkowa stanowig jedng nieroztgczng catos¢ projektu. Projekt nie moze byc¢
rozpatrywany czesciowo.

Doktadng rzedng wigczenia do istniejgcych instalacji nalezy ustali¢ na montazu.



9. Zestawienie materiatow

9.1. Instalacja c.o. — czes¢ wspoélna

Zestawienie rur i ksztaltek

Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 15x1,2 48 m
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 18x1,2 42 m
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 22x 1,5 2 m
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 28x 1,5 22 m
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 35x 1,5 12 m

Ksztaltki - RACCORDERIE METALLICHE SteelPRES

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Kolano 90° 15-15 27 szt.
Kolano 90° 18-18 28 szt.
Kolano 90° 28-28 7 szt.
Kolano 90° 35-35 12 szt.
Kolano 90° z gw intem zew netrznym 15- %"z 1 szt.
Kolano 90° z gw intem zew netrznym 18- %"z 3 szt.
Mufa 15-15 2 szt.
Trojnik 15-15-15 4 szt.
Trojnik 28-28-28 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 18-15-18 2 szt.
Tréjnik redukeyjny 22-18-22 4 szt.
Trojnik redukeyjny 28-15-28 4 szt.
Tréjnik redukeyjny 35-15-35 2 szt.
Ztgczka przejsciow a z gw intem zew netrznym 15-%"z 15 szt.
Ztgczka przejsciow a z gw intem zew negtrznym 18- %"z 13 szt.
Ztgczka przejsciow a z gw intem zew netrznym 35-1%"z 4 szt.
Ztaczka redukcyjna 22-15 2 szt.
Ziaczka redukcyjna 22-18 2 szt.
Ziaczka redukcyjna 28 - 22 4 szt.
Ziaczka redukcyjna 35-28 2 szt.

Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zlgczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Kolano w /z réw noprzelotow e %B"w - "z 8 szt.
Nypel calow y réw noprzelotow y Yz - Yo"z 16 szt.




Izolacja z wetny mineralnej

izolacja
Produkt Grubos¢ llos¢ Jednostka
lzolacja z w elny mineralnej o $rednicy w ew netrznej 15 mm 20 mm 48 m
lzolacja z w etlny mineralnej o sSrednicy w ew netrznej 18 mm 20 mm 42 m
lzolacja z w elny mineralnej o Srednicy w ew netrznej 22 mm 20 mm 2 m
Izolacja z w elny mineralnej o $rednicy w ew netrznej 28 mm 30 mm 22 m
lzolacja z w elny mineralnej o $rednicy w ew netrznej 35 mm 30 mm 12 m
Zestawienie zaworow i armatury
Armatura
Zawory - Armatura
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Zaw or kulow y gw intow any 15 16 szt.
Zaw or kulow y gw intow any 32 2 szt.
Zaw or kulow y gw intow any ze ztgczkg do w eza 32 2 szt.
Réwnowazenie i regulacja
Zawory — Rownowazenie i regulacja
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
TBV LF - zaw 6r row now azgcy gw intow any 15 LF 8 szt.
Filtry
Filtry
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Filtr siatkowy Typ Y222 "W 8 szt.
Inne
Eementy odpowietrzenia
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Odpow ietrznik prosty z zaw orem kulow ym Dn15 16 szt.
Licznik ciepta
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Licznik ciepta w raz z ultradZzw igkow ym przetw ornikiem 8 szt.
przeptyw u Qnom=0,6m3/h
Szafki na cieptlomierze
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Szafka na cieptomierze (w ielko$¢ do obiaru na 3 szt.

budow ie)

Uwaga: Liczba ksztaltek i zigczek (orientacyjna) do obmiaru na budowie.



9.2. Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 1

Zestawienie rur i ksztaltek

Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Rury - Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Produkt Wielko$¢é llos¢ Jednostka
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 15x 1,2 40 m
Ksztaltki ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz
Produkt Wielko$¢é llos¢ Jednostka
Kolano 90° 15-15 15 szt.
Kolano 90° wew . x zew . 15-15 6 szt.
Trojnik 15-15-15 4 szt.
Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Nypel calow y réw noprzelotow y %"z - %"z 6 szt.
Zestawienie zaworéw i armatury
Termostatyka
Zawory - Termostatyka
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Zawor odcinajgcy do grzejnika tazienkowego katowy 15 1 szt.
(bez nast.)
Zawor termostatyczny z nastawg wstepng do 15 1 szt.
grzejnika tazienkowego katowy kvs=0,86
Zawor odcinajgcy/podtgczeniowy do grzejnika 15 3 szt.
dolnozasilanego katowy
Glowice/Sitowniki
Produkt Wielkosé llosé Jednostka
Gtowica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 3 szt.
grzejnika dolnozasilanego
Glowica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 1 szt.
grzejnika drabinkowego
Inne
Produkt Wielkos$¢ llos¢ Jednostka
Automatyczny odpowietrznik prosty (do montazu na 1 szt.
grzejniku tazienkowym) - biaty
Automatyczny odpowietrznik katowy (do montazu na 1 szt.

grzejniku dolnozasilanym) - biaty




Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[(mm]  [mm]  [mm]
22KV/500 500 600 105 2 szt.
22KV/500 500 720 105 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[(mm]  [mm]  [mm]
C_STD_1500 1470 500 64 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztattek i zlgczek (orientacyjna) do obmiaru na budowie.
9.3. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 2
Zestawienie rur i ksztaltek
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Rury - Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 15x 1,2 18 m
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 18x 1,2 21 m
Ksztaltki ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Dw uztgczka przejsciow a z ptaska uszczelkg 15 - %"w 8 szt.
Kolano 90° 15-15 10 szt.
Kolano 90° 18-18 6 szt.
Kolano 90° wew . x zew . 15-15 10 szt.
Trojnik 15-15-15 4 szt.
Trojnik redukeyjny 18-15-18 2 szt.
Ziagczka redukcyjna 18-15 2 szt.
Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Nypel calow y réw noprzelotow y %"z - %"z 8 szt.




Zestawienie zaworéw i armatury

Termostatyka

Zawory - Termostatyka

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zawor odcinajacy/podigczeniowy do grzejnika 15 4 szt.
dolnozasilanego kagtowy

Gtowice/Sitowniki

Produkt Wielkos$é llos¢ Jednostka

Glowica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 4 szt.
grzejnika dolnozasilanego

Inne

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Automatyczny odpowietrznik katowy (do montazu na 2 szt.
grzejniku dolnozasilanym) - biaty

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
22KV/500 500 400 105 1 szt.
33KV/500 500 920 166 1 szt.
33KV/500 500 1200 166 1 szt.
22KV/9000cynk 900 720 105 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztaltek i zigczek (orientacyjna) do obmiaru na budowie.

9.4. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 3

Zestawienie rur i ksztaltek

Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Rury - Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 15x 1,2 40 m

Ksztaltki ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz

Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Kolano 90° 15-15 15 szt.
Kolano 90° wew . x zew . 15-15 6 szt.
Trojnik 15-15-15 4 szt.
Zigczka przejSciow a z gw intem zew netrznym 15-%"z 2 szt.

Ziaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ksztaltki - Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

Nypel calow y réw noprzelotow y %"z - %"z 6 szt.




Zestawienie zaworéw i armatury

Termostatyka

Zawory - Termostatyka

Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Zaw or odcinajgcy do grzejnika fazienkow ego katowy 15 szt.
(bez nast.)
Zaw or termostatyczny z nastaw g w stepng do 15 szt.
grzejnika tazienkow ego katow y kvs=0,86
Zaw 6r odcinajgcy/podiaczeniow y do grzejnika 15 szt.
dolnozasilanego katow y
Glow ice/Sitow niki
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Glow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do szt.
grzejnika dolnozasilanego
Glow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do szt.
grzejnika drabinkow ego
Inne
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Automatyczny odpow ietrznik prosty (do montazu na szt.
grzejniku tazienkow ym) - biaty
Automatyczny odpow ietrznik katow y (do montazu na szt.
grzejniku dolnozasilanym) - biaty
Zestawienie grzejnikéw
Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/500 500 600 105 szt.
22KV/500 500 720 105 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1500 1470 500 64 szt.

Uwaga: Liczba ksztaltek i zigczek (orientacyjna) do obmiaru na budowie.
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9.5. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 4

Zestawienie rur i ksztaltek

Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Rury - Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 15x 1,2 41 m
Ksztaltki ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Kolano 90° 15-15 21 szt.
Kolano 90° wew . x zew . 15-15 3 szt.
Trojnik 15-15-15 2 szt.
Zfgczka przejsciow a z gw intem zew netrznym 15- %"z 2 szt.
Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Nypel calow y réw noprzelotow y %"z - %"z 4 szt.
Zestawienie zaworéw i armatury
Termostatyka
Zawory - Termostatyka
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Zaw or odcinajgcy do grzejnika fazienkow ego katow 'y 15 1 szt.
(bez nast.)
Zaw or termostatyczny z nastaw g w stepng do 15 1 szt.
grzejnika tazienkow ego katow y kvs=0,86
Zaw 6r odcinajgcy/podigczeniow y do grzejnika 15 2 szt.
dolnozasilanego katow y
Glow ice/Sitow niki
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Gtow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego
Glow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 1 szt.
grzejnika drabinkow ego
Inne
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Automatyczny odpow ietrznik prosty (do montazu na 1 szt.
grzejniku tazienkow ym) - biaty
Automatyczny odpow ietrznik katow y (do montazu na 1 szt.

grzejniku dolnozasilanym) - biaty
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Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[(mm]  [mm]  [mm]
33KV/500 500 720 166 1 szt.
33KV/500 500 1120 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[(mm]  [mm]  [mm]
C_STD_1500 1470 500 64 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztattek i zlgczek (orientacyjna) do obmiaru na budowie.
9.6. Instalacja c.o0. — mieszkanie nr 5
Zestawienie rur i ksztaltek
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Rury - Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 15x1,2 39 m
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 18x 1,2 13 m
Ksztaltki ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Kolano 90° 15-15 10 szt.
Kolano 90° 18-18 4 szt.
Kolano 90° wew . x zew . 15-15 6 szt.
Mufa 15-15 2 szt.
Trojnik 15-15-15 2 szt.
Trojnik redukeyjny 18-15-18 4 szt.
Zigczka redukcyjna 18-15 2 szt.
Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Nypel calow y réw noprzelotow y %"z - %"z 8 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Termostatyka

Zawory - Termostatyka

Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Zaw 6r odcinajgcy/podigczeniow y do grzejnika 15 4 szt.
dolnozasilanego katow y
Glow ice/Sitow niki
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Glow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 4 szt.
grzejnika dolnozasilanego
Inne
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Automatyczny odpow ietrznik kgtow y (do montazu na 1 szt.
grzejniku dolnozasilanym) - biaty
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
22KV/900 900 600 105 1 szt.
33KV/500 500 720 166 1 szt.
33KV/500 500 1200 166 1 szt.
22KV/9000cynk 900 720 105 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztaltek i zlgczek (orientacyjna) do obmiaru na budowie.
9.7. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 6
Zestawienie rur i ksztaltek
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Rury - Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 15x1,2 32 m
Ksztaltki ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Kolano 90° 15-15 12 szt.
Kolano 90° wew . x zew . 15-15 8 szt.
Trojnik 15-15-15 6 szt.
Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Nypel calow y réw noprzelotow y %"z - %"z 8 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Termostatyka

Zawory - Termostatyka

Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Zaw 6r odcinajgcy/podigczeniow y do grzejnika 15 4 szt.
dolnozasilanego katow y
Glow ice/Sitow niki
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Gtow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 4 szt.
grzejnika dolnozasilanego
Inne
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Automatyczny odpow ietrznik kgtow y (do montazu na 1 szt.
grzejniku dolnozasilanym) - biaty
Zestawienie grzejnikow
Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
(mm]  [mm]  [mm]
22KV/500 500 800 105 2 szt.
22KV/900 900 520 105 1 szt.
22KV/5000cynk 500 720 105 1 szt.
Uwaga: Liczba ksztaltek i zigczek (orientacyjna) do obmiaru na budowie.
9.8. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 7
Zestawienie rur i ksztaitek
Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Rury - Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 15x 1,2 40 m
Ksztaltki ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
Kolano 90° 15-15 19 szt.
Kolano 90° wew . x zew . 15-15 3 szt.
Tréjnik 15-15-15 2 szt.
Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Nypel calow y réw noprzelotow y %"z - %"z 4 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Termostatyka

Zawory - Termostatyka

Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Zaw or odcinajgcy do grzejnika fazienkow ego katowy 15 1 szt.
(bez nast.)
Zaw or termostatyczny z nastaw g w stepng do 15 1 szt.
grzejnika tazienkow ego katow y kvs=0,86
Zaw 6r odcinajgcy/podiaczeniow y do grzejnika 15 2 szt.
dolnozasilanego katow y
Glow ice/Sitow niki
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Glow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 2 szt.
grzejnika dolnozasilanego
Glow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 1 szt.
grzejnika drabinkow ego
Inne
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Automatyczny odpow ietrznik prosty (do montazu na 1 szt.
grzejniku tazienkow ym) - biaty
Automatyczny odpow ietrznik katow y (do montazu na 1 szt.
grzejniku dolnozasilanym) - biaty
Zestawienie grzejnikéw
Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
33KV/500 500 720 166 1 szt.
33KV/500 500 1320 166 1 szt.
Grzejniki dekoracyjne i fazienkowe
Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe
Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] [mm] [mm]
C_STD_1800 1760 500 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztattek i zlgczek (orientacyjna) do obmiaru na budowie.
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9.9. Instalacja c.0. — mieszkanie nr 8

Zestawienie rur i ksztaltek

Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Rury - Rura ze stali weglowej ocynkowana na zewnatrz

Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 15x1,2 38 m
Rura ze stali w eglow ej ocynkow ana na zew natrz 18x1,2 17 m
Ksztaltki ze stali weglowej ocynkowanej na zewnatrz
Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Kolano 90° 15-15 8 szt.
Kolano 90° 18-18 6 szt.
Kolano 90° wew . x zew . 15-15 6 szt.
Kolano 90° z gw intem zew netrznym 15-%"z 2 szt.
Mufa 15-15 2 szt.
Trojnik 15-15-15 4 szt.
Trojnik redukeyjny 18-15-18 2 szt.
Ziagczka redukcyjna 18-15 2 szt.
Zlaczki i ksztaltki mosiezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zlaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe
Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka
Nypel calow y réw noprzelotow y %"z - %"z 6 szt.
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Zestawienie zaworéw i armatury

Termostatyka

Zawory - Termostatyka

Produkt Wielko$é llos¢ Jednostka
Zaw or odcinajgcy do grzejnika fazienkow ego katowy 15 1 szt.
(bez nast.)
Zaw or termostatyczny z nastaw g w stepng do 15 1 szt.
grzejnika tazienkow ego katow y kvs=0,86
Zaw 6r odcinajgcy/podiaczeniow y do grzejnika 15 3 szt.

dolnozasilanego katow y

Glow ice/Sitow niki

Produkt Wielko$¢ llos¢ Jednostka

Glow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 3 szt.
grzejnika dolnozasilanego

Glow ica term. DX, z ogr. temp.(Tmin 16)(RA) do 1 szt.
grzejnika drabinkow ego

Inne
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Automatyczny odpow ietrznik prosty (do montazu na 1 szt.
grzejniku tazienkow ym) - biaty
Automatyczny odpow ietrznik katow y (do montazu na 1 szt.

grzejniku dolnozasilanym) - biaty

Zestawienie grzejnikow

Grzejniki prawe zintegrowane zaworowe

Produkt H L D llosé Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
33KV/500 500 720 166 1 szt.
33KV/500 500 920 166 1 szt.
33KV/500 500 1120 166 1 szt.

Grzejniki dekoracyjne i lazienkowe

Grzejniki dekoracyjne i tazienkowe

Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm]  [mm]  [mm]
C_STD 1800 1760 500 64 1 szt.

Uwaga: Liczba ksztaltek i zigczek (orientacyjna) do obmiaru na budowie.



9.10.

Instalacja wod-kan — czes¢ wspodlna

nazwa elementu

jedn.

ilos¢

norma, katalog, produ-
cent

uwagi

2

5

6

Rury kan. wew. PVC
Dz110
Dz50

mb.

Typ handlowy

podano srednice
zewnetrzng jak dla rur
Z tworzyw sztucznych

Rury kanalizacji wewnetrznej
PEHD Dz40

mb.

Typ handlowy

podano $rednice
zewnetrzng jak dla rur
z tworzyw sztucznych

Przepompownia do wody
brudnej zintegrowana ze
zbiornikiem zwienczonym
pokrywg z odptywem
podtogowym, wyposazona w
pompe do wody brudnej i
ptywaki

kpl.

Odwodnienie
pomieszczenia
wymiennikowni

Obejmy i uchwyty do rur

kpl.

Typowe uchwyty do rur
dla wod-kan

Rura wielowarstwowa
PERT/AL/PERT do wody pitnej
zimnej
Dz32 wraz z otuling
Dz25 wraz z otuling
Dz16 wraz z otuling

mb.

- O

Typ handlowy

Woda zimna
Rury przeznaczone do
wody pitnej

Zawor kulowy odcinajacy
gwintowany PN 1.6 MPa
DN25

szt.

Typ handlowy

Zawor antyskazeniowy
HA216 Dn20

szt.

Typ handlowy

Wodomierz jednostrumieniowy
typu GSD8-RFM
do wody zimnej
Q3=4,0m3/h R100/R50 DN20
(wodomierze przystosowane
do zdalnego odczytu)
2 x zawor odcinajgcy DN20

szt.

Typ handlowy

Na doprowadzeniu
do wymiennikowni

Zawor ze ztgczkg do weza

szt.

Typ handlowy

10

Zlew jednokomorowy wiszgcy
emaliowany + bateria stojgca +
syfon

szt.

Typ handlowy

20




10. Zataczniki

10.1. Kserokopia uprawnien

S L A S K A
\ OKREGOWA
%{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
SLK/OKK/7131.7132/4318/12 Katowice, dnia 14 czerwca 2012 .
DECYZJA
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1i § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 104
Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

W7

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna SL.OIIB
nadaje Panu Lukaszowi Stachori
mgr inz. inzynierii srodowiska
ur. dnia 16 pazdziernika 1984 w Tychach
UPRAWNIENIA BUDOWLANE numer ewidencyjny SLK/4318/PWOS/12
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen

Zakres uprawnien:

- projektowanie obiektu budowlanego i kierowanie robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe
i kanalizacyjne z doborem wiasciwych urzadzeni w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem
w procesie budowy lub remontu,

- sprawdzanie projektow budowlanych i sprawowanie nadzoru autorskiego,

- kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrola
techniczna wytwarzania tych elementow,

- wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

—  sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych z zastrzezeniem art. 62
ust. 5 ustawy

Na podstawie §15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg

do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

UZASADNIENIE
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Slaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Katowicach
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
stwierdzita, ze Pan tukasz Stachon posiada wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowg
oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych.
Pouczenie
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej S1.0IIB w Katowicach w terminie 14 dni
od dnia jej doreczenia.

Otrzymuja; Sklad orzekajacy OKK

1, Pan tukasz Stachon -
Skalna 12/10 R
43-190 Mikotow mgr inz. Piotr,Szatkowski

2. Okregowa Rada Izby

3y Gtowny Inspektor o g
Nadzoru Budowlanego mgr inz.Bolestatv Jurkiewicz

4. ala.

3. = .
mgr inz. Zbigniew Dzierz Z



10.2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynierow

I & B A

NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o rumerze wergfikaognym:

SLK-ABF-52B-IKP *

Pan tukasz Stachon o numerze ewidencyjnym SLK/15/7814/12

adres zamieszkania ul. Skalna 12,710, 43-120 Mikotow

jest cztonkiem Slaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2021-07-15 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczgoy Rady S'lqslciej Okregowe] lzby InZynierow Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
alektronicnej opstrzone bezpieczrym podpizem slektroniczrym wengfikowanym przy pomocy wainezo kwslifikowsnezo cernyfikatu =3
rivanowaine pod wgledemn skutkiw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whasnorgczymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci damych w niniejszym mewisdczeniu mozna sprawdzic & pomocy numeru wergfikacyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa wew.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wizsciwej Dkregowe] [zby InZynientw
Budownictwa.
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10.3. Karta doboru wezia

DANE DO DOBORU URZADZEN WEZLA CIEPLNEGO

dla obiektu ...... ul. Lipowa 48A, Gliwice

- |Strata cisnienia w przewodach cyrkulacji

jednostka wielkosé
Obliczeniowe sumaryczne zapotrzebowanie ciepta kW 31,0
co kW 31,0
Zapotrzebowanie ciepta = L] -
wentylacja kW -
inne potrzeby kW =
] Hnia |
Sumaryczny obliczeniowy przeplyw wody sieciowej m/h
Przeplyw wody sieciowej dia co m*/h
Przeplyw wody sieciowej dla wentylacii m°/h
Przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. - zima m*/h
Przeplyw wody sieciowej dla c.w.u. - lato m*/h : = i
Obliczeniowa temperatura wody instalacyjnej c.o.+ went e 75/55
Przeplyw wody instalacji c.o. m°/h 1,38
Przeplyw wody instalacji wentylacji m®/h -
Temperatura ccw °C -
Temperatura zimnej wody °C =

kPa 25

Cisnienie dyspozycyjne instalacji c.o.

Ciénienie statyczne kPa 120
Cisnienie dopuszczalne instalacji c.o. kPa 500
Calkowita pojemnosé instalacji c.o. m? 0,275
Pojemnosé zasobnika ciepta 5 -
Catkowita pojemnosé instalacji wentylacji m? -

Podane dane wg dokumentacji technicznej
wykonanej w

. mgr ini, Lukasz Stachozi

ropbmuta ;ﬁ;ﬁdt;u:’wane 0 projextcwania i Kierowania
- 2Nymi ez ograniczen w specy i

in: inej w zakre L —

ey nstalacy
//I ugaetiren ciepinych, wanty y'm‘a. gazn:'mh
dociagowyoh i kana Zacvinych 3

ewid. SLK/4318/PW0S/12
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