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Schemat zasilania

Przeciwpozarowy wytacznik pradu — schemat
Przeciwpozarowy wytacznik pradu — widok
Rozdzielnia RG — schemat

Rozdzielnia RG — widok

Rozdzielnia TP — schemat

Rozdzielnia TP — widok

Rozdzielnia mieszkaniowa TM — schemat
Rozdzielnia mieszkaniowa TM — widok
Rozdzielnia mieszkaniowa TW — schemat
Rozdzielnia mieszkaniowa TW — widok
Ruraz niskopradowy - schemat

Instalacja domofonowa — schemat
Instalacja antenowa — schemat

Instalacja elektryczna — piwnica

Instalacja elektryczna — parter

Instalacja elektryczna — I-sze pigtro
Instalacja elektryczna — II-gie pigtro
Instalacja elektryczna — poddasze

Instalacja odgromowa — dach

-E-01
“E-02
-E-03
-E-04
-E-05
-E-06
~E-07
-E-08
-E-09
“E-10
“E-11
“E-12
“E-13
-E-14
-E-15
-E-16
“E-17
“E-18
“E-19
“E-20

GLIWICE LIPOWA 48A — INSTALACJA ELEKTRYCZNA



4|Strona

2. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

2.1 Oswiadczenie Projektanta

OSWIADCZENIE

W NAWIAZANIU DO ART. 20 UST. 4 Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO
BUDOWLANE (DZ. U. 22013 RokU, POZ.1409) OSWIADCZAM, ZE PROJEKT PT.:

PROJEKT REMONTU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ I
SEABOPRADOWEJ BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO W GLIWICACH PRZY UL. LIPOWEJ 48A

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

SPORZADZONY: LUTY 2022
INWESTOR:

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH II TBS Sp. 7 0.0.
UL. WARSZAWSKA 35B, 44-100 GLIWICE

ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNE].

Imig i nazwisko Nr uprawnien Data Podpis

Projektant inz. Adam Kozik SLK/0429/0WOE/04 02.2022
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3. CZESC OGOLNA

3.1 Zakres i podstawa opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu
instalacji  elektrycznej 1 instalacji stabopradowej budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Lipowej 48 A w Gliwicach
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

® umowy z inwestorem

e ustawy obowigzujacych dnia 7 lipca 1994 —Prawo Budowlane wraz ze
wszystkimi nowelizacjami

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury obowigzujacych dnia 12 kwietnia 2002

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki wraz

ze zmianami

e obowigzujacych norm 1 przepisow

Dane ogdlne:

e moc maksymalna budynku P =62,0 [kW]

e moc zainstalowana budynku: Pz=123,5 [kW]

e napigcie zasilania budynku 3x400/230V

e liczba mieszkan 8

e napigcie zasilania mieszkan 230 V/400 V

e system ochrony od porazen: samczynne wylaczenie zasilania

GLIWICE LIPOWA 48A — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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4. CZESC TECHNICZNA

4.1

4.2

Zasilanie budynku.

Budynek wielorodzinny przy ul. Lipowe] 48A zasilany jest z istniejgcej
napowietrznej sieci energetycznej. Kabel YAKXS 4x50mm? nalezy ulozyé w rurze
ochronnej na elewacji budynku pomigdzy istniejacag konsola na budynku a
projektowanym przeciwpozarowym wylacznikiem pradu PWP, ktory nalezy
zabudowac¢ w skrzynce termoutwardzalnej na zewnatrz budynku. Z przeciwpozarowego
wylacznika pradu PWP nalezy doprowadzi¢ kabel YAKXS 4x50mm? do rozdzielnicy
glownej RG, ktéra bedzie zabudowana na parterze klatki schodowej. Z rozdzielni
glownej RG nalezy utozy¢ kabel YKXS 5x35mm? do rozdzielni TP. Z rozdzielni TP
nalezy utozyé przewody YDY 5x4,0mm? do kazdego mieszkania do tablicy TM oraz
przew6d YDY 3x4,0mm? do tablicy wymiennikowni TW zlokalizowanej w piwnicy

budynku.

Przeciwpozarowy wylfacznik pradu.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w szczegdlnosci na podstawie
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 18
wrzesnia 2015 r., poz. 1422), w instalacjach elektrycznych nalezy stosowac
przeciwpozarowe wytaczniki pradu, ktore winny zapewni¢ bezpieczenstwo ekip
ratowniczych.

Zgodnie z zapisami ww. rozporzadzenia, przeciwpozarowy wylacznik pradu
(PWP), odcinajacy doptyw pradu do wszystkich obwodéw. Nad przyciskiem PWP
umieszcza si¢ znak bezpieczenstwa ,,Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu” wg. normy
PN-EN ISO 7010:2012 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy zabudowacé w rozdzielni gtéwnej obiektu w
poblizu gtdwnego wejscia.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie zaprojektowany roztagcznik mocy 100A
z wyzwalaczem wzrostowym, roztagcznik bezpiecznikowy z wkladkami DO2 gG 6A
automatyczny przetacznik faz. Potaczenia nalezy wykona¢ zgodnie z rysunkiem.
Pomiedzy przeciwpozarowym wytacznikiem pradu, przyciskiem PWP i rozdzielnig

glowng utozy¢ przewod HDGs 5x1,5mm? PH90. Przewod nalezy utozy¢ pod tynkiem w
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4.3

4.4

4.5

rurce nie rozprzestrzeniajacej ognia. Przycisk PWP nalezy zabudowa¢ w poblizu wejscia

na klatce schodowe;j.

Rozdzielnia giéwna RG

Na parterze budynku w klatce schodowej nalezy zabudowa¢ pod tynkiem
rozdzielni¢ gtowng. Rozdzielni¢ gtowng zamykang na drzwiczki z zamkiem nalezy
wyposazy¢ w roztgcznik bezpiecznikowy, ochronnik przepi¢¢, lampki sygnalizacyjne. W
rozdzielni gtownej nalezy wydzieli¢ miejsce dla pomiaru energii elektrycznej obwodow
administracyjnych w sklad, ktéorych wchodza =zasilanie o$wietlenia korytarzy
piwnicznych, komorek lokatorskich, os$wietlenie klatki schodowej 1 urzadzen

teletechnicznych.

Rozdzielnia TP

Na parterze budynku na klatce schodowej nalezy zabudowac¢ rozdzielni¢ TP,
ktéra wyposazona bedzie w tablice licznikowe z drzwiczkami przeszklonymi i
zamykanymi na kluczyk wraz z zabezpieczeniami zalicznikowymi oraz w skrzynki
wyposazone w roztgczniki bezpiecznikowe przedlicznikowe dla mieszkan. Z rozdzielni
TP nalezy wyprowadzié¢ przewody YDY 5x4,0mm? dla zasilania mieszkan oraz przewod
YDY 3x4,0mm? dla zasilania wymiennikowni.

Tablica mieszkaniowa TM

W mieszkaniach nalezy zabudowac pod tynkiem tablice bezpiecznikowe 1x18 modutow,

ktore nalezy wyposazy¢ w roztgcznik izolacyjny oraz w zabezpieczenia nadmiarowo pradowe

dla istniejgcych obwodow.

4.6

Tablica TW.

W pomieszczeniu wymiennikowni zabudowac¢ tablice bezpiecznikowa 2x18 modutow

IP55, ktéra wyposazona bedzie w wylacznik gtowny oraz zabezpieczenia poszczegoélnych

obwodow elektrycznych. Wylacznik gltowny odcinajacy doplyw energii elektrycznej do

rozdzielni PEC nalezy wyprowadzi¢ na elewacj¢ rozdzielnicy. Rozdzielnie dodatkowo

wyposazy¢ w sygnalizacj¢ napi¢cia oraz ochronniki przepieciowe. Oprzewodowanie

rozdzielnicy prowadzi¢ na korytkach grzebieniowych. Aparaty w rozdzielni zabudowa¢ na

szynie TH.
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4.7 Instalacja elektryczna dla wymiennikowni.

Z rozdzielni zasili¢ projektowane obwody gniazda 1-no fazowego pod rozdzielniag
obwodowa oraz o$wietlenia. Obwody gniazd 1 o$wietlenia zabezpieczono dodatkowo
wytacznikiem réznicowo-pradowym o czutosci 30 mA. Instalacje elektryczng wymiennikowni
wykona¢ jako natynkowa w rurkach PCV z zastosowanie m osprzetu bryzgoszczelnego o IP
44. Zaprojektowano oprawy oswietleniowe $wietlowkowe nastropowe 1x36W hermetyczne
IP64. Oprawy os$wietleniowe nalezy zabudowa¢ po wszystkich zakonczonych pracach
technologicznych. Dla zasilania pompy nalezy zabudowacé gniazdo wtyczkowe zasilane
bezposrednio z rozdzielni TB-W i zabezpieczy¢ wylacznikiem réznicowo pradowym oraz

wylacznik nadpradowym. Gniazdo zasili¢ przewodem YDY 3x2,5mm?

. Od gniazda
wtyczkowego do pompy odwadniajacej nalezy utozy¢ rurg ochronng o $rednicy 50mm pod
posadzka wraz z przewodem YDY 3x2,5mm?.

4.8 Oswietlenie klatki schodowej i piwnic.

Dla oswietlenie klatki schodowej zaprojektowano oprawy typu plafoniera sufitowo-
$cienna LED, wyposazonymi w czujniki ruchu. Na zewnatrz budynku zaprojektowano
oprawe¢ o$wietleniowg 6W jako nr policyjny.

Dla oswietlenia korytarzy piwnicznych 1 komoérki lokatorskie zaprojektowano oprawy
LED sterowane poprzez tacznik klawiszowe 1-no biegunowe 1P44.

Instalacja o$wietlenia klatki schodowe;j, korytarzy i piwnic zasilana bedzie z obwodow
ADM. Instalacj¢ wykona¢ jako podtynkowa przewodami miedzianymi N2XH-J

3x1,5mm?, 3x2,5mm? oraz 4x1,5mm?.

4.9 Instalacja pofagczen wyréwnawczych

W obiekcie nalezy wykona¢ instalacje wyrownawcza stosujac gldéwng szyne wyrownawcza.
Z szyna gldwna wyrdwnawcza polaczone zostang:
e czesci przewodzace konstrukcji budynku,
e dostepne metalowe cze$ci instalacji sanitarnych,
¢ metalowe obudowy rozdzielnic,
Bednarke potaczen wyrownawczych nalezy polaczy¢ spawaniem z elementami zbrojenia
taw. Polaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Do rozdzielni gtownej nalezy

podiaczy¢ szyne PE przewodem LYzo 25mm?.
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4.10 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony od porazen przyj¢to samoczynne wytaczenie zasilania w przypadku
pojawienia si¢ napigcia dotykowego niebezpiecznego. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢
pomiardw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej obudowy metalowe rozdzielni.

4.11 Ruraz niskopradowy.

W budynku zaprojektowano ruraz niskopragdowy dla instalacji internetowej, telefoniczne;j
1 telewizyjnej. Pion nalezy wykona¢ od piwnicy do strychu rurami o §rednicy S0mm.W pionie
nalezy utozy¢ trzy rury o $rednicy SOmm. W piwnicy, na strychu i na kazdej kondygnacji nalezy
zabudowa¢ skrzynki metalowe NRP 12Z zamykane na kluczyk o wymiarach 265x310x130. Z
kazdej skrzynki na kondygnacji nalezy poprowadzi¢ po trzy rurki do mieszkan o $rednicy fi 28
zakonczone puszka w mieszkaniach o wymiarach 200x300. Do rurek nalezy wprowadzi¢ piloty
dla kazdego rodzaju instalacji. Ruraz stabopradowy nalezy wykona¢ pod tynkiem.

4.12 Instalacja domofonowa

W budynku zaprojektowano cyfrowy system domofonowy. Przy drzwiach wejsciowych do
budynku nalezy zamontowac kaset¢ rozmoéwng domofonu, natomiast w mieszkaniach unifony.
Centralka domofonu bgdzie zamontowana w rozdzielni gtownej RG na parterze. W drzwiach
wejsciowych do budynku zamontowaé¢ zamek elektromagnetyczny sterowany z unifonow.

4.13 Instalacja RTV-SAT.

Zgodnie z wytycznymi zaprojektowano instalacj¢ antenowg RTV-SAT, w sktad ktorej
wchodzi antena satelitarna i zestaw anten do odbioru sygnatu naziemnego RTV zamontowane
na dachu, wzmacniacz wielokanatowy stacji naziemnych oraz multiswitch, zamontowane na
poddaszu budynku, oraz przewody antenowe, rozprowadzone w pionie klatki schodowej do
kazdego mieszkania do puszki plastikowej o wymiarach 200x300. Z niej promieniowo do
pokoju bedzie doprowadzony przewodd antenowy w rurce RL28 i1 zakonczony gniazdkiem
abonenckim, montowanym na wys. 0,3m od poziomu posadzki.

4.14 Instalacja odgromowa

W budynku wielorodzinnym przewidziano wykonanie instalacji odgromowej. Zwody
poziome instalacji odgromowej wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym o $§r. 8§ mm. Zwody
odprowadzajace instalacji odgromowej wykona¢ drutem odgromowym okragtym ze stopu
AlMgSi fi8mm w otulinie, izolacji. Przewody odprowadzajace instalacji odgromowej nalezy

prowadzi¢ pod elewacja. Potaczenia instalacji odgromowej nalezy zabezpieczy¢ przed korozja.

GLIWICE LIPOWA 48A — INSTALACJA ELEKTRYCZNA
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Dla uziemienia instalacji odgromowej budynku zaprojektowano uziom szpilkowy o dtugosci

9[m]. Ztacza kontrolne nalezy zabudowa¢ w skrzynkach kontrolnych w elewacji.

5. Obliczenia

5.1 Bilans mocy

. o Liczba wspotczynnik
Rodzaj zasilania moc . s -
mieszkan | jednoczesnosci
[kW]
1 2
Mieszkania
1-no fazowe 0,00 zas. 1-no 0 0,000
fazowe
3.j fazowe 14,50 Mieszkania 8 0,470
zas. 3-j fazowe
ADM 3,00 ADM 1 1,000
wezet c.o. 4,50 wezet c.o. 1 1,000
Napiecie zasilania | U [V] 400
Moc
zainstalowana Pz[kW] 123,5
Moc maksymalna | Pb[kW] 62,0
Prad obliczeniowy | Ib[A] 94,3

5.2 Dobor kabli i zabezpieczen

zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-523:2001 oraz PN-IEC 60364-4-43:1999 powinny
by¢ spelnione warunki:

Dobér przekroju przewodu zasilajacego ze wzgledu na obcigzalnos$¢ pradowa
dhugotrwata.

Prawidtowo dobrany przekrdj przewodu powinien spetnia¢ warunek:

<L, < I
I, <145 %1,

gdzie:
I — prad obliczeniowy [A]
I, — prad nastawienia urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I, — prad obcigzalnos$ci dtugotrwatej kabla [A]

I — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajgcego [A]

GLIWICE LIPOWA 48A — INSTALACJA ELEKTRYCZNA



M|Strona

Pz K;j Un n z z
Lp | relacja kabla i Py Ip | | k2 I2 1,45xI Typ przewodu
(kW] [Vl [kw] [A] [A] [A] [A] [A]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
i Sleiﬁg)w Pl 1235 | 051 | 400 | 62,99 | 9570 | 1000 | 1460 | 1,6 | 1600 | 211,7 | YAKXS 4x50
2 RG-TP 123,5 | 0,51 400 62,99 95,70 100,0 158,0 1,6 160,0 229,1 YKXS 5x35
3 RG - TPEC 4.5 1,00 230 4,50 19,57 25,0 40,0 1,6 40,0 58,0 YDY 3x4,0
4 RG-TM 20,0 0,72 400 14,40 23,09 25,0 34,0 1,6 40,0 493 YDY 5x4,0
5.3 Sprawdzenie spadku napiecia i skutecznosci ochrony
Zs X I, < U,
gdzie:
Zs — impedancja p¢tli zwarciowe;j,
. — prad zapewniajacy szybkie zadziatanie urzadzenia wytaczajacego
U, — napigcie znamionowe sieci wzgledem ziemi
t=0,4 [s]
Zs X
. U P S | kond. 1 In AU la Zs < 230
Relacja I
Pl hapla | tYPkabla Al=33
[Vl | [kW] |[mm2]| [m] Cl:l=55’ [A] [A] [%] [A] [Q]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 PV\S/IIS?F;G) YAKXS 4x50 400 63,0 50 16 33 95,72 | 100,00 0,38 2520,00| 0,019 | 48,87 |<| 230
2 RG-TP YKXS 5x35 400 63,0 35 11 55 95,72 | 100,00 0,23 1000,00 | 0,011 | 11,43 |<| 230
3 | RG-TPEC YDY 3x4,0 230 4,5 4 12 55 19,57 25,00 0,93 202,50 | 0,109 | 22,09 | <| 230
4 | RG-TM1 | YDY5x4,0 400 | 14,5 4 12 55 22,03 | 25,00 0,49 | 202,50 | 0,109 | 22,09 |<| 230
5| RG-TM2 YDY 5x4,0 400 14,5 4 8 55 22,03 25,00 0,33 202,50 | 0,073 | 14,73 | <| 230
6 | RG-TM3 YDY 5x4,0 400 14,5 4 16 55 22,03 25,00 0,66 202,50 | 0,145 2945 |<| 230
7 | RG-TM4 YDY 5x4,0 400 14,5 4 15 55 22,03 25,00 0,62 202,50 | 0,136 | 27,61 | <| 230
8 | RG-TM5 YDY 5x4,0 400 14,5 4 19 55 22,03 25,00 0,78 202,50 | 0,173 134,98 | <| 230
9 | RG-TM6 YDY 5x4,0 400 14,5 4 19 55 22,03 25,00 0,78 202,50 | 0,173 134,98 | <| 230
10| RG-TM7 YDY 5x4,0 400 14,5 4 21 55 22,03 25,00 0,87 202,50 | 0,191 | 38,66 |<| 230
11| RG-TM8 YDY 5x4,0 400 14,5 4 22 55 22,03 25,00 0,91 202,50 | 0,200 | 40,50 | <| 230
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6. Zestawienie materiatow.

s jedn. L2
L.p. Wyszczegdlnienie miary llos¢
1 2 3 4
1. PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU
1. Obudowa termoutwardzalna IP67 620x396x254 na fundamencie szt. 1
2. Roztacznik izolacyjny 100A, 3-bieg. z wyzwalaczem wzrostowym i blokiem kpl 1
réznicowo prgdowym przytgczenie dolne
3. Automatyczny przetgcznik faz 3x230V, 16A kpl 1
4, Gniazdo bezpiecznikowe 6A/63A 3-polowe kpl 1
5. Reczny przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu w obudowie z szybka kpl 2
6. Stycznik 230V, 16A, NC+NO kpl 1
7. Przewdd HDGs 5x1,5mm? PH90 mb 32
2. ROZDZIELNIA GtOWNA RG
Rozdzielnia NRP dla roztacznika bezpiecznikowego RBKOO z szybg i zamkiem
1. kpl 1
9081
2. Rozdzielnia NRL 1F 12xS z szybg i zamkiem 9081 kpl 1
3. Rozdzielnia NRP 2X12 zamkiem 9081 kpl 1
4. Roztgcznik bezpiecznikowy 100A/160A, 3-polowy kpl 1
5. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa T1+T2 4-polowy kpl 1
6. Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED z6tta, na szyne DIN kpl 3
7. Roztgcznik bezpiecznikowy 20A/63A, 1-polowy kpl 1
8. Tablica licznikowa 1-no fazowa kpl 1
9. Ogranicznik mocy 20A, 1-polowy kpl 1
10. Wytacznik réznicowo pragdowy 25A/30mA, 2-polowy kpl 1
11. Wytacznik instalacyjny nadpradowy B6A, 1-polowy kpl 10
12. Wytacznik instalacyjny nadpragdowy B16A, 1-polowy kpl 1
13. Gniazdo wtyczkowe 2P+Z 230V na szyne TH kpl 1
14. Ogranicznik mocy dla obwodéw ADM kpl 1
3. ROZDZIELNIA TP
1.
2. Rozdzielnia NRL 3F 12xS z szybg i zamkiem 9081 kpl 9
3. Rozdzielnia NRP 4x12 zamkiem 9081 kpl 3
4, Roztacznik bezpiecznikowy 32A/63A, 3-polowy kpl 8
5. Roztacznik bezpiecznikowy 25A/63A, 1-polowy kpl 1
6. Tablica licznikowa 3-j fazowa kpl 9
7. Ogranicznik mocy 32A, 3-polowy kpl 8
8. Ogranicznik mocy 25A, 1-polowy kpl 1
9.
4, ROZDZIELNIA MIESZKANIOWA TM - wykona¢ 7 kpl,
wyposazenie podano na jeden komplet
1. Rozdzielnia p/t 1x12 modutéw o wymiarach 350x335 z drzwiczkami kpl 1
2. Roztacznik izolacyjny 32A, 4-polowy kpl 1
3. Wytacznik nadpradowy B6, 1-polowy kpl 1
4, Wytacznik nadpradowy B10, 1-polowy kpl 3
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5. KABLE | PRZEWODY
1. Kabel YAKXS 4x50 mm?2 mb 22
2. Kabel YKXS 5x35 mm?2 mb 18
3. Przewdd YDY 5x6,0 mm?2 mb 132
4. Przewdd YDY 3x4,0 mm?2 mb 12
6. OSPRZET ELEKTRYCZNY DLA OBWODOW ADAM
1. Puszka odgatezna p/t z pokrywka o $r. 80 mm z rozgateznikiem 4 zac. kpl 24
2. Puszka inst. koricowa pod osprzet p/t $r. 60 mm kpl 20
3. Puszka hermetyczna IP44 kpl 10
4. tacznik klawiszowy p/t, 1-biegunowy IP44 kpl 12
5. Przycisk dzwonek p/t kpl 8
6. Oprawa oswietleniowa LED 15W IP20z czujnikiem ruchu kpl 8
7. Oprawa oswietleniowa z siatkg ochronng LED 10W 1P44 kpl 16
8. Oprawa oswietleniowa LED 6W IP65 z czujnikiem zmierzchowym kpl 3
9. Przewdd YDY 3x2,5mm?2 mb 45
10. Przewdd YDY 3x1,5mm2 mb 260
11. Przewdd YDY 4x1,5mm?2 mb 60
7. POLACZENIA WYROWNAWCZE
1. Gtéwna szyna wyréwnawcza szt 1
2. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm mb 42
3. Obchwyt na rury wod.-kan. Co szt 3
4. Linka miedziana LYZzo 25 mm?2 mb 46
5. Linka miedziana LYZzo 6 mm?2 mb 119
6. Ztacze kontrolne kpl 1
7. Skrzynka kontrolna do elewacji kpl 1
8. Uziom szpilkowy dtugo$é 1,5m kpl 3
8. INNE
1. Plombowanie licznikéw kpl 9
2. Wytaczenie napiecia kpl 1
3. Demontaz instalacji elektrycznej kpl 1
9. RURAZ INSTALACJI NISKOPRADOWE!
1. Rura elektroinstalacyjna RL 50 mb 75
2. Rura elektroinstalacyjna RL 28 mb 336
3. Skrzynka NRP 127 265x310x130 kpl 5
4. Skrzynka plastikowa 200x300 kpl 8
10. Instalacja domofonowa
1. Centralka domofonowa cyfrowa szt 1
2. Zasilacz instalacji domofonowej 230/11V 10VA Szt 1
3. Aparat domofonowy unifon Szt 8
4, Kaseta rozmdéwna Szt 2
5. Przewdd typu YTKSY 2x2x1 mm mb 84
6. Przewdd typu YTKSY 4x2x1 mm mb 52
7. Przewdd typu YDY 3x1,5mm?, 750V mb 18
8. Zamek elektromagnetyczny szt 2
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11. Instalacja antenowa
1. Szafka teleinformatyczna 482x587x407 mm Kpl 1
2. Antena kierunkowa DVB-T, Kpl 1
e  Kierunkowa
e DVB-TiDVB-T2
e UHF
e MUX1,2,3,4,5
e Zysk pasywny: 14-16,8 dBi
e Wzmacniacz 30 dB
3. Antena radiowa dookélna FM1, dla DVB-T MUX 8 i DAB+, Zysk 9 dBi. Kpl 1
4, Uchwyt zez do czaszy 1,25m Kpl 2
5. Kpl 1
Czasza TV SAT wysoka jakos¢ malowania sprawia, odpornos¢ na warunki
atmosferyczne
e Wymiary zewnetrzne: 905 x 834 mm
e  Wymiary reflektora: 850 x 805 mm
e Stalowa
e Zysk 38,7 dBdla 12,75 GHz
6. Konwerter satelitarny QUATRO przeznaczony dla multiswitchy. Wzmocnienie 60 | Kpl 2
dB
7. Uchwyt $cienny do czaszy 1,25m Kpl 1
8. Rura masztowa wysokosé 2,0m, srednica 50mm Kpl 1
9. Multiswitch + wzmacniacz Multiswitch 9/12 posiada aktywny (wzmacniany) Kpl 1
tor telewizji naziemnej oraz satelitarne;j.
9 wejs¢ - 2 x SAT (np. Hot Bird i Astra) 1 x DVB-T
12 wyjsc
10. Manipulator Kpl 1
11. Multiswitch pasywny TURBO-T 9/16 Kpl 1
12. Ztgcze PCT F/RG6 Kpl 16
13. Adapter jednomodowy Kpl 4
14. Ogranicznik przepieé Kpl 4
15. Kabel koncentryczny TT-113 CUB-Trishield Mb 216
16. Kabel koncentryczny TT-113 PE GEL CU77% Mb 160
17. Puszka inst. koricowa pod osprzet p/t $r. 60 mm Kpl 8
18. Gniazdo antenowe RTV SAT p/t Kpl 8
19. Drut stalowy ocynkowany o $r. 8 mm na wspornikach klejonych - poziomy mb 15
20. Drut odgromowy okragty ze stopu AIMgSi fi8mm w otulinie, izolacji - pionowy mb 21
21. Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm mb 10
22. Ztacze krzyzowe kpl 4
23. Uziom szpilkowy o dtugosci 4,5[m] Kpl 1
24, Ztacze kontrolne instalacji odgromowej szt 1
25. Skrzynka kontrolna do elewacji szt 1
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12. Instalacja odgromowa
1. Drut stalowy ocynkowany o $r. 8 mm na wspornikach - poziomy mb 68
2. Drut odgromowy okragty ze stopu AIMgSi fi8mm w otulinie, izolacji - pionowy mb 56
3. Uziom szpilkowy o dtugosci 9[m] kpl 4
4. Ztgcze krzyzowe kpl 20
5. Ztgcze rynnowe kpl 4
5. Ztgcze kontrolne instalacji odgromowej szt. 4
6. Skrzynka kontrolna do elewacji szt. 4
7. Iglica kominowa h=1,5m, drut stalowy ocynkowany fi8mm kpl 12

13. Tablica PEC - TB
1. Rozdzielnia nascienna 2x18 modutdéw o wymiarach 425x460x25 z drzwiczkami kpl 1

zamykana na kluczyk

2. Roztgcznik izolacyjny 25A, 2-polowy kpl 1
3. Ochronnik przeciwprzepieciowy klasa T2, 2-polowy kpl 1
4. Lampka sygnalizacyjna 1-faz, 1x230V, 1xLED z6tta na szyne TH kpl 1
5. Wytgcznik rédznicowo prgdowy 25A, 30mA, 2-polowy kpl 2
6. Roztgcznik bezpiecznikowy 25A/63A, 1-polowy kpl 1
7. Wytacznik nadpradowy B6A, 1-polowy kpl 1
8. Wytacznik nadpradowy B10A, 1-polowy kpl 1
9. Wytacznik nadpradowy B16A, 1-polowy kpl 1
10. Wytacznik nadpradowy C10A, 1-polowy kpl 2
11. Wytacznik nadpradowy C16A, 1-poowy kpl 1
12. Wytacznik napradowy C4A, 1-polowy kpl 1
13. Gniazdo bezpiecznikowe z wktadka topikowg 10A kpl 1

14. Instalacja elektryczna PEC
1. Puszka odgatezna n/t z pokrywka o $r. 80 mm z rozgateznikiem 4 zac. kpl 5
2. Puszka inst. koricowa pod osprzet n/t $r. 60 mm kpl 4
3. Puszka hermetyczna IP44 kpl 2
4, tacznik klawiszowy n/t 1-biegunowy 1P44 kpl 1
5. Gniazdo wtyczkowe pojedyncze 2P+Z IP44 n/t kpl 3
6. Oprawa swietldwkowa 1x36W IP65 kpl 2
7. Modut awaryjny kpl 1
8. Przewdd YDY 3x2,5mm?, 750V mb 28
0. Przewdd YDY 3x1,5mm?, 750V mb 29
10. Rura ochronna RL16 mb 57
11. Gtéwna szyna wyréwnawcza typu SWP-G1 szt 1
12. Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm mb 30
13. Uziom szpilkowy 4,5[m] kpl 1
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