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—————EL PROJEKTOWANE PROJEKTOWA - ywAGA:
) 1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
— ROZBIORKI, WYKUCIA 2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTOW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLEDNIG NALEZY GRUBOSCI TYNKOW | WARSTW PODLOG.
IZOLACJA POZIOMA SCIAN PRZYZIEMIA
[ — INIEKCJA CISNIENIOWA ZAMUROWANIA temat projektu, adres inwestycji projektant nr uprawnief specjalnosé padpis
_ DOCIEPLENIE STROPOW NAD PIWNICA ORAZ NAD DSTATNIA - h. Piotr LUDWIC 2 /SLOKK /2014 |ARCHITEKTONICZNA
WJ@O%CSNC@OPD%ZV‘VET‘EWBWDOSC%P%B Egs%z:;g BRAMY 3 KONDYGNACJA MIESZKALNA, PRZEBUDOWA FRAGMENTU | M% areh T1otr /SLOKK/
: PRI, ISTENIJACE DOCIEPLENIE SCIAN — STYROPIAN 12 cm a r INSTALACU GAZOWEJ, ADAPTACJA POMIESZCZENIA PIWNICY | oprocowat
. NA PO, WYMIENNIKA PEC, WYKONANIE IZOLAC POZIOMES | mgr inz. Kamil MOLCZYK
(1) IZOLACUA POZIOMA SCIAN PINICZNYCH TR, PROJEKTOWANE DOCIEPLENIE SCIAN KLATKI SCHODOWEJ SCIAN PMNICY; UPORZADKOWANIE PRZEWODOW
— INIEKCJA CISNIENIOWA KOMINOWYCH W BUDYNKU MIESZK.PRZY UL. LIPOWEJ 48A | Pronze skala foza deAZDZ\ERN\K fom
— WYKONAC NA POZIOMIE +10cm NAD POSADZKA PIOTR LUDWIG 44-100 CLIWICE; dz. nr 617 OBREB: ZATORZE ARCH-BUD 1:50 PAB 5027 R. 1
POMIESZCZENIA PIWNICZNEGO W ODSTEPACH 15cm @ OZNACZENIA STOLARKI DRZWIOWEJ LUB hﬂfggﬂgfﬁéﬁ o e BUD KON MESKOH ryunek o Tysunka
OKIENNEJ DO WYMIANY LUB NOWEJ
I TOWARZYSTHO BUDOUNICTWA SPCFECANEGO SP. 7 04 by JT | PIETRA- STAN PROJEKTOWANY P3
663 776 456 UL WARSZAWSKA 3B, 44100 GLIMICE E 3




