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WYLAZ
DACHOWY

BUDYNEK PRZY UL. LIPOWEJ 488 - PO/A ZAKRESEM OP%COWAN\A

NOWE PODLACZNIA DO PRZEWODOW WENTYLACYJINYCH
0ZNACZONO KOLOREM CZERWONYM

— Murowane gfowice kominowe, w ktérych byt komin dymowy

z gfornym wylotem nalezy przemurowac w gornej jego czesci,
w pierwsze] kolejnosci nalezy rozebra¢ czape z okofo 4
warstwami cegief od gory.

— Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotowq zaprawe rozprowadzac
na powierzchni komina warstwg grubosci 23 mm za pomocag
gfadkiej, stalowej pacy. Na swiezq zaprawe nakfada¢ siatke z
widkna szklanego (z zachowaniem zakfadéw 10 cm), @
nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci 1:2 mm i
rowno zagfadza¢ powierzchnie, tak by siatka przestata by
widoczna.

- Czape przykrywajgeq komin wykona¢ z zbrojonego betonu
C16,/20 w deskowaniu. Beton do wykonania czapy powinien
zawiera¢ dodatek uszczelniajgcy, ktdry poprawia
mrozoodpornos¢. Czapa powinna wystawa¢ ok. 5—6cm poza
obrys komina i powinna mie¢ przy krawedzi okapnik. Czapy
uktada¢ na warstwie poslizgowe] z papy asfaltowe].
Dodatkowo powierzchnie czapy zabezpieczy¢ poprze dwukrotne
naniesienie emulsji bitumicznej

— Wykonac wyprawe z tynki silokonowego po uprzednim
zagruntowaniu farbg gruntujgcq.

UWAGA: PODCZAS PRAC SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY

OBROBEK BLACHARSKICH NA STYKU 7 POrACIA DACHOWA.
— Po zakoficzeniu prac dokonac odbioru kominiarskiego.

PRZEKROJ A-A PRZEKROJ A-A

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

PRETY WZDLUZNE | POPRZECZNE ZEBROWANE # 6mm

~36

CZAPA 7BROJONA NA IZOLACJ Z PAPY
PAPA
KAPINOS
OPUSZCZENIE CZAPY Q OKOKO 1-1,5¢cm

WYLOT BOCZNY ZABEZPIECZYC SIATK

OCYNKOWANA
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FRAGMENT PRZEZNACZONY
DO ROZBIORKI
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