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1. PODSTAWY OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna w terenie
e Dokumentacja fotograficzna wykonana przez pracowni¢ projektowa k_art
e Uzgodnienia zakresu prac z Zarzadcg budynku

e Inwentaryzacja kominiarska

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA, KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU, OBSZAR
ODDZIALYWANIA OBIEKTU,

Przedmiotem opracowania jest budynek mieszkalny przy ulicy Lipowej 48A w Gliwicach.

KATEGORIA BUDOWLANA BUDYNKU — XIII
Obszar oddzialywania budynku znajduje si¢ na dzialkach numer 617; obreb ZATORZE
Podstawa: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz.

690) z p6zniejszymi zmianami.

3. CEL1 ZAKRES OPRACOWANIA
Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego docieplenia stropu nad
piwnica, docieplenia stropu ostatniej kondygnacji, izolacji poziomej $cian
fundamentowych i piwnicznych; remontu pomieszczen lazienek i kuchni oraz czeSci
wspolnych (korytarz, piwnice), uporzadkowania przewodéw kominowych, w
istniejagcym budynku mieszkalnym przy ulicy Lipowej 48A w Gliwicach, oraz
przebudowy fragmentu instalacji gazowej

Zakres opracowania obejmowal:

e Inwentaryzacje szczegotowy elewacji w tym detali, stolarki,

e  Wykonanie dok. fotograficznej

e Opracowanie projektu budowlanego izolacji poziomej $cian fundamentowych budynku
e Opracowanie projektu remontu pomieszczenia przeznaczonego na wymiennikownie

e Opracowanie projektu przytaczania budynku do sieci PEC

e Opracowanie projektu instalacji centralnego ogrzewania — inne niezalezne opracowanie

e Opracowanie projektu instalacji wodno — kanalizacyjnej — inne niezalezne opracowanie

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1. Dane liczbowe

e Powierzchnia zabudowy: ok. 156,08 m2
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e Kubatura: ok. 2 257,32 m3

e Ilo$¢ kondygnacji podziemnych: 1
e Jlo$¢ kondygnacji naziemnych 3
e Wysokos¢ budynku 10,86< 12m.

4.2. Stan istniejacy

Budynek mieszkalny zostat wzniesiony w latach 30-tych XX wieku, jako budynek mieszkalny
Budynek zlokalizowany jest na wzdtuz ulicy Lipowej 48A w Gliwicach, Wykonany z cegly,
fasada frontowa nieotynkowana, elewacja potudniowo-wschodnia oraz potudniowo-zachodnia
docieplona styropianem 12 cm. Bryta budynku zatozona na planie prostokata, w potudniowo-
wschodnia czgsci z przylegltym budynkiem blizniaczym na sasiedniej dzialce.

Budynek jest w okoto 75% podpiwniczony, strop nad piwnica odcinkowy stalowo-
ceramiczny, migdzy pigtrowy drewniany. Dach w dwuspadowy kryte dachowka karpidwka.
Calo$¢ dachu wykonano w konstrukcji drewnianej. Odwodnienie dachu poprzez rynny

biegnace wzdtuz krawedzi dachu i rury spustowe.

4.3. Ocena stanu technicznego

Opini¢ konstrukcyjna dotgczono do opracowania projektowego.

4.4. Opis elewacji.
Budynek na fasadzie frontowej nieotynkowany wysunigtym detalem ceglanym gzymsow,
opraw okiennych , elewacja poludniowo-wschodnia oraz potudniowo-zachodnia docieplona

styropianem 12 cm — elewacje boczne pozbawione detali. .

5. BUDYNEK PRZY ULICY LIPOWEJ 48A — PRACE PROJEKTOWANE
5.1. Remont budynku

5.1.1. Wymiana okien.
Nalezy wymieni¢ wszystkie okna piwniczne oraz na strychu wraz z parapetem wewngtrznym
1 zewnetrznym, okna zabudowaé w strefie wegarka i dociepli¢ rame okienng podczas
wykonywania prac.
W S$cianach piwnicznych nalezy zabudowaé 4 otwory nawiewno — wywiewnych,
zabezpieczy¢ kratka wentylacyjng z obydwu stron.

We wszystkich oknach znajdujacych sie na pietrze, ktérych parapet zabudowany jest ponizej

1,1 m nalezy zabudowa¢ balustrady ochronne zgodnie z obowiazujacymi warunkami

technicznymi o wysoko$ci min 1,1m
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5.1.2. Uporzadkowanie przewodow kominowych.

W stanie istniejacym ilo§¢ wolnych kanaléw, oraz kanaléw zwolnionych po zmianie
systemu ogrzewania jest wystarczajaca, konieczne s3 przepiecia w istniejacych
przewodach, tak aby do kazdego pomieszczenia, do ktérego wentylacja grawitacyjna
powinna by¢ podlaczona mozliwe bylo jej zapewnienie.

- projektowane pomieszczenie wymiennika (piwnica).

Zaprojektowano osadzenie wkladu wentylacyjnego tytanowo cynkowych, o przekroju
@15cm, w istniejacym kominie dymowym. Szczegdlowy rozktad i lokalizacje wkiadoéw oraz
ich podtaczenie pokazano na rysunkach rzutow poziomych.

Dolng czeg$¢ projektowanych kanaldow wykonaé jako trojnik - jego boczna cze$é stanowic
bedzie podtaczenie wywiewu z pomieszczenia, na wyjsciu z kanatu nalezy zabudowac kratke
wentylacyjng z siatka, dolna cz¢$¢ kanatu o dtugosci min. 10 cm, zamknigta u dotu - zbiornik

na skropliny (zaizolowa¢ dodatkowo od wewnatrz antykorozyjnie).

Na wyjsciu z kanalu wentylacyjnego nalezy zabudowac kratke PCV.
- mieszkanie nr 1(parter) - fazienka.

Zaprojektowano osadzenie wkladu wentylacyjnego tytanowo cynkowych, o przekroju
?15cm, w istniejacym kominie dymowym. Szczegdtowy rozklad i lokalizacje wktadow oraz
ich podtaczenie pokazano na rysunkach rzutow poziomych.

Dolng cze$¢ projektowanych kanalow wykonaé jako trojnik - jego boczna cze$¢ stanowic
bedzie podlaczenie wywiewu z pomieszczenia, na wyjsciu z kanalu nalezy zabudowac kratke
wentylacyjna z siatka, dolna cze$¢ kanatu o dtugo$ci min. 10 cm, zamknigta u dotu - zbiornik
na skropliny (zaizolowa¢ dodatkowo od wewnatrz antykorozyjnie).

Na wyjsciu z kanatu wentylacyjnego nalezy zabudowac kratke PCV, natomiast istniejace

podtaczenie zamurowacé i uzupehic tynki.

Przed zabudowa wkladéw kazdy komin nalezy wyczyS$ci¢ z resztek sadzy.

Istniejace wloty do przewodow kominowych po demontazu piecow kuchennych i kaflowych
nalezy zdemontowaé. Zdemontowaé wszelkie piece kaflowe i wszelkie indywidualne piece

weglowe w mieszkaniach najemcoéw w mieszkaniach najemcow.

Inwentaryzacja systemow grzewczych.

Nr lok. Sposob Ilo$¢ piecow Sposob Kuchenka Kuchenka
) ogrzewania/ przygotowania gazowa elektryczna
Zrodto ogrzewania c.w.u.
1 PIEC KAFLOWY 1 Elektryczne 1 -
WEGLOWY, (bojler)
2 KOCIOL 1 KOCIOL 1 -
WEGLOWY WEGLOWY
4

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE




PROJEKT TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU, INSTALACJI C.O., PRZEBUDOWR FRAGMENTU INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZENIA PIWNICY NA POM. WYMIENNIKA
PEC ORAZ WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ SCIAN PIWNICY; UPORZADKOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. LIPOWEJ 48A; GLIWICE

3 GRZEJNIKI EL. - Elektryczne - 1
(bojler)
4 PIEC KAFLOWY 1 Elektryczne 1 -
5 GRZEJNIKI EL. - Elektryczne 1 -
(bojler)
6 GRZEJNIKI EL. - Elektryczne 1 -
(bojler)
7 PIEC KAFLOWY 1 Elektryczne 1 -
WEGLOWY, (bojler)
8 PIEC KAFLOWY 1 Elektryczne 1 -
WEGLOWY, (bojler)
Ilos¢ piecow weglowych przeznaczonych do likwidacji.
Nr mieszkania Rodzaj pieca przeznaczonego do likwidacji.
1 Piec kaflowy weglowy— 1 sztuka
2 Kociot weglowy— 1 sztuki
3 -
4 Piec kaflowy weglowy— 1 sztuka
5 -
6 -
7 Piec kaflowy weglowy — 1 sztuka
8 Piec kaflowy weglowy— 1 sztuka
Lacznie: Lacznie w catym budynku do likwidacji przeznaczono
5 palenisk na paliwo stafe.

Ciepta woda w budynku przygotowywana jest w bojlerach elektrycznych.

Szczegdly i rozklad podlaczen kominowych pokazano na rysunkach rzutéw poziomych.

5.1.3.Docieplenie stropu nad piwnica pianka WELNA MINERALNA -metoda lekka mokra,

nalezy obja¢ zakresem cala kondygnacje podziemna z wyjatkiem stropu nad pomieszczeniem
wymiennika

(z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o pozwolenie

na budowe).

Przed rozpoczeciem docieplenia nalezy:
- uzyskac jednolita i zdrowa konstrukcje stropu (odbi¢, zlikwidowaé odspoinowane elementy),
podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych

powodowac ostabienie przyczepno$ci zaprawy, sprawdzi¢ stan techniczny stalowych belek

5
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stropowych. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne farba antykorozyjna,
druga warstwa powinna by¢ warstwg nawierzchniowa.

- oczysci¢ ewentualne rysy

- zmy¢ cato$¢ woda pod wysokim ci$nieniem.

Dociepli¢ $ciany metoda lekka mokra, bezspoinowa zgodnie z technologia wybranego
producenta, zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

Prace zwiazane z klejeniem welny mineralnej za pomoca kleju cementowego nalezy
prowadzi¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Klejenie nalezy wykona¢ metodg obwodowo —
punktows. Przy metodzie tej obwodowa ramka kleju mocuje plyty izolacyjne na brzegach i
narozach, redukujac deformacje ptyt w przypadku obcigzen cieplno-wilgotnosciowych.
Jednocze$nie uniemozliwia cigg powietrza pod plytami. W czasie pozaru ogranicza
rozprzestrzenianie si¢ ognia. Metoda obwodowo punktowa pozwala rdwniez na korygowanie
niewielkich nieré6wnosci podtoza.

Niedopuszczalne jest uzupelnianie szczelin zaprawag klejowa, ktora powoduje powstawanie
mostkow termicznych.

Ptyty weiny kotkowaé kotkami o minimalnym zakotwieniu w stropie 12 cm, i minimalnej
dhugosci catkowitej 25cm. Kolki z trzpieniem metalowym — 6szt/m2.

Zaprawe klejowa nalezy naktada¢ na welne mineralng i dopiero w warstwe kleju wtopic
siatke, niedopuszczalne jest utozenie siatki na welnie mineralnej i szpachlowanie klejem na
siatke.

Zastosowa¢ welne mineralna o wsp. min. 2= 0,031 (W/m*K) - 10cm

Gruntowanie nalezy rozpocza¢ nie wczesniej niz po uplywie 72 godzin od wykonania
warstwy zbrojacej pod warunkiem schnigcia kleju w optymalnych warunkach pogodowych tj
temperatura +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W nizszej temperaturze i wyzszej
wilgotnosci czas schnigcia jest wydluzony nawet do kilku dni. Warstwa zbrojagca musi by¢
sucha, gruntowanie mokrej, niedoschnigtej warstwy kleju moze powodowac¢ w pozniejszym
okresie, po natozeniu gruntu i tynku, pojawienie si¢ plam, odbarwien, odspojen. Wyschnigta
warstwe kleju nalezy przeszlifowa¢ gruboziarnistym papierem $ciernym w  celu

wyeliminowania widocznych taczen pozostawionych po przejsciu pacy.

Zagruntowane docieplenie nalezy pomalowa¢ dwukrotnie farba lateksowa w kolorze

bialym

5.1.4. Docieplenie stropu nad ostatnia kondygnacja mieszkalng.
Usuna¢ z podtogi strychu stare meble dachowki, deski itd..

W przypadku stwierdzenia podczas robot rozbiorkowyvch skorodowanyvch i zmurszatvch

elementow_stropu nalezy je wymieni¢ na nowe o przekroju poprzecznym identycznym z

6
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istniejqcym, lub wezwac projektanta i inspektora nadzoru.
UWAGA:

1. _Calosé konstrukcji zabezpieczy¢ bezbarwnymi srodkami przed dzialaniem ognia,

grzvbow i owadow, poprzez malowanie zgodnie 7 instrukcjq producenta do pelnego NRO.

Istniejaca konstrukcje najpierw oczyscic.

Docieplenie stropu nad mieszkaniami.

Nad kondygnacja poddasza w przestrzeni pomigdzy belkami nalezy wybrac starg polepe
nalezy wykona¢ docieplenie w zakresie przestrzeni migdzy jetkami po uprzednim roztozeniu
folii - warstwy welny 16-18 cm, odtworzy¢ posadzke strychu — deska 2,5 cm zabezpieczona
srodkiem barwnym ognio,owado i grzybochronnym do pelnego nasycenia, w ktérym
producent zapewnia o petnej chronie i NRO. Pozostawi¢ szczeliny wentylacyjne 0,4-0,5cm.
Laczna grubo$¢ zastosowanej welny mineralnej do 18cm A= 0,032 (W/mK).

Docieplenie stropu nad klatka schodowa

Na deskowaniu podsufitki ulozy¢ paroizolacje; przestrzen miedzy belkami stropowymi
wypehi¢ welng mineralng, z pozostawieniem nad szczeliny min. 2-3cm. Stosowa¢ welng
mineralng (A<0,032 W/(m - K)) o grubos$ci wynikajacej z wysoko$ci belek stropowych, lecz

nie mniej niz 12cm. W przypadku niedostatecznej wysokosci belek stropowych zastosowac

nadbitki. Poszycie stropu wykona¢ z pltyt OSB NRO gr 2.5cm.
Docieplenie $cian wydzielajacej klatke schodowa od strychu.

(z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo Budowlane zakres nie jest objety wnioskiem o pozwolenie

na budowe).

Przed rozpoczeciem docieplenia nalezy:
- uzyska¢ jednolita i zdrowa konstrukcje S$ciany (odbi¢, zlikwidowaé odspoinowane
elementy), podloze powinno by¢ nosne, réwne i oczyszczone z wszelkich elementow

mogacych powodowaé ostabienie przyczepnoSci zaprawy, sprawdzi¢ stan techniczny

stalowvch belek stropowyvch. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez malowanie dwukrotne

farba antykorozyjna, druga warstwa powinna by¢ warstwa nawierzchniows.

- oczysci¢ ewentualne rysy

- zmy¢ cato$¢ woda pod wysokim cisnieniem.

Dociepli¢ $ciany metoda lekka mokra, bezspoinowa zgodnie z technologia wybranego
producenta, zaakceptowang przez Inspektora nadzoru.

Prace zwigzane z klejeniem welny mineralnej za pomoca kleju cementowego nalezy
prowadzi¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Klejenie nalezy wykona¢ metoda obwodowo —
punktowa. Przy metodzie tej obwodowa ramka kleju mocuje plyty izolacyjne na brzegach i
narozach, redukujac deformacje plyt w przypadku obcigzen cieplno-wilgotno$ciowych.
Jednocze$nie uniemozliwia cigg powietrza pod plytami. W czasie pozaru ogranicza

rozprzestrzenianie si¢ ognia. Metoda obwodowo punktowa pozwala réwniez na korygowanie

7
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niewielkich nierownosci podtoza.

Niedopuszczalne jest uzupetianie szczelin zaprawa klejowa, ktora powoduje powstawanie
mostkow termicznych.

Piyty welny kotkowaé koltkami o minimalnym zakotwieniu w stropie 12 c¢m, i minimalnej
dtugosci catkowitej 25cm. Kotki z trzpieniem metalowym — 4szt/m2.

Zaprawe klejowa nalezy naktada¢ na weln¢ mineralng i dopiero w warstwe kleju wtopi¢
siatke, niedopuszczalne jest utozenie siatki na welnie mineralnej i szpachlowanie klejem na
siatke.

Zastosowa¢ welne mineralna o wsp. min. 2= 0,031 (W/m*K) - 10cm

Gruntowanie nalezy rozpoczaé nie wczeSniej niz po uplywie 72 godzin od wykonania

warstwy zbrojacej pod warunkiem schniecia kleju w optymalnych warunkach

pogodowych tj temperatura +20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%. W _nizszej

temperaturze i wyzszej wilgotnosci czas schniecia jest wydluzony nawet do kilku dni.

Warstwa zbrojaca musi byé sucha, gruntowanie mokrej, niedoschnietej warstwy kleju

moze powodowaé w poézniejszym okresie, po nalozeniu gruntu i tynku, pojawienie sie

plam, odbarwien, odspojen. Wyschnieta warstwe kleju nalezy przeszlifowaé

gruboziarnistym papierem S$ciernym w_celu wyeliminowania widocznych laczen

pozostawionych po przej$ciu pacy.

5.1.5. PRACE W OBREBIE GLOWIC KOMINOWYCH i WYKUSZA DREWNIANEGO.
- Kominy
- Murowane glowice kominowe, w ktorych byt komin dymowy z gtornym wylotem nalezy
przemurowaé w gornej jego czesci, w pierwszej kolejnosci nalezy rozebra¢ czape z okolo 4
warstwami cegiet od gory.
- Wykonanie warstwy zbrojnej. Gotowa zapraw¢ rozprowadza¢ na powierzchni komina
warstwa grubo$ci 2+3 mm za pomocg gladkiej, stalowej pacy. Na Swieza zaprawe naktadac
siatke z wldkna szklanego (z zachowaniem zakltadow 10 cm), a nastgpnie nanosi¢ druga
warstwe zaprawy grubosci 1+2 mm i réwno zagladza¢ powierzchnig, tak by siatka przestata
by¢ widoczna.
- przemurowaé 4 goérne warstwy glowicy wraz z wykonaniem wylotow bocznych. Cegla
petna, wyloty zabezpieczy¢ siatka drobnooczkowa zabezpieczona antykorozyjnie.
- Czape przykrywajaca komin wykonac z zbrojonego betonu C16/20 w deskowaniu. Beton do
wykonania czapy powinien zawiera¢ dodatek uszczelniajacy, ktéry poprawia
mrozoodpornos¢. Czapa powinna wystawac ok. 5-6cm poza obrys komina i powinna miec¢
przy krawedzi okapnik. Czapy uklada¢ na warstwie poslizgowej z papy asfaltowe;.
Dodatkowo powierzchnie czapy zabezpieczy¢ poprze dwukrotne naniesienie emulsji

bitumicznej
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- Wykonac wyprawe z tynki silokonowego po uprzednim zagruntowaniu farba gruntujaca.
UWAGA: PODCZAS PRAC SPRAWDZIC STAN TECHNICZNY OBROBEK
BLACHARSKICH NA STYKU Z POLACIA DACHOWA,.

- Po zakonczeniu prac dokona¢ odbioru kominiarskiego.

- Drewniane elementy wykuszy w elewacji frontowej nalezy odmalowaé¢ dwukrotnie
lakierobejca zewnetrzna w kolorze ciemnobrazowym, stolarke okienng wymieni¢ na nowa.

W przypadku stwierdzenia ubytkéw w lub uszkodzen w poszyciu potaci dachowej lub papy
kryjacej nalezy zatozeniu deskowania pelnego z deski 22mm, dach pokry¢ 2 warstwami papy
termozgrzewalnej (podktadowa i nawierzchniowa). Zabudowaé peten komplet obrobek

blacharskich.

5.1.6. IZOLACJA POZIOMA SCIAN PIWNICZNYCH.

Podczas prac iniekcyinych nalezy bezwzglednie przestrzegaé zalecen producenta stosowanego

preparatu.

Nalezy zastosowaé silikonowy koncentrat mikroemulsyjny, ktory po rozcienczeniu woda
stosowany jest do wykonywania przeciwwilgociowej izolacji poziomej muru,

przeciwdzialajacej kapilarnemu podcigganiu wody.
Preparat ten wptywa tylko w matym stopniu na wlasciwosci dyfuzyjne muru.

Wymagane cechy szczeg6lne preparatu iniekcyjnego:

- preparat nadaje si¢ takze do muréw o duzym stopniu zawilgocenia
- mikroemulsja przenika do najmniejszych kapilarow

- nie tworzy soli szkodliwych dla murow

- mozna stosowaé¢ do muréw o wigkszej grubosci

- koncentrat miesza si¢ z woda

- nadaje si¢ szczegoblnie do iniekcji grawitacyjnych.

Technika wykonania hydrofobizacji jest uzalezniona od zastosowanego preparatu (glownie w
zakresie techniki nawiertow i ilosci preparatu do iniekcji), jednakze we wszystkich metodach
polega na cisnieniowym napetnianiu otworéw i ma przebieg zblizony:

— Skucie tynkéw w pasie przy posadzkowym do wys ok. 40- 60cm.

— Oczyszczenie §cian z resztek tynkow

— Wyznaczenie siatki nawiertow od poziomu +10cm od posadzki.

— Wykonanie nawiertow zgodnie z technika podane przez producenta prepartu iniekcyjnego.

— Oczyszczenie otwordw z resztek zawiercin, kurzu, innych zanieczyszczen sprezonym
powietrzem.

— Wprowadzenie preparatu iniekcyjnego do otworu metoda grawitacyjng (wielokrotnie) do
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uzyskania podanego przez producenta zuzycia materiatu.

— ZaSlepienie otworéw zaprawa wapienna lub inna przewidziang przez producenta.

— Wykonanie impregnacji przeciw grzybiczej.

— Wykonanie nowego tynku w strefie skucia na zaprawie wapiennej lub tynku renowacyjnego.

— Roboty wykonczeniowe ( malowanie i odtworzenie cokolikow)

uwaga: dopuszcza sie zastosowanie do iniekcji preparatow Zelowych, pod zastosowania petnej
technologi wybranego producenta oraz pod warunkiem uzyskania pozytywnej opini inspektora
nadzoru.

Na $cianach w strefach zawilgoconych lub ze sladami zawilgocen ( okoto 10m2) nalezy skué
tynki w pasach przypodtogowych do wys. ok. 80cm, jezeli zawilgocenia sg wyzej potozone
trzeba poszerzy¢ zakres ingerencji do poziomu wyzszego, tynki sku¢ do surowego muru.
Gorng granice nalezy wyznaczy¢ najlepiej poprzez nacigcie pitg. Spoiny nalezy przedrapa¢ do
glebokosci 10-20mm. Powierzchnig muru nalezy sptukac lub starannie odkurzy¢, w miejscach
zagrzybionych nalezy zaimpregnowac preparatem do zwalczania grzyba w murze
Wiasciwosci preparatu grzybobdjczego.

- Produkt rozpuszczalny w wodzie

- Wysokie bezpieczenstwo dzigki odpornej na alkalia kombinacji substancji
czynnych
- Substancje czynne: zwigzki boru i soli amonowych.

Cala powierzchni¢ skucia zaimpregnowaé preparatem wzmacniajagcym strukturalne podloze

(unigrunt). Catos$¢ piwnic wybiatkowaé¢ wapnem dwukrotnie.

Wszystkie przykanaliki kanalizacji deszczowej naleiy udroini¢ i na etapie prowadzonych prac
sprawdzi¢ ich stan techniczny. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek naleiy je

r

usungc

5.1.7. REMONT KLATKI SCHODOWEJ i KORYTARZA

Nalezy wykona¢ remont catosci korytarza na kondygnacji parteru i pietra oraz klatke
schodowa.

Wymieni¢ oprawy na energooszczgdne LED, faczniki.

Catos¢ klatki schodowej nalezy odmalowa¢, do wys. 1,4 m wykona¢ lamperi¢ z tynku
strukturalnego, zywicznego. Uprzednio nalezy uzupetni¢ ubytki tynku.

Odmalowa¢ stalowe pochwyty i balustrady schodowe w catosci o wysokosci min 1,1m —
dwukrotnie, kolor grafitowy

W zakresie spocznika i zniszczonych stopnic klatki schodowej jako wykonczenie zastosowac
wyktadzing PVC heterogeniczng obiektowa (klasa uzytkowania 34/43), gr. min. 2 mm,
warstwa §cieralna min. 0.7mm, zabezpieczong poliuretanem. Jako podktad pod posadzke
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nalezyzastosowac plyty OSB NRO gr. 12mm (przybi¢ do desek spocznika).

Na zewnetrznych narozach stopnicy (od strony biegu) zamontowa¢ katowniki schodowe —
aluminiowe, anodowane 35x35mm, ryflowane. Na wewngtrznych narozach stopnic (od
strony belek policzkowych i podstopnic) zastosowaé ¢wieréwalki drewniane. Przy $cianach
na spoczniku wykona¢ (wymienic) cokoliki - wykona¢ z listew drewnianych 2x8 cm
(widoczne gorne naroze wyoblone), malowa¢ emalig do drewna.

Konstrukcje stalowa schodow nalezy oczysci¢ i odmalowaé dwukrotnie farba antykorozyjna
w kolorze grafitowym.

Wymieni¢ oznaczong na rysunkach rzutow stolarke drzwiowa.

Posadzke korytarza w kondygnacji parteru, nalezy oczysci¢, uzupetni¢ ubytki betonu i
wykona¢ nawierzchnie z plytek gresowych antyposlizgowych na kleju mrozoodpornym.
Wymiana drzwi drewnianych na drzwi z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0.5mm z
wypelieniem termoizolacyjnym - laczna gr. skrzydta min. 31mm; oscieznica stalowa;
uszczelki przylgowe; prog ze stali nierdzewnej, zamek patentowy; malowane proszkowo.
Okna klatki schodowej — wymiana okna drewnianego na PVC, jednoramowe; profile
komorowe klasy ,,A” zgodnie z PN; szklenie wktadem zespolonym; Uc max = 1,1 W/(m2K);
mikro-wentylacja;

Wymiana drzwi wejSciowych do mieszkan - drewniane ramowo-plycinowe, gr. skrzydla
min. 7Smm; Ugmax = 1,1 W/(m2K), okleina naturalna, o$cieznice drewniane, prog
zintegrowany z o$cieznicg ze stali nierdzewnej z przekladky termiczna; zamek listwowy
z wkladka patentowa podwéjna; podwodjne uszczelki obwodowe, bolce
antywywazeniowe.

Drzwi zabudowane w bramie, oraz drzwi wejSciowe na klatke schodowa nalezy

wyregulowadé.

5.1.8. REMONT POMIESZCZEN PIWNICZNYCH.

° Posadzk¢ w piwnicy - uzupehi¢ ubytki zaprawg do napraw nawierzchni betonowych,
pomalowa¢ farba do betonu w kolorze szarym (CALOSC), analogicznie dokonaé naprawy
schodow zejsciowych do piwnicy.

o Stalowe belki stropu odcinkowego oczysci¢ z rdzy i odmalowac farbg antykorozyjna,

dwuwarstwowo, ostatnia warstwa winna by¢ warstwa nawierzchniows.

® Okna piwniczne nalezy wymieni¢ na nowe, stolarka powinna mie¢ Uw na poziomie 0,9
W/(m2*K)
J Sciany w piwnicy - nalezy skué tynki (CALOSC) i calosé piwnic zabialkowaé

dwukrotnie wapnem.
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Nalezy zabudowa¢ nowe $cianki wydzielajace boksy piwniczne z desek azurowych sosnowych
wraz z drzwiami zamykanymi na skobel - zabezpieczy¢ bezbarwnymi srodkami przed
dziataniem ognia, grzybow i owadow, poprzez malowanie zgodnie z instrukcjq producenta do

petnego NRO.

6. REMONT POMIESZCZENIA POD WYMIENNIKOWNIE

Wykona¢ obnizenie posadzki piwnicy o koto 15-22cm, tak aby uzyskan wys. min 2,0 m w
pomieszczeniu wymiennika. Zastosowac warstwy posadzki zgodnie z rysunkiem P7
Zabudowa¢ drzwi stalowe wyposazone w wkladke patentowa— klucz przekazad
przedstawicielowi PEC Gliwice. Drzwi zabudowa¢ po stronie zewnetrznej, oscieznice
czgsciowo montowaé w wykutej wnece SxScm w Scianie 1 nadprozu.
Naleiy oznakowaé czes¢é nadproia (luk po stronie zewnegtrznej) przy wyjsciu

z pomieszczenia wymiennika

Usuna¢ odspoinowane tynki i ubytki uzupetnic

Zabudowa¢ okno PCV w kolorze bialym, zabezpieczy¢ metalowg krata w kolorze szarym o
strony zewng¢trznej. Krata powinna by¢ ocynkowana i malowana proszkowo. Zabudowac
obustronnie parapety, wewnetrzny pcv, zewnetrzny stalowy z kapinosem.

Nalezy wykonaé otwor: nawiewny typu Z z nawiewem zlokalizowanym 20cm od posadzki
(wymiar liczony od osi rury)

Zastosowac rure @ 15c¢m, PCV, zakonczy¢ obustronnie kratka.

Wykonac wiaczenie do wolnego kanatu kominowego oznaczonego na rysunku.

- zabudowac¢ spust podtogowy wraz z urzadzeniem przepompowni zgodnie z projektem
instalacji sanitarnych

- wykonac¢ instalacje elektryczne — cz. 3 opracowania

- wykona¢ nowa posadzke posadzke pomieszczenia i wykonczy¢ plytkami gresowymi w
kolorze szarym, z uwzglgdnieniem spadkéw do projektowanego odptywu.

- §ciany do wysokos$ci 2,0m pomalowac¢ dwukrotnie farbg zmywalng w kolorze jasnym

- §ciany powyzej ptytek i sufit wygtadzi¢ i odmalowaé farba emulsyjna zmywalna w kolorze
biatym.

Wysokos¢ pomieszczenia 2,00-2,08 m

Zabudowaé pochwyt stalowy na scianie przy schodach zejsciowych do piwnicy.

Inne rozwigzania wymagajace uzyskania Panstwa ustepstwa i akceptacji:

Nalezy oznakowac wszystkie nadproze o wysokosci 1,90 do pomieszczenia wymiennika.
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7. ZAKRES REMONTU POMIESZCZEN MIESZKALNYCH W POSZCZEGOLNYCH
LOKALACH MIESZKALNYCH.

Zakres nie jest objety wnioskiem o pozwolenie na budowe z uwagi na Art. 29.1 ustawy Prawo

Budowlane, projektuje sie Scianki lekkie. projektowane prace nie ingeruja w konstrukcje

budynku, nie zmieniajq obciazen istniejacych na stropy. nie zmieniajq przeznaczenia
pomieszczen.
-Mieszkanie 1 — parter budynku

Zdemontowaé piec kaflowy weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy,
zdemontowaé piec kaflowy w pokoju mieszkalnym, zamurowaé wejscie do komina, uzupehié¢ tynki i
podmalowa¢ punktowo.

Zabudowac¢ kratke wentylacyjna na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych.

W miejscu rozbidrki pieca weglowego nalezy uzupehic posadzke -PCV tacznie z cokolikami, na nowej ptycie
OSB.

-Mieszkanie 2 — parter budynku

Zdemontowac¢ piec weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowac otwor wejsciowy, zdemontowac piec
kaflowy w pokoju mieszkalnym, zamurowaé¢ wejscie do komina, uzupehi¢ tynki i podmalowa¢ punktowo.
Zdemontowac istniejacg instalacjg CO

Zabudowac¢ kratke wentylacyjna na wejsciu do kanatéw wentylacyjnych.

W miejscu rozbidrki pieca weglowego nalezy uzupehic posadzke -PCV tacznie z cokolikami, na nowej ptycie
OSB.

-Mieszkanie 4 — I pietro budynku

Zdemontowa¢ piec kaflowy weglowy wraz z podpiecciem do komina, zamurowal otwér wejsciowy,
zdemontowac piec kaflowy w pokoju mieszkalnym, zamurowaé wejscie do komina, uzupetié¢ tynki i
podmalowa¢ punktowo.

Zabudowac¢ kratke wentylacyjng na wejsciu do kanatow wentylacyjnych.

W miejscu rozbidrki pieca weglowego nalezy uzupehic posadzke -PCV tacznie z cokolikami, na nowej ptycie
OSB.

-Mieszkanie 7 — II pietro budynku

Zdemontowa¢ piec kaflowy weglowy wraz z podpiecciem do komina, zamurowal otwér wejsciowy,
zdemontowac piec kaflowy w pokoju mieszkalnym, zamurowaé wejscie do komina, uzupetié¢ tynki i
podmalowa¢ punktowo.

Zabudowac¢ kratke wentylacyjng na wejsciu do kanatow wentylacyjnych.

W miejscu rozbidrki pieca weglowego nalezy uzupehic posadzke -PCV tacznie z cokolikami, na nowej ptycie
OSB.

-Mieszkanie 8 — II pietro budynku

Zdemontowaé piec kaflowy weglowy wraz z podpigciem do komina, zamurowaé otwor wejsciowy,
zdemontowaé piec kaflowy w pokoju mieszkalnym, zamurowaé¢ wejscie do komina, uzupelié tynki i
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podmalowac punktowo.

Zabudowac¢ kratke wentylacyjna na wejsciu do kanatoéw wentylacyjnych.

W miejscu rozbidrki pieca weglowego nalezy uzupehic posadzke -PCV tacznie z cokolikami, na nowej ptycie
OSB.

8. PRACE INNE:

. Doptyw powietrza zewngtrznego do pomieszczen po ociepleniu budynku powinien
pozosta¢ prawidtowy. Zgodnie z aktualng normg PN-83/B-03430/Az3 oraz wymogami
aktualnych przepiséw techniczno budowlanych dla zachowania prawidtowej wilgotno$ci
pomieszczen w przypadku zastosowania okien charakteryzujagcych si¢ niskim
wspoétczynnikiem infiltracji powietrza nalezy zastosowaé nawiewniki ciSnieniowe powietrza.
Ilo$¢ montowanych nawiewnikow zalezna od wielko$ci mieszkania i rodzaju wyposazenia —
instalacji gazowej. Lekcewazenie zapewnienia prawidtowe] wentylacji pomieszczen moze
doprowadzi¢ do skraplania si¢ nadmiaru wilgoci oraz do rozwoju plesni grzybow w
pomieszczeniach.

W  kazdym pomieszczeniu w stolarce okiennej, nalezy zastosowa¢ mnawietrzniki
higrosterowalne, samoczynnie doprowadzajace $wieze powietrze do pomieszczenia. W
pomieszczeniach  kuchennych nalezy zastosowa¢ nawietrzaki ci$nieniowe. W
pomieszczeniach lazienek nie stosowac nawietrzakow.

Nalezy usuna¢ rowniez wszelkie nieczynne wsporniki, anteny, itp. z elewac;ji.
9. WARUNKI OCHRONY P-POZ.

Budynek mieszkalny wielorodzinny, 3 kondygnacyjny kwalifikuje si¢ do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIV

Wysoko$¢ budynku ponizej 12m. (n — budynek niski). Dla docieplanego budynku wymagana
jest klasa ,,D” odpornosci pozarowej, glowna konstrukcja no$na budynku R-30, odpornosé
ogniowa $cian zewngtrznych EI 30,

Projektowane elementy budynku spelniaja powyzsze wymagania, projektowane

docieplenie, oraz prace remontowe nie zmieniaja istniejacych warunkéw ochrony p-poz.

10. Przebudowa fragmentu instalacji gazowej.

opis projektowanej instalacji gazowej
W stanie istniejacym instalacja gazowa doprowadzana jest do wigkszo$ci mieszkan w

budynku. Gazomierze znajdujg si¢ na klatce schodowej. W zwiazku z kolizjg istniejace;j

instalacji gazowej z drzwiami do pomieszczenia wymiennikowni — nalezy wykonaé

14

PRACOWNIA PROJEKTOWA K_ART, ARCH. PIOTR LUDWIG, DASZYNSKIEGO 193 GLIWICE




PROJEKT TECHNICZNY REMONTU BUDYNKU, INSTALACJI C.O., PRZEBUDOWR FRAGMENTU INSTALACJI GAZOWEJ, WRAZ Z ADAPTACJA POMIESZCZENIA PIWNICY NA POM. WYMIENNIKA
PEC ORAZ WYKONANIE IZOLACJI POZIOMEJ SCIAN PIWNICY; UPORZADKOWANIE PRZEWODOW KOMINOWYCH W BUDYNKU MIESZKALNYM PRZY UL. LIPOWEJ 48A; GLIWICE

przebudowe instalacji polegajacej na podniesieniu instalacji gazowej w pomieszczeniu

piwnicznym o ok. 10cm.

wykonanie instalacji gazowej

Instalacje gazowa wewnatrz budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu wg
PN-EN 10216, PN-EN 10217, PN-EN 10224, PN-H-74200 taczonych przez spawanie
(zgodnie z PN-80/H-74219) lub za pomoca za pomoca tacznikéw gwintowanych z zeliwa
biatego. Laczniki te nalezy uszczelni¢ tasmami teflonowymi lub pastami uszczelniajacymi (po

wykonaniu proby szczelnosci rur). Lgczenie przewodow stalowych wg PN-93/C-04607.

Przewody instalacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ po powierzchni §cian. Przy przejsciu przez
przegrody budowlane przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych. Przewody poziome
prowadzi¢ w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych.
Przy skrzyzowaniu minimalna odlegto$¢ wynosi 20mm. Mocowanie rurociggow uchwytami
metalowymi. Odlegto$¢ uchwytow maksymalnie 1,5 m dla rur poziomych i 2,5 m dla rur

pionowych.

Jako armatur¢ odcinajaca nalezy stosowac kurki sferyczne (kulowe). Wszystkie zastosowane
materiaty, armatury i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i
posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje albo certyfikat zgodnosci z PN
lub aprobate techniczng oraz podana na korpusie zaworu nazwe producenta, srednice
nominalng, ci$nienie nominalne lub maksymalne ci$nienie pracy. Kazde podejscie do
urzadzenia gazowego oraz winne by¢ zakonczone kurkiem odcinajagcym zainstalowanym w

miejscu fatwo dostepnym.

11. Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Ponizsze informacje stanowig podstawe¢ do opracowania ,,Planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ktory to obowiazek spoczywa na Kierowniku Budowy (robot).

Podczas planowanych robo6t budowlanych nalezy przestrzegac zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony zdrowia podanych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003
r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy zagospodarowac teren budowy. Przede
wszystkim nalezy:

- poinformowa¢ o prowadzonych robotach budowlanych (tablica informacyjna
1 ostrzegawcza), zabezpieczy¢ teren budowy przed mozliwo$cig wejscia 0s6b postronnych,

- przewidzie¢ miejsca sktadowania materiatow i odpadoéw (np. gruzu).
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Przed przystapieniem do kazdego zakresu robot budowlanych Kierownik rob6t powinien:

- poinformowa¢ pracownikoOw o zagrozeniach wynikajacych z zakresu planowanych prac,
czynnosci i sposobu ochrony przed zagrozeniami (dotyczy to szczegdlnie prac prowadzonych
na wysokosci powyzej 1,5 m),

- zobowiaza¢ pracownikow do stosowania niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej,

- sprawdzi¢, czy prawidlowo zostaty zabezpieczone stanowiska pracy na wysokosci.

Przewidywane zagrozenia, ktore moga wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych:

- prace na wysokos$ci w czasie montazu elementéw konstrukcyjnych $cian i dachu,

- roboty wykonczeniowe: zachowac nalezy warunki bezpieczenstwa prowadzenia robot
wykonczeniowych z zachowaniem warunkow BHP z uwzglednieniem:

- kolejnosci i koordynacji prac wykonczeniowych,

- prac prowadzonych z uzyciem materiatow tatwopalnych i trujacych (farby, kleje,
rozpuszczalniki, materiaty izolacyjne),

- prac prowadzonych z uzyciem specjalistycznego sprzetu (palniki, szlifierki, malowanie

natryskowe, roboty izolacyjne).

Wymogi stawiane pracownikom:

Kazdy pracownik bioracy udziat w procesie budowlanym powinien spelnia¢ wymagania
stawiane przez przepisy BHP, a w szczegdlnosci:

- posiada¢ wazne badania lekarskie,

- posiada¢ wazne badania i uprawnienia specjalistyczne, stosowne do wykonywanej pracy,

- by¢ ubranym i wyposazonym stosownie do wykonywanej pracy,

- by¢ okresowo szkolonym w zakresie BHP.

W  przypadku prowadzenia robdt szczegoélnie niebezpiecznych nalezy kazdorazowo
przeprowadzi¢ instruktaz dla pracownikow, przypominajacy zagrozenia 1 warunki

bezpieczenstwa pracy.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowa¢ nastepujace srodki techniczne:
a) prawidlowo funkcjonujace urzadzenia elektryczne, posiadajace aktualne badania
skutecznosci zerowania oraz wyposazone w sprawne wytaczniki awaryjne,
b) urzadzenia sygnalizujace o zagrozeniu:

wskazniki przecigzen, wytaczniki krancowe,

wskazniki nadmiernego stezenia substancji niebezpiecznych (np. gaz)

wskazniki przegrzania urzadzenia, wytaczniki termiczne.
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c) urzadzenia sterownicze:

dostepnosc¢ i ergonomia urzadzen,

samoczynna regulacja bezpiecznych warunkow pracy, bez mozliwosci przypadkowej
ich zmiany.

Ja

Srodki organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom.

W celu zapewnienia jak najwyzszego poziomu bezpieczenstwa prowadzonych prac
budowlanych, nalezy stosowa¢ nastepujace srodki organizacyjne:

- ustalenie prawidlowej technologii wykonywania robot wynikajacej z dokumentacji
projektowe;j

- przyjecie optymalnej, zgodnej z przepisami i technologia metody realizacyjnej,

- zapewnienie realizacji budowy przez wykwalifikowanych, posiadajacych stosowne
uprawnienia i badania pracownikow,

- wyposazenie pracownikdéw w sprawne, dopuszczone do stosowania w budownictwie
maszyny i urzadzenia, i optymalny dobor i podziat na grupy pracownikdow,

- zapewnienie wlasciwej organizacji czasu pracy (godziny pracy, przerwy).

PODSTAWOWE NORMY ZWIAZANE Z WYKONAWSTWEM.

Przy wykonywaniu robot budowlano-montazowych nalezy kierowac sig:

1. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401,

2. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz. U. nr 129 poz. 844.

3. PN-69/B-10260 Izolacje

4. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

5. PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano - zZelbetowe
wykonywane na budowie.

7. PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Opracowat:

mgr inz. arch. Piotr Ludwig
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II. ZALACZNIKI:
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