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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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Uwagi

Parapety wewnetzme PCV

Nalezy zabudowywac w przestrzenie istniejacego wegarka.

Zamowic po wczesniejszym sprawdzeniu wymaréw otworéw na budowie, stolarka ciepta k= 0,9 W/m2K
Zabudowat wraz z parapetem zewnetrznym ze stali powlekane] w kolorze brgzowym

W przypadku wystepowania w buynku wentylacji grawitacyjnej w ramie stolarki nalezy zastosowa¢ nawietrzoki higrosterowalne
Zastosowac tzw. “cieply montaz”
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1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
2. PRZY ROZMIESZCZANIU PUNKTOW WOD.-KAN., ELEKTR. UWZGLEDNIC NALEZY GRUBOSCI TYNKOW | WARSTW PODLOG.

temat projektu, adres inwestycji

PROJEKT REMONTU BUDYNKU, INSTALACJ C.0.,C.WUJ,
PRZEBUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI GAZOWEL,

projektant
mgr inz. arch. Piotr LUDWIG

nr uprawnief
2,/SLOKK /2014

specjalnos¢

ARCHITEKTONICZNA

podpis

WRAZ 7 ADAPTACJA POMIESZCZENIA PIWNICY NA
POM. WYMIENNIKA PEC ORAZ WYKONANIE 1ZOLACJI
POZIOMEJ SCIAN PIWNICY; UPORZADKOWANIE

projektant

inz. Marek CZARNECKI

SLK /2866 /PWOK /09

KONSTRUKCYJNA

PRZEWODOW KOMINOWYCH W BUDYNKU MIESZK.
PRZY UL. LIPOWEJ 48A 44-100 GLIWICE
dz. nr 617 OBREB: ZATORZE
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inwestor

ZARZAD BUDYNKOW MIEJSKICH
Il TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z O.

UL WARSZAWSKA 35B, 44-100 GLIWICE
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