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                                                            OPIS  TECHNICZNY 
 

1 Podstawa opracowania 

1.1 Dane ogólne 

Opracowanie sporządzono w oparciu o następujące akty prawne:  

• Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z późniejszymi zmianami,  

• Ustawę z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747),  

oraz przepisy wykonawcze: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 

późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie,  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie określenia 

przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 

(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów, 

• Polskie Normy.  

 

1.2 Materiały wyjściowe 

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano następujące materiały:  

- podkłady architektoniczno-budowlane, 

- uzgodnienia z Inwestorem,  

- uzgodnienia międzybranżowe,  

- katalogi urządzeń.  

 

1.3 Poziom hałasu od urządzeń. 

Dopuszczalny poziom dźwięku A hałasu przenikającego do pomieszczenia od wyposażenia 

technicznego budynku oraz innych urządzeń w budynku i poza budynkiem (średni poziom 

dźwięku A- przy hałasie ustalonym lub równoważny poziom dźwięku A - przy hałasie 

nieustalonym) nie powinien przekraczać wartości wyspecyfikowanych w poniższej tabeli 

oraz wartości podanych w PN-87/B-02151/02.  
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Dopuszczalny poziom dźwięku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 

nie będzie przekraczać wartości podanych w aktualnej Polskiej Normie dot. 

dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartości 

hałasu na stanowiskach pracy będą zgodne z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 

czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz PN-N-01307 „Hałas. 

Dopuszczalne wartości hałasu w środowisku pracy”.  

 

2 Bilans cieplno-wentylacyjny 

2.1 Parametry powietrza 

Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach przyjęto wg §134 pkt 2 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami. 

Według PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla zimy (III strefa 

klimatyczna) wynoszą: -20oC, ϕ 100%,  

Według PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnętrznego dla lata (II strefa 

klimatyczna) wynoszą: +30oC, ϕ 45%,  

Obliczeniowe parametry powietrza wewnętrznego zimą wynoszą:  

− Sale lekcyjne                              +20 oC 

− Komunikacje, klatki schodowe   +20 oC 

− Sanitariaty       +24 oC 

 

3 Rozwiązania projektowe 

3.1 Centralne ogrzewanie 

Projektowane pomieszczenia będą ogrzewane za pomocą grzejników profilowanych, 

połączonych z nowoprojektowaną instalacją centralnego ogrzewania. Istniejące rury na 

parterze zostaną wymienione na nowe rury wielowarstwowe typu PERT/Al/PERT w 

umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową zgrzewaną na zakładkę łączone 

poprzez zaprasowanie. 

Rozprowadzenie instalacji do grzejników  - po wierzchu ścian i pod stropem. 

Bilans zapotrzebowania ciepła został sporządzony w oparciu o program do obliczeń OZC; z 

przedstawieniem zestawienia strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń.  
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3.1.1 Instalacja C.O. grzejnikowe  

Źródłem C.O. będzie istniejący kocioł gazowy, znajdujący sie w piwnicy, w pomieszczeniu 

kotłowni . Moc istniejącego kotła jest wystarczająca dla projektowanej przebudowy.  

Projektuje się instalację centralnego ogrzewania wodną z rozdziałem dolnym, dwururową o  

parametrach czynnika grzewczego 70/50oC.  

Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w części rysunkowej.  

Instalacje centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych typu PERT/Al/PERT w 

umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową zgrzewaną na zakładkę łączonych 

poprzez zaprasowanie. Do łączenia stosować kształtki systemowe zaprasowywane o 

profilu dostosowanym do łączenia z rurami za pomocą szczęk zaciskowych typu U. 

Zastosowano średnice w zakresie 20x2,0 mm. Połączenia rur z armaturą lub punktami 

poboru wykonać za pomocą kształtek systemowych j.w. wyposażonych w gwint, 

uszczelniać taśmą teflonową. 

Celem zapewnienia kompensacji wydłużeń termicznych należy przewidzieć punkty stałe w 

rozstawie co 10m. Przez punkt stały rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma kształtkami 

lub bardzo  wkładką gumową. Pomiędzy punktami stałymi montujemy podpory przesuwne 

w rozstawie :  

de 20 – 1,3 m 

Przewody rozprowadzające (zasilające i powrotne) należy prowadzić po wierzchu ścian i 

pod stropem. Do grzejników podchodzić z posadzki poprzez śrubunki kątowe z możliwością 

nastawy oraz odcięcia grzejnika. 

Podejścia do grzejników boczne typu K. Grzejniki przyjęto płytowe standard z 

podłączeniem bocznym typu K, stalowe. Każdy grzejnik posiada możliwość odcięcia go od 

instalacji poprzez zespoły przyłączeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegów przy pomocy 

wbudowanych grzejnikowych zaworów termostatycznych. Regulacja temperatury 

pomieszczeń za pomocą głowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontażem 

oraz zmianą nastawy montowanych na grzejnikach. 

Odwodnienie i odpowietrzenie – odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyższych 

punktach instalacji oraz zaworami odpowietrzającymi przy grzejnikach,. Rurociągi należy 

uzbroić w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzające z ręcznym 

odpowietrzeniem w wymiennikowni.  

 
3.1.2 Próby i rozruch instalacji.  

Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wszystkich materiałów przeznaczonych dla 

urządzeń dostarczonych na plac budowy. 
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Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli 

materiałów po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji. 

Wykonawca przeprowadzi próby hydrostatyczne na ciśnienie równe 1,5 ciśnienia 

roboczego lecz nie mniej niż 5,0 barów. Ponadto, jeśli wystąpi jakakolwiek wątpliwość, co 

do jakości i rodzaju materiału wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe próby, 

badania, które mogą ustalić przydatność i właściwości tego materiału. 

 

3.2 Instalacja wody zimnej i ciepłej 

Przedmiotowa część budynku zasilana będzie w wodę z istniejącego przyłącza. Zestaw 

wodomierzowy, znajdujący się w piwnicy. 

Przepływ sekundowy (obliczeniowy) wyznacza się uwzględniając liczbę odbiorników wody.  

 
Odbiorniki  Liczba  Normatywny 

wypływ wody 
zimnej qn    

Normatywny 
wypływ wody 
ciepłej qn 

Równoważ
nik odpływu 
(Du) 

Umywalka  4 0,07 0,07 0,5 
Miska ustęp. 2 0,13 - 2,5 
Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,8 
 
Suma normatywnego wypływu wody ciepłej ∑qn cw = 0,42 dm3/s.  

Suma normatywnego wypływu wody zimnej ∑qn zw = 0,68 dm3/s.  

Suma wypływu wody wodociągowej ∑qn  = ∑qn zw + ∑qn cw = 1,10 dm3/s.  

 

Przepływ obliczeniowy gospodarczy oblicza się na podstawie wzoru,  

gdy ∑qn  < 20 dm3/s  

 qo = 0,698×(∑qn  )
0,5- 0,12 [dm3/s]  

 qo = 0,61 [dm3/s] 

 

Ciepła woda przygotowywana będzie w elektrycznych przepływowych podgrzewaczach 

wody - wg części rysunkowej. 

Instalację wody zimnej i ciepłej rozprowadzono w bruzdach ściennych oraz po wierzchu 

ścian. Instalacje ciepłej wody użytkowej i zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych 

typu PERT/Al/PERT w umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową zgrzewaną na 

zakładkę lub innych równorzędnych. Do łączenia stosować kształtki systemowe 

zaprasowywane o profilu dostosowanym do łączenia z rurami za pomocą szczęk 

zaciskowych typu U. Zastosowano średnice w zakresie 16x2,0 – 20x3,0 mm. Połączenia 
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rur z armaturą lub punktami poboru wykonać za pomocą kształtek systemowych j.w. 

wyposażonych w gwint, uszczelniać taśmą teflonową. 

Celem zapewnienia kompensacji wydłużeń termicznych należy przewidzieć punkty stałe w 

rozstawie co 10m. Przez punkt stały rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma kształtkami 

lub bardzo  wkładką gumową. Pomiędzy punktami stałymi montujemy podpory przesuwne 

w rozstawie :  

de 16 – 1,2 m 

de 20 – 1,3 m 

Dla pionów kompensacje realizować przez montaż punktu stałego pod trójnikiem, 

stanowiącym odgałęzienie zasilające daną kondygnacje (max rozstaw 3 – 5 m) 

Rury prowadzić należy w izolacji, co jest niezbędne ze względu na konieczność stworzenia 

instalacji warunków do pracy termicznej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurą 

powinna wynosić odpowiednio 4 i 3 cm. 

Rury należy mocować uchwytami do ścian i stropów z zachowaniem normatywnych 

odstępów. Rury prowadzić w sposób umożliwiający spuszczenie wody z instalacji  

(stosować zawory odcinające z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydłużeń 

termicznych. 

Przy końcówkach i na odgałęzieniach rur ułożonych pod tynkiem należy pozostawić 2 ÷ 3 

cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprężeń w przewodach.  

Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 

ochronnych z PVC większych o dimensję, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.  

Układ projektowanej instalacji pokazano w części graficznej dokumentacji.  

Średnice projektowanych przewodów dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o 

przeliczenia sekundowych przepływów w poszczególnych odcinkach instalacji, przy 

równoczesnym uwzględnieniu dopuszczalnych prędkości przepływu w rurach stalowych i 

tworzywowych. Przy montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości 

przewodów od innych instalacji oraz wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.  

Przy przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego na przewodach należy 

zamontować kołnierze ogniochronne o danej odporności ogniowej.  

 

3.2.1 Próby i odbiór instalacji 

Instalację po montażu, lecz przed zaizolowaniem, należy poddać kontroli w zakresie:  

- użycia właściwych materiałów i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),  

- prawidłowości wykonania połączeń lutowanych i gwintowanych,  

- prawidłowości wykonania podparć i uchwytów montażowych.  
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Obowiązkowe próby szczelności instalacji poprzedzić napełnieniem instalacji wodą 

przepuszczoną przez filtry oczyszczające wodę tak, aby nie powstały poduszki powietrzne.  

Instalację wodociągową należy poddać próbie szczelności o ciśnieniu 1,5 razy większym od 

ciśnienia roboczego.  

Po próbach instalację przepłukać z zanieczyszczeń montażowych.  

Płukanie przeprowadzić wodą z sieci wodociągowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie 

czerpalne montować dopiero po przepłukaniu instalacji.  

 

3.3 Kanalizacja sanitarna  

Ścieki socjalno – bytowe z pomieszczeń odprowadzane są do istniejącej instalacji 

kanalizacyjnej w budynku, poprzez istniejące piony. Istniejące piony kanalizacyjny, 

wykonane z żeliwa należy wymienić na rurę PVC. 

Na zakończeniach przewodów odpływowych należy montować piony odpowietrzające z 

wywiewkami wyprowadzonymi ponad połać dachową.  

Podejścia do przyborów prowadzone są także w bruzdach ściennych, po wierzchu ścian lub 

bezpośrednio z posadzki.  

Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek kanalizacyjnych 

kielichowych np. PVC. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywać. Przejścia rur przez 

przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych o jedną dimensję większych. 

Przy przejściu przez przegrody ppoż. rur nie posiadających odporności ogniowej należy 

zastosować kasety lub kołnierze ognioochronne o danej odporności ogniowej.  

Trasy projektowanych kanałów oraz ich średnice pokazano w części rysunkowej 

niniejszego projektu. 

 

4 Materiał, wykonanie instalacji 

4.1 Instalacje rurowe grzewcze  

Instalacje centralnego ogrzewania wykonać z rur wielowarstwowych typu PERT/Al/PERT w 

umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową zgrzewaną na zakładkę łączonych 

poprzez zaprasowanie. 

4.2 Instalacje rurowe wody zimnej i ciepłej 

Instalacje ciepłej wody użytkowej i zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu 

PERT/Al/PERT w umiejscowioną pośrodku przekroju rurą aluminiową zgrzewaną na 

zakładkę łączonych poprzez zaprasowanie. 
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Przejścia przez ściany i stropy w tulejach ochronnych o średnicy o jeden wymiar większej 

od zewnętrznej średnicy rurociągu. W obrębie przejścia nie wykonywać żadnych połączeń 

instalacji.  

Instalacja zasila wszystkie projektowane punkty poboru wody. 

 

4.3 Izolacje termiczne.  

Całość instalacji C.O., i ciepłej wody użytkowej musi być izolowana termicznie. Wszystkie 

rurociągi należy zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i 

współczynniku przewodności cieplnej 0,035 W/mK. Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

 

Lp. 
 

 Rodzaj przewodu lub komponentu 
 

 Minimalna grubość 
izolacji cieplnej 

(materiał 0,035 W/(m · 
K)1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy 

wewnętrznej rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące 

przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów 
 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, 
ułożone w komponentach budowlanych między 
ogrzewanymi pomieszczeniami różnych 
użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone 

wewnątrz izolacji cieplnej budynku)  
 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na 
zewnątrz izolacji cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 
wewnątrz budynku2) 

 50 % wymagań z poz. 1-
4 

11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na 
zewnątrz budynku2) 

 100 % wymagań z poz. 
1-4 

 
Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż 

podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

 

Preferowana izolacja prefabrykowana z pianki polietylenowej – dla średnic poniżej DN32 

oraz izolacja z prefabrykowanej wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej 

dla średnic pozostałych.  
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Rurociągi prowadzone na dachu należy izolować zgodnie z w/w tabelką oraz izolacje 

zabezpieczyć płaszczem ochronnym z blachy aluminiowej.  

 

4.4 Przejścia przez przegrody ppoż.  

1. Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów 

niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie 

krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej.  

2. Przy przejściu przez przegrody oddzielenia pożarowego rurami stalowymi należy 

uszczelnić ogniochronną masą uszczelniającą elastyczną.  

3. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrodę oddzielenia pożarowego 

należy zabezpieczyć je obejmami ppoż. montowanymi z każdej strony ściany oddzielenia 

p.poż.  

4. Dla rur palnych o mniejszej średnicy niż 32mm, należy stosować ogniochronną 

pęczniejącą masę uszczelniającą o danej klasie odporności ogniowej. Masę tę można 

łączyć z zaprawą ogniochronną.  

 

Zabezpieczenia te należy stosować w przypadku występowania przejść przez 

przegrody oddzielenia pożarowego.  

 

5 Wymagania i zalecenia. 

Wymagania BHP 

Podczas montażu i eksploatacji instalacji należy zwracać bezwzględnie uwagę na 

przestrzeganie przepisów BHP dotyczących montażu instalacji na wysokości oraz pracy 

urządzeniach pod napięciem elektrycznym.  

Wymagania higieniczno – sanitarne 

Projektowana instalacja spełnia warunki wymagane przez obowiązujące przepisy sanitarne. 

Pomieszczenia techniczne nie są przeznaczone na stały pobyt ludzi. 

Wymagania w zakresie montażu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji 

Montaż i odbiór instalacji należy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i DTR 

urządzeń i zastosowanych materiałów. Rozruch kompleksowy powinien nastąpić po 

zakończeniu montażu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego należy przystąpić po 

wykonaniu instalacji i zgłoszeniu gotowości do odbioru. Odbiór obejmuje sprawdzenie 

kompletności wyposażenia i prawidłowości działania instalacji. Sprawdzenie działania 

obejmuje po wielogodzinnej pracy próbnej  z zasady następujące czynności: 

 



 
 

 

 

str.9 

 

  

− sprawdzenie wartości temp. i ciśnienia w instalacjach wodnych i 

wentylacyjnych, ich zgodności z projektem, wymaganiami zastosowanych 

materiałów i urządzeń 

− porównanie wartości zmierzonych z danymi wyszczególnionymi w zamówieniu 

urządzeń  kontrolę działania urządzeń regulacyjny 

− sprawdzenie wartości zadziałania wszelkich urządzeń zabezpieczających i 

pomiarowych oraz ich poprawnego montażu 

− sprawdzenie prawidłowości rozmieszczenia urządzeń napełniających i 

spustowych z uwagi na ich łatwy dostęp. 

 

Wymagania w zakresie użytkowania instalacji 

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest 

właściwa jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej w 

ograniczonym zakresie, zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas 

eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i muszą być poddawane 

regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja powinny wykonywane przez personel z 

odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obsługi użytkownika oraz 

dokumentacjami urządzeń i użytych materiałów. 

 

Należy zwrócić uwagę na następujące punkty: 

− szczelność połączeń rurociągów i urządzeń,  

− kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń,  

− kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry 

wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń,  

− sprawdzenie prowadzenia książki obsługi.  

Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru 

zakładowego. 

 

Próba szczelności.  

Próby szczelności wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe rozdział 6. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki dla zapewnienia, że próby zostaną wykonane w 

sposób zgodny z przepisami bezpieczeństwa. 
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6 Uwagi końcowe 

Wszystkie roboty prowadzić i wykonać zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych cz. II. 

Realizację robót prowadzić: 

− zgodnie z niniejszym projektem 

− w pełnej koordynacji z innymi robotami budowlano – instalacyjnymi 

− z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

− zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  

W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je konsultować 

z projektantem.  

Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów i kanałów po konsultacji z projektantem.  

Każdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunków lokalnych przez uprawnionego 

projektanta. 

 


