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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW:

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robaot :

- roboty rozbiorkowe

- roboty murowane

- roboty betoniarskie

- roboty wykonczeniowe

- roboty zwigzane z wykonaniem instalacji sanitarnych

- roboty zwigzane z wykonaniem instalacji elektrycznej

Zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania
czesci pomieszczen Swietlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z
wewn. instalacji: c.o., wod.-kan., i elektryczng, przebudowa schodow zewnetrznych

i budowa pochylni dla os6b niepetnosprawnych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH:

Przedmiotowy teren zabudowany jest przedmiotowym budynkiem.

3. WYKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA
| ZDROWIA LUDZI:

Na placu budowy realizowane bedg roboty przygotowawcze, budowlane (roboty
betoniarskie, montazowe, roboty wykonczeniowe) obejmujgce:

wytwarzanie betonu,

sktadowanie materiatdow budowlanych,

transport poziomy i pionowy materiatdw do miejsca wbudowania.

Zalecane jest wydzielenie na dziatce miejsc budowy tasmg ostrzegawczs.



4. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS
ICH WYSTAPIENIA:

Prace budowlane, montazowe z uzyciem narzedzi stacjonarnych

stwarzajg ryzyko urazéw u pracownikow wskutek np. nieprawidtowej obstugi, ztego
stanu technicznego w/w narzedzi i urzadzen.

Wszelkie prace zwigzane z wykorzystaniem narzedzi i urzgdzen elektrycznych

mogqg okazac sie niebezpieczne z uwagi na mozliwo$¢ porazenia prgdem.

5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

A/ Pracownicy zostang przeszkoleni przez kierownika budowy w zakresie szkolen
stanowiskowych. Poinformowani zostang o przydzielonych im obowigzkach,
zapoznani z planem BIOZ oraz niebezpieczenstwami wystepujgcymi na budowie
przy robotach murowych na wysokosci.

B/ Obowigzkowo kazdy pracownik musi legitymowacC sie Swiadectwem odbycia
szkolenia bhp w specjalistycznym osrodku.

C/ Pracownicy zostang powiadomieni o obowigzku stosowania odziezy ochronne;j.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy miejsce zagrozenia zabezpieczy¢ oraz
powiadomic przetozonych, podwiadnych i pozostatych pracownikow.
D/ Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg mie¢ odpowiednie badania lekarskie

/wysokosciowe/, oraz odpowiedni sprzet i odziez /obciste ubranie, torba na

narzedzia.



6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE,
UMOZLIWIAJAC SZYBKA EWAKULACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN:

Sposoéb przechowywania materialow niebezpiecznych

Podczas wykonywania przedmiotowego zakresu robot, materiaty niebezpieczne nie
bedg uzywane ani przechowywane.

Srodki techniczne zapobiegajace niebezpieczeinstwom wynikajace
Zz wykonywania rob6t budowlanych:
Wszystkie stanowiska robdt ktore prowadzone bedg na wysokosci zostang

zabezpieczone odpowiednimi balustradami ( porecz na wysokosci 1,1 m)
zapobiegajgcymi upadkom z wysokosci. Roboty na wysokosci prowadzone bedg
réwniez z rusztowan ustawionych na poz.0,0m.

W przypadku nie zastosowania balustrad, nalezy pracownikdw wyposazy¢ w pasy
lub szelki bezpieczenstwa z linkami umocowanymi do statych elementéw
konstrukcyjnych. Podczas prac prowadzonych na wysokosci, nalezy zwrocié
szczegolng uwage na zabezpieczenie pracownikOw pracujgcych nizej przed
materiatami budowlanymi lub narzedziami, ktére mogg spasc¢ z gory. Dlatego tez
nie nalezy sktadowac¢ materiatdow na pomostach roboczych.

Podczas pracy dzwigu nalezy pamieta¢ o dopuszczalnej jego noSnosci.

Organizacyjne srodki ochrony zapobiegajace zagrozeniom:

— bezposredni nadzor nad bhp prowadzony przez osoby uprawnione stosownie
do zakresu uprawnien,

— koordynacja robdét budowlanych (w celu unikania kolizji w czasie
prowadzenia robot),

— cykle instruktazy bhp ( po kazdej z odpraw Kierownika budowy),

— prawidtowy cykl pracy zgodny z zasadami bhp,

— kontrola stosowania zabezpieczen indywidualnych przez pracownikéw,

— kontrola stanu i jakosci sprzetu, urzgdzen i narzadzi wykorzystywanych na
budowie,

— kontrola jakosci stosowanych materiatow budowlanych,



Organizacja zaplecza budowy:

Przewiduje sie , ze prace na budowie bedg wykonywane na jedng zmiane dtuzej niz
30 dni ale nie bedg wymagaty zatrudnienia jednoczesnie wiecej niz 20

pracownikow.
Zakres robot nie obejmuje montazu elementow powyzej 1 tony.
Nie przewiduje sie uzycia do montazu maszyn i urzgdzen dzwigowych.

Zakres nie obejmuje robaot, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzatoby szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozen bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz. U. nr 120 z dnia 10 lipca 2003r. poz.1126).

Pracujgcy na budowie pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
osobistej w tym : kaski ochronne, rekawice ochronne, okulary ochronne i maski,

szelki bezpieczenstwa.

W/w Srodki i urzadzenia powinny posiadaC aktualne certyfikaty na znak
bezpieczenstwa B lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami.

Pracownicy pracujgcy na budowie powinni mie¢ zapewniony dostep do sanitariatu,

biezgcej wody oraz miejsca przeznaczonego na przebranie sie.



