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OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci
pomieszczen swietlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z
wewnetrznymi instalacjami centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjng i
elektryczng, przebudowa schodow zewnetrznych i budowa pochylni dla oséb

niepetnosprawnych w miejscowosci Strzegowa na dziatce nr ew. gr. 248/4

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora,

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wolbrom,

Inwentaryzacja budowlana,

Normy i przepisy budowlane,

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Przedmiotowy budynek petnigcy funkcje swietlicy wiejskiej jest obiektem pietrowym,
podpiwniczonym ze stropodachem nieuzytkowym. Obiekt wykonany jest w
konstrukcji tradycyjnej murowanej z dachem wielospadowym.

Budynek posiada dwa wejscia, jedno od strony potnocno - wschodniej i drugie od
strony potudniowo - zachodniej.

3.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy budynku 135,73m?
Powierzchnia uzytkowa budynku 313,98m?
Kubatura budynku 1132,50m>

3.2. FUNDAMENTY
Fundamenty budynku betonowe wykonane z betonu B-15.
Sciany fundamentowe ($ciany piwnicy) wykonane z kamienia wapiennego famanego

na zaprawie cementowo-wapiennej i cegly petnej silikatowe;j.
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3.3. SCIANY

Sciany zewnetrzne budynku (parteru, pietra) tréjwarstwowe (cegta silikatowa 25cm,
pustka powietrzna 5cm, cegta silikatowa 12cm). Sciany wewnetrzne budynku w
poziomie piwnic wykonane z kamienia oraz cegty petnej, na parterze i pietrze Sciany

z cegly petne;j silikatowe].

3.4. STROPY
Strop wykonany jako ptyta zelbetowa gr.12cm nad piwnicg zbrojona krzyzowo.

Strop nad parterem ptyta zelbetowa zbrojona dwukierunkowo grubosci ok.12cm z
betonu kl.B-15.

3.5. SCHODY
Schody wewnetrzne zelbetowe, zbrojone, ptyta gr. 12cm.
Schody zewnetrzne do budynku betonowe.

3.6. DACH
Dach konstrukcji drewnianej czesciowo czterospadowy czesciowo dwuspadowy,
krokwiowo-ptatwiowy, pokryty blachg dachowkowa.

3.7. STOLARKA

Stolarka okienna typowa z PCV, stolarka drzwiowa drewniana.

3.8. TYNKI I OKLADZINY.
Sciany i sufity sg otynkowane i pomalowane farbami wapiennymi i emulsyjnymi.
Na scianach w kuchni ptytki glazurowane.

Budynek jest nieocieplony i nieotynkowany od zewnatrz.

3.9. INSTALACJE.
Do budynku wykonane sg przytgcza instalacji elektrycznej, wodociggowej, gazowej

oraz kanalizacja sanitarna do zbiornika na nieczystosci ciekte.

4. ZAKRES PLANOWANYCH ROBOT
Projekt obejmuje przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

Swietlicy na pomieszczenia punktu przedszkolnego, zlokalizowane na parterze
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budynku. Inwestycja polega na zaprojektowaniu dwoch sal zabaw dla dzieci,
sanitariatéw, pomieszczenia socjalnego dla pracownikéw, pomieszczenia
porzgdkowego, pomieszczenia kuchni/catering, zmywalni naczyn oraz przebudowa
schodow zewnetrznych i budowa pochylni od strony potnocno-wschodnie;j.

Zakres planowanych robot polega na:

A. Budowie pochylni dla os6b niepetnosprawnych.
B. Przebudowie schodow zewnetrznych od strony pétnocno - wschodniej
C. Usuniecie istniejgcych tynkéw wewnetrznych na scianach.

D. Wyburzenie Scianek dzialowych w sanitariacie wraz z demontazem istniejgcej
stolarki drzwiowej.

E. Wykonanie nowych scianek dziatowych aranzujgcych przestrzen
projektowanych pomieszczen.

F. Poszerzenie istniejgcych otworow drzwiowych wewnetrznych.

G. Demontaz istniejgcej stolarki okienne;.

H. Montaz nowej stolarki okiennej.

l. Montaz nowych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych.

J. Wykonanie weztow sanitarnych przy projektowanych pomieszczeniach.
K Montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej.

L. Utozenie nowych posadzek.

M. Prace wykonczeniowe (malarskie, utozenie oktadzin sciennych w

sanitariatach, pom. porzgdkowym, kuchni, zmywalini).

N. Montaz kraty przy schodowe;.

0. Wykonanie balustrady przy schodach zewnetrznych.

P. Ocieplenie budynku wraz z wykonaniem tynku zewnetrznego.
Q. Utwardzenie terenu przy wejsciach.

R. Wykonanie placu zabaw dla dzieci.

5. DANE TECHNICZNE.

Powierzchnia zabudowy budynku — bez zmian 135,73m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - przed zmiang 313,98m?
Powierzchnia uzytkowa budynku - po zmianach 312,10m?

Kubatura budynku — bez zmian 1132,50m>
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Pomieszczenia piwnicy bedg petnity funkcje gospodarczg dla przedmiotowego
punktu przedszkolnego. Pomieszczenia poddasza nie sg objete opracowaniem i nie
bedg petnity obecnej funkcji gdyz nie bedg uzytkowane.

Piwnica — bez zmian:

0.1. Komunikacja 13,36m?
0.2 Pomieszczenie gospodarcze 34,56m?
0.3 Pomieszczenie gospodarcze 12,71m?
0.4 Pomieszczenie gospodarcze 6,90m?
0.5 Piwnica 21,24m?
0.6 Pomieszczenie gospodarcze 3,63m?
0.7 Kottownia 12,59m?
Razem: 104,99m*
Parter:
1.1. Szatnia 9,91m?
1.2 Sanitariat 2,58m?
1.3 Sanitariat 4,04m?
1.4  Sala zabaw 28,26m"
1.5 Pomieszczenie socjalne 7,14m?
1.6 Sanitariat 5,20m*
1.7 Komunikacja/szatnia 10,57m?
1.8 Kuchnia/ Catering 4,13m?
1.9  Zmywalnia 3,31m?
1.10 Sala zabaw 25,88m°
1.11 Pomieszczenie porzgdkowe 2,47m?
Razem: 103,49m’
Pietro — bez zmian:
2.1. Komunikacja 10,15m?
2.2 Pomieszczenie swietlicy 28,26m”
2.3 Pomieszczenie $wietlicy 12,59m?
2.4  Komunikacja 7,96m?
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2.5 Pokgj 7.41m°
2.6 Pokoj 3,56m”
2.7 Pokgj 14,08m?
2.8 Kuchnia 12,71m?
2.9 tazienka 6,90m?
Razem: 103,62m?

Wysokos¢ pomieszczen: piwnica h= 2,24m, parter h=2,70m, pietra h=2,75m.

6. PRZEZNACZENIE UZYTKOWANIA.
Celem punktu przedszkolnego jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnien oraz
ksztattowanie czynnosci intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i
w dalszej edukacji oraz przygotowania go do nauki w szkole.
Punkt przedszkolny funkcjonuje przez caty rok i przebywac tam bedzie do 25 dzieci.
Przewiduje sie w pomieszczeniu 1.4 przebywanie 9 dzieci a w pomieszczeniu 1.10 8
dzieci powyzej 5 godzin dziennie. W punkcie przedszkolnym bedg zatrudnione cztery
osoby.
Pomieszczenie szatni, wyposazone jest w szafki na ubrania i buty, obok znajduje sie
pomieszczenie porzgdkowe oraz sanitariat dla personelu.
Pomieszczenie kuchenne wyposazone w blat na przyjecie cateringu, zlewozmywak
dwukomorowy, umywalke, lodowke oraz kuchenke elektryczng z okapem do
podgrzania. Wszystkie positki dostarczane sg z zewnatrz (catering), w specjalnie
przeznaczonych do tego celu pojemnikach do wydzielonego pomieszczenia, positki
dla dzieci porcjowane sg w kuchni. Przy kuchni zlokalizowana jest zmywalnia
dostepna z sali wyposazona w zlewozmywak dwukomorowy, kosz na odpady oraz
zmywarke z wyparzarka. Pomiedzy kuchnig a zmywalnig szafa przelotowa. Naczynia
z pomieszczenia 1.4 bedg do zmywalni podawane przez pomieszczenie sali 1.9, a
positki bedg do sali 1.4 przez korytarz.
Obok znajduje sie pomieszczenie zbiorowego pobytu dzieci (sala zabaw), ktore
znajduje sie od strony potnocno — wschodniej zatem w godzinach od 8 do 14
zapewnione jest nastonecznienie pomieszczenia oraz tazienka dla dzieci. W dalszej
czesci znajdujg sie drugie pomieszczenie zbiorowego pobytu dzieci (sala zabaw),
nastonecznienie tam zapewnione jest w godzinach od 10 do 16, nastepnie znajduje

sie pomieszczenie socjalne pracownikéw oraz sanitariat dla dzieci.
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Wszystkie okna w punkcie przedszkolnym sg oknami otwieralnymi — wywietrznymi.
Pomieszczenia oznakowane tabliczkami z napisem zakaz palenia.

Odpady komunalne gromadzone sg w zamknietych pojemnikach zaopatrzonych w
worki foliowe, a nastepnie sktadowane w kontenerze i oprézniane przez stuzby
komunalne.

Przy budynku od strony zachodniej znajduje sie plac zabaw.

W pomieszczeniu sali zabaw znajdowac sie bedzie szafa na posciel i lezaki, ktore
bedg wyraznie oznakowane i przypisane do konkretnego dziecka oraz odpowiedni
przechowywane ( zapobieganie przenoszenia zakazen). W pomieszczeniach
zapewniona bedzie temperatura min. 20°C. W pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt dzieci na grzejnikach centralnego ogrzewania nalezy umiescic¢ ostony
chronigce dzieci przed bezposrednim kontaktem z elementami grzejnymi. W
pomieszczeniach zapewnia sie odpowiednig ilo$¢ swiatta dziennego i sztucznego,
okna w pomieszczeniach otwieralne. Wszystkie meble dostosowane bedg do
wymagan ergonomii.

Sanitariat wyposazony zostanie w miske ustepowg, umywalki bedg dostosowane pod
wzgledem ergonomii do korzystania przez dzieci. Sciany wykonane bedg z
materiatow nienasigkliwych, tatwo zmywalnych, odpornych na dziatanie wilgoci do
wysokosci 2,0m w sanitariatach, kuchni, zmywalni oraz w pomieszczeniach gdzie
znajdujg sie punkty wodne fartuchy ochronne do wysokosci 1,6m. Podtogi pokryte
bedg materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci.
Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje cieptej i zimnej wody, instalacje
kanalizacyjng do kanalizacji gminnej oraz instalacje elektryczng. W pomieszczeniach
sanitarnych dla dzieci przy urzgdzeniach sanitarnych nalezy zamontowac¢ zawory
termostatyczne mieszajgce ograniczajgce temperature od 35 do 40 stopni przy
umywalkach.

Pomieszczenia pomalowane bedg farbami emulsyjnymi tatwo zmywalnymi w
kolorach jasnych.

W pomieszczeniach zapewniona jest wentylacja grawitacyjna a w sanitariatach i
pomieszczeniu porzadkowym, kuchni i zmywalni wentylacja grawitacyjna
wspomagana mechaniczne.

W punkcie przedszkolnym zamontowana jest apteczka pierwszej pomocy,

wyposazona w podstawowe srodki opatrunkowe.
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7. DANE ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

7.1. SCIANY.

Projektowane sciany dziatowe wykonac z konstrukcji lekkiej lub ptyt kartonowo-
gipsowych na konstrukcji stalowej gr. 12cm i gr. 6,0cm lub z pustaka lekkiego

otynkowanego obustronnie tynkiem cementowo — wapiennym.

7.2. NADPROZA.

Projektowane nadproza istniejgcych $cianach nad projektowanymi otworami
drzwiowymi wykona¢ z belek stalowych. A w projektowanych scianach dziatowych
wykonac jako systemowe.

7.3. SCHODY ZEWNETRZNE | POCHYLNIA DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Przy wejsciu pétnocno — wschodnim do budynku projektuje sie pochylnie dla oséb
niepetnosprawnych z kostki betonowej na podsypce cementowo — paskowej o
spadku 8% zabezpieczonej obustronnie barierkami ochronnymi.

Istniejgce schody zewnetrzne nalezy przedtuzy¢ do dtugosci wskazanej na
rysunkach parteru, przedtuzenie zaprojektowano z betonu lub z kostki betonowej
podsypce cementowo — paskowej.

7.4. KOMINY WENTYLACYJNE.

Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng z istniejgcych kominow
wentylacyjnych. W projektowanych sanitariatach, pomieszczeniu porzgdkowym,
kuchni i zmywalni projektowane jest wspomaganie mechaniczne wentylaciji

grawitacyjne;j.

7.5. STOLARKA.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa drewniana lub z ptyt laminowanych. Drzwi do
sanitariatow z podcieciem wentylacyjnym lub z tulejami wentylacyjnymi.

Stolarka okienna typowa drewniana lub PCV.

7.6. POSADZKI | PODLOGI.

Posadzke w salach zaje¢ projektuje sie z paneli podtogowych o klasie Scieralnosci IV

7
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lub wyktadziny dywanowej, w pozostatych pomieszczeniach projektuje sie posadzke
z ptytek ceramicznych (sanitariaty, pomieszczeniu porzgdkowym), szatni i
komunikacji (linoleum) a pomieszczeniu socjalnym kuchni, zmywalni (wykfadzina
winylowa) Posadzki zmywalne, nienasigkliwe i odporne na dziatanie srodkow

dezynfekcyjnych) o klasie Scieralnosci V i antyposlizgowosci R13.

7.7. TYNKI I OKLADZINY.

- Tynki wewnetrzne wapienno - cementowe.

- W pomieszczeniu sanitarnym na wysokosci min. 2m pomieszczenia oktadzina z
ptytek ceramicznych.

- W salach zajec¢ sciany gtadkie wykonczone materiatami trwatymi, zmywalnymi.
Malowanie scian farbami ekologicznymi, umozliwiajgca prawidtowe ,oddychanie”

sciany.

8. WYPOSAZENIE OBIEKTU W INSTALACJE WEWNETRZNE |
ZEWNETRZNE.

Do budynku doprowadzone sg instalacje:

J Elektryczne

. Wodociggowe

J Gazu

J c.0. — z kottowni — czynnik grzewczy- kociot na gaz

. Kanalizacji sanitarnej do zbiornika na nieczystosci ciekte

Wszystkie projektowane pomieszczenia punktu przedszkolnego wyposazone bedg w
energie elektryczng oraz instalacje centralnego ogrzewania zasilang z kotta na

gaz. Wszystkie pomieszczenia sanitarne, kuchnia i pomieszczenie porzgdkowe bedg
wyposazone w instalacje cieptej i zimnej wody oraz instalacje kanalizacyjng.
Instalacje techniczne stanowigce wyposazenie obiektu, zostang wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie Polskimi Normami i warunkami technicznymi, w taki
Sposob, aby nie stanowity przyczyny powstania i rozprzestrzeniania sie pozaru.
UWAGA: Dane szczegotowe dotyczgce instalacji elektrycznej, sanitarnej zawarte sg
w projektach branzowych w dalszej czes¢ opracowania.
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9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA.

9.1. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH | PYLOWYCH.

Obiekt spetnia warunki ochrony atmosfery poniewaz ogrzewany jest za pomocg
kotta gazowego centralnego ogrzewania, ktéry ma emisje zanieczyszczen nie

wiekszg niz dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach.

9.2. ODPADY STALE.

Podstawowymi odpadami wytwarzanymi podczas dziatalnosci Inwestora dla punktu
przedszkolnego sg wytgcznie odpady komunalne sktadowane w wyznaczonym —
istniejgcym do tego celu miejscu. Wywoz i sktadowanie tych odpadoéw odbywa sie na
wyznaczone sktadowisko odpaddw poprzez wyspecjalizowane stuzby komunalne.

9.3. EMISJA HALASOW ORAZ WIBRACJI.
Budynek punktu przedszkolnego z projektowanym wyposazeniem oraz
przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczegdlnych hatasow i wibraciji

wymagajgcych dodatkowych srodkéw zaradczych.

9.4. ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE, ODPROWADZANIE SCIEKOW.
Budynek przytgczony jest do sieci wodociggowej.

Scieki odprowadzane sg do szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekfe.

9.5. WPLYW NA SRODOWISKO NATURALNE.

Obiekt spetnia warunki ochrony Srodowiska naturalnego, nie wptywa w znacznym
stopniu na powierzchnie ziemi, w tym gleby, wody powierzchniowe i podziemne, w
zwigzku z czym nie wymaga zastosowania dodatkowych rozwigzan
zapobiegawczych.

9.6. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA
W ENERGIE | CIEPLO.

Przedmiotowy obiekt jest punktem przedszkolnym, posiada instalacje elektryczng jak

réwniez przytgczony jest do sieci gazowe;j.
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Kottownie opalane gazem sg uwazane za tzw. "czyste" zrédta ciepta, o
zredukowanej do minimum emisji substancji szkodliwych dla Srodowiska.
Zastosowanie energii geotermalnej w przypadku analizowanego budynku miataby
techniczne i ekonomicznie uzasadnione zastosowanie wytgcznie w instalacji tzw.
pompy ciepta z pianowym wymiennikiem gruntowym (konieczno$¢ wywiercenia na
dziatce kilkunastu otworow o gtebokosci ok. 20,0m w odlegtosci ok. 5,0m od siebie), -
duze koszty inwestycji.

Energia wiatru - ta forma odnawialnej energii nie ma zastosowanie w analizowanym
przypadku ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych i prawnych na montaz
elektrowni wiatrowej. Energia promieniowania stonecznego - istnieje mozliwos¢
poboru energii stonecznej i wykorzystania jej do ogrzewania budynku oraz zasilania
go w instalacje elektryczng (instalacja solarna, ogniwa fotowoltaiczne). W oparciu o
powyzszg analize, wykorzystanie pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii jest uzasadnione.

a) roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowag do ogrzewania, wentylaciji,
przygotowanie cieptej wody uzytkowej.

b) budynek jest przytgczony do energii elektryczne;j

) budynek przytgczony bedzie do sieci wodociggowe;.

d) budynek wyposazony zostanie w wentylacje grawitacyjng naturalna.

) nie dotyczy (nie ma mozliwosci zastosowania)

f) nie dotyczy (nie ma mozliwosci zastosowania)

10. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ — PUNKT PRZEDSZKOLNY
10.1.INFORMACJE O POWIERZCHNIA, WYSOKOSC | LICZBA
KONDYGNACJI

Wysokos¢ budynku mierzona od poziomu terenu przy gtownym wejsciu 10,99m,
zatem obiekt zaliczono do budynkow niskich (N).

Liczba kondygnacji budynku 3 w tym 2 nadziemne i 1podziemna.

Powierzchnia uzytkowa catego obiektu wynosi 312,10m?, natomiast pomieszczen

parteru przeznaczonych na punkt przedszkolny wynosi 103,49m?>.
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10.2. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM
PARAMETRY POZAROWE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH
POZAROWO, ZAGROZENIA WYNIKACJACE Z PROCESOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ W ZALEZNOSCI OD POTRZEB
CHARAKTERYSTYKE POZAROWA PRZEYJETYCH DO CELOW
PROJEKTOWYCH.

W budynku nie przewiduje sie sktadowania materiatow niebezpiecznych pozarowo —
W rozumieniu zapiséw pozarowych tj: rozporzgdzenia MSWiA z dnia 7 czerwca
2010r.

10.3. INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ
PRZEWIDYWANEJ LICZBIE OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI | W
POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYJNE
POWINNY OTWIERAC SIE NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN.

Kategoria zagrozenia ludzi budynku dla punktu przedszkolnego zaliczono
do ZL Il

W pomieszczeniach punktu przedszkolnego przewiduje sie mozliwos¢

jednoczesnego przebywania 21 osob.

10.4. INFORMACJE O PRZEWIDYWANEJ GESTOSCI OBCIAZENIA
OGNIOWEGO.

Nie okresla sie dla budynkow zaliczonych do ZL.

10.5. OCENA ZAGROZENIA WYBUCHEM POMIESZCZEN ORAZ
PRZESTRZENI ZEWNETRZNYCH .

W projektowanym obiekcie nie przewiduje sie wyznaczania stref zewnetrznych i

wewnetrznych zagrozenia wybuchem.
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10.6. INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ
KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJI | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Obiekt bedzie zaliczany do budynkdéw niskich (N) zakwalifikowanych do kategorii

zagrozenia ludzi ZL 1l spetnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej ,,C”.

Uwzgledniajgc zapisy zawarte powyzej, poszczegolne elementy budowlane,
odpowiadajg w zakresie odpornosci ogniowej nastepujgcym wymaganiom:

— gtébwna konstrukcja nosna — R 60 z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych
ognia (NRO),

— konstrukcja dachu — R 15 z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO),

— stropy - REI 60 z materiatow nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO),

— $ciany zewnetrzne - El 30 z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO), dziatanie ognia od wewnatrz i od zewnagtrz Sciany (dotyczy pasow
miedzy okiennych i potgczenia ze stropem),

— $ciany wewnetrzne — El 15, z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO),

— przekrycie dachu — RE 15 z materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia
(NRO).

10.7. INFORMACJE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE ORAZ
STREFY DYMOWE.

W obiekcie wydzielono jedng strefe pozarowg zaliczong do ZL II.

W przedmiotowym obiekcie nie przewiduje sie zadnych pomieszczen ani stref
zagrozenia pozarem ani stref dymowych.

10.8. INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO
POZAROWE, W TYM O ODLEGLOSCI OD OBIEKTOW
SASIADUJACYCH.

Przedmiotowy budynek usytuowany jest w wolnostojgcej zabudowie. Od strony
wschodniej budynku przebiega droga publiczna.

12



PRACOWNIA PROJEKTOWA
32-300 OLKusz, uL. KOLOROWA 4
"KONSTRUKTOR" TEL. KOM. 604 |04 532

L (LU
ST ik, MARS AR PATRYCUAMARCHAJSKA@VP. PL

Odlegtosci od granic dziatek budowlanych jak i od budynkéw sagsiednich sg
zachowane zgodnie z wymaganiami §12, 271, 272 i 273 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych , jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( z pozn. Zmianami).

10.9. INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACJI LUDZI
LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB.

Zachowane sg dopuszczalne dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych. Dopuszczalna
dlugos¢ przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekraczac 40m. Przejscia
ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadzg przez wiecej niz trzy
pomieszczenia, a zazwyczaj ze wzgledu na to, ze wyjscia z wiekszosci pomieszczen
prowadzg bezposrednio do klatki schodowej, dtugos¢ ta mierzona jest w obrebie

jednego pomieszczenia.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne (kierunki ewakuacji) oznakowaC zgodnie z Polskg
Normg PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

10.10. INFORMACJE O SPOSOBIE ZABEZPIECZANIA
PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH, AW
SZCZEGOLNOSCI WENTYLACYJNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ,
ELEKTRYCZNEJ, TELETECHNICZNEJ | PIORUNOCHRONNEJ.

Obiekt wyposazony zostanie w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Zlokalizowany
zostanie wewnatrz budynku przy wyjsciu z budynku.

Budynek bedzie wyposazony w bytowg wentylacje grawitacyjng.

Budynek chroniony bedzie przez instalacje odgromowg. Zgodnie z Polskg Normg
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych, dokonania zostanie
odpowiednia analiza ryzyka, a na jej podstawie dobrany i zaprojektowany stopien
ochrony catego obiektu.

Ogrzewanie budynku realizowane jest przez system centralnego ogrzewania z
czynnikiem wodnym, zasilany z istniejgcej kottowni gazowej. W zwigzku z planowang
realizacjg punktu przedszkolnego brak jest potrzeby ingerowania w instalacje

kottowni i pozostanie ona poza zakresem opracowania.
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10.11. INFORMACJA O DOBORZE URZADZEN

PRZECIWPOZAROWYCH | INNYCH URZADDZEN StUZACYCH
BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, DOSTOSOWANYM DO
WYMAGAN WYNIKAJACYCHZ PRZEPISOW DOTYCZACYCH
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRZYJETYCH SCENARIUSZY
POZAROWYCH, Z PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA TYCH
URZADZEN.

W obiekcie wystarczajgcy bedzie dobdr urzadzen przeciwpozarowych wynikajgcy
gtéwnie z przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowe;.

Drogi ewakuacyjne oswietlone wytgcznie swiatem sztucznym wyposazone zostang w
osSwietlenie awaryjne spetniajgce wymagania zawarte w Polskich Normach: PN-EN
1838. Zastosowanie oSwietlenia Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oSwietlenia ewakuacyjnego. Punkt przedszkolny nie wymaga
wyposazenia w hydranty wewnetrzne.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu spetniajgcy
wszystkie wymagania okreslone w przepisach. Miejsce usytuowania wytgcznika

oznakowane zostanie zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

10.12. INFORMACJA O WYPOSAZENIU W GASNICE.

Obiekt wyposazony zostanie w gasnice przenosne spetniajgce wymagania Polskich
Norm bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Gasnie bedg dostosowane
do gaszenia tych grup pozaréw, ktére mogg w nim wystgpi¢, tj. A, B, C.
Pomieszczenia, w ktérych uzytkowane bedg tluszcze i oleje w urzgdzeniach
kuchennych wyposazone zostang dodatkowo w gasnice przystosowane do gaszenia
pozaréw grupy F. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®)
zawartego w gasnicach przypadaé¢ bedzie na kazde 100 m? powierzchni budynku.
Gasnice zostang rozmieszczone w taki sposob, aby odlegtos¢ z kazdego miejsca w
obiekcie, do najblizszej gasnicy nie przekraczata 30 m. Miejsca usytuowania gasnic
zostang oznakowane zgodnie z Polskg Normg PN-92/N-01256/01. Znaki

bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
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10.13. INFORMACJE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZO-GASNICZYCH, AW SZCZEGOLNOSCI
INFORMACJE O DROGACH POZAROWYCH, ZAOPATRZENIU W
WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU ORAZ O
SPRZECIE SLUZACYM DO TYCH DZIALAN.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku stanowic
bedzie istniejgcy hydrant DN 80, zlokalizowany w odlegtosci ok. 60,0m od budynku.
Hydrant ten bedzie zapewniat wymagana ilos¢ wody do celdéw ppoz o wydajnosci
10dm3/s.

11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

W obszar oddziatywania przedmiotowego obiektu wchodzg dziatki o nr ew. gr. 248/4
zgodnie z §12 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny oddziatywac budynki i ich
usytuowanie (z pézn. zmianami), oraz zgodnie z obowigzujgcymi ustawami, normami

i rozporzadzeniami.

12. ANALIZA ZACIENIANIA.

Zgodnie z §13 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, projektowana przebudowa i zmiana
sposobu uzytkowania, nie bedzie miata wptywu na oswietlenie pomieszczen na
sgsiedniej dz. nr 248/7, poniewaz lokalizacja istniejgcego budynku punktu
przedszkolnego i jego gabaryty (wysokosc¢) nie bedg powodowaty zacieniania
budynkow na sgsiednich dziatkach.

Uwaga:
Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Stosowanie materiatéw i rozwigzan wymaga znajomosci technologii. Wykonawca
zobowigzany jest zna¢ warunki stosowania poszczegoélnych rozwigzan i ich
przestrzegac w trakcie budowy. Brak tych informacji w projekcie nie zwalnia

wykonawcy z ich przestrzegania.
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