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SPIS RYSUNKOW

RYS. NR TRESC

E-01 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ- RZUT PIWNIC
E-02 PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNETRZNEJ — RZUT PARTERU
E-03 PLAN INSTALACJI OCHRONY ODGROMOWEJ- RZUT DACHU

E-04 SCHEMAT UKLADU POMIAROWEGO oraz RGWP

E-05 SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY RG

E-06 SCHEMAT ZASADNICZY | WIDOK ROZDZIELNICY RK
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DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych wewnetrznych, dla inwestycji pn.:” Przebudowa i zmiana sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen Swietlicy wiejskiej na pomieszczenia punkiu
przedszkolnego z wewn. instalacjami: c.o., wod.-kan. i elektryczng, przebudowa schoddw
zewnetrznych i budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych 32-340 Wolbrom -
Strzegowa nr ew. gr. 248/4.”

2. Zakres opracowania

instalacja oswietlenia podstawowego
instalacja oswietlenia awaryjnego
instalacja gniazd wtyczkowych

ochrona przepieciowa wewnetrzna

. ochrona p. pozarowa

. ochrona od porazen pragdem elektrycznym

3. Podstawa merytoryczna opracowania

* Zzlecenie Inwestora

» dokumentacja architektoniczna
» uzgodnienia branzowe

» obowigzujgce normy i przepisy
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OPIS TECHNICZNY

1. Ogodlna charakterystyka instalacji projektowanej

W zakresie opracowania dla przedmiotowego budynku nalezy wykona¢ nowg
instalacje elekiryczng dla kondygnacji parteru oraz czes$ci pomieszczen piwnic
(kottowania oraz komunikacja).

Obecnie budynek posiada zasilanie przytagczem napowietrznym ze stupa
lokalizowanego na dziatce Inwestora. W komunikacji budynku znajduje sie rozdzielnia
z dwoma uktadami pomiarowymi; jeden dla mieszkania wydzielonego w przedmiotowym
budynku oraz drugi dla pozostatej czesci budynku. Ze wzgledu na zmiane sposobu
uzytkowania budynku istniejgce uktady pomiarowe nalezy zdemontowac i wynies¢ na
zewnatrz budynku. Od stojaka dachowego nalezy poprowadzi¢ GLZ przewodem
YDYzo 4x10 mm? uktadany w rurze PVC RB 47 na murze do skrzynki pomiarowej SP1
dla punktu przedszkolnego oraz GLZ przewodem YDYzo 2x10 mm? uktadany w rurze
PVC RB 47 na murze do skrzynki pomiarowej SP2 dla mieszkania. Obok SP1 i SP2
nalezy zlokalizowa¢ obudowe gtéwnego wytgcznika pradu - RGWP.

Jako gtéwny wytacznik pradu z funkcjg wytgcznika przeciwpozarowego nalezy
zastosowaé¢ zdalne sterowanie cewka wzrostowg w roztgczniku FRX w RGWP co
powoduje po podaniu napiecia przez przycisk PWP bezzwtoczne wytgczenie obwodow
obiektu zasilanych z sieci energetyczne;j.

Przycisk PWP nalezy zainstalowa¢ na elewacji budynku zgodnie z rys. E-01.

Po uruchomieniu przycisku PWP, w celu ponownego zatgczenia napiecia nalezy
zresetowa¢ FRX w RGWP.

Jako PWP zastosowac przycisk w obudowie z szybkg szklang. Instalacje do
przycisku wykonaé¢ przewodem niepalnym HDGs 2x1,5mm?.

Istniejaca rozdzielnice lokalizowang w komunikacji w catosci zdemontowac, w jej
miejscu wykona¢ nowg rozdzielnie RG. Do projektowanej rozdzielni RG wprowadzi¢ w.l.z
YDYzo 5x10 mm? oraz w.l.z. YDYzo 3x4 mm?, ktéry nalezy potaczy¢ z istniejgcym
kablem — zasilanie mieszkania.

Z projektowanej rozdzielnicy nalezy wykonac zasilania projektowanych obwoddéw
punktu przedszkolnego; dodatkowo do rozdzielnicy wpigé istniejgce obwody
pomieszczen piwnic.

Z projektowanej rozdzielni RG wyprowadzi¢ w.l.z. przewodem YDY 5x4 mm? do
projektowanej rozdzielni kottowni RK. Z rozdzielni kottowni wykona¢ zasilanie obwoddéw
os$wietlenia, obwoddéw gniazd pomieszczenia kottowni oraz obwdd dla projektowanego
gniazda 3P+N+PE 16A. Projektowane lampy oswietlenia oraz tgczniki w komunikacji
piwnic podtgczy¢ do istniejgcych obwodow oswietlenia.

Dla projektowanych przewodéw nalezy stosowaé przepusty w stropie i $cianach
w rurach PCV, przewody obwodow odbiorczych w ciggach wielokrotnych oraz ciggach
pojedynczych nalezy uktadaé bezposrednio pod tynkiem. Przy zejSciach pionowych do
punktu koncowego przewody nalezy uktadaé bezposrednio pod tynkiem.
W pomieszczeniach sanitariatow, tazienek, kuchniach, aneksach socjalnych; nalezy
stosowacé osprzet o stopniu ochrony: IP 44. W pozostatych pomieszczeniach mozna
stosowac osprzet o stopniu ochrony: IP 20.

Istniejgca moc przytgczeniowa jest wystarczajgca dla przedmiotowej inwestycji.
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- Uktad sieci zewnetrznej: TN-C.
- Uktad sieci instalacji wewnetrznej: TN-S.

2. Rozdzielnica elektryczna RG i RK

W rozdzielnicy zainstalowane bedg roztgczniki, wytaczniki r6znicowoprgdowe,
nadmiarowoprgdowe. Obwody podzielono na poszczegdlne grupy, tak aby przy
zwarciach nastgpito wytgczane jak najmniejszej liczby obwodéw koncowych.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w ostony punktow zasilania, listwy przytaczowe
z oznakowaniem. Przewody powinny by¢ utozone i oznaczone w taki sposob, aby byta
mozliwa ich identyfikacja w czasie sprawdzania, badan, napraw lub zmian w instalaciji.
Rozmieszczenie elementéw wyposazenia tablicy rozdzielczych, powinno stanowié
przejrzysty uktad funkcjonalny, umozliwiajgcy tatwy dostep do elementéw w czasie
eksploatacji konserwaciji i ewentualnej rozbudowy.

Zastosowac obudowe podtynkowg, drzwi licowane ze $ciang. IP 40. Wysoko$¢é
montazu: tak aby goérna krawedz obudowy znajdowata sie 1,8 m nad posadzka.
Tablice nalezy opisa¢ czysto i przejrzyscie w trwaty sposob.

3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje zaprojektowano przewodami miedzianymi typu YDY3x1,5mm?
i izolacji 750 V.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé osprzet oraz oprawy
0 podwyzszonym stopniu szczelnosci IP44.

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano przy pomocy programu DIALUX.

Dobdr opraw oswietlenia dokonano na podstawie katalogu “Lena Lighting”.

Przyjeto natezenie o$wietlenia zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 12464-
1:2012. Mozna stosowac oprawy innych firm, jednak z zachowaniem wskazanych
parametrow — ich moc, stopien IP, strumien swietlny nie moga ulec zmianie.

Wysokos$¢ instalowania tgcznikéw: 1.4 m od poziomu posadzki.

4. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Zaprojektowano oprawy osw. awaryjnego z autonomicznym zrodtem zasilania
i autotestem. Oprawy zatgczajg sie automatycznie przy zaniku napiecia zasilania na
czas minimum 1 godz. Instalacje wykona¢ przewodem YDYZo 3x1,5 mm?, w izolaciji
750 V. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiadac¢ certyfikat
wydany przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej im. Jézefa
Tuliszkowskiego — Panstwowy Instytut Badawczy; CNBOP-PIB.

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm
i przepisdbw wykonawczych w zakresie o$wietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.

Podana norma stanowi: ,Srednie natezenie os$wietlenia na podtodze wzdtuz
drogi ewakuacyjnej o szerokosci do 2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix, a na
centralnym pasie drogi obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci drogi natezenie
o$wietlenia powinno stanowi¢ co najmniej 50% podanej wartosci.
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Natezenie oswietlenia w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na
poziomie podtogi na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z wyjatkiem
wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajdujg sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny
one by¢ tak o$wietlone, aby natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito
co najmniej 5 Ix.”

W zakresie oswietlenia awaryjnego w budynku zostato zaprojektowane
o$wietlenie awaryjne drog ewakuacyjnych oraz os$wietlenie ewakuacyjne
(podswietlane znaki bezpieczenstwa).

Nad drzwiami wejsciowymi na elewacji budynku nalezy zainstalowa¢ oprawy
o$wietlenia awaryjnego. Projektowane oprawy sg przystosowane do montazu na
zewnatrz.

5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje wykonaé¢ przewodem YDYzo 3x2,5 mm? i izolacji 750 V. Przy
instalowaniu gniazd nalezy zachowaé¢ minimalny odstep od rur stalowych, grzejnikéw,
baterii sanitarnych: 0,6 m. Wszystkie gniazda stosowa¢ z bolcem uziemiajgcym
i z przestonami otworéw wtykowych.

Zastosowac osprzet typowy. Doktadng lokalizacje gniazd nalezy uzgodnic
na roboczo podczas realizacji zadania, w koordynacji z innymi branzami, a takze
zgodnie z aranzacjg wnetrz.

Wysokosci instalowania gniazd:

. Gniazda hermetyczne: h=1,1 m,
. Gniazda IP 20: h=1,4m,
. Sala zabaw, szatnia: h=1,4m

6. Ochrona przepieciowa wewnetrzna

Dla ochrony urzgdzen i obiektu przed skutkami przepiec zaleca sie zastosowac
ogranicznik przepie¢ typu T1+T2 na prad udarowy Ilmp (10/350us) 25 KA,
0 napieciowym poziomie ochrony <1,5kV np. typu DEHNventil DV M TNS 255 FM lub
rownowazny — T1 jako iskiernikowy, T2 jako warystorowy. Ogranicznik przepieé
instalowa¢ w rozdzielnicy RG; w uktadzie ,V” tak aby przewody uziemiajgce i przewod
zasilajagcy byt jak najkrotszy — maksymalnie obydwie dtugosci do 0,5 m.

Jako drugi stopien ochrony zaleca sie zastosowac ogranicznik przepiec¢ klasy T2
na znamionowy prad wytadowczy In (8/20 ps) 20kA, o napieciowym poziomie ochrony
<1,25kV: np. DEHNquard DG M TNS 275 FM Ilub réwnowazny instalowany
w rozdzielnicy RK.

7. Ochrona p. pozarowa
Jako zabezpieczenie przed pozarem zastosowano nastepujgce srodki:

-nalezy zastosowaé wytagczniki réznicowopragdowe o pradzie réznicowym
IAn = 30 mA, co zabezpiecza instalacje elektr. przed prgdami uptywowymi.
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-dobrano przewody z izolacjg na nap. min. 750 V dla obw. wewnetrznych

-nalezy zastosowaé ochrone przeciwprzepieciowg klasy T1i T2

-dobrano odpowiednie do obcigzeh przekroje przewoddéw i odpowiednie ich
zabezpieczenie przecigzeniowe i przetezeniowe.

8. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym

PN-HD 60364-4-41

8.1 Ochrona w warunkach normalnych

W celu ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano:
* izolacja czynna kabli — 1 kV, przewoddéw 750 V,
* udostepnienie — ztgcza, rozdzielnice, tablice zamykane przy pomocy zamka.
* uzupetnienie ochrony podstawowej: wszystkie obwody gniazd zabezpieczono
wytgcznikiem réznicowopragdowym.

8.2 Ochrona w warunkach uszkodzenia

W celu ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano:

e samoczynne wylgczanie zasilania na skutek pojawienia sie pradu zwarcia
w uszkodzonym obwodzie za pomocg bezpiecznikdédw topikowych i wytgcznikéw
nadmiarowoprgdowych w czasie tv < 5 s — dla obwodbéw rozdzielczych, dla
pozostatych obwoddéw odpowiednio w czasie: tv < 0,2 s, orazty < 0,1 s

e Obudowy zlgcz kablowych oraz opraw o$w. zewnetrznego zastosowano
w Il klasie izolaciji

»  Wszystkie obwody koncowe nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami
nadmiarowopradowymi serii S 300 o charakterystyce B dla gniazd, oraz C dla obw.
o$w. Uktad sieci TN-C-S.

* Potgczenia wyréwnawcze: przewod PE winien miec izolacje w kolorze zétto-
zielonym. Do przewoddw PE nalezy przytgczy¢ bolce gniazd wtyczkowych, obudowy
lamp i wszystkich urzadzen elekirycznych, za wyjgtkiem zastosowanych urzgdzen
z obudowg w Il klasie izolacji.

» Ekwipotencjalizacje realizuje sie za pomocg potaczen wyréwnawczych
bezposrednich: wszystkie urzadzenia metalowe na ktérych nie wystepuje trwale
potencjat elektryczny, znajdujgce sie wewnatrz chronionego budynku oraz urzadzenia
do niego wprowadzone, nalezy fgczy¢ miedzy sobg i z uziemieniem. Ztgcza
kotnierzowe rurociggdw i aparatéw technologicznych, w ktérych zastosowano
uszczelki izolacyjne nalezy zbocznikowad.

 Szyne wyréwnawczg GSW nalezy taczyé za posrednictwem przewoddéw
wyréwnawczych (CC — LgYzo 4 mm? ) z metalowymi czes$ciami, rur CO, wody,
wentylacji, urzadzen chtodniczych, metalowych koryt kablowych, kas, oraz metalowag
konstrukcjg budynku. Potgczenia wykonac starannie, z uzyciem srub z podktadkami
sprezynujgcymi. Potgczenia zabezpieczy¢ przed korozja.

» Uziemienie — wymagana rezystancja uziemienia Rz < 10 Q.
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Przed uruchomieniem instalacji nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ dziatania instalaciji
ochronnej, wykona¢ pomiary sprawdzajgce opornosci uziemien i stanu izolacji, oraz
sporzadzi¢ odpowiednie protokoty tych pomiaréw.

8.3 Instalacja potaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu kottowni nalezy utozy¢é odcinek ptaskownika Fe/Zn 25x4 mm
wzdtuz sciany jako GSW — gtdbwna szyna wyréwnawcza, na wysokosci 0,5 m. Z szyny
tej nalezy wyprowadzi¢ przewdd LgYzo 25 mm? i tgczyé go z szyng PE rozdzielnic RG
oraz RK.

GSW potaczy¢ z uziemieniem zewnetrznym ptaskownikiem Fe/Zn 25x4 mm.

9. Instalacja ochrony odgromowej

Zaprojektowano ochrone zewnetrzng od przepie¢ atmosferycznych - instalacje
ochrony odgromowej w klasie IV z wykorzystaniem metalowego pokrycia dachu z
blachy dachéwkowej gr. min 0,5 mm jako zwody poziome.

Przewody odprowadzajgce: ptaskownik Fe/Zn 25x4mm uktadany na murze
potgczony z przewodem uziemiajgcym za posrednictwem ZK — ztgcza kontrolnego.
Ztacze kontrolne nalezy instalowac na elewacji budynku na wysokosci h=1,0 m.

Uziom otokowy: w odlegtosci 1 m od zarysu fundamentéw na gtebokosci 0,8 m nalezy
utozy¢ ptaskownik Fe/Zn 25x4 mm.

Dla ochrony stalowych kominéw nalezy zastosowa¢ zwdd odsuniety wykonany z
drutu AIMgSi @ 8 mm mocowanego do drgzkéw izolacyjnych poziomych, drut
wyprowadzony 0,5 m ponad komin, zwdd tgczy¢ z pokryciem dachu z blachy
dachowkowe;.

Wszystkie metalowe nieelektryczne elementy wystajgce ponad dach wiecej niz
0,5m nalezy chroni¢ zwodem pionowy z drutu AIMgSI ®8 mm wyprowadzonym 0,5 m
ponad element chroniony.

Wymagana, dopuszczalna rezystancja uziomu wynosi 10 Q.

UWAGA: W przypadku nie uzyskania wskazanej wartosci rezystancji uziemienia,
nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe - pretowe, az do uzyskania tej wartoSci.

Potaczenia podziemne wykona¢ metodg spawania, a nadziemne metodg
skrecania z uzyciem s$rub z podktadkami sprezynujgcymi. Wszystkie potgczenia
zabezpieczy¢ przed korozja.

10. Uwagi koncowe

Catos¢ wykonywanych prac nalezy przeprowadzi¢ w $cistej koordynacji z innymi
branzami przy zachowaniu odpowiedniej kolejnosci wykonywania robét budowlanych.

Po zakonczeniu robét instalacyjnych dokonaé wymagane pomiary i préby,
z ktérych nalezy sporzgdzi¢ protokoty.
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