STOLARKA DRZWIOWA

w pom.biurowych oraz
pom. pomocniczego
akustyczne 27dB

2-skrzydtowe

1—skrzydtowe

Z grupy p. poz.

RODZAJ OTWORU DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI DRZWI
OZNACZENIE D1 D2 D3 D4 D5 D6 D/ EI30 Dz1
SCHEMAT ELEMENTU
1]
s S SS 5K 3 SR S5 S5 SK
—_ =\ S —_
WYM.OTWORU So 1040 1040 940 900 1040 940 1040 1040
W MURZE A33v Ho 2100 2100 2100 2500 2100 2100 2100 2100
WYMIAR W SWIETLE |S 900 900 800 40440 900 800 900 900
OSCIEZNICY (mm) H 2050 2050 2050 1100 2050 2050 2050 2050
L P L P L P L P L P L P L P L P
PIWNICA — — — — — — — — — — — — 1 — — —
PARTER 5 1 1 1 1 — 2 — 1 — 1 — — — 1
PIETRO 1 — — — — — — — — — — — — — — — —
SUMA L|P 5 1 1 1 1 — — — — 4 — 1 1 — — 1
6 2 1 2 1 1 1 1
RODZAJ DRZWI drzwi wewnetrzne"90x200"| drzwi wewnetrzne”90x200”| drzwi wewnetrzne’80x200” drzwi wewnetrzne drzwi wewnetrzne®90x200”| drzwi wewnetrzne80x200” | drzwi wewnetrzne”90x200” | drzwi zewnetrzne”90x200”
1-skrzydtowe 1—skrzydtowe 1—skrzydtowe "40+40x110" o kqcie otwarcia 180° 1—skrzydtowe 1—skrzydtowe 1-skrzydtowe

SKRZYDLO

ptaskie, pefne, pokrycie
okleina: CPL,

plaskie, pefne, pokrycie
okleina: CPL,

plaskie, pefne, pokrycie
okleina: CPL,

plaskie, pefne, z plyty
HPL

plaskie, pefne, pokrycie
okleina: CPL,

plaskie, pefne, pokrycie
okleina: CPL,

pelne, poszycie blacha stalowa
ocynkowana 0,8mm wypet.z
wetny mineral. ognioodporne;.

panel o grubosci 62 mm lub
76 mm, zbudowany z dwdch
blach aluminiowych o grubosci

Uwaga!

W przypadku braku szczegdiowych zalecen w projekcie dotyczgcych wykonania poszczegoinych
elementéw obiektu, nalezy stosowa¢ zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"
Patrycja Marchajska
32-300 Olkusz ul. Kolorowa 4

INWESTOR

Gmina Wolbrom
32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1

OBIEKT

Budynek o$wiaty — Punkt Przedszkolny w Strzegowej

ZADANIE

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

Swietlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewn.

instalacjami: c.o., wod.-kan. i elektryczng, przebudowa schodow

zewnetrznych i budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych
32-340 Wolbrom - Strzegowa nr ew. gr. 248/4

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

PROJEKTANT

arch. Anna Scigaj-Trepka

specjalnosé

architektoniczna bez ograniczen

NR UPR

202/2001

PODPIS

OPRACOWAL

arch. lwona Macigg

specjalnosé

wypetnienie skrzydta plaster,wypetnienie skrzydta plaster,wypetnienie skrzydta plaster|  kolor brqzowy — szary |wypetnienie skrzydta plaster,wypetnienie skrzydta plaster, .
rama z klejonego drewna, | rama z klejonego drewna, | rama z klejonego drewna, rama z klejonego drewna, | rama z klejonego drewna, Pokrycie aﬂwm_.%mmﬂxoso kolor wﬂﬂ: mﬂmwﬂw N%%%MMNMMWV
— — - - [ ;
kolor brqgzowy — dgb 4 kolor brqzowy — dgb 4 kolor brqzowy — dgb 4 kolor brqzowy — dgb 4 kolor brqzowy — dgb 4 cala przestrzen jest
wypetniona materiatem
izolacyjnym, kolor RAL7024
OSCIERZNICA PoraSystem regulowana, | PoraSystem regulowana, | PoraSystem regulowana, PoraSystem regulowana, | PoraSystem regulowana, | metalowa zabezpieczona metalowa gruntowana, blacha
kolor dgb 4 kolor dgb 4 kolor dgb 4 kolor dgb 4 kolor dgb 4 materiatem ognioodpornym gr.1,5mm, 2 uszczelki
gruntowana, blacha techniczne, kolor RAL7024
gr.1,5mm, 2 uszczelki
techniczne, kolor RAL7024
2 zawiasy czopowe, klamka 2 zawiasy czopowe, 2 zawiasy czopowe, 2 zawiasy 2 zawiasy czopowe, . 2 zawiasy czopowe, 4 zawiasy,
AKSECORIA z szyldem , klamka z szyldem zamek | klamka z szyldem zamek samodomykajqce— klamka z szyldem zamek _A_oﬂmxwow_omw\_ﬂw%wﬁwmx klamka z szyldem Wing, | klamka z szyldem Wing,
zamek z wkiadkg z wktadkq patentowq, |z wktadkq patentowq, kolor wahadfowe. z wkladkq patentowq, 2 wkladk owmsﬁoz kolor zamek z wktadkgq zamek z wkfadkq
patentowq, kolor srebrny, kolor srebrny, kratka srebrny, kratka Wykonanie - stal niklowana.|  kolor srebrny, kratka amwmcg @ patentowgq, kolor srebrny, [patentowq, kolor srebrny,
wentylacyjna lub podcigcie | wentylacyjna lub podcigcie wentylacyjna lub podcigcie y
UWAGI DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE | DRZWI WEWNETRZNE DRZWI DRZWI ZEWN.
DO POMIESZCZEN DO TOALET DO TOALET DO TOALET DO TOALETY O | DO POMESZCZENIA | PRZECIWPOZAROWE |3 smicionicy praenikepia
PRZEDSZKOLNYCH ogmww_w 180 GOSPODARCZEGO El 30 ceipta Umax =1,3 (W/m™K
Uwaga:

Przed zamowieniem stolarki sprawdzi¢ wymiary

otworow na budowie.

NR UPR PODPIS

SPRAWDZAJACY'

arch. Dawid Cebo

specjalnosé

architektoniczna bez ograniczen

MPOIA/075/2012

FAZA

projekt wykonawczy WERSIA

BRANZA

A

architektura
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AW-11
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