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$32- nowy OZN. NAZWA POMIESZCZENIA POW. W m* POSADZKA
1.1 |SZATNIA 9.91m? linoleum
1 1.2 |SANITARIAT 2.56m” plyFki ceramiczne
1.3 | SANITARIAT 4.04m* ptytki ceramiczne
1.4 |SALA ZABAW 28.26m*> |panele podtogowe\ wyktadzina dywanowa
sputa 1.5 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.14m* wyktadzina homogeniczna - winylowa
przelotowa podgrzewacz | 16 | SANITARIAT 520m* ptytki ceramiczne
— elektryczny wody 10l 1.7 | KOMUNIKACJA\ SZATNIA 10.57m* linoleum
N 1.8 | KUCHNIA\ CATERING 4.13m” wyktadzina homogeniczna - winylowa
1.9 | ZMYWALNIA 3.31m” wyktadzina homogeniczna - winylowa
_L bt 1.10 | SALA ZABAW 25.88m? |panele podfogowe\ wyktadzina dywanowa
C.W.U.20x2.0 7 W == 1.11 | POMIESZCZENIE_PORZADKOWE 2.47m” ptytki ceramiczne
7.w.20x2,0 Ny ElNe RAZEM:] 103.49m*
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ﬂ/u.m W przypadku braku szczegdtowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegélnych
W. W elementéw obiektu, nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.
] ] ] b N Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi
odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.
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elektryczny wody 10 Patrycja Marchajska
32-300 Olkusz ul. Kolorowa 4
eSO Gmina Wolbrom
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OBIEKT
Budynek o$wiaty — Punkt Przedszkolny w Strzegowej
LEGENDA: ZADANIE Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen
' Swietlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewn.
instalacjami: c.o., wod.-kan. i elektryczng, przebudowa schodéw
. . ., . . zewnetrznych i budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych
z.w. 20x2,0 przewody zimnej wody o danej érednicy Umﬁm:@ wmm . 32-340 Wolbrom - Strzegowa nr ew. gr. 248/4
— =z polipropylenu, prowadzone po wierzchu Scian lub w bruzdach Sciennych TYTUE - ) T -
RZUT PARTERU - wewn. instal. wody zimnej, cieptej
L PROJEKTANT P . NR UPR. PODPIS
cw.u. 16x2,0 | Przewody cieplej wody uzytkowej o danej Srednicy podanej w mm mgr inz. Ewa Koziot
z polipropylenu, prowadzone po wierzchu $cian lub w bruzdach $ciennych specialnose inst.w zakresie sieci inst. i kan. 75/96
c.w.u. 20x2,0 cieplnych, went. i gazowych
OPRACOWAL NR UPR. PODPIS
mgr inz. Patrycja Marchajska
specjalno$é
SPRAWDZAJACY .. . .
mgr inz. Piotr Kania MAP/0213/
specjalnose inst.w zakresie sieci inst. i kan. POOS/11
cieplnych, went. i gazowych
FAZA U_»O_.Q_AA <<V\_AO_._D<<ON< WERSJA SKALA ‘_‘_OO NR. RYS.
BRANZA sanitarna > DATA 10.2018 mlom
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Kopiowanie oraz przetwarzanie rysunku wytgcznie za zgoda P.P."KONSTRUKTOR" P.Marchajska




