pion ¢.0.920 PEX/AL/PEX

GRZEJNIK tAZIENKOWY

0704, H=0,7m, L=0,4m, Q=300W

- grzejnik zabudowany
na wys.1,0m

GRZEJNIK PROFILOWANY
11, H=0,6m, L=0,5m, Q=500W
+ ostona na grzejnik

pion ¢.0.925 PEX/AL/PEX

GRZEJNIK PROFILOWANY
11, H=0,6m, L=0,5m, Q=500W~

+ ostona na grzejnik

pion c.0.$25 PEX/AL/PEX

2x20x2

GRZEJNIK PROFILOWANY
11, H=0,6m, L=0,5m, Oumo@%\

+ ostona na grzejnik

2x20x2

GRZEJNIK PROFILOWANY
22, H=0,6m, L=0,6m, Q=80

+ ostona na grzejnik

pion ¢.0.925 PEX/AL/PEX

2x20x2

L JL

2x20x2

e ] GRZEJNIK PROFILOWANY
11, H=0,6m, L=1,2m, Q=1250W
+ ostona na grzejnik

pion ¢.0.825 PEX/AL/PEX

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

GRZEJNIK PROFILOWANY
11, H=0,6m, L=0,6m, Q=600W
ona na grzejnik

2x20x2

GRZEJNIK PROFILOWANY
11, H=0,6m, L=1,2m, Q=1250W

+ ostona na grzejnik

GRZEJNIK tAZIENKOWY

0704, H=0,7m, L=0,4m, Q=300W

+ ostona na grzejnik

GRZEJNIK tAZIENKOWY

0704, H=0,7m, L=0,4m, Q=300W

+ ostona na grzejnik

=< GRZEJNIK PROFILOWANY
@@ 73] 11, H=0,4m, L=0,3m, Q=200W
- + ostona na grzejnik
= (] 2x20x2
@ pion c.0.$25 PEX/AL/PEX
5
’ a el 2x20x2
L] 7T ] /5 |
Ru: €.0.925 PEX/AE/PEX
m) ] ]
pion c.0.925 PEX/AL/PEX
LEGENDA:

Istniejgce przewody c.o.

2x20x2 — — Projektowane przewody c.o. o danej $rednicy;
11 (prowadzone po wierzchu $cian, pod stropem piwnicy)

— Projektowane grzejniki

O_»Nm,_z_x _u_»O_u__.O<<»2< QWP <<<mo_6wo_&cOWOEBOOOEmU_:mV
11 (jeden panel grzejny i jeden konwektor, H=0,60m

L=0,50m, Q=500W

0ZN. NAZWA POMIESZCZENIA POW. W m* POSADZKA
1.1 [SZATNIA 9.91m* linoleum
1.2 | SANITARIAT 2.56m” ptyfki ceramiczne
1.3 | SANITARIAT 4.04m* ptytki ceramiczne
1.4 |SALA ZABAW 28.26m*> |panele podtogowe\ wyktadzina dywanowa
1.5 |POMIESZCZENIE SOCJALNE 7.14m” wyktadzina homogeniczna - winylowa
1.6 | SANITARIAT 520m~ ptyfki ceramiczne
1.7 | KOMUNIKACJA\ SZATNIA 10.57m? linoleum
1.8 | KUCHNIA\ CATERING 4.13m* wyktadzina homogeniczna - winylowa
1.9 | ZMYWALNIA 3.31m” wyktadzina homogeniczna - winylowa
1.10 | SALA ZABAW 25.88m? |panele podfogowe\ wyktadzina dywanowa
1.11 | POMIESZCZENIE PORZADKOWE 2.47m” ptyfki ceramiczne
RAZEM:] 103.49m*
Uwaga!

W przypadku braku szczegdtowych zalecen w projekcie dotyczacych wykonania poszczegélnych
elementéw obiektu, nalezy stosowac zasady sztuki budowlanej i obowigzujgce Polskie Normy.

Obiekt wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowiazujgcych Polskich Norm. Autor nie ponosi

odpowiedzialno$ci za wszelkie zmiany wprowadzone bez jego zgody na etapie realizacji przez inwestora.

Pracownia Projektowa "KONSTRUKTOR"

Patrycja Marchajska

32-300 Olkusz ul. Kolorowa 4

INWESTOR

32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1

Gmina Wolbrom

OBIEKT

Budynek o$wiaty — Punkt Przedszkolny w Strzegowej

ZADANIE

Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen

Swietlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewn.

instalacjami: c.o., wod.-kan. i elektryczng, przebudowa schodéw
zewnetrznych i budowa pochylni dla oséb niepetnosprawnych
32-340 Wolbrom - Strzegowa nr ew. gr. 248/4

TYTUL

RZUT PARTERU - wewn. instal. c.o.

PROJEKTANT

mgr inz. Ewa Koziot

NR UPR.

75/96

specjalno$é

inst.w zakresie

cieplnych, went. i gazowych

sieci inst. i kan.

PODPIS

OPRACOWAL

mgr inz. Patrycja Marchajska

NR UPR.

specjalno$é

PODPIS

SPRAWDZAJACY

mgr inz. Piotr Kania

MAP/0213/

specjalno$é

inst.w zakresie

cieplnych, went. i gazowych

POOS/11

sieci inst. i kan.

FAZA

projekt wykonawczy

WERSJA SKALA

1:100

BRANZA

sanitarna
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