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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogdlne
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:
e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010
(Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terendw,

e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

1.3 Poziom hatasu od urzadzen.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od wyposazenia
technicznego budynku oraz innych urzadzen w budynku i poza budynkiem (Sredni poziom
dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny poziom dzwieku A - przy hatasie
nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli
oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.
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Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi
nie bedzie przekracza¢é wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot.
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach. Dopuszczalne wartosci
hatasu na stanowiskach pracy bedg zgodne z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikdbw szkodliwych dla zdrowia w s$rodowisku pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas.

Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.

2 Bilans cieplno-wentylacyjny

2.1 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z pozniejszymi
Zmianami.

Weditug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (lll strefa
klimatyczna) wynoszg: -20°C, ¢ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il strefa
klimatyczna) wynosza: +30°C, ¢ 45%,

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynoszg:

— Sale lekcyjne +20°C
— Komunikacje, klatki schodowe +20°C
— Sanitariaty +24°C

3 Rozwigzania projektowe

3.1 Centralne ogrzewanie

Projektowane pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocg grzejnikow profilowanych,
potgczonych z nowoprojektowang instalacjg centralnego ogrzewania. Istniejgce rury na
parterze zostang wymienione na nowe rury wielowarstwowe typu PERT/AI/PERT w
umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zakladke fgczone
poprzez zaprasowanie.

Rozprowadzenie instalacji do grzejnikédw - po wierzchu scian i pod stropem.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzgdzony w oparciu o program do obliczen OZC; z

przedstawieniem zestawienia strat ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen.
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3.1.1 Instalacja C.O. grzejnikowe
Zrodtem C.O. bedzie istniejgcy kociot gazowy, znajdujacy sie w piwnicy, w pomieszczeniu
kottowni . Moc istniejgcego kotta jest wystarczajgca dla projektowanej przebudowy.
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng z rozdziatem dolnym, dwururowg o
parametrach czynnika grzewczego 70/50°C.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w czesci rysunkowe.
Instalacje centralnego ogrzewania wykonac¢ z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT w
umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zakladke tgczonych
poprzez zaprasowanie. Do tgczenia stosowacC ksztattki systemowe zaprasowywane o
profilu dostosowanym do fgczenia z rurami za pomocg szczek zaciskowych typu U.
Zastosowano srednice w zakresie 20x2,0 mm. Potgczenia rur z armaturg lub punktami
poboru wykona¢ za pomocg ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint,
uszczelnia¢ tasmag teflonowa.
Celem zapewnienia kompensacji wydtuzenh termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w
rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami
lub bardzo wktadkg gumowg. Pomiedzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne
w rozstawie :

de20-1,3m
Przewody rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy prowadzi¢ po wierzchu $cian i
pod stropem. Do grzejnikdw podchodzi¢ z posadzki poprzez srubunki kgtowe z mozliwoscig
nastawy oraz odciecia grzejnika.
Podejscia do grzejnikbw boczne typu K. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z
podigczeniem bocznym typu K, stalowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od
instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw przy pomocy
wbudowanych grzejnikowych zaworow termostatycznych. Regulacja temperatury
pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem przed demontazem
oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych

punktach instalacji oraz zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach,. Rurociggi nalezy
uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajgce z recznym

odpowietrzeniem w wymiennikowni.

3.1.2 Proéby i rozruch instalacji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla

urzgdzen dostarczonych na plac budowy.
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Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie kontroli
materiatéw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 5,0 baréw. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek watpliwos¢, co
do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie dodatkowe proby,

badania, ktére mogg ustali¢ przydatnos¢ i wtasciwosci tego materiatu.

3.2 Instalacja wody zimnej i cieptej
Przedmiotowa cze$¢ budynku zasilana bedzie w wode z istniejgcego przytgcza. Zestaw
wodomierzowy, znajdujgcy sie w piwnicy.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikdw wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny Normatywny Réwnowaz
wyptyw wody | wyptyw wody | nik odptywu
zimnej gn cieptej an (Du)

Umywalka 4 0,07 0,07 0,5

Miska ustep. 2 0,13 - 2,5

Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,8

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej >qn cw = 0,42 dm?/s.
Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Yqn zw = 0,68 dm?/s.

Suma wyplywu wody wodociaggowej 3an = S0nzw+ SGnow = 1,10 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,
gdy >qn < 20 dm®/s

o = 0,698x%(Xq, )*°- 0,12 [dm?¥/s]

Jo = 0,61 [dm?®/s]

Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych przeptywowych podgrzewaczach
wody - wg czesci rysunkowe;.

Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono w bruzdach Sciennych oraz po wierzchu
Scian. Instalacje cieptej wody uzytkowej i zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
typu PERT/AI/PERT w umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na
zaktadke Ilub innych rownorzednych. Do tgczenia stosowal ksztattki systemowe
zaprasowywane o profilu dostosowanym do fgczenia z rurami za pomocg szczek

zaciskowych typu U. Zastosowano srednice w zakresie 16x2,0 — 20x3,0 mm. Potgczenia
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rur z armaturg lub punktami poboru wykonaé za pomocg ksztaltek systemowych j.w.
wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tadmg teflonowa.

Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty state w
rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany dwoma ksztattkami

lub bardzo wktadkg gumowg. Pomiedzy punktami statymi montujemy podpory przesuwne

W rozstawie :
de16-12m
de20-1,3m

Dla pionéw kompensacje realizowa¢ przez montaz punktu statego pod tréjnikiem,
stanowigcym odgatezienie zasilajgce dang kondygnacje (max rozstaw 3 — 5 m)

Rury prowadzi¢ nalezy w izolacji, co jest niezbedne ze wzgledu na koniecznos¢ stworzenia
instalacji warunkéw do pracy termicznej. Minimalna warstwa posadzki lub tynku nad rurg
powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury nalezy mocowa¢ uchwytami do $cian i stropow z zachowaniem normatywnych
odstepow. Rury prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacii
(stosowac¢ zawory odcinajgce z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje wydtuzen
termicznych.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3
cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.
Wszystkie przejScia przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych z PVC wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentaciji.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywéw w poszczegolinych odcinkach instalacji, przy
rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach stalowych i
tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowaé normatywne odlegto$ci
przewodow od innych instalacji oraz wysokosci zamontowania przyboréw sanitarnych.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy

zamontowac kotnierze ogniochronne o danej odpornosci ogniowe;.

3.2.1 Proéby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),
- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
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Obowigzkowe préby szczelnoéci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wiekszym od
cisnienia roboczego.

Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczeh montazowych.

Ptukanie przeprowadzi¢ wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie

czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

3.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczenn odprowadzane sg do istniejgcej instalacji
kanalizacyjnej w budynku, poprzez istniejgce piony. Istniejgce piony kanalizacyjny,
wykonane z zeliwa nalezy wymieni¢ na rure PVC.

Na zakonczeniach przewoddéw odptywowych nalezy montowacC piony odpowietrzajgce z
wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach sciennych, po wierzchu scian lub
bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywaé. Przej$cia rur przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.

Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej nalezy
zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o danej odpornosci ogniowe;j.

Trasy projektowanych kanatdéw oraz ich $rednice pokazano w czesci rysunkowej

niniejszego projektu.

4 Material, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje centralnego ogrzewania wykonacé z rur wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT w
umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zakladke tgczonych
poprzez zaprasowanie.

4.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieptej

Instalacje cieptej wody uzytkowej i zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu
PERT/AI/PERT w umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na
zaktadke tgczonych poprzez zaprasowanie.
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Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych o srednicy o jeden wymiar wiekszej
od zewnetrznej srednicy rurociggu. W obrebie przejscia nie wykonywaé zadnych potgczen
instalacji.

Instalacja zasila wszystkie projektowane punkty poboru wody.

4.3 lzolacje termiczne.
Catosc instalacji C.O., i cieptej wody uzytkowej musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie
rurociggi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacjg odporng na temperature 100°C i

wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK. Grubos$¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -

K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | '/2 wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, /2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami roznych
uzytkownikow
Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm
zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacéi wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-
wewnatrz budynku? 4
11 | Przewody instalac;ji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz.
zewnatrz budynku® 1-4

N

Uwaga:
R przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspotczynniku przenikania cieptfa niz
podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubosc¢ warstwy izolacyjne;j,

2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana z pianki polietylenowej — dla srednic ponizej DN32
oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli aluminiowej

dla $rednic pozostatych.
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Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowa¢ zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje

zabezpieczy¢ ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowe;.

4.4 Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Zamocowania przewodoéw do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie nie
krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy odcinajgce;j.

2. Przy przejSciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczna.

3. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego
nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony Sciany oddzielenia
p.poz.

4. Dla rur palnych o mniejszej Srednicy niz 32mm, nalezy stosowac ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg o danej klasie odpornosci ogniowej. Mase te mozna

tgczyC€ z zaprawg ogniochronng.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé¢ w przypadku wystepowania przejS¢ przez

przegrody oddzielenia pozarowego.

5 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepiséw BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz pracy
urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy sanitarne.
Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacii

Montaz i odbior instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzen i zastosowanych materiatdbw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy przystgpi¢ po
wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér obejmuje sprawdzenie
kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalacji. Sprawdzenie dziatania

obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady nastepujgce czynnosci:
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- sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i
wentylacyjnych, ich zgodnosci z projektem, wymaganiami zastosowanych
materiatéw i urzgdzen

- poroéwnanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w zamdwieniu
urzadzeh kontrole dziatania urzgdzeh regulacyjny

- sprawdzenie wartosci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych i
pomiarowych oraz ich poprawnego montazu

- sprawdzenie prawidlowosci rozmieszczenia urzadzen napetniajgcych i

spustowych z uwagi na ich fatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalaciji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie jest
wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej w
ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzér nad instalacjami podczas
eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszg by¢ poddawane
regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane przez personel z
odpowiednimi  kwalifikacjami zawodowymi zgodnie =z obstugi uzytkownika oraz

dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwroci¢ uwage na nastepujgce punkty:
- szczelnosc¢ potgczen rurociggow i urzadzen,
- kontrole pracy urzgdzen w tym wszelkich zabezpieczen,
- kontrole temperatur i cisnienia mediéw z uwagi na dopuszczalne parametry
wytrzymatosciowe wbudowanych materiatéw i urzgdzen,
- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtaszaé odpowiednim stuzbom nadzoru

zaktadowego.

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w
sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
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Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. Il

Realizacje robot prowadzié:

zgodnie z niniejszym projektem
w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi
z zachowaniem obowigzujgcych przepisow B.H.P.

zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatow i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowaé

z projektantem.

Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddw i kanatow po konsultacji z projektantem.

Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego

projektanta.
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