LEGENDA:

1- Oprawa nastropowa LED, 24 W, 1P20,

w np. COMPACT LED EVO N 2950Im PLX 840 (24W)
II 2- Oprawa nastropowa LED, 32 W, 1P20,
__!I__ np. COMPACT LED EVO N 3800Im PLX 840 (32W)

— ] 3- Oprawa nastropowa LED, 28 W, 1P44,
- 1 - np. VESPO LED 601mm 3350im PRM MAT P44 840 (28W)
RG Q21- YDY 3x1.5-mm= 4- Oprawa nastropowa LED, 16 W, 1P44,
za5T_kurtyny powietrznej np.CAMEA LED 16W 4000K LC
= = 5- Oprawa nastropowa LED, 12 W, 1P44,

R — 00 RG Q10 np.CAMEA LED 12W 4000K LC
\ RG Q11 6- Oprawa nastropowa LED, 30 W, IP66,

(RG Q6 g e np.MIMO LED 1510mm 4400Im 1P66 840 (30W) LS1
@ @ 7- Oprawa nastropowa LED, 18 W, IP54, montaz na wys. h=1,7 m
.". (] ] w..u np.SATURN SMD LED 18W MAT BIALY 4000K LC
() zmywarkg+ 9 m AW1- Oprawa awaryjna LED, 2W, 250Im, IP65
mﬁ%i o

np. DOT CS LED, 2W, 250Im, IP65

N np. Ontec S, 2W, 185 Im, IP65, COLD
EW1- Oprawa ewakuacyjna LED z piktogramem, 1W, 1P20
np. Ontec E, 1W, 1P205
L - Gniazdo elektyryczne 2P+Z p/t, IP 20, nap. ogdine; h=0,3 m
.n - Gniazdo elektryczne 2P+Z pi/t, IP 44, nap. ogdine; h=1,1m

SAAINARARRRUNANNNNNNRY

Y przel A
@Zn\vﬁ@ H i i % F..“m 2 SE ! 1 AW2- Oprawa awaryjna LED przystsowana do pracy na zewnatrz, 2W, 185Im, IP65 , COLD
i |||% ‘V\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

Am - Gniazdo elektryczne 400 V; 3P+N+PE nf/t, IP44, nap. ogdlne, h=1,1 m

~— - Wypust elektryczny
/b) - kgcznik schodowy, h=1,4 m
o - tacznik jednobiegunowy, h = 1,4 m
~" - tacznik $wiecznikowy, h=1,4m
@ - Lacznik jednobiegunowy IP44, h=14m
w - zalgczanie wentylacji z obwodu o$wietlenia
—"\_ - Wypust elektryczny

UWAGA:

1. OBWODY OSWIETLENIA WYKONAC PRZEWODEM YDYZo 3x1,5mm?, 750V, p/t
2. OBWODY GNIAZD WTYKOWYCH PRZEWODEM YDYZo 3x2,5 mm?,

Uktady pomiarowe dla punktu przedszkolnego RG Q22- YDY 3x1,5 mm,-

oraz dla istn. mieszkania - nowa lokalizacja zasil. kurtyny powietrznej 3. W SALACH ZABAW GNIAZDA INSTALOWAC NAWYS. h=1,4m
oraz _.N0<<._u. rozdzielnica ] 4. W POMIESZCZENIACH WILGOTNYCH STOSOWAC OSPRZET HERMETYCZNY: IP44, NA WYS. h=1,1m
przeciwpozarowego wyigoznika pradu X X X 5. ZASILANIE OBWODOW WYPROWADZIC Z PROJEKTOWANEJ ROZDZIELNI RG

LgYzo 26 mm? montaz opraw

RG Q23- w.l.z. YDY 5x4 mm* RK —
na $cianie na wys. h=1,8 m

napowietrznego

na wys. ok h=6,8 m
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI Gmina Wolbrom
DZN AR POMIESZLZENIA | vow wms) o POSADZAA 32-340 Wolbrom, ul. Krakowska 1
"2 [SANITARIAT S8m? Tyt . OBIEKT — .
w SANITARIAT M.MMHN W*mr“ MMMH"W”M Budynek o$wiaty — Punkt Przedszkolny w Strzegowej
4 |SALA ZABAW 28.26m* panele podfogowe\ wyktadzina dywanowa ZADANIE Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania czeci pomieszczef
.D | POMIESZCZENIE_SOCJALNE 7.14m* wyktadzina homogeniczna — winylowa Swietlicy wiejskiej na pomieszczenia punktu przedszkolnego z wewn.
w Mwu_m_\,._/__ﬂ_»m A SZATHA w%%wi» “&VA_E ceramiczne instalacjami: ¢.o., wod.-kan. i elektryczng, przebudowa schodéw
”m KUCHNIA\ CATERING A.;‘u_.:zu s_v\ﬂwoMCNﬂo homogeniczna — winylowa zewnetrznych i budowa pochylni dia os6b niepetnosprawnych
.9 [ZMYWALNIA 3.31m? wykfadzina homogeniczna — winylowa T 32-340 Wolbrom - Strzegowa nr ew. gr. 248/4
1.10| SALA ZABAW 25.88m? anele podfogowe fadzina dywanowa . " . .
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