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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogélne
Opracowanie sporzgdzono w oparciu o nastepujgce akty prawne:

e Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

e Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),

oraz przepisy wykonawcze:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz.
690 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie
okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
07.06.2010 (Dz. U. Nr 109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw,

e Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady architektoniczno-budowlane,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

1.3 Poziom halasu od urzadzen.

Dopuszczalny poziom dzwieku A hatasu przenikajgcego do pomieszczenia od
wyposazenia technicznego budynku oraz innych urzgadzen w budynku i poza
budynkiem ($redni poziom dzwieku A- przy hatasie ustalonym lub réwnowazny
poziom dzwieku A - przy hatasie nieustalonym) nie powinien przekracza¢ wartosci

wyspecyfikowanych w ponizszej tabeli oraz wartosci podanych w PN-87/B-02151/02.

str.1



PRACOWHNIA IPROJEKTOWA 32-300 OLKUSZ, UL. KOLOROWA 4

"KONSTRUKTOR" TEL. KOM. 604 |04 532
e e PATRYCJUAMARCHAUSKA(@VP. PL
PATRYCJA MARCHAJSKA

Dopuszczalny poziom dzwieku dB(A) w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi nie bedzie przekracza¢ wartosci podanych w aktualnej Polskiej Normie dot.
dopuszczalnych wartosci poziomu dzwigeku w pomieszczeniach. Dopuszczalne
wartosci hatasu na stanowiskach pracy bedg zgodne =z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w sSrodowisku

pracy oraz PN-N-01307 ,Hatas. Dopuszczalne wartosci hatasu w srodowisku pracy”.

2 Bilans cieplno-wentylacyjny

2.1 Parametry powietrza

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami.

Wedtug PN-82/B-02403 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla zimy (llI
strefa klimatyczna) wynoszg: -20°C, ¢ 100%,

Wedtug PN-76/B-03420 obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego dla lata (Il
strefa klimatyczna) wynoszg: +30°C, ¢ 45%,

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego zimg wynosza:

— Sale lekcyjne +20°C
— Komunikacje, klatki schodowe +20°C
— Sanitariaty +24°C

3 Rozwigzania projektowe

3.1 Centralne ogrzewanie

Projektowane pomieszczenia bedg ogrzewane za pomocg grzejnikdéw profilowanych,
potgczonych z nowoprojektowang instalacjg centralnego ogrzewania. Istniejgce rury
na parterze zostang wymienione na nowe rury wielowarstwowe typu PERT/AI/PERT
w umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na zakfadke
tgczone poprzez zaprasowanie.

Rozprowadzenie instalacji do grzejnikéw - po wierzchu $cian i pod stropem.

Bilans zapotrzebowania ciepta zostat sporzadzony w oparciu o program do obliczen

0OZC; z przedstawieniem zestawienia strat ciepta dla poszczegolnych pomieszczen.
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3.1.1 Instalacja C.O. grzejnikowe
Zrodtem C.O. bedzie istniejgcy kociot gazowy, znajdujgcy sie w piwnicy, w
pomieszczeniu kottowni . Moc istniejgcego kotta jest wystarczajgca dla projektowanej
przebudowy.
Projektuje sie instalacje centralnego ogrzewania wodng zrozdziatem dolnym,
dwururowg o parametrach czynnika grzewczego 70/50°C.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej podana w czesci rysunkowej.
Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych typu
PERT/AI/PERT w umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na
zaktadke fgczonych poprzez zaprasowanie. Do tgczenia stosowacC ksztattki
systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do tgczenia z rurami za pomocg
szczek zaciskowych typu U. Zastosowano sSrednice w zakresie 20x2,0 mm.
Potgczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykona¢ za pomocg ksztattek
systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasmg teflonowa.
Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty
state w rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany
dwoma ksztattkami lub bardzo wktadkg gumowg. Pomiedzy punktami statymi
montujemy podpory przesuwne w rozstawie :

de20-1,3m
Przewody rozprowadzajgce (zasilajgce i powrotne) nalezy prowadzi¢ po wierzchu
Scian i pod stropem. Do grzejnikdw podchodzi¢ z posadzki poprzez Srubunki kgtowe
z mozliwoscig nastawy oraz odciecia grzejnika.
Podejscia do grzejnikdw boczne typu K. Grzejniki przyjeto ptytowe standard z
podtgczeniem bocznym typu K, stalowe. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia
go od instalacji poprzez zespoty przytgczeniowe. Regulacja hydrauliczna obiegéw
przy pomocy wbudowanych grzejnikowych zaworéw termostatycznych. Regulacja
temperatury pomieszczen za pomocg gtowic termostatycznych z zabezpieczeniem
przed demontazem oraz zmiang nastawy montowanych na grzejnikach.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w

najwyzszych punktach instalacji oraz zaworami odpowietrzajgcymi przy grzejnikach,.
Rurociggi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki automatyczne i zbiorniki odpowietrzajgce z

recznym odpowietrzeniem w wymiennikowni.
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3.1.2 Proéby i rozruch instalaciji.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla
urzgdzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Wykonawca przeprowadzi proby hydrostatyczne na cisnienie réwne 1,5 cisnienia
roboczego lecz nie mniej niz 5,0 barow. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek
watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe proby, badania, ktére mogg ustali¢ przydatnosé¢ i witasciwosci tego

materiatu.

3.2 Instalacja wody zimnej i cieptej
Przedmiotowa cze$¢ budynku zasilana bedzie w wode z istniejgcego przytgcza.
Zestaw wodomierzowy, znajdujgcy sie w piwnicy.

Przeptyw sekundowy (obliczeniowy) wyznacza sie uwzgledniajgc liczbe odbiornikow

wody.

Odbiorniki Liczba Normatywny Normatywny Réwnowaz
wyptyw wody | wyptyw wody | nik odptywu
zimnej gn cieptej an (Du)

Umywalka 4 0,07 0,07 0,5

Miska ustep. 2 0,13 - 2,5

Zlewozmywak 2 0,07 0,07 0,8

Suma normatywnego wyptywu wody cieptej >qn ow = 0,42 dm?/s.

Suma normatywnego wyptywu wody zimnej Yqn 2w = 0,68 dm?/s.

Suma wyptywu wody wodociggowej Y0, = Y0nzw + 20ncw= 1,10 dm?/s.

Przeptyw obliczeniowy gospodarczy oblicza sie na podstawie wzoru,

gdy >q, <20 dm®/s

o = 0,698%(3qn )*°- 0,12 [dm?/s]
0o = 0,61 [dm?/s]
Ciepta woda przygotowywana bedzie w elektrycznych  przeptywowych

podgrzewaczach wody - wg czesci rysunkowe;j.
Instalacje wody zimnej i cieptej rozprowadzono w bruzdach $ciennych oraz po
wierzchu Scian. Instalacje cieptej wody uzytkowej i zimnej zaprojektowano z rur

wielowarstwowych typu PERT/AI/PERT w umiejscowiong posrodku przekroju rurg
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aluminiowg zgrzewang na zaktadke lub innych réwnorzednych. Do fgczenia stosowac
ksztattki systemowe zaprasowywane o profilu dostosowanym do tgczenia z rurami za
pomocg szczek zaciskowych typu U. Zastosowano Srednice w zakresie 16x2,0 —
20x3,0 mm. Potgczenia rur z armaturg lub punktami poboru wykona¢ za pomocag
ksztattek systemowych j.w. wyposazonych w gwint, uszczelnia¢ tasmg teflonows.

Celem zapewnienia kompensacji wydtuzen termicznych nalezy przewidzie¢ punkty
state w rozstawie co 10m. Przez punkt staty rozumiemy tu uchwyt zblokowany
dwoma ksztattkami lub bardzo wktadkg gumowg. Pomiedzy punktami statymi

montujemy podpory przesuwne w rozstawie :

de20-1,3m
de25-15m
de32-16m

Dla pionbw kompensacje realizowa¢ przez montaz punktu statego pod trojnikiem,
stanowigcym odgatezienie zasilajgce dang kondygnacje (max rozstaw 3 — 5 m)

Rury prowadzi¢ nalezy w izolacji, co jest niezbedne ze wzgledu na koniecznosé
stworzenia instalacji warunkéw do pracy termicznej. Minimalna warstwa posadzki lub
tynku nad rurg powinna wynosi¢ odpowiednio 4 i 3 cm.

Rury nalezy mocowaé uchwytami do $cian i stropdw z zachowaniem normatywnych
odstepow. Rury prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy spuszczenie wody z instalacji
(stosowa¢ zawory odcinajgce z kurkiem spustowym) oraz samokompensacje
wydtuzen termicznych.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2
+ 3 cm poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w
przewodach.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach
ochronnych z PVC wiekszych o dimensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.
Ukfad projektowanej instalacji pokazano w czeéci graficznej dokumentacii.

Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w
oparciu o przeliczenia sekundowych przeptywow w poszczegolnych odcinkach
instalacji, przy rownoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w
rurach stalowych i tworzywowych. Przy montazu instalacji wodociggowej zachowac
normatywne odlegtosci przewoddédw od innych instalacji oraz wysokosci

zamontowania przyborow sanitarnych.
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Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego na przewodach nalezy

zamontowac kotnierze ogniochronne o danej odpornosci ogniowe;.

3.2.1 Proéby i odbiér instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:
- uzycia witasciwych materiatbw i armatury (wymagane atesty i aprobaty
techniczne),
- prawidtowosci wykonania potgczen lutowanych i gwintowanych,
- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowigzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodag
przepuszczong przez filtry oczyszczajgce wode tak, aby nie powstaty poduszki
powietrzne.
Instalacje wodociggowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy
wiekszym od ci$nienia roboczego.
Po probach instalacje przeptukac z zanieczyszczenn montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢c wodg z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr.

Baterie czerpalne montowac dopiero po przeptukaniu instalacji.

3.3 Kanalizacja sanitarna

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sg do istniejgcej instalacii
kanalizacyjnej w budynku, poprzez istniejgce piony. Istniejgce piony kanalizacyjny,
wykonane z zeliwa nalezy wymieni¢ na rure PVC.

Na zakonczeniach przewodow  odptywowych nalezy montowaC piony
odpowietrzajgce z wywiewkami wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowa.

Podejscia do przyboréw prowadzone sg takze w bruzdach $ciennych, po wierzchu
Scian lub bezposrednio z posadzki.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych
kielichowych np. PVC. Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez
przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych o jedng dimensje wiekszych.
Przy przejsciu przez przegrody ppoz. rur nie posiadajgcych odpornosci ogniowej
nalezy zastosowac kasety lub kotnierze ognioochronne o danej odpornosci ogniowe;j.
Trasy projektowanych kanatéw oraz ich $rednice pokazano w czesci rysunkowej

niniejszego projektu.
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4 Materiatl, wykonanie instalacji

4.1 Instalacje rurowe grzewcze

Instalacje centralnego ogrzewania wykona¢ z rur wielowarstwowych typu
PERT/AI/PERT w umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg zgrzewang na
zaktadke tgczonych poprzez zaprasowanie.

4.2 Instalacje rurowe wody zimnej i cieplej

Instalacje cieptej wody uzytkowej i zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych
typu PERT/AI/PERT w umiejscowiong posrodku przekroju rurg aluminiowg
zgrzewang na zakfadke tgczonych poprzez zaprasowanie.

Przejscia przez $ciany i stropy w tulejach ochronnych o $rednicy o jeden wymiar
wiekszej od zewnetrznej srednicy rurociggu. W obrebie przejscia nie wykonywac
zadnych potgczen instalacji.

Instalacja zasila wszystkie projektowane punkty poboru wody.

4.3 lzolacje termiczne.

Catos¢ instalacji C.O., i cieptej wody uzytkowej musi by¢ izolowana termicznie.
Wszystkie rurociggi nalezy zaizolowac termicznie izolacjg odporng na temperature
100°C i wspdtczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK. Grubo$¢ izolacji wg

ponizszej tabelki:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢é
izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m -

K)"
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna srednicy
wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace | '/2 wymagan z poz. 1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodéw
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, /2 wymagan z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm
wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na | 80 mm

N
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zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
10 | Przewody instalacii wody lodowej prowadzone 50 % wymagan z poz. 1-
wewnatrz budynku? 4

11 | Przewody instalagji wody lodowej prowadzone na| 100 % wymagan z poz.
zewnatrz budynku? 1-4

Uwaga:

Y przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy
izolacyjnej,

2 izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Preferowana izolacja prefabrykowana z pianki polietylenowej — dla Srednic ponizej
DN32 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej dla srednic pozostatych.

Rurociggi prowadzone na dachu nalezy izolowac zgodnie z w/w tabelkg oraz izolacje

zabezpieczyC ptaszczem ochronnym z blachy aluminiowe;.

4.4 Przejscia przez przegrody ppoz.

1. Zamocowania przewodow do elementow budowlanych wykona¢ z materiatow
niepalnych, zapewniajgcych przejecie sity powstajgcej w przypadku pozaru w czasie
nie krotszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajgce;j.

2. Przy przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego rurami stalowymi nalezy
uszczelni¢ ogniochronng masg uszczelniajgca elastyczng.

3. W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia
pozarowego nalezy zabezpieczy¢ je obejmami ppoz. montowanymi z kazdej strony
Sciany oddzielenia p.poz.

4. Dla rur palnych o mniejszej srednicy niz 32mm, nalezy stosowac¢ ogniochronng
peczniejgcg mase uszczelniajgcg o danej klasie odpornosci ogniowej. Mase te

mozna tgczy¢ z zaprawg ogniochronnag.

Zabezpieczenia te nalezy stosowaé w przypadku wystepowania przejsé przez

przegrody oddzielenia pozarowego.
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5 Wymagania dla podpér i zawiesi.

5.1 Wymagania ogdine.

Wszystkie podparcia rur powinny spetniaC wymagania niniejszych warunkoéw
technicznych.

Rurociggi majg by¢ prawidtowo podparte, zakotwiczone i prowadzone dla unikniecia
niepotrzebnego ugiecia, nadmiernych drgan oraz aby chroni¢ zaréwno rury jak
potgczone z nimi urzgdzenia od nadmiernych obcigzen i naprezen dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podpory ustala sie w oparciu o ciezar rury, ciezar przenoszonego w
niej czynnika lub medium uzytego do préb, w oparciu o wiekszg wartos¢, ciezar
izolacji, gdy takowa wystepuje, plus wszystkie wystepujgce sity od wydtuzen
cieplnych.

Rurociggi nalezy podpiera¢ stosujgc, gdzie to jest mozliwe, kombinacje podpdr o
wspolnej wysokosci.

Nalezy unika¢ opierania jednego ciggu rur na drugim. Podpory podlegajg

zatwierdzeniu przez projektanta instalacji i inspektora nadzoru.

5.2 Wykonawstwo.

Podparcia rur majg by¢ wykonane zgodnie z warunkami technicznymi i PN.
Prefabrykowane podpory rurowe powinny mie¢ wtasciwe etykietki z numerem
podpory.

Przed wykonaniem nalezy sprawdzi¢ na miejscu i jezeli to niezbedne poprawié¢
wymiary podpor.

Wszystkie spawania, jezeli nie podano inaczej, nalezy wykonac elektrycznie spoing
Smm.

Spawanie stali stopowych majg wykonywac¢ wykwalifikowani spawacze.

Wszystkie gwinty powinny by¢ metryczne, chyba ze wskazano inaczej.

5.3 Wykonczenia.

Po spawaniu wszystkie spoiny nalezy oczy$ci¢ szczotkg stalowg i Srutowaé dla
usuniecia szlaki i rozpryskdw po spawaniu.

Podparcia wykonane ze stali weglowej nalezy przygotowaé, zagruntowac i
pomalowacé jak nastepuje.

Mate elementy oczyscic recznie, z jedng warstwg gruntu i jedng warstwg zewnetrzng

wykanczajaca.
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W razie koniecznosci ponownego spawania — usung¢ farbe.
Po spawaniu powierzchnie pomalowaé ponownie tym samym kolorem/farbg co

istniejgca.

5.4 Uwagi montazowe.

Powierzchnie oparcia stalowych podpor slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.

Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i
WysoKkosci.

Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butéw do elementéw podparcia,
nalezy preferowac potgczenia skrecane Srubami.

Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie

montazu.

5.5 Rozstaw zawiesi i podpoér.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji rurowych powinny wynosié: 1,5 m —dla
Srednic 15 + 20 mm, 2,0 m — dla $rednic 25 + 32 mm, 2,5 m — dla Srednic 40 + 50
mm.

Odlegtosci miedzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny
wynosic nie wiecej niz 150mm od kazdego kotnierza, pomiedzy kolejnymi podporami

nie wiecej niz 2m.
6 Proby i rozruch instalacji.

6.1 Wymagania ogdine.

Wykonawca musi przeprowadzi¢ kontrole wszystkich materiatdw przeznaczonych dla
urzgdzen dostarczonych na plac budowy.

Wykonawca wyznaczy wykwalifikowany personel odpowiedzialny za wykonanie
kontroli materiatdw po dostawie na plac budowy i w czasie konstrukcji.

Kontrola Wykonawcy ma we wszystkich przypadkach obejmowac¢ wykonanie lub
spowodowanie wykonania wszystkich potrzebnych pomiaréw i zapisow dla ustalenia
odpowiedzialnosci i przydatnosci materiatbw, oraz do upewnienia sie, ze
wykonywana fabrykacja jest catkowicie zgodna z wymaganiami odpowiednich

przepisow, praw i warunkéw technicznych.
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Wykonawca dostarczy kopie wszystkich dokumentéw dotyczgcych materiatow
poddanych przez Wykonawce kontroli, $wiadectwa kontroli i raporty kontroli
rutynowych.

W kazdym przypadku powinny by¢ one przestane do Inspektora (cztery kopie w
ciggu szesciu dni) po wykonaniu kontroli przez Wykonawce.

Wykonawca przeprowadza proby hydrostatyczne. Ponadto, jesli wystgpi jakakolwiek
watpliwos¢, co do jakosci i rodzaju materiatu wykonawca przeprowadzi wszystkie
dodatkowe proby, badania, ktdére mogg ustali¢ przydatnos¢ i witasciwosci tego

materiatu.

6.2 Ogoblne warunki wykonania prob.

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspoétpracy z Inspektorem Nadzoru.
Harmonogram robd6t ma by¢ uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wymagane jest, aby sprzet i/lub instalacje byty kontrolowane i testowane jak tylko
beda dostepne do tego celu.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczgce probach.
Personel Wykonawcy ma byé w petni zaznajomiony z rodzajem wyposazenia, jaki ma
testowac.

Préby nalezy wykonaC z precyzjg i zgodnie z przepisami i praktykg zdefiniowang
przez przedstawiciela Inwestora —Inspektora.

Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedkfada Inspektorowi spis sprzetu do préb
w celu zatwierdzenia. Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Przetestowanie sprzetu odbywa sie wedtug wskazéwek producenta.

Przed rozpoczeciem préb nalezy uzyskac zgode Inspektora na ich procedure.
Wykonawca zapewni, ze bedg spetnione wszystkie lokalne, ustawowe i inne
wymagania bezpieczenstwa i ze jego personel jest catkowicie zaznajomiony z tymi
wymaganiami.

Wykonawca sporzgdzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.

6.3 Bezpieczenstwo
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane

w sposob zgodny z przepisami bezpieczenstwa.
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6.4 Proéby cisnieniowe / ptukanie.

Rozdziat niniejszy opisuje przemywanie i préby cisnieniowe, jakie muszg byc¢
przeprowadzone na instalacji bedgcej w budowie dla zapewnienia czystosci i
wytrzymatosci mechanicznej oraz szczelnosci rur.

Wykonawca przygotuje procedure ptukania i préb dla wszystkich instalacji rurowych
wchodzgcych w zakres Robdét. Procedura ma podawaé, ktore ciggi rur zostang
sprawdzone w kazdej z prob oraz wartos¢ cisnienia probnego. Procedure nalezy
przedtozy¢ Inspektorowi do zatwierdzenia na co najmniej dwa tygodnie przed
planowanym rozpoczeciem prob cisnieniowych.

Podczas prob cisnieniowych nalezy podjg¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze,
poprzez otwieranie odpowietrzen lub rownowaznych, dla unikniecia nadmiernego
wzrostu cisnienia w urzgdzeniach nie biorgcych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec
uszkodzeniu wszystkich urzgdzen, tym poddawanym probom i pozostatym.

Nalezy takze unika¢ przypadkowego wytworzenia prozni przy oproznianiu instalacji z
wody, po probie.

Nie nalezy przeprowadzaC prob hydrostatycznych w przypadku ztych warunkow
pogodowych, ktére mogg wptyngc¢ na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura
wody w rurociggach i osprzecie poddanym prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze
Inspektor wyrazi na to zgode.

Nie nalezy wykonywac préb hydrostatycznych zanim ptukanie instalacji nie odbedzie
sie w sposob zadawalajgcy dla klienta.

Inspektor zostanie powiadomiony o gotowosci Wykonawcy do podjecia préb, ze
wskazaniem, ktore odcinki przewodow i wyposazenia bedg im poddane.

W odcinkach rur przeznaczonych do préb zostanie wytworzone wymagane cisnienie,
ktore zostanie utrzymane przez okofo jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnos¢
przewodow zanim zostanie rozpoczeta ich kontrola szczegétowa. Wstepna kontrola
odcinkdéw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez Wykonawce, a
wszystkie wykryte przecieki i usterki majg by¢ usuniete. Nastepnie cisnienie ma
zosta¢ utrzymane (lub przywrécone i zachowane przez godzine, jeSli zostato
usuniete podczas napraw) na czas dostatecznie dtugi, aby Inspektor modgt

przeprowadzi¢ kontrole przeciekdw i innych usterek na wszystkich odcinkach linii.
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Przedstawiciel Inspektora dotozy staran, aby pilnie podjgé i zakohczy¢ te kontrole, i
dokonac¢ odbioru tych linii, ktére pozytywnie przeszty ogdlne proby cisnieniowe, tak
zeby nie opozniac okresu konstrukcyjnego.

Po kazdej probie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie
oprozniony przez Wykonawce.

W razie wykrycia podczas prob potrzeby jakichkolwiek napraw Ilub wymian,
Wykonawca niezwtocznie przeprowadzi takie naprawy. Ogoélne proby cisnieniowe
danej jednostki nie bedg uwazane za zakonczone, dopoki usuniecie usterek i
wymiany nie zostang potwierdzone ponownymi prébami, zadawalajgcymi dla

Inspektora.

6.5 Przyrzady i sprzet do proéb.

Wykonawca zapewni sprzet potrzebny do prob cisnieniowych wszystkich przewoddow.
Sg to sprezarki powietrza, zawory, oprzyrzgdowanie do prob cisnieniowych, filtry,
zaslepki, pokrywy, siatki itp.

Wykonawca dostarczy takze elementy szpulowe, Slepe kotnierze, Sruby i uszczelki

potrzebne do préb.

6.6 Rury poddawane prébom i procedura proéb.

Wszystkie przewody uktadu po zamontowaniu majg by¢ poddane probie cisnieniowej
przeprowadzanej przez Wykonawce w obecnosci przedstawiciela Inspektora wg
nastepujgcej procedury.

Jesli w niniejszym nie potwierdzono inaczej, wszystkie ukfady rur wtgczajac te, ktére
przeznaczono do pracy pod cisnieniem nizszym niz 0,3bar (nadci$nienie) majg by¢
poddane probie wodnej wedtug Polskich Norm i warunkéw technicznych dla
rurociggow.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewngtrz naczynia cisnienia nie jest tak
wysokie, ze spowoduje uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prébie instalaciji,
naczynie nalezy zaslepic¢ i wyizolowac z instalacji poddanej prébie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza cisnienia prébnego
przypisanego urzgdzeniom podtgczonym do tej instalacji to rury i urzadzenia sg
poddawane jednoczes$nie probie na okreslone cisnienie.

Tam, gdzie cisnienie prébne odcinka rur jest wieksze od cisnienia probnego

stosowanego do dla urzgdzen podtgczonych do tego odcinka, to takie podtgczone
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urzagdzenie (z wyjatkiem pomp, dmuchaw, sprezarek i turbin) moze by¢ poddane
prébie wodg o cisnieniu réwnym cisnieniu przewidzianym dla niego. Jesli dany
odcinek rurociggu nie ma zaworu odcinajgcego tuz przy takim podtgczonym
urzadzeniu, a Inspektor uznat za wtasciwe dokonanie prob wszystkich czesci tego
uktadu na petne cisnienie, Wykonawca zaslepi rure sgsiadujgcg bezposrednio z
takim przytgczonym urzgdzeniem i przetestuje wszystkie czesci tej linii na petne
cisnienie. Zaslepki trzeba takze zatozy¢ na wszystkich podtgczeniach do pomp,
turbin, dmuchaw i sprezarek, z wyjgtkiem miejsc gdzie zawory odcinajgce sag
umieszczone w bezposrednim sgsiedztwie takiego urzgdzenia; w takim przypadku
nalezy zatozy¢ zawory odpowietrzajgce.

Szkta wodowskazowe i wszystkie inne wystawione na dziatanie ciSnienia czesci
przyrzadow (z wyjatkiem wspomnianych ponizej) powinny zosta¢ wigczone do préby
hydrostatycznej urzgdzen lub rurociggéw, do ktorych sg podtgczone i przetestowane
przy tym samym cisnieniu chyba, ze to ciSnienie spowodowatoby uszkodzenie tych
przyrzgddow.

Mierniki i przetworniki cisnienia, przeptywomierze wraz z przewodami rurowymi,
taczacymi te przyrzady z zaworem blokowym instalacji lub z podstawowym uktadem
rurowym, nie powinny by¢ wigczone do tej proby hydrostatyczne;.

W specjalnych przypadkach, kiedy uzgodnione zostanie, ze budowa jakich$ czesci
lub czesci uktadu rur powoduje, ze proba hydrostatyczna jest niewykonalna, mozna
dla tych czesci lub czesci uktadu rur probe hydrostatyczng prébg pneumatyczng.
Procedury stosowane w przeprowadzaniu takich préb podlegajg zatwierdzeniu przez
Inspektora.

Zawory odcigzajgce i rozrywalne membrany nie sg poddawane ogolnej probie
ci$nienia.

Wszystkie zaktadane przed probg uszczelki, pakunki i Sruby majg by¢ takie same, co
w gotowej instalacji, z wyjgtkiem uszczelek kotnierzy zwezek pomiarowych i wiazow,
ktore nalezy ponownie otwierac, oraz z wyjgtkiem potgczen tymczasowych.
Wszystkie podpory rur majg by¢ kompletne i znajdowac sie na docelowych miejscach
przed rozpoczeciem prob.

Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom majg by¢ otwarte. Jesli zawor
ulokowany jest na koncu rury, powinien byc zaslepiony lub zakorkowany.
Wyposazenie ruchome powinno by¢ usuniete na czas préby.
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Przyrzgdy pomiarowe nalezy przygotowaé¢ do proby hydrostatycznej w nastepujgcy
Sposob:

- oprawki termometrow zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- kryzy pomiarowe zatozy¢ przed proba,

- manometry zatozy¢ po ptukaniu, ale przed proba,

- wszystkie przewody cisnieniowe do miernikow i przetwornikdw ci$nienia muszg
zosta¢ odigczone od przyrzgddéw przed prébg. Przed ponownym podtgczeniem
przewody te i zawory stuzgce do ich odciecia nalezy doktadnie przeptukac,

- zawory sterujgce i mierniki réznicy cisnien zatozy¢ po prébie.

6.7 Proéba cisnieniowa powietrzem.

Rurociggi, ktorych nie mozna poddawac¢ probie hydrostatycznej, do urzadzen,
powinny by¢ badane pod cisnieniem powietrza lub innym dopuszczonym gazem
technicznym.

Powietrze do prob powinno mie¢ temperature punktu rosy -25°C.

Rury nalezy poddac¢ cisnieniu przewidzianemu w warunkach technicznych dla
przewodow rurowych.

Podczas proby powietrznej wszystkie zigczki, spoiny i inne potgczenia nalezy
sprawdzi¢ na przecieki stosujgc odpowiedni system wykrywania przeciekow,

zatwierdzony przez Inspektora.

7 Wymagania i zalecenia.

Wymagania BHP

Podczas montazu i eksploatacji instalacji nalezy zwraca¢ bezwzglednie uwage na
przestrzeganie przepisow BHP dotyczgcych montazu instalacji na wysokosci oraz
pracy urzgdzeniach pod napieciem elektrycznym.

Wymagania higieniczno — sanitarne

Projektowana instalacja spetnia warunki wymagane przez obowigzujgce przepisy
sanitarne. Pomieszczenia techniczne nie sg przeznaczone na staty pobyt ludzi.

Wymagania w zakresie montazu rozruchu, odbioru instalacji i eksploatacji

Montaz i odbidr instalacji nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg techniczng i DTR
urzgdzen i zastosowanych materiatdw. Rozruch kompleksowy powinien nastgpi¢ po
zakonczeniu montazu instalacji w budynku. Do odbioru technicznego nalezy

przystgpi¢ po wykonaniu instalacji i zgtoszeniu gotowosci do odbioru. Odbiér
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obejmuje sprawdzenie kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci dziatania instalaciji.
Sprawdzenie dziatania obejmuje po wielogodzinnej pracy prébnej z zasady
nastepujgce czynnosci:

- sprawdzenie wartosci temp. i cisnienia w instalacjach wodnych i
wentylacyjnych, ich zgodnosci z  projektem,  wymaganiami
zastosowanych materiatow i urzgdzen

- porownanie wartosci zmierzonych z danymi wyszczegolnionymi w
zamowieniu urzadzen kontrole dziatania urzgdzen regulacyjny

- sprawdzenie warto$ci zadziatania wszelkich urzgdzen zabezpieczajgcych
i pomiarowych oraz ich poprawnego montazu

- sprawdzenie prawidtowosci rozmieszczenia urzgdzen napetniajgcych i

spustowych z uwagi na ich tatwy dostep.

Wymagania w zakresie uzytkowania instalacji

Warunkiem prawidtowej pracy instalacji i spetnienia wymagan stawianych w projekcie
jest wiasciwa jej eksploatacja. Urzadzenia sg przystosowane do pracy automatycznej
w ograniczonym zakresie, zatem niezbedny jest fachowy nadzoér nad instalacjami
podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowosci eksploatacyjnej instalacje i muszag
by¢ poddawane regularnej konserwacji. Obstuga i konserwacja powinny wykonywane
przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z obstugi

uzytkownika oraz dokumentacjami urzadzen i uzytych materiatow.

Nalezy zwrdci€¢ uwage na nastepujgce punkty:
- szczelnos¢ potgczen rurociggow i urzadzen,
- kontrole pracy urzadzen w tym wszelkich zabezpieczen,
- kontrole temperatur i cisnienia medidw z uwagi na dopuszczalne
parametry wytrzymatosciowe wbudowanych materiatdw i urzgdzen,
- sprawdzenie prowadzenia ksigzki obstugi.
Wszelkie niezgodnosci nalezy bezwzglednie zgtasza¢ odpowiednim stuzbom

nadzoru zaktadowego.

str.16



PRACOWHNIA IPROJEKTOWA 32-300 OLKUSZ, UL. KOLOROWA 4

"KONSTRUKTOR" TEL. KOM, 604 |04 532
e T PATRYCJUAMARCHAUSKA@VP. PL
PATRYCJA MARCHAJSKA

Préba szczelnosci.

Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano montazowych tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 6.
Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane

w sposo6b zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

8 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonacC zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz.
Il.

Realizacje robot prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— W petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowac¢ z projektantem.

Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewodow i kanatow po konsultacji z
projektantem.

Kazdorazowo projekt wymaga adaptacji do warunkéw lokalnych przez uprawnionego

projektanta.

9 Zestawienie materiatow
9.1 ZESTAWIENIE INSTALACJI WODNEJ
> ZESTAWIENIE RUR DO INSTALACJI WODNEJ

Lp. | Nazwa materiatu DN[mm] | Dtugosé[m]

1 Rury wielowarstwowe typu 20x2,0 52,0
PERT/AI/PERT

2 Rury wielowarstwowe typu 25x2,5 11,0
PERT/AI/PERT

3 Rury wielowarstwowe typu 32x3,0 34,0
PERT/AI/PERT
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> ZESTAWIENIE ARMATURY i PRZYBOROW

ARMATURA
PRZYBORY

ILOSC

Bateria umywalkowa

Syfon umywalkowy

Umywalka z otworem

Zlewozmywak 1 komorowy

Bateria zlewozmywakowa

Syfon do zlewow

Zlewozmywak 2 komorowy

Bateria zlewozmywakowa

Syfon do zlewow

Zlew gospodarczy

Bateria zlewozmywakowa

Syfon do zlewow

Miska WC podwieszana

reczny, podtynkowy, podwdjny

Pneumatyczny przycisk uruchamiajgcy WC,

WIWINININI= =22 NNN RIS

Deska WC twarda

Bateria natryskowa

Brodzik kgpielowy

Zmywarka z wyparz arkg w komplecie

grzatki 3kW, napiecie 230V

Przeptywowy podgrzewacz elektryczny wody, moc

Wlalala|lw

9.2 ZESTAWIENIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

Nazwa materiatu DN [mm] mb
PVC-U kI.S(SN8)SDR 34 LITE 110 43,0
PVC-U 75 13,0

PVC-U 50 18,0

Wywiewka kanalizacyjna PVC 110 3 szt.
czyszczak/rewizja PVC 110 5 szt.
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9.3 ZESTAWIENIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

> ZESTAWIENIE GRZEJNIKOW

Symbol | nll[sztim] | ilo$é [szt.] | dn [mm]
Grzejnik stalowy profilowany (typ, wysokos¢, dlugosé, moc cieplna
11-50x60/500W 0.50 4 20
dr-40x70/300W 0.40 3 20
22-60x60/800W 0.60 1 20
11-120x60
/1250W 1.20 2 20
11-30x40/200W 0.40 1 20
Razem 11

> ZESTAWIENIE RUR | ARMATURY DO WYKONANIA INSTALACJI C.O.

Lp. Nazwa materiatu llosé
1 Rura wielowarstwowa DN 20x2 21m
2 Rura wielowarstwowa DN 25x2,3 82m
3 Rura wielowarstwowa DN 32x2,9 16 m
4 Rura wielowarstwowa DN 40x3,7 13m
4 Zestaw montazowy do grzejnika z odpowietrznikiem 11kpl.
i korkiem
Gtlowica biata termostatyczna do zaworéw 11 szt.
Zawor DN15 prosty termostatyczny grzejnikowy 11 szt.
Zawor powrotny DN15  niklowany prosty; 8 szt.
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