Szczegodt posadowienia rurociggu kanalizacji deszczowej z rur PVC-U
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UWAGI:

. Na podsypke , obsypke i zasypke stosowaé wylgcznie piasek gruby lub sredni

o drobnym uziarnieniu i zawartosci frakcji pylasto - ilastej mniejszej niz 5%

i cechujgcy sie po zageszczeniu katem tarcia wewnetrznego wiekszym niz 35°

z zachowaniem wymaganego wskaznika zageszczenia systematycznie kontrolujac
go za pomoca odpowiedniego sprz¢tu np. penetrometru .

. Dno wykopu musi by¢ uksztattowane do spadku rurociggu bez naruszania

gruntu rodzimego.

. Do zageszczania w obrebie posadowienia rurociggu stosowaé sprzet reczny i lekkie

ubijarki wibracyjne (max ci¢zar uzyteczny 1,0 kN).

. Zaggszczanie podbudowy i zasypanie wykopu nalezy wykonywa¢ z jednoczesnym

usuwaniem /podnoszeniem/ obudowy wykopu.

. W gruntach wilgotnych lub nawodnionych szeroko$¢ wykopow nalezy zwickszy¢ 10cm.
. Wykop w gruntach nawodnionych nalezy odwodni¢ przed wykonaniem posadowienia rur.
. W przypadkach przykrycia rurociaggéw do 1,0m, posadowienie z zastosowaniem izolacji

objetosciowo: 25% piasku gruboziarnistego, 75% zuzla granulowanego
wraz z zag¢szczeniem do wymaganego wskaznika wg Proctora.
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