wlaz kanatowy zeliwny DN600

STUDNIA KANALIZACJI SANITARNEJ DN1200

czesc konstrukcyjna i technologiczna
STUDNIA KS1
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SZCZEGOL WLAZU

-] kineta beton hydrotechniczny

/ 7| c45/55

anal sanitarny
dn300

przejscie szczelne systemowe

20

AN A AN // przez Sciane studni dla projektowanych rur

30

podtoze z betonu C12/15 grubosci 30 cm

120 15 UWAGI:

150 20 1. Kregi, pierscienie, plyta przykrywajgca i dno studni — zelbetowe z betonu C35/45,

190 a kineta z betonu hydrotechnicznego C45/55 — wg. PN—EN 206.

Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917/AC.
Wtazy zeliwne w klasie D400.
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DROGOWIEC Biuro Ustug Projektowych
ul.Rapackiego 19, 20-150 Lublin

d I’Og OWIEC B (081) 469 15 45
biuro@drogowiec.info

Biuro Ustug Projektowych

Inwestor.  Powiat Swidnicki w Swidniku
ul. Niepodlegtosci 13

21-040 Swidnik

Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej 2133L

(ul.Gen.Stanistawa Maczka i Al Armii Krajowej)
w m.Swidnik w zakresie budowy ronda

Przy zamdwieniu rur u producenta nalezy zamdwi¢ w komplecie odpowiednie przejscia szczelne.
Rzedne posadowienia studni wg rys.2 Plan Sytuacyjny oraz rys.3 Profil kanalizacji sanitarne;j.

Nazwa rys.:
Szczegot studni kanalizac]i sanitarne]

Wiot oraz projektowanq studnie KS1 dostosowa¢ do istniejqcej rzednej kanalu sanitarnego.
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