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1. Cze¢sé ogolna
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania jako$ciowe oraz techniczne dotyczace sposobu
wykonania i odbioru robét polegajacych przebudowie sieci telekomunikacyjnej SwidMAN s.c,
kolidujacej z zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L (ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al.
Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana przy zlecaniu realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1. jako dokument przetargowy biorgcy udziat w postgpowaniu o zamowienie publiczne.

1.3. Zakres robot objetych ST

W zakres robot budowlanych dla przebudowy sieci wchodzi:

e budowa studni kablowej

e przekladanie rurociggu kablowego na nowg tras¢
wraz z transportem i skladowaniem materialdow, trasowaniem linii, robotami ziemnymi,
przygotowaniem podioza i robotami towarzyszacymi dla obiektow budownictwa inzynieryjnego.

ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

e kompletacja wszystkich materialow potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac

e wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w szczegdlnosci

roboty ziemne, montaz elementéw osprzetu instalacyjnego itp.)

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacja techniczng wszystkich wyznaczonych w

dokumentacji elementow (rur, studni kablowych)

e przeprowadzeniem wymaganych prob 1 badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujacymi montowane elementy infrastruktury telekomunikacyjnej.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne, z odpowiednimi Polskimi Normami,
Normami Branzowymi, okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne kod CPV 45000000-07 a
takze podanymi ponizej:

. Studnia kablowa — pomieszczenie podziemne z otworem wiazowym zamknietym pokrywa,
umozliwiajace dostep do rur kanalizacji kablowej oraz wcigganie, montaz i konserwacje kabli.

. Kanalizacja kablowa - zespot ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

. Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna - tasma polietylenowa w kolorze pomaranczowym z
wtopionym metalowym paskiem i napisem "UWAGA! KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY" uktadana nad rurami w celu ostrzezenia o zakopanym kablu

optotelekomunikacyjnym.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5
1.6. Dokumentacja robot montazowych

Montaz elementow infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy wykona¢ na podstawie
dokumentacji, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzenia podano w ST ,,Wymagania
ogblne” Kod CPV 45000000-7.

Przy wykonywaniu robot nalezy wykorzysta¢ projekt wykonawczy: Przebudowa sieci
telekomunikacyjnej SwidMAN s.c, kolidujacej z zadaniem: Przebudowa drogi powiatowej nr 2133L
(ul. Gen. Stanistawa Maczka i Al. Armii Krajowej) w m. Swidnik w zakresie budowy ronda.

1.7. Nazwy i kody robét objete zamowieniem

Grupy robot, klasy robot lub kategorie robot

Kod: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagoéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyrdéwnywanie terenu.

Kod: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciggdéw komunikacyjnych
i linii energetycznych

Kod: 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

2. Materialy

Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materialéw, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, punkt 2.
2.1. Studnie kablowe

Beton uzyty do produkcji studni powinien by¢ co najmniej C35/45 dla klasy obciazalnosci B-
125. Studnie powinny spelnia¢ wymagania normy ZN-OPL-023/16. Stosowacé nalezy studnig¢
zelbetowa dwudzielng typu SK-2, przystosowang do kanalizacji kablowej 2 otworowej.
2.2. Zwienczenia studni kablowych

Beton do produkcji zwienczen powinien by¢ co najmniej klasy C35/45. Stosowac
zwienczenia studni w klasie obcigzenia B-125. Studni¢ zamkna¢ pokrywami zelbetowymi lekkimi
500x500. Jedna z pokryw studni powinna posiada¢ wywietrznik. Na pokrywach studni nalezy
umiesci¢ trwate logo wilasciciela sieci. Parametry ram i pokryw powinny odpowiada¢ normie PN-EN
124-1.
2.3. Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna.

Tasma  ostrzegawcza koloru pomaranczowego z napisem UWAGA KABEL

OPTOTELEKOMUNIKACYJINY ukfadana bedzie na polowie glgbokosci posadowienia rur

kanalizacji kablowej. Parametry tasmy ostrzegawczej powinny odpowiada¢ normie BN-68/6353-03.
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2.4. Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-11113.
2.5. Warunki przyjecia materialéw na budowe
Materiaty mogg by¢ przyjete na budowe jesli spetniajg nast¢pujgce warunki:\
e S3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem 1 charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i w
szczegdlowej specyfikacji techniczne;.
e S wlasciwie oznakowane 1 opakowane
e Spehiajg wymagane wlasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
e Producent dostarczyt dokumenty $wiadczace 0 dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatoéw
rowniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt montazowych materiatdw 1 wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materialow 1 wyrobow na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.
2.6. Warunki przechowywania materialow
Wszystkie materiaty powinny by¢ pakowane, przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. Materialty przechowywa¢ w oryginalnych
opakowaniach, kartonach i opakowaniach z folii. Szczegodlnie nalezy chroni¢ materialy przed wptywami
atmosferycznymi oraz zawilgoceniem.
3. Sprzet
Ogoélne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, punkt 3.
Do budowy nalezy stosowac:
° samochdd dostawczy do 0,9 t.
° samochod samowytadowczy do 5 t
° samochod skrzyniowy do 3,5 t
° samochod skrzyniowy do 5t
° samochod montazowy do 0,9 t.
° sprezarke powietrzng spalinowg 10 m?*/min
° ubijak spalinowy do 50 kg
° zuraw samochodowy do 4 t

oraz inny niezbedny sprzet, zaakceptowany przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru.
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4. Transport i wyladunek
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, punkt 4.
Przewozone materialy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢, uktadane

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworcow.
5. Wykonanie Robét

5.1. Zalozenia ogolne
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, punkt 5.
Roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST, normami i przepisami
techniczno budowlanymi.
5.2. Roboty ziemne
Wykopy powinny by¢ zasypane gruntem ubijanym warstwami i wyréwnane do poziomu terenu.
Wskaznik zgeszczenia gruntu powinien osiggnaé co najmniej Is=0,85. Wykopy prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu mechanicznego i recznego bez obudowywania rozporami z zachowaniem ponizszych
warunkow:
Wykopy otwarte nie obudowane o §cianach pionowych mozna wykonywac tylko w gruntach o
normalnej wilgotnos$ci, gdy nie wystepuja wody gruntowe, a teren nie jest obcigzony nasypem przy
krawedziach wykopu w pasie o szerokos$ci réwnej co najmniej gtebokosci wykopu.

Dopuszczalna glebokos¢ wykopow nie obudowanych o $cianach pionowych w gruntach

wystepujacych na placu budowy wynosi - 1 m

W przypadku wykonywania wykopow glebszych do 4m 1 nie wystepowaniu wody gruntowej,
usuwisk, oraz nieobcigzeniu naziomu w zasi¢gu klina odtamu, wykonywac nalezy wykopy otwarte
nie obudowane ze skarpami. Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach wystepujacych na placu
budowy to 1:1,5.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopdéw nalezy usuwa¢ wodg przez jej
odpompowanie.
5.2.1. Trasa

Trasa powinna by¢ wytyczona przez shuzbe geodezyjnag na podstawie planszy zbiorczej
bezkolizyjnosci sieci uzgodnionej w Zespole Uzgodnienia Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatowego.
5.2.2. Glebokosci wykopow

Glebokos¢ wykopu dla rurociggu przy jednej warstwie uktadanych rur powinna wynosi¢ min. 1

m. Przy przej$ciach pod jezdnia gtebokos¢ wykopdw powinna by¢ nie mniejsza od 1,2 m.
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5.2.3. Szeroko$¢ wykopow
Szerokos$¢ wykopow dla utozenia rur kanalizacji kablowej powinna wynosi¢ min. 0,5m.
5.2.4. Wyrownanie i wzmocnienie dna wykopu

Dno wykopu powinno by¢ wysypane warstwa piasku lub przesianej ziemi o grubosci warstwy nie
mniejszej niz 5 cm.
5.3. Budowa studni kablowych

Studnie kablowe powinny by¢ wykonane z elementow prefabrykowanych i montowane
zgodnie z wymaganiami producenta. Rame¢ wlazu nalezy wypoziomowac ustawi¢ w taki sposob, aby
jej gorna ptaszczyzna lezata w plaszczyznie terenu. Niedopuszczalne jest ustawienie ramy i pokryw
studni znacznie ponad lub ponizej poziomu gruntu. Wlaz studni nalezy niezwlocznie przykry¢
pokrywami.
5.4. Przekladanie rurociagu kablowego na nowa trase

Rurociag kablowy nalezy odkopa¢ przy uzyciu sprzgtu recznego zachowujac szczegdlng
ostrozno$¢ aby nie spowodowa¢ uszkodzen mechanicznych powloki zewngtrznej rury. Nalezy
wykona¢ wykop o szerokos$ci zapewniajacej przetozenie rurociggu na nowa tras¢ bez stosowania
nadmiernych naprezen. Podczas przektadania rurcigu nalezy zwraca¢ uwage aby nie przekroczy¢
dopuszczalnego promienia gig¢cia. Przelozony rurcigg uklada¢ w nowym wykopie na podsypce
piaskowej. Glebokos¢ uktadania rurociggu na nowej trasie powinna by¢ taka sama jak gleboko$¢
ulozenia rury na starej trasie.
5.5. Ukladanie kabla Swiatlowodowego w studni

Kabel swiattowodowy przektada¢ podczas dodatniej temperatury powietrza W trakcie instalacji
kabla w studni nalezy zwraca¢ uwage na zachowanie promieni gigcia i wlasciwa ochrone przed
mechanicznym uszkodzeniem powloki zewngtrznej. Dopuszczalny promien gigcia podany jest w
kartach katalogowych wydanych przez producenta kabli. Nadmiar kabla swiattowodowego zwina¢ w
studni na stelazu zapasu. Zwinigty zapas nalezy spia¢ opaskami samozaciskowymi w czterech
miejscach. Konce kabla $wiattowodowego na wyjsciu z rury uszczelni¢ piang poliuretanows.
5.6. Skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi

Przy skrzyzowaniach z innymi urzadzeniami podziemnymi rurociagg kablowy powinien
znajdowa¢ si¢ nad tymi urzadzeniami. Najmniejsze dopuszczalne odleglosci miedzy krawedziami
ciggow kanalizacji a innymi urzadzeniami podziemnymi podaje Tablica 5 normy BN-73/8984-05.
5.7. Tasma ostrzegawczo lokalizacyjna

Tasma powinna by¢ uktadana na polowie glebokosci posadowienia najptytszej rury kanalizacji
kablowej. Nalezy zwraca¢ uwage aby nie byla skrgcona. Tasme rozwija¢ i uktada¢ w wykopie

zwracajgc uwage aby nie przerwa¢ metalowego paska tasmy ostrzegawcze;.
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5.8. Demontaz kolidujacej infrastruktury telekomunikacyjnej
Podczas demontazu istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej zwraca¢ uwage na to, aby nie
uszkodzi¢ sieci podziemnych przebiegajacyCh w sasiedztwie z uwagi na to, ze sieci te moga
przebiegaé¢ ponad demontowang infrastrukturg Swidman. Zdemontowane materiaty powinny by¢ w
miar¢ mozliwosci nie uszkodzone i zwrocone do wiasciciela sieci.
6. Kontrola jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, punkt 6.
6.1. Sprawdzenie materialow
Sprawdzenie materialtdow uzytych do budowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z
wymaganiami norm 1 deklaracji producenta, oraz ich zgodnosci z dokumentacjg projektowas.
Zewnetrzne S$ciany studni  kablowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnym roztworem
bitumicznym (abizolem). Rury polietylenowe oraz prefabrykaty zelbetowe nie mogg mie¢ peknigé
oraz ubytkow.
6.2. Sprawdzenie tras
Sprawdzenie tras kanalizacji nalezy wykona¢ taSma miernicza przez wykonanie domiaréw do
statych punktow terenowych i poréwnanie wynikow z Dokumentacjg Geodezyjna. Nalezy rowniez
sprawdzi¢ stan uporzadkowania terenu wzdluz wybudowanej kanalizacji kablowe;.
6.3. Sprawdzenie prawidlowosci ulozenia rurociagu
Podczas budowy kanatu technologicznego sprawdzeniu podlegaja:
e wykopy pod rury — ich wymiary,
e gleboko$¢ ulozenia rur,
e prostolinijno$¢ przebiegu,
e sposoOb zestawienia 1 laczenia rur,
e wykonanie skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi,
e droznos$¢ 1 szczelno$¢ rurociagow,

Pomiary nalezy wykonywa¢ za pomocg taSmy miernicze] 1 przez ogledziny. Kalibrowanie
wykona¢ poprzez przeciagnigcie przez rury kalibru wykonanego z materialu nie ulegajacego
odksztalceniu o $rednicy rownej potowie Srednicy wewngtrznej rury.

6.4. Sprawozdanie prawidlowosci wykonania studni
Studnie powinny posiada¢ atest stwierdzajagcy wykonanie zgodne z PN-B-19501:1997. Po
wbudowaniu ich w ciagi kanalizacyjne sprawdzeniu podlega:
e zgodnosc¢ lokalizacji studni z planszag bezkolizyjnos$ci sieci 1 wytyczeniem geodezyjnym,
e prawidlowo$¢ montazu i ustawienia,

e wysokos$¢ osadzenia ram,
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6.6. Ocena wynikéw badan

Przedstawiong do odbioru infrastrukture telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie
Z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary kontroli jakosci robot podane w rozdziale 6
daly pozytywny wynik. Elementy, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocen¢
negatywng powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7. Przedmiar i obmiar robot

Ogodlne wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne”
Kod CPV 45000000-7, punkt 7.

Obmiar robdt polega na okresleniu faktycznego zakresu robodt oraz obliczeniu rzeczywistych
ilosci uzytych materialdow. Obmiar obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne dodatkowe 1
wczesniej nieprzewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie trwania
robot.

Jednostka obmiarowa jest:

- sztuka [szt.] lub komplet [kpl.] dla elementéw policzalnych (studnie);

- metr [m] dla elementow dtugosciowych (rury).

- metr [m] lub metr szescienny [m?] dla robo6t ziemnych

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach umownych. Wyniki
obmiaru robot nalezy poréwna¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowa w celu okreslenia
ewentualnych rozbieznosci.

8. Odbior Robot

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogo6lne” Kod CPV
45000000-7, punkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa ST 1 wymaganiami
wlasciciela sieci, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowanymi tolerancjami daly wyniki
pozytywne zgodnie z pkt.6. Odbioru robot dokonuja stuzby techniczne Inwestora.

8.1 Odbidr czesciowy

Odbiorowi podlegaja wszelkie roboty zanikajace, ktore ulegaja zakryciu m. in.:
) Podsypki i zasypki
° Wykonanie wykopow, jako$¢ 1 prawidtowos¢ wykonania
° Sposob uktadania i taczenia rur
8.2 Odbiér koncowy

Techniczne sprawdzenie jako$ci wykonanych robdt nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot
instalacyjnych ~ przed przekazaniem uzytkownikowi calosci  wykonanej infrastruktury
telekomunikacyjnej. Na odbior koncowy dostarczy¢ nalezy dokumentacj¢ powykonawcza wraz z
inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektow budowlanych.
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9. Podstawa platnosci
Ogodlne wymagania dotyczace podstawy rozliczania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”
Kod CPV 45000000-7, punkt 9.
Podstawa do platnosci za wykonane prace sg przedmiary robdt oraz kwoty przetargowe ustalone

pomiedzy zamawiajagcym a wykonawcg. Platnos¢ obejmuje:

° roboty przygotowawcze,

° zakup 1 dostawe¢ materiatow,

° oznakowanie robot,

° budowg studni kablowej

° przektadanie rurociggu kablowego na nowg tras¢

° demontaz kolidujacej sieci

) wykonanie dokumentacji powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej,
10. Dokumenty odniesienia

° Projekt wykonawczy

) Przedmiar robot.

° Ustawa z dn. 7 lipca 1994 . Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pOzn. zmianami).

° Rozporzadzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2023 r. poz. 1040).

° Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

° PN-EN 50086-2-4:2002/Ap1:2003 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddow.
Czes¢ 2-4: Wymagania szczegdtowe dla systemoOw rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

° PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Cze$¢ 21:
Wymagania szczegbtowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

° PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow. Czg$¢ 1:

Wymagania ogodlne

Normy zakladowe Orange:
° ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.
° ZN-OPL-005-2/17 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Kable $wiattowodowe.
Wymagania i badania.
° ZN-OPL-013/15 — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania

i badania.
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) ZN-OPL-014/15 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji.
Wymagania i badania.
° ZN-OPL-023/16. — Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i

badania.
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